Rodos 6.8.38.2 [7491]

ul. Lipnicka 124/4

PRZEDMIAR

NI podstawa Opis robét Jm llogé
poz.
1 2 3 4 5
1 KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $rednicy nominalnej 15mm
szt 2
0137/01
2 KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $rednicy nominalnej 15mm
szt 1
0137/09
3 KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 20mm 1
0135/02 szt
4 KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego
kpl 1
0230/02
5 KNR-W 2-15 |Zlewozmywak zeliwny emaliowany na szafce 1
0229/05 szt
6 Kalkulacja |Dostawa i montaz szafki podzlewozmywakowej
indywidualna szt 1
7 KNR-W 2-15 |Syfon z tworzywa sztucznego podwdjny o srednicy 50mm
szt 1
0218/03
8 KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowsg typu "kompakt" kol 1
0233/03 P
9 KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe blaszane emaliowane Kol 1
0232/02 P
10 Kalkulacja |Dostawa i montaz kabiny prysznicowej
indywidualna szt 1
11 KNR 2-02 |lzolacje poziome z ptyt piankowych pod posadzki z paneli podtogowych
m2 32
0611/03
12 NNRNKB 8 |Posadzki z paneli podtogowych minimum AC 4 grub.8mm wraz z listwami PCV
m2 32
1136/01
13 KNR 4-01 [Wykonanie izolacji srodkiem wodoszczelnym z wykonaniem warstwy 2 4
0601/03  |wyréwnawczej z zaprawy cementowej o grubosci 2cm m
14 KNR 2-02 |Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej
m2 4
1118/01
15 KNR 2-02 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metodg zwykig
m2 4
1118/08
16 KNR 2-02 |Przygotowanie podtoza pod cokoliki ptytkowe o wysokosci 15cm z ptytek kamieni 7
1120/04 sztucznych o wymiarach 30x30cm z przecinaniem ptytek m
17 KNR 2-02 |Cokoliki o wysokosci 15cm z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm 7
1120/05 uktadane metodg zwyktg z przecinaniem ptytek m
18 | KNR-W 4-01 |Wygtadzenie powierzchni przez poszpachlowanie nieréwnosci (sfalowan) 2 135.7
1204/08 powierzchni tynku m ’
19 KNNR 3 Malowanie dwukrotne z przetarciem tynkéw $cian i sufitow farbg emulsyjng na 9 1357
0605/05 wysokosci do 5m od podtogi m ’
20 KNR-W 4-01 |Malowanie dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem farbami starych tynkéw
. m2 20
1206/04  |wewnetrznych $cian
21 KNR-W 4-01 |Malowanie dwukrotne farbg olejna stolarki okiennej uprzednio malowanej o 9 6.4
1209/04  |powierzchni ponad 1,0m2 m ’
22 KNR-W 4-01 |Malowanie dwukrotne farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw uprzednio 4
1209/12 malowanych o powierzchni do 0,75m2 szt
23 KNR-W 4-01 |Malowanie dwukrotne farbg olejng powierzchni petnych szpachlowanych
. . m2 1,6
1212/02 jednokrotnie (parapety zewnetrzne
24 | KNR-W 4-01 [Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkonowych 3
0903/01 polskich, skrzynkowych i pétskrzynkowych szt
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