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Celem specyfikacji technicznej jest uzupetnienie dokumentacji projektowej obiektu za pomoca opiséw
technicznych, pozwalajacych na jednoznaczne okreslenie przedmiotu zamdéwienia na roboty budowlane w
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ustalenie podstawy wyceny tych robot.
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych dla potrzeb robét zwigzanych z remontem konserwatorskim i przebudowsq lokali socjalnych w
wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ulicy Granicznej 4 dz. 1298, 1348 Obreb Gorne Przedmiescie w

Bielsku Biate;.

Niniejsza specyfikacja techniczna wobec braku ogélnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
dla kubaturowych obiektow budownictwa wielorodzinnego oraz z uwagi na przedmiotu inwestycji ma
charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu
odpowiadajacej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakoSciowo i sprawnej realizacji inwestycji. Niniejsza
Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce Zrddta szczegotowych zasad wyznaczajgcych
kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajac od

najwazniejszego kryterium:
» Dokumentacja Projektowa

* Aktualne w dacie wykonywania rob6t Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez przywotanie
ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegdtowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycii

obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriéw jakosciowych ostrzejszych niz te Normy
» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady,

Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno w
Dokumentacji Projektowej jak w Normach aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikaciji, o ile nie stojg
one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektowa i Normami aktualnymi przywotanymi w specyfikacji

technicznej

+ Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci jakie mogg zachodzi¢
pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami
Technicznymi o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny byé
wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystapieniem do robot.
Wszelkie konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach

obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robét.

Podstawg opracowania niniejszej ST jest dokumentacja projektowa, przepisy obowigzujgcego prawa,
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normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza ST bedzie stosowana wraz z dokumentacjg projektowg i przedmiarem robét jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, o ktérych mowa w ppkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

ST.1.0.0. Wymagania ogdlne - =zawiera wymagania wspdlne dla wszystkich rob6t objetych
specyfikacjami szczegdtowymi i nalezy jg rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nimi. Zakres poszczegdinych
asortymentow robot obejmujg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne. Zakres robot objetych SST zostat
przedstawiony w:

1) Dokumentacji projektowej

2) Przedmiarach robét

3) Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych

1.3.1. Warunki dodatkowe zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia

W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wykonaniem prac
towarzyszacych lub robét tymczasowych, a w szczegolnosci:

a) organizacjgq zaplecza i placu budowy wraz z doprowadzeniem energii elekirycznej i wody oraz
zabezpieczeniami wynikajgcymi z przepiséw BHP i ppoz.;

b) ogrzewaniem budynku, poborem energii elektrycznej i wody (100% kosztéw) do dnia przekazania
budynkéw Zamawiajgcego do uzytkowania tj. podpisania protokotu odbioru kohcowego;

c) z zabezpieczeniem elewacji sgsiednich budynkdéw przed zniszczeniem, zabrudzeniem itp.;

d) z zastosowaniem przy wyburzeniach szczelnych rekawdw zsypowych, zabezpieczonych przy

pojemniku w sposob uniemozliwiajacy kurzenie i pylenie;

e) opracowaniem planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfikacje obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 27 sierpnia 2002 roku — Dz. U. z 2002 roku, Nr 151, poz. 1256);

f)  koordynacjg i nadzorem technicznym (kierownik budowy) nad robotami wykonywanymi przez innych
wykonawcow biorgcych udziat w realizacji inwestyciji, np. dostawcéw mediéw — Tauron s.a.;

g) oczyszczeniem nawierzchni ulic przylegtych i sgsiednich do placu budowy, z wszelkich nieczystosci
zwigzanych z prowadzong budowa, a szczegodlnie ziemi lub btota;

h) naprawa chodnikéw i sgsiednich lub przylegtych ulic, w przypadku ich zniszczenia — w trakcie realizaciji

inwestycji i po jej zakonczeniu oraz na kazde zgdanie Zamawiajacego;
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i) naprawieniem szkdd powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami;

j) segregowaniem, sktadowaniem, unieszkodliwianiem odpadéw oraz gruzu budowlanego (z wytgczeniem
drewna, ztomu, metali i odzyskanej cegty) pochodzacych z rozbidrki, ich wywozem i optatami za ich
sktadowanie;

k) prowadzeniem peinej obstugi geodezyjnej inwestycji wraz z dokumentacjg geodezyjng powykonawczg

[) przeprowadzeniem wszelkich wymaganych przepisami prob, sprawdzen i odbioréw przewidywanych
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowalno- montazowych oraz instalacyjnych;

m) wykonaniem petnej dokumentacji powykonawczej wraz z ,Instrukcjg uzytkowania lokali mieszkalnych ;
n) wykonaniem inwentaryzacji (szkice z obmiarem uzupetnione zdjeciami), przebiegu , cieptej i
zimnej wody z doktadnym ich opisem, tj. adresem budynku, numerem pomieszczenia, numerem mieszkania;
0) utrzymaniem i pielegnacjq zieleni w okresie gwarancji — nasadzenia i przesadzenia drzew i krzewow w
okresie 3 lat od odbioru koncowego, trawniki — 6 miesiecy od dnia odbioru koricowego. Pielegnacija
trawnikdéw obejmuje koszenie, nawozenie i odchwaszczanie;

p) regulacjg i rozruchem instalacji c.o. i c.w.;

r) wykonaniem wszelkich innych czynnosci i prac niezbednych do wykonania umowy.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie i na warunkach okreslonych w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtéwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe; i
komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegobtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa: Zamawiajacego —
opracowania sktadajgce sie na dokumentacje projektowag wymienione sg w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamowienia, sporzgdzong przez Wykonawce.
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1.4.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych
dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci:

- dokumentacja projektowa

- specyfikacje techniczne
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach projektowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentacii
projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne s odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdbw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty

zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty zwigzane z przebudowg i remontowe

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, ciggi piesze, znaki drogowe, itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien
by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego

projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg
akceptowane przez Inspektora nadzoru. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed
ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i

ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona
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przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie,
ze jest wiaczony w cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci
i innych. W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w

sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwo$¢ powstania pozaru
3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujgcych hatas

przekraczajacy poziom dozwolony dla pory nocnej.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
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tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okre$lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robé6t bedg miaty aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatbw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robo6t ichszkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdbw od witasciwych organdw administracii
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich

uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét (ulica Graniczna Sobieskiego). Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od

witadzco do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
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powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora

nadzoru.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem

wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane

do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inspektora nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po

otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora

nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5. WspdIny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot.

Zakres planowanych rob6t remontowo- konserwatorskich obejmuje
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- natozenie tynkdw renowacyjnych (systemowo) na wszystkich elewacje wraz z orynnowaniem i
opierzeniem  gzymsow  miedzy  kondygnacyjnych, gzymséw  nadokiennych, detali
architektonicznych, parapetéw oraz wymiang stolarki okienno drzwiowej demontazem
zewnetrznych pozostatosci instalacji teletechnicznych na fasadach budynku, poserzeniem otworu
drzwiowego na elewacji frontowej budynku,

- budowa izolacji pionowej od strony elewacji wejsciowej (potudniowej, zachodniej i pétnocnej na
dziatce nr 1298.

- doziemnej kanalizacji deszczowej wraz z drenazem na dziatce 1348,

- wykonaniem docieplenia od wewnatrz budynku,

- wymiana pokrycia dachu i czesciowa wymiana petnego deskowania,

- wymiane orynnowania poziomego i demontaz i ponowny montaz rynien spustowych,

- montaz drabiny kominiarskiej, faw kominiarskich i wtazu kominiarskiego na dach, zabezpieczen
Sniegowych,

- remontem klatki schodowa w tym wymiang czesci tynkow odsoleniem, szlifowanie i
uzupetnieniem drewnianych elementéw balustrad, renowacjg posadzki

- montazem nowej instalacji zbiorczej RTV,

- montazem wylgcznika przeciwpozarowego (zmiana lokalizacji wytgcznika gtéwnego p.poz) oraz
potgczenia wyrdwnawcze, ochrona przed porazeniem, ochrona przecieciowa,

- montazem instalacji odgromowe;,

- budowg nowych pionéw wentylacyjnych,

- wymiana stolarki drzwiowej oraz montaz nowej stolarki do tazienek,

- montaz nawietrzakdéw lub nawiewow podokiennych w stolarce pcyv,

- prace montazowe zwigzane z demontazem kuchenek na paliwo state i gazowe.

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-7 Roboty budowlane
451.00000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
4511.0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki

obiektéow budowlanych; roboty ziemne

45111.100-9 | Roboty w zakresie burzenia

45111.200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod

budowe i roboty ziemne

45111.213-4 | Roboty w zakresie oczyszczania terenu
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45111.220-6 | Roboty w zakresie usuwania gruzu
45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne
45233.200-1 |Roboty w zakresie réznych nawierzchni
4526.0000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
45261.000-4 | Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
oraz podobne roboty
45261.100-5 | Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261.210-9 | Wykonywanie pokry¢é dachowych
45261.2 Ktadzenie dachow
45261.300-7 |Kladzenie zaprawy i rynien
45261.320-3 | Ktadzenie rynien
45261.400-8 | Pokrywanie Izolowanie dachu
45261.410-1 | Prace dotyczace izolowania dachu
45262.000-1 |Specjalne roboty budowlane inne, niz
dachowe
45262.100-2 |Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262.110-2 | Demontaz rusztowan
45262.120-8 | Wznoszenie rusztowan
4544.0000-6 Roboty izolacyjne
45262.360-2 | Cementowanie
45262.520-2 | Roboty murowe
45262500-6 | Tynkowanie
45262.521-9 |Roboty murarskie w zakresie fasad
45262.600-7 | Rozne specjalne roboty budowlane
45262.620-3 | Sciany no$ne
45311000-0 Prace  dotyczgace  ktadzenia  kabli
elektrycznych
45310000-3 | Instalacje elektryczne - instalacja odgromowa
4532.0000-6 Roboty izolacyjne
45321.000-3 |lzolacja cieplna

Strona 12 z 194




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

45323.000-7

Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych

45324.000-4

Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;

45331200-8

Instalacja wentylacji

45400000-1

Roboty wykonczeniowe

4541.0000-4

Tynkowanie

4542.0000-7

Roboty w zakresie zaktadania stolarki

budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421.000-4

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421.100-5

Instalowanie drzwi i okien i podobnych

elementéw

45421.110-8

Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45421.111-5

Instalowanie framug drzwiowych

45421.130-4

Instalowanie drzwi i okien

45421.131-1

Instalowanie drzwi

45421.132-8

Instalowanie okien

45421.130-4

Instalowanie drzwi i okien

45421.140-7

Instalowanie stolarki metalowej, z wyjatkiem

drzwi i okien

45422.000-1

Roboty ciesielskie

45422.100-2

Stolarka drewniana

452626900-7

Rézne specjalne roboty budowlane

45262500-6

Roboty murarskie

455262690-4

Remont starych budynkéw

45430000-0

Pokrywanie podtég i $cian

45442100-8

Roboty malarskie

45432.100-5

Ktadzenie i wyktadanie podtdg

45432.130-4

Pokrywanie podtdg

4544.0000--3

Roboty malarskie i szklarskie

45442.000-7

Naktadanie powierzchni kryjacych

45422.100-8

Roboty malarskie

45422.110-1

Malowanie budynkow

45422.120-4

Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin
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ochronnych

45422.121-1  |Malowanie budowli

45422.180-2 |Powtdorne malowanie

45422.200-9 | Naktadanie powiok antykorozyjnych

45310000-3 |Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317000-2 |Inne instalacje elektryczne

45310000-3 |Roboty instalacyjne elektryczne

453 312 10-1 |Roboty instalacji wentylacji

93950000-2 |ustugi Slusarskie

45233253-7 roboty w zakresie nawierzchni drég dla

pieszych

1.6. Okres$lenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét jako czesc
~Vymagania ogéine”

- SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$é do stosowania
w budownictwie

- Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych

- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw jednosladowych i
samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiega obmiaru, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu -
takze dziennik montazu

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robot zgodnie z
obowigzujgcym Prawem Budowlanym, ujmujgca cato$¢ robot wykonanych z naniesionymi  zmianami

dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
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Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

- Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o pétnocy

- Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowaniarobotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy - Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez
Zamawiajacego do kontrolowania prawidtowosci wykonywania rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng

- Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z numerowanymi stronami stanowigcy
dokument budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien robét. Wpisy w ksiedze obmiaréw
podlegajq potwierdzeniu przez inspektora nadzoru

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢
techniczno uzytkowa, wraz z instalacjami i urzgdzeniami badz obiekt matej architektury

- Obmiar robét — (obliczenie ilosci robdt na podstawie pomiaréw z natury) to opracowanie sporzadzane po
wykonaniu robot przez ich wykonawce na podstawie ksigzki obmiaréw, niezbedne do wykonania kosztorysu
powykonawczego lub zamiennego. Powinien zawieraC opis poszczegdlnych robdét w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania oraz liczby jednostek obmiarowych robét.

- Odbior - ocena techniczna robét wykonanych przez Wykonawce potwierdzona, odpowiednim
dokumentem

- Odbidr czesciowy (robdt budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i
zanikajacych, a takze dokonywania préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w
stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest
traktowany jako ,odbiér korcowy”

- Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez ,odbiorem
koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy

gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe o0séb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentaciji powykonawczej

- Plac budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez
urzadzenia zaplecza budowy,

- Podtoze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod obiektem budowlanym - Podtoze

geologiczno - gruntowe - warstwa lub zespdl warstw, ktére powstaty w sposéb naturalny
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lub pod wptywem réznych proceséw geologicznych

- Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci rob6t lub kazda inna
osoba, ktorej czesé robdt zostata podzlecona za zgoda Zamawiajgcego, a takze prawni nastepcy tych osdb,
ale nie zadna inna osoba wyznaczona przez te osoby

- Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedgca autorem dokumentacii
budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian w dokumentaciji

- Przedmiar robot - czeSC sktadowa dokumentacji projektowej zawierajgca szczegGtowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robét

- Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidlowego i terminowego
zakonczenia realizacji inwestycji

- Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, kiére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien

scalenia robot

- Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym cato$¢ uzytkowg

- PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

- BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

- BIOZ - bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatébw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materiatow z
danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z

dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.
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2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot. Nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw,
ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora. Z wyjatkiem uzyskania na
to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zzadnych wykopéw w obrebie terenu
budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy. Eksploatacja Zzrodet materiatéw

bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez

Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym
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stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami

dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ poézniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania

warunkéw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkdw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgéIne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z umowa, obowigzujacymi przepisami i
normami oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, przedmiarem rob6t, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
wskazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zastang, jezeli wymagaé bedzie tego Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci

przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje
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Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow,
doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkow osiowych, kotkow Swiadkdw i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw
statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a

szkice sytuacyjne reperdéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.

5.3. Roboty rozbiorkowe.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt rozbiérkowych na podstawie decyzji wydanej przez
witasciwy organ. Roboty rozbiorkowe obiektu budowlanego nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji
projektowej i projektu organizacji robdt, ktérego zakres Wykonawca musi uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru

Inwestorskiego.

5.4. Projekt zagospodarowania terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania badz zapewnienia opracowania projektu organizacji placu
budowy. Projekt sktada sie z cze$ci opisowej i graficzne;.

Czes$¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowe;j,
zadaszonej oraz  skfadowisk, ewentualnie  zorganizowanie  produkcji pomocniczej dla budowy,
przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,

2) opis techniczny budynkdw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

w

sposob dostarczania materiatow, betondw, zapraw, elementdéw konstrukcyjnych zbrojenia i innych,

N

wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

al

potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drog publicznych,

(=2}

zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz oswietlenia ostrzegawczego,

~

rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

)
)
)
)
)
)

8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopdw, a takze zasady gromadzenia i usuwania
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odpadoéw z placu budowy,

9) zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Cze$¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecia czesci pasa drogowego,

2) usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w razie
potrzeby — zaplecza technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a takze
odprowadzenia $ciekow,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gadniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych zbiornikow

wodnych itp.

5.5. Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy. Projekt organizacji budowy
obejmuje m.in.:

1) szczegdtowe zestawienie ilosci robét z charakterystykag techniczna,

2) metody i systemy wykonania rob6t z uwzglednieniem $rodkéw realizacji, jak: materiaty, maszyny i
urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne,

3) harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,

4) plany zatrudnienia,

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatow,

6) instrukcje montazowe i bhp,
)

7) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

5.6. Czynnosci geodezyjne na budowie
Wykonawca zapewni  odpowiednie oznakowanie i  zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i

tymczasowych reperdw i sieci punktéw odwzorowania ztozonej przez Inspektora nadzoru.

5.7. Roboty pozostate

Sposdb wykonywania rob6t zawierajg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.

5.8. Organizacja ruchu, rozbiorki i odtworzenia, likwidacja placu budowy
Do kosztéw organizacji ruchu, rozbidrek i odtworzen zalicza sie:

a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
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ruchu na czas trwania robot, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

C) przygotowanie terenu,

d) rozbiérki istniejgcych nawierzchni i elementéw zagospodarowania,

e) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

f) odtworzenie nawierzchni i elementdéw zagospodarowania, ) usuniecie materiatéw i oznakowania,

h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pethego uporzadkowania terenu wokét budowy.

Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie (najpozniej w terminie 7 dni przed
przekazaniem terenu budowy) do aprobaty Inspektora programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac¢:

a) czes¢ ogding opisujaca;

organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, bhp.,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,
system (sposob i procedure - plan) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
w tym terminy kontroli uwzgledniajace harmonogram rob6t, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i
kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji

Inspektorowi;
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b) czes$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ $rodkdéw transportu oraz
urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposdb zabezpieczenia
i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu, sposéb i procedure pomiardw i
badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prdbek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robdt,

sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob

zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy

nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
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procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub

badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedag
przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez

niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z
wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze
pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowa i SST.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione

zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja;

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi i
przepisami aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, tzw.: znak CE,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okre$long w pkt. a) i ktére spetniajg wymogi STWIOR.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robo6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy

wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdt,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementdw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoinych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania

polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i

wpisuje do ksigzki obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione

na kazde zyczenie Inspektora.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1. — 6.8.3. nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- umowa wraz z zatgcznikami,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- opinie konsultantow,

- korespondencje na budowie,

korespondencje dotyczaca budowy.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
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przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.8.6. Dokumenty przygotowane przez Wykonawce

6.8.6.1. W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
nastepujacych dokumentow:

- Rysunki robocze

- Aktualizacja harmonogramu robot

- Dokumentacje powykonawczg

- Instrukcje eksploatacii i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane Zamawiajacemu winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewziecia ,remont
konserwatorski wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z lokalami ustugowymi w budynku przy ulicy
Granicznej 4 dz. 1298, 1348 Obreb Gorne Przedmiescieej 15 w Bielsku Biatej dz. 30 w obrebie geodezyjnym
55 Dolne PrzedmiesScie” i zawieraC dane na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$é z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow,
rysunkoéw roboczych, wykazéw materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce
nie bedg miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty, ponoszone beda wytgcznie

przez Wykonawce.

6.8.6.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty dla ktérych Zamawiajacy wyda polecenie przedtozenia wykazow rysunkéw
lub opis6w nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw
oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zamawiajacy sprawdza rysunki jedynie w
zakresie ogolnych warunkéw projektowania i w zadnym wypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte. Zamawiajacy zajmie sie przedtozonymi materiatami
mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi je i przekaze Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka
wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedituzenia
termindw okre$lonych w umowie. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu realizacje umowy do
sprawdzenia po 4 egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie gwarantujagcym ich czytelnosc.
Rysunki robocze bedg przedktadane Zamawiajgcemu w odpowiednim terminie tek, by zapewni¢ mu nie
mniej niz 10 dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczenie rysunkéw roboczych elementdw i urzadzen wspotzaleznych ze soba, nalezy koordynowaé w
taki sposob, aby Zamawiajacy otrzymat wszystkie rysunki na czas, zeby mogt poza przeanalizowaniem
poszczegoinych elementdw, dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan. Rysunki robocze powinny by¢

doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne
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oznaczenia elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych.
Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zwierajace nastepujace
informacje:

- nazwa instytucji

- Nr umowy

- ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

- tytut dokumentu

- nr dokumentu lub rysunku

- okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

- numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzadzenie,
materiat lub element

- data przekazania.
O ile Zamawiajacy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez Wykonawce, ktéry potwierdzi
swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze
Wykonawca sprawdzit je i zatwierdzit, oraz ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i
zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zamawiajacy w

uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

6.8.6.3. Aktualizacja harmonogramu robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z
harmonogramem. Harmonogram sporzadzony zgodnie z SIWZ w miare postepu robdtmoze by¢

aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

6.8.6.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkoSci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaC w komplecie
dokumentacji projektowej, wyigcznie na to przeznaczonym. Wykonawca winien przedktadac Inspektorowi
nadzoru aktualizowane na biezaco opisy i rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu, w celu
dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Kompletny zestaw dokumentacji projektowej zostanie przekazany

Zamawiajgcemu zgodnie z umowa.

6.8.6.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
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eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego i
elektronicznego. Instrukcje muszg by¢ zgodne z DTR-kami, instrukcjami i wytycznymi producenta i kompletne.

Instrukcje te powinny by¢ dostarczone Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu zgtoszenia urzadzen do odbioru.

6.9. Kontrola, pomiary i badania

6.9.1. Badania przed przystagpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw i urzadzen.

6.9.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujacymi przepisami i
zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentow. Wykonawca jest zobowigzany do statej i
systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z odpowiednig czestotliwoscig zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzanie rzednych zatozonych ftaw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadno$cig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczania wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego
lub betonu,

badanie odlegtosci od sasiadujgcych budowli i jej zabezpieczenia,

badanie odchylenia osiowego,

sprawdzanie zgodnosci z dokumentacja projektowa,

kontrola posadowienia obiektow w zalezno$ci od warunkéw geotechnicznych;

7. OBMIAR ROBOT

7.1. wymagania ogolne - zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarach robét lub

gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
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poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreS$lania iloci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako
dtugosé pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w

tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedq zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie

trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych

przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odcinkédw robédt, a takze w przypadku
wystepowania dituzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar robdt zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda  uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z

Inspektorem.
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8. ODBIOR ROBOT - wymagania ogdine

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegajacych
zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktdére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr taki bedzie przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje

inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr rob6t zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢
danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony na zasadach i w terminach
wynikajacych z umowy. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentdw zawierajgcych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Roboty zanikajagce lub ulegajace
zakryciu - jako$¢ wbudowanych materiatdw oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST

oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:
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a) sposob wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg
gruntowg i z opadoéw atmosferycznych,

b) przydatnosci podtoza naturalnego do budowy (rodzaj podioza, stopien  agresywnosci,
wilgotnosci),

c) jakosci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, d) utozenia przewodu na podtozu naturalnym i
wzmocnionym;

e) roboty montazowe wykonania rur, kanatéw, przykanalikéw, kabli,

f) wykonanie fundamentow,

g) wykonanie izolacji,

h) przygotowanie i wykonanie podtoza

i) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopow,

j) podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokos$ci utozenia,

k) materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia.

8.2.2. Odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

Préby i odbiory przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych muszg obejmowacé w
szczegolnosci:

- przewody kominowe — dymowe, spalinowe i wentylacyjne,

- instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym:

kanalizacyjne, wodociggowe, elektroenergetyczne i o$wietleniowe, rtv, odgromowe, urzadzenia techniczne
hydroforni, kottowni. Przy dokonywaniu badan, préb i odbioréw nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru

zawarte w odpowiednich Polskich Normach oraz ,Warunkach technicznych wykonywania i odbioru rob6t”.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego

robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robédt dokonuje Inspektor. Odbiér
czesciowy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zabezpieczenia i utrzymania obiektu do odbioru

ostatecznego.

8.4. Odbior ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robé6t. Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do

odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym
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powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.Odbiér ostateczny robét przez Komisje odbiorowg
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdét

uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub
robot uzupetniajagcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych

robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i

warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

2) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz
inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robét, potwierdzone

przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
3) ewentualne recepty i ustalenia technologiczne,

4) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiardw (oryginaty),

5) protokoty odbioréw cze$ciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji
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podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom instalaciji.

8) szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

9) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.PZJ,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot

uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Rozliczanie robot podstawowych bedzie dokonane zgodnie z projektem umowy okreslonym przez Inwestora
na wykonanie rob6t. Cena za roboty tymczasowe np. odwodnienia wykopdw, zabezpieczenie wykopow i in., a
takze prace towarzyszace, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in. bedzie wliczona w cene robét

podstawowych.

Podstawg ptatnosci za roboty objete wynagrodzeniem kosztorysowym sg ceny jednostkowe poszczegdlnych
pozyciji zawartych w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze rob6t, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.

Dla robot objetych wynagrodzeniem ryczattowym podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)ryczattowa ustalona
w oparciu o harmonogram i protokét zaawansowania robét. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa bedzie
uwzgledniaC wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg
obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
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transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w niniejszym
opracowaniu obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w

kosztorysie. Koszty te lezg po stronie Wykonawcy.

9.3. Organizacja ruchu

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowq przebudowe urzadzen obcych. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu
obejmuje:

g) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepiséw zwigzanych z
poszczegdinymi rodzajami robdt zawierajg Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409, ze zmianami Ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473, z
2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232, z 2015 r. poz. 349, 478, 605. .)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 30.04.2004 .
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 ustanawiajacego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajacego dyrektywe
89/106/EWG.
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1645, 1662. ).

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002 r z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.
1399, 1593, 2 2015 r. poz. 87, 122. ).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101.
1322,z 2015 r. poz. 87, 122, 933.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 .
poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 1662, z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 933.).

Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogdinym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. nr 15 poz.179 z 2000 r. z
pozn. zmianami).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.,j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520, 831)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 .
Nr 57, poz. 353, 2 2012 r. poz. 908, z 2013 r. poz. 1635, z 2015 r. poz. 867. ).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 ).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 16.09.2004 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15.06.2002 r.) z p6zn. zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie og6lnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r. ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 roku zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie wyrobdw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone
do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. z 85. poz. 553.)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
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podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. z 212 poz 1468).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeEnia 2009 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych

wprowadzonych do obrotu ( dz. U 144 poz. 1182)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania

zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. nr 198 poz.

204122004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z p6zn. zmianami).

§ST-1.1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE

Spis tresci

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

1.5.Wspdiny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
1.6. Okres$lenia podstawowe

2. Materiaty

2.1. Materiaty niezbedne do prowadzenia prac budowlanych
2.2. Materiaty z rozbidrki

3. Sprzet

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
3.3. Pozostaty sprzet i sprzet zamienny

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

4.2. Transport materiatow / gruzu z rozbidrki

5. Wykonanie robot

5.1. OgéIne zasady wykonania robot

5.2. Zakres prac rozbiorkowych

5.3. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbidrki i odtworzenia
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5.4. Zalecenia przy prowadzeniu prac rozbiérkowych
6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogolne

6.2. Kontrola, pomiary i badania

7. Obmiar robét

7.1. OgodIne zasady obmiaru robét

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbiorow robét

8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
8.3. Odbior czesciowy

8.4. Odbior ostateczny robot

8.5. Odbiér pogwarancyjny

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogoine

10. Przepisy zwigzane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych dla potrzeb robédt zwigzanych z remontem konserwatorskim i przebudowsg lokali socjalnych w
wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ulicy Granicznej 4 dz. 1298, 1348 Obreb Gorne Przedmiescie w

Bielsku Biatej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru rob6t jako pomocnicza dokumentacja
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w ppkt. 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej SST
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robdt rozbidrkowych

przewidzianych lub wynikajacych z dokumentacji projektowe;.
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1.3. Zakres robét objetych SST
Niniejsza SST obejmuje swym zakresem:
rozbiorke okreslonych ponizej czesci budynku przy ul. Granicznej 4 dz. 1298, 1348 Obreb Gorne
Przedmiescie w Bielsku Biate;.
- pokrycia dachowego a takze petnego deskowania oraz rynien,
- belek stropowych (w przypadku stwierdzenia ich ztego stanu technicznego),
- posadzek,
- sufitow,
- skucie czes$ci tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych,
- wyburzenie lub demontaz czesci $cian dziatowych,
- poszerzenie drzwi wejsciowych do poszczegdinych lokali mieszkalnych,
- demontaz istniejgcych instalaciji teletechnicznych,
- demontaz czesci istniejacej instalacji wody,
- demontaz czesci istniejacej kanalizacji sanitarnej,
- demontaz czesci istniejacej instalacji elektryczne;j,
- poszerzenie otworu drzwiowego wejsciowego do budynku,
- poszerzenia otworéw drzwiowych do lokali mieszkalnych,
- demontaz istniejacego chodnika.

- demontaz czesci istniejgcych schodow zewnetrznych.

Dokfadny zakres prac rozbiérkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa, Przedmiarem robét oraz

wytycznymi przedstawionymi przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robét - Zgodnie ze ST nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” caty pkt 1.4(od 1.4.1
do 1.4.12)

1.5. Wspdiny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-7 Roboty budowlane
451.00000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
4511.0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
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obiektow budowlanych; roboty ziemne

45111.100-9 | Roboty w zakresie burzenia

45111.200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu

pod budowe i roboty ziemne

45111.213-4 | Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111.220-6 | Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111.230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111.300-1 Roboty rozbiorkowe

45113.000-2 | Roboty na placu budowy

1.6. Okreslenia podstawowe - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty z rozbidrki

Materialy pochodzace z rozbidrki nalezy usung¢ z placu budowy i przewiez¢é w miejsca

przeznaczone do ich skladowania zgodnie z punktem 4.2. Transport materiatdw.

2.1.1. Sktadowanie materiatéw - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 3.1.

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy) samochdd samowytadowczy,

samochdd skrzyniowy, zuraw samochodowy, wyciag, samochod dostawczy do 0,9 t

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 3.3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 4.1.
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4.2. Transport materiatow

4.2.1. Gruz i materiaty sypkie

Moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, posiadajacymi szczelne dno i boki oraz plandeke do
zabezpieczenia przed spadaniem, rozpyleniem materiatow w czasie transportu. Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokument przekazania gruzu i materiatéw sypkich do punktu sktadowania

odpaddéw budowlanych zawierajacy nazwe materiatu i iloS€.

4.2.2. Materiaty niebezpieczne dla srodowiska
Materialy niebezpieczne dla srodowiska (papa, itp.), ktére moga wptynaé szkodliwie na Srodowisko nalezy
przewozi¢ szczelnymi Srodkami transportu do miejsca utylizacji. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢

Zamawiajgcemu dokument przekazania tych materiatéw do utylizacji, zawierajacy nazwe materiatu i ilo$¢.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowg, przedmiarem robét,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej. Teren na ktérym prowadzone
sq roboty rozbiérkowe musi by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi. W czasie prowadzenia
robdt rozbiorkowych zabronione jest przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach. Do usuwania gruzu
nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktdre powinny mie¢ zabezpieczenie przed
wypadaniem gruzu. Zabronione jest przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i
podcinanie. W czasie prowadzenia robdt rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby
i maszyny powinny znajdowa¢ sie poza strefg niebezpieczng. W czasie wykonywania robot
rozbidrkowych sposobem przewracania, diugo$¢ umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od

wysokosci obiektu od wysokosci obiektu.
UWAGA

Przy pracach rozbiorkowych majg zastosowanie ogolnie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczace robo6t budowlanych. W czasie prowadzenia prac nalezy bezwzglednie stosowac¢ wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne. zwtaszcza w przypadku robot

rozbiorkowych zawalonych i niestabilnych stropéw drewnianych.
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5.2. Zakres prac rozbiérkowych okreslony zostat w punkcie 1.3. SST.

5.3. Organizacja ruchu, rozbiérki i odtworzenia Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 5.9.

5.4. Zalecenia przy prowadzeniu prac rozbiérkowych

a) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt rozbidrkowych na podstawie decyzji wydanej przez
wiasciwy organ. Prace rozbiorkowe nalezy rozpocza¢ od oznakowania terenu rozbiérki. Rozbiorke nalezy
przeprowadzi¢ recznie i przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego, zaczynajac od zdjecia pokrycia
dachowego, stropu schodzac od gory do dotu. Nie wolno sktadowaé materiatow pochodzacych z rozbidrki na
stropie rozbieranego obiektu. Rozbidrki nalezy przeprowadzi¢ z terenu wiasnego. Wszelkie materiaty
rozbiorkowe nalezy gromadzi¢ na terenie wilasnym. Po zakonczeniu prac rozbidrkowych teren nalezy
uporzadkowac. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych, ze materiaty
pochodzace z rozbidrki zostaty przewiezione na miejsce ich sktadowania i zutylizowane zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami prawa.
b) Plac rozbidrki

Musi by¢ ogrodzony, aby osoby postronne nie miaty wstepu na plac, poniewaz spadajgce odtamki stanowig
zagrozenie zycia i zdrowia ludzi. Na placu trzeba postawi¢ barakowozy na pomieszczenia dla robotnikéw,

biuro kierownictwa robot i magazyn sprzetu oraz kontenery.

¢) Zdjecie pokrycia dachowego

Arkusze papy zdejmujemy je starannie i ukltadamy w stosy. Po zdjeciu pokrycia odrywa sie faty lub
deskowanie, podwazajac je tapkg ciesielskg (aby nie potamac fat lub desek). Gwozdzie nalezy wyjac¢
niezwtocznie, aby fatwiej byto uktada¢ stosy i unikng¢ skaleczen. Po zdjeciu ofacenia lub deskowania
zdejmuje sie krokwie, takze od razu usuwajac z nich gwozdzie. Kolejno rozbieramy ptatwie, miecze, zastrzaty,
$cianki stolcowe oraz podwaliny i uktadamy asortymentami w stosy, gdyz zazwyczaj bedzie je mozna uzy¢

ponownie do wykonania identycznej wiezby dachowe;.
d) Rozbidrka fragmentdw obiektow

Przystepujac do rozbiorki czesciowej Scian wewnetrznych nalezy odpowiednio poinstruowac pracownikéw o

kolejnosci prac przewidzianych w projekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Zasady ogolne - Zgodnie ze ST nr 1.0.0 (pkt 6.1. do pkt 6.8.5)

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 6.9.1.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogélne” pkt 7.1.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 7.2.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 7.3.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru -Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 7.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robét:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b

c

odbidr czesciowy

)
)
) odbidr ostateczny

d) odbidr pogwarancyjny

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogélne” pkt 8.2.

8.3. Odbiér czesciowy - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.3.

8.4. Odbior ostateczny robét rozbiérkowych - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogélne” pkt 8.4.
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8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 8.4.1.

Zasady odbioru robét rozbiérkowych

Odbidr robét rozbidrkowych obejmuje:

1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbidrek (ubiér ochronny, narzedzia, sprzet,
znajomos¢ technologii rozbidrki i warunkow BHP),

2) przeglad istniejgcych elementéw oraz wstepne ich zaklasyfikowanie do grupy nadajacych sie do dalszego
uzycia lub nie nadajacych sie do dalszego uzycia,

3) sprawdzenie podziatu materiatdbw pochodzacych z rozbidrki wg rodzaju materiatu i grupy oraz

okreslenie ich ilosci,

4) wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiatéw pochodzacych z rozbiérki,

5) sprawdzenie rozliczenia materiatéw pochodzacych z rozbidrki.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 8.4.2.

8.5. Odbidr pogwarancyjny - Nie wystepuje przy wykonywaniu robét rozbidrkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

SST-1.1.2. ROBOTY ZIEMNE -WYKOPY

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

1.5. WspdIny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t
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1.6. Okres$lenia podstawowe

2. MAT ERIALY

2.1.Wymagania ogdine

2.2. Wymagania szczegotowe

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkdw terenowych z projektowymi
5.3. Roboty przygotowawcze

5.4. Zasady wykonywania wykopdéw
5.5. Wykopy obudowane

5.6. Odwodnienie wykopow

5.7. Tolerancje wykonywania wykopow
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

10.2. Inne dokumenty

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych dla potrzeb robét zwigzanych z remontem konserwatorskim i przebudowsg lokali socjalnych w
wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ulicy Granicznej 4 dz. 1298, 1348 Obreb Gorne Przedmiescie w

Bielsku Biate;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych w ramach robét, o ktérych mowa w ppkt.1.1. - tj do wykopow
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zwigzanych z budowa izolacji pionowej i doziemnej kanalizacji deszczowej wraz z drenazem na dziatce 1348.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wykopow zwigzanych z w/w zadaniem inwestycyjnym. W zakres robdt wchodzi wykonanie robot
ziemnych od strony elewacji wejsciowej (potudniowej, zachodniej i poétnocnej na dziatce nr 1298 celem
montazu izolacji i doziemnej kanalizacji deszczowej wraz z drenazem na dziatce 1348 jak rowniez w celu

wykonania izolacji pionowej oraz opaski.

1.4. Ogdine wymagania dotyczace Robdt - Zgodnie ze ST nr 1.0.0. .,Wymagania ogdine” caty pkt 1.4(od 1.4.1
do 1.4.12)

1.5. WspdIny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-7 Roboty budowlane
451.00000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
4511.0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki

obiektow budowlanych; roboty ziemne

45111.200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod

budowe i roboty ziemne

45113.000-2 |Roboty na placu budowy

1.6. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i

wytycznych oraz okresleniami podanymiw ST 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentaciji projektowe;.

Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okre$lone w:Ustawa z dnia
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7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409, ze zmianami Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 30.04.2004 .
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 ustanawiajacego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajacego dyrektywe
89/106/EWG.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1645, 1662. ). Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w

ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

3. SPRZET

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robdt. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien

by¢ sprawny technicznie i spetnia¢é wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Materiaty z wykopow mogg byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Urobek nalezy umiesci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej
i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drdg
publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na witasny koszt.
Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpadéw (wytworca) zobowigzany jest posiadaé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa o odpadach). Srodki
transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢é wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu oraz

transportu podano w ST 1.0.0. ,Wymagane ogélne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 1.0.0. ,Wymagania ogdlne” Wykonanie robot
powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkdw terenowych z projektowymi
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Przed przystapieniem do wykonywania robét zioemnych, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno- wysokosciowy. W
przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robdét,
jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie
robét wydaje Inzyniera na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce opinii Projektanta co do
sposobu dalszego prowadzenia robo6t oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych, skutkow

finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robdt w sposéb i w zakresie odmiennym od pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
Ssrodowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczegolnosci ochrone gleby i zieleni (Ustawa z
dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska, Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz.902 ze zm.).
Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad
projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu. Sciany wykopoéw nalezy tak uksztattowac¢ lub obudowaé, aby nie nastgpito obsuniecie
sie gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiaC jego odwodnienie w sposob
zgodny ze zwyczajowq praktyka inzynierskg w catym okresie trwania robét ziemnych. Wode z
wykopu nalezy odprowadzac poza teren robot. Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie
oraz rozmywaniu skarp wykopu. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a
zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacii projektowej, nalezy porozumieé

sie z inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.4. Wykopy obudowane - Konstrukcja umocnienia scian wykopu powinna by¢ taka, aby

zabezpieczy¢ sciany wykopu przed obsuwaniem sie.

5.5. Odwodnienie wykopow

Wykonawca robét powinien wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych
i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw gruntowych, moze
zastosowac systemy iglofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi z ktérych woda
bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z

wykopu. Odprowadzenie wdéd do istniejgcych  zbiornikdbw naturalnych i urzadzen
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odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.7. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg;:
+15cm- dla wymiaréw wykopdw w planie,
+2cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

+10% - dla nachylenia skarp wykopdw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakosciowe i odbiér robot ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczegoOlnionymi w pkt. 10. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich
zakohczeniu powinny obejmowac:

sprawdzenie zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja,

kontrole prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie,

sprawdzenie przygotowania terenu,

kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

sprawdzenie wymiarow wykopow,

sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.

Ocena poszczegoélnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 1.0.0. ,Wymagania

ogolne”.

a) Kontrola gruntdéw w poziomie posadowienia
Kontrola gruntéw w poziomie posadowienia obejmuje sprawdzenie witasciwosci gruntéw
wystepujacych w dnie wykopu. Kontrole nalezy wykona¢ po wykonaniu wykopu, bezposrednio

przed rozpoczeciem robot fundamentowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 1.0.0. ,Wymagania ogdine”. Jednostkg obmiarowg

jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopow.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnoéci podano w ST 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopoéw w gruncie, w stanie rodzimym. Cena jednostkowa
obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robdt, wyznaczenie zarysu wykopu,
wykonanie umocnienia $cian wykopu wraz z wykonaniem elementow usztywniajacych i rozpierajacych oraz
ich obcieciem lub wyciggnieciem, wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi
elementami do umocnienia $cian wykopow wraz z elementami usztywniajgcymi i rozpierajgcym oraz ich
wyciggnieciem, odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem
na miejsce odwozenia mas ziemnych, odwodnienie wykopu, utrzymanie wykopu, przeprowadzenie
niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera, wykonanie, a nastepnie

rozebranie drog dojazdowych, oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 13252:2002 - Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw
stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. swir i

mieszanka.

10.2. Inne dokumenty
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409, ze zmianami Ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 30.04.2004 .
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 ustanawiajacego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe
89/106/EWG.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1645, 1662. ).

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.
1399, 1593, 2 2015 r. poz. 87, 122. ).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101.
1322,z 2015 r. poz. 87, 122, 933.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.,j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 .
poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 1662, z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 933.).

ST 1.1.3. ROBOTY DACHOWE

Spis tresci

1. WSTEP

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-1.1.3. ROBOTY DACHOWE
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej (SST)

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

1.5. Wspdiny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
1.6. Okres$lenia podstawowe

2. MATERIALY

2.1. Podstawowe materiaty niezbedne do wykonania dachu

2.2. Pozostate materiaty

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)

3.3. Pozostaty sprzet i sprzet zamienny
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Konstrukcje dachéw

5.2. Docieplenie wetng mineralng

5.3. Pokrycie dachu z papg dwuwarstwowe
5.4. Konstrukcja dachu odwréconego

5.5. Rynny i rury spustowe

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.2. Kontrola, pomiary i badania

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

7.5. Jednostka obmiaru robot

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
8.3. Odbior czesciowy

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.5. Odbidr pogwarancyjny

8.6. Odbiér poszczegdinych robot
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

10.2. Pozostate dokumenty

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
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budowlanych dla potrzeb robo6t zwigzanych z remontem konserwatorskim i przebudowy lokali socjalnych w
wielorodzinnym budynku mieszkalnyn przy ulicy Granicznej 4 dz. 1298, 1348 Obreb Gorne Przedmiescie w

Bielsku Biate;.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacji projektowej i przedmiaru robé6t jako pomocnicza

dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ppkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie robdt niezbednych do wykonania pokrycia dachu na istniejgcym budynku
Roboty obejmujg wykonanie:

- pokrycie dachu na petnym deskowaniu z blachy fgczonej na podwdjny rabek,

- obrobki blacharskie,
- montaz rynien i rur spustowych
- montaz $niegotapdw stopni kominiarskich wytazow .

1.4. Ogdine wymagania dotyczace Robét - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” caty pkt 1.4 (od 1.4.1
do 1.4.12)

1.5. WspdIny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-7 Roboty budowlane
452.00000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii

ladowej i wodnej

4526.0000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

specjalistyczne

45261.000-4 | Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych

oraz podobne roboty

45261.100-5 | Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261.210-9 | Wykonywanie pokry¢ dachowych
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45261.2 Ktadzenie dachow
4531.0000-3 |Ktadzenie zaprawy i rynien
45261.300-7 | Ktadzenie rynien

45261.320-3 | Pokrywanie

45261.400-8 | Izolowanie dachu

45261.410-1 |Roboty instalacyjne elektryczne
45312.310-3 |Ochrona odgromowa

45312.311-0 | Montaz instalacji piorunochronowej

1.6. Okres$lenia podstawowe

3

Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
2. MATERIALY

- blacha ocynkowana ptaska taczona stojacy rgbek podwdjny lub panele z blachy oraz tgczniki producenta.
Blacha stalowa ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Minimalna grubo$¢
arkusza blachy co najmniej 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowg — réwng warstwg cynku
(conajmniej 275 g/m2 ) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majaca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.
Dopuszcza sie stosowanie paneli z blachy powlekanej grubosci 0,55 mm powlekane, na stronie licowej
powtokami poliestrowymi co najmniej 25 mikrometréow lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej co najmniej

powtokg epoksydowg 10 mikrometréw.

- systemowa mata strukturalna,

- ocieplenia (wetny mineralnej) migkkiej 15 cm i twardej 5 cm
- petne deskowanie deski calowe

- dobitki drewniane

- folia paroizolacyjna.

2.2. Pozostate materiaty

Zgodnie z Dokumentacjg techniczng, Zestawieniem materiatéw zawartym w Przedmiarze Robét.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 3.1.
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3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy) zuraw samochodowy Zuraw okienny
przenosny 0,151, Srodek transportowy, wyciag, samochdd dostawczy do 0,9 t, samochdd skrzyniowy do 5 t,

samochdd samowytadowczy do 5 t

3.3. Pozostaty sprzet i sprzet zamienny - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 3.3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacjq Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.1. oraz zaleceniami producenta
wyrobu. Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Materiaty nalezy
uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka

transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Konstrukcje dachu

Remont konstrukcje dachu nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi zwartymi w Projekcie Budowlanym,

obowigzujgcymi przepisami prawa oraz ze sztukg budowlana.

5.2. Wytrzymatos$¢ i sztywnos¢ podtoza

Podtoze musi mie¢ takg wytrzymatos$¢ i sztywnos¢, zeby pod wptywem naciskdw zewnetrznych nie wystapito
uszkodzenie pokrycia dachowego. Zastosowano deskowanie petne. Deski powinny by¢ zabezpieczone
przed zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong dordzeniowg ku gorze. Kazda deska powinna by¢
przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotno$¢ desek nie powinna by¢ wieksza niz 21%.

Podioze powinno by¢é wykonane z desek o maksymalnej szerokosci 15 cm. Czota desek powinny stykac sie
na krokwiach. Deski nalezy uktada¢ ,na pioro" i ,wpust" lub ,na przylge". Szczeliny migdzy deskami nie
powinny byé wieksze niz 2 mm. Nie dopuszcza sie w deskach otworéw po sekach o $rednicy wiekszej niz 20
mm. Deski okapowe powinny wystawa¢ poza czoto krokwi od 3 cm do 5 cm.

Podktad z desek pod pokrycie blachg powinien spetnia¢ nastepujace wymagania: — powinien by¢ wykonany z
desek obrzynanych grubosci 25 mm i szerokosci od 12 cm do 15 cm. Szeroko$¢ deski okapowej powinna by¢
wieksza i wynosi¢ nie mniej niz 30 cm, — odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wigcej niz 5 cm przy

kryciu blachg ocynkowang i nie wigcej niz 4 cm przy kryciu blachg cynkowa, - podktad pod pokrycie z blachy
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miedzianej powinien by¢ wykonany z desek, jak w pkt. 5.1, tagczonych na wpust lub przylge. W uzasadnionych
przypadkach, przy odpowiedniej sztywnosci podkiadu dopuszcza sie ukiadanie desek na styk, — gwozdzie
powinny by¢ gteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty sie z blacha.

Kazdy podkitad pod pokrycie powinien spetniaé nastepujace wymagania ogdine: - pochylenie ptaszczyzny
potaci dachowych z desek, fat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z
wymaganiami PN-B-02361:1999, - réwnos$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit
pomiedzy powierzchnig deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadiym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci
dachowej), - réwnosé ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna byé analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podkfadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podkiadzie z ptatwi), - podktad powinien by¢
zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z

elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia.

5.3. Impregnacja elementdw konstrukcyjnych i petnego deskowania

Drewno konstrukcyjne impregnowa¢ $rodkami uodparniajgcymi na dziatanie ognia, grzybéw plesni i owadow.
Stosowac srodki nietoksyczne, dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych posiadajace
aktualne aprobaty i dopuszczenia do stosowania obecnie np. FOBOS® M-4jest wielofunkcyjnym
impregnatem przeznaczonym do ochrony drewna konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej przed dziataniem
ognia, grzybéw domowych, plesniowych i owadéw - technicznych szkodnikéw drewna. Chroni przed
rozwojem grzybow niszczacych drewno i zabija larwy owadéw. Skutecznie zabezpiecza drewno do stopnia
niezapalnosci i nierozprzestrzeniania ognia (klasa NRO). Opdznia moment zapalenia drewna w sytuaciji
pozaru i zapobiega rozgorzeniu ognia. W przypadku tarcicy przeznaczonej na konstrukcje zaleca sie
stosowanie impregnacji poprzez kapiel, polegajacg na catkowitym zanurzeniu poszczegélnych elementéw
drewnianych w 30% roztworze wodnym. Czas kapieli nalezy kontrolowaé, obserwujgc ubytek roztworu
impregnujacego. Dla prawidtowego osiggniecia petnego zakresu ochrony drewna (przed ogniem, grzybami
domowymi, plesniowymi i owadami) nalezy wprowadzi¢ w strukture drewna 200 g FOBOSU® M-4/ m 2
powierzchni drewna (0,66 litra roztworu impregnujacego / m 2 drewna). Ostateczny czas kapieli drewna w

catkowitym zanurzeniu zalezy od warunkéw impregnacji, wilgotnosci drewna czy np. temperatury otoczenia.

5.4. Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobéw i
wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999. 5.7.1. Roboty blacharskie z blachy ocynkowane;
mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C, a w przypadku blach
cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robét nie wolno wykonywa¢ na oblodzonych podtozach, —

blachy nie nalezy ukfada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-
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wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podiozu zawierajacym zwigzki siarki.Wszystkie wygiecia blach
powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastgpito pekniecie blachy lub odprys$niecie powtoki

zabezpieczajacej blache.

5.5. Docieplenie wetng mineralng

Ogodlne zasady, jakie powinny by¢é przestrzegane podczas prowadzenia prac izolacyjnych z
wykorzystaniem wetny mineralnej:

- pracownicy bezposrednio montujacy weine mineralng powinni nosi¢ luzng odziez ochronng
(kombinezon roboczy) oraz rekawice;

- aby zapobiec powstawaniu duzej iloSci pylu zaleca sie docinaC wetne recznie, na przyktad ostrym
nozem;

- podczas szlifowania powierzchni ptyt wetny skalnej przed natozeniem warstwy zbrojacej, wskazane jest
zabezpieczenie gornych drog oddechowych maseczkg przeciwpytowa, a oczu okularami ochronnymi,
podobnie jak podczas szlifowania betonu czy drewna;

- pomieszczenie, w ktdérym trwajg prace nalezy utrzymywaé w nalezytej czystosci, a po zakonczonej pracy
pracownicy bioracy udziat w montazu izolacji powinni umy¢ rece i twarz zimng woda. Docieplenie wetng
mineralng powinno wykonac¢ sie zgodnie z projektem budowlano wykonawczym tj 15 cm wetna miekka i 5 cm

weftna twarda.

5.5. Obrobki blacharskie

obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,

obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz — 150C; robdt nie wolno wykonywaé na
oblodzonych powierzchniach;

przy wykonaniu obrobek blacharskich nalezy pamietac¢ o konieczno$ci zachowania dylatacij;

dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy przeniesienie ruchow

poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.6. Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe musza spetnia¢ wymagania okre$lone w PN-EN 612:1999 uchwyty za$ do rynien i rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
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5.6.1. Montaz

Do montazu rynien uzywa sie uchwytow metalowych. Uchwyty proste stuzag do mocowania na krokwiach,
za$ skosne do mocowania bocznego. Haki, tzw. rynajzy moga by¢ widoczne, gdy rynna opiera sie na nich lub
niewidoczne z zewnatrz budynku, gdy umieszczone sg wewnatrz rynny. Mozna zastosowac réwniez haki,
ktérymi mocuje sie rynny bezposrednio do krokwi, do pionowej lub sko$nej deski czotowej (okapowej) lub do
pokrycia dachowego, np. do ptyt falistych. Rynna powinna opiera¢ si¢ na hakach lub wisie¢ na nich. Ze
wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczng nie moze by¢ przymocowana na sztywno. Haki nalezy mocowad
wkretami . Na hakach nie mozna opiera¢ ztgczek dylatacyjnych, tukdw, wylotéw oraz potaczen odcinkdw
rynien. Mocuje sie je w odlegtosci okoto 15 cm od tych elementdw. Kazdg rynne nalezy zamontowaé tak, aby
wysokos¢ przedniej strony rynny byta co najmniej 5 mm wyzej niz wysokosc¢ tylnej strony. Takie mocowanie
uchroni elewacje budynku przed zalaniem w przypadku catkowitego wypetnienia rynny woda, ktéra zacznie
przelewac sie na zewnatrz. Przy montazu rynien nalezy zastosowac stabilizatory rynnowe, ktére wzmacniajq i

usztywniajq jej profil, aby rynna nie wypaczata sie

5.6.2. Laczenie

Przy taczeniu rynien nalezy przestrzegac instrukcji producenta. W zaleznos$ci od rodzaju materiatu, z ktérego
wykonane sg odcinki rynien, mozna je scala¢ w rozny sposob. Laczenie rynien na zatrzaski polega na
tym, ze naklada sie ksztattki zatrzaskowe na brzeg rynny i dociska. Ksztattki majg wypustki lub specjalne
wywiniecia, ktére, wchodzac w odpowiednie wyciecia na brzegach rynien, gwarantujg stabilne potaczenie.
Szczelnos¢ takiego potgczenia zapewniajg uszczelki z syntetycznej gumy. Rynny mozna taczy¢ rdwniez
bezzatrzaskowo za pomocag dwdch zlgczek samozaciskajacych (wewnetrzneji zewnetrznej). Alternatywag
jest taczenie za pomoca ksztattek bezzatrzaskowych, takich jak ztgczki i zapinki. Majg one klipsy, ktére taczg

je z rynnami, gumowa uszczelka zapewnia szczelnosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne - Zgodnie ze ST nr 1.0.0 (pkt 6.1. do pkt 6.8.5)

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.9.1.

6.2.2. Kontrola wykonania podfozy
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Kontrola wykonania podtozy powinna byé przeprowadzona przez inspekiora nadzoru przed

przystapieniem do wykonywania pokry¢é zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 .

6.2.3. Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrycia
dachu,

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakoriczeniu prac pokrycia dachu.

6.2.4. Pokrycia z blachy

a) Kontrolg miedzyoperacyjng i koncowg dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc zgodnos$¢
wykonanych rob6t z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-
EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

b) Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i pokrycia dachowego
sq zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami

norm przedmiotowych.

6.2.5. Materiaty izolacyjne

Wymagania jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym roéwnorzednym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos¢ nie mogq by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow
izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé
rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. OgéIne zasady obmiaru robét - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogéIne” pkt 7.1.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 7.2.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 7.3.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 7.5.

7.5. Jednostka obmiaru robdt

Jednostkag obmiarowg robét jest:

dla pokrycia dachu — m2 pokrytej powierzchni,

dla obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. llo$¢
robot okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:

- odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- odbidr czesciowy

- odbior ostateczny

- odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogélne” pkt 8.2.
8.3. Odbior czesciowy - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.3.

8.4. Odbior ostateczny robét rozbiérkowych - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogélne” pkt 8.4.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 8.4.1.
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Podstawe do odbioru wykonania robdt dekarskich stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢: petng dokumentacje powykonawczg wraz z o$wiadczeniem stwierdzajgcym
zgodnos$¢ wykonania rob6t dekarskich i blacharskich z projektem, protokoty z badan kontrolnych oraz
certyfikaty jakosci materiatow i wyrobdw, stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych
badan rob6t dekarskich byly pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan niniejszych Warunkow technicznych.

Protokét odbioru powinien zawierac:zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot dekarskich z projektem, spis dokumentaciji

przekazywanej inwestorowi, w ktérej sktad powinien wchodzié program utrzymania pokrycia.

8.6. Odbidr poszczegdinych robot

8.6.1. Odbidr robot pokrywczych

a) Roboty pokrywcze - jako zanikajagce — wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktoérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

poditoza, jakosci zastosowanych materiatdw, doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,
doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

b) Badania kohncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu. Podstawe do
odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna

dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podioza oraz poszczeg6lnych warstw lub
fragmentdw pokrycia zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow
protokoty odbioru materiatow i wyrobdw.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.6.2. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych. Odbiér obrobek blacharskich, rynien i rur
spustowych powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych

sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian
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sprawdzenie prawidtowo$ci spadkdéw rynien
sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

PN-B-02361:1999 — Pochylenie potaci dachowych.

PN-EN 607: 1999 - Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U.

PN-EN 612 + AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy.

PN-84/H-92126 — Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.

PN-B-94701:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 — Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i

wymagania.

PN-B-94702:1999 — Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z blachy miedzianej
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czesc¢ 1: Stal.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czesc 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy
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ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu

PN-S-20132:2005 — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu

(EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania.

PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — Zasady ogdlne — Wybor
poziomoéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2:2002 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — Cz. 1-2: Zasady ogdine.

Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.
PN-86/E-05003.01 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — Wymagania ogéine.
PN-B-23118:1997/Ap1:1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny

mineralnej

10.2. Pozostate dokumenty
»Warunki techniczne wykonania i odbioru budowlano montazowych” Tom | ,Budownictwo

ogodlne”.

SST-1.1.4. ROBOTY ELEWACYJNE - OCIEPLENIE

Spis tresci

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej (SST)

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST

1.4. Ogdblne wymagania dotyczace robdt

1.5. Wspdiny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

1.6. Okreslenia podstawowe

2. Materiaty

2.1. Systemowa zaprawa do wykonywania warstwy sczepnej do podtoza dla zapraw tynkarskich

2.2. Tynk renowacyjny podktadowy

2.3. Tynk renowacyjny i elementy uzupetniajace

3. Sprzet
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3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
3.3. Pozostaty sprzet i sprzet zamienny

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogolne

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.3. Kontrola wykonania ocieplenia - tynku

7. Obmiar robét

7.1. OgodIne zasady obmiaru robét

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
8.3. Odbiér czesciowy

8.4. Odbior ostateczny robot

8.5. Odbiér pogwarancyjny

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdine

10. Przepisy zwigzane

10.1. Polskie Normy

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
budowlanych dla potrzeb robédt zwigzanych z remontem konserwatorskim i przebudowsg lokali socjalnych w

wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ulicy Granicznej 4 dz. 1298, 1348 Obreb Gorne Przedmiescie w
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Bielsku Biate;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacji projektowej i przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ppkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przy wykonaniu elewacji budynku

remontowanego i obejmuja:
przygotowanie podtoza,

wykonanie podktadu tynkarskiego,
wykonanie tynku szlachetnego,

malowanie tynku farbami fasadowymi.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robét - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” caty pkt 1.4 (od 1.4.1
do 1.4.12)

1.5. Wspdiny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-7 Roboty budowlane
452.00000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czedci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

4532.0000-6 Roboty izolacyjne

45321.000-3 |lzolacja cieplna

45324.000-4 | Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji sa:
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2.1. Systemowa zaprawa - podkitad tynkarski
Systemowa zaprawa do wykonywania warstwy szczepnej do podtoza dla zapraw tynkarskich systemu tynkéw

renowacyjnych, na zawilgoconych i zasolonych powierzchniach.

- stanowi warstwe szczepng pomiedzy podtozem a pierwszag warstwg systemowego tynku,
- charakteryzuje sie wysokg przyczepnoscig do zawilgoconych i zasolonych podtozy;,

- jest catkowicie odporna na dziatanie soli budowlanych rozpuszczalnych w wodzie.

- do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

- wodoodporna.

- mrozoodporna.

2.2. Tynk renowacyjny podktadowy

Porowaty i dyfuzyjny, odporny na sole podktadowy tynk renowacyjny dedykowany zawilgoconym i
zasolonym przegrodom budowlanym. Stanowi element systemu tynkéow renowacyjnych. Jest
stosowany jako dodatkowa warstwa magazynujgca sole przy wysokim stopniu zasolenia lub jako

warstwa wyréwnujgca podtoze.

- stosowany w systemie renowacji zawilgoconych i zasolonych $cian i stropow, przy wysokim lub

Srednim stopniu zasolenia — jest pierwszg warstwg pochtaniajgcg i magazynujaca sole z podioza,

- stanowi warstwe wyréwnujacg — umozliwiajgcg uzyskanie réwnomiernej grubosci wtasciwych

warstw systemu,

- do naktadania recznego lub mechanicznego — agregatem tynkarskim)
- do stosowania wewnatrz i na zewnatrz,

- wodoodporny, mrozoodporny i odporny na sole budowlane,

—charakteryzuje sie bardzo wysokim stopieniem porowatosci, dzieki czemu jest zdolny
zmagazynowac duzg ilo$¢ skrystalizowanych soli,

- duza ilos¢ i objeto$¢ porow oraz specyfika budowy strukturalnej zwigzanej zaprawy zapewnia
doskonatg paroprzepuszczalnos¢ warstwy tynku, umozliwiajgc swobodne odparowywanie wilgoci i

szybkie wysychanie podtoza,

2.3. Tynk renowacyjny

Porowaty i dyfuzyjny, odporny na sole budowlane tynk renowacyjny, dedykowany zawilgoconym i
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zasolonym przegrodom. Tynk renowacyjny TR jest sktadnikiem systemu tynkéw renowacyjnych.
Dzieki bardzo wysokiej porowatosci magazynuje w sobie skrystalizowane sole nie dopuszczajac
do ich krystalizacji na powierzchni przegrody. Jego parametry i budowa strukturalna pozwalajg na
wysychanie przegrody w czasie (usuwanie wilgoci z przegrody do otoczenia). Wyschniecie
przegrody jest mozliwe po zahamowaniu doptywu do niej wilgoci, np. z gruntu, czyli zastosowaniu

systemu hydrorenowaciji, catkowicie odtwarzajgcego izolacje.

- stosowany w systemie renowacji zawilgoconych i zasolonych przegréd;
- do naktadania recznego lub mechanicznego — agregatem tynkarskim,

- do stosowania wewnatrz i na zewnatrz,

- wodoodporny, mrozoodporny i odporny na sole budowlane,

- zawiera dodatki hydrofobowe — skutecznie obnizajgce nasigkliwos¢ powierzchniowg tynku, dzieki
temu powierzchnia zabezpieczona jest przed dziataniem opaddéw atmosferycznych i wnikaniem

wody do systemu tynkéw renowacyjnych z zewnatrz,

- charakteryzuje sie wysokim stopieniem porowatosci, dzieki czemu ma zdolnos¢ do

magazynowania krystalizujgcych soli budowlanych,

- duza ilo$¢ i objetos¢ poréw w zwigzanej zaprawie zapewnia doskonatg paroprzepuszczalnosé
warstwy tynku, umozliwiajgc swobodne odparowywanie wilgoci i szybkie wysychanie Sciany lub

stropu,

-0 moze stanowi¢ ostateczng warstwe wierzchnig lub przeznaczong pod wykonczenie w lub tez

malowania renowacyjna farbg silikatowg .

2.4. Transport i sktadowanie

Systemowa zaprawe - podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczac,
rozcienczac ani taczy¢ z innymi materiatami. Nalezy jgo przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnie zamknietych
pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed

przegrzaniem. Nie wolno pozostawia¢ otwartych napoczetych pojemnikdw.

3. SPRZET

3.1. OgdIne wymagania dotyczace sprzetu Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogélne” pkt 3.1.
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3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robo6t (podstawowy) srodek transportowy samochdd

dostawczy do 0,9 t, samochdd samowytadowczy 5 — 10 t, samochod samowytadowczy do 5t

3.3. Pozostaty sprzet i sprzet zamienny -Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogélne” pkt 3.3.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 4.1. Warunki transportu materiatow sg okreslone w punkcie
24,

5. WYKONANIE ROBOT

Stare, zniszczone i zasolone tynki nalezy sku¢ do wysokosci 80 cm od najwyzszej widocznej linii zasolenia
ilub zawilgocenia. Sku¢ zmurszatg zaprawe i skorodowane, niestabilne fragmenty muru oraz wystajace
fragmenty cegiel/zaprawy/kamieni (nie moga one powodowaé pocienienia warstw systemu tynkow
renowacyjnych). Wyku¢ lub wydrapa¢ skorodowang zaprawe ze spoin na gtebokos¢ okoto 2 cm. Powstaty

gruz nalezy na biezaco usuwac z placu budowy.
Powierzchnie doktadnie oczyscié:

- luzne i niezwigzane czastki, kurz i tego typu zanieczyszczenia usung¢ przez oczyszczenie przy

pomocy szczotek, miotet, odkurzacza, sptukania wodg pod cisnieniem, itp.,

- stare wymalowania, wykwity, zanieczyszczenia i pozostatosci powtok bitumicznych, ttuste plamy,
wykwity i tego typu zanieczyszczenia usunaé recznie szczotkg druciang lub mechanicznie (np.
szczotkami drucianymi lub przez piaskowanie), przez zmycie wodg z dodatkiem detergentu lub

stosujac specjalistyczne srodki.

W przypadku stwierdzenia obecnosci glonéw, mchow, porostow czy grzybdéw plesniowych wykonaé

niszczacy i profilaktyczng impregnacje biobdjcza

Tynkdéw renowacyjnych nie nalezy stosowa¢ miejscowo, 1j. tylko w miejscu wysolen, lecz na wydzielonej (takze
architektonicznie) strefie, w ktérej znajdujg sie uszkodzenia $cian (np. na cokofach lub $cianach na wysoko$¢
pierwszej kondygnacji, Scianach piwnicznych). Szczegbétowy obszar stosowania tynkéw renowacyjnych
okre$la sie na etapie diagnostyki, z uwzglednieniem zastrzezen, ze nie mogg by¢ stosowane w styku z
gruntem; na powierzchniach obcigzonych wodg pod cisnieniem, na powierzchniach przeznaczonych do

wykonczenia ptytkami, tapetami, itp. oraz w pomieszczeniach bez skutecznej wentylacji.

Strona 67 z 194



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Kolorystyke elewacji nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem Budowlanym, zaleceniami Zamawiajacego i

Inspektora Nadzoru oraz Wojewddzkiego Urzedu Konserwatora Zabytkow Delegatura w Bielsku Biate;.

Obrdbki podokiennikéw muszg by¢ wykonane z blachy nierdzewnej, lub stalowej ocynkowanej powlekane;.
Podokienniki powinny mie¢ szeroko$¢ min. 40 mm wieksza, od gtebokosci gotowego oscieza. Skrajne czesci
blachy powinny by¢ wywiniete pod katem prostym do goéry na min.2cm. Diugo$¢ podokiennikéw powinna by¢ o
ok. 1 cm wieksza od szeroko$ci otworu. Podokiennik nalezy ,,na wcisk” wsuna¢ az do okna, podsuwajac jego

koncowa, pionowa krawedz pod okapnik w ramie oscieznicy.

Prace naprawczo - renowacyjne zawilgoconych i zasolonych budynkéw obejmujg ponadto:

- naprawe konstrukcji murowych (usuniecie uszkodzonych elementéw, naprawe peknie¢ konstrukgji
muru, uzupetnienie budulca muru i spoin, ; wzmacnianie podtoza, hydrofobizacje, scalanie
kolorystyczne, itp.),

- reprofilacje otaczajgcego terenu/zmiane sposobu odprowadzenia wod opadowych powierzchniowych budowe
doziemnej kanalizacji deszczowej poditaczonej do istniejacego przytacza kanalizacji deszczowej i sieci

kanalizacji deszczowe;.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne - Zgodnie ze ST nr 1.0.0 (pkt 6.1. do pkt 6.8.5)
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 6.9.1.
6.3. Kontrola wykonania ocieplenia -tynku.
Kontrola wykonania ocieplenia powinna obejmowac:
kontrole podtoza,
kontrole materiatow,
kontrole miedzyoperacyjna,

kontrole koncowa.

6.3.1. Kontrola podtoza
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Kontrola podtoza dotyczy sprawdzenia:
wykonania niezbednych prac naprawczych,
wygladu powierzchni,

rownosci powierzchni.

Sprawdzenie wykonania prac naprawczych polega na ocenie, czy prace zostaty wykonane w zakresie
przewidzianym w projekcie budowlanym. Oceny nalez dokona¢ wizualnie. Sprawdzenia wygladu powierzchni
nalezy réwniez dokona¢ wizualnie. Powierzchnia powinna by¢ czysta, odpylona, wolna od tuszczacych sie
powtok malarskich i tynkéw. W przypadku stwierdzenia wigkszych odchylen nalezy dokonaé napraw

zgodnie z zaleceniami projektanta.

6.3.2. Kontrola materiatow
Kontrola materiatéw powinna obejmowac sprawdzenie:
certyfikatbw  zgodnoéci lub  deklaracji zgodno$ci  dostarczonych  materiatow  oraz wiasciwego

oznakowania, wygladu zewnetrznego materiatow.

6.3.3. Kontrola korcowa

Kontrola koficowa obejmuje wykonanie wyprawy tynkarskiej, obrobek blacharskich, prawidtowos$ci potgczenia
z innymi elementami elewacji $cian oraz wykonania szczego6tow ocieplenia. Kontrola wykonania wyprawy
tynkarskiej wymaga sprawdzenia:

wygladu powierzchni, réwnosci powierzchni i krawedzi.

Sprawdzenia wygladu powierzchni nalezy dokona¢ wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle dziennym.
Powierzchnia wyprawy powinna by¢ jednolita pod wzgledem faktury i barwy, zgodna ze wzorcem okre$lonym
w dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne sg rysy, pekniecia, ztuszczenia, pecherze i przeswity podioza.
Wyprawa powinna trwale przylega¢ do podtoza.

Sprawdzenia réwnosci powierzchni i krawedzi nalezy dokonaé przy uzyciu taty o dlugosci 2 m i przymiaru.
Odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze
niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej. Odchylenia powierzchni i krawedzi od
kierunku pionowego powinny by¢ nie wieksze niz 2 mm na | metrze i nie wiecej niz 30 mm na catej wysokosci

budynku. Odchylenia krawedzi od kierunku poziomego nie mogg przekracza¢ 3 mm na | metrze.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgéIne zasady obmiaru robét - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogéIne” pkt 7.1.
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7.2. Zasady okre$lania ilosci robot i materiatow - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogéine” pkt 7.2.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 7.3.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogélne” pkt 7.5.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robdt
Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru robét:
odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
odbior czesciowy
odbior ostateczny
odbidr pogwarancyjny
8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 8.2.
8.3. Odbiér czesciowy - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.3.
8.4. Odbiér ostateczny robét - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 8.4.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 8.4.1.
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogélne” pkt 8.4.2.
8.5. Odbidr pogwarancyjny - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdIne”.
Przedmiotem odbioru powinny byé poszczegodlne fazy robét obejmujace:
kontrole podtoza,
kontrole materiatow,
kontrole koncowa.

Poszczegdine fazy robdt zanikajacych powinny by¢ odebrane, a ich wynik udokumentowany (np. protokoty

odbioru, wpisy do dziennika budowy). Odbiér kohcowy robdt nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich
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wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét, a takze dokumentacja powykonawcza, zawierajgca uzgodnione zmiany dokonane
w toku wykonywania prac ociepleniowych. Zgodno$¢ wykonania robét stwierdza sie na podstawie zgodnosci
wynikow badan kontrolnych wymienionych w p. 6 z wymaganiami aprobat technicznych i podanymi w
niniejszej SST. Protokdt odbioru powinien zawieraé:

ocene wynikow badan,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynkdw z zamdwieniem,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy
PN-EN ISO 6946 - ,,Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”

PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu ocieplenia.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” Tom | ,Budownictwo
ogolne”.

Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem $cian zewnetrznych

metodg ,lekkg” (dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. $wiadectwo ITB nr 530/85.

SST-1.1.5. ROBOTY BUDOWLANE - ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE | BETONOWE

Spis tresci
1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

1.2. Zakres stosowania SST
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1.3. Zakres robét objetych SST

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

1.5. WspdIny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
1.6. Okres$lenia podstawowe

2. Materiaty

2.1. Beton

2.2. Stal zbrojeniowa

2.3. Pozostate materiaty

3. Sprzet

3.1. OgéIne wymagania dotyczace sprzetu

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
3.3. Pozostaty sprzet i sprzet zamienny

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

4.2. Deskowania

5. Wykonanie robdt

5.1. Wykonanie zbrojenia

5.2. Wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych
6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady ogolne

6.2. Kontrola, pomiary i badania

7. Obmiar robot

7.1. OgdIne zasady obmiaru robét

7.2. Zasady okreSlania ilosci robét i materiatéw

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét

8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
8.3. Odbidr czesciowy

8.4. Odbior ostateczny robét

8.5. Odbidr pogwarancyjny

8.6. Odbidr konstrukcji

9. Podstawa ptatnosci
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9.1. Ustalenia ogdine

10. Przepisy zwigzane
10.1. Polskie Normy

10.2. Pozostate dokumenty
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych dla potrzeb robé6t zwigzanych z remontem konserwatorskim i przebudowg lokali socjalnych w
wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ulicy Granicznej 4 dz. 1298, 1348 Obreb Gorne Przedmiescie w

Bielsku Biatej.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacji projektowej i przedmiaru robét jako pomocnicza

dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ppkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza  zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem wszelkich konstrukcji betonowych i zelbetowych na w/w inwestycji. SST dotyczy wszystkich
czynnosci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych wykonaniem warstwe papy izolacyjnej, styropian
twardego grubosci 10 cm i wylewki 5 cm zbrojonej siatka 0 oczkach 15*15mm grub 3-4 mm w czesci
niepodpiwniczonej w przypadku braku izolacji poziomej parteru w lokalach mieszkalnych socjalnych
niepodpiwniczonych oraz wzmocnieniem pod projektowane $cianki dziatowe w czesci niepodpiwniczonej a w
szczegolnosci zwigzane z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem

- uktadaniem i zageszczeniem mieszanki betonowej

- pielegnacjg betonu

1.4. Ogdine wymagania dotyczgce Robét - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” caty pkt 1.4 (od 1.4.1
do 1.4.12)

1.5. WspdIny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
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Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000- 7 Roboty budowlane
452.00000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii

ladowej i wodnej

4526.0000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne

roboty specjalistyczne

45262.100-2 | Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262.110-2 | Demontaz rusztowan

45262.120-8 | Wznoszenie rusztowan

45262.300-4 Betonowanie

45262.310-7 | Zbrojenie

45262.311-4 | Betonowanie konstrukcji

45262.320-0 | Wyréwnywanie

45262.350-9 | Betonowanie bez zbrojenia

45262.360-2 | Cementowanie

45262.600-7 | Rdzne specjalne roboty budowlane

1.6. Okreslenia podstawowe - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wg zasad niniejszej specyfikacji sg m.in:

2.1. Beton

Elementy nalezy wykona¢ z betonu okreslonego w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw uzytych do produkcji. Urabianie mieszanki betonowej powinna pozwoli¢
na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na
powierzchni.

- Minimalna zawarto$¢ cementu w mieszance - 260 kg/m3

- Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance - 400 kg/m3
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- Max w/c-0,5
- Konsystencja nie rzadsza od plastycznej, badania wg normy PN-B-02650, nie moze by¢ osiggnieta przez

wigksze zuzycie wody niz jest to przewidziane w sktadzie mieszanki.
2.2. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcji Zelbetowych musi odpowiada¢ wymaganiom

Dokumentacji Technicznej i PN-89/H-84023.6. Klasa, gatunek i $rednica musi by¢ zgodna z

Projektem Budowlanym i ST. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny

odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej
pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie, jak rysy, drobne ftuski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sa dopuszczalne: je$li mieszczg sie w granicach
dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich, jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw

zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 dla pretéw o wiekszych $rednicach.

Nie dopuszcza sie zamiennego uzycia innych stali i innych $rednic bez zgody Projektanta i Inspektora
Nadzoru. Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci zgodnie z PN-EN-45014 i PN-H-

01107 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace wymagang jakosc.

2.3. Pozostate materiaty

Zgodnie z Dokumentacjg techniczng, Zestawieniem materiatéw zawartym w Przedmiarze Robdét.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 3.1.

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy) $rodek transportowy, samochdd
dostawczy, betoniarka wolnospadowa elektryczna, gietarka do pretow, prosciarka do pretéw, nozyce do

pretow, spawarka elektryczna wirujgca 300 A

3.3. Pozostaty sprzet i sprzet zamienny

Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 3.3.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdéine” pkt 4.1.

4.2. Deskowania

Zastosowane materialy moggq byC przewozone  $rodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu. Transport
elementdw przeznaczonych do deskowania, sposob zatadowania i umocowania na srodki transportu powinien
zapewniac ich stateczno$¢ i ochrone przed przesunigciem sie tadunku podczas transportu. Elementy wiotkie

powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty konstrukcyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z Projektem Budowlanym oraz ST.

5.1. Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie musi by¢ wykonane wg Projektu Budowlanego, wymagan ST i zgodnie z postanowieniem PN-B-
06251 - zbrojenie powinno by¢ wykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;.

Zbrojenie musi zachowa¢ doktadne potozenie w czasie betonowania. Szkielet zbrojenia powinien by¢
zgtoszony do odbioru. Sprawdzenia i zatwierdzenia dokonuje Inspektor nadzoru zapisem do dziennika

budowy.

Zabezpieczenie stanowisk pracy zbrojarzy

Miejsca pracy zbrojarzy powinny by¢ zlokalizowane w pomieszczeniach lub pod wiatami. Stanowiska pracy,
usytuowane po obu stronach stotu, nalezy oddzieli¢ umieszczong nad stotem siatkg o wysokosci 1 m i
oczkach nie wigekszych niz 20 mm. Stoly warsztatowe do przygotowania zbrojenia muszg mie¢ stabilng
konstrukcje i by¢ przytwierdzone do podtoza. Miejsca pracy przy stotach zbrojarskich i na stanowiskach
obstugi maszyn nalezy wyposazy¢ w pomosty drewniane lub wykonane z innych materiatéw o wtasciwosciach

termoizolacyjnych.
5.2. Wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych
5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementéw licowych powinno by¢ wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych

umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny spetniaé warunki podane w
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normie PN-S-10040:1999. Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki.
Materialy stosowane do deskowania nie mogq deformowaé sie pod wptywem warunkdéw atmosferycznych, ani
na skutek zetknigcia sie z masg betonowa. Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowaé przy uzyciu
tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykona¢ z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski
grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosSci nie wiekszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronnie
strugane i przygotowane do zestawienia na piéro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i piéra
nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ taSmami z blachy metalowej lub tworzyw sztucznych albo
masami uszczelniajagcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na uszczelnienie stykdw
$cian z dnem deskowania. Szczegolng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwroci¢é uwage na
elementy tworzace fakture $cian licowych i zapewniajgce niezmienno$¢ przekroju poprzecznego
elementdw konstrukcji. Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o
wymiarach od 2 — 4 cm na stykach dwdch prostokatnych do siebie $cian, szczegdinie w stykach wklestych.
Mozna takie fazowania wykonac réwniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w Projekcie. W takim przypadku
nalezy przeprowadzi¢ w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia powinien
zatwierdzi¢ Inzynier.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po zamontowaniu
deskowania powierzchnie styku z betonem nalezy pokry¢ $rodkami o dziataniu adhezyjnym. Srodki te nie
mogg powodowac plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usunaé z powierzchni deskowania wszelkie

zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opali¢ np.
lampami lutowniczymi, az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretdw nalezy wykona¢é metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji. Stal pokrytq rdza oczyszcza sie szczotkami recznie lub
mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéow. Stal tylko
zabtocong mozna zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal
narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal
zbrojeniowg nalezy prostowac. Prety nalezy ucina¢ z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy
pomocy mechanicznych nozy. Giecie pretéw nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowg i normg

PN-91/S-10042. Nalezy zwrociC uwage przy odbiorze hakow i odgie¢ na ich zewnetrzng strone.
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Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do
zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych. Montaz zbrojenia z
pojedynczych pretdw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz

zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania bocznego.
Montaz zbrojenia fundamentéw wykona¢ na podbetonie. Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w
deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej
grubo$ci otulenia. Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretoéw

stalowych jest niedopuszczalne.

5.2.3.1. Otulenie pretéw zbrojeniowych

Grubosé¢ otulenia pretow zbrojeniowych — odlegto$¢ od zewnetrznej powierzchni zbrojenia (wlgczajac w
to prety rozdzielcze i strzemiona) do najblizszej powierzchni zewnetrznej betonu. Grubos$¢ otulenia powinna
zapewniac¢: bezpieczne przekazanie sit przyczepno$ci, ochrone stali przed korozjg, ochrone przeciwpozarowa,
umozliwi¢ nalezyte utozenie i zageszczenie betonu.

Stosowaniu minimalnej grubosci otulenia towarzyszy¢ musi odpowiednia jakos¢ betonu okreslona przez
minimalng klase wytrzymato$ci, maksymalny stosunek stosunek/stosunek oraz minimalng zawartos¢ cementu
na kg/m3. Minimalne grubos$ci otulenia w powyzszej tabeli (z wyjatkiem warto$ci w klasie ekspozycji XC1)
mogg by¢ zmniejszone 0 5 mm w elementach z betonu, ktérego wytrzymatos¢ jest o dwie klasy wyzsza
odzalecanej. Ze wzgledu na wystepujaca korozje min. grubosci otulenia mogg by¢ zmniejszone gdy:

uzyta zostanie stal nierdzewna lub zastosuje sie inne specjalne srodki ochronne,

uzyty zostanie beton szczelny o specjalnym sktadzie,

wykona sie na powierzchni betonu dodatkowe powtoki ochronne lub powierzchnia zostanie

obetonowana. Minimalne grubo$ci otulenia powinny by¢ zwiekszone co najmniej o 5 mm w
elementach o nieréwnej lub porowatej powierzchni. W przypadku ukfadania mieszanki betonowe;j
bezposrednio na podfozu gruntowym grubos¢ otulenia powinna by¢ ni mniejsza niz 75 mm. Jezeli

betonowanie wykonuje sie na podtozu betonowym, to grubos$¢ otuliny powinna by¢ nie mniejsza niz 40 mm.

5.2.3.2. Rozmieszczenie zbrojenia w przekrojach
Rozstaw pretow w przekroju powinien umozliwiC nalezyte ufozenie mieszanki betonowej bez segregacii

sktadnikow, przy zapewnieniu wtasciwych warunkdw przyczepnos$ci zbrojenia do betonu. Prety rozmieszczone
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w kilku warstwach powinny byé utozone jeden na drugim, a przestrzen miedzy pretami powinna mieé

szeroko$¢ wystarczajacg do wprowadzenia wibratora wgtebnego.

5.2.3.3. Metody stabilizacji zbrojenia

Metody stabilizacji zbrojenia dzieli sie na dwie grupy:

1) metoda majaca na celu zapewnienie nalezytego otulenia zbrojenia,

2) metoda zapewniajaca stabilizacje okreslonych elementdéw zbrojenia czy tez akcesoriéw potaczonych ze
zbrojeniem w okreslonych punktach elementu prefabrykowanego.

Nalezyte otulenie zbrojenia nalezy wykona¢ przez:

stosowanie pod znajdujgce sie w formie prety zbrojenia podktadek z zaprawy lub betonu o grubosci
odpowiadajacej grubosci warstwy otulajacej. Sztywnos¢ szkieletu zbrojenia powoduje stabilizacje wszystkich
pretow wzgledem okre$lonej ptaszczyzny formy lub deskowania;

zaktadanie na prety zbrojenia wktadek wykonanych z tworzywa sztucznego, powodujac stabilizacje

zbrojenia wzgledem formy i deskowania;

projektowanie i wykonanie zbrojenia, ktore utozone w formie lub deskowaniu zapewnia nalezyte otulenie
pretéw gtéwnych, rozdzielczych i montazowych przez zgrzewanie w drabinkach niektérych

pretow poprzecznych o dtugosci wiekszej niz pozostate lub zgrzewanie w siatkach dodatkowych pretow
powodujacych po utozeniu siatek ich odpowiednie oddalenie od ptaszczyzny formy lub deskowania. Drabinki
i siatki potgczone w jego przestrzenny szkielet zbrojenia powodujg jego stabilizacje, zapewniajac nalezyte
otulenie betonem wszystkich pretéw zbrojenia.

Stabilizacja okre$lonych elementéw zbrojenia czy akcesoridw potaczonych ze zbrojeniem w okreslonych
punktach wykonana jest przez zamocowanie tych czesci formy lub deskowania. Zamocowanie to moze by¢
wykonane za pomocg srub, zatyczek, bolcdw, drutu itp. w taki sposob, zeby w momencie rozformowania nie
utrudniato odspojenia ptaszczyzn formujacych od betonu. Wykonuje sie to przez wyjecie zatyczki, bolca

odkrecenie $ruby lub $ciecie cienkiego drutu, ktérym element byt mocowany.

5.2.3.4. Kotwienie zbrojenia

Kotwienie zbrojenia wykonywa¢ zgodnie z normg PB-N-03264:2002. Zbrojenie mozna kotwi¢ zaréwno w
strefie rozcigganej, jaki i $ciskalnej przekroju. Jezeli jest to mozliwe, zbrojenie kotwi¢ w strefie $ciskalne;.
Prety o $rednicy przekraczajacej 32 mm nalezy kotwi¢ wigcznie w strefie Sciskalnej. Prety i siatki
zbrojeniowe mozna kotwi¢ przez zakotwienie proste, hakiem potokraglym lub hakiem prostym oraz
przyspajajac w strefie kotwienia pret poprzeczny.

Zakotwienie proste i hak prosty nie moga by¢ stosowane do kotwienia pretdéw gtadkich o Srednicy wigkszej niz

8 mm. Hak potokragly, prosty oraz petla nie powinny byé stosowane do kotwienia pretéw $ciskanych z
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wyjatkiem pretow gtadkich, jesli w strefie zakotwienia moga wystapi¢ sity rozciagajace.

5.2.3.5. Laczenie zbrojenia

Wg normy PN-B-03264:2002 zbrojenie nalezy wykonywa¢ z nieprzerwanych pretow o dtugosci jednego
przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego. Jezeli z réznych wzgledow nie jest to mozliwe, zbrojenie
powinno by¢ tgczone przez spajanie (zgrzewanie i spawanie) lub za pomocg zaciskéw mechanicznych.
Dopuszcza sie tez taczenie pretdw na zaktad. Zaleca sig, aby potaczenia byty wykonywane w miejscach,
miejscach ktérych nosnos¢ zbrojenia nie jest w peini wykorzystana. Potaczenia spajane nalezy wykonywaé
zgodnie z przepisami wykonywania robét spawalniczych. Nosnos$¢ potaczen nalezy obliczac przy zatozeniu, iz
nie jest ona wieksza niz nosno$¢ taczonych pretow. Potgczenie doczotowe mozna wykonywac tylko przez
zgrzewanie iskrowe. Zgrzewa¢ mozna stale wszystkich gatunkéw  wymienionych w  normie PN-B-
03264:2002.

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;j;

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora;

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$¢ 5 — 8 cmw

warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujgcym;

kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢é od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35 — 0,7 m;

belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowaé sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢
od 30 do 60 sekund:;

zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m

w kierunku dtugo$ci elementu.

5.2.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
a) Temperatura otoczenia. Betonowanie nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5
°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed

pierwszym zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,
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jednak wymaga to zgody Inzyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczesnie nalezy
zapewni¢ mieszanke betonowg o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenie uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej
15 MPa.

5.2.6. Pielegnacja betonu

Nawilgocenie powierzchni betonu powinno by¢ wykonane zgodnie z normg PN-B-06251. Swiezy beton
powinien by¢ utrzymywany w duzej wilgotnosci przez okres, co najmnie;j:

- 7 dni przy stosowaniu cementow portlandzkich,

- 4 dni przy stosowaniu cementdw hutniczych i innych,

- 3 dni dla betondéw naparzanych.

W celu zapewnienia twardniejgcemu betonowi potrzebnej wilgoci stosuje sie najczesciej polewanie woda.
Mozna tez nakrywac beton matami stomianymi lub tkaning materiatowg oraz powtokami z folii. Szkodliwe dla
betonu jest rowniez dziatanie promieni stonecznych jak i niska temperatura (instrukcja ITB nr 156/87).
Beton trzeba tez chroni¢ przed uszkodzeniami typu mechanicznego, w tym deszczu i wstrzagséw. W czasie

dojrzewania betonu elementy nalezy chroni¢ przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne - Zgodnie ze ST nr 1.0.0 (pkt 6.1. do pkt 6.8.5)

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdIne” pkt 6.1.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot polegajg na sprawdzeniu:
- szalunkéw

- zbrojenia

- cementu i kruszyw do betonu

- receptury betonu

- sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

Klasa betonu wg Normy PN-88/B-06250 to symbol literowo- liczbowy (np. B30), klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie, a liczba po literze B oznacza wytrzymatosS¢ gwarantowang. W

Normie PN-EN 206-1 wprowadzone zostaty klasy wytrzymatoSciowe na $ciskanie dla betonéw zwyktych i
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ciezkich (np. C20/25) oraz betonéw lekkich (np. LC20/22). Po symbolu C (LC) pierwsza liczba oznacza
minimalng wytrzymato$¢ charakterystyczng oznaczong na prébkach walcowych, druga liczba oznacza

minimalng wytrzymato$¢ charakterystyczng oznaczong w prébkach szesciennych.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 6.9.1.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 7.1.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 7.2.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 7.3.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 7.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiér czesciowy

¢) odbiér ostateczny

d) odbidr pogwarancyjny

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogélne” pkt 8.2.

8.3. Odbidr czesciowy - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.3.

8.4. Odbidr ostateczny robot - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 8.4.
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8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogéine” pkt 8.4.1.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogélne” pkt 8.4.2.

8.5. Odbidr pogwarancyjny - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.5. Odbiér powinien polega¢ na
sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami podanymi w punktach 5 i 6 niniejszej SST,
zgodnosci z rysunkami zawartymi w Projekcie oraz wymaganiami zawartymi w normach podanych w punkcie
10.

8.6. Odbidr konstrukcji

8.6.1. Program badan

Podstawe do odbioru technicznego robét betonowych stanowig badania sprawdzajgce:

materiatow i wyrobow, wykonania deskowan i rusztowan, wykonania zbrojenia, przygotowania mieszanki

betonowej, jej utozenia, zageszczenia i pielegnacji, wykonania konstrukciji.

Odbiory robét zanikajacych nalezy przeprowadzaé w trakcie wykonywania robot (odbiory czesciowe), a wyniki
wpisywac do protokotu i dziennika budowy. Odbiér koncowy obiektu powinien uwzgledniaé wyniki odbioréw
czesciowych ze szczego6lnym zwrdceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokotach odbiorow
czesciowych (jezeli takie byly) zostaty w petni wykonane. Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan
technicznych przy odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich Polskich Normach,

aprobatach technicznych i projekcie.

8.6.2. Badania i odbior materiatow i wyrobdw

8.6.2.1. Wymagania ogdine

Badania materiatéw i wyrobow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

deklaracji zgodnosci lub certyfikatow, zapiséw dziennika budowy, deklaracji producentdéw wyrobdw. Konieczne
jest sprawdzenie, czy deklarowane lub sprawdzone parametry techniczne odpowiadajg wymaganiom

postawionym przez projektanta obiektu budowlanego.

8.6.2.2. Beton
8.6.2.2.1. Zakres badan
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Kontrole betonu przeprowadza sie przy:

dostawie betonu z wytwérni, wykonywaniu betonu na terenie budowy.

Badania skfadnikéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania mieszanki
betonowej. Podczas robot betonowych nalezy przeprowadzac systematyczng kontrole:

jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania, dozowania skfadnikow mieszanki betonowe;j,
jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania, wtasciwo$ci wytrzymato$ciowych
betonu, prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz obcigzania konstrukciji
Badanie betonu powinno by¢ przeprowadzone zgodnie z PN-EN 206-1, z tym Ze sprawdzenie jako$ci betonu
w konstrukcji moze byé wykonane za pomocg wiarygodnych metod fizycznych, akustycznych,

radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z nadzorem technicznym i odbiorca.

8.6.2.3. Sktadniki betonu

Cement

Dla kazdej partii cementu odpowiadajacego wymaganiom PN-EN 197-1 nalezy przeprowadzi¢ badanie czasu
wigzania, statosci objetosci i wytrzymato$ci na Sciskanie. Inne wtasciwosci cementu powinny by¢ badane i
potwierdzane przez cementownie.

Kruszywo

Kontrola kazdej dostarczonej partii kruszywa powinna obejmowac¢ oznaczenie: sktadu ziarnowego, ksztattu
ziaren, zawartosci pytow mineralnych, zawartosci zanieczyszczen obcych.

W przypadku gdy badania wykaza niezgodnos¢ wiasciwosci danego kruszywa z wymaganiami PN-EN 12620,
uzycie takiego kruszywa do produkcji betonu moze nastgpi¢ tylko tacznie z innym kruszywem i pod
warunkiem, ze mieszanina kruszyw spetni wymagania okreslone w tej normie. Biezace badanie kruszywa (np.
okres$lenie aktualnej wilgotnosci, zawartosci kruszywa drobnego lub grubego) nalezy przeprowadzac¢ w celu
ewentualnej korekty zaprojektowanego sktadu betonu.

Woda

Badanie wody do celéw budowlanych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008. Nie
nalezy bada¢ wody wodociggowe;.

Domieszki i dodatki

Kazda partia domieszek lub dodatkéw do betonu powinna mie¢ zaswiadczenie o jakosci wystawione przez
producenta. Domieszki i dodatki nalezy przed uzyciem sprawdzi¢ na zgodnos¢ z PN-EN 934-2, a ponadto
trzeba skontrolowaé barwe, stan skupienia (ptyn, proszek, pasta), termin waznosci. W przypadku gdy

wytwaornia jest producentem wyrobu nazwanego ,mieszanka betonowa", zalecenia te dotyczg producenta.

8.6.2.4. Wykonywanie betonu

Strona 84 z 194



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezaco. W przypadkach gdy beton
poddawany jest specjalnym procesom technologicznym, powinna by¢ prowadzona kontrola przebiegu tych
procesow. Kontroli powinny podlegac¢ parametry, od ktérych zalezy jako$¢ betonu, a szczegdlnie: temperatura
betonu dojrzewajgcego w warunkach innych niz naturalne lub w warunkach obnizonej temperatury, wielkosci,

ktorych kontrolowanie przewidujg wymagania technologiczne.

8.6.2.5. Kontrola jakosci mieszanki betonowe;j i betonu

Konsystencja i urabialno$¢.Konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowej powinny by¢é sprawdzane z
czestotliwoscig nie mniejszg niz dwa razy na kazdg zmiane robocza. Rdznica pomiedzy przyjetg konsystencjg
mieszanki a konsystencjag kontrolowang w chwili uktadania mieszanki nie powinna by¢ wieksza niz:

+ 1 cm wedtug stozka opadowego (konsystencja plastyczna),

+2 cm wedtug stozka opadowego (konsystencja potciekta i ciekta), + 20% ustalonej wartosci wskaznika
(konsystencja gestoplastyczna i wilgotna). Urabialno$¢ powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez probe

formowania w rzeczywistych lub zblizonych do przewidywanych

warunkach betonowania. W wyniku prawidtowo dobranej urabialnosci powinno sie uzyska¢ zageszczong
mieszanke betonowg o wymaganej szczelnosci. Miarg tej szczelnosci jest porowatos¢ zageszczonej

mieszanki.

Podstawg klasyfikacji betonu jest wytrzymatos¢ charakterystyczna na $ciskanie okreslona w 28 dniu
dojrzewania na probkach walcowych o Srednicy 150 mm i wysoko$ci 300 mm Iub na probkach
szesciennych o boku 150 mm. Sposdb wykonywania, pielegnowania i badania probek powinien by¢ zgodny z
PN-EN 12390-2 i PN-EN 12390-3. W szczegdinych przypadkach moze wystapi¢ konieczno$¢ okreslenia
wytrzymatosci betonu na $ciskanie w wieku wczesniejszym lub p6zniejszym niz 28 dni (np. dla masywnych

elementdw konstrukcyjnych) lub po przechowywaniu w warunkach specjalnych (np. obrébka cieplna).

Wytrzymatos¢ betonu w konstrukcji moze byé okreslona: na prébkach (na rdzeniach) wycinanych z gotowego
wyrobu lub elementu wedtug zalecenn PN-EN 12504-1 oraz Instrukcji ITB nr 194/2006, albo na wycietych
prostopadio$cianach, przeliczajac wyniki na wytrzymatos¢ kostkowg lub walcowg z za stosowaniem
odpowiednich wspotczynnikow przeliczeniowych, metodami nieniszczacymi wedtug PN-EN 12504-2 i -4 oraz
Instrukcji ITB nr 210/77.

8.6.3. Stal zbrojeniowa

Kazdq partie dostarczonej stali w postaci kregdw lub wigzek pretdw prostych oraz w postaci siatek nalezy
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poddac¢ kontroli na zgodno$¢ dostawy z zamodwieniem, sprawdzajgc: cechowanie, wyglad powierzchni,
wymiary, mase oraz prostoliniowosc¢ pretow.

Prety zbrojeniowe dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5
mm na | m diugosci.

Powierzchnia pretéw zbrojeniowych powinna byé wolna od luznej rdzy i substancji szkodliwych, ktére mogg
mie¢ niekorzystny wptyw na stal, beton lub przyczepno$¢ pomiedzy nimi.Jezeli partia stali zbrojeniowej lub
siatek nie ma zaswiadczenia o jako$ci stali lub gdy na podstawie ogledzin zewnetrznych (stal peka przy
gieciu) nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci mechanicznych, to takg partie nalezy przed jej

wbudowaniem zbadac laboratoryjnie.

8.6.4. Odbidr i ocena wykonania rusztowan i deskowan

Do odbioru rusztowan i deskowan powinna by¢ przedtozona odpowiednia dokumentacja oraz dziennik
wykonywania rusztowan i deskowan, jezeli taki prowadzono na budowie, albo zapisy w dzienniku budowy
dotyczace tego rodzaju robét. Odstepstwa od postanowien projektu lub instrukcji wykonywania deskowan
systemowych/ inwentaryzowanych powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone
przez nadzor techniczny, albo w inny, rbwnorzedny sposaéb.

Ocena jako$ci materiatow lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania rusztowan i deskowan
powinna nastgpi¢ posrednio, na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen o jako$ci materiatéw
lub elementdéw wystawionych przez producentow.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania rusztowania i deskowania dokonuje sie przez pomiar instrumentami
geodezyjnymi. Dopuszcza sie stosowanie innych metod ogledzin i pomiaru, pod warunkiem, ze pozwolg one
na sprawdzenie z wymagang doktadnoscig. Badanie rusztowan i deskowan powinno obejmowac sprawdzenie
ich zgodnosci z wymaganiami podanymi w projekcie. Sprawdzeniu podlegaja: przekroje i rozstawy stojakéw
(podpér) oraz ich usztywnienia (niezmienno$¢ w trakcie betonowania), szczelno$¢ deskowania, prawidtowos¢
wykonania deskowania w poziomie i pionie, usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen, powleczenie
deskowania preparatami zmniejszajgcymi przyczepno$¢ betonu, zachowanie dopuszczalnych odchytek
wymiarowych. Dopuszcza sie nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan: odchytka
ptaszczyzny deskowania lub jego krawedzi od pionu £ 2 mm na | m,

odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu £1,5 mm na | m wysokosci,
odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu = 15 mm na catej wysoko$ci, odchytka ptaszczyzny deskowania
$ciany lub stupa £ 10 mm na catej wysokosci.

Jezeli wszystkie wymienione sprawdzenia dadzg wynik pozytywny, deskowanie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzeh wypada negatywnie, deskowanie nalezy uzna¢ w

catoéci lub w czesci za wykonane niewtasciwie. W przypadku uznania catosci lub czesci deskowania za
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niewfasciwie wykonane nalezy ustali¢ zakres napraw deskowania i odnotowa¢ to w protokdle z oceny
deskowan. Jezeli deskowanie zagraza bezpieczenstwu obiektu lub zachodzi obawa, ze mogg nastgpi¢ jego
deformacje w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami, rozebra¢ oraz
wykona¢ ponownie. Dopuszczenie deskowania do uktadania w nim zbrojenia i mieszanki betonowe;j

powinno by¢ potwierdzone zapisem w protokdle z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

8.6.5. Odbidr i ocena jakosci wykonania zbrojenia

Przed rozpoczeciem betonowania powinna by¢ dokonana kontrola zbrojenia wszystkich elementdw
zelbetowych. Kontrola ta powinna obejmowaé sprawdzenie:

gatunkéw stali oraz zadwiadczen o ich jakosci, zgodnosci z projektem wymiardw pretéw i ich potozenia, miejsc
mocowania skrzyzowan pretéw zbrojenia oraz ich stabilizacji zapobie gajgcej przesunieciom w czasie
betonowania, potaczen spawanych (zgrzewanych), wykonanych przy ustawianiu zbrojenia i ewentualne
zbadanie wytrzymatosci 0,5 do 1,0 % ogdinej liczby ztaczy; w porozumieniu z nadzorem technicznym
dopuszcza sie sprawdzanie potgczen spawanych (zgrzewanych) metodami nieniszczacymi, zaswiadczen
jakosci siatek zgrzewanych szkieletow wykonanych w zaktadach specjalistycznych. Odchytki wymiarowe
utozonego zbrojenia nie powinny by¢ wieksze od podanych w PN-B-03264 i w projekcie.

Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinny zostaé podane numery
rysunkéw roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, informacje o usunieciu ewentualnych wad i

usterek zbrojenia oraz wniosek o dopuszczenie do betonowania.

8.6.6. Odbidr koncowy

8.6.6.1. Dokumenty stanowigce podstawe odbioru koricowego

Podczas odbioru konstrukcji betonowych lub Zelbetowych powinny by¢ przedstawione nastepujace
dokumenty:

- rysunki robocze z naniesionymi wszystkimi zmianami, jakie zostaty zatwierdzone w czasie budowy, a przy
zmianach zwigzanych z bezpieczenstwem obiektu rowniez rysunki wykonawcze,

dokumenty stwierdzajgce uzgodnienie dokonanych zmian,

dzienniki robét (jezeli takie byty prowadzone) i dzienniki budowy,

deklaracje zgodnosci wystawione przez producentéw wszystkich zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

wyniki badan kontrolnych betonu,

protokéty odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania,

protokéty odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem,
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8.6.7. Badania elementdw i konstrukcji stanowiace podstawe odbioru koncowego Podczas odbioru

koncowego konstrukcji betonowych i zelbetowych powinna byé poddana sprawdzeniu i ocenie:

prawidtowo$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub ich elementéw oraz zgodnos$¢ z projektem
usytuowania otwordéw i kanatow, prawidtowos$¢ ustawienia czesci zabetonowanych, wykonania szczelin
dylatacyjnych, potozenia budowli w planie i jej rzednych wysoko$ciowych itp.; sprawdzenie powinno byc¢
wykonane zgodnie z PN-ISO 3443-8 przez przeprowadzenie odpowiednich, uznanych pomiaréw, jako$¢
betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitej struktury, na podstawie ogledzin powierzchni betonu lub

dodatkowo za pomocg badan nieniszczacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

PN-B-06250 - Beton zwykty.

PN-EN 206-1 - Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja, zgodnos¢.

PN-EN 12350-1 - Badanie mieszanki betonowej. Pobieranie prébek.

PN-EN 12350-2 - Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodg stozka opadowego.
PN-EN 12350-3 - Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metoda Vebe.

PN-EN 12350-4 - Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodg oznaczania stopnia
zageszczalnosci.

PN-EN 12350-5 - Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metoda stolika rozptywowego.
PN-EN 12390-1 — Badanie betonu. Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczace prébek do badania i form.
PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowane.
PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/15 - Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714/16 - Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

PN-B-06714/13 - Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych

PN-B-06714/12 - Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczer obcych.

PN-B-06714/18 - Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
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PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-EN-196-1: 1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN-196-2:1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN-196-3:1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stato$ci objetosci.
PN-EN-196-6:1997 - Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-EN-196-7:1997 - Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania probek
PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-H-93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-H-043 - Préba statyczna rozciggania metali.

PN-EN 10025:2002U - Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych

- Warunki techniczne dostawy

PN-89/H-84023.1 - Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-89/H-84023.6 - Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-B-06050 ,1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.

PN-S-02205, 1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-96011 - Stabilizacja gruntow wapnem do celéw drogowych.

PN-S-96012 - Podbudowa i ulepszone podfoze z gruntu stabilizowanego cementem.
PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne i technologiczne.
PN-82/B-02004 - Obcigzenia budowli. Obciazenia pojazdami.

PN-82/B-02010 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-82/B-02011 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-82/B-02014 - Obcigzenia budowli. Obciazenie gruntem.

PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.

PN/B-03002 - Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-82/B-03010 - Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN/B-03302 - Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Stupy
zespolone.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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10.2. Pozostate dokumenty
,,»Warunki techniczne wykonania i odbioru budowlano montazowych” Tom | ,Budownictwo ogdine”.
Wytyczne technologiczne - opracowane i wydane przez IBDIM.

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

SST-1.1.6. SCIANY DZIALOWE

Spis tresci

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

1.5. WspdIny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
2. Materiaty

Materiaty podstawowe, Pozostate materiaty

3.Sprzet

3.1. OgédIne wymagania dotyczace sprzetu

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
3.3. Pozostaty sprzet i sprzet zamienny

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

4.2. Transport i sktadowanie bloczkéw

5. Wykonanie robot

5.1. OgéIne zasady wykonania robot

5.2. Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogolne

6.2. Zasady wytwarzania zaprawy

7. Obmiar robot

7.1. OgodIne zasady obmiaru robét

7.2. Zasady okre$lania ilosci robot i materiatow
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét

8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
8.3. Odbidr czesciowy

8.4. Odbior ostateczny robét

8.5. Odbidr pogwarancyjny

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdine

10. Przepisy zwigzane

10.1. Polskie Normy

10.2. Pozostate dokumenty

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych dla potrzeb robédt zwigzanych z remontem konserwatorskim i przebudowg lokali socjalnych w
wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ulicy Granicznej 4 dz. 1298, 1348 Obreb Goérne Przedmiescie w
Bielsku Biate;.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacji projektowej i przedmiaru robét jako pomocnicza

dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w ppkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie: - cian dziatowych pustakéw betonu komérkowego gr.8 i 10cm lub

pustakow w systemie portherm na zaprawie cementowo-wapiennej,

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robét - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogélne” caty pkt 1.4(od 1.4.1
do 1.4.12)

1.5. WspdIny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
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45.000000-7 Roboty budowlane

454.00000-1 Roboty ~ wykonczeniowe w  zakresie

obiektow budowlanych

45262500-6 Roboty murarskie

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wg zasad niniejszej specyfikacji sg m.in:

- Ptyty na Scianki dziatowe z betonu komdrkowego lub pustaki z betonu komérkowego gr. 8 ,10 cm lub pustaki
w systemie porotherm 8,5 cm

- Zaprawy budowlane Marka i sktad zaprawy cementowo-wapiennych stosowanych do murowania $cian,
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 998-2:2004 ,Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cz. 2
Zaprawa murarska”. Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy
PN-EN1008:2004. ,Woda zarobowa do betonéw”. Bez badan mozna stosowaé wodociggowg wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut. Do zapraw stosowac¢ piasek spetniajacy wymagania normy PN-EN 13139:2003
.Kruszywa do zaprawy” Piasek do zapraw budowlanych: - nie moze zawieraé domieszek organicznych, -
powinien mie¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek $rednioziarnisty 0,50-
1,00 mm. Spoiwa uzywane powszechnie do zapraw murarskich: Cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdw lotnych CEM 1I/B 32,5 oraz cement hutniczy CEM Il 32,5 B pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +50C, zgodny z normg PN-EN 197-
1:2002/A1:2005.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 3.1.

3.2. Sprzet, ktdéry moze by¢ uzyty do wykonywania robdt (podstawowy) $rodek transportowy, samochod
dostawczy, betoniarka wolnospadowa elektryczna,

3.3. Pozostaty sprzet i sprzet zamienny - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 3.3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.1.
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4.2. Transport elementéw murowych (cegiet, bloczkow) Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach
dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem. Zatadunek i
roztadunek powinien odbywaé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami. Materiaty murowe mogaq
by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona,
wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opaddw atmosferycznych. Zaleca sie sktadowanie w

jednostkach fadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t murowych nalezy:
- oczy$ci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

- sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan Scian.

5.2. Zasady wykonania $cian dziatowych Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego
wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z dokumentacjg co do odsadzek,
wyskokoéw i otworéw. Sciany nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich diugosci. W miejscu
potaczenia muréw wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe. Cegly
uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem $cian. Spoiny: - 12 mm w
spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimum 10 mm, -
10 mm w spoinach pionowych podiuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W Scianach
przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-

10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne - Zgodnie ze ST nr 1.0.0 (pkt 6.1. do pkt 6.8.5)

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6 6.1.

Zasady kontroli jako $ci rob6t Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z
warunkami okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie notatki stuzbowej. Przy kazdym

odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jako$é w formie protokotdéw odbioru robét. Przeprowadzenie
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wszystkich badan materiatéw i jakosci robdt zwigzanych z realizacjg robdt murowych nalezy do Wykonawcy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikéw badan z wymaganiami zawartymi w
niniejszej specyfikacji. Gdy jakos¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci,
Inspektor Nadzoru moze poddaé je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie. W przypadku negatywnego
wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce. Odbiér robot przeprowadza sie przez
sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnos$ci wykonania muréw z technicznymi
warunkami wykonania i obowigzujgcymi zasadami wigzania. W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu: -
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng - badanie materiatéw - sprawdzenie prawidtowosci
wigzania elementéw w murze w stykach muréw i naroznikach - sprawdzenie odchylenia powierzchni od
ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi muru - sprawdzenie grubosci spoin i ich wypemienia
- sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami muru - sprawdzenie prawidtowosci

osadzenia oscieznic drzwiowych - sprawdzenie liczby uzytych elementdéw uzupetniajacych.

6.1.1 Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna Powinno byé przeprowadzone przez poréwnanie
gotowej konstrukcji murowej z projektem i dokumentami oraz ustaleniami podanymi zawartymi w PN-68/B-
10020 i przez stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Pomiar
dtugosci i wysokos$ci nalezy wykonywac tasma stalowg z doktadnoscig do 1 cm, pomiar grubosci muréw oraz
wielko$ci odchytek w wymiarach i usytuowaniu otwordw - przymiarem z dokfadnoscig do 1 mm. Za wynik

nalezy przyjmowac warto$¢ srednig pomiaru trzech miejsc.

6.1.2 Badanie materiatow Nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie sprawdzenia przedtozonych
zaswiadczen kontroli jako$ci (atestow) materiatéw i innych dokumentow stwierdzajgcych zgodnosé uzytych
materiatdbw z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powotanymi normami. Materiaty, ktorych jako$¢ nie
jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny byé

zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.1.3 Sprawdzenie prawidtowosci wigzania bloczkéw w murze w stykach muréw i naroznikach Nalezy

przeprowadzac przez ogledziny w trakcie robdt na zgodnos¢ z ustaleniami podanymi w PN — 68/B-10020

6.1.4 Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia Nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i
pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru tasmg stalowg z podziatkg milimetrowg
nalezy przeprowadza¢ tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy ogledziny nasuwajg
watpliwosci, czy grubo$é spoin zostata przekroczona. Srednig grubo$é spoiny poziomej nalezy ustalaé przez

odjecie przecietnej grubosci pustakéw od ilorazu wysoko$ci zmierzonego odcinka muru o wysokosci co
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najmniej 1 m przez liczbe warstw. Srednig grubo$é spoiny pionowej nalezy ustalaé w podobny sposéb,
mierzac poziomy odcinek muru. W przypadku razacych roznic grubosci poszczegolnych spoin sprawdzenie

ich nalezy przeprowadzi¢ oddzielnie, z doktadno$cig do 1 mm, na z géry okres$lonej partii muru.

6.1.5 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowo $ci krawedzi muru
Nalezy przeprowadzac przez przyktadanie w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu
powierzchni muru oraz do krawedzi muru faty kontrolnej dlugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z

doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru.

6.1.6 Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru Nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i

przymiarem z podziatka milimetrowa.

6.1.7 Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru Nalezy przeprowadzaé stalowym
katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowg. Przeswit mierzony w odlegtoSci
1 m od wierzchotka sprawdzanego kata nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w tabl.3. PN — 68/B -
10020

6.1.8 Sprawdzenie prawidtowosci osadzenia o$cieznic drzwiowych Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny

zewnetrzne i pomiar na zgodnosc¢ z projektem oraz PN — 68/B - 10020

6.1.9 Sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupetniaj acych Nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot przez
ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z ustaleniami podanymi przez producenta pustakow. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci z wytycznymi wyniki sprawdzenia nalezy wpisa¢ w notatce stuzbowej z poleceniem
przemurowania zakwestionowanych partii muru i doprowadzenia do zgodnosci z norma.

6.2. Wytwarzanie zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposéb podany w obowigzujacej normie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 7.1.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robot i materiatow - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogéine” pkt 7.2.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 7.3.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 7.5.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robét
Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru robét:
odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
odbior czesciowy
odbior ostateczny
odbidr pogwarancyjny
8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt
8.3. Odbiér czesciowy - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 8.3.
8.4. Odbiér ostateczny robét - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.4.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 9.1.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-68/B —10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy.
PN-EN 998-2:2004 ,Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cz. 2 Zaprawa murarska”.
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PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-86/B-30020 Wapno PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

10.2. Inne dokumenty i instrukcje Dokumentacje i specyfikacje w zamdwieniach publicznych”, Izba
Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt

budowlanych, Tom | "Budownictwo ogélne” Czes¢ 2, Arkady, Warszawa, 1990

SST-1.1.7. SCIANY DZIALOWE Z PLYT GIPSOWO -KARTONOWYCH

Spis tresci

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczego6towe] Specyfikacji Technicznej (SST)

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

1.5. WspdIny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
1.6.0kreslenia podstawowe

2. Materiaty

2.1. Materialy podstawowe

2.2. Pozostate materiaty

3.Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
3.3. Pozostaty sprzet i sprzet zamienny

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

4.2. Transport i skladowanie bloczkow

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

5.2. Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych
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5.3. Sciany z plyt gipsowo-kartonowych

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogolne

6.2. Kontrola, pomiary i badania

7. Obmiar robét

7.1. OgodIne zasady obmiaru robét

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow robét

8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
8.3. Odbidr czesciowy

8.4. Odbior ostateczny robot

8.5. Odbiér pogwarancyjny

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogoine

10. Przepisy zwigzane

10.1. Polskie Normy

10.2. Pozostate dokumenty

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych dla potrzeb robét zwigzanych z remontem konserwatorskim i przebudowsg lokali socjalnych w
wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ulicy Granicznej 4 dz. 1298, 1348 Obreb Gorne Przedmiescie w

Bielsku Biate;.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacji projektowej i przedmiaru robét jako pomocnicza

dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ppkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
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Zakres SST obejmuje realizacje robét niezbednych do wykonania $cian dziatowych z ptyt gipsowo —

kartonowych poddasza.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogélne” caty pkt 1.4 (od 1.4.1
do 1.4.12)

1.5. WspoIny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-7 Roboty budowlane
454.00000-1 Roboty  wykonczeniowe w  zakresie

obiektéw budowlanych

4542.0000 -7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421.146-9 |Instalowanie sufitdw

podwieszanych

45421.152-4 |Instalowanie $cianek dziatowych
45422.000-1 | Roboty ciesielskie

1.6. Okres$lenia podstawowe

Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Materialy podstawowe

ksztattowniki stalowe profilowane U i C ( UW 50) i profile pionowe stupki (CW 50)
wkrety do ptyt gipsowych

ptyty gipsowo — kartonowe gr. 12,5 mm/ osb 18 mm do drugiej warstwy wewnetrznej
ptyty gipsowo — kartonowe wodo-ognioodporne gr. 12,5 mm

ptyty z wetny mineralnej o grubosciach zgodnych z projektem

2.2. Pozostate materiaty

Zgodnie z Dokumentacjg techniczng, Zestawieniem materiatéw zawartym w Przedmiarze Robot.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogélne” pkt 3.1.

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy) samochdd dostawczy do 0,9 t,

$rodek transportowy, wyciag, zuraw okienny przeno$ny

3.3. Pozostaty sprzet i sprzet zamienny - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 3.3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 4.1. i zaleceniami producenta

wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgéIne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robdt,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi
na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zastang, jezeli wymagaé bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawce

od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

5.2. Sciany z plyt gipsowo-kartonowych

5.2.1. Informacje ogdlne
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Piyty gipsowo-kartonowe mocuje sie na szkielecie nosnym wykonanym z cienkosciennych ksztattownikéw
talowe profilowane U i C ( UW 50) i profile pionowe stupki (CW 50). Poza funkcjg uzytkowg (podziat
przestrzeni na mniejsze wnetrza) Sciany dzialowe muszg spetnia¢ wymagania ochrony przeciwpozarowe;
zawarte w  warunkach technicznych, jakim  powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Rozporzadzenie MGPIB z pdzniejszymi zmianami MSWIA w Dz.U. 15/1999 poz. 140 oraz wymagania
izolacyjnosci akustycznej wedtug normy PN-B-02151-3:1999).

5.2.2. Montaz $cian

Na podstawie projektu wytycza sie na podtodze, Scianach i suficie przebieg Sciany. Nastepnie przystepuje sie
do wykonania potaczen obwodowych $ciany dziatowej. Grubo$¢ wetny mineralnej musi odpowiadaé
szeroko$ci konstrukcji Sciany i.

* Wszystkie przestrzenie bardzo starannie i ciasno wypetniamy wetna.

* Nie nalezy pozastawia¢ pustych przestrzeni, w szczegdlnosci przy suficie i naroznikach.

Szpachlowanie spoin

* Piyty z krawedziami sptaszczonymi szpachlowac jak opisano nizej — zwyklg masa szpachlowg z uzyciem
tasmy zbrojacej. Potaczenie Sciany dziatowej z podtogg na drewnianym stropie belkowym. Potgczenie z
suchym jastrychem ptywajacym.

Potaczenie przesuwne $ciany ze stropem petnym.

* Piyty z krawedzig pdtokragta szpachlow¢ wzmocniong wtdknami szklanymi masg bez uzycia tasmy zbrojacej.
Mase szpachlowa przygotowac wg instrukcji na opakowaniu w ilosci, ktdra zostanie wykorzystana w ciggu 1-2
godzin.

» Wypetnianie spoin w piytach gipsowo-kartonowych rozpocza¢ od naktadania masy metalowg szpachelkg
poprzecznie do linii styku ptyt. Mase wciskaé jak najgtebiej w szczeline.

Wyréwnanie

Po natozeniu w szczeliny masy szpachlowej, nalezy jg wyréwnac.

* Zanim zwigze, jednym pociagnieciem w dét rozprowadzic i wygtadzi¢ jg wzdtuz catej spoiny.

« Zastosowanie do tego celu elastycznej metalowej szpachelki zapobiegnie uszkodzeniu kartonu ptyty. Nalezy
pamieta¢ o starannym pokryciu masg tbéw wkretow.

Naklejanie tasmy zbrojacej

» Gdy masa szpachlowa podeschnie, wzdiuz spoiny naklei¢ siatkowg tasme zbrojaca.

* Naklejong tasme powlec cienka warstwg masy szpachlowej. Tasma wzmacnia potaczenia i zapobiega
pekaniu masy szpachlowej.

» Tasme stosuje sie takze do oklejania poziomych potaczen miedzy sztukowanymi ptytami oraz
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szczelin przy $cianach i sufitach.
» Nawet w wypadku ptyt o krawedzi potokragtej, uzycie tasmy zbrojacej jest konieczne, jezeli Scianka
podlega¢ bedzie obcigzeniom.
Wygtadzanie spoin
Do koncowego szpachlowania, ktére ostatecznie zamaskuje spoiny, najlepiej uzy¢ tzw. gtadzi szpachlowych.
Sa one bardzo plastyczne i tatwo si¢ rozprowadzaja.

Przed malowaniem, tapetowaniem piyty gipsowo-kartonowe nalezy zaimpregnowac specjalnym

Srodkiem.

Materialy uzyte do wykonania sufitdw podwieszanych i $cian z ptyt gipsowo-kartonowych muszg spetiac
wymagania zawarte w PN-B-79405:1997, PN-B-79405:1997/Ap1:1999 i PN-B-79406:1997.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne - Zgodnie ze ST nr 1.0.0 (pkt 6.1. do pkt 6.8.5)

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogélne” pkt 6.9.1.
Badanie gotowej okfadziny polega na sprawdzeniu:

nalezytego przylegania do podtoza lub podkfadu,

zachowania dopuszczalnych odchylen krawedzi od linii proste;.

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo — kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie

krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1mm/m. Piyty gipsowo — kartonowe i materiaty
pomocnicze powinny mie¢ zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 7.1.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 7.2.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdIne” pkt 7.3.
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7.4. Czas przeprowadzania obmiaru - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogélne” pkt 7.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robdt

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robét:

odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
odbior czesciowy
odbiér ostateczny

odbior pogwarancyjny

8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt

8.3. Odbiér czesciowy - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 8.3.

8.4. Odbiér ostateczny robét - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.4.

a) Odbior pomieszczen przed montazem $cian dziatowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowaC sprawdzenie wizualne powierzchni posadzki pod wzgledem wygladu zewnetrznego,
zawilgocenia, ewentualnych ubytkdéw i nieréwnosci. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma
lub o spadkach okreslonych w projekcie. Pomieszczenia nalezy odizolowa¢ od zewnetrznych warunkdéw
klimatycznych, a warunki cieplno-wilgotno$ciowe wewnatrz pomieszczen powinny by¢ ustabilizowane.

b) Odbiér wykonania konstrukcji nosnej. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac sprawdzenie
wizualne poprawnosci montazu: kotew, tgcznikdw i akcesoriow. Odchytki wymiardw konstrukcji nosnej $ciany
od projektowanych osi wymiarowych — mierzone przyrzadami optycznymi lub tasmami mierniczymi — w

odniesieniu do instrukcji montazu nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy nr 1.

Tablica nr 1.

Rodzaj posadzki Odchytka [mm]
Rozstaw konstrukcji nosnej (stupow) 5,0 mm

Odchylenie profilu od pionu w ptaszczyznie h/400

$ciany h — wysoko$¢ sciany
Odchylenie od osi| Klasa 1 6

pionowej
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Odchylenia od osi|Klasa 2 4

poziomej1)
Klasa 1 4,02) 6,03)
Klasa 2 3,02) 4,03)

1) odchytka mierzona pomiedzy sasiednimi przegrodami, 2) odchytka dotyczy $cian o wysokosci do 3,5 m,

3)odchytka dotyczy Scian wyzszych od 3,5 do 6,5 m

c¢) Odbiér wykonania izolacji
Izolacja z wetny mineralnej powinna by¢ ukfadana w sposéb umozZliwiajacy jej dokfadne przyleganie
do okfadzin, stupkoéw, profili obwodowych oraz poszczegdinych warstw izolacji.Gestos¢ weiny powinna

by¢ dobrana tak, aby dolne warstwy izolacji nie ulegaty osiadaniu pod obcigzeniem gérnych warstw.

d) Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz krawedzi ptaszczyzn od linii prostej

Zakres czynnosci kontrolnych obejmuje:

- sprawdzenie przylegania taty do powierzchni $ciany,

- sprawdzenie przylegania taty do krawedzi Sciany

Sprawdzeniom podlegajg wielkosci i liczba prze$witdw pomiedzy fatg kontrolng dt. 2 m a

powierzchnig Sciany wg klas i kryteriow zamieszczonych w tablicy nr 2.

Tablica nr 2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz krawedzi ptaszczyzn od linii prostej

Klasa Maksymalny przeswit [mm] Liczba przeswitéw
1 3 5
2 2 3

e) Odchylenia powierzchni i krawedzi sciany od kierunku pionowego

Zakres czynnosci kontrolnych obejmuje:

- odchylenie krawedzi $ciany od pionu,

- odchylenie ptaszczyzny $ciany od pionu.

Pomiary sprawdzajgce wykonuje sie przy uzyciu pionu murarskiego i tasmy mierniczej lub
laserowych urzadzen pomiarowych.

Odchylenia powierzchni i krawedzi Sciany od pionu nie powinny by¢ wieksze od wartosci

zestawionych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi Sciany od pionu
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Klasa Maksymalne odchylenie od pionu dla | Maksymalne odchylenie od pionu dla $cian od 3,5
$cian do 3,5 m do6,5m

1 2,0 mm na 1 mi nie wigcej niz 4,0 mm nie wiecej niz 6,0 mm

2 1,5mmnai1m nie wiecej niz 4,0 mm
i nie wiecej niz 3,0 mm

f) Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od projektowanego kata
Zakres czynno$ci kontrolnych obejmuje sprawdzenie:
- odchylenie kata poziomego,
- odchylenie kata pionowego.
Pomiary sprawdzajgce wykonuje sie przy uzyciu odpowiednich optycznych urzadzen pomiarowych
lub przymiarem milimetrowym.

Pomierzone odchylenia nie powinny by¢ wieksze od wartosci zestawionych w tablicy 4.

Tablica 4. Dopuszczalne odchylenia katow

Klasa Maksymalne odchylenie katow
1 nie wieksze niz 2,0 mmna 1 m
2 nie wieksze niz 1,5mmna1m

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.4.1.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogoine” pkt 8.4.2.
8.5. Odbidr pogwarancyjny - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdIne” pkt 8.5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie Normy

PN-B-79405:1997 — Piyty gipsowo — kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 - Piyty gipsowo — kartonowe
PN-B-79406:1997 — Plyty warstwowe gipsowo — kartonowe
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10.2. Pozostate dokumenty

»,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych” Tom | ,Budownictwo
0golne”.

» Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

SST-1.1.8. POSADZKI

Spis tresci

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

1.5. WspdIny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
1.6.0kreslenia podstawowe

2. Materialy

2.1. Izolacja przeciwwilgociowa

2.2. Podkfady cementowe i betonowe

2.3. Posadzki z plytek

2.4. Pozostate materiaty

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
3.3. Pozostaty sprzet i sprzet zamienny

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania podstawowe dotyczace posadzek

5.2. Wykonanie mas niwelujacych

5.3. Wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogdlne

6.2. Kontrola, pomiary i badania
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7. Obmiar robét

7.1. Ogéine zasady obmiaru robot

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
8.3. Odbior czesciowy

8.4. Odbior ostateczny robét

8.5. Odbidr pogwarancyjny

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdine

10. Przepisy zwigzane

10.1. Polskie Normy

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje, materiaty pomocnicze

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych dla potrzeb robét zwigzanych z remontem konserwatorskim i przebudowag lokali socjalnych w
wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ulicy Granicznej 4 dz. 1298, 1348 Obreb Gorne Przedmiescie w

Bielsku Biate;.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacji projektowej i przedmiaru robét jako pomocnicza

dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu posadzek wykonanych
na powierzchni podtoza i obejmuja;

- remont posadzek z ptytek ceramicznych i kamienia.
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1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robot - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” caty pkt 1.4 (od 1.4.1 do
1.4.12)

1.5. Wspdiny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-7 Roboty budowlane
454.00000-1 Roboty  wykonczeniowe w  zakresie

obiektow budowlanych
4543.0000-0 Pokrywanie podtog i $cian
45432.110-8 | Pokrywanie podtdg

1.6. Okreslenia podstawowe - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji sa ptytki do wykonania robot
posadzkowych i okladzinowych. Plytki powinny odpowiada¢ nastepujgcej normie: - PN-EN
14411:2005 — Plytki i ptyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
Kompozycje klejace do mocowania ptytek musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002 Iub
odpowiednich aprobat technicznych. Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i
mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.
2.1. |zolacja przeciwwilgociowa

- Papa bitumiczna izolacyjna wraz z systemowymi komponentami

- Folia ptynna wraz z systemowymi komponentami np listwami przypodtowoymi.

2.2. Podktady cementowe i betonowe

Podktad cementowy nalezy wykonaé z zaprawy cementowej lub betonu zwyktego albo cementu. Jako
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kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany
1 lub piasek uszlachetniony, odpowiadajace normie PN-B/79-06711. Jako kruszywo do mieszanek
betonowych nalezy stosowac kruszywo mineralne stosowane do betonu zwyktego. Najwiekszy wymiar ziarna
kruszywa w podkiadach grubosci do 40 mm nie powinien by¢ wiekszy niz 8 mm, a w podktadach o grubosci
powyzej 40 mm - 16 mm.

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogg by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki
uplastyczniajgce, poprawiajace urabialno$¢ lub modyfikujace wiasciwosci techniczne zapraw i betonéw.

spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celow budowlanych.

2.2.1.Transport i sktadowanie

Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrodia dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakos$¢
okre$lona atestem - musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Budowy. Przew6z cementu powinien odbywaé
sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Cement przechowywany moze by¢ w nastepujgcych miejscach:

a) cement luzem - w magazynach specjalnych,

b) cement workowy - w skladach otwartych, zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach
zamknietych.

Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢é muszg postanowieniom normy BN-8 8/B-6731-08.
Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkéw itp.). W/w zasad
nalezy przestrzegaC przy zatadunku i wytadunku. Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach

zabezpieczajacych je przed rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem zinnymi kruszywami.

2.3. Posadzki z ptytek

Do ukfadania plytek stosuje sie gotowg zaprawe klejaca przygotowang zgodnie z instrukcjg producenta
i zaleceniami PN-EN 12004/A1:2003. Wszystkie materiaty muszg odpowiada¢ celowi zastosowania, normom
panstwowym: PN-63/B-10145 i PN-EN 14411:2005 lub $wiadectwom ich dopuszczenia do stosowania. Wzory
i kolorystyka ptytek wymagaja akceptacji Zamawiajacego.

2.3.1. Transport i skladowanie
Sposob sktadowania powinien zabezpieczaC materiat przed wptywem warunkéw atmosferycznych i

uszkodzeniami mechanicznymi. Gotowe zaprawy klejace dostarczane sg w postaci suchych mieszanek,
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pakowanych w worku. Przewéz mieszanki powinien odbywa¢ sie dostosowanymi do tego s$rodkami
transportu w warunkach zabezpieczajacych ja ~ przez opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Suche mieszanki zaprawy klejacej powinny byé

przechowywane w workach na drewnianych rusztach w pomieszczeniach zamknigtych.

2.4, Pozostate materiaty

Zgodnie z Dokumentacjg techniczng, Zestawieniem materiatéw zawartym w Przedmiarze Robét.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 3.1.

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy), $rodek transportowy, samochdd

dostawczy do 0,9 t, mieszarka do zapraw, pita do ciecia ptytek, betoniarka elektryczna

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 3.3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 4.1.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania podstawowe dotyczace posadzek

Posadzki z terakoty lub gresu uktada¢ na szybkowigzacych zaprawach .

5.2. Wykonanie masy niwelujgce;

Podczas mieszania i wylewania mas niwelujgcych nalezy bardzo doktadnie przestrzegaé zaleceh producenta
danego produktu. Zapewnia to uzyskanie odpowiednich parametréw masy a co za tym idzie podtoza o
wysokie] jakosci.

Bardzo istotng czynnoscig jest mieszanie suchej mieszanki z odpowiednia iloscig wody. Nalezy Scisle
przestrzega¢ podanej przez producenta ilosci wody. Nalezy pamietaé, ze jest ona ustalona w wyniku wielu

badan laboratoryjnych. Masy niwelujace sg produktami bardzo wrazliwymi na zmiany iloSci wody
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zarobowej. Zbyt mata ilos¢ wody prowadzi do utraty podawanych parametréw rozlewnosci i ostabienie
wigzania natomiast zbyt duza ilos¢ wody zwieksza nawilzenie podktadu,

prowadzi do oddzielenia sie wody i rozwarstwienia masy. Moze objawi¢ sie to pojawieniem sie na powierzchni
masy ,mleczka cementowego” i fuszczenia sie powierzchni. Dla wlasciwego przygotowania mieszanki nalezy
do czystego pojemnika wla¢ doktadnie odmierzong, podang przez producenta ilo$¢ zimnej czystej wody,
do ktorej wsypujemy suchg zaprawe. Nastepnie mase mieszamy w pojemniku. Do mieszania uzywamy
wiertarek wolnoobrotowych (okoto 700 obr/min) i mieszadet koszowych z drutu. Nie nalezy stosowac
wiertarek szybkoobrotowych i mieszadet spiralnych gdyz powodujg one napowietrzanie masy. Zaprawe
nalezy miesza¢ az do uzyskania jednorodnej masy. Nastepnie wymieszang mase odstawiamy w
pojemniku na kilka minut celem wstepnego odpowietrzenia. Ponownie krotko mieszamy i wylewamy
przygotowang mase na podifoze. Wylang mase rozprowadzamy przy uzyciu pacy stalowej lub rakli do
przewidzianej grubosci warstwy. Bardzo pomocne sg repery wysokosciowe stuzace do niwelacji podtoza.
Po wylaniu masy catg powierzchnie nalezy odpowietrzy¢ tzn. usung¢ z niej resztki pecherzykow powietrza.
Czynnos¢ tg zwang tepowaniem wykonujemy prowadzac watek z kolcami po podtozu. Chodzenie po wylanej
masie mozliwe jest przy uzyciu specjalnych butdéw z kolcami. Nalezy pamietac, ze wtasciwa kontrola podtoza,
wykonanie pomiaréw, a nastepnie dobér odpowiednich produktow majg kluczowe znaczenie dla ostatecznego

efektu robot.

5.2.1. Oczyszczenie powierzchni podioza

Po wykonaniu niwelacji ostatnia czynnoscig przed rozpoczeciem gruntowania jest dokladne
oczyszczenie podtoza. Wszelkie zabrudzenia, gruz, piasek, resztki zaprawy tynkarskiej itp. ostabiajg
przyczepnos$¢ podioza oraz majg bezposredni wplyw na wystgpienie wad powierzchni masy niwelujgcej.
Podtoze nalezy réwniez oczysci¢ z resztek farb, klejow bitumicznych, olejéow itp. Mozna to uzyskaé przez
mechaniczne usuniecie zabrudzonej warstwy. Fragmenty zaolejone znacznie pogarszajg przyczepnos¢ i
bezwzglednie muszg zosta¢ doktadnie oczyszczone.

Po oczyszczeniu mocno zanieczyszczonych fragmentdw podioza nalezy catg jego powierzchnie wyréwnacc
a nastepnie przymocowa¢ w poziomie ptyty osb tgczonych na pioér wpust we wszystkich lokalach
mieszkalnych. Pozwoli to na montaz (przyklejenie terakoty). Na zakonczenie nalezy bardzo doktadnie
odkurzy¢ pyt, ktéry moze w znacznym stopniu zmniejszy¢ przyczepnos¢ kolejnych warstw posadzki oraz

spowodowa¢ zanieczyszczenie masy szpachlowej pogarszajac jej gtadkos¢ i estetyke.

5.2.2. Gruntowanie podtoza
Dla wifasciwego zagruntowania wystarcza jednokrotne naniesienie preparatu gruntujgcego na podioze.

Przed uzyciem nalezy doktadnie wymiesza¢ zawarto$¢ opakowania, a nastepnie przela¢ preparat do czystego
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wiadra lub pojemnika. Przy uzyciu watka rdwnomiernie nanies¢ preparat na podtoze. Nie nalezy wylewac
srodka gruntujgcego bezposrednio na podtoze wprost z opakowania, gdyz moze to spowodowaé miejscowe
przesycenie. Podczas gruntowania rozprowadzamy grunt cienkg warstwg nie pozostawiajac katuz.
Zagruntowang powierzchnie nalezy pozostawi¢ do przeschniecia, az powstanie nie klejgca sie warstwa
(okoto 2-4 godzin). Tak zagruntowane podtoze jest gotowe do stosowania mas szpachlowych.

Istnieje tez grupa specjalistycznych epoksydowych srodkdw gruntujacych zapewniajgcych izolacje
przeciwwilgociowa i pozwalajacych na utozenie wyktadzin w warunkach kiedy wilgotno$¢ jest wyzsza niz 3%
CM, ale nie przekracza 5% CM.Srodki gruntujace moga tez umozliwi¢ stosowanie mas szpachlowych na
podtozach stabo lub zupetnie niechtonnych takich jak ptytki ceramiczne, gresowe, kamien naturalny, lastriko i
inne oraz na podtozach zanieczyszczonych resztkami starych klejéow ktére nie musza byC¢ usuniete.
Gruntowanie jest czynno$cig bardzo istotng i majgca bezposredni wptyw na jakosé podtoza, a co za tym idzie
ostateczny wyglad i trwato$¢ wyktadzin. We wszystkich przypadkach zastosowania grunt zapewnia uzyskanie
trwalszego wigzania lub wrecz w ogole umozliwia prawidtowe przygotowanie podtoza. Zaniedbania
wykonawcze na etapie gruntowania i prac przygotowawczych prowadzg do czestych uszkodzen podktadu
niejednokrotnie ujawniajacych sie dopiero po instalacji wyktadziny. Z tych tez powoddw nalezy przywigzywaé
duzg wage do wiasciwego gruntowania podioza zawsze stosujgc odpowiednie $Srodki gruntujgce

renomowanych producentow.

5.3. Wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych

Posadzki z ptytek ceramicznych nalezg do posadzek statych, nalezy uktadac je na podktadzie betonowym.
Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmnigj klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.

Minimalne grubosci podktaddw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm,

— podkfady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

— podktady ,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.

Powierzchnia podkiadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdw, peknie¢ i ubytkéw, czysta, pozbawiona
resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,

farbami i rodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkifadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé 5 mm na
catej dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m.

Elementy sg przyklejane klejami, zaprawami klejowymi lub zaprawami cementowymi zgodnymi z PN-EN

12004/A1:2003 — Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne. Przed rozpoczeciem montazu plytki
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nalezy utozy¢ na sucho na fragmencie lub catej powierzchni, ktérg zamierzamy pokry¢. Pozwala to ustali¢
rozmieszczenie ptytek i odkry¢ ewentualne nieréwnosci podktadu. Pomiedzy elementami pozostawi¢ sie ok.
1,5-3 mm szczeliny. Nalezy uzy¢ specjalne krzyzyki dystansowe z tworzywa sztucznego. Szczeliny pdzniej
wypetni¢ zaprawami do fugowania.

Plytki musza spetia¢ warunki okreslone PN-EN 14411:2005- Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,

charakterystyki i znakowanie.

5.4. Zalecenia projektowe dotyczace posadzek

Posadzki

- ptytki gres, cokoty z ptytek wysokosci 10 cm, parametry plytek - klasa twardosci wg skali Mohsa - min. 5,
$cieralno$¢ 1V klasy, nasigkliwo$¢ ponizej 3% o parametrach antyposlizgowych wedtug z niemieckiej norma
DIN 51130 opisane w projekcie, - wyktadzina PCV rulonowa heterogeniczna spawana gr. 1,6 mm, z

wywinigciem na $ciany, wyktadzina winna posiadac¢ min. 5 lat gwarancji,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne - Zgodnie ze ST nr 1.0.0 (pkt 6.1. do pkt 6.8.5)

6.2.Kontrola, pomiary i badania

Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmowac:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa, poréwnujac posadzki z projektem przez
ogledziny i pomiary (w tym wielko$¢ i kierunek spadkdéw, miejsca osadzenia wpustéw itp.), stan podtozy na
podstawie protokotow miedzyoperacyjnych, jako$¢ materiatdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatdw zgodnosci przediozonych przez dostawcow, prawidtowos¢é wykonania posadzki przez
sprawdzenie:

przyczepnosci posadzki, ktdra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wyda¢ gtuchego odgtosu, odchylenia
powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m — odchylenie nie powinno byé wieksze niz 3 mm na catej

dtugosci taty,
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
6.2.2. Kontrola jakosci

Wymagania jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta

przez za$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
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rownorzednym dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktdrych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw
ogolnych wykonania robét — cieplnych, wilgotnosciowych. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé wykonania

podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OgéIne zasady obmiaru robét - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogélne” pkt 7.1.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robot i materiatow - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogéine” pkt 7.2.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 7.3.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 7.5.

7.5. Jednostka obmiaru robét - Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llo$¢ robot okresla sie na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robét:

odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

odbidr czesciowy

odbiér ostateczny

odbior pogwarancyjny

8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogélne” pkt 8.2.

8.3. Odbior czesciowy - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.3.

8.4. Odbior ostateczny robot
Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 8.4.
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8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 8.4.1.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogélne” pkt 8.4.2.

8.5. Odbidr pogwarancyjny - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdIne”.

Odbidr robdt powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa, sprawdzenie
prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaC przez ocene wzrokowa,
sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikdw
pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki, sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw
materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i
pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotdw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaC przez
ocene wzrokowa.

Odbiér posadzek ceramicznych

Odbiér gotowych posadzek nastepuje po stwierdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego
przedmiot okreslajg Projekt budowlany oraz SST, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktdrej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac oktadzinowych i posadzkowych.

Oktadziny i posadzki powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny, oktadzina lub posadzka nie powinna zosta¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe, poprawi¢ okfadzine lub posadzke i przedstawic¢ j g do ponownego odbioru, jezeli odchylenia
od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci oktadziny lub posadzki oraz jezeli inwestor
wyrazi zgode - obnizy¢ warto$¢ wykonanych robdét,

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania - usung¢ oktadzine lub posadzke i wykonac¢ je
ponownie. Protokét odbioru gotowych oktadzin i posadzek powinien zawierac:

ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin lub posadzek z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogélne” pkt 9.1.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

PN-EN 685:2002 — Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.

PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne

przy odbiorze.

PN-63/B-10145 - Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 12004/A1:2003 - Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 14411:2005- Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje, materiaty pomocnicze.

Katalog rozwigzan podtdg dla budownictwa mieszkaniowego i ogdélnego. COBP Budownictwa
Ogdlnego. Warszawa 1992.

W Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” Tom |

,,Budownictwo ogdine”. Warszawa 1990, wyd. LV MGPiB, ITB

», Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

1.1.9. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Spis tresci

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej (SST)
1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

1.5. Wspdiny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
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1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych dla potrzeb robét zwigzanych z remontem konserwatorskim i przebudowsg lokali socjalnych w
wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ulicy Granicznej 4 dz. 1298, 1348 Obreb Gorne Przedmiescie w

Bielsku Biate;.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacji projektowej i przedmiaru robé6t jako pomocnicza

dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ppkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wbudowania i odbioru stolarki budowlane;j
okiennej i drzwiowej:

montazu oscieznic,

renowacja drzwi wewnetrznych i montaz drzwi,

montaz okien,

uzupetnienie elementéw drewnianych — balustrad.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce Robét - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” caty pkt 1.4 (od 1.4.1
do 1.4.12)

1.5. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-7 Roboty budowlane
454.00000-1 Roboty  wykonczeniowe w  zakresie

obiektéw budowlanych
4542.0000-7 Roboty w zakresie zakftadania stolarki

budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421.000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421.100-5 |Instalowanie drzwi i okien i podobnych

elementéw

45421.110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45421.111-5 Instalowanie framug drzwiowych
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45421.130-4 | Instalowanie drzwi i okien
45421.131-1 Instalowanie drzwi
45421.132-8 | Instalowanie okien
45421.130-4 | Instalowanie drzwi i okien
45422.100-2 | Stolarka drewniana

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze ST nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY

2.1. Wyroby stolarki budowlanej

Szczegbtowy wykaz materiatdw zgodnie z Dokumentacjg projektowa, Zestawieniem materiatéw zawartym w

Przedmiarze Robot.

Materiaty stosowane przy montazu okien i drzwi, bedace w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1570),
wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz
daty produkgciji.
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Okna i drzwi balkonowe powinny posiada¢ wtasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane
przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010.

Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materiaty), z ktérych okna i drzwi balkonowe sg
wykonane, tgcznie z wszelkimi zastosowanymi powtokami i/lub srodkami ochronnymi. Ta zasada
powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementéw sktadowych, majgcych wptyw
na trwatos¢ wyrobow przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm lub aprobat
technicznych.

Producent powinien réowniez podac¢ informacje dotyczace konserwacji okien i drzwi balkonowych
oraz ich czesci podlegajgcych wymianie.

Wedtug PN-EN 14351-1+A1:2010 wymagane wiasciwosci okien i drzwi balkonowych powinny byc¢
okreslone zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy 1 i

sklasyfikowane wedtug tablicy 2.

2.1.1. Kontrola jakosci i odbidr wyrobow stolarskich
a) zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny byé zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej;
b) dla dokonania ocen jakosci wyrobdw stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wymiarow,
- jakos$¢ materiatdw, z ktdrych stolarka budowlana zostata wykonana,
- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotdéw konstrukcyjnych,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug;

c) dla stwierdzenia prawidtowosci wykonania wyrobu i jego konstrukcyjnych nalezy poréwna¢ wyniki ogledzin
i pomiarow w zakresie:

- jakosci robot stolarskich z PN-S8/ B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlane;j,

- wilgotnosci drewna,

- szczegotdw konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobow,

- rozmieszczenie okuc, ich wielko$ci i ilosci wg norm przedmiotowych na wyréb,

- oszklenia,

- pokrycia powtokami zabezpieczajacymi lub malarskimi.

- szczegotdw

d) sprawdzanie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢ nalezy

dokonaé przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydet oraz uruchomienie mechanizméw oku¢ zgodne z

Strona 120 z 194



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

normami na metody badan okien i drzwi.

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 3.1.

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
- Srodek transportowy

3.3. Pozostaty sprzet i sprzet zamienny - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogoine” pkt 3.3.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna by¢é zabezpieczona przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy

uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Do przewozu okien moze by¢ stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny by¢
czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementéw. Wyroby ustawione w $rodkach

transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zawarto$¢ fadunkow.

5. WYKONANIE ROBOT

Odstep pomiedzy oknem a osciezem umozliwia poprawne ustawienie okna w osciezu, uszczelnienie
potaczenia i zamontowanie podokiennikdéw: zewnetrznego oraz wewnetrznego. Jego wielko$¢ zalezy od

rodzaju okna (drewniane, aluminiowe, tworzywowe) i rodzaju oscieza - z wegarkiem lub bez.

Montujac duze okna tworzywowe lub aluminiowe, lepiej jest pozostawi¢ wiekszy luz: 1,5 cm po bokach i na
gobrze okna. Takie okna bardziej niz drewniane rozszerzajg sie pod wptywem temperatury, szczegdlnie jezeli
majg ciemne kolory. Jesli w potaczeniu okna z oSciezem ma by¢ ocieplenie z wetny mineralnej lub szklanej,
rowniez pozostawia sie wiekszy luz. Takze jesli nad oknem ma by¢ zamontowana roleta, trzeba zostawic¢

dodatkowe miejsce na jej skrzynke. Tylko wtedy bedzie jg mozna schowa¢ w $cianie: zamontowana w ten
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sposéb skrzynka nie bedzie wystawaé z muru nad oknem i szpeci¢ elewacji.

5.1. Przygotowanie osciezy

Stolarka okienna moze by¢ osadzana w osciezu z wegarkami lub w osciezu bez wegarkow b) OScieza
bezwegarkowe, wystepujace w $cianach powinny byé tak wykonane, aby spetnione byty wymagania z
punktu widzenia zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni

miedzy osciezem a oscieznica.

Minimalne wymiary szczelin miedzy ramg oscieznicy a o$ciezem umozliwiajgce konieczne odksztatcanie sie
ksztattownikéw okien lub drzwi balkonowych podane sg w tablicy 5 i 6, zgodnie z pkt. 4.2.2.
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ B - Roboty

wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok.

Pofgczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny
zapewniaC ciggtos¢ uszczelnienia (przykfady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z
osciezem przedstawione sg w pkt. 4.4.1. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”,
wydanie ITB — 2011 r.),

5.2. Rozmieszczenie punktéw zamocowania stolarki okiennej

Rozmieszczenie punktow zamocowania stolarki okiennej winni by¢ wykonane w odlegtosciach od pionowych
krawedzi oscieza, rownych 1/3 szerokosci okna w punktach:

- w odlegtosci 33 cm od nadproza

- w %2 wysokosci

- w odlegto$ci 33 cm od dolnej czesci okien

Przy wbudowywaniu okien w zestawach pasmowych punkty tgczenia oscieznic sasiadujacych ze sobg okien
nalezy rozmieszcza¢ w sposéb podany w tabl. 28-10, a ptaszczyzne potaczenia oScieznic traktowaé jak
krawedz oscieza. Zestawione stojaki o$cieznic nalezy potaczy¢ za pomocg wkretéw do drewna ponadto okna
taczone ze sobg w zestawy, rowniez z drzwiami balkonowymi, nalezy dodatkowo mocowa¢ w nadprozu, a w

progu w odlegtosci 10 cm od ich styku pionowego.
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Wyznaczajac miejsca, w ktérych bedziemy mocowaé okno, trzeba pamieta¢ o nastepujacych zasadach:

okno powinno by¢ zamocowane w odlegtosci 10-15 cm (mierzonej w $wietle oscieznicy) od kazdego naroza
oscieznicy, stupka i $lemienia;

odlegtos¢ miedzy punktami mocowania nie powinna byC¢ wigksza niz 80 cm dla okien drewnianych i
aluminiowych oraz 70 cm dla okien tworzywowych. Okna mocuje sie w $cianie kotwami stalowymi, Srubami
lub tulejami. Wszystkie metalowe elementy stosowane do mocowania oscieznicy powinny by¢ zabezpieczone

antykorozyjnie.

Kotwy nie sg elementami uniwersalnymi, powinny wiec by¢ odpowiednio dobrane do ksztattu profilu oScieznicy
od strony muru i zamocowane do niej jeszcze przed ustawieniem okna w osciezu. Dopiero wtedy, gdy
oscieznica jest juz zaklinowana, kotwy mocuje sie do $ciany. Aby zamocowac¢ okno tulejami lub Srubami,
trzeba wywiercié otwory w o$cieznicy okna ustawionej i zaklinowanej w osciezu. Srub i tulei nie mozna zbyt
mocno dokrecaé, by nie spowodowa¢ zdeformowania oscieznicy lub przesuniecia jej w oSciezu. tby Srub
maskuje sie zaslepkami. Okno osadzone w ptaszczyznie ocieplenia $ciany moze byé zamocowane tylko

kotwami. Takie mocowanie warto stosowac réwniez w innych wypadkach.

5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciezu

Okno w osciezu trzeba ustawi¢ tak, aby luz po bokach i na goérze o$cieznicy byt taki sam, a luz na dole byt
wiekszy, gdyz powinien umozliwia¢ zamontowanie podokiennikdw zewnetrznego i wewnetrznego. W osciezu z
wegarkiem oscieznica okna nie powinna przylega¢ do wegarka: odlegtos¢ pomiedzy nimi trzeba dostosowac
do przewidzianego sposobu uszczelnienia. Prdg oscieznicy okna opiera sie na klockach lub belce (na
rysunkach). Szerokos¢ elementdéw podporowych powinna by¢ mniejsza od wymiaréw progu oscieznicy, tak
by zostato miejsce na uszczelnienie. Podparcie na klockach progu osScieznicy drewnianego okna
jednoramowego. Podparcie progu oscieznicy na belce Jezeli okno trzeba bedzie ustawi¢ bezposrednio nad
warstwg ocieplenia dochodzacg do krawedzi oscieza, mozna je oprze¢ na katowniku. Katownik musi by¢
odizolowany od muru i podokiennika. Os$cieznice ustawia si¢ w poziomie i w pionie, a nastepnie unieruchamia
klinami w osciezu na czas mocowania do $Sciany. Aby nie znieksztatci¢ elementéw oScieznicy, kliny mozna

wkfada¢ tylko przy narozach, stupkach i Slemionach.

Zte utozenie klindw i niewtasciwe zamocowanie okna moze spowodowac odksztatcenia o$cieznicy:
wygiecie, przekoszenie (gdy przekatne okna majg rézne dtugosci) lub zwichrowanie (gdy nie wszystkie naroza

okna lezg w jednej ptaszczyznie). Znieksztatcone okno nie bedzie sie dobrze otwiera¢ i zamyka¢ Obcigzenia,
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ktére dziatajg na okno, sg przekazywane na S$ciany domu za posrednictwem elementéw mocujacych
oscieznice w osciezu. Dlatego tez mocowanie to musi byé wytrzymate, gdyz inaczej pod obcigzeniem - na
przyktad pod dziataniem sit parcia i ssania wiatru - okno mogtoby wypas¢ ze $ciany. Mocowanie powinno by¢

tez trwate, by nie ulegto ostabieniu po latach uzytkowania.

Uszczelnienie okna w o$ciezach bezwegarkowych styk oscieznicy z osciezem nalezy po zewnetrznej stronie
okna wypetnic kitem trwale plastycznym, a na pozostatej szerokosci oscieznicy szczeliwem termoizolacyjnym.
Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Mocowanie
przy uzyciu pianki poliuretanowej, ktéra catkowicie wypetnia szczeline miedzy murem a oscieznica jest
niewfasciwe. Mocowanie oscieznic za pomocg gwozdzi do osciez jest zabronione. Osadzanie parapetéw
nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu nalezy wyku¢ w pionowych powierzchniach
osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Nastepnie wyréwnaé zaprawg, mur podokienny z
matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka
wapiennego. Styki parapetu z o$ciezem po ich uszczelnieniu, po obu stronach okna, powinny by¢ przykryte
drewnianymi listwami przy oscieznicowymi przybitymi do o$cieznicy. Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio
wyrownac¢ zaprawg cementowg ze spadkiem na zewnatrz fragment Sciany pod oknem i wykonaé obrobki

blacharskie doktadnie umocowane we wrebie progu oscieznicy.

5.4. Wtasciwosci szyb

Nalezy zastosowaé cieptochronne (niskoemisyjne), zmniejszajac zuzycie energii potrzebnej do ogrzania
budynku. Szyby te majg bardzo dobrg izolacyjnos$¢ cieplng - wspdtczynnik U réowny 0,7-1,1W/(m2*K) (im
mniejszy wspotczynnik U, tym izolacyjnos¢ szyb wieksza). W oknach z szybami cieptochronnymi szyba
wewnetrzna moze tez byé ze szkla pokrytego warstwg tlenkéw metali. Aby jeszcze obnizy¢é wartosé
wspotczynnika U, przestrzen miedzy szybami wypetnia sie argonem lub innym gazem. W takich szybach
wazna jest tez odlegtos¢ miedzy taflami szkta, ktora regulowana jest szerokoscig ich ramki dystansowe;.

Zwykle stosuje sie ramki szerokosci 12 lub 16 mm (lepsze sg szyby z szerszg ramka).

5.5. Drzwi wewnetrzne

- OScieznica - profil z tworzywa sztucznego, czesto wzmocniony aluminiowymi wktadkami. -

Skrzydto - najczesciej ptycinowe, z ttoczonej ptyty, ze wzmacnianych paneli ptytowych; z ramiakami (dwu- lub
tréjkomorowe profile z PVC) wykonanymi z wysokoudarowego, utwardzonego PVC ,

wzmocnionego elementami ze stali ocynkowanej lub aluminium; wentylowane, uszczelnione piankg
poliuretanowa.

- Wypetnienie - ptyciny wykonane sg z gtadkich lub wyttaczanych paneli z PVC, z blachy aluminiowej,
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ptyty MDF, szkfa lub sg typu "sandwich" (jak w drewnianych, ale zamiast drewna stosuje si¢ PVC lub wiokno

szklane utwardzane zywica poliestrowg).

Konstrukcja moze by¢ ptytowa, ptycinowa lub ptytowo-ptycinowa. Gtdwnym elementem konstrukcyjnym jest
rama ztozona z ramiakdéw pionowych i poziomych. W Prog drzwiowy jest elementem konstrukcyjnym, ktéry
ma duzy wptyw na szczelno$¢ drzwi wejsciowych. Przy drzwiach drewnianych progiem moze by¢ specjalny
profil aluminiowy, katownik stalowy lub odpowiednio uksztattowana gumowa uszczelka tzw. wrég zimna.
Producenci drzwi z PVC i aluminium proponujg takze inne rozwigzania progéw - na przyktad ze szczotka,
zderzakiem i uszczelka.

Uszczelki. Najczesciej stosuje sie uszczelki obwodowe (umocowane na catym obwodzie skrzydta) z gumy
syntetycznej, z termoplastycznego tworzywa sztucznego badz silikonu.

Krawedzie. Wszystkie krawedzie skrzydet i o$cieznicy powinny by¢ zaokraglone, co uchroni je przed
uszkodzeniem, zerwaniem okleiny, a takze zapewni rownomierne pokrycie farba lub lakierem.

Drzwi do tazienki i WC powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczenia, a w dolnej czesci mie¢ otwory
wentylacyjne (kratki lub tunele wentylacyjne dla doptywu powietrza) o sumarycznyn przekroju nie mniejszym
niz 220 cm2 / 360 cm (np. otwdr 10 x 22 cm z kratkg wentylacyjng). Zamiast drzwi z otworami wentylacyjnymi
mozna wybra¢ drzwi krotsze, tak aby miedzy podfoga a nimi pozostawata wieksza szczelina. Ponadto drzwi
do kuchni nie mogg mie¢ progdéw. Brak progow - w trosce o bezpieczenstwo w otworach drzwiowych
wewnatrz budynku nie powinno sie montowac¢ progéw. Wyjatek stanowig toalety i tazienki, gdzie prég moze
sie okaza¢ skuteczng przeszkodg dla wody, ktéra na przyktad w wyniku awarii mogtaby sie wylewac poza te
pomieszczenia.

5.6. Drzwi do sieni wejsciowej, dwuskrzydtowe, ptycinowe, szklone na wzoér istniejgcych, z drewna.

5.7. Drzwi do wejsciowe, dwuskrzydtowe, ptycinowe, na wzdr z projektu archwalnego, z drewna .
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne - Zgodnie ze ST nr 1.0.0 (pkt 6.1. do pkt 6.8.5)

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.9.1.

6.2.2. Kontrola jakosci
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Badanie materiatdbw uzytych na konstrukcije nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnosé z wymaganiami

dokumentacji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementdéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢
protokot odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci ispoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami
a osciezami, sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych, stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich

zgodnos¢ z dokumentacja.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robot - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 7.1.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robot i materiatow - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogéine” pkt 7.2.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne” pkt 7.3.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 7.5.

7.5. Jednostka obmiaru robét

Jednostkag obmiaru robo6t jest ilos¢ m2 elementdéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem. llo$¢ rob6t okresla

sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i

sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robdt
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Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robét:
odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
odbior czesciowy

odbidr ostateczny

odbidr pogwarancyjny

8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

W trakcie ustawienia i mocowania okna i drzwi w osciezu nalezy sprawdzic:

prawidtowo$¢ podparcia progu o$ciezy, prawidtowo$S¢ zamocowania mechanicznego okna na catym
obwodzie oscieznicy (zachowanie odstepdw miedzy tacznikami mechanicznymi), wykonanie izolacji
termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na wykonanie izolacji
pod progiem oscieznicy, wykonanie uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a
osciezem ze szczegbélinym uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych i
przestrzegania zalecen technologicznych, prawidtowo$¢ wykonania obrébek progu drzwi, osadzenie parapetu

zewnetrznego i wewnetrznego.

8.3. Odbiér czesciowy - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.3.

8.4. Odbiér ostateczny robét - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 8.4.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 8.4.1.

8.4.1.1. Odbidr robdt montazowych

a) Odbidr robot budowlanych przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi balkonowych

Przed przystgpieniem do montazu okien w budynkach nowych nalezy sprawdzi¢:

wymiary otworow okiennych i poréwnac je z wymiarami okien podanymi w dokumentacji budynku, rodzaj
oscieza (z wegarkiem, bez wegarka), ptasko$¢ i pionowos¢ $cian, stan wykonczenia osciezy okiennych, w
przypadku wbudowywania okien po wykonaniu rynkow.

Przed przystgpieniem do wymiany okien w budynkach istniejgcych nalezy:
dokonac obmiaru otworu okiennego z natury, okresli¢ rodzaj sciany zewnetrznej budynku (petna, warstwowa z

ociepleniem srodkowym lub ociepleniem zewnetrznym), okresli¢ rodzaj oécieza (z wegarkiem, bez wegarka),
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okresli¢ stan techniczny $ciany oraz konieczno$¢ wykonania napraw o$ciezy, wegarkdw i progow, ustali¢, czy
istniejgcy parapet zewnetrzny i wewnetrzny bedzie wymieniany.

b) Odbidr okien i drzwi balkonowych przed wbudowaniem

Przed wbudowaniem okien i drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢:

zgodnos$¢ okien z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng w zakresie rozwigzania
materiatowo-konstrukcyjnego i jakosci wykonania, zgodno$¢ okien z dokumentacjg techniczng budynku lub z

zamowieniem.

c¢) Odbidr robot zanikajacych

W trakcie ustawienia i mocowania okna i drzwi balkonowych w o$ciezu nalezy sprawdzié:

prawidtowo$¢ podparcia progu o$cieznicy, prawidtowo$¢ zamocowania mechanicznego okna na catym
obwodzie oscieznicy (zachowanie odstepdw miedzy tacznikami mechanicznymi), wykonanie izolacji
termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na wykonanie izolacji
pod progiem oscieznicy, wykonanie uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a

osciezem, ze szczegolnym uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatow uszczelniajgcych.

d) Odbidr robo6t po wbudowaniu okien

Przed przystapieniem do wykonywania robot wykonczeniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole
zamontowanych okien i drzwi balkonowych w zakresie prawidtowosci wbudowania i funkcjonalnosci, przy
zachowaniu nastepujgcych wymagan:

odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu 3000 mm nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m, rdznica
dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet nie powinna by¢ wieksza od 2 mm - przy dtugosci elementu do 2 m
i 3 mm - przy dtugosci powyzej 2 m,

otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywaé sie bez zahamowan, twarte skrzydto nie powinno pod
wlasnym ciezarem zamykac¢ lub otwiera¢ sie, zamkniete skrzydto powinno przylega¢ réwnomiernie do
oscieznicy, zapewniajac szczelno$¢ miedzy tymi elementami. W przypadku ewentualnych nieprawidtowosci
nalezy dokonac regulacji oku¢, wykonujac korekte

ustawienia skrzydta wzgledem o$cieznicy

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
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Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Odbidr obejmuje wszystkie

materiaty podane w Przedmiarze robdt, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 - Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 - Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-67/6118-25 - Pokosty sztuczne i syntetyczne.

PN-82/6118-32 - Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 - Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

PN-C-81901:2002 - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

BN-71/6113-46 - Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 - Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane
sterynowane.

PN-EN 12 207:2001 - Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja.

PN-EN 12 208:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja.

PN-EN 12 210:2001 - Okna i drzwi. Odporno$é na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja.
PN-77/B-02011 - Obliczenia w obcigzeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02151-3:1999 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjnos$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania.

PN-EN 13115:2002 - Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe,
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zwichrowanie i sity operacyjne.

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.

SST 1.1.10. TYNKI WEWNETRZNE

Spis tresci

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej (SST)
1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

1.5. WspdIny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
1.6.0kreslenia podstawowe

2. MATERIALY

2.1. Spoiwa

2.2. Piasek i woda

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
3.3. Pozostaty sprzet i sprzet zamienny

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza

5.2. Przygotowanie zapraw tynkarskich

5.3. Wykonanie tynkow

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.2. Kontrola, pomiary i badania

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgodIne zasady obmiaru robét

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
7.5. Jednostka obmiaru robét

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robdt

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
8.3. Odbior czesciowy

8.4. Odbior ostateczny robot

8.5. Odbidr pogwarancyjny

8.6. Odbior poszczegdlnych robot
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

10.2. Materiaty pomocnicze

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych dla potrzeb robét zwigzanych z remontem konserwatorskim i przebudowg lokali socjalnych w
wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ulicy Granicznej 4 dz. 1298, 1348 Obreb Gorne Przedmiescie w

Bielsku Biate;.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacji projektowej i przedmiaru robét jako pomocnicza

dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ppkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu okfadzin wykonanych

na powierzchni podtoza (Scianach) w budynku i obejmuja:

- przygotowanie podtoza,
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- przygotowanie zapraw tynkarskich,

- wykonanie tynkdéw wewnetrznych.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robét - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” caty pkt 1.4 (od 1.4.1
do 1.4.12)

1.5. Wspdiny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-7 Roboty budowlane
454.00000-1 Roboty  wykoiczeniowe w  zakresie

obiektow budowlanych
4541.0000-4 Tynkowanie

1.6. Okres$lenia podstawowe - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1.Spoiwa

2.1.1. Cementi wapno

Cement, wapno powinny spetniaé wymagania podane w normach panstwowych. Marka i sktad zaprawy
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykfe” lub
aprobatom technicznym. Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459). Ponadto

* Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

« Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement wedtug normy

PN-EN 197-1:2002 ,Cement — Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementéw powszechnego uzytku”.

2.1.1.1. Transport i skladowanie
Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrédta dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jegojakosé
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okreslona atestem — musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Budowy. Przew6z cementu powinien
odbywa¢ sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem

opakowania i zanieczyszczeniem. Cement przechowywany moze by¢ w nastepujacych miejscach:

a) cement luzem - w magazynach specjalnych,

b) cement workowy - w sktadach otwartych, zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach
zamknietych. Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ muszg postanowieniom normy BN-88/B-
6731- 08.

2.2. Piasek i woda

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegoélnosci: nie zawieraé
domieszek organicznych, mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5
mm, piasek Srednioziarnisty 0,5 + 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 + 2,0 mm, przy zastosowaniu cementu
biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytdw mineralnych o $rednicy ponizej 0,05 mm nie powinna by¢
wigksza niz 1 % masy cementu.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o oczkach

0,5 mm.

2.2.1. Transport i skladowanie

Kruszywo powinno pochodzi¢ z jednego zrédta. Pochodzenie kruszywa i jego jako$¢ okre$lona w petnej
charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta, podlega zatwierdzeniu przez Kierownika
Budowy. Kruszywo nalezy przewozi¢c w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkéw itp.). W/w zasad
nalezy przestrzegac przy zatadunku i wytadunku.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjonowaniem,

zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami.

2.2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celéw budowlanych.

2.2.2.1. Transport i skladowanie

Nie okresla sie wymagan dotyczacych transportu i skladowania.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 3.1.

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy) srodek transportowy, samochdd

dostawczy do 0,9t, zuraw okienny przenosny, betoniarka wolnospadowa elektryczna

3.3. Pozostaty sprzet i sprzet zamienny - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogoine” pkt 3.3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 4.1. Warunki
transportu materiatéw sg okreslone:
dla spoiw w punkcie 2.1.1.1.12.1.2.1.

dla piasku w punkcie 2.2.1. Dla pozostatych materiatéw nie okresla sie warunkdw transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza

Na czas tynkowania okna zabezpiecza sie folig, oscieznice drzwiowe - tasmg malarska, a puszki i gniazdka -
specjalnymi zatyczkami, styropianem lub papierem. Sciany o duzej powierzchni dzieli sie na pola szerokosci
okoto 2 m, przyklejajac w takich odstepach listwy prowadzace. Przed rozpoczeciem tynkowania naroza
wzmacnia sie, naklejajagc narozniki. Przed utozeniem tynku podioze nalezy zagruntowac. Gtadkie
powierzchnie (na przyktad betonowe) trzeba koniecznie pokry¢ $rodkiem zwiekszajacym ich szorstkos¢ i
przyczepnos$¢. Podtoza bardzo chtonne, takie jak beton komdrkowy, oraz nierdwnomiernie wchtaniajace

wilgo¢, jak cegta, nalezy natomiast pokry¢ srodkiem uszczelniajgcym.

5.2.Przygotowanie zapraw tynkarskich
Skfad objetoSciowych sktadnikbw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

5.3. Wykonanie tynkow

Uktadanie tynkéw nalezy rozpoczag¢ po wyschnigciu Scian i sufitow, tak aby ich wilgotno$¢ nie przekraczata 2-
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3%. Muszg tez juz by¢ zakonczone wszelkie prace instalacyjne, zamontowane oscieznice drzwiowe i okna, a
temperatura w pomieszczeniach utrzymywac sie w granicach od +5°C do +25°C. Tynki uktada sie, zaczynajac
od sufitu i przechodzac dalej do $cian. Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i
wielowarstwowych na $cianach wykonanych z cegty powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w
tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grubosci tynkow zwyktych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od
rodzaju podtoza lub podktadu powinny byé zgodne z normg PN-70/B-10100. Gtadz nalezy nanosi¢
po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Do wykonania tynkow nalezy
stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkdédw nienarazonych na zawilgocenie — w proporc;ji
1:1:4

5.3.1. Wykonanie mechaniczne tynkow

Kolejnos$¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym i przygotowanym

podtozu jest nastepujaca:

wyznaczenie lica powierzchni tynku,

mechaniczne wykonanie obrzutki,

mechaniczne wykonanie narzutdw,

mechaniczny narzut gladzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,

reczne wykanczanie tynkow, tj. wykonanie osciezy, gzymsow, wyskokdw itp.

Doktadng recepture zaprawy nalezy ustala¢ kazdorazowo po dostarczeniu na budowe nowej partii sktadnikow
lub przy zmianie wilgotnosci dostarczonych sktadnikéw. Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili
zatadowania do mieszarki ostatniego sktfadnika powinien wynosi¢ nie mniej niz 2 minuty. Kazdorazowo nalezy
sprawdzac stan wezy oraz ich potaczen i mocowan. Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przepompowaé
przez weze 2 wiadra mleka wapiennego w celu zwiekszenia poslizgu zaprawy. Koricowke tynkarska, nalezy
prowadzi¢ ruchem ciggtym wahadtowo - posuwistym, zachowujgc optymalna odlegtos¢ koncowki od
powierzchni tynkowanej, a mianowicie:

nanoszenie obrzutki i gladzi - przy srednicy dyszy 11+12 mm ok. 40 cm, przy srednicy dyszy 13+14 mm ok. 30
cm,

nanoszenie narzutu - przy $rednicy dyszy 11+12 mm ok. 20 cm, przy $rednicy dyszy 13 — 14 mm ok. 18cm.
Narzut nalezy $cigga¢ pacq drewniang.

Przy mechanicznym nanoszeniu gtadzi zaprawe nalezy narzuca¢ pasmami, przy czym przerwy miedzy
pasmami nie powinny by¢ szersze niz pasma. Nastepnie wypetnia si¢ przerwy miedzy pasmami. Grubo$¢
gtadzi po recznym jej wyréwnaniu powinna wynosi¢ 2 mm. Lista kontrolna do sprawdzenia stanu podtoza pod

tynk
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5.4. Prace wykonczeniowe

Do malowania mozna stosowac¢ farby silikatowe lub krzemianowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne - Zgodnie ze ST nr 1.0.0 (pkt 6.1. do pkt 6.8.5)

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystagpieniem do robot

Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 6.9.1.

Kontrola wykonania tynkéw Badania kontrolne gotowych tynkéw powinny umozliwi¢ ich ocene, w
szczegolnosci sprawdzenie:

zgodnosci ich wykonania z dokumentacja robdt tynkowych z uwzglednieniem zmian podanych
dokumentacji powykonawczej,

certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobdw budowlanych,

prawidtowos$ci przygotowania podtozy,

przyczepnosci tynku do podtoza,

grubosci tynku,

wygladu i innych wiasciwos$ci powierzchni tynku,

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

wykonczenia tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. Badanie tynkéw nalezy

przeprowadzi¢ w sposob podany w PN-70/B10100 p. 4.3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogéine” pkt 7.1.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 7.2.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 7.3.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 7.5.

7.5. Jednostka obmiaru robét - Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llo$¢ robot okresla sie na podstawie
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projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robdt

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:

odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

odbior czesciowy

odbidr ostateczny

odbior pogwarancyjny

8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 8.2.
8.3. Odbidr czesciowy - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.3.

8.4. Odbidr ostateczny robot - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 8.4.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 8.4.1.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 8.4.2.

8.5. Odbiér pogwarancyjny - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogélne” pkt 8.5.

8.6. Odbiér poszczegdinych robot

Zgodno$¢ wykonania tynkow stwierdza sie na podstawie porédwnania wynikéw przeprowadzonych badan z
wymogami okreslonymi w PN-70/B10100.

Tynk powinien by¢ odebrany, je$li wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety. Odbiér gotowych tynkéw nastepuje po
stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamodwieniem, ktorego przedmiot okreslajg projekt budowlany

oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robédt, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej

podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkowych. W przypadku braku
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specyfikacji technicznej mozna uznac, ze warunki techniczne wykonania i odbioru robét powinny by¢ zgodne
z uznanymi za standardowe w niniejszej instrukcji. Zgodno$¢ wykonania tynkéw stwierdza sie na podstawie
poréwnania wynikow badan kontrolnych wymienionych w p. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w p. 5.
Tynk powinien by¢ odebrany, je$li wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno
z nastepujacych rozwigzan:
jesli to mozliwe, poprawi¢ tynki i przedstawi¢ je do ponownego odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci tynku,

zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - usungé tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.
Protokét odbioru gotowych tynkéw powinien zawierac:

ocene wynikéw badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci

lub niezgodno$ci wykonania tynkdéw z zamowieniem.

a) Odbidr podtoza. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystgpieniem do robét
tynkowych. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢
i zmy¢ woda.
b) Odbior tynkéw. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i
krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogotem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z
podtoza, pil$ni itp.,
trwate $lady zaciekdbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej

przyczepnosci tynku do podtoza.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom 2. Instalacje
sanitarne i przemystowe.
2. Ustawa z dnia 31.08.80 O ochronie i ksztattowaniu srodowiska Dz. U. Nr 49/94 poz. 196.
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3. Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robo6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 96 z dnia 15.10.1993 r.

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r. — w
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy eksploatacji , remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych — Dz. U. Nr 96 z dnia 15.10.1993 r.

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97.

PN-92/B-107735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-92/B-10729. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/H-74205/02 Wtazy kanatowe klasy B, C, D.

PN-86/B-02355 - Tolerancja wymiarow w budownictwie. Postanowienia ogdine.

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10109:XI 1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 - Cementy powszechnego uzytku.

PN 90/B-30020 - Wapno.

PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-ISO 3443-1:XIl 1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i

Okreslenia.

10.2. Materiaty pomocnicze

Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego materiatu
okfadzinowego.

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” Tom |
,,Budownictwo ogdine”.

,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997.

SST-1.1.11. OKLADZINY WEWNETRZNE Z MATERIALOW CIEPLOCHRONNYCH
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Spis tresci

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)
1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

1.5. Wspdiny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
1.6.0kreslenia podstawowe

2. MATERIALY

2.1. Zaprawa

2.2. Materiaty oktadzinowe ceramiczne

2.3. Elementy uzupetniajace

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét oktadzinowych
5.2. Zasady wykonywania oktadzin cieptochronnych
5.3. Zalecenia wykonawcze

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.2. Kontrola, pomiary i badania

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru rob6t

7.2. Zasady okreslania iloci robot i materiatow

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

7.5. Jednostka obmiarowa

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
8.3. Odbior czesciowy

8.4. Odbior ostateczny robot

8.5. Odbidr pogwarancyjny
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy, $wiadectwa, wytyczne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
budowlanych dla potrzeb robé6t zwigzanych z remontem konserwatorskim i przebudowg lokali socjalnych w
wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ulicy Granicznej 4 dz. 1298, 1348 Obreb Gorne Przedmiescie w

Bielsku Biatej.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacji technicznej i przedmiaru rob6t jako pomocnicza

dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ppkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu okfadzin wykonanych
na powierzchni podtoza (Scianach) i obejmuja;

warunki przystapienia do wykonywania robét oktadzinowych,

zasady wykonania oktadzin cieptochronnych. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na
celu wykonanie ocieplenia, wykonywanych na wewnetrznych powierzchniach scian (przegrod)
budynkéw nowobudowanych oraz istniejgcych, w ramach rob6t termomodernizacyjnych.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymaganh odnoénie wtasciwosci materiatdw, wymagan
w zakresie sposobow oceny i przygotowania podtozy oraz ich odbioréw

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robét - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” caty pkt 1.4 (od 1.4.1
do 1.4.12)

1.5. WspdIny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
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45.000000-7 Roboty budowlane
454.00000-1 Roboty  wykonczeniowe w  zakresie

obiektow budowlanych
4543.0000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
45432.210-9 Wyktadanie scian

1.6. Okres$lenia podstawowe - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

Kazde opakowanie powinno by¢ oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyréb budowlany
oznakowany CE oznacza, ze dokonana przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, majacego
siedzibe na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodnosci wykazata zgodno$¢ tego wyrobu z normg
zharmonizowang albo europejska, aprobatg techniczng badz krajowa Specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodna z wymaganiami podstawowymi . Do materiatdbw podstawowych zaliczamy
elementy z mineralnej ptyty izolacyjnej wykonane z bardzo lekkiej odmiany betonu komérkowego o
gestos¢ do 115 kg/m3 i wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej (4 = 3), klasa niepalnosci A1)
stosowany jako ocieplenie od wewnatrz jak rowniez kleje, siatke, farbe tynk cienkowarstwowy.
Materiaty te musza spetniaC wymagania zawarte w okreslonych warunkach, w aprobatach
technicznych dotyczacych zastosowania, przechowywania, transportu, sktadowania i kontroli
jakosci. Do materiatbw pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych zalicza sie elastyczne
uszczelniacze, sylikony do uszczelnienia szczelin. Materiaty pomocnicze i uzupetniajgce w

robotach termoizolacyjnych nalezy dobiera¢ systemowo.

2.1. Zaprawa

Do mocowania oktadzin cieptochronnych nalezy stosowac klei systemowych

2.1.1. Transport i skladowanie

Dostarczanie i sktadowanie materiatdbw termomodernizacyjnych powinno odbywaé sie zgodnie z trescig

zapiséw w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta.

3. SPRZET
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Wykonawca przystepujacy do wykonania oktadzin ceramicznych winien wykaza¢ sie¢ mozliwo$cig

korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwg, tj. spetniajacg wymagania ST jako$¢ robot.

4. TRANSPORT

Warunki transportu materiatéw sg okreslone w punkcie 2.1.1.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét oktadzinowych

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonaé ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwo$ci i rowno$ci. Proba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie
powierzchni lub wystepowania pozostatosci wykwitéw i spiekow za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub
ocena zwarto$ci i nosnosci podtoza oraz przyczepno$ci istniejgcych powtok za pomoca rylca. Proba zwilzania

— ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

5.2. Zasady wykonywania okfadzin cieptochronnych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza z warstwg wyréwnujaca. Zaleznie od
typu i stanu podtoza nalezy przygotowac¢ je do robot zasadniczych poprzez:

- oczyszczenie z kurzu i pytu, usuniecie zanieczyszczen, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych
(olejéw szalunkowych), mleczka cementowego, wykwitéw, luznych czgstek materiatu podtoza;
usuniecie nierownosci i wypetnienie ubytkow podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg
wyréwnawcza);

- usuniecie przyczyn ewentualnego zawilgocenia poditoza, odczekanie do jego wyschniecia.
Powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyrdwnawczg. Przy wykonywaniu montazu  elementéw
z mineralnej ptyty izolacyjnej wykonane z bardzo lekkiej odmiany betonu komdrkowego nalezy

bezwzglednie przestrzegaé wszystkich zalecenh producenta.

Przed rozpoczeciem montazu ptyt cieptochronnych nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i utozy¢
warstwe izolacji przeciwwilgociowej na powierzchni podfogi w ocieplanym pomieszczeniu. Za pomocg

sznurow nalezy wyznaczy¢ ptaszczyzne plyt izolacji termicznej
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5.3. Zalecenia wykonawcze

Klej nalezy przygotowaC zgodnie z instrukcja na opakowaniu. Zawartos¢ worka nalezy wymiesza¢ z
odpowiednig iloscig wody przy pomocy mieszadta i wiertarki wolnoobrotowej. Miesza¢ nalezy az do uzyskania
gtadkiej konsystencji bez grudek. Ptyty cieptochronne przykleja sie do powierzchni podtoza przy
pomocy zaprawy lekkiej systemowej. Zaprawe nanosi sie przy pomocy pacy zebatej na catg
powierzchnie ptyt. Grubos¢ warstwy zaprawy powinna wynosi¢ 8 mm. Nie nalezy dopuszczaé do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa. Ptyty przykleja sie poprzez docisnigecie do powierzchni
podfoza w odlegtosci 3-4 cm od docelowego miejsca montazu i ptynnym ruchem dosuna¢ je na
wiasciwg pozycje. Ptyty nalezy nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad przy podtodze). W
celu zapewnienia szczelnosci warstwy izolacji termicznej, ptyty nalezy uktadac Scisle obok siebie.
Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej

powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne - Zgodnie ze ST nr 1.0.0 (pkt 6.1. do pkt 6.8.5)

Kontrola wykonanej oktadziny powinna obejmowac:

zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja techniczng lub umowa - przez ogledziny i pomiary,

stan poditozy na podstawie protokotéw miedzyoperacyjnych,

jakos¢ materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatdw zgodnosSci przedtozonych przez
dostawcow,

prawidtowo$¢ wykonania okfadziny przez sprawdzenie:

przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wyda¢ gtuchego odgtosu,

odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, fata o dtugosci 2 m —

odchylenie nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na catej dtugosci faty 2m,

odchylenia powierzchni od ptaszczyzny fatg o dtugosci 2 m - odchylenie nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na
catej dtugosci faty. Kontrole nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z trescig ,Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych” (Arkady, Warszawa 1990) dla tynkéw cienkowarstwowych, nalezy
stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy
odbiorze”. Ponadto, pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia ptyt

cieptochronnej powinna posiadaé¢ jednorodny i staty kolor i faktur

6.2. Kontrola, pomiary i badania
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6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 6.9.1.

6.2.2. Kontrola jakosci

a) Materiaty cieptochronne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

1. sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw cieptochronnych w tym grubos$ci z zamdwieniem,
2. préby doraznej poprzez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow ksztattu ptyt,  liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia

b) Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w

sposéb podany w normie .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robot - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 7.1.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robot i materiatow - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogéine” pkt 7.2.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne” pkt 7.3.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 7.5.

7.5. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robdt jest m2. loS¢ robodt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot - Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:

odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

odbidr czesciowy
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odbidr ostateczny

odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 8.2.

8.3. Odbidr czesciowy - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 8.3.

8.4. Odbidr ostateczny robot - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 8.4.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 8.4.1.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 8.4.2.

8.5. Odbidr pogwarancyjny - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 8.5.

Odbiér gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac
oktadzinowych. Oktadziny powinny byé odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, oktadzina lub nie powinna zosta¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:
- jezeli to mozliwe, poprawi¢ oktadzine i przedstawi¢ ja do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci oktadziny oraz jezeli
inwestor wyrazi zgode - obnizy¢ wartos¢ wykonanych robét,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania - usung¢ oktadziny i wykona¢ je ponownie.
Protokét odbioru gotowych oktadzin powinien zawierac:

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania oktadzin z zamoéwieniem.
Odbidr robot polega na sprawdzeniu ich wykonania . Odchylenie krawedzi ptyt od kierunku pionowego lub
poziomego nie powinno by¢ wieksze od 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie

wigksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ustalenia ogdine

Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 9.1.

Placi sie za ustalong ilos§¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuije:

przygotowanie zaprawy,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

moczenie ptytek, docinanie ptytek,

ustawienie i rozbidrka rusztowan,

wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
zamurowanie przebic,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
reperacje tynkow,

oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy, $wiadectwa, wytyczne

PN-85/B-04500 — Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN ISO 10456 Materiaty i wyroby budowlane — okreslanie deklarowanych i obliczeniowych wartoSci
cieplnych.

PN-EN 12524 Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe materiatow — stabelaryzowane warto$ci obliczeniowe.
PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspotczynnika strat ciepta przez przenikanie.

PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegrod.

PN-EN ISO 717 — 2: 1999 Akustyka — ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach.

PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego materiatu
okfadzinowego.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych® Tom I,,Budownictwo

ogolne”.
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1.1.12. ROBOTY MALARSKIE

Spis tresci

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej (SST)
1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST

1.4. OgdIne wymagania dotyczace robét

1.5. WspdIny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
1.6.0kreslenia podstawowe

2. MATERIALY

2.1. Transport i sktadowanie

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
3.3. Pozostaty sprzet i sprzet zamienny

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

5.2. Przygotowanie do malowania

5.3. Malowanie technikg emulsyjng

5.4. Malowanie technikg olejno - lakierniczg

5.5. Malowanie natryskowe

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.2. Kontrola, pomiary i badania

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgodIne zasady obmiaru robét

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordow robot

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
8.3. Odbior czesciowy

8.4. Odbior ostateczny robét

8.5. Odbior pogwarancyjny

8.6. Warunki odbioru robét

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje, materiaty pomocnicze

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych dla potrzeb robét zwigzanych z remontem konserwatorskim i przebudowg lokali socjalnych w
wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ulicy Granicznej 4 dz. 1298, 1348 Obreb Goérne Przedmiescie w

Bielsku Biatej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacji projektowej i przedmiaru robét jako pomocnicza

dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ppkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robo6t po wykonaniu oktadzin wykonanych na
powierzchni podtoza (Scianach) i obejmujg przygotowanie powierzchni do malowania, malowanie,

mechaniczne wykonanie powtok malarskich.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robét - Zgodnie ze STnr 1.0.0.,Wymagania ogolne” caty pkt 1.4 (od 1.4.1
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do 1.4.12)

1.5. Wspdiny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-7 Roboty budowlane
454.00000-1 Roboty  wykonczeniowe w  zakresie

obiektow budowlanych
4544.0000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442.000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45422.100-8 Roboty malarskie

45422.110-1 Malowanie budynkow

45422.120-4 Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin

ochronnych
454221211 Malowanie budowli

45422.180-2 Powtorne malowanie

45422.200-9 Nakfadanie powtok antykorozyjnych

1.6. Okreslenia podstawowe - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonywania robét malarskich, bedace w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z
dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi ((tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1570),
wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny miec¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub

aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo
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— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,

jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz
daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji sg farby i rozcienczalniki,
oktadziny z ptyt kamiennych, elementy oktadzin metalowych, glazura.

W robotach malarskich nalezy stosowa¢ gotowe, produkowane fabrycznie materiaty.

Charakteryzujq sie one znacznie wyzszg jako$cig w poréwnaniu do farb przygotowywanych na budowie.

Wszystkie materiaty muszg mie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzajace ich przydatnosé w
budownictwie i spetnia¢ wymagania okreslone w normach:

PN-69/B-10280

PN-69/B-10285

PN-C-81901:2002

PN-C-81608:1998

PN-C-81914:2002

PN-C-81911:1997

PN-C-81932:1997

PN-EN-ISO 2409:1999.

2.1. Transport i sktadowanie

Wiekszos¢ materiatdow malarskich jest tatwopalna. Magazyn materiatow malarskich powinien znajdowac
sie w osobno stojacym ognioodpornym budynku, ew. w czesci budynku oddzielonej $cianami ogniotrwatymi.
Drzwi magazynu powinny wychodzi¢ bezpo$rednio na zewnatrz budynku.

Pomieszczenia magazynu powinny mie¢ nalezytg wentylacje, a temperature powietrza w granicach + 5 do +
250C. W magazynie powinny by¢ zachowane wszystkie warunki przewidziane przy sktadowaniu materiatow
tatwo palnych. Materiaty malarskie powinny by¢ przechowywane w szczelnych naczyniach (opakowaniach).
Ze wzgledu na stosunkowo krétki okres gwarancyjny (podawany jest na opakowaniach) nie powinny by¢ one

zbyt dlugo przechowywane.

3. SPRZET

3.1. Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogélne” pkt 3.1.
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3.2. Sprzet, ktoéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy) - srodek transportowy Roboty mozna

wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

3.3. Pozostaty sprzet i sprzet zamienny - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 3.3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 4.1.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po:

oczyszczeniu ze starej warstwy farby klejowej i olejnej na Scianach, stropach i biegach klatek schodowych,
wykonaniu gtadzi z gotowej zaprawy wapienno — cementowej, wyschnieciu podtoza i miejsc reperowanych,
osadzeniu i dopasowaniu stolarki, ukoficzeniu robot instalacyjnych, sanitarnych i elektrycznych, wykonaniu
posadzek z tworzyw mineralnych (lastrykowych, terakotowych itp.) oraz posadzek z PCW i przybiciu
listew przysciennych, doktadnym sprzatnieciu pomieszczen,

kolorystyka wymaga akceptacji Zamawiajacego. Roboty malarskie powinny by¢ wykonane przed:

wykonaniem posadzek oraz wszystkich rodzajéow materiatdw podtogowych z tworzyw sztucznych i
wyktadzin, osadzeniem zewnetrznego osprzetu elektrycznego. Ostatnie warstwy powtok lakierowych powinny
by¢ wykonane po ukonczeniu robot klejowych lub emulsyjnych. Roboty malarskie wewnatrz pomieszczen
powinny by¢ wykonane w temperaturze umiarkowanej. Zaleca sie temperature:

+ 150 C - przy farbach wodorozcienczalnych (, klejowych, kazeinowych, emulsyjnychitp.),

+ 200 C - przy wyrobach lakierowych.

W temperaturze ponizej + 50C nie nalezy malowac.

Roboty malarskie zewnetrzne nalezy wykonywa przy ustalonej suchej pogodzie. Nalezy zwracaé szczegding
uwage na stan suchosci podtoza. Podtoza metalowe moga by¢ pokryte rosg w okresie pogody, w rannych

godzinach. W tych przypadkach naktadanie powtok moze odbywac sie dopiero po wyschnigciu rosy.

5.2. Przygotowanie do malowania
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Przed przystapieniem do robot malarskich pomieszczenia powinny by¢ sprzatniete z resztek materiatow,
sprzetu itp. Wykonane elementy, jak podiogi, balustrady, urzgdzenia wodociggowe itp.,

powinny by¢ ostoniete przed zachlapaniem farbami. Powierzchnie nowych tynkdéw nalezy przetrzec
drewnianym klockiem w celu usunigcia grudek zaprawy, zachlapan i innych drobnych defektéw. Po
przetarciu nalezy powierzchnie tynku odkurzy¢, drobne uszkodzenia wypei¢ najlepiej zaprawg tego
samego rodzaju, co zaprawa uzyta do wykonania tynku. Przy zastosowaniu emulsyjnej techniki malarskiej
powierzchnia tynku powinna byC zagruntowana systemowym preparatem gruntujgcym. Do malowania

przystapi¢ nalezy po wyschnieciu podktadu gruntujgcego.

Tynki Swieze wymagajg przed malowaniem emulsyjnym lub olejowym zneutralizowania. Stosuje sie w tym
celu fluatowanie, tj. powlekanie powierzchni 10 % roztworem fluorokrzemianu magnezu, cynku lub innym
podobnym preparatem. Jesli wymagane jest gtadkie podtoze pod malowanie emulsyjne, olejne lub pod
powtoke lakierniczg nalezy powierzchni tynku wyszpachlowaé jedno lub wielokrotnie. Przy kilkakrotnym
szpachlowaniu kazda warstwa po wyschnieciu powinna by¢ szlifowana. Po wykonaniu ostatniej warstwy,
wyschnieciu jej i oszlifowaniu nalezy wykona¢ ponowne gruntowanie. Powierzchnie stalowe nalezy oczys$cié

do drugiego stopnia czystosci przez piaskowanie. Nastepnie elementy stalowe ocynkowac.

5.3. Malowanie technikg emulsyjng

W technice emulsyjnej majg obecne zastosowanie farby przygotowane fabrycznie,silikatowe, krzemianowe.
Przed przystgpieniem do malowania farby powinny by¢ doktadnie wymieszane. Malowanie moze odbywac sie
pedzlami tawkowymi, watkami lub pistoletem natryskowym. Farbami emulsyjnymi nie mozna malowac podtozy
ze stali lub Zeliwa ze wzgledu na to, ze dziatajg one korodujaco na stal. Powfoki emulsyjne wykonane na
elementach stalowych otrzymujg brunatng barwe. Rdzawe plamy bedg widoczne na powierzchni $ciany
pomalowanej farbg emulsyjna, jezeli uprzednio nie zostaty zaizolowane (np. lakierem asfaltowym) wystajace
elementy zbrojenia. W okresie zimowym nie wolno dopus$ci¢ do zamarzniecia farby. Zuzycie farby wg tabeli w
punkcie 2. Prace muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami

wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

5.4. Malowanie natryskowe

Koncdéwka urzadzenia rozpylajacego badz dysza pistoletu powinna by¢ prowadzona w
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odpowiedniej, stale jednakowej odlegtosci od malowanej powierzchni. Witasciwg odlegtos¢ nalezy ustali¢ przed
malowaniem na podstawie proby. Zasada prowadzenia urzadzenia natryskowego jest, aby pasma
natryskiwanej farby krzyzowaly sie w obu warstwach powfoki (jezeli 1 warstwa ktadziona jest pasami

pionowymi, to 2 warstwa musi by¢ naktadana pasami poziomymi).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdIne - Zgodnie ze ST nr 1.0.0 (pkt 6.1. do pkt 6.8.5)

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.9.1.

6.2.2. Kontrola jakoSci

a) Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni, sprawdzenie wsigkliwosci, sprawdzenie wyschniecia podtoza,

sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie

kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

b) Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakornczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wczesniegj niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci ok. 0,5 m, sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku ze wzorcem — przez poréwnanie z Swietle
rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta, sprawdzenie odpornosci powtoki
na wcieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powloki wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze
kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity
$lady farby, sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

a) na podtozach mineralnych — przez wykonanie skalpelem nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10
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oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac
za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie;

b) na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN-ISO 2409:1999.
Sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg
z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocy lekkiego

pedzla; powtoke nalezy uznaé¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang
przeswity podtoza.

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powitoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z obowigzujacymi normami panstwowymi - PN-C-
81901:2002,

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli i badan. Jesli badania
dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z
badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 7.1.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robot i materiatow - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogéine” pkt 7.2.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 7.3.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 7.5.

7.5. Jednostka obmiaru robét

Jednostkg obmiaru robdt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru robét:

odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
odbidr czesciowy
odbior ostateczny

odbior pogwarancyjny

8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 8.2.

8.3. Odbior czesciowy - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.3.

8.4. Odbior ostateczny robot - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 8.4.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 8.4.1.

8.5. Odbiér pogwarancyjny - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 8.5.

8.6. Warunki odbioru robot

Odbioru robét nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
— czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Instrukcja ITB
na387/2003.

Odbiér rob6t malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktdrego
przedmiot okre$lajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktdérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac
malarskich.

Zgodno$¢ wykonania robét stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikéw badan kontrolnych wymienionych
w p. 6 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszej SST.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢ odebrane pod warunkiem,
ze odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku

nalezy je poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru. Protokét odbioru powinien zawierac:
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ocene wynikéw badan, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamdwieniem, wykaz wad

i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia.

a) Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno byé naprawione prze wypetnienie ubytkéw zaprawag cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub szpachlowka. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy

podtoze przed gruntowaniem oczyScic.

b) Odbidr robdt malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw,
pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powlok o dobrej jakoSci wykonania. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na
wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang
szmatka kontrastowego koloru. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie
poderwania ostrym narzedziem powioki do podioza. Sprawdzenie odpornosci powioki na zmywanie wodg
polegajace na zwilzeniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub

szmatkg. Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.1.

Podstawg ptatno$ci jest ustalona iloS¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ rob6t okre$la sie na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Polskie Normy

PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami
emulsyjnymi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowymi. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

PN-C-81901:2002 — Farby olejne i alkidowe

PN-C-81608:1998 — Emalie chlorokauczukowe

PN-C-81914:2002 — Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C-81911:1997 — Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81932:1997 — Emalie epoksydowe chemoodporne

PN-EN-ISO 2409:1999 — Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz

przyczepnos$ci miedzywarstwowe;.

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje, materiaty pomocnicze

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4:
Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Instrukcja ITB na387/2003.

,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

SST 1.1.13. Instalacje elektryczne

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

1.5. Zakres prac

1.6. Opis techniczny , zasilanie, wzl, tablice

1.6.1. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej gtéwny wytgcznik pradu

1.6.2. Potgczenia wyrownawcze
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1.6.3. Ochrona przeciwporazeniowa

1.6.4. Instalacja dzwonkowa.

1.6.5.0chrona przepieciowa.

1.6.6. Instalacja odgromowa

1.6.7. Montaz nowej instalacji zbiorczej RTV - SAT.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

2.2. Warunki dopuszczenia materiatéw i urzadzen elektrycznych do zabudowania
2.3. Wymagania przy zmianie materiatow elektrycznych

2.4. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy instalacji elektrycznych

2.5. Przyrzady do badan i pomiarow
3. Sprzet, narzedzia i elektronarzedzia
4. Transport

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogélne

5.2. Trasowanie

5.3. Przejscia przez Sciany i stropy
5.4. Montaz osprzetu i opraw o$wietleniowych
5.5. Podejscia do odbiornikdw

5.6. Uktadanie przewodow

5.7. Laczenie przewoddéw

5.8. Przytaczanie odbiornikow

5.9. Montaz tablic i rozdzielnic

5.10. Préby montazowe

6. Kontrola jakosci robot

7. Odbior robét
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8. Obmiar robét
9. Ptatnosci

10. Przepisy zwigzane

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych dla potrzeb robét zwigzanych z remontem konserwatorskim i przebudowsg lokali socjalnych w
wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ulicy Granicznej 4 dz. 1298, 1348 Obreb Gorne Przedmiescie w

Bielsku Biate;.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.i obejmuje montaz wytgcznik przeciwpozarowego na zasilaniu, ktory
powinien by¢ umieszczony zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury przy wejsciu do
budynku od strony ogrodu w poblizu ztacza (§ 183 ust. 3) i odpowiednio oznakowany., instalacje RTV-SAT i

domofonowg

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét elektrycznych w tym:

- Tablice gtdwng TP pomiarowa,

- WIz-ty do tablic mieszkaniowych TM i TA,

- Wykonanie tablic TMi TA

- Wykonanie instalacji oswietlenia podstawowego
- Wykonanie instalacji gniazd wtykowych ogdlnych i technologicznych
- Instalacja przeciw porazeniowa
- Instalacja przeciw przepieciowa
- Instalacja odgromowa
- Instalacja RTV SAT

-Instalacja domofonowa .

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5. Zakres prac
Instalacje elektryczne wewnetrzne. Badania odbiorcze i pomiary elektryczne

1.6. Opis techniczny

1.6.1. Zagadnienia ochrony przeciw pozarowe;.

Gtéwny wytacznik pradu obecnie znajduje sie wewnatrz budynku w $cianie w korytarzu, nalezy go przenies¢
na zewnatrz budynku i umiejscowi¢ w Scianie przy wejsciu w skrzynce ZK - IP44. ako wytacznik nalezy
stosowaé aparat elektryczny typu roztgcznik, uzbrojony w cewke wyzwalacza wzrostowego z mozliwoscig
zdalnego sterowania w uktadzie przetacznika faz, ktory w przypadku zaniku napiecia w jednej lub dwdch
dowolnych fazach automatycznie przetaczy zasilanie cewki wzrostowej na faze aktywng. Parametry
elektryczne dobieranego roztacznika muszag spetnia¢ wymagania wynikajgce z parametréw zwarciowych
obliczonych w miejscu jego instalacji, a jego prad znamionowy nie moze by¢ mniejszy od pradu

znamionowego poprzedzajgcego go zabezpieczenia.

1.6.2. Potgczenia wyrownawcze

W celu zlikwidowania ewentualnych roznic potencjatow na instalacjach metalowych, obudowach urzgdzen
elektrycznych nalezy wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych. Wneke z drzwiczkami umiesci¢ w piwnicy/
GSW z ptaskownika FeZn 25x4 mm/. Szyna tg wykona¢ potaczenie uziomu fundamentowego oraz przewodu
ochronnego PE rozdzielnicy TL. Potaczenia wyréwnawcze miejscowe wykonac w tazienkach przewodem DY
2,5 mm2 w RL 15 p.t. i podtaczy¢ do GSW. Z GSW nalezy podtaczy¢ metalowe ciggi wody, kanalizaciji, co,

gazu ,wentylacji, korytka i inne.

1.6.3. Ochrona przeciwporazeniowa

Systemem dodatkowej ochrony od porazen elektrycznych bedzie szybkie wytgczenie. Powyzsze spetnia

zastosowanie wytgcznikdédw nadmiarowych typu S oraz réznicowo-pradowych typu P 300.

1.6.4. Instalacja dzwonkowa.

Nalezy wykona¢ osobne instalacje dzwonkowg do mieszkan zgodnie z projektem.
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1.6.5.0chrona przepieciowa.

Zaprojektowano ochrone przepieciowg w oparciu 0 norme PN-93/E-05009/443 stosujac w rozdzielnicy TA
ochronniki przepieciowe kategorii B+C np.;typu V-25 B+C/4.

1.6.6. Instalacja odgromowa

Zwody wykona¢ z drutu Fe-Zn ®8 mm ocynkowanego. Do zwodéw podtgczy¢ wszystkie elementy
metalowe znajdujgce sie na dachu (wywietrzniki, rynny) stosujac odpowiednie zaciski i uchwyty. Uchwyty
uzgodni¢ z wykonawcg dachu. Przewody odprowadzajace Fe-Zn ®8 ocynk. Przewody nalezy mocowac
metodg naciggowg i zakonczy¢ ztaczami kontrolnymi na wys. 0,3 m. Do wysokosci 2,5 m chroni¢ w

rurach PCV o gr. conajmniej 5 mm. Uziom fundamentowy wykonaé z ptaskownika Fe-Zn 50x4 mm .

1.6.7. Montaz nowej instalacji zbiorczej RTV - SAT.

W budynku zaprojektowano system zbiorczej instalacji antenowej. Instalacje te nalezy wykonac¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012r. oraz

normg EN 50173-4. W sktad projektowanej instalacji wchodza;:

- antenowa instalacja zbiorowa stuzgca do odbioru cyfrowych programéw telewizyjnych i radiofonicznych
rozpowszechnianych w sposéb rozsiewczy naziemny (zestaw antenowy skiada sie z anteny FW radio A 221,
VHF radio A 140 , UHF telew. A 1911 oraz zwrotnicy C 0 340);

- antenowa instalacja zbiorowa stuzaca do odbioru cyfrowych programoéw telewizyjnych i radiofonicznych

rozpowszechnianych w sposob rozsiewczy satelitarny ( anteny satelitarnej A 9644 oraz konwertera A 98266).

2.Materiaty

2.1. Wymagania ogdine

- zrodta uzyskania wszystkich materiatow elektrycznych powinny by¢é wybrane przez wykonawce z

odpowiednim wyprzedzeniem.

- zatwierdzenie zrodta pozyskania materiatéw nie oznacza, ze wszystkie one bedq przez inspektora nadzoru

dopuszczone do wbudowania

- nie pdzniej niz tydzien przed kazdym zakupem materiatdbw wykonawca robét elektrycznych ma obowigzek
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru prébki materiatéw, aby mdgt dokonaé¢ wyboru oraz sprawdzi¢ naocznie ich

jakosé
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- z chwilg zatwierdzenia wykonawca robét elektrycznych powinien podaé inspektorowi nadzoru terminy

dostawa zatwierdzonych materiatdw.

2.2. Warunki dopuszczenia materiatéw i urzadzen elektrycznych do zabudowania
- zgodno$¢ z wymogami PN

- znak CE

- znak bezpieczenstwa B

- atest producenta lub aprobata techniczna, wydana przez uprawnione laboratoria.

Decyzje 0 zabudowaniu materiatéw elektrycznych podejmuje inspektor nadzoru.

2.3. Wymagania przy zmianie materiatéw elektrycznych

Marka materiatéw okreslonych w dokumentacji przetargowej bedzie wymagana w wykazie cen. Wykonawca
robot elektrycznych moze zaproponowaé materiaty innej marki, posiadajace te same charakterystyki.

Propozycja ta wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

2.4. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy instalacji elektrycznych

Wykonawca robot elektrycznych jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonanych robét. Odpowiada ponadio za ich zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, wymogami specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru.

2.5. Przyrzady do badan i pomiaréw

Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiarow musza posiada¢ aktualne $wiadectwa
wzorcowania. Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w protokole z badan i

pomiarow.

3. Sprzet, narzedzia i elektronarzedzia

Wykonawca robot elekirycznych zobowigzany jest do stosowania sprzetu, narzedzi i elektronarzedzi
wiasciwych do wykonywanego rodzaju robot i spetniajgcych wymagania norm obligatoryjnych w zakresie

bezpieczenstwa ich wykonania.
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4. Transport

Wykonawca robét elektrycznych zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng na utrate cech jako$ciowych przewoSonych materiatéw lub nie wptyng na wiasciwosci wykonywanych

robot.

5. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie

warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.1. Wymagania ogélne

- kable i przewody stosowane w instalacjach elektrycznych muszg by¢ dostosowane do uktadu sieci TNS,

240/360V pradu przemiennego i czestotliwosci 50Hz

- jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy stosowac¢ wytgczniki ochronne j réznicowo-

pradowe o odpowiednich parametrach

- w obwodach odbiorczych instalacji elektrycznej nalezy stosowac wytgczniki nadmiarowo-pradowe:
0 pradach znamionowych dobranych do mocy odbiornikéw

0 wymaganej zdolnosci wytgczeniowej w stanach zwaré

o charakterystyce czasowo-pradowej;

typu B dla zabezpieczen obwodéw instalacyjnych typu C, zabezpieczenie przelicznikowe tablic

mieszkaniowych

- przy prowadzeniu tras przewoddw nalezy stosowaé zasade: linie proste, réwnolegte do krawedzi $cian i
stropéw

- kazde przejscie kabla lub przewodu przez Sciany i stropy musi by¢ zabezpieczone rura ostonowg

- wszystkie kable i przewody elektryczne muszg mie¢ zyty wykonane z miedzi oraz mie¢ oznakowanie

producenta (marka), a takze posiadaé kolorystyke izolacji roboczej zyt zgodng z wymaganiami normy PN-
90/E-05023
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5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna
by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontdw. z zachowaniem nastepujacych

zasad:

1. Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi

instalacjami i urzagdzeniami.

2. Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych — rownolegtych i prostopadtych.

3. Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikéw oraz instalacji
nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikngc
skrzyzowan i niedozwolonych zblizerh miedzy tymi instalacjami.

4. Trasa przebiegu musi by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontow.

5. Trasowanie powinno uwzgledni¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy
przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokosci mocowania wspornikéw i odlegtosci miedzy

punktami podparcia.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze oraz uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na
rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i

technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalaciji.

5.4. Przejscia przez Sciany i stropy
Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujagce wymagania:

- wszystkie przejscia obwodoéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed

uszkodzeniami
- przej$cia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych

- przej$cia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposob szczelny,

zapewniajacy nie przedostawanie sie wyziewow.

5.5. Montaz osprzetu i opraw o$wietleniowych
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Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy zamocowa¢ do podtoza w spos6b trwaty zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki
osadzone na podfozu lub puszki zamontowane w podtozu. Oprawy mocowaé do stropu poprzez wkrecony w

podtoze kotek rozporowy.

5.6. Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych,

bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

5.7. Uktadanie przewodow

5.7.1. Przewody

Stosuje sie nastepujace rodzaje uktadania przewodow:

- pod tynkiem z osprzetem zwykitym

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:
- w wykonaniu zwyktym

- W wykonaniu szczelnym

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

Przewody i kable uszczelniaé w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawikéw. Srednica dtawicy i
otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

Po dokreceniu dfawic zaleca sie dodatkowo uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.

Ulozenia przewododw i zainstalowanie osprzetu nalezy wykonac przed tynkowaniem. Na istniejgcych Scianach

niezbedne jest wykucie odpowiedniej bruzdy pod przewody i slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

5.8. Laczenie przewoddw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewoddw nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potgczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki

elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtgczenie do instalacji nie
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zostato opracowane w projekcie, sposéb podigczenia uzgodni¢ z inspektorem nadzoru. Przewody muszg by¢
utozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy
przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W
przypadku zastosowania zaciskdw, do ktdrych przewody sg przytaczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem
a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowa¢ sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg
w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugo$¢ odizolowanej zyly powinna zapewniaC¢ prawidtowe
przytaczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac
warstwy cyny. Konce przewoddéw miedzianych zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone

zaprasowanymi tulejkami.

5.9. Przytaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi byé wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne
lub elastyczne w zalezno$ci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Potaczenia elastyczne
stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesuniec lub
przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonaé przewodami izolowanymi wielozytowymi gietki lub oponowy w

rurkach elastycznych

5.10. Montaz tablic i rozdzielnic

Rozdzielnice wnekowe nalezy zmontowa¢ we wnece, po montazu wypetni¢ pozostaty otwdr zaprawg

cementowq. Rozdzielnice nascienne nalezy zmontowac w miejscu wczesniej przygotowanym.
Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach.
- dokreci¢ wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych.

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

- podtaczy¢ obwody zewnetrzne

- podtaczy¢ przewody ochronne
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5.11. Préby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres préb

montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuije:
- pomiar rezystancji izolacji instalaciji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary impedanciji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

6. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie i odbidr robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami a w szczegodlnosci kazda
instalacja elektryczna przed przekazaniem jej do eksploatacji powinna by¢ poddana ogledzinom i prébom
przedstawionym w PN- IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

- zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacijg projektowg

- wlasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

- zatgczenie punktéw Swietlnych zgodnie z zatozonym programem

- wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia, izolacji, pomiardéw skuteczno$ci przeciwporazeniowej
z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

- dobor urzadzen i srodkdw ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych (Srodowiskowych),
- oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

- umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji,

- oznaczenia obwododw, zabezpieczen, tacznikéw, zaciskéw i podobnych elementéw,

- poprawnosc¢ potgczeh wyrownawczych,

- dostep do urzgdzeh umozliwiajgcego wygodng ich obstuge i konserwacje,

- stanu urzadzenh — brak widocznych uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa.
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Préby instalacji w zaleznosci od potrzeby powinny obejmowac:

- sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych, w tym przewoddw potaczen wyréwnawczych,
gtéwnych i dodatkowych,

- pomiary rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej,

- sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwoddw,

- sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania,

- préby biegunowosci, wytrzymato$ci elektrycznej, dziatania (rozdzielnic, sterownic, , itp.)

- sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi oraz przed spadkiem napiecia (zanikiem lub
nadmiernym obnizeniem).

Gdy wynik dowolnej proby jest niezgodny z w/w norma, prébe tg lub préby poprzedzajace, jezeli

moga mie¢ wptyw na wyniki sprawdzania, nalezy powtérzy¢ po usunieciu przyczyny niezgodnosci.

Catoscig wykonywanych robot elektrycznych powinna kierowaé osoba posiadajgca uprawnienia budowlane w

specjalnosci elektrycznej.

7. Odbidr robot

- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiory czesciowe

- odbiory koncowe

- odbiory ostateczne

8. Obmiar robot

Obmiar rob6t obejmuje catosé instalacji elektrycznych , w kosztorysie nalezy etapowac wykonania robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Zgodnie ze ST nr 1.0.0. ,Wymagania og6lne” pkt 9.1.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdélnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody o

izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

PN-76/E-90301 Kable energetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce

polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV
PN EN 12464-1:2004 Swiatlo i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC -603 64-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed

przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i taczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdine.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-481.1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobér $rodkéw ochrony w zaleSnosci od wptywéw zewnetrznych. Wybér $rodkéw ochrony
$rodkéw ochrony w zaleSnosci od wptywéw zewnetrznych.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogélne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia

elektrycznego. Oprzewodowanie
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PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potaczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych PN-IEC 60364-5-
559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér | montaz wyposazenia elektrycznego. Inne
wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje oSwietleniowe

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. lokalizacji. Pomieszczenia

wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy

SST 1.1.14. ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE

Spis tresci

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

1.5. Wspdlny Stownik Zaméwieh (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét
1.6.0Okreslenia podstawowe

2. MATERIALY

2.1. Podstawowe materiaty niezbedne do wykonania robét

2.2. Pozostate materiaty

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Rozpoczecie robot

5.2. Montaz instalacji

5.3. Wykonanie wszelkich niezbednych pomiaréw, préb i badan.
5.4. Plukanie i préba szczelnosci

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

6.2. Kontrola, pomiary i badania
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7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych dla potrzeb robé6t zwigzanych z remontem konserwatorskim i przebudowg lokali socjalnych w
wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ulicy Granicznej 4 dz. 1298, 1348 Obreb Gorne Przedmiescie w

Bielsku Biatej.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST trakiowana jest obok dokumentacji projektowej i przedmiaru robét jako pomocnicza

dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ppkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu wigzanych z
wykonaniem wewnetrznych instalacji wodno - kanalizacyjnej i wentylacji grawitacyjnej w budynku. w tym:
Roboty budowlane i pomocnicze zwigzane bezposrednio z wykonaniem wewnetrznych instalacji
cieptej wody uzytkowej , wody zimnej, kanalizacji

oraz wentylacji grawitacyjnej

Roboty instalacyjne wody zimnej i cieptej

Roboty instalacyjne kanalizacji sanitarnej

Roboty instalacyjne wentylacji grawitacyjne;j

Montaz urzadzen

Roboty izolacyjne

Ptukanie i dezynfekcja rurociggéw

Rozruch, regulacja i odbior instalacji
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1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot - Zgodnie ze ST nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” caty pkt 1.4 (od 1.4.1
do 1.4.12)

1.5. Wspdlny Stownik Zaméwieh (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-7 Roboty budowlane
45332000-3 Roboty wykonczeniowe w zakresie

obiektéw budowlanych

45331210-1

1.6. Okreslenia podstawowe - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania wewnetrznej instalacji wod.-kan.i wentylacji grawitacyjnej
zostaty wyszczegolnione w Dokumentacji Projektowe.

Kazdy materiat musi posiada¢ atest Wytwércy, stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z
odpowiednimi normami. Materiaty takie jak rury, zawory, urzadzenia sanitarne — umywalki,
prysznice, zlewozmywaki, ptuczki, ustepy, baterie, podgrzewacze nalezy dostarczy¢ na budowe ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i

zgodnosci z danymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatow.

2.1. Podstawowe materiaty niezbedne do wykonania robét

Rury wodociggowe— wielowarstwowe,

Zigczki i ksztattki

Zawory regulacyjne i odcinajace,

Izolacje, otulina z pianki PE

Zestaw wodomierzowy gtowny, zestawy wodomierzowe dla kazdego lokalu odrebnie
Rury- kanalizacja sanitarna- rury i ksztattki wykonane z PVC.

Baterie umywalkowe - stojgce 1-uchwytowe chromowane

Baterie zlewozmywakowe — stojace, 1-uchwytowe, chromowane

Bateria natryskowa z wylewkg
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WC z ptuczka zbiornikowg
Natrysk z brodzikiem na nézkach wraz z ptaskim syfonem nadstropowym
Zlewozmywak dwukomorowy na szafce.

Kanaty okragte i nasady wentylacyjne

2.2. Pozostate materiaty

Systemowe materiaty wykonczeniowe wraz z tgcznikami

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarobwno w miejscu tych robot , jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje
Inspektora i musi spetnia¢ wymogi stawiane odnosnymi przepisami.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST, w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet
powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i urzadzenia mozna
uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je

zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT
Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie, uktada¢ w warstwach wedtug wytycznych

producenta, w zaleznosci od srodku transportu i wytrzymatosci palet.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzic, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych

- elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadajq

zatozeniom projektowym.
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5.2. Montaz instalacji

Wykonanie instalacji wod-kan.

Montaz instalacji wody zimnej i cieptej z rur PP - Rurociggi wodne prowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami zawartymi w projekcie oraz w Scianach w izolacji termicznej, zgodnie z zaleceniami
producenta danego typu rur.

Wykonanie instalacji kanalizacji.

Wszystkie przewody poziome, podejscia do piondéw projektuje sie z rur PVC o potgczeniach
kielichowych z uszczelka.

Przewdd pionowy i diuzsze podejécia poziome nalezy mocowa¢ do elementéw budynku za
pomocg uchwytéw z wkladkami elastycznymi. Obejmy mocowac pod kielichem rury.

Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewodow poziomych wynosi:

- dla rur o $rednicy 40-110m- 1,0m

- dla rur o srednicy > 110mm- 1,25m

Podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu
wody.

5.3. Wykonanie wszelkich niezbednych pomiarow, préb i badan.

5.4. Ptukanie i proba szczelnosci

Instalacje po zamontowaniu nalezy poddac¢ probie szczelnosci okreslong w projekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Zapewnienie jakosci wykonania poszczegolnych zakresow roboét regulujg odpowiednie normy oraz
dokumentacja techniczna dotyczaca niniejszego zakresu branzy instalacyjnej. Wykonawca jest
zobowigzany do zastosowania jak rowniez przestrzegania, obowigzujacych i aktualnych na dzien
realizacji norm i przepiséw obejmujgcych wykonywany zakres robét. Nieobowigzujace normy moga
stuzy¢ w celach pogladowych jako np. poradnik. Wymagana projektem oraz obowigzujacymi
przepisami jako$¢ wykonania instalacji powinien zapewni¢ wykonawca przez stosowanie
wiasciwych materiatdow , metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli
.Wymaganie to dotyczy réwniez dziatalnosci projektowej wykonawcy. System jakosci stosowany
przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole ze strony zamawiajgcego lub
organu niezaleznego, w catym procesie realizacji zaméwienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy
od odpowiedzialnos$ci za jakos¢ wykonanych robaét.

6.2. Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania jest potwierdzenia mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami.
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Badanie to pokazuje , czy poszczegodlne elementy instalacji zostaty prawidlowo zamontowane i
dziatajg efektywnie.
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy przedtozenie protokotéw z wykonanych

préb szczelnosci

7. OBMIAR ROBOT

Do obliczenia naleznoéci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbednych do wykonania
instalacji wodno -kanalizacyjnych wraz z robotami towarzyszacymi. Obmiar robét przewiduje sie
dokona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikle w

czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.1. Instalacja powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzona przed oddaniem jej do eksploatacji
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg , ST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem niezbednych tolerancji daty
wyniki pozytywne.

8.1.2. Odbiory czesciowe:

- Odcinki rurociggéw dla ktérych wymagana jest proba szczelnosci.

8.1.3. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac
odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

- Porébwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno w
zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci czesci
zamiennych.

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi

- Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje

- Sprawdzenie czystosci instalacji

- Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji

8.1.4.. Przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace

dokumenty:
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- Projektowg dokumentacje powykonawcza,

- Protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych.

8.1.5. Z kazdego odbioru i préby nalezy sporzadzi¢ protokot, ktéry jest zaewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi
na podstawie protokotéw odbioréw czesdciowych elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

oraz proéb.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest ( kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Kwota ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na
jej wykonanie , okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Kwoty ryczattowe bedg obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,

- wartosci pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.

Instrukcje Producenta materiatéw lub urzadzen w jezyku polskim.

Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urzadzen.

PN-85/B-02421 |zolacja cieplna rurociggdéw, armatury i urzadzen.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi, $rednice nominalne.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. ,Warunki techniczne

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
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i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-EN 1452-1:2002 Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne

PN-EN 1452-2:2002 Systemy przewodoéw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodéw z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewodéw z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przestania wody. Ksztattki

PN-EN 1452-4:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewoddéw z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie
pomocnicze

PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewodéw z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Przydatno$¢ do stosowania w
systemie

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggdéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczeh ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczeh ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 4064-2+Ad 1: 1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach.
Wymagania koordynacyjne elementéw wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach
PN-92B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/Azl :1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana PN-
76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
PN-71B-10420Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-81B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

SST 1.1.15. ROBOTY IZOLACYJNE

Spis tresci
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej (SST)

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

1.5. Wspdlny Stownik Zaméwieh (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét
1.6.0kreslenia podstawowe

2. MATERIALY

2.1. Podstawowe materiaty niezbedne do wykonania robét

2.2. Pozostate materiaty

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy)

3.3. Pozostaty sprzet i sprzet zamienny

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania dotyczace izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci podziemnych
budynkéw

5.2. Wykonanie podiozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i
naziemnych budynku

5.3. Wymagania dotyczace wbudowywania poszczegoélnych wyrobéw hydroizolacyjnych
5.4. Zalecenia projektowe dotyczgce izolacji

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

6.2. Kontrola, pomiary i badania

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
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8.3. Odbidr czesciowy

8.4. Odbiodr ostateczny robot

8.5. Odbidr pogwarancyjny

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych dla potrzeb robé6t zwigzanych z remontem konserwatorskim i przebudowg lokali socjalnych w
wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ulicy Granicznej 4 dz. 1298, 1348 Obreb Gorne Przedmiescie w
Bielsku Biatej.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST trakiowana jest obok dokumentacji projektowej i przedmiaru robét jako pomocnicza

dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ppkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przy wykonaniu elewacji budynku
remontowanego i obejmujg: wykonanie robot izolacyjnych, niezbednych do wykonania przy

przebudowie budynku.

1.4. Ogdbine wymagania dotyczace Robdt - Zgodnie ze ST nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” caty pkt 1.4 (od 1.4.1
do 1.4.12)

1.5. Wspolny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-7 Roboty budowlane
454.00000-9 Roboty wykonczeniowe w zakresie
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obiektéw budowlanych
4544.0000-6 Roboty izolacyjne

1.6. Okreslenia podstawowe - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czesciach
podziemnych i przyziemiach budynkéw bedgce materiatami budowlanymi w mysl Ustawy o
wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1570),
wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny miec¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz
daty produkgciji.

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w cze$ciach
podziemnych i przyziemiach budynkow powinny by¢ dobierane systemowo.

Wszystkie materiaty do wykonania robét hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi
budynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,

aprobatach technicznych).

2.1. Podstawowe materiaty potrzebne do wykonania robot
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wg zasad niniejszej specyfikacji sg m.in:
- dwusktadnikowa zaprawa modyfikowana emulsjg zywicy epoksydowej przeznaczong do

spoinowania muru z kamienia naturalnego,
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- zaprawg wapienno-piaskowa,

- preparat krzemionujgcy o dziataniu wgtebnym przeznaczony do uszczelniania, renowacji i
ochrony przed wilgocig przez podcigganie kapilarne i do wzmacniania kamienia, oparty na estrach
etylowych kwasu krzemowego,

- szlamem uszczelniajacy, odpornym na siarczany do wykonywania hydroizolacji budowlanych, do
zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych w wilgotnej strefie cokotéw i Scian piwnic,

- zaprawa uszczelniajgca typu PCC modyfikowana tworzywami sztucznymi, zawierajgca spoiwa
hydrauliczne i naturalne kruszywa mineralne, przeznaczona do wykonywania faset
uszczelniajgcych na potaczeniach posadzka/sciana, zamykanie statycznych (niepracujgcych) rys w
starym i nowym budownictwie, zamykania wytomow, zagtebien ubytkéw, dziur i jam w podtozach
mineralnych.

- folia kubetkowa ,

- pozioma listwa uszczelniajgca,

- preparat o efektywnym dziataniu bakterio-, grzybo- i glonobdjczym przeznaczonym do usuwania

glonow, grzybdéw, porostow i mchow.

2.2. Pozostate materiaty

Zgodnie z Dokumentacjg projektowg, Zestawieniem materiatéw zawartym w Przedmiarze Robét.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0.
~Wymagania ogélne” pkt 3.1.

3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy) sSrodek transportowy, -

wyciag, - samochod dostawczy do 0,9 t

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0.
~WVymagania ogélne” pkt 3.3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
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Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 4.1. oraz zaleceniami

Producenta wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania dotyczace izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci podziemnych

budynkéw

5.1.1. Wymagania ogoine

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci podziemnych budynkow
nalezy przestrzegac nastepujacych wymagan ogolnych:

izolacje powinny stanowic ciggty i szczelny uktad oddzielajgcy budynek lub jego czesé od wody lub
pary wodnej,

izolacje powinny Scisle przylega¢ do izolowanego podtoza - nie powinny pekaé, a ich powierzchnia
powinna by¢ gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

izolacja pozioma powinna w sposob cigglty przechodzi¢ w izolacje pionowa, bez przerw, rodza;j i
ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych nalezy kazdorazowo projektowac¢ biorgc pod
uwage istniejgce warunki gruntowo-wodne panujagce w miejscu posadowienia budynku oraz
uwzgledniajgc poziom posadowienia,

izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego terenu
i zakohczona w sposéb uniemozliwiajgcy wnikanie wod opadowych pod te izolacje,
niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobdéw
oddziatujgcych na siebie w sposob powodujacy ich destrukcje,

miejsca przebi¢ izolacji przez przewody Ilub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposob wykluczajgcy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie, izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne powinny byé wykonywane w warunkach umozliwiajgcych
ich prawidtowe utozenie, tzn.:

po zakonczeniu robot poprzedzajgcych roboty izolacyjne, mogacych stanowi¢ przyczyne
uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych,

w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji stosowania poszczegdlnych
materiatdéw izolacyjnych,

w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych nalezy stosowaé odpowiednie

zabezpieczenia np. specjalne tasmy wbudowywane w trakcie betonowania.
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5.1.2. Wymagania dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe budynkdéw wykonuje sie wowczas, jezeli budynek jest
posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej w gruntach przepuszczalnych. Do
wykonywania izolacji przeciwwilgociowych czesci podziemnych budynkéw przewidziane sag
folie z tworzyw sztucznych. Odrebng grupg wyrobow przeznaczonych do wykonywania tylko
przeciwwilgociowych izolacji poziomych, zabezpieczajacych przed kapilarnym podcigganiem
wody z gruntu, sg preparaty iniekcyjne. Wymagania szczegolowe w zakresie izolacji
przeciwwilgociowych czesci podziemnych budynkéw sg nastepujace:

w przypadku wykonywania izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia
mechaniczne (np. z mas bitumicznych) jest wskazane wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej
na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza po winny by¢ dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocowan, folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami moga byé
traktowane jako warstwa przeciwwilgociowa jedynie w przypadku zapewnienia szczelnosci na
zaktadach tych folii, skutecznego uszczelnienia krawedzi poziomej folii na powierzchni $ciany,
rozwigzania uszczelnienia w miejscach zatamanh izolacji oraz w rejonie pofgczenia z izolacjg
pozioma; jezeli brak szczegétowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowaé jedynie

jako dodatkowe warstwy drenazowe.

5.1.3. Wymagania dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne budynkéw sg wykonywane w dwdéch przypadkach:
jezeli budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,
jezeli fundamenty budynku i sciany fundamentowe lub ich fragmenty sg po
toZzone ponizej zwierciadta wody gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.
Do wykonywania izolacji wodochronnych czesci podziemnych budynkow sg przewidziane
nastepujace grupy wyrobow:
laminaty z mas hydroizolacyjnych,
papy asfaltowe,
folie z tworzyw sztucznych na bazie PVC, kauczuku, polietylenu,

powtokowe masy hydro izolacyjne na bazie cementu,
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preparaty na bazie cementu penetrujace w gtgb podtoza.
Wymagania szczegotowe w zakresie izolacji wodochronnych czesci podziemnych budynkéw sg
nastepujace:
izolacja wodochronna z wyrobow rolowych i laminatéw powinna by¢é wykonywana od strony parcia
wody na przegrode; izolacja wodochronna z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu moze by¢
wykonywana zaréwno od strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej, jezeli takie
zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badan
laboratoryjnych, w przypadku uktadania izolacji w budynku posadowionym ponizej zwierciadta
wody gruntowej, w trakcie trwania robodt izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien byc¢
obnizony co najmniej o 30 cm ponizej poziomu wykonywanej izolacji -do czasu zabezpieczenia jej
warstwg dociskowa, $cianki dociskowe (np. murowane, z cegty grubosci nie mniejszej niz 12 cm)
powinny by¢ ustawione na podktadach slizgowych z dwoch warstw papy podkfadowej, wysokos¢
Scianek dociskowych powinna siega¢ do poziomu 30 cm wyZzszego niz najwyzszy przewidywany
poziom wystepowania wody gruntowej, powyzej Scianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja
ilosci warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem ze krawedz warstwy wierzchniej jest utozona na
powierzchni warstwy potozonej nizej, zgodnie z kierunkiem sptywu wody po izolacji, w przypadku
przejscia stupa przez izolacje nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odksztatcen stupa przy zachowaniu
szczelnosci potaczenia, przejscie rur przez izolacje wodochronna nalezy wykonaé za pomocag

urzadzen dtawicowych.

5.2. Wykonanie podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych

budynkéw

Podtoza pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw powinny
spetnia¢ nastepujgce wymagania:

powinny by¢ nieodksztatcalne i przenosi¢ wszystkie dziatajgce obcigzenia,

izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw moga by¢ wykonywane
na podtozach: betonowym, z cegty ceramicznej petnej, klinkierowej i betonowej; nie zaleca sie
wykonywania muréw czesci podziemnych budynkéw oraz cokotéw do wysokoéci 0,5 m ponad
poziom przylegajgcego terenu z cegiet dziurawek, cegiet kratéwek i pustakow ceramicznych, z
cegly wapienno-piaskowej, pustakéw betonowych, bloczkéw z autoklawizowanego betonu
komoérkowego, w celu zapewnienia prawidtowej wspotpracy izolacji z podtozem nalezy stosowaé
min. nastepujace

klasy betonu:
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przy izolacjach z materiatéw bitumicznych B7,5,

przy izolacjach z folii z tworzyw sztucznych B10,

przy izolacjach z laminatow z tworzyw sztucznych B 20,

przy izolacjach z powtok na bazie cementu oraz w przypadku preparatéw
penetrujgcych B20,
cegta ceramiczna powinna mie¢ $rednig wytrzymatosé nie nizszg niz 15 MPa, za$ mur z cegly
powinien by¢ wykonany na zaprawie cementowej; zalecane jest przygotowanie powierzchni
murowej pod konkretny rodzaj izolacji wodochronnej zgodnie ze wskazaniami producenta, np.
naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchniowe itp.,
powierzchnia podtoza powinna byé réwna (bez wgtebien, wypuktosci oraz peknieé), czysta,
odtluszczona i odpylona, naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ wyokraglone tukiem o
promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co
najmniej 5 cm od krawedzi, wysuszone podioze (do wilgotnosci nie przekraczajacej 5%),
przewidziane do wykonania izolacji wodochronnej metodg klejenia, nalezy zagruntowac roztworem
do gruntowania wtasciwym dla rodzaju nakfadanej warstwy hydroizolacyjnej, tzn.:
roztworem asfaltowym wodnym lub rozpuszczalnikowym - pod izolacje na bazie bitumow,
roztworem deklarowanym przez producenta - w przypadku folii z tworzyw sztucznych,roztworem
deklarowanym przez producenta lub zwilzone wodg - pod izolacje na bazie cementu,
roboty hydroizolacyjne mozna rozpoczac, jesli powtoka gruntujgca jest rwnomiernie roztozona

(ciagta) i wykazuje dobrg przyczepnos¢ do podtoza.

5.3. Wymagania dotyczgce wbudowywania poszczegolnych wyrobow hydroizolacyjnych

5.3.1. Izolacje z mas hydroizolacyjnych
Z mas hydroizolacyjnych mozliwe jest wykonywane zaréwno izolacji przeciwwilgociowych, jak tez
izolacji wodochronnych. Zalezy to od wifasciwosci stosowanych wyrobdéw, gtéwnie za$ od

wodoszczelno$ci powtoki wykonanej z masy hydroizolacyjne;j.

5.3.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe z mas hydroizolacyjnych

Powtoki przeciwwilgociowe sg wykonywane z nastepujgcych wyrobdéw:
z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych,
z mas polimerowych.

Przeciwwilgociowe powloki bezspoinowe sg wykonywane w celu zabezpieczenia powierzchni
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czesci podziemnej budynku przed okresowym dziataniem wody opadowej wnikajgcej w gtab gruntu
przepuszczalnego i moga by¢ stosowane tylko od strony zewnetrznej fundamentéw. Powtoki
bezspoinowe nie stanowig izolacji wodochronnej w przypadku wystepowania parcia
hydrostatycznego wody lub w przypadku dtuzszego zalegania wody w rejonie budynku w gruncie
nieprzepuszczalnym. Powtoki bezspoinowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami lub instrukcjg
producenta. Liczba naktadanych warstw powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentaciji

technicznej, lecz nie mniejsza niz 2, a taczna grubos¢ tych warstw nie mniejsza niz 2 mm.

5.3.1.2. I1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne z mas hydroizolacyjnych

Powlokowe izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne moga by¢ wykonywane z nastepujacych
wyrobow:

z mas cementowych nanoszonych warstwowo na odpowiednio przygotowane podtoze, z mas
cementowo-polimerowych nanoszonych warstwowo na odpowiednio przygotowane podfoze, z mas
bitumiczno-mineralnych nanoszonych warstwowo na odpowiednio przygotowane podtoze. 1zolacje
powiokowe powinny by¢é wykonywane przez wyspecjalizowane brygady hydro izolacyjne
bezposrednio na obiekcie, z mas hydroizolacyjnych ocenionych pozytywnie do takiego zakresu
stosowania w dokumentach odniesienia, np. w aprobatach technicznych. Przy wykonywaniu
izolacji powlokowej nalezy przygotowac podtoze zgodnie z instrukcjg producenta oraz sukcesywnie

nanies¢ poszczegolne warstwy powtoki, zgodnie z instrukcjg producenta.

5.3.2. Izolacje z materiatow rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku lzolacje wodochronne z
materiatéw rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku wykonywane sa jako:

dodatkowe warstwy drenazowe - folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami jedno- lub
dwustronnymi, izolacje przeciwwilgociowe - folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm,

izolacje wodochronne - folie polietylenowe o grubosci 0,4 mm i 0,5 mm, folie z PVC:

gtadkie i ttoczone, membrany EPDM. Wyroby te mogag byc¢:

klejone do podtoza, zgrzewane, mocowane mechanicznie pod warunkiem uszczelnienia w
miejscach zamocowan. Folie PVC ze spodnig warstwg bitumoodporng moga by¢ uktadane
bezposrednio na izolacji papowej. Zaktady z folii PVC nalezy faczy¢ za pomocg rozpuszczalnikow
(cykloheksanonu lub tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejéw i dodatkowo wzdiluz krawedzi
doszczelni¢ tzw. uptynniong folig. Dopuszcza sie taczenie folii na zaktadach metodag zgrzewania.
Mocowanie mechaniczne w obrebie zaktadu polega na osadzeniu tgcznikbw mocujgcych w

spodniej czesci zaktadu, wzdtuz linii rownolegtej do krawedzi brzegowej, a nastepnie dodatkowym
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doklejeniu warstwy wierzchniej zaktadu do warstwy spodniej, pomiedzy krawedzig
zewnetrzng warstwy wierzchniej i linig tacznikdw mocujacych. Nie nalezy klei¢ zaktadu nad
tacznikami mocujgcymi. Poszczegdlne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy
taczyé na zaktadach metodg wulkanizacji lub za pomocg specjalnego kleju wskazanego przez
producenta. Folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami, fabrycznie potgczone z tekstyliami

wodoprzepuszczalnymi, stanowig dodatkowg warstwe drenazowo-filtrujaca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne - Zgodnie ze ST nr 1.0.0 (pkt 6.1. do pkt 6.8.5)

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do rob6t
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.9.1.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
SST.

a) Kontrola wykonania podtozy

Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed
przystgpieniem do wykonywania izolacji.

b) Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych Kontrola wykonania izolaciji
przeciwwilgociowych i wodochronnnych polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami powotanych norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych warunkow
technicznych. Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:

w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonywania robét
hydro izolacyjnych,

w odniesieniu do miejsc przebic¢ i dylatacji konstrukcyjnych (kontrola miedzyoperacyjna) -

podczas wykonywania robot hydroizolacyjnych,

w odniesieniu do zakonhczenia krawedzi izolacji (kontrola korncowa) - po zakonczeniu robot.

c) Ocena wynikoéw kontroli

Uznaje sie, ze kontrole daty wynik pozytywny, jezeli wszystkie sprawdzane wtasciwosci

hydroizolacji sg zgodne z warunkami zawartymi w niniejszej SST.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania

ogolne” pkt 7.1.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robo6t i materiatdéw - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0.

,Wymagania ogolne” pkt 7.2.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania
0golne” pkt 7.3.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania

ogolne” pkt 7.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robat:
odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
odbidr czesciowy
odbior ostateczny

odbidér pogwarancyjny

8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr
1.0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.2.

8.3. Odbidr czesciowy - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 8.3.

8.4. Odbidr ostateczny robot - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
pkt 8.4.
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8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0.
~Wymagania ogdélne” pkt 8.4.1.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0.
,Wymagania ogolne” pkt 8.4.2.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne” pkt 8.5. Podstawe do odbioru
wykonania rob6t hydroizolacyjnych czesci podziemnych budynku stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej, potwierdzone przez wyniki kontroli miedzyoperacyjnych i kontroli koncowej.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

petng dokumentacje powykonawczg, protokoty z przegladow kontrolnych oraz certyfikaty jakosci
materiatow i wyrobow, stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych kontroli
robot hydroizolacyjnych byty pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan warunkow technicznych niniejszej SST. Protokot
odbioru powinien zawierac:

zestawienie wynikéw kontroli miedzyoperacyjnych i kohcowych,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot hydroizolacyjnych z projektem,

spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czes¢

C: Zabezpieczenia i izolacja, zeszyt 5: lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci
podziemnych budynkow

- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem $cian zewnetrznych metodg
,lekka” (dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. Swiadectwo ITB nr 530/85.
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SST 1.1.16- DOJSCIA

Spis tresci

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej (SST)
1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

1.5. Wspdiny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
1.6.0kreslenia podstawowe

2. MATERIALY

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
3.3. Pozostaty sprzet i sprzet zamienny

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
budowlanych dla potrzeb robdt zwigzanych z remontem konserwatorskim i przebudowsg lokali socjalnych w
wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ulicy Granicznej 4 dz. 1298, 1348 Obreb Gorne Przedmiescie w
Bielsku Biatej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie chodnikéw dla komunikacji pieszej do budynkéw Graniczna 4 , Graniczna 6.

1.4. Ogdine wymagania dotyczace Robdt - Zgodnie ze ST nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” caty pkt 1.4 (od 1.4.1
do 1.4.12)

1.5. Wspdlny Stownik Zaméwieh (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-7 Roboty budowlane
45233253-7 roboty w zakresie nawierzchni drég
dla pieszych

1.6. Okreslenia podstawowe - Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Kostka brukowa o grubosci 8 cm w wykonczeniu antyposlizgowym gr.8cm na 10cm na 20cm w kolorze ciemo

szarym
- w szczelinach suchy piasek o frakcji od 1- 2 mm.
Podsypka - o grubosci 3cm z piasku o frakcji ziaren do 2 mm
Podbudowa- beton B 7,5,

Podbudowa- ubity piasek

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢é wykonywanych robét, zardbwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci

pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw. Roboty mozna wykonywac przy
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uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materialy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Materiaty mogq by¢ przewozone

dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie doj$¢ i dojazdow

Roboty zwigzanie z wykonaniem doj$¢ i dojazdow nalezy wykonaC po zakonczeniu robdt budowlanych.

Wytozenie nowa kostkg chodnikowa gr.6cm pochylni oraz przetozenie istniejgcych ptyt chodnikowych.
Nalezy wykonaé warstwy:

Kostka brukowa - w szczelinach suchy piasek o frakcji od 1- 2 mm.

Podsypka - o grubosci 3cm z piasku o frakcji ziaren do 2 mm

Podbudowa- beton B 7,5,

Podbudowa-— ubity piasek

Papa termozgrzewlana modyfikowana (dwie warstwy)

Przygotowanie podioza do ukfadania kostki i ptyt chodnikowych

Przy uktadaniu kostki na pochylni wazne jest zachowanie szczelin (spoin, fug) miedzy kostkami o szerokosci
>2-3mm. Utatwiajg to specjalne wypustki dystansowe znajdujgce sie na bocznych Scianach kostek. W razie
potrzeby docinamy kostki na gilotynie lub pitg diamentowa. Kostke brukowg uktadamy na zageszczonej
posypce (kliniec 5-15 mm piasek 10 cm) na wczesniej utozonej papie termozgrzewalnej modyfikowanej

podwaojna warstwa).

Przy przetozeniu ptyt chodnikowych najpierw nalezy usung¢ warstwe gruntu ok 20cm oraz dokfadnie jg
oczysci¢ rosngcych tam roslin. Nastepnie podioze trzeba uksztattowaé i zagesci¢ (ubi¢) walcem lub ptytg
wibracyjng. Z zachowaniem spadku 2% w kierunku poprzecznym oraz 0,5% w kierunku wzdtuznym. Po
wykonaniu wszystkich warstw uktadamy ptyty chodnikowe tak aby nie niszcz¢ przygotowanej uprzednio

podsypki.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przy uktadaniu kostki brukowej sprawdzeniu podlega:

-przygotowanie podtoza, materiat uzyty na podkfad, grubos¢ i réwnomiernos¢ warstw podktadu, -sposéb i

jakos¢ zageszczenia, jakos¢ dostarczonej kostki, -prawidtowo$¢ utozenia i zamulenia piaskiem

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine" .

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,\Wymagania ogdine" .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczace ptatnosci zostang okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-68/B-06050 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
- PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

- BN-77/8931-12: Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntow.
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