Rodos 6.8.38.2 [7491]

Przedmiar Strona 1/1
Nr | Podstawa |Opisrobét Jm Tlog¢
1 KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubodei 12cm
0801/03
) m2 91,000
2 KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej [
0813/01
m 32,500
3 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodam_i_sﬁrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km '
0108/09
m3 12,000 |
4 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km |
0108/10
(Krotnosé=9)
- m3 12,000
5 Kalkulacja |Optata za utylizacje
indywidualna
m3 12,000
6 KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokoscei jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01  |kategorii I-IV
m2 91,000
7 KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykla pod krawezniki i obrzeza
0402/03
m3 1,000
8 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin piaskiem
0407/03 |
| m 32,500
|9 KNR 2-31 | Krawgniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce cementowo-piaskowej |
0403/03
| m 32,500
10 KNR 2-31 | Warstwa odsgczajaca o grubosci po zaggszezeniu 10cm wykonana i zaggszezana mechanicznie w korycie
0104/07 | lub na calej szerokosci drogi
m2 91,000
i1 KNR 2-31 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o gruboéci po zaggszczeniu 20cm
0114/01
N m2 91,000
12 KNR 2-31 | Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszezeniu §cm I
0114/03
o m2 91,000
13 KNR 2-31 | Warstwa gdrna podbudowy z kruszywa naturalnego o gruboéci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/04
(Krotnosé= 2)
) | m2 91,000
14 KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane mechanicznie o grubosei po zageszczeniu 3em i
0105/07
m2 91,000
15 KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm |
0105/08
(Krotnodé=2)
m2 91,000
16 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, ukladane na podyspce B
0511/03 | cementowo-piaskowej
| ) m2 91,000
|17 Kalkulacja | Wykonanie krawgznika najazdowego
indywidualna
3 m 6,000
18 Kalkulacja | Dostosowanie studzienki do nawierzchnii
indywidualna
szt, 1,000
19 KNR 2-31 |Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankg mineralno-asfaltowa, grysowo-zwirows
1106/01 | zamkni¢ta -analogia wyprofilowanie zjazdu
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