Rodos 6.8.38.2 [7491]

Przedmiar Strona 275
Nr Podstawa | Opis robdt IJm Tlose¢
1 | KNR-W4-01 | Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow glebokosci do 1,5m
0104/02 | w gruncie kategorii I11 -anlogia wykop do 2,30m
22,425 m3 22,425
razem | m3 22,425
2 KNR 2-31 |Rozebranie chodnikaw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z pyt betonowych o wymiarach
0815/02 | 50x50x7cm na podsypce piaskowej
m2 9,500
3 KNNR 1 | Pelne umocnienie scian wykopdw o szerokosci 1m i glgbokosei do 3m balami drewnianymi wraz z ich
0312/01 rozbiérka deskowania w gruntach suchych kategorii I-[V -analogia, zabezpieczenie wykopu
14,95 m2 14,950
razem m2 14,950
4 KNR 4-01 | Skucie nierdwnosci przy glgbokosci skucia do 1em na scianach lub podiogach -60% powierzchnii
0211/01
8,97 m2 8,970
razem m2 8,970
5 KNR 4-01  |Odgrzybianie przy uzyciu szczotek stalowych écian trudno dostepnych o powierzehni do Sm2
0619/05
m2 14,950
6 KNNR 1 | Drenaz rurowy jednorzgdowy z rur kamionkowych lub perforowanych o srednicach nominalnych
0609/03 100-150mm w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym
m 6,500
7 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkéw zewngtrznych cementowych o powierzchni uzupehianej w jednym migjscu do 5m2
0728/03 scian o podiozach z cegly, pustakdw ceramicznych gazo-i pianobetonéw
m2 14,9501
8 KNR 0-41 | Uszezelnienie masg np. SUPERFLEX-10 powierzchni pionowych poddanych dzialaniu wilgoci pochodzacej
0107/02 |z gruntu
14,95 m2 14,950
razem m2 14,950
9 KNNR-W 3 |Izolacje pionowe écian fundamentowych z folii kubetkowej
0207/01
m2 14,950
10 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie kategorii I1I-IV o Scianach pionowych o szerokosdci 0,8-1,5m i
0320/02 | glgbokosci do 1,5m
m3 14,950
11 | KNR BC-02 | Wykonanie przepony poziomej metoda iniekeji cisnieniowej jednorzgdowej poprzez wykonanie otworéw w
0111/04 | jednym poziomie w murze z kamienia polnego i cegly grubosci 2 1/2 cegly
mb 7,000
12 KNR 2-31 | Profilowanie i zaggszczanie r¢czne podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/02 |1V
m2 9,500
13 KNR 2-31 | Warstwa odsjczajgca o grubosei po zaggszezeniu 10cm wykonana i zaggszczana mechanicznie w korycie
0104/07 lub na calej szerokoscei drogi
m2 9,500
14 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé do 1km (analogia gruz i
0108/09 | ziemia
m3 3,500
15 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(Krotnosé=9)
m3 3,500
16 KNR 2-31 | Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypee piaskowej, z wypelnieniem spoin
0502/06 | piaskiem
m2 9,500
17 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypee piaskowej, z wypelnieniem spoin piaskiem
0407/03
m 13,000
18 Kalkulacja |Oplata za utylizacje gruzu
indywidualna
t 6,500




