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Przedmiar Strona’2/6
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentéw budynku przy ul. Cieszynskiej 46-elewacja frontowa od strony ulicy Cieszynskicj
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tos¢ |
I | KNR-W 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw giebokosei do 1,5m &
0104/03 | w gruncie kategorii IV-analogia glebokosc 1,8m
30,6 m3 30,600
razem m3 30,600
2 KNNR 1 | Pelne umocnienie $cian wykopow o szerokosci 1m i glebokosci do 3m balami drewnianymi wraz z ich
0312/01 | rozbiorkq deskowania w gruntach suchych kategorii I-IV -analogia, zabezpieczenic wykopu
30,6 m2 30,600
razem m2 30,600
3 KNR 2-31 | Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3em
0803/01
m2 17,000
4 KNR 4-01 | Skucie nieréwnosci przy glgbokosei skucia do lem na $cianach lub podiogach -60% powierzchnii
0211/01
18,36 m2 18,360
razem m2 18,360
5 KNR 4-01 | Odgrzybianie przy uzyciu szczotek stalowych $cian trudno dostepnych o powierzehni do 5m2
0619/05
m2 30,600
6 KNR 4-01 | Uzupelnienie tynkéw zewngtrznych cementowych o powierzchni uzu pelnianej w jednym migjscu do 5Sm2
0728/03 | dcian o podiozach z cegly, pustakdw ceramicznych gazo-i pianobetondw - 60% powierzchni
m2 18,360
7 KNR 0-41 | Uszczelnienie masg np. SUPERFLEX-10 powierzchni pionowych poddanych dziataniu wilgoci pochodzacej
0107/02 |z gruntu
30,6 m2 30,600
razem m2 30,6,
8 KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubelkowej
0207/01
m2 30,600
9 KNR 0-23 | Zamocowanie listwy cokolowej przy ociepleniu scian budynkéw phytami styropianowymi systemem
2614/11 | STOPTER przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki-zamocowanie listwy cokolowej
m 17,000
10 KNR 201 | Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie kategorii III-[V o cianach pionowych szerokosei 0,8-1,5m i
0320/05 | glgbokosci do 3m
m3 30,600
11 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do Tkm
0108/09
m3 3,500
12 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(Krotnosé=9)
m3 3,500
13 KNR 2-31  |Profilowanie i zaggszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzehni w gruncie kategorii
0103/02  |III-IV
m2 4,500
14 KNNR 6 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa dcieralna o grubodci o
0309/01 po zaggszczeniu 3cm -uzupelnienie chodnika
m2 17,00y
15 | KNRBC-02 |Wykonanic przepony poziomej metada iniekji ciénieniowej jednorzedowej poprzez wykonanie otworow w
0111/04 | jednym poziomie w murze z kamienia polnego i cegly grubosci 2 1/2 cegly
mb 17,000
16 Kalkulacja |Opfata za utyzlizace gruzu
indywidualna
t 5,600
17 Kalkulacja |Optata za zajecie pasa drogowego-chodnik
indywidualna
kpl. 1,000



Wartos¢ kosztorysowa 27.533,21
Podatek VAT 8% 2.202,66
Cena kosztorysowa 29,735,87
Stownie: dwadziedcia dziewigé tysigey siedemset
trzydziesci pigé¢ i 87/100 PLN

Wykonanie izolacji przeciwilgociowej fundamentow budynku przy
ul. Cieszynskiej 46 (elewacja frontowa od strony ulicy Cieszynskiej)

Obiekt  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentéw budynku przy ul. Cieszynskiej 46-elewacja
frontowa od strony ulicy Cieszynskiej

Inspekior n adzor,
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Koszty zakupu 6,1% UPL. bud. Zar/01k8 e
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