Rodos 6.8.38.2 [7491]

Przedmiar Strona 2/5
ul. Stefanii Scmpo{ovyskiej 30 w Bielsku- Bialej
! Nr i Podstawa |Opis robét 1 im | Tlosé
‘ t | TZKNBK V [Stale podstemplowanie zagroZzonych stropow T
11-280/01 |
. - - m 350,000
[ 2 | TZKNBK V |State podstemplowanie nadprozy i
11-284/01
S R - m | 50,000
3 KNR 4-01 |Odbicie paséw o szerokosci do 30cm tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej - analogia |
0702/06 |
m | 52,000!
4 Usunigcie usterek w instalacji elektrycznej w mieszkaniach nr 2, 3 i 4 (zgodnie z uwagami zawartymi w |
protokole pomiaréw ochronnych z dnia 03.10.2017 . nr 2017/BIE/56 ‘
N - S kpt 1,000
i 5 Odizolowanie elementdw drewnianych od przewodéw dymowych materialem niepalnym |
| — kpl 1,000
‘ 6 ‘ KNR AT-09 Lawy kominiarskie
0104/04
| | - szt 6,000
—7mR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objgtosci w jednym miejscu ponad 0,5m3 - korona kominéw
0310/02
|l | - ~ m3 1,500
8 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie
2611/02  |emulsja ATLAS UNI-GRUNT - korona komindw
| . - B m2 10,000
9 KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi w
[ | 2612/06 |systemie STOPTER - korona kominéw ‘ |
| '. — m2 10,000,
|10 | KNR0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku minerainego ATLAS CERMIT DR 30 o grubosci 3mm na
| 0932/02  |Scianach plaskich i powierzchniach poziomych - korona kominéw
i [ S _ m2 10,000
|11 | KNR2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i komindéw o $redniej grubosci 7em - korona komindéw
0219/05
m2 1,500
12 KNR 2-02 | Tynki cementowe | kategorii 111 na stupach wykonywane rgcznie
0808/02 |
- m2 25,000
13 Wykonanie wentylacji kuchni w lokalachnr2i 5
‘ kpl 2,000
14 Wykonanie nawiewow podokiennych ‘
kpl | 4,000




