
Nr 
poz.

Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

1 KNNR 8 314/6 Demontaż -Podgrzewacza pojemnościowego Ariston wraz z d-ż podłączenia do instalacji
szt 1

2 KNNR 3 901/1 Demontaż pieca kaflowego 55x77x200cm 
m3 0,85

3 KNNR 3 302/1 Zaślepienie przewodu dymowego   uwagi - przewód konminowy na ścianie budynku 
m3 0,05

4 KNR 402 
9901/1

(Zeszyt 2/98) Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub 
okrągłym, obwód do 1000ˇmm m 2,5

5 KNR 402/990
6/1 analogia

(Zeszyt 2/98) Demontaż nasady typu "strazak" na dachu na przewodzie dymowym
szt 1

6 KNNR 8 306/1 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych, Fiˇ15-20ˇmm
m 9

7 KNNR 8 306/2 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych, Fiˇ25ˇmm
m 18

8 KNR 4-01 
0322/02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych 14*21 cm
szt 2

9 KNR-W 2-02 
2005/01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym 
podwieszonym z kształtowników CD i Ud m2 76,23

10 Kalkulacja 
indywidualna

Protokół kominiarski sporządzony przez Zakład Kominiarski obsługujący budynek
kpl 1

11 KNR 4-01 
0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km
m3 1

12 KNR 4-01 
0108/10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 
1km (Krotność= 5) m3 1

Instalacja elektryczna

13 KNNR 5 
1303/01

Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1 - fazowego./wykonanie ogólnego schematu  
jednokreskowego  instalacji elektrycznej  lokalu /. pomiar 1

14 KNNR 5 
1303/02

Pomiar rezystancji przewodów obwodu 1 - fazowego -  każdy następny pomiar,
pomiar 6

15 KNNR 5 
1305/01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania  -pierwsza próba  działania wyłacznika różnicowo - 
prądowego. prób. 1

16 KNNR 5 
1304/05

Badanie i pomiar  ochrony przeciwporazeniowej - pierwszy pomiar / analogia/.
szt. 1

17 KNNR 5 
1304/06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
szt. 14

18 Kalkulacja 
indywidualna

Dostosowanie istniejącej instalacji oświetleniowej  do planowanej zabudowy sufitu podwieszanego ./ 
Przedłuzenie przewodów zasilajacych /. szt 1

19 Kalkulacja 
indywidualna

Przegląd i naprawa domofonu , montaż słuchawki .
szt 1

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

1 KNNR 5 308/1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5ˇmm2 końcowe
szt 1

2 KNNR 5 205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój 
do 7,5ˇmm2 m 3

3 Kalkulacja 
indywidualna

Stelaż do kotła z profili stalowych ~kg 50
kpl 1

4 KNNR 4 501/1 Montaż -Kocioł gazowy kondensacyjny
kpl 1

5 Adapter do kotła z wyczystką
kpl 1
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6 KNNR 8 117/1 Wymiana zaworu, Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany mosiężny do wdy, fi 20mm
szt 2

7 KNNR 3 305/1 Wykucie przewodu zw i cwu
m3 0,0064

8 KNNR 8 111/1 Skrócenie przewodu zw i cwu o ok. 0,8m
miejsce 2

9 KNNR 4 122/6 Doprowadzenie wody do kotła z zaworem  odcinającym DN20
szt 2

10 KNNR 4 312/2 Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fiˇ20ˇmm
szt 1

11 KNNR 4 312/1 Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fiˇ15ˇmm
szt 1

12 KNNR 4 308/2 Podejścia obustronne do gazomierzy, na ścianach - nakłady dodatkowe, Fiˇ25ˇmm 
kpl 2

13 KNR INSTAL 
215 111/2

Filtry osadnikowe siatkowe, Dnˇ20ˇmm gazowy
szt 1

14 KNNR 4 308/1 Podejście gazowe do kotła
kpl 1

15 KNNR 4 115/1 Podejście gazowe do kuchenki
szt 1

16 KNNR 4 303/1 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Dnˇ15ˇmm
m 7

17 KNNR 4 303/2 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Dnˇ20ˇmm
m 5

18 KNNR 4 303/3 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Dnˇ25ˇmm
m 18

19 KNNR 4 111/2 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 25ˇmm m 1

20 KNNR 4 111/3 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 32ˇmm m 1

21 KNNR 8 112/7 Podłączenie wody do ist instalacji
szt 2

22 KNNR 5 102/2 Peszel dla przewodów wody zimnej        N-20
m 1

23 KNR 34 
101/11

Otulina z pianki poliuretanowej lub polietylenowej o gr. 20mm dla rur 32x5,4mm
m 1

24 KNNR 8 209/3 Wstawienie trójnika kanalizacyjnego z PCW, na ścianie (uszczelnienie pierścieniem gumowym), 
Fiˇ50ˇmm szt 1

25 KNNR 4 207/5 Rura kanalizacyjna dla odprowadzenia skroplin 
m 2

26 KNNR 5 
1209/8

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2+1/2 cegły, Fiˇ40ˇmm
otwór 4

27 KNNR 4 207/6 Montaż tulei przejściowych dł do 85cm fi40
m 3,4

28 KNNR 3 305/1 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej m3 0,001

29 KNNR 8 208/1 Skrócenie instalacji kan. PCV32 o ok. 0,8m
miejsce 1
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30 KNNR 4 307/1 Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach mieszkalnych, 
za gazomierzem szt 1

31 KNNR 4 307/2 Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach mieszkalnych, 
przed gazomierzem, do 100ˇm, Fi do 65ˇmm próba 1

32 KNNR 4 418/5 Grzejnik płytowy stalowy z wbudowanym zaworem 22/500/1000
szt 1

33 KNNR 4 418/9 Grzejnik płytowy stalowy z wbudowanym zaworem 33/500/920
szt 1

34 KNNR 4 418/9 Grzejnik płytowy stalowy z wbudowanym zaworem 33/500/1000
szt 2

35 KNNR 4 418/9 Grzejnik płytowy stalowy z wbudowanym zaworem 33/500/1400
szt 1

36 KNNR 4 425/3 Grzejniki łazienkowe, stalowe,1200/750
szt 1

37 KNR 35 215/4 Głowica termostatyczna
szt 6

38 KNNR 4 133/3 Zawór odcinający, Dnˇ25ˇmm
szt 2

39 KNNR 4 130/1 Zawór powrotny DN15 PN6 COSMOBLOCK
szt 5

40 KNNR 4 130/1 Zawór powrotny DN15 PN6  CosmoCONTROL
szt 1

41 KNRW 215/41
2/2 analogia

Wkładka do grzejników zintegrowanych
szt 5

42 KNR 35 215/1 Zawór grzejnikowy termostatyczny o podwójnej regulacji, prosty lub kątowy z głowicami 
termostatycznymi, armatura Dnˇ15ˇmm kpl 1

43 KNR INSTAL 
215 111/3

Filtry osadnikowe siatkowe, Dnˇ25ˇmm
szt 1

44 KNNR 4 405/3  Rury ze stali węglowej niestopowej , ocynkowane zewnętrznie STEEL -technika  połączeń  Press.
  Dz 15x1,2mm m 45

45 KNNR 4 405/4  Rury ze stali węglowej niestopowej , ocynkowane zewnętrznie STEEL -technika  połączeń  Press.
  Dz 18x1,2mm m 20

46 KNNR 4 405/5  Rury ze stali węglowej niestopowej , ocynkowane zewnętrznie STEEL -technika  połączeń  Press.
  Dz 22x1,5 mm m 27

47 KNNR 4 405/6  Rury ze stali węglowej niestopowej , ocynkowane zewnętrznie STEEL -technika  połączeń  Press.
  Dz 28x1,5 mm m 30

48 KNR 34 
101/18

Otulina PU, (40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 15 mm gr 20mm
m 45

49 KNR 34 
101/10

Otulina PU, (40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm gr. 20mm
m 20

50 KNR 34 
101/18

Otulina PU, (40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm gr. 20mm
m 27

51 KNR 34 
101/18

Otulina PU, (40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm gr. 20mm
m 30

52 KNNR 4 133/1 Zawory przelotowe do instalacji  , Dnˇ15ˇmm
szt 2

53 KNNR 4 412/6 Zawór odpowietrzający automatyczny, Fiˇ15ˇmm
szt 2
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54 KNNR 4 135/1 Odwodnienie Dnˇ15ˇmm
szt 4

55 KNNR 5 
1209/8

Wykonanie otworów w ścianie z cegły o gr. 75 cm, przewód 2xdz15
otwór 1

56 KNNR 5 
1209/8

Wykonanie otworów w ścianie z cegły o gr.60-50 cm, przewód 2xdz22-15
otwór 3

57 KNNR 5 
1209/5

Wykonanie otworów w ścianie z cegły o gr.do 20 cm, przewód 2xdz18
otwór 1

58 KNNR 4 207/6 Montaż tulei przejściowych  
m 3,2

59 KNNR 2 
1703/1

Obudowanieprzewodów rozprowadzajacych  płytą  k-g o gr 10mm ziel
m2 6

60 KNNR 3 605/5 Gipsowanie , malowanie obudowy płytą
m2 8

61 KNNR 4 406/1 Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach mieszkalnych, rura stalowa
szt 6

62 KNNR 4 436/1 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji
urządze 6

63 Kalkulacja 
indywidualna

Połączenie łącznikiem kwasoodpornym  fi80/125,  l=2,50,  kolano 90 fi80/125 1 szt, kolano 
kwasoodporne fi80/125 45stopni do przewodu pow.-spal. fi 125/80 kpl 1
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