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PRZEDMIAR
ul. Straconki 166/4
Nr . . s
Podstawa Opis robot Jm llos¢
poz.
1 2 3 4 5
1 KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt"
0233/03 kpl 1
2 KNR-W 4-02 |Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego,ze stali nierdzewnej, z tworzywa sztucznego na
0219/04  |[szafce szt 1
3 KNR-W 4-02 |Wymiana syfonu o $rednicy 50mm z tworzywa sztucznego
0213/01 szt 1
4 Kalkulacja |Dostawa i montaz szafki podzlewozmywakowej
indywidualna kpl 1
5 KNR-W 4-02 |Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowe;j
0132/01 szt 1
6 KNR-W 4-02 |Demontaz ustepu z miskg porcelanowg z korkowaniem podejs¢ doptywowych i odptywowych
0234/08 kpl 1
7 KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW o $rednicy 110mm
0232/08 szt 1
8 KNR-W 4-02 |Demontaz wodomierza skrzydetkowego o $rednicy 15-20mm (wodomierz dostarczy¢ do ADM)
0144/06 szt 1
9 KNR-W 2-15 |Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 110mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkéw, o
0203/03 potaczeniach wciskowych m 8
10 | KNR-W 2-15 |Rurociggi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 110mm o potgczeniach klejonych na $cianach w
0207/09 budynkach mieszkalnych m 19
11 KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 40cm
0208/04 ($ciana fundamentowa gr. 0,7m) (Krotnosé= 2) szt 1
12 KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20cm
0208/02 (studzienka rewizyjna) szt 1
13 KNR 4-01 |Przebicia otworéw w stropach ceramicznych
0333/21 szt 1
14 KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - wykop bez wzgledu
0106/01 na gtebokos¢ i kategorie z odrzuceniem na odlegtosé do 3m m3 7.2
15 KNNR 4  |Podtoza pod rurociggi z materiatow sypkich o grubosci 15cm wraz z obsypka
1411/02 m3 4.8
16 KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - zasypanie wykopow
0106/03  |ziemig z ukopéw m3 7.2
17 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04 szt 1
18 KNR 4-01 |Odbicie tynkdéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/05 cementowo-wapiennej m2 73
19 KNR 4-01 |Odgrzybianie dwukrotne $cian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodg smarowania
0621/05 m2 73
20 KNR 0-26 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie o grubosci 2,5cm na scianach ptaskich wewnetrznych z
0642/03 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo i pianobetonéw w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2 m2 28
21 KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill o powierzchni podtogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane
0716/02 recznie na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na $cianach ptaskich m2 45
22 KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1/2 cegly
0323/02 szt 2
23 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynku zwyktego kategorii Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach o
0706/01 pOW|erzchn| otynkowanej Jednego miejsca do 0,1m2 na miejscach zamurowanych cegtami, szt 2
24 KNR 4-01 Odb|C|e tynkow wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach ptaskich z zaprawy
0701/11 cementowo-wapiennej m2 29,08
25 KNR 4-01 |Rozbiorki podsufitek z desek gr. 10 mm stropéw drewnianych
0429/04 m2 29,08
26 KNR 2-02 |ANALOGIA Izolacje z folii polietylenowej szerokiej utozonej na stropie drewnianym - kalkulacja
0607/01  |wtasna wsp. do R- 0,20 m2 29,08
27 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho -
0613/03 |jedna warstwa gr 15 cm m2 29,08
28 KNR 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili
2011/02  |nos$nych 40cm m2 29,08
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29 KNR 4-01ul [Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji krystalicznej muru z cegly o
0400/01 grubosci 2 1/2 cegty z otworami o rozstawie do 10cm m 19,85
30 Kalkulacja |Osuszanie $cian za pomocg osuszacza kondensacyjnego z uwzglednieniem stanu zawilgocenia mieszk
indywidualna |$cian anie 1
31 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05 m2 11,28
32 KNR 4-01 |Rozebranie podtog biatych na pétwpust (panele)
0428/02 m2 17,8
33 KNR 4-01 |Rozebranie podtog biatych na wpust
0428/03 m2 29,08
34 KNR 4-01 |Rozebranie podiog slepych (ptyty wirowe)
0428/01 m2 29,08
35 | KNR-W 4-01 |Wymiana legarow
0415/01 m 46
36 KNR 4-04 |Rozebranie zasypki
0406/01 m2 29,08
37 KNR 2-02 |lzolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01 m2 29,08
38 KNR 2-02 |lzolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho FS 20,
0609/03 |gr.10cm m2 29,08
39 KNR 2-02 |lzolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z ptyt styropianowych na sucho - kazda nastgpna warstwa
0609/04 |FS20, gr 10cm m2 29,08
40 KNR 2-02 |lzolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho FS 20,gr.
0609/03  [5cm m2 0,98
41 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
1106/07 m2 0,98
42 KNR 2-02 [|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25mm
1106/02 m2 0,98
43 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm (Krotnos$c= 2)
1106/03 m2 0,98
44 KNR 4-01 |Przybicie do podtog ptyt OSB
0820/03 m2 29,08
45 KNR 2-02 |lzolacje poziome z ptyt piankowych pod posadzki z paneli podtogowych
0611/03 m2 29,08
46 NNRNKB 8 |Posadzki z paneli podtogowych AC 4 grub.8mm wraz z listwami PCV
1136/01 m2 29,08
47 KNNR 2 |O$cieznice drewniane
1104/02 m2 18
48 KNNR 2 Skrzydta drzwiowe zewnetrzne pelne wykonczone (wejsciowe)
1104/04 m2 1,8
49 KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej na
0708/01 osciezach o szerokosci do 15cm na podiozach z cegiet, pustakéw ceramicznych, betonéw m 9,8
50 KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami
0920/20 szt 1
51 KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - zamki wpuszczane zwykte
0920/24 szt 1
52 KNR 4-01 |Uzupetnienie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy powlekanej
0530/08 m2 0.8
53 KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o
0929/05  |powierzchni do 1,0m2 m2 0,36
54 KNR 4-02 |Demontaz kuchni weglowej z piekarnikiem
0314/04 szt 1
55 Kalkulacja |Sprawdzenie i wyczyszczenie pieca kaflowego pokojowego
indywidualna szt 1
56 KNR 4-01 |Wymiana blachy przedpiecowej
1010/15 szt 1
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57 KNR 4-01 |Przetarcie istniejgcych tynkéw wewnetrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetg na $cianach
0713/03 m2 175
58 KNNR 3 Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni $cian i sufitow farbg emulsyjng na wysokosci
0605/04  |do 5m od podiogi m2 175
59 KNNR 3 Malowanie dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem $cian i sufitow farbg olejng na wysokosci do
0605/06  |5m od podiogi m2 5
60 Kalkulacja |Wyprowadzenie ponad dach przewodu wentylacyjnego systemowego (np. typu KOMIN FLEX) o
indywidualna |$rednicy 150 mm wraz z wyczystka , skraplaczem i nasada typu H m 8
61 KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych o gtebokosci 11/2 i szerokosci 1 1/2 cegly w $cianach z cegiet na
0339/07 zaprawie cementowo-wapiennej m 5
62 KNR 4-01 |Wykonanie pasow z tynku o szerokosci do 50cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu
0705/03 pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub dachéwkami m 5
63 Kalkulacja |Rusztowania i zabezpieczenia przy robotach kominiarskich
indywidualna kpl 1
64 KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 2 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/12 szt 2
65 Kalkulacja |Dostawa i montaz nawietrzaka systemowego
indywidualna szt 1
66 KNR 4-01 |Wyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym o
0424/05 miejsce 1
67 Kalkulacja |Uzupehienie pokrycia dachowego wraz z uszczelnieniem wokét przewodow
indywidualna szt 1
68 KNR 4-01 |Analogia Wymiana deski $niegowe;j 45
0416/01 m '
69 KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych 14*21 cm ; 2
0322/02 sz
70 Kalkulacja |Protok6t kominiarski sporzadzony przez Zaktad Kominiarski obstugujacy budynek
indywidualna szt 1
71 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km 3 8
0108/09 m
72 KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 3 8
0108/10 |1km (Krotnogé= 5) m
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1 Instalacja elektryczna
1/KNNR 9 Demontaz nieuszczelnionego tacznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.1/0401-07
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
2|KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, |szt.
d.1/0402-05 natynkowych
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
3/KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych Zzarowych szt.
d.1/0501-05
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
4/KNNR 9 Demontaz skrzynki obwodowej. szt
d.1/0403-09
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
d.1/1209-08 pach z cegly
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
6/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1/1207-01
25 m 25,000
RAZEM 25,000
7/KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.1/0301-23 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w cegle
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe /YDYp 3 x 2,5 mm2/
25 m 25,000
RAZEM 25,000
9/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.1/0302-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10/KNNR-W 9 |Uzupetienie tynkéw kat.lll zwyktych po robotach instalacyjnych - pasy pokry- |m
d.1/111-01 wajace bruzdy o szer. do 10 cm
25 m 25,000
RAZEM 25,000
11|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych 1-biegu- |szt.
d.1/0307-02 nowych pojedynczych, przyciskéw w puszce instalacyjnej.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych 1-biegu- |szt.
d.1/0307-02 nowych pojedynczych, przyciskbw w puszce instalacyjnej./ przycisk dzwonko-
wy/
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych $wieczni- |szt.
d.1/0307-03 kowych w puszce instalacyjnej
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
14/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z szt.
d.1/0309-03 uziemieniem w puszkach z podtagczeniem
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
15/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z szt.
d.1/0309-03 uziemieniem w puszkach z podtaczeniem /gniazda wtykowe p/t podwdjne z
uziemieniem 1P44/
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16|KNR 4-03 Montaz ztaczy $wiecznikowych 3 biegunowych szt.
d.1/0909-02
5 Szt. 5,000
RAZEM 5,000
17/KNR 5-08 Przygotowanie poditoza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod kotki  |aparat
d.1/0401-08 rozp.plast.w podt. z cegty - aparat o 3-4 otworach mocujgcych - skrzynka ob-
wodowa
1 aparat 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt.
d.1/0404-07 cja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego poditoza-tablica obwodowa.
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
19/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 do 1 km
0,15 m3 0,150
RAZEM 0,150
20|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé =5
0,15 m3 0,150
RAZEM 0,150
21|KNNR 5 Wytacznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 1 x B10S301,6 x szt.
d.1/0407-01 B16S301,1x C25S301 .
8 Szt. 8,000
RAZEM 8,000
22|KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.1/0407-03 cach
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - listwa przytaczowa (zacis- |szt.
d.1/0408-02 kowa)
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
24|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu 1 - fazowego./wykonanie ogél- |pomiar
d.1/1303-01 nego schematu jednokreskowego instalacji elektrycznej lokalu /.
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
25|KNNR 5 Pomiar rezystancji przewodéw obwodu 1 - fazowego - kazdy nastepny pomiar,|pomiar
d.1/1303-02
6 pomiar 6,000
RAZEM 6,000
26|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania -pierwsza proba dziatania wytaczni- |préb.
d.1/1305-01 ka réznicowo - pradowego.
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNNR 5 Badanie i pomiar ochrony przeciwporazeniowej - pierwszy pomiar / analogia/. |szt.
d.1/1304-05
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.1/1304-06
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
29 Przeglad i naprawa domofonu szt
d.1|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
30 Demontaz pieca akumulacyjnego z wywozem . szt
d.1|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
31 Kuchenka elektryczna dwupalnikowa 2 KW. szt
d.1|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
32 Przerobienie podejsc pod punkty $wietine po wykonaniu sufitbw podwiesza- szt
d.1|analiza indy- |nych w pokoju i kuchni .
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
33 Promiennik podczerwieni z wktadem ceramicznym | FAZ ze sterownikiem 5 lat |szt
d.1|analiza indy- |gwarancji.- 11,95 m2.- pokgj.
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
34 Promiennik podczerwieni z wktadem ceramicznym | FAZ ze sterownikiem 5 lat | szt
d.1l|analiza indy- |gwaranciji.- 11,28 m2.-kuchnia
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
35 Promiennik podczerwieni z wktadem ceramicznym | FAZ ze sterownikiem 5 lat | szt
d.1l|analiza indy- |gwarancji.- 4,92 m2.- fazienka.
widualna
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szt 1,000
RAZEM 1,000
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