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1 2 3 4 5
1 KNR-W 2-15 [Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $rednicy nominalnej 15mm
0137/09 szt 1
2 KNR-W 4-02 |Wymiana sedesu z elementami z tworzywa
0225/03 szt 1
3 KNR-W 4-01 [Odbicie tynkdw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynkow
0701/05 ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej m2 45
4 KNR-W 4-01 |Odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodg smarowania - dwukrotne
0621/05 m2 45
5 KNR-W 4-01 [Tynki wewnetrzne zwykte kategorii 1l wykonane recznie na podtozach z cegly, pustakéw
0716/02 |ceramicznych, gazo i pianobetonéw na $cianach ptaskich, o powierzchni podtogi pomieszczenia m2 15
ponad 5m2
6 KNR 0-26 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie o grubosci 2,5cm na $cianach ptaskich wewnetrznych z
0642/03 cegty, pustakéw ceramicznych, gazo i pianobetonéw w pomieszczeniach o powierzchni ponad m2 30
5m2
7 KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1/2 cegty
0323/02 szt 2
8 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynku zwyklego kategorii Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach o
0706/01 powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na miejscach zamurowanych cegtami, szt 2
pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych
9 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach ptaskich z zaprawy
0701/11  |cementowo-wapiennej m2 20,12
10 KNR 2-02 |ANALOGIA Izolacje z folii polietylenowej szerokiej utozonej na stropie drewnianym - kalkulacja
0607/01  |wtasna wsp. do R- 0,20 m2 20,12
11 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej uktadanymi na sucho -
0613/03  |jedna warstwa gr 15 cm m2 20,12
12 KNR AT-09 |ANALOGIA Folia paroprzepuszczalna uktadana na belkach stropowych - kalkulacja wtasna
0103/03  |wsp. do R- 0,20 m2 20,12
13 KNR 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili
2011/02  [nosnych 40cm m2 20,12
14 KNR 4-01ul |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji krystalicznej muru z cegty o
0500/01  |grubosci 3 cegiet z otworami o rozstawie do 10cm m 8,8
15 KNR 4-01ul |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji krystalicznej muru z cegty o
0400/01  |grubosci 2 1/2 cegly z otworami o rozstawie do 10cm m 54
16 Kalkulacja [Osuszanie za pomocg osuszacza kondensacyjnego z uwzglednieniem stopnia zawilgocenia mieszk
indywidualna |$cian anie 1
17 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05 m2 238
18 KNR 4-01 |Przybicie do podtog ptyt OSB gr 12 mm
0820/03 m2 45,42
19 KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych Winigam z warstwa izolacyjng
1112/01 m2 45,42
20 KNR 2-02 |Listwy przyscienne drewniane
1113/08 m 44
21 KNR 4-01 |Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkonowych polskich,
0903/01  [skrzynkowych i pétskrzynkowych szt 5
22 KNR 4-01 |Zatozenie na howym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami
0920/20 szt 3
23 KNR 4-01 |[Malowanie dwukrotne farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, Scianek i szafek o
1209/10  |powierzchni ponad 1,0m2 m2 26,71
24 KNR 4-01 |Wymiana desek konstrukcji drewnianej w ilosci do 2m2 w jednym miejscu
0820/01 m2 15
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25 KNR 2-02 |Lakierowanie jednokrotne drewnianej konstrukcji o powierzchni ponad 1,0m2
1508/12 m2 15
26 KNNR 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych drewnianych z zachowaniem ksztattu i
0701/04 podziatu istniejgcej stolarki wraz z fabrycznie wbudowanymi nawiewnikami okiennymi m2 24
27 KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej na
0708/01  |osciezach o szerokosci do 15cm na podtozach z cegiet, pustakow ceramicznych, betonow m 12
28 KNR 4-01 |Uzupetnienie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy powlekanej
0530/08 m2 0,35
29 KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikdw drewnianych o szer. 50 cm (parapet doliczy¢ do M)
0321/01 szt 1
30 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbg olejng uprzednio malowanych podokiennikéw i innych elementéw o
1209/14  |powierzchni do 0,75m2 szt 2
31 Kalkulacja |Dostawa i montaz nawiewnika okiennego do stolarki PCV
indywidualna kpl 1
32 KNR 4-02 |Demontaz kuchni weglowej z piekarnikiem
0314/04 szt 1
33 KNR 4-01 |Rozbidrka piecéw i trzonéw kuchennych licowanych kaflami
1011/02 m3 1
34 KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych (fundamenty pod piec)
0212/01 m3 0.3
35 KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
1204/08 m2 205
36 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych sufitow
1204/01 m2 44
37 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych $cian
1204/02 m2 161
38 KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian z desek na styk nieotynkowanych
0426/02 m2 12
39 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynkéw
1206/04  |wewnetrznych $cian m2 8
40 KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych 14*21 cm
0322/02 szt 3
41 Kalkulacja |Protokét kominiarski sporzadzony przez Zaktad Kominiarski obstugujgcy budynek
indywidualna kpl 1
42 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09 m3 16
43 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km
0108/10  [ponad 1km (Krotnosé= 5) m3 16
Instalacja elektryczna
44 KNNR 9 Demontaz nieuszczelnionego tgcznika podtynkowego, natynkowego
0401/07 szt 3
45 KNNR 9  |Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych
0402/05 szt. 6
46 KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych zarowych
0501/05 szt 1
a7 KNNR 9  |Demontaz skrzynki obwodowe;.
0403/09 szt 1
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48 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z cegly

1209/08 otw. 3
49 KNNR 5  |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle

1207/01 m 97
50 KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z

0301/23 wykonaniem $lepych otworéw recznie w cegle szt. 17
51 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w

0205/01  [podtozu innym niz betonowe /YDYp 4 x 1,5 mm2/ m 12
52 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w

0205/01 podtozu innym niz betonowe /YDYp 3 x1,5 mm2/ m 30
53 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w

0205/01  [podtozu innym niz betonowe /YDYp 3 x 2,5 mm2/ m 92
54 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach

0205/02 w podtozu innym niz betonowe /YDYp 3x 4mm2/ m 10
55 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm

0302/01 szt 14
56 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm z rozgateznikiem ; ilos¢

0302/03  |wylotéw 4, przekréj przewodu 2.5 mm2 kompl. 3
57 KNNR-W 9 |Uzupetnienie tynkéw kat.lll zwyktych po robotach instalacyjnych - pasy pokrywajace bruzdy o

111/01 szer. do 10 cm m 97
58 | KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych 1-biegunowych

0307/02 pojedynczych, przyciskéw w puszce instalacyjne;. szt. 2
59 | KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych 1-biegunowych

0307/02 pojedynczych, przyciskdéw w puszce instalacyjnej./ przycisk dzwonkowy/ szt 1
60 | KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych swiecznikowych w puszce

0307/03 instalacyjnej szt. 2
61 KNR 5-08 [Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w

0309/03  [puszkach z podigczeniem szt 8
62 KNR 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w

0309/03 puszkach z podtgczeniem /gniazda wtykowe p/t podwdjne z uziemieniem 1P44/ szt. 1
63 KNR 4-03 [Montaz ztgczy $wiecznikowych 3 biegunowych

0909/02 szt 5
64 KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie mechan. pod kotki rozp.plast.w podt.

0401/08 z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujgcych - skrzynka obwodowa aparat 1
65 KNR 5-08 [Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie

0404/07  |przez przykrecenie do gotowego podioza-tablica obwodowa. szt 1
66 KNNR 5  |Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 1 x B10S301,5 x B16S301,1x C25S301 .

0407/01 szt 7
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67 KNNR 5  |Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach
0407/03 szt 1
68 KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - listwa przytaczowa (zaciskowa)
0408/02 szt 2
69 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
0108/09 m3 0,35
70 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
0108/10 (Krotnosé=5) m3 0,35
71 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu 1 - fazowego./wykonanie ogdlnego schematu
1303/01 |jednokreskowego instalacji elektrycznej lokalu /. pomiar 1
72 KNNR 5 Pomiar rezystancji przewodéw obwodu 1 - fazowego - kazdy nastepny pomiar,
1303/02 pomiar 5
73 KNNR 5  |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania -pierwsza préba dziatania wytacznika réznicowo -
1305/01 pradowego. prob. 1
74 KNNR 5 Badanie i pomiar ochrony przeciwporazeniowej - pierwszy pomiar / analogia/.
1304/05 szt 1
75 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar)
1304/06 szt 12
76 Kalkulacja |Kuchenka elektryczna dwupalnikowa 2 KW.
indywidualna szt 1
77 Kalkulacja |Promiennik podczerwieni z wktadem ceramicznym | FAZ ze sterownikiem 5 lat gwaranciji.-
indywidualna 20,12 m2. szt 2
78 Kalkulacja [Promiennik podczerwieni z wktadem ceramicznym | FAZ ze sterownikiem 5 lat gwarancji.-
indywidualna (23,80 m2. szt 2
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