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Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych w budynku mieszkalny
polozonym w Bielsko-Biala przy Jana Sobieskiego nr 76 dotyczaca urzadzen grzewczo-kominowych uzytkowanych
przez:

sporzgdzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza Jarostaw Fajfrzyk w celu: sprawdzenia
prawidlowosci podigczenia

R e

W zwigzu z powyiszym stwierdza si¢ co nast¢puje:

INWENTARYZACIJA.
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M 3. 1. Pomieszczenie kuchni nie posiada wentylacji grawitacyjnej, brak mozliwo$ci wytypowania
wolnego przewodu. Zaleca sig likwidacje picca wolno stojacego w kuchni i wykorzystanie przewodu
jako wentylacyjnego. '

2. Po odlaczeniu pieca weglowega nalezy wyfrezowat przewdd oraz uszezelni¢ masg SKD co
zapobiegnie sypaniu sig sadzy. £
3. Pomieszczenie tazienki nie posiada wentylacji grawitacyjnej, brak mozliwosci wytypowania .
wolnego przewodu, nalezy dobudowaé nowy przewdd wentylacyjny z rur ocieplonych o sr fi 150, na
przewodzie nalezy zamontowaé kompletny odstojnik wraz z kratkg wentylacyjna. Przew6d ponad
dachem wyprowadzié o 1,5 m/b i zakofczy¢ nasada typu H z rewizja.

4. Pomieszczenie pokoju posiada piec kaflowy podigezony do przewodu nr 4. Podlgczenie jest
indywidualne. Po likwidacji pieca kaflowego byly przewdd dymowy zezwala si¢ wykorzysta¢ jako
spalinowy do podtaczenia pieca gazowego 2 funkcyjnego kondensacyjnego. W przypadku montazu
pieca gazowego nalezy przewdd kominowy wyfrezowa i uszczelni¢ masg SKD co zapobiegnie
zacigganiu sadzy do pieca gazowego. Po uszczelnieniu przewodu nalezy zamontowaé wklad
kwasoodporny o ér fi 80 ktéry postuzy do wyrzutu spalin,zaciag powietrza do pieca wykona¢ z
szachtu kominowego.

M 4 a. 5. Opinia nr 250B/2018 na podiaczenic pieca gazowego 2 f z dnia 28-03-2018

M 6. 6. Pomieszczenie kuchni posiada piec kuchenny kaflowy podigczony do przewodu ar 3
wspblnie z piecem kaflowym w pokoju tego samego mieszkania, nieprawidiowo. Picc kuchenny
nalezy odlgczy¢ od przewodu kominowego, otwdr po piecu zamurowac.

7. Pomieszczenie kuchni nie posiada wentylacji grawitacyjnej, obecnie brak mozliwosci
wytypowania wolnego przewody, palezy dobudowa¢ nowy przewéd wentylacyjny z rur ocieplonych
o ér fi 150, na przewodzie nalezy zamontowaé kompletny odstojnik wraz z kratkg wen ma.
Przewdd ponad dachem wyprowadzié o 1/5 m/b i zakoficzy¢ nasads typu H z rewizja.
8. Lokal nie posiada oddzielnej tazienki. =
9, W przypadku wykonania ogrzewania gazowego nalezy wykorzystad istniejacy prze '\ g Oﬁ ok 29013
nr 3 do podigczenia pieca gazowego, przew6d kominowy nalezy uszczelni¢ masg SKD A 1 i
zapobiegnie zacigganiu sadzy do pieca gazowego, do przewodu nalezy zamontowaé wkiad | ——
kwasoodporny o ér fi 80 ktéry postuzy do wyrzutu spalin, zaciag powietrza wykonac z sgachtu tiistrz Kominia

e




kominowego.
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M 6a 10, Pomieszczenie kuchni posiada piec kuchenny kaflowy podiaczony do przewodu nr 6
wspdlnie z piecem kaflowym w pokoju tego samego mieszkania, nieprawidlowo. Piec kuchenny
nalezy odlaczy¢ od przewodn kominowego, otwér po piecu zamurowac.

11. Pomieszczenie kuchni nie posiada wentylacji grawitacyjnej, obecnie brak mozliwosci
wytypowania wolnego przewodu. Nalezy dobudowaé przewdd z rur ocieplonych o ér fi 150, na
przewodzie nalezy zamontowa¢ kompletny odstojnik wraz z kratks wentylacyjna. Przewod ponad
dachem wyprowadzi€ o 1,5 m/b 1 zakofczy¢ nasadg typu H rewizja.

12. W przypadku wykonania ogrzewania gazowego nalezy wykorzystaé istniejgcy przewad or 6 do
podiaczenia pieca gazowego, przewdd kominowy naleZzy uszczelni¢ masa SKD co zapobiegnie
zacigganiu sadzy do pieca gazowego, do przewodu nalezy zamontowaé wkiad kwasoodpomy o sr fi
80 ktory postuzy do wyrzutu spalin, zacigg powietrza wykonaé z szachtu kominowega.

13. Lokal nie posiada oddzielnej tazienki.

14. W przypadku pozostawienia piecy wgglowych nalezy wykonaé nawiewy z zewnatrz.

15. W piwnicy na przewodach kominowych nalezy wymieni¢ drzwiczki rewizyjne na nowe
betonowe 4 szt.

16. W dniu kontroli sprawdzone przewody drozne.

Inne uwagi:

Opinig sporzadzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw i innych obiektéw
budowlanych i terendw.

Potwierdzenie odbioru opini: Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)
Data opinii i podpis: .....cocovvcecnennens
Uwagi: _
1. Po dokonaniu poprawnych rozwiazan, nalezy zglosi¢ do sprawdzenia Mi
prawidlowod¢ wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych 'Strz Kominjarsk
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