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Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych w budynku mieszkalny
polozonym w Bielsko-Biala przy Sobieskiego nr 76 m 5 dotyczaca urzadzef grzewczo-kominowych uzytkowanych
przez: ADM

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza Jarostaw Fajfrzyk w celu: sprawdzenia
prawidtowosci podiaczenia

W zwiazu z powyzszym stwierdza sie co nastepuje:

M 2 Pomieszczenie kuchni posiada wentylacje grawitacyjng podigczong do przewodu nr.7.

Pomieszezenie tazienki posiada kociot gazowy dwu funkeyjny z otwarta komorg spalania,
podiaczony do przewodu nr.6, obecnie przewdd spalinowy jest niezabezpieczony wkiadem
kwasoodpornym oraz posiada nieprawidlowe wyloty boczne na koronie komina. Przewod
spalinowy nalezy zabezpieczy¢ wkiadem kwasoodpornym o sr.fi 125, zaleca si¢
zamontowanie rury kwasoodpornej Spiro (przewéd spalinowy posiada zatamania ),na
przewodzie nalezy zamontowac drzwiczki hermetyczne w mieszkaniu. Na koronie komina
nalezy zamurowaé wyloty boczne i wykonaé wylot gémy, przewdd nalezy zakonczy¢ nasada
typu roto went.

Ze wzgledéw bezpieczenstwa zaleca si¢ wymiang istniejgcego kotta na kondensacyjny. W
przypadku pozostawienia istniejacego kotla nalezy wykonac nawiew z zewngtrz i
zamontowanie czujnika tlenku wegla. Pomieszezenie fazienki posiada wentylacje grawitacyjna
podiaczong do przewodu nr.8, obecnie przewod wentylacyjny posiada nieszczelnosci, ze
wzgledu na zalamania przewodu zaleca sig uszczelnienie masa SKD. Przewdd zakonczony
prawidlowymi wylotami bocznymi. W pomieszezeniu tazienki wykonany jest sufit
podwieszony, nalezy wykonad rewizje w celu dojscia do przewodow.

M 2a Pomieszczenie kuchni nie posiada wentylacji grawitacyjnej, zaleca sig¢ wykorzystanie
przewodu nr 9. jako wentylacji kuchni obecnie przewéd wentylacyjny posiada nieszczelnoScei,
ze wzgledu na zalamania przewodu zaleca si¢ uszczelnienie masa SKD. Przewod zakonczony
prawidlowymi wylotami bocznymi. W pomieszczeniu kuchni znajduje si¢ kociot gazowy dwu
funkeyjny kondensacyjny, wyrzut spalin wyprowadzony jest na zewnatrz przez sciang, nalezy
wyprowadzi¢ przewdd spalinowy rura kwasoodporng powietrzno spalinowa ponad dach
budynku.

Lokator nie wystapil o opinie wstepng oraz koncowsa kominiarska, obecnie kociot jest
nieprawidiowo uzytkowany. Pomieszczenie nie posiada wentylacji grawitacyjnej, zaleca sig
wykorzystanie przewodu nr.4 jako wentylacje tazienki obecnie przewdd wentylacyjny posiada
nieszczelnosci, ze wzgledu na zalamania przewodu zaleca sig uszczelnienie masg SKD.
Przew6d zakonczony prawidtowymi wylotami bocznymi.

M 5 Pomieszczenie kuchni posiada kuchnie weglowa kaflowsa podiaczona do przewodu nr.3,
piec kuchenny jest podlaczony przykanalikiem do pionu kominowego, na przykanaliku od

strony klatki schodowej, nalezy zamoniowaé drzwiczki zaro odpornych hermetycznych. MISTRZ KOM'N"_AZEEKI
Obecnie przewdd dymowy jest nieszczelny, ze wzgledu na zalamania przewodu zaleca sie Jall:ios ~5630/03

uszczelnienie masg SKD.Ze 'wzgfqdu na zbyt dfugi pr_zykanalik _piec kuchenny nalezy zlikwidowaé si.r & 3668 526
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nasadg typu roto went. Scian@ kominowg na klatce schodowej 1p. oraz w przedpokoju nalezy
otynkowaé.Pomieszezenie kuchni nie posiada wentylacji grawitacyjnej, brak mozliwoéci
Wytypowania wolnego przewody nalezy dobudowa¢ przewdd wentylacyjny z rur ocieplonych o ér.fi

150, na przewodzie nalezy zamontowac kompletny odstojnik, przewéd nalezy wyprowadzié¢ ponad
dach o 1,5 m i zakoficzy¢ nasadom typu H. Pomieszczenie pokoju posiada piec kaflowy
podiaczony do przewodu nr.5 Obecnie przewod dymowy jest nieszczelny, ze wzgledu na
zatamania przewodu zaleca si¢ uszczelnienie masg SKD. Ze wzgledu na powtarzajace sie zgloszenia
dotyczace wadliwego dzialania pieca kaflowego oraz przewodu kominowego zaleca sie
zlikwidowanie piecy weglowych i zastosowanie ogrzewania gazowego.Przewdd posiada nie
prawidiowe wyloty boczne, wyloty boczne nalezy zamurowacé i wykona¢ wylot gorny.

M 7 Posiada piec kuchenny kaflowy podlgczony do nr.2, Obecnie przewod dymowy jest
nieszezelny, ze wzgledu na zatamania przewodu zaleca sie uszczelnienie masg SKD,

Przewad posiada prawidtowy wylot gémy zakonczony nasadg typu roto went. Pomieszczenie
kuchni posiada wentylacje grawitacyjna podlaczong do przewodu nr. 1 »przewdd zakonczony
prawidtowo wylotami bocznymi.

Informacje- w pomieszczeniu piwnicy nalezy otynkowaé pion kominowy oraz wymienié 2
sztuki drzwiczek rewizyjnych, korony kominéw nalezy wyremontowaé.

Inne uwagi:

Opinig sporzagdzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunkdw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow
budowlanych i terendw.
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Uwagi:
1. Po dokonaniu poprawnych rozwiazan, nalezy zglosi¢ do sprawdzenia
prawidlowos$¢ wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych



