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OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest: 

• umowa, zlecenie nr ZGM/DZ/96/2019/ADM, 

• ustalenia z Inwestorem, koncepcja, 

• mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500, 

• inwentaryzacja stanu obecnego, 

• obowiązujące normy, przepisy i rozporządzenia techniczno – budowlane, 

• opinia kominiarska nr 65B/2019 z dnia 25.01.2019r., 

• warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki, 

• istniejące warunki przyłączenia do sieci gazowej z dnia 10.06.2014r., 

• obliczenia cieplne. 

2. Zakres opracowania 

Zakresem swym obowiązuje rozbudowę instalacji gazowej, wykonanie instalacji CO i cwu 

opartą o piec 2f kondensacyjny oraz montaż wkładu kominowego, kwasoodpornego. 

3. Dane ogólne 

Lokal mieszkalny zlokalizowany jest na parterze budynku 2-kondygnacyjnego, częściowo 

podpiwniczonego.  

Mieszkanie posiada gazomierz, zlokalizowany na klatce schodowej. 

Mieszkanie posiada przyłącze wodociągowe oraz kanalizacyjne.  

Wodomierz zlokalizowany jest w kuchni pod zlewozmywakiem. 

 
•
 Powierzchnia mieszkania  47,97 m2 

• Kubatura mieszkania   139,52 m3  

• Wysokość kondygnacji   h = 2,95 m 

• Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla CO 5,3 kW 

• Tz = 70°C 

• Tp= 47,6°C 

• Obieg wymuszony, pompowy 

• Pojemność wodna instalacji CO – 47,3 dm3 
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4. Instalacja CO 

Obliczenia strat ciepła wykonano za pomocą programu ArCADia Termocad. 

Projektowa 
temperatura Pow. pom. 

Kubatura 
wewnętrzna 

Straty ciepła 
przez 

przenikanie 
Wentylacyjne 
straty ciepła 

Całkowite 
obciążenie 

cieplne 

θint,i Ai Vi ΦΦΦΦT,i    ΦΦΦΦV,i    ΦΦΦΦHL,i    

Nazwa pom. oC m2 m3 W W W 
1 1-Kuchnia 20 13,51 37,84 1042,4 756,7 1799,1 
2 2-Łazienka 24 3,44 8,61 404,2 91,8 496 
3 3-Pokój 20 31,02 93,07 1711,2 1241 2952,2 
Ogółem 47,97 139,52 3157,8 2089,5 5247,3 

 
          
Zapotrzebowania na moc cieplną instalacji centralnego ogrzewania: 
 
Qc = 5247,3 W = 5,3 kW 
 

Instalację centralnego ogrzewania projektuje się rurami wielowarstwowymi PE-Xc/Al/PE-

Xc  o odpowiednich średnicach. 

Przewody należy prowadzić w warstwie przypodłogowej oraz w bruzdach podłogowych na 

odcinku przechodzącym przez drzwi. Przewody zaizolować otulinami z pianki polietylenowej lub 

poliuretanowej o odpowiednich średnicach. Przewody prowadzić jak przedstawiono na 

załączonych rysunkach. Przewody prowadzone w bruzdach podłogowych po wcześniejszym ich 

zaizolowaniu należy położyć w przewodach ochronnych PCV75. Przewody ułożyć na podsypce  

z piasku a następnie zabetonować. 

Regulację rozpływu wody instalacyjnej projektuję się zaworami termostatycznymi  

z ustawieniem odpowiednich nastaw przedstawionych na rysunkach oraz głowicami 

termostatycznymi. 

Przewiduje się odwodnienie instalacji w najwyższym punkcie, w bruździe podłogowej. 

Zawory odwadniające należy zabudować w studzience o wymiarach np 40x25x30. 

Zawory odpowietrzające wraz z zaworami odcinającymi projektuje się w najwyższym 

punkcie, w narożu ścian, co przedstawiono na załączonych rysunkach. 

Dobór grzejników i obliczenia hydrauliczne zostały wykonane programem Instal-therm na 

temperaturę 70/50°C. Projektuje się grzejniki płytowe np. firmy Cosmo zaworowe oraz 

drabinkowy łazienkowy np. firmy Cosmo Floren o odpowiednich mocach cieplnych. 

Lokalizacje grzejników przedstawiono na rzutach, natomiast nastawy zostały 

przedstawione na odpowiednich rysunkach oraz w poniższej tabeli.  

Grzejniki należy przymocować do ścian na wysokości min 10 cm nad posadzką lub według 

zaleceń producenta. Grzejniki płytowe należy zamontować we wnękach podokiennych. 

 

 



 - 5 -  

Zestawienie grzejników i nastaw. 

nastawa nr 
nr 

pom. 
rozmiar 

grzejnika 

obciążenie 
cieplne 

grzejnika 
[W]   

1 33/600/1000 1800 6,0 

2 1200/500 496 3 

3 33/600/920 1472 4,5 

3 33/600/920 1480 4,5 

5. Kocioł  grzewczy 

Mieszkanie ogrzewane jest piecem na paliwo stałe, zlokalizowanym w pom. nr 3-pokoju. 

Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest w elektrycznym podgrzewaczu pojemnościowym  

o poj. ok 75l zlokalizowanym w łazience. 

Projektuje się kocioł 2funkcyjny, kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 24kW np. 

firmy Brötje typu WHBC 22/24C w kuchni. Kocioł należy zamontować na stalowych profilach ze 

względu na elementy ist. konstrukcji (łuki) zaczynające się od 1,7m nad posadzką.  

Kocioł należy podłączyć przewodem powietrzno-spalinowym Ø125/80 kwasoodpornym do 

ist. przewodu Ø250 z rury żaroodpornej ocieplonej. Do przewodu kominowego należy 

zamontować wkład kwasoodporny Ø80, zakończony daszkiem i ustnikiem. Zaciąg powietrza 

wykonać z przewodu żaroodpornego Ø250 po wcześniejszym jego wyczyszczeniu przewodu.  

Piec na paliwo stałe należy odłączyć od przewodu oraz zamurować otwór po podłączeniu. 

Piec należy zdemontować. 

Pomieszczenie kuchni posiada wentylację grawitacyjną, istniejący łącznik przechodzący 

przez łazienkę należy wymienić na stalowy i zabezpieczyć kratkami wentylacyjnymi wg rysunków. 

Do pieca należy doprowadzić wodę z istniejącej instalacji przewodem z rur PP Ø25x4,2 

PN20 zabezpieczonym peszlem przeciw skraplaniu, oraz odprowadzić skropliny przewodem  

 z rur PCV DN32 do istniejącej kanalizacji. 

6. Instalacja cwu 

Instalację cwu należy wykonać z rur PP Ø32x5,4. Po zdemontowaniu el. 

podgrzewacza poj. przewód ciepłej wody należy podłączyć do miejsca, w którym był 

podłączony podgrzewacz. Przewody należy prowadzić w bruździe ściennej wraz  

z projektowaną zimną wodą doprowadzoną do kotła. 

Przewody prowadzić w otulinie.  

Podejście do kotła zimnej i ciepłej wody należy zabezpieczyć zaworami odcinającymi. 
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7. Instalacja gazowa 
 

Gazomierz mieszkania zlokalizowany jest na klatce schodowej. Istniejąca instalacja oparta jest  

o kuchenkę gazową 4-palnikową o mocy 8kW. 

Projekt obejmuje rozbudowę istniejącej instalacji o kocioł 24kW. Odbiorniki zlokalizowane są  

w kuchni. 

Istniejącą instalację należy wymienić. Całą instalację należy wykonać z rur stalowych bez 

szwu. 

Przed każdym odbiornikiem należy zamontować zawór odcinający, dodatkowo przed kotłem 

należy zamontować filtr DN20. 

Wewnętrzną instalację gazową należy prowadzić w warstwie podsufitowej lokalu       

mieszkalnego, ze spadkiem co najmniej 3‰. Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonać 

w tulei ochronnej.  

Poziome odcinki instalacji gazowej powinny być usytuowane w odległości co najmniej 10cm 

powyżej innych przewodów instalacyjnych. Natomiast przewody instalacji gazowej krzyżujące się 

z innymi przewodami powinny być od nich oddalone co najmniej 20cm. 

 

8. SPRAWY BHP, P-POŻ  I INNE 

8.1. Przed wejściem na budowę należy spenetrować istniejące instalacje szczególnie  

w miejscach podłączeń. 

8.2. Montaż przewodów należy wykonać zgodnie z projektem oraz instrukcjami Producenta  

i przepisami. 

8.3. W trakcie wykonywania instalacji należy stosować się do aktualnie obowiązujących 

przepisów bhp, a zwłaszcza przestrzegać Rozp. MI z dnia 6 lutego 2003roku. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

i montażowych (Dz. U. Nr 47 poz 401). 

8.4. Roboty wykonywać zgodnie z projektem oraz obowiązującymi przepisami  

w tym zakresie obowiązującymi, a także w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania  

i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

8.5. WYKONANIE INSTALACJI POWIERZAĆ TYLKO FIRMOM POSIADAJĄCYM  

ODPOWIEDNIE PRZYGOTOWANIE, DOŚWIADCZENIE, REFERENCJE  

I KADRY Z UPRAWNIENIAMI BUDOWLANYMI. 

8.6.Projekt jest oparty o konkretne materiały i urządzenia, lecz nie wyklucza to 

stosowania innych o porównywalnych parametrach technicznych. 
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9.  ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  

Lp. Nazwa Jm. Ilość Wymiary Typ/Typoszereg 

  INSTALACJA GAZOWA         

1 

Kocioł gazowy kondensacyjny 
z zamkniętą komorą spalania 24kW 
z wymiennikiem wykonanym ze stopu aluminium i krzemu, o 
przewodności cieplnej 150W/m² oraz pojemności wodnej 2,7l 
Zakres nominalnej mocy cieplnej  kotła  przy 80/60oC 4,7 – 21,3 
kW 
oraz  przy 50/30oC 5,2 – 22,8 kW. Zakres nominalnego 
obciążenia cieplnego 4,9 - 22kW. 
Sprawność znormalizowana kotła musi wynosić min. 108 % przy 
40/30oC.  Temperatura spalin w kotle nie  może przekraczać 
72oC przy parametrach pracy 80/60oC.  klp. 1 48x35x85   

2 stelaż do kotła z profili stalowych kg 50     

3 adapter do kotła z wyczystką kpl. 1     

4 Podłączenie elektryczne kotła kpl. 1     

5 kurek odcinający gazowy przy kotle DN20 szt. 1     

6 kurek odcinający gazowy DN15 szt. 1     

7 filtr gazu DN20 szt. 1     

8 podejście gazowe do kotła kpl. 1     

9 podejście gazowe do kuchenki kpl. 1     

10 podejście pod gazomierz G4 R130 szt. 2     

11 rura stalowa bez szwu do gazu DN15 mb 6 stal bez szwu DN15 wymiana 

12 rura stalowa bez szwu do gazu DN20 mb 6 stal bez szwu DN20   

13 rura stalowa bez szwu do gazu DN25 mb 19 stal bez szwu DN25 wymiana 

14 montaż tulei przejściowych dł 60cm fi40 szt. 1     

15 
przejścia przez ścianę z cegły o gr 0,8m przewodu DN25 w tulei 
DN40 szt. 4     

16 tuleja ochronna stalowa DN40 L=1m szt. 4     

17 
doprowadzenie wody do kotła -  
zawór odcinający DN15 szt. 1 DN15 PN20   

18 
odprowadzenie wody z kotła -  
zawór odcinający DN20 szt. 1 DN20 PN20   

19 podejście wody do kotła szt. 2 zw+cwu   

20 rura PP fi25x4,2 PN20 mb  9 DN15 PN20 dla zw i cwu 

21 podłączenie instalacji wody do ist instalacji kpl. 2     

22 Peszel dla rur zimnej wody DN15 mb 4,5     

23 
Otulina z pianki poliuretanowej lub 
polietylenowej o gr. 20mm mb 4,5 dla rur 32x5,4mm 

grubość warstwy 
izolacji 20 mm 

24 
Przejście przez ścianę z k-g o gr.10cm przewodów zw i cwu 
(20x10cm) szt. 1     

25 montaż tulei przejściowych dla zw i cwu fi 32-25 szt. 2     

26 rura kanalizacyjna dla odprowadzenia skroplin mb 5 PCV fi32   

27 wcinka kan. do ist.instalacji szt. 1     

28 trójnik PCV110/32/110 szt. 1     

29 Przejście przez ścianę z k-g o gr.10cm przewodu PCV32 szt. 1     

30 bruzdy ścienne dla zw, cwu i kan m3 1,200     

31 tynkowanie m2 2,500     

32 gipsowanie, malowanie m2 2,5     

  INSTALACJA CO         

33 Grzejnik płytowy stalowy z wbudowanym zaworem szt. 2 33/600/920 Cosmo zaworowe 

34 Grzejnik płytowy stalowy z wbudowanym zaworem szt. 1 33/600/1000 Cosmo zaworowe 

35 Grzejnik drabinkowy szt. 1 1200/500 
Cosmo FLOREN 
1200T 

36 Głowica termostatyczna szt. 4   
COSMOHEAD 4V RA 
biała 

37 Zawór termostatyczny z nastawą wstępną prosty kpl. 1 DN15 PN6 CosmoCONTROL 

38 Zawór termostatyczny z nastawą wstępną kątowy kpl. 1 DN15 PN6 CosmoCONTROL 

39 Zawór odcinający szt. 2 DN20 PN6   

40 Zawór podwójny odcinający szt. 3 DN15 PN6 COSMOBLOCK 

41 Zawór powrotny szt. 1 DN15 PN6 CosmoCONTROL 
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42 wkładka do grzejników zintegrowanych szt. 4     

43 nastawienie odp. Nastaw grzejników szt. 4     

44 filtr siatkowy DN20 szt. 1 DN20 PN6   

45 Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach 16 x 2,0 mb 25,0 DN12 16x2,0mm   

46 Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach 20 x 2,0 mb 18,0 DN16 20x2,0mm   

47 Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach 26 x 3,0 mb 1,0 DN20 26x3,0mm   

48 Trójnik redukcyjny szt. 2,0 20 - 16 - 20   

49 Trójnik redukcyjny szt. 2,0 16 - 20 - 16   

50 Trójnik równoprzleotowy szt. 2,0 16 - 16 - 16   

51 Złączka prosta z gwintem wewn. szt. 1,0 16 - ½"w   

52 Złączka prosta z gwintem wewn. szt. 2,0 20 - ¾"w   

53 Złączka prosta z gwintem zewn. szt. 5,0 16 - ½"z   

54 Złączka prosta z gwintem zewn. szt. 4,0 20 - ½"z   

55 Złączka prosta z gwintem zewn. szt. 4,0 20 - ¾"z   

56 Złączka redukcyjna szt. 5,0 20 - 16   

57 Kolano w/z równoprzelotowe szt. 2 ½"w - ½"z   

58 Kolano wew. redukcyjne szt. 2 ¾"w - ½"w   

59 
Otulina z pianki poliuretanowej lub 
polietylenowej o gr. 20mm mb 25,0 dla rur 16x2,0mm 

grubość warstwy 
izolacji 20 mm 

60 
Otulina z pianki poliuretanowej lub 
polietylenowej o gr. 20mm mb 18,0 dla rur 20x2,0mm 

grubość warstwy 
izolacji 20 mm 

61 
Otulina z pianki poliuretanowej lub 
polietylenowej o gr. 20mm mb 1,0 dla rur 26x3,0mm 

grubość warstwy 
izolacji 20 mm 

62 
Samoczynny zawór  
odpowietrzający DN12 z zaw. odcinającym kpl. 2     

63 odwodnienie DN15 w posadzce szt. 2     

64 studzienka na przewody odwadniające 40x25x30cm kpl. 1     

65 
Wykonanie otworów w ścianie z cegły o gr. 70 cm, przewód 
2xdz16 szt. 1     

66 Wykonanie otworów w ścianie z k-g o gr.10cm, przewód 2xdz16 szt. 1     

67 montaż tulei przejściowych dł do 90cm fi2x16 szt. 1     

68 montaż tulei przejściowych dł do 20cm fi2x16 szt. 1     

69 przewody PCV75 – rura ochronna mb 9 zabezpieczyć przewody w posadzce 

70 bruzdy podłogowe L=4,5m, bruzda o wym.15x25cm m3 0,17     

71 podsypanie, obsypanie piaskiem m3 0,07     

72 betonowanie posadzki, wylewka m3 0,04     

73 odnowa posadzki-linoleum m2 2,5     

74 rury ochronne na wejściu/wyjściu z podłogi kpl. 4     

  INSTALACJA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH I SPALINOWYCH   

75 przewód spalinowo-powietrzny fi80/125 kwasoodporny mb 3   odcinek poziomy 

76 kolano kwasoodporne fi80/125 90stopni szt. 1     

77 wkład kominowy spalinowy fi80 kwasoodporny mb 8   odcinek pionowy 

78 nasada kominowa ocieplona kpl. 1     

79 ustnik kpl. 1     

80 
wcinka do ist. przewodu żaroodpornegofi250 przewodem 
spalinowym fi80 szt. 1     

81 kolanoprzewodu spalinowego fi80 90stopni szt. 1     

82 czyszczenie przewodu żaroodpornego fi 250 L=10m kpl. 1     

83 
przewód nawiewny w ścianie z cegły o gr35cm - rura stalowa 
14x14 L=50cm kpl. 1     

84 kratka wentylacyjna 14x14 szt. 2     

85 
wymiana łącznika z rur stalowych nierdzewnych fi150 z 
króćcami do kratek 14x21 oraz fi150 mb 3 wg rysunku   

86 kratka wentylacyjna 14x21 szt. 2     

87 obudowa k-g m2 2,25     

88 gipsowanie, malowanie m2 2,5   
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  DEMONTAŻ         

89 
d-ż elektrycznego podgrzewacza poj. Ariston wraz  
z d-ż podłączenia do instalacji kpl. 1   (łazienka) 

90 d-ż pieca kaflowego 0,55*0,77*2,0m m3 0,85     

91 zamurowanie otworu po podłączeniu pieca kaflowego szt. 1     

92 d-ż nasady typu "strazak" na dachu na przewodzie dymowym szt. 1     

93 d-ż przewodu gazowego mb 25     

94 d-ż przewodu wentylacyjnego z rur spiro mb 2,5     
 
 
 
 

10. Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia  

9.1.  Zakres prac 

Przygotowanie i przekazanie placu budowy. 

Roboty demontażowe. 

Montaż grzejników, orurowania i  zaworów termostatycznych  oraz pozostałej  armatury. 

Wykonanie izolacji ciepłochronnej. 

Regulacja nastaw zaworów i instalacji CO. 

Montaż pieca gazowego dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania - 1kpl. 

Wymiana instalacji gazowej wewnętrznej – podejścia do pieca. 

Montaż przewodów spalinowych i wentylacyjnych. 

Montaż instalacji wz i kanalizacyjnej. 

 
9.2. Wykaz obiektów w rejonie prowadzonych prac 

Podłączenie elektryczne pieca, ew  wentylatorów i pomp wspomagających. 

Instalacja gazowa. 

Roboty izolacyjne. 

 
9.3. Zagrożenia 

Praca w obiekcie czynnym. 

Prace spawalnicze. 

Prace z urządzeniami mechanicznymi. 

Prace na wysokości /na dachu/. 

 
9.4. Szkolenia pracowników 

Przeszkolenie pracowników w związku z pracami spawalniczymi. 

Przeszkolenie pracowników w związku z pracami w pobliżu instalacji gazowych. 

Przeszkolenie pracowników w związku z pracami na wysokości. 

 
9.5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

Właściwa organizacja budowy. 
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Zastosowanie na placu budowy właściwej łączności telefonicznej związanej  

z powiadamianiem o awariach, pożarze i innych zagrożeniach. 

Zapewnienie warunków szybkiej ewakuacji placu budowy. 

 
9.6. Sprawy BHP 

W trakcie wykonywania instalacji należy stosować się do aktualnie obowiązujących 

przepisów bhp  a zwłaszcza przestrzegać Rozp. MI z dnia 6 lutego 2003roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  i montażowych  (Dz. 

U. Nr 47 poz 401). 

 

 

 

 

 

 
Projektował: mgr inż. Kazimierz Sowa   

  nr upr bud. 60/82 B-B 

  w specj. instal. i urządzeń sanitarnych 

 

Opracowała: mgr inż. Jolanta Pietras 
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OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 
 
 

 
 

Niniejszym oświadczam, że „Projekt budowlano – wykonawczy 

rozbudowy instalacji gazowej oraz wykonania instalacji CO  

i cwu z zastosowaniem pieca 2f kondensacyjnego”  

przy ul. Lipnickiej 5/3 w Bielsku Białej;  opracowany został zgodnie z obowiązującą  

ustawą  z dnia 7 lipca 1994r,  Prawo Budowlane art. 20 ust 4 oraz zgodnie  z przepisami, 

normami, normatywami dot. projektowania instalacji sanitarnych oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 
 
 
 
 
 
Projektant: Kazimierz Sowa      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bielsko-Biała  06.2019r. 


