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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

® umowa, zlecenie nr ZGM/DZ/96/2019/ADM,

e ustalenia z Inwestorem, koncepcja,

® mapa sytuacyjno - wysokos$ciowa w skali 1:500,

® inwentaryzacja stanu obecnego,

® obowigzujace normy, przepisy i rozporzadzenia techniczno — budowlane,
e opinia kominiarska nr 65B/2019 z dnia 25.01.2019r.,

e warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki,

® istniejgce warunki przylaczenia do sieci gazowej z dnia 10.06.2014r.,

e obliczenia cieplne.

2. Zakres opracowania

Zakresem swym obowigzuje rozbudoweg instalacji gazowej, wykonanie instalacji CO i cwu

opartg o piec 2f kondensacyjny oraz montaz wktadu kominowego, kwasoodpornego.

3. Dane ogolne

Lokal mieszkalny zlokalizowany jest na parterze budynku 2-kondygnacyjnego, czgsciowo
podpiwniczonego.

Mieszkanie posiada gazomierz, zlokalizowany na klatce schodowe;j.

Mieszkanie posiada przytacze wodociggowe oraz kanalizacyjne.

Wodomierz zlokalizowany jest w kuchni pod zlewozmywakiem.

*  Powierzchnia mieszkania 47,97 m?

e Kubatura mieszkania 139,52 m®
*  Wysokos¢ kondygnacji h=295m
e Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla CO 5,3 kW

e Tz=70°C

o Tp=47,6°C

¢ Obieg wymuszony, pompowy

e Pojemno$¢ wodna instalacji CO — 47,3 dm’



4. Instalacja CO

Obliczenia strat ciepta wykonano za pomoca programu ArCADia Termocad.

Straty ciepta Catkowite
Projektowa Kubatura przez Wentylacyjne | obciazenie
temperatura| Pow. pom. | wewnetrzna | przenikanie | straty ciepta | cieplne
Oint,i A Vi Pr; Dy, P,
Nazwa pom. °c m? m?® W W w
1 1-Kuchnia 20 13,51 37,84 1042,4 756,7 1799,1
2 2-kazienka 24 3,44 8,61 404,2 91,8 496
3 3-Pokdj 20 31,02 93,07 1711,2 1241 2952,2
|Ogétem 47,97 139,52 3157,8 2089,5 5247,3

Zapotrzebowania na moc cieplng instalacji centralnego ogrzewania:

Qc =52473 W =53 kW

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje si¢ rurami wielowarstwowymi PE-Xc/Al/PE-

Xc o odpowiednich srednicach.

Przewody nalezy prowadzi¢ w warstwie przypodtogowej oraz w bruzdach podtogowych na
odcinku przechodzacym przez drzwi. Przewody zaizolowaé otulinami z pianki polietylenowej lub
poliuretanowej o odpowiednich S$rednicach. Przewody prowadzi¢ jak przedstawiono na
zatgczonych rysunkach. Przewody prowadzone w bruzdach podtogowych po wczes$niejszym ich
zaizolowaniu nalezy potozy¢ w przewodach ochronnych PCV75. Przewody utozy¢ na podsypce
z piasku a nastgpnie zabetonowac.

Regulacje rozplywu wody instalacyjnej projektuje sie¢ zaworami termostatycznymi
z ustawieniem odpowiednich nastaw przedstawionych na rysunkach oraz glowicami
termostatycznymi.

Przewiduje si¢ odwodnienie instalacji w najwyzszym punkcie, w bruzdzie podtogowej.
Zawory odwadniajace nalezy zabudowa¢ w studzience o wymiarach np 40x25x30.

Zawory odpowietrzajace wraz z zaworami odcinajagcymi projektuje si¢ w najwyzszym
punkcie, w narozu $cian, co przedstawiono na zataczonych rysunkach.

Dob6r grzejnikéw i obliczenia hydrauliczne zostaty wykonane programem Instal-therm na
temperatur¢ 70/50°C. Projektuje si¢ grzejniki pltytowe np. firmy Cosmo zaworowe oraz
drabinkowy tazienkowy np. firmy Cosmo Floren o odpowiednich mocach cieplnych.

Lokalizacje grzejnikow przedstawiono na rzutach, natomiast nastawy zostaly
przedstawione na odpowiednich rysunkach oraz w ponizszej tabeli.

Grzejniki nalezy przymocowac¢ do $cian na wysokosci min 10 cm nad posadzka lub wedtug

zalecen producenta. Grzejniki ptytowe nalezy zamontowa¢ we wnegkach podokiennych.



Zestawienie grzejnikéw i nastaw.

obciazenie
cieplne nastawa nr
nr rozmiar grzejnika
pom. grzejnika [W]

1 33/600/1000 1800 6,0

2 1200/500 496 3

3 33/600/920 1472 4,5

3 33/600/920 1480 4,5

5. Kociol grzewczy

Mieszkanie ogrzewane jest piecem na paliwo state, zlokalizowanym w pom. nr 3-pokoju.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w elektrycznym podgrzewaczu pojemnosciowym
0 poj. ok 751 zlokalizowanym w tazience.

Projektuje si¢ kociot 2funkcyjny, kondensacyjny z zamkni¢ta komorg spalania o mocy 24kW np.
firmy Brotje typu WHBC 22/24C w kuchni. Kociot nalezy zamontowa¢ na stalowych profilach ze
wzgledu na elementy ist. konstrukcji (tuki) zaczynajace si¢ od 1,7m nad posadzka.

Kociot nalezy podtaczy¢ przewodem powietrzno-spalinowym 3125/80 kwasoodpornym do
ist. przewodu @250 z rury zaroodpornej ocieplonej. Do przewodu kominowego nalezy
zamontowa¢ wktad kwasoodporny (380, zakonczony daszkiem i ustnikiem. Zaciag powietrza
wykona¢ z przewodu zaroodpornego @250 po wczesniejszym jego wyczyszczeniu przewodu.

Piec na paliwo state nalezy odtaczy¢ od przewodu oraz zamurowaé otwér po podiaczeniu.
Piec nalezy zdemontowac.

Pomieszczenie kuchni posiada wentylacje grawitacyjna, istniejacy tacznik przechodzacy
przez tazienke nalezy wymieni¢ na stalowy i zabezpieczy¢ kratkami wentylacyjnymi wg rysunkéw.

Do pieca nalezy doprowadzi¢ wode z istniejacej instalacji przewodem z rur PP (325x4,2
PN20 zabezpieczonym peszlem przeciw skraplaniu, oraz odprowadzi¢ skropliny przewodem

z rur PCV DN32 do istniejacej kanalizacji.

6. Instalacja cwu

Instalacje cwu nalezy wykona¢ z rur PP (332x5,4. Po zdemontowaniu el.
podgrzewacza poj. przewdd cieplej wody nalezy podigczy¢ do miejsca, w ktérym byt
podiaczony podgrzewacz. Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdzie Sciennej wraz
z projektowang zimng woda doprowadzong do kotta.

Przewody prowadzi¢ w otulinie.

Podejscie do kotta zimnej i cieplej wody nalezy zabezpieczy¢ zaworami odcinajacymi.



7. Instalacja gazowa

Gazomierz mieszkania zlokalizowany jest na klatce schodowej. Istniejgca instalacja oparta jest
o kuchenke gazowg 4-palnikowa o mocy 8kW.
Projekt obejmuje rozbudowe istniejacej instalacji o kociot 24kW. Odbiorniki zlokalizowane sa
w kuchni.

Istniejaca instalacje nalezy wymieni¢. Cata instalacje nalezy wykonac z rur stalowych bez
szwu.

Przed kazdym odbiornikiem nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajacy, dodatkowo przed kottem
nalezy zamontowac filtr DN20.

Wewnetrzna instalacje gazowa nalezy prowadzi¢ w warstwie podsufitowej lokalu
mieszkalnego, ze spadkiem co najmniej 3%o. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonac
w tulei ochronne;.

Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odleglosci co najmniej 10cm
powyzej innych przewodéw instalacyjnych. Natomiast przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢

z innymi przewodami powinny by¢ od nich oddalone co najmniej 20cm.

8. SPRAWY BHP, P-POZ I INNE

8.1.Przed wejsciem na budowe nalezy spenetrowac istniejace instalacje szczegdlnie
w miejscach podtaczen.

8.2.Montaz przewodéw nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz instrukcjami Producenta
1 przepisami.

8.3.W trakcie wykonywania instalacji nalezy stosowal si¢ do aktualnie obowigzujacych
przepisow bhp, a zwtaszcza przestrzega¢ Rozp. MI z dnia 6 lutego 2003roku.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
i montazowych (Dz. U. Nr 47 poz 401).

8.4.Roboty wykonywa¢ zgodnie z projektem oraz obowigzujacymi przepisami
w tym zakresie obowigzujacymi, a takze w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania

i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. I Instalacje sanitarne i przemystowe.
8.5.WYKONANIE INSTALACJI POWIERZAC TYLKO FIRMOM POSIADAJACYM
ODPOWIEDNIE PRZYGOTOWANIE, DOSWIADCZENIE, REFERENCIJE
I KADRY Z UPRAWNIENIAMI BUDOWLANYML
8.6.Projekt jest oparty o konkretne materialy i urzadzenia, lecz nie wyklucza to

stosowania innych o porownywalnych parametrach technicznych.



9. ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. |[Nazwa Jm. llos¢ [Wymiary Typ/Typoszereg
INSTALACJA GAZOWA
Kociot gazowy kondensacyjny
z zamknietg komorg spalania 24kW
z wymiennikiem wykonanym ze stopu aluminium i krzemu, o
przewodnosci cieplnej 150W/m? oraz pojemnosci wodnej 2,71
Zakres nominalnej mocy cieplnej kotta przy 80/600C 4,7 — 21,3
kW
oraz przy 50/300C 5,2 — 22,8 kW. Zakres nominalnego
obcigzenia cieplnego 4,9 - 22kW.
Sprawnos$¢ znormalizowana kotta musi wynosi¢ min. 108 % przy
40/300C. Temperatura spalin w kotle nie moze przekraczaé
1{720C przy parametrach pracy 80/600C. Klp. 1 48x35x85
2|stelaz do kotta z profili stalowych kg 50
3ladapter do kotta z wyczystkg kpl. 1
4|Podigczenie elekiryczne kotta kpl. 1
5|kurek odcinajacy gazowy przy kotle DN20 szt. 1
6|kurek odcinajacy gazowy DN15 szt. 1
7[filtr gazu DN20 szt. 1
8|podejscie gazowe do kotta kpl. 1
9|podejscie gazowe do kuchenki kpl. 1
10|podejscie pod gazomierz G4 R130 szt. 2
11|rura stalowa bez szwu do gazu DN15 mb 6 | stal bez szwu DN15 jwymiana
12|rura stalowa bez szwu do gazu DN20 mb 6 | stal bez szwu DN20
13|rura stalowa bez szwu do gazu DN25 mb 19 | stal bez szwu DN25 jwymiana
14|montaz tulei przejsciowych dt 60cm fi40 szt. 1
przejscia przez Sciane z cegty o gr 0,8m przewodu DN25 w tulei
15|DN40 szt. 4
16|tuleja ochronna stalowa DN40 L=1m szt. 4
doprowadzenie wody do kotta -
17|zawér odcinajgcy DN15 szt. DN15 PN20
odprowadzenie wody z kotta -
18|zawor odcinajacy DN20 szt. 1 DN20 PN20
19|podejscie wody do kotta szt. 2 ZW+CWU
20jrura PP fi25x4,2 PN20 mb 9 DN15 PN20 dla zw i cwu
21|podtaczenie instalacji wody do ist instalacji kpl. 2
22|Peszel dla rur zimnej wody DN15 mb 4,5
Otulina z pianki poliuretanowej lub grubos¢ warstwy
23|polietylenowej o gr. 20mm mb 4,5 dla rur 32x5,4mm _|izolacji 20 mm
Przejécie przez $ciang z k-g o gr.10cm przewodow zw i cwu
24|(20x10cm) szt. 1
25|montaz tulei przej$ciowych dla zw i cwu fi 32-25 szt. 2
26|rura kanalizacyjna dla odprowadzenia skroplin mb 5 PCV fi32
27|wcinka kan. do ist.instalacji szt. 1
28|trojnik PCV110/32/110 szt. 1
29|Przejscie przez $ciane z k-g o gr.10cm przewodu PCV32 szt. 1
30|bruzdy scienne dla zw, cwu i kan m3 1,200
31|tynkowanie m2 2,500
32|gipsowanie, malowanie m2 2,5
INSTALACJA CO
33|Grzejnik ptytowy stalowy z wbudowanym zaworem szt. 2 33/600/920 Cosmo zaworowe
34|Grzejnik ptytowy stalowy z wbudowanym zaworem szt. 1 33/600/1000 Cosmo zaworowe
Cosmo FLOREN
35|Grzejnik drabinkowy szt. 1 1200/500 1200T
COSMOHEAD 4V RA
36|Gtowica termostatyczna szt. 4 biata
37|Zawor termostatyczny z nastawa wstepna prosty kpl. 1 DN15 PN6 CosmoCONTROL
38|Zawor termostatyczny z nastawg wstepng katowy kpl. 1 DN15 PN6 CosmoCONTROL
39|Zawér odcinajgcy szt. 2 DN20 PN6
40|Zawoér podwéijny odcinajacy szt. 3 DN15 PN6 COSMOBLOCK
41|Zawor powrotny szt. 1 DN15 PN6 CosmoCONTROL
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42\wkiadka do grzejnikéw zintegrowanych szt. 4
43|nastawienie odp. Nastaw grzejnikéw szt. 4
44(filtr siatkowy DN20 szt. 1 DN20 PN6
45|Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach 16 x 2,0 mb 25,0 DN12 16x2,0mm
46|Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach 20 x 2,0 mb 18,0 DN16 20x2,0mm
47|Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach 26 x 3,0 mb 1,0 DN20 26x3,0mm
48|Tréjnik redukcyjny szt. 2,0 20-16-20
49|Tréjnik redukcyjny szt. 2,0 16 - 20 - 16|
50[Tréjnik rownoprzleotowy szt. 2,0 16 - 16 - 16|
51|Ztaczka prosta z gwintem wewn. szt. 1,0 16 - 12"w
5o|Ztaczka prosta z gwintem wewn. szt. 2,0 20 - ¥4"w|
53|Ztaczka prosta z gwintem zewn. szt. 5,0 16 - 12"z
54|Ztaczka prosta z gwintem zewn. szt. 4,0 20 - 12"Z
55|Ztaczka prosta z gwintem zewn. szt. 4,0 20 - %4"Z
56|Ztaczka redukcyjna szt. 5,0 20 - 16
57|Kolano w/z réwnoprzelotowe szt. 2 2"W - 2"z
5g|Kolano wew. redukcyjne szt. 2 Ya"w - 12"W,
Otulina z pianki poliuretanowej lub grubosc¢ warstwy
59|polietylenowej o gr. 20mm mb 25,0 | dlarur 16x2,0mm |izolacji 20 mm
Otulina z pianki poliuretanowej lub grubos¢ warstwy
60|polietylenowej o gr. 20mm mb 18,0 | dlarur 20x2,0mm |izolacji 20 mm
Otulina z pianki poliuretanowej lub grubos¢ warstwy
61|polietylenowej o gr. 20mm mb 1,0 dla rur 26x3,0mm |izolacji 20 mm
Samoczynny zawor
62|odpowietrzajgcy DN12 z zaw. odcinajgcym kpl. 2
63|odwodnienie DN15 w posadzce szt. 2
64|studzienka na przewody odwadniajgce 40x25x30cm kpl. 1
Wykonanie otworédw w $cianie z cegty o gr. 70 cm, przewdd
65|2xdz16 szt. 1
66|Wykonanie otworéw w $cianie z k-g o gr.10cm, przewdd 2xdz16 |szt. 1
67|montaz tulei przej$ciowych dt do 90cm fi2x16 szt. 1
68|montaz tulei przej$ciowych dt do 20cm fi2x16 szt. 1
69|przewody PCV75 — rura ochronna mb 9 zabezpieczy¢ przewody w posadzce
70|bruzdy podtogowe L=4,5m, bruzda o wym.15x25cm m3 0,17
71|podsypanie, obsypanie piaskiem m3 0,07
72|betonowanie posadzki, wylewka m3 0,04
73|odnowa posadzki-linoleum m2 2,5
74|rury ochronne na wejsciu/wyjsciu z podtogi kpl. 4
INSTALACJA PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH | SPALINOWYCH
75|przewdd spalinowo-powietrzny fi80/125 kwasoodporny mb 3 odcinek poziomy
76|kolano kwasoodporne fi80/125 90stopni szt. 1
77\wkiad kominowy spalinowy fi80 kwasoodporny mb 8 odcinek pionowy
78|nasada kominowa ocieplona kpl. 1
79|ustnik kpl. 1
wcinka do ist. przewodu zaroodpornegofi250 przewodem
80|spalinowym fi80 szt. 1
81|kolanoprzewodu spalinowego fi80 90stopni szt. 1
82|czyszczenie przewodu zaroodpornego fi 250 L=10m kpl. 1
przewdd nawiewny w $cianie z cegty o gr35cm - rura stalowa
83|14x14 L=50cm kpl. 1
84|kratka wentylacyjna 14x14 szt. 2
wymiana tacznika z rur stalowych nierdzewnych fi150 z
85|kr6¢cami do kratek 14x21 oraz fi150 mb 3 wg rysunku
86|kratka wentylacyjna 14x21 szt. 2
87|obudowa k-g m2 2,25
88|gipsowanie, malowanie m2 2,5




DEMONTAZ

d-z elektrycznego podgrzewacza poj. Ariston wraz

89|z d-z podtaczenia do instalacji kpl. 1 (tazienka)
90|d-Z pieca kaflowego 0,55*0,77*2,0m m3 0,85
91|zamurowanie otworu po podigczeniu pieca kaflowego szt. 1
92|d-z nasady typu "strazak" na dachu na przewodzie dymowym  |szt. 1
93|d-z przewodu gazowego mb 25
94/|d-z przewodu wentylacyjnego z rur spiro mb 2,5

10.Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

9.1. Zakres prac

Przygotowanie i przekazanie placu budowy.

Roboty demontazowe.

Montaz grzejnikéw, orurowania i zawordw termostatycznych oraz pozostalej armatury.

Wy

konanie izolacji cieptochronne;j.

Regulacja nastaw zaworéw i instalacji CO.

Montaz pieca gazowego dwufunkcyjnego z zamknieta komorg spalania - 1kpl.

Wymiana instalacji gazowej wewnetrznej — podejscia do pieca.

Montaz przewodéw spalinowych i wentylacyjnych.

Montaz instalacji wz 1 kanalizacyjne;j.

Podtaczenie elektryczne pieca, ew wentylatoréw i pomp wspomagajacych.

9.2. Wykaz obiektéw w rejonie prowadzonych prac

Instalacja gazowa.

Roboty izolacyjne.

9.3. Zagrozenia

Praca w obiekcie czynnym.

Prace spawalnicze.

Prace z urzadzeniami mechanicznymi.

Prace na wysokosci /na dachu/.

94. Szkolenia pracownikéw

Przeszkolenie pracownikéw w zwigzku z pracami spawalniczymi.

Przeszkolenie pracownikéw w zwiazku z pracami w poblizu instalacji gazowych.

Przeszkolenie pracownikéw w zwiazku z pracami na wysokoSci.

9.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Witasciwa organizacja budowy.




Zastosowanie na  placu budowy  wlasciwej 1acznosci  telefonicznej  zwigzanej
z powiadamianiem o awariach, pozarze i innych zagrozeniach.

Zapewnienie warunkow szybkiej ewakuacji placu budowy.

9.6. Sprawy BHP
W trakcie wykonywania instalacji nalezy stosowal si¢ do aktualnie obowigzujacych
przepisow bhp a zwlaszcza przestrzega¢ Rozp. MI z dnia 6 lutego 2003roku w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych i montazowych (Dz.

U. Nr 47 poz 401).

Projektowal:  mgr inz. Kazimierz Sowa
nr upr bud. 60/82 B-B

w specj. instal. i urzadzen sanitarnych

Opracowala:  mgr inz. Jolanta Pietras
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OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze ,,Projekt budowlano — wykonawczy
rozbudowy instalacji gazowej oraz wykonania instalacji CO

i cwu z zastosowaniem pieca 2f Kkondensacyjnego”

przy ul. Lipnickiej 5/3 w Bielsku Bialej; opracowany zostal zgodnie z obowiazujaca
ustawg z dnia 7 lipca 1994r, Prawo Budowlane art. 20 ust 4 oraz zgodnie z przepisami,
normami, normatywami dot. projektowania instalacji sanitarnych oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Projektant: ~ Kazimierz Sowa

Bielsko-Biata 06.20109r.
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