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1.

Grazyiiskiego 3, 43-300 Bielsko-Biata

Stawomir Radomski

ul. Lipnicka 5/3

43-300 Bielsko-Biata

Bielsko-Biata, 10.06.2014

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wickszej niz 10 m3/h/

gazu ziemnego zaazofowanego w ilosci nie wickszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 04.06.2014 w oparciu ¢ Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 r. Nr 133
poz. 891, wydaje sie nastepujgce Warunki przytgezenia do sieci gazowe:

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):

BUDYNEK MIESZKALNY, adres: Bielsko-Biala, ul. Lipnicka 5/3

3. Cel wykorzysiania paliwa gazowego:
PRZYGOTOWANIE POSILKOW
PRZYGOTOWANIE CWU
4. Rodzajiilos¢ urzadzen gazowych, ktére beds podiaczone do instalacji gazowe;:
Urzadzenie _ Moc urzgdzenia Liczba urzadzent Moc urzgdzen
[kW] [s2t] kW]
Kuchnia 4 palnikowsa 8,00 : 1 8,00
Grzejnik wody przeplywowej 17,00 1 17,00
Laczna moc [kW] 25,00
5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
9.1. Moc przyfaczeniowa 3.2 [m3/hj;
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 400,00 [m3/rok].
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowe;j:
6.1. Gazociag niskiego cignienia,
6.2. Materiat: STAL, DN 150 [mm]
6.3. Lokalizacja: Bielsko-Biata Lipnicka _
6.4. lIstniejace przylacze o srednicy: 50mm, STAL, Bie Lipnicka 5
7. Cisnienie w miejscu dostawy i odbioru patiwa gazowego:

minimalne: 1,60 [kPa],
maksymaine: 2,50 [kPal].
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8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowega:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: BUDYNEK MIESZKALNY, adres: Bielsko-Biata, ul. Lipnicka 5/3
8.2, Charakterystyka ukladu pomiarowego:
8.2.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 - 1 [szt.], rozstaw kréécow: 130 [mm)], lokalizacja:
b/d, status urzadzenia: projektowane

8.3. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
gléwny na przylaczu gazu, lokalizacja: szafka na zewnetrznej $cianie budynku.

10. Koszt przytgezenia ponosi przedsiebiorstwe gazownicze.

Oplata za przytgczenie jest ustalana i pobierana w wysokodci wynikajgcej z Taryfy obowiazujacej w dniu

otrzymania zlecenia dotyczacego wymiany ukiadu pomiarowego, wg obowiazujacej stawki plus podatek VAT.

10.1. Optata za przytgczenie okreslona zostanie w fakturze, ktérej zapfata stanowi¢ bedzie podstawe do
rozpoczgcia przez PSG sp. z 0.0. Oddziat w Zabrzu prac projektowych i budowlanych,

10.2. Nie dotyczy.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz.
690) z pdZn. zmianami w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na
budowe. Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego
i gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12.Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza speiniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwa pracg
przytaczonych urzadzers.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczeri w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapié z Whioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytaczenia sa wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania, {o jest do dnia 09.06.20186.

15. Warunki przytaczenia sporzadzone w dwdch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule: '

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddzia
w Zabrzu, ktorych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/ wykonawcy na
jego zgloszenie, wyrazone w formie pisernnej, tradycyjnej lub elektroniczne;.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowe] stanowig os$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 usi. 3 pkt. 3 lit. A} Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacije:
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