¢3,30

odpowietrzniki automatyczne
z zaworami odcinajgcymi 2xDN10

2 tazienka
24 °C
=496 W

FLOREN_1200T

) 5,5 kKW [500 mm]
1 Kuchnia 3 Pokéj 3 Pokdj 6.0 kPa
20°C '2 20°C 20 °C 209,9 kg/h
®=1800 W ®=1472 W ®=1480 W
n-6,00 n-4,50 n-4,50 Z0O 2xDN20
O 0 0
33KV/600 33KV/600 33KV/600 . H
[1000 mm] 16 x 2,0 16 x2,0 [920 mm] 16 x2,0 [920 mm] 26 x 305/3322\,3 1 T III--ll
1800 W 2952 W ] 1480 W - 16 x2,0
= 496 W
EO'OO
|
IIIIIIIIIII.
1
20x2,0
4752 W
odwodnienie 2xDN15 przewody pod posadzka nalezy ociepli¢
zabudowane w studzience i prowadzi¢ w rurach ochronnych
LEGENDA:

B3 projektowana instalacja CO - zasilanie

E3 projektowana instalacja CO - powrot
33KV/600/900 - ilos¢ ptyt/wysokosc/diugose
n-1 - numer nastawy

16x2,0 - $rednica zewnetrzna x grubos¢ scianki
KG - kociot gazowy

ZO - zawor odcinajacy

Imieg i nazwisko
nr uprawnien:

inwestor: Miasto Bielsko-Biata - Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
data: 43-300 Bielsko-Biata, ul. Lipnicka 26

obiekt: Lokal mieszkalny
ul. Lipnicka 5/3, 43-300 Bielsko-Biata

06.2019r.

Projektowat:

mgr inz. Kazimierz Sowa
nr upr bud. 60/82 B-B
w specj. instal. i urzadzen sanitarnych

podeis Projekt bud-wyk rozbudowy inst. gazowej oraz wykonanie inst. co

i c.w.u. z zastosowaniem pieca 2f kondensacyjnego,
na podstawie umowy nr ZGM/DZ/96/2019/ADM

Temat:

Opracowata:
mgr inz. Jolanta Pietras

Nrrys.:

ROZWINIECIE CO S

[-]




