Rodos 6.8.38.2 [7491]

ul. Radosna 6/26

PRZEDMIAR

p';‘; Podstawa Opis robét Jm llogé
1 2 3 4 5
1 KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggdw stalowych o potgczeniach gwintowanych o $rednicy 15-
0311/01  |20mm m 8
2 KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia o srednicy 20mm
0313/01 szt 2
3 KNR-W 4-02 |Demontaz kurka gazowego o $rednicy 15-25mm przy urzgdzeniach
0314/04 szt 2
4 KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe o srednicy nominalnej 20mm o potgczeniach gwintowanych, na
0301/02  |$cianach w budynkach mieszkalnych m 8
5 KNR-W 2-15 |Dodatki na wykonanie podejscia o $rednicy 20mm
0308/01 kpl 2
6 KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o potgczeniach gwintowanych o srednicy 20mm
0312/02 szt 2
7 KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1 cegly na zaprawie cementowo-
0335/09 wapiennej (przebicie reczne) szt 1
8 KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w Scianach grubosci 1 ceglty
0325/03 szt !
9 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynku zwyktego kategorii lll z zaprawy cementowo-wapiennej na
0706/01 miejscach zamurowanych cegtami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych
o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na $cianach szt 1
10 | KNR-W 2-15 |Proba instalacji gazowej na cisnienie za gazomierzem dla wykonawcy i dostawcy lokali 1
0307/01  |gazu, w budynkach mieszkalnych
11 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych
0930/10 na okna z PCV z zachowaniem ksztattu i podziatu istniejgcej stolarki wraz z m2 5,1
fabrycznie wbudowanymi nawiewnikami okiennymi
12 | KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw PCV (parapet doliczy¢ do M)
0323/01 szt 2
13 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy powlekanej
0537/08 m2 1,05
14 | KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do
0109/09  |1km m3 0.5
15 | KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na
0109/10 kazdy nastepny 1km wywozu ponad 1km (Krotno$¢= 5) m3 0.5
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