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B. OPIS TECHNICZNY  
1. Dane ogólne 
1.1. Temat: Projekt wymiany stolarki drzwiowej  
1.2.  Obiekt: Budynek mieszkalny, wielorodzinny  
1.2. Adres: ul. Żwirki i Wigury 1a/3, 43-300 Bielsko – Biała, 

dz. nr 1262, obręb: Bielsko Miasto, Żywieckie Przedmieście 
1.3. Inwestor: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku - Białej,  

ul. Lipnicka 26, 43 - 300 Bielsko – Biała 
2. Podstawa opracowania 
2.1. Zlecenie inwestora 

2.2. Inwentaryzacja  istniejących drzwi 
2.3. Opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26.10.2017 
2.4. Przepisy i normy związane 

3. Stan istniejący 
3.1. Lokalizacja 

 

Budynek przy ul. Żwirki i Wigury 1a znajduje się w ścisłym centrum Bielska – 
Białej, w odległości około 200m na południe od zamku Sułkowskich  i około 
100m od katedry św. Mikołaja oraz rynku starego miasta. 

Obiekt stanowi element zabytkowego układu urbanistycznego wpisanego 
do rejestrów zabytków.  

3.2. Opis obiektu 
 

Kamienica mieszkalna z końca XIXw., o skromnym wystroju elewacji z 
wyraźnymi podziałami poziomymi. Budynek posiada trzy kondygnacje 
mieszkalne, i częściowo wyniesioną piwnicę od frontu. Dach dwuspadowy o 
konstrukcji drewnianej.,  

4. Projektowane zmiany 
 W związku ze złym stanem istniejących drzwi na korytarz, w mieszkaniu 3a 
postanowiono wykonać nowe je zgodnie z opinią WUOZ z 20.10.2017roku. 
5. Układ funkcjonalny – bez zmian 
 

6. Opis konstrukcji i wskazówki wykonawcze 
Konstrukcja - bez zmian. Projekt nie ingeruje w konstrukcję budynku 

6.1. Istniejące drzwi podlegające wymianie zdemontować zachowując 
ostrożność przy wyciąganiu ościeżnic. 

6.2. Wykonać drzwi dwuskrzydłowe, asymetryczne z płycinami wzorowanymi na 
istniejących drzwiach na klatce schodowej. 

6.3 Skrzydła drewniane, pełne, pomalować lakierobejcą do drewna na kolor 
wiśniowy. 
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6.4. Skrzydła zaopatrzyć we wzmocnione zawiasy - 2 sztuki w części górnej 

każdego skrzydła i 1 sztuka w dolnej. 
6.5.  Węższe skrzydło blokowane ryglami baskwilowymi w płaszczyźnie pionowej. 
6.6. Na krawędziach drzwi i ościeżnicy zamocować uszczelki amortyzujące  

w kolorze ciemnobrązowym, zapobiegające trzaskaniu. 
6.7. Drzwi wyposażyć w dwa zamki patentowe. 
6.8. Przed zamówieniem stolarki należy wykonać obmiar z natury. 
7. Izolacje 
 wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie, 
 klamkę i okucia zabezpieczyć przed utlenianiem, 
 elementy drewniane zaimpregnować przeciwogniowo i przeciw korozji 

biologicznej. Zabezpieczenie wykonać przed złożeniem elementów; 
 drzwi wraz z ościeżnicą pomalować lakierobejcą do zastosowań 

zewnętrznych. 
8. Instalacje – nie dotyczy 
9. Wykończenie 
9.1.  Projektowaną stolarkę dwuskrzydłową wykonać z drewna klejonego, 

twardego (dąb, jesion) 
9.2.  Po wykonaniu zabezpieczeń przeciw korozji biologicznej pomalować 

lakierobejcą do drewna na kolor wiśniowy 
9.3.  W drzwiach zastosować zawiasy wzmocnione, zabezpieczyć przed 

utlenianem 
9.4. Ściany korytarza po uzupełnieniu tynków pomalować farbą emulsyjną do 

wymalowań wewnętrznych na jasny kolor. 
10. Dane liczbowe – nie dotyczy 
11. Wytyczne przeciwpożarowe – nie dotyczy 
 projekt nie zmienia warunków p.poż. dla budynku. 

12. Charakterystyka energetyczna – nie dotyczy 
 projekt nie zmienia charakterystyki cieplnej budynku  

13. Dane charakteryzujące wpływ na środowisko – nie dotyczy 
Brak wpływu na środowisko. 
14. Obszar oddziaływania inwestycji 
Obszar oddziaływania inwestycji ograniczony do działki nr 1262 w obrębie 
ewidencyjnym 0006-Bielsko Miasto, Żywieckie Przedmieście, w jednostce 
ewidencyjnej Bielsko-Biała, na której znajduje się przedmiotowy budynek – 
będącej w we władaniu Inwestora. 
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15. Uwagi końcowe 
 Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z właściwymi przepisami i 

zasadami sztuki budowlanej. 
 Podczas prowadzenia robót należy przestrzegać zasad BHP! 
 Wszystkie wbudowywane materiały i wyroby muszą posiadać odpowiednie 

świadectwa jakościowe. 
 W razie wątpliwości skontaktować się z projektantem. 
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