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LEGENDA
SF / : SUFITY:

SF1-RENOWACJA TYNKU CEMENTOWO-WAPIENNEGO FASET PROFILOWANYCH
POPRZEZ USUNIECIE ISTNIEJACEJ POWLOKI MALARSKIEJ, EW. UZUPELNIENIE
UBYTKOW TYNKU, RYS | SPEKAN ORAZ WYROWNANE POWIERZCHNI Z
ZASTOSOWANIEM SYSTEMOWEJ GtADZI SZPACHLOWEJ SZTUKATORSKIEJ,
ZAGRUNTOWANIE PODLOZA | MALOWANIE DWUKROTNE (SKUTECZNE), FARBA
KRZEMIANOWO-DYSPERSYJNA,ZMYWALNA W KOLORZE NP. WEDLUG
WZORNIKA AQUATEX KABE OXIDBRAUN 13S5 LUB INNYM ROWNORZEDNYM W
OPARCIU O JEDEN SYSTEM, ISTNIEJACE ORNAMENTY DELIKATNIE OCZYSCIC |
ZACHOWAC (NR 5 SERWISU ZDJECIOWEGO)

SF2-RENOWACJA TYNKU CEMENTOWO-WAPIENNEGO FASET PROFILOWANYCH
POPRZEZ USUNIECIE ISTNIEJACEJ POWLOKI MALARSKIEJ, EW. UZUPELNIENIE
UBYTKOW TYNKU, RYS | SPEKAN ORAZ WYROWNANE POWIERZCHNI Z
ZASTOSOWANIEM SYSTEMOWEJ GtADZI SZPACHLOWEJ SZTUKATORSKIEJ,
ZAGRUNTOWANIE PODLOZA | MALOWANIE DWUKROTNE (SKUTECZNE), FARBA
KRZEMIANOWO-DYSPERSYJNA,ZMYWALNA W KOLORZE NP. WEDLUG
WZORNIKA AQUATEX KABE OXIDBRAUN 13S5 LUB INNYM ROWNORZEDNYM W
OPARCIU O JEDEN SYSTEM, ISTNIEJACE ORNAMENTY DELIKATNIE OCZYSCIC |
ZACHOWAC (NR 6 SERWISU ZDJECIOWEGO)

SF3/3*- RENOWACJA TYNKU CEMENTOWO-WAPIENNEGO POPRZEZ USUNIECIE

ISTNIEJACEJ POWLOKI MALARSKIEJ, EW. UZUPELNIENIE UBYTKOW TYNKU,
RYS | SPEKAN ORAZ WYROWNANE POWIERZCHNI Z ZASTOSOWANIEM
SYSTEMOWEJ GtADZI SZPACHLOWEJ CEMENTOWO-WAPIENNEJ,
ZAGRUNTOWANIE PODLOZA | MALOWANIE DWUKROTNE (SKUTECZNE),
FARBA KRZEMIANOWO-DYSPERSYJNA, ZMYWALNA W KOLORZE NP.
WEDLUG WZORNIKA AQUATEX KABE OXIDBRAUN 13S5 LUB INNYM
ROWNORZEDNYM W OPARCIU O JEDEN SYSTEM.

L/: LAMPY:

L1 - PROJEKTOWANE OPRAWY SUFITOWE NP. JIMMY 8029089, O SREDNICY 30CM,
WYKONANE Z METALU, PRZEWOD PROWADZONY W RURCE ALUMINIOWEJ
MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR BIALY LUB INNYCH ROWNORZEDNYCH,
MONTOWANE W CENTRALNEJ CZESCI SUFITOW FASETOWYCH, WG RYS. A2/3,

UWAGI OGOLNE:

1. Z UWAGI NA KONIECZNOSC NAWIAZANIA DO STANU ISTNIEJACEGO PODANE W PROJEKCIE ROZWIAZANIA,
WYMIARY ORAZ POZIOMY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE A WSZELKIE ROZBIEZNOSCI | ZMIANY
WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM PELNIACYM NADZOR AUTORSKI.

2. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ SERWISEM ZDJECIOWYM (ZAt. NR 8).
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