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NR STR.

                   26

REMONT KONSERWATORSKI SIENI ORAZ KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU

MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL.KRASIŃSKIEGO 11

W BIELSKU - BIAŁEJ  .

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

UL. LIPNICKA 26 43-300 BIELSKO -BIAŁA

D/: STOLARKA DRZWIOWA 
(OZN. ZGODNIE Z RYS. NR A1/1, A1/2, A2/1, A2/2)

LEGENDA

      UWAGI OGÓLNE:

1. Z UWAGI NA KONIECZNOŚĆ NAWIĄZANIA DO STANU   ISTNIEJĄCEGO PODANE W PROJEKCIE ROZWIĄZANIA,

WYMIARY ORAZ POZIOMY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE A WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I ZMIANY

WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM PEŁNIĄCYM NADZÓR AUTORSKI.

2. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ SERWISEM ZDJĘCIOWYM (ZAŁ. NR 8).

- NALEŻY WYKONAĆ RENOWACJĘ METALOWYCH OKUĆ DRZWI (ZAWIASY,

KLAMKI, KRATY I KRATKI METALOWE WENTYLACYJNE W DRZWIACH OZN. D4)

POPRZEZ OCZYSZCZENIE DO STANU SUROWEGO I MALOWANIE SYSTEMOWĄ

FARBĄ DO METALU NA KOLOR GRAFITOWY RAL 7021,

- NALEŻY DOKONAĆ REGULACJI ZAWIASÓW DRZWI I ZAMKÓW.

DZ1- PROJEKTOWANA  RENOWACJA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH WEJŚCIOWYCH OD

         ULICY KRASIŃSKIEGO DWUSKRZYDŁOWYCH ROZWIERANYCH

         PRZESZKLONYCH Z NAŚWIETLEM ŁUKOWYM, O WYM. 158X309 CM W

         ŚWIETLE POPRZEZ OCZYSZCZENIE Z POWŁOKI MALARSKIEJ  DO STANU

         SUROWEGO DREWNA, SZLIFOWANIE, EWENTUALNE UZUPEŁNIENIE

         UBYTKÓW, ZAGRUNTOWANIE I MALOWANIE EMALIĄ ALKIDOWĄ W OPARCIU

         O ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE W KOLORZE CIEMNY PALISANDER WG

         WZORNIKA PRODUCENTA ORAZ DODANIE OKUCIA Z BLACHY MIEDZIANEJ W

DOLNEJ CZĘŚCI SKRZYDEŁ,

DZ2 - DRZWI ZEWNĘTRZNE OD PODWÓRZA JEDNOSKRZYDŁOWE ROZWIERANE

          PEŁNE, O WYM. 112X215 CM W ŚWIETLE W KOLORZE BRĄZOWYM Z

          SAMOZAMYKACZEM,

 DW1- PROJEKTOWANA  RENOWACJA DRZWI WEWNĘTRZNYCH DO KLATKI

           SCHODOWEJ CZTEROSKRZYDŁOWYCH WAHADŁOWYCH PRZESZKLONYCH

           Z NAŚWIETLEM ROZWIERANYM, O WYM. 200X315 CM POPRZEZ

           OCZYSZCZENIE Z POWŁOKI MALARSKIEJ DO STANU SUROWEGO DREWNA,

           SZLIFOWANIE, EWENTUALNE UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW, ZAGRUNTOWANIE I

           MALOWANIE EMALIĄ ALKIDOWĄ W OPARCIU O ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE

 W KOLORZE CIEMNY PALISANDER WG WZORNIKA PRODUCENTA, ORAZ

           POPRZEZ WYMIANĘ PĘKNIĘTYCH PRZESZKLEŃ (JEDNEGO W NAŚWIETLU I

          JEDNEGO SKRZYDLE DRZWIOWYM) Z ZACHOWANIEM PIERWOTNEJ

           KOLORYSTYKI,

D1  - PROJEKTOWANA  RENOWACJA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO LOKALU

         MIESZKALNEGO DWUSKRZYDŁOWYCH ROZWIERANYCH PEŁNYCH Z

         GÓRNĄ CZĘŚCIĄ UCHYLNĄ, O WYM. 151X261 CM POPRZEZ OCZYSZCZENIE

         Z POWŁOKI MALARSKIEJ  DO STANU SUROWEGO DREWNA, SZLIFOWANIE,

         EWENTUALNE UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW, ZAGRUNTOWANIE I MALOWANIE

         EMALIĄ ALKIDOWĄ W OPARCIU O ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE W KOLORZE

         CIEMNY PALISANDER WG WZORNIKA PRODUCENTA,

 D2 - PROJEKTOWANA  RENOWACJA DRZWI DO LOKALU MIESZKALNEGO

         DWUSKRZYDŁOWYCH, PŁYCINOWYCH, PRZESZKLONYCH, Z

         NADŚWIETLAMI, Z KRATAMI KUTYMI,O WYM. 127X263 CM W ŚWIETLE

         POPRZEZ OCZYSZCZENIE Z POWŁOKI MALARSKIEJ DO STANU

         SUROWEGO DREWNA, SZLIFOWANIE, EWENTUALNE UZUPEŁNIENIE

         UBYTKÓW, ZAGRUNTOWANIE I MALOWANIE EMALIĄ ALKIDOWĄ W

         OPARCIU O ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE W KOLORZE CIEMNY

         PALISANDER WG WZORNIKA PRODUCENTA, ORAZ POPRZEZ WYMIAĘ

JEDNEGO PRZEZIERNEGO PRZESZKLENIA W NAŚWIETLU NA KOLOROWE

         W NAWIĄZANIU DO POZOSTAŁYCH,

D5 - PROJEKTOWANA  RENOWACJA DRZWI DO LOKALU MIESZKALNEGO

        DWUSKRZYDŁOWYCH, PŁYCINOWYCH, PRZESZKLONYCH, Z NADŚWIETLAMI,

        Z KRATAMI KUTYMI Z ELEMENTAMI OZDOBNYMI, O WYM. 140X391 CM

        POPRZEZ OCZYSZCZENIE Z POWŁOKI MALARSKIEJ DO STANU SUROWEGO

        DREWNA, SZLIFOWANIE, EWENTUALNE UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW

        ZAGRUNTOWANIE I MALOWANIE EMALIĄ ALKIDOWĄ W OPARCIU O

        ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE W KOLORZE CIEMNY PALISANDER WG

        WZORNIKA PRODUCENTA, ORAZ POPRZEZ UJEDNOLICENIE PRZESZKLEŃ W

        SKRZYDŁACH DRZWIOWYCH W NAWIĄZANIU DO POZOSTAŁYCH, W KTÓRYCH

        ZOSTAJĄ ZACHOWANE PRZESZKLENIA PIERWOTNE,

 D1*- PROJEKTOWANA  RENOWACJA DRZWI DO LOKALU MIESZKALNEGO

         DWUSKRZYDŁOWYCH ROZWIERANYCH PEŁNYCH, O WYM. 151X261 CM

         POPRZEZ OCZYSZCZENIE Z POWŁOKI MALARSKIEJ DO STANU SUROWEGO

         DREWNA, SZLIFOWANIE, EWENTUALNE UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW,

         ZAGRUNTOWANIE I MALOWANIE EMALIĄ ALKIDOWĄ W OPARCIU O

         ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE W KOLORZE CIEMNY PALISANDER WG

         WZORNIKA PRODUCENTA,

D6 - PROJEKTOWANA  RENOWACJA DRZWI DO LOKALU MIESZKALNEGO

       DWUSKRZYDŁOWE, PŁYCINOWE, PRZESZKLONE, Z NADŚWIETLAMI, Z

       KRATAMI KUTYMI Z ELEMENTAMI OZDOBNYMI, O WYM. 140X391 CM W

       ŚWIETLE W KOLORZE BRĄZOWYM POPRZEZ OCZYSZCZENIE Z POWŁOKI

       MALARSKIEJ DO STANU SUROWEGO DREWNA, SZLIFOWANIE, EWENTUALNE

UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW,ZAGRUNTOWANIE I MALOWANIE EMALIĄ

ALKIDOWĄ W OPARCIU O ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE W KOLORZE CIEMNY

PALISANDER WG WZORNIKA PRODUCENTA, ORAZ POPRZEZ

UJEDNOLICENIE PRZESZKLEŃ W SKRZYDŁACH DRZWIOWYCH W

NAWIĄZANIU DO POZOSTAŁYCH, W KTÓRYCH ZOSTAJĄ ZACHOWANE

PRZESZKLENIA PIERWOTNE,

D7 - PROJEKTOWANA  RENOWACJA DRZWI DO LOKALU MIESZKALNEGO

        JEDNOSKRZYDŁOWYCH ROZWIERANYCH PEŁNYCH Z BOCZNYMI

        CZĘŚCIOWO PRZESZKLONYMI SKRZYDŁAMI NA URZĄDZENIA TECHNICZNE, O

        WYM. 92X209 CM POPRZEZ OCZYSZCZENIE Z POWŁOKI MALARSKIEJ DO

        STANU SUROWEGO DREWNA, SZLIFOWANIE, EWENTUALNE UZUPEŁNIENIE

        UBYTKÓW, ZAGRUNTOWANIE I MALOWANIE EMALIĄ ALKIDOWĄ W OPARCIU O

        ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE W KOLORZE CIEMNY PALISANDER WG

        WZORNIKA PRODUCENTA,

D8 -PROJEKTOWANA  RENOWACJA DRZWI DO LOKALU MIESZKALNEGO

       JEDNOSKRZYDŁOWYCH ROZWIERANYCH PEŁNYCH, O WYM. 92X209 CM W

       ŚWIETLE POPRZEZ OCZYSZCZENIE Z POWŁOKI MALARSKIEJ DO STANU

       SUROWEGO DREWNA, SZLIFOWANIE, EWENTUALNE UZUPEŁNIENIE

       UBYTKÓW, ZAGRUNTOWANIE I MALOWANIE EMALIĄ ALKIDOWĄ W OPARCIU

       O ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE W KOLORZE CIEMNY PALISANDER WG

       WZORNIKA PRODUCENTA,

D9 - PROJEKTOWANA  RENOWACJA DRZWI NA STRYCH JEDNOSKRZYDŁOWYCH

       METALOWYCH ROZWIERANYCH PEŁNYCH, O WYM. 92X187 CM W ŚWIETLE

       POPRZEZ OCZYSZCZENIE DO STANU SUROWEGO I PRZEMALOWANIE FARBĄ

       DO METALU NA KOLOR GRAFITOWY RAL 7021.

 D3 - PROJEKTOWANA  RENOWACJA DRZWI DO PIWNICY DWUSKRZYDŁOWYCH

         ROZWIERANYCH PEŁNYCH,O WYM. 124X186 CM W ŚWIETLE POPRZEZ

         OCZYSZCZENIE Z POWŁOKI MALARSKIEJ DO STANU SUROWEGO DREWNA,

         SZLIFOWANIE, EWENTUALNE UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW, ZAGRUNTOWANIE I

         MALOWANIE MALOWANIE EMALIĄ ALKIDOWĄ W OPARCIU O ROZWIĄZANIA

         SYSTEMOWE W KOLORZE CIEMNY PALISANDER WG WZORNIKA

         PRODUCENTA,

D4 - PROJEKTOWANA  RENOWACJA DRZWI SZAF ŚCIENNYCH

        JEDNOSKRZYDŁOWYCH ROZWIERANYCH PEŁNYCH Z KRATKAMI

        WENTYLACYJNYMI, O WYM.99X209CM W ŚWIETLE POPRZEZ OCZYSZCZENIE

Z POWŁOKI MALARSKIEJ DO STANU SUROWEGO DREWNA, SZLIFOWANIE,

EWENTUALNE UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW, ZAGRUNTOWANIE I MALOWANIE

MALOWANIE EMALIĄ ALKIDOWĄ W OPARCIU O ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE 

W KOLORZE CIEMNY PALISANDER WG WZORNIKA PRODUCENTA,


