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REMONT KONSERWATORSKI SIENI ORAZ KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU

MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL.KRASIŃSKIEGO 11

W BIELSKU - BIAŁEJ  .

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
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LEGENDA

      UWAGI OGÓLNE:

1. Z UWAGI NA KONIECZNOŚĆ NAWIĄZANIA DO STANU   ISTNIEJĄCEGO PODANE W PROJEKCIE ROZWIĄZANIA,

WYMIARY ORAZ POZIOMY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE A WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I ZMIANY

WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM PEŁNIĄCYM NADZÓR AUTORSKI.

2. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ SERWISEM ZDJĘCIOWYM (ZAŁ. NR 8).

SF / : SUFITY:

L1 - PROJEKTOWANE OPRAWY SUFITOWE NP. JIMMY 8029089, O ŚREDNICY 30CM,

     WYKONANE Z METALU, PRZEWÓD PROWADZONY W RURCE ALUMINIOWEJ

      MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR BIAŁY LUB INNYCH RÓWNORZĘDNYCH,

      MONTOWANE W CENTRALNEJ CZĘŚCI SUFITÓW FASETOWYCH, WG RYS. A2/3,

L/: LAMPY:

SF3/3*- RENOWACJA TYNKU CEMENTOWO-WAPIENNEGO POPRZEZ USUNIĘCIE

         ISTNIEJĄCEJ POWŁOKI MALARSKIEJ, EW. UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW TYNKU,

         RYS I SPĘKAŃ ORAZ WYRÓWNANE POWIERZCHNI Z ZASTOSOWANIEM

         SYSTEMOWEJ GŁADZI SZPACHLOWEJ CEMENTOWO-WAPIENNEJ,

         ZAGRUNTOWANIE PODŁOŻA I MALOWANIE DWUKROTNE (SKUTECZNE),

         FARBĄ KRZEMIANOWO-DYSPERSYJNĄ , ZMYWALNĄ W KOLORZE NP.

         WEDŁUG WZORNIKA AQUATEX KABE OXIDBRAUN 13S5 LUB INNYM

         RÓWNORZĘDNYM W OPARCIU O JEDEN SYSTEM.

SF1-RENOWACJA TYNKU CEMENTOWO-WAPIENNEGO FASET PROFILOWANYCH

        POPRZEZ USUNIĘCIE ISTNIEJĄCEJ POWŁOKI MALARSKIEJ, EW. UZUPEŁNIENIE

        UBYTKÓW TYNKU, RYS I SPĘKAŃ ORAZ WYRÓWNANE POWIERZCHNI Z

        ZASTOSOWANIEM SYSTEMOWEJ GŁADZI SZPACHLOWEJ SZTUKATORSKIEJ,

        ZAGRUNTOWANIE PODŁOŻA I MALOWANIE DWUKROTNE (SKUTECZNE), FARBĄ

        KRZEMIANOWO-DYSPERSYJNĄ,ZMYWALNĄ W KOLORZE NP. WEDŁUG

        WZORNIKA AQUATEX KABE OXIDBRAUN 13S5 LUB INNYM RÓWNORZĘDNYM W

        OPARCIU O JEDEN SYSTEM, ISTNIEJĄCE ORNAMENTY DELIKATNIE OCZYŚCIĆ I

        ZACHOWAĆ (NR 5 SERWISU ZDJĘCIOWEGO)

SF2-RENOWACJA TYNKU CEMENTOWO-WAPIENNEGO FASET PROFILOWANYCH

        POPRZEZ USUNIĘCIE ISTNIEJĄCEJ POWŁOKI MALARSKIEJ, EW. UZUPEŁNIENIE

        UBYTKÓW TYNKU, RYS I SPĘKAŃ ORAZ WYRÓWNANE POWIERZCHNI Z

        ZASTOSOWANIEM SYSTEMOWEJ GŁADZI SZPACHLOWEJ SZTUKATORSKIEJ,

        ZAGRUNTOWANIE PODŁOŻA I MALOWANIE DWUKROTNE (SKUTECZNE), FARBĄ

        KRZEMIANOWO-DYSPERSYJNĄ,ZMYWALNĄ W KOLORZE NP. WEDŁUG

        WZORNIKA AQUATEX KABE OXIDBRAUN 13S5 LUB INNYM RÓWNORZĘDNYM W

        OPARCIU O JEDEN SYSTEM, ISTNIEJĄCE ORNAMENTY DELIKATNIE OCZYŚCIĆ I

        ZACHOWAĆ (NR 6 SERWISU ZDJĘCIOWEGO)


