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Dane klimatyczne

Opis Symbol Jednostka Wartos¢
Projektowa temperatura zewnetrzna 0e °C -20,0
Srednia roczna temperatura zewnetrzna One °C 8,5
Wspétczynniki poprawkowe ze wzgledu na usytuowanie e i ¢,
Orientacja Wartose
Wszystkie 1,0
Dane dotyczace ogrzewanych pomieszczen
Projektowa Powierzchnia Kubatura
temperatura pomieszczenia wewnetrzna
Nazwa pomieszczenia O, A, V,
°C m* m®
1 1-Lazienka 24,00 4,01 11,02
2 2-Pokoj 20,00 7,50 20,62
2 cz mieszkalna 20,00 494,13 1383,57
3 3-Pokdj 20,00 26,50 72,87
4 4-Kuchnia 20,00 9,98 27,45
5 5-Ppokoj 20,00 5,43 14,94
6 WC(nieuzytkowane) 8,00 2,00 5,50
15 Pokdj wspdiny 8,00 12,85 35,33
18 M8 20,00 49,75 136,81
27 M7 16,00 108,58 298,60
Ogétem 720,73 2006,71
Dane dotyczace pomieszczen nieogrzewanych
wartos¢ b temperatura
Nazwa pomieszczenia b, 0y
- °C
1 Kl schodowa 0,40 -
25 Klatka schodowa 0,54 -
26 strych 0,45 -
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Przewodnos¢ cieplna materiatlow

Kod materiatu | Opis &
W/(meK)

1 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,820
2 Mur z cegty austriackiej 0,560
3 Sosna i Swierk wzdtuz witdkien 0,300
4 Ptyty wiérowe na lepiszczu syntetycznym 700 0,130
5 Strop Akermana gr. 22 cm 0,870
6 Ptyta gipsowo-kartonowa 0,230
7 Niewentylowane warstwy powietrza 0,000
8 Blacha stalowa 58,000
9 Stabo wentylowane warstwy powietrzne 0,000
10 Popioty lotne ubijane 0,300
11 Teriva 4.0/1 0,420

Opory przejmowania ciepta (miedzy powietrzem i strukturami)

Kod materiatu | Opis Re I2ub Ree

m “*K/W

60 Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0,040
61 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0,130
62 Opodr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w gore) 0,100
63 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0,040
64 Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w dot) 0,040
65 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w dot) 0,100
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Obliczenia wartosci wspotczynnikow U elementéw budowlanych

Obliczenia wartosci wspoétczynnikow U elementéw budowlanych

Kody Eleiment Opis d A R Ue
Materiat W/(meK) | mZKMW | Wim?>K)
SZ zewnetrzna, przegroda jednorodna
60 Qpér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien 0.04 )
ciepta) ’
1 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024 -
1 2 Mur z cegty austriackiej 0,490 0,560 0,875 -
1 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024 -
61 Qpér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien 013 )
ciepta) ’
Grubosc¢ catkowita i Uy 0,53 - 1,09 0,91
Strop wewnetrzny, przegroda jednorodna
62 Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 010 )
gore) ’
3 Sosna i Swierk wzdtuz witdkien 0,020 0,300 0,067 -
) 4 Ptyty wiérowe na lepiszczu syntetycznym 700 | 0,030 0,130 0,231 -
5 Strop Akermana gr. 22 cm 0,250 0,870 0,287 -
1 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024 -
62 Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 010 )
gore) ’
Grubos¢ catkowita i Uy 0,32 - 0,81 1,24
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Kody Element Opis d A R Ue
Materiat W/(meK) | mZKMW | Wim?>K)
S$12 wewnetrzna, przegroda jednorodna
63 Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien 004 )
ciepta) ’
6 Ptyta gipsowo-kartonowa 0,020 0,230 0,087 -
3 7 Niewentylowane warstwy powietrza 0,020 0,000 0,180 -
6 Ptyta gipsowo-kartonowa 0,020 0,230 0,087 -
61 Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien 013 )
ciepta) ’
Grubosc¢ catkowita i Uy 0,06 - 0,52 1,91
SZ wewnetrzna, przegroda jednorodna
61 Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien 013 )
ciepta) ’
1 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024 -
4 2 Mur z cegty austriackiej 0,470 0,560 0,839 -
1 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024 -
61 Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien 013 )
ciepta) ’
Grubos¢ catkowita i Uy 0,51 - 1,15 0,87
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Kody Eleiment Opis d A R Ue
Materiat W/(meK) | mZKMW | Wim?>K)
stropodach zewnetrzny, przegroda jednorodna
64 ((j)éﬁ;ﬁr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w 0,04 )
8 Blacha stalowa 0,010 58,000 0,000 -
3 Sosna i Swierk wzdtuz witdkien 0,030 0,300 0,100 -
9 Stabo wentylowane warstwy powietrzne 0,750 0,000 0,150 -
5 3 Sosna i Swierk wzdtuz witdkien 0,020 0,300 0,067 -
10 Popioty lotne ubijane 0,150 0,300 0,500 -
5 Strop Akermana gr. 22 cm 0,250 0,870 0,287 -
1 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024 -
65 ((j)gr;')r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 0.10 )
Grubosc¢ catkowita i Uy 1,23 - 1,27 0,85
S$12 wewnetrzna, przegroda jednorodna
61 Qp(’)r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien 013 )
ciepta) ’
1 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,010 0,820 0,012 -
6 2 Mur z cegty austriackiej 0,140 0,560 0,250 -
1 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,010 0,820 0,012 -
61 Qp(’)r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien 013 )
ciepta) ’
Grubos¢ catkowita i Uy 0,16 - 0,53 1,87
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Kody Element Opis d A R Ue
Materiat m W/(meK) | mZK/W | Wi(m?K)
S$12 wewnetrzna, przegroda jednorodna
61 Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien 013 )
ciepta) ’
1 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,010 0,820 0,012 -
7 2 Mur z cegty austriackiej 0,080 0,560 0,143 -
1 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,010 0,820 0,012 -
61 Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien 013 )
ciepta) ’
Grubosc¢ catkowita i Uy 0,10 - 0,43 2,34
Strop zewnetrzny, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w
64 dot) 0,04 -
8 11 Teriva 4.0/1 0,240 0,420 0,571 -
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w
65 dot) 0,10 -
Grubosc¢ catkowita i Uy 0,24 - 0,71 1,41
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Kody Element Opis d A R Ue
Materiat W/(meK) | mZKMW | Wim?>K)
S$20 wewnetrzna, przegroda jednorodna
61 Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien 013 )
ciepta) ’
1 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,010 0,820 0,012 -
9 2 Mur z cegty austriackiej 0,180 0,560 0,321 -
1 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,010 0,820 0,012 -
61 Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien 013 )
ciepta) ’
Grubosc¢ catkowita i Uy 0,20 - 0,61 1,65
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Zestawienie typéw mostkéw cieplnych

Zestawienie typow mostkow ciepinych

Wy
Kod Opis
W/(meK)
R10 Dach/$ciana bez izolacji i wieniec z izolacjg 0
C1 Naroze zewnetrzne $ciany z izolacjg zewnetrzng -0,05
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzna/$ciana wewnetrzna 0
w7 Nadproze, podokiennik, oscieznica w srodku/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,35
Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomieszczenia 1 1-Lazienka
Straty ciepta bezposrednio do otoczenia
llosé Aopl U AgpirU
Kod Element budowlany 5
szt. m W/m?K)  |W/K
1 SZ zewnetrzna 1 4,79 0,91 4,38
1 SZ zewnetrzna 1 7,59 0,91 6,94
5 stropodach zewnetrzny 1 6,79 0,85 5,76
- 0 118x189 zewnetrzne 1 1,40 1,00 1,40
Suma elementéw pomieszczenia YAoneU W/K 18,48
llosé Py I Wil
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
R10 Dach/sciana bez izolacji i wieniec z izolacjg 1 0,00 2,21 0,00
c1 Naroze zewnetrzne Sciany z izolacjg 5 0,05 2.80 0,14
zewnetrzng
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzna/$ciana > 0,00 280 0,00
wewnetrzna
R10 Dach/sciana bez izolacji i wieniec z izolacjg 1 0,00 2,71 0,00
R10 Dach/sciana bez izolacji i wieniec z izolacjg 1 0,00 0,00 0,00
W7 l’\ladproge_, podolgenmk, oscieznica w 1 035 0.00 0,00
Srodku/$ciana z izolacjg zewnetrzng
Suma mostkéw cieplnych I¥ el W/K 1,40
Wspoditczynnik catkowitych strat ciepta bezposrednio He= T AgprU+S Wil WK 19,88

do otoczenia

Wspétczynnik catkowitych strat ciepta przez pomieszczenia nieogrzewane
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Kod Element budowlany AOZI Y b, Aonlby
m W/(m?K) - WIK
4 SZ wewnetrzna 2,03 0,87 0,45 0,81
4 SZ wewnetrzna 2,10 0,87 0,45 0,83
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpeUb, W/K 1,64
Kod Mostek ciepiny bl Ik b, Ficby
W/(m-K) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Y Wielesb, W/K 0,00
pomiessezonia nisogrzewane L Hriue= E A Usb,¥2 Wicleb, | WK | 1,64
Straty ciepla przez grunt
Suma réwnowaznych elementéw budynku 2 AUcquiv.k WIK 0,00
fa1 fo2 Gy fy1efg2*Gu
Wspétczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,37 1,00 0,54
Wspoétczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Htio=(Z Ax®Uequiv)*fa1°fa2°Gw W/K 0,00
Strata ciepla przez pomieszczenia sasiadujace
Kod Element budowlany AOZI U2 L AoneUrty
m W/(m?K) - WIK
- D80x200 wewnetrzne 1,94 2,60 0,09 0,46
7 S12 wewnetrzna 5,59 2,34 0,09 1,19
2 Strop wewnetrzny 6,79 1,24 0,09 0,76
Suma elementéw pomieszczenia Y AgpeUef; W/K 2,41
Kod Mostek cieplny P Ik i Pl
W/(me<K) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych 2 Pieleef; W/K 0,00
Z\;z?:;zfg;]:lk catk. strat ciepta przez pomieszczenia Hrjj= 2 AgpirUefi+Z Wieliof; WIK 2,41
Suma wspoétczynnikéw strat ciepta Hy=HtetH7 uetHrigtH1 i W/K 23,93
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewnetrzna 0e °C -20,00
Projektowa temperatura wewnetrzna Oint.i °C 24,00
Projektowa réznica temperatury Oint,i-O¢ °C 44,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 ;=H1i(0int,i-0¢) w 1052,80
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Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomieszczenia 2 2-Pokdj
Straty ciepta bezposrednio do otoczenia
llosé Aopl U AgpicU
Kod Element budowlany 5
szt. m W/m?K)  |W/K
5 stropodach zewnetrzny 1 10,10 0,85 8,57
- 0136x185 zewnetrzne 1 1,40 1,00 1,40
1 SZ zewnetrzna 1 7,00 0,91 6,40
Suma elementéw pomieszczenia TAop°U W/K 16,37
llosé ¥y I el
Kod Mostek cieplny
szt. W/(meK) m W/K
R10 Dach/sciana bez izolacji i wieniec z izolacjg 1 0,00 0,00 0,00
W7 I’\ladpro;e_, podol_<|ennlll<, oscieznica w 1 035 0,00 0,00
srodku/$ciana z izolacjg zewnetrzng
R10 Dach/sciana bez izolacji i wieniec z izolacjg 1 0,00 3,00 0,00
c1 Naroze zewnetrzne Sciany z izolacjg 1 -0,05 2.80 -0,14
zewnetrzng
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzna/sciana 1 0,00 2.80 0,00
wewnetrzna
Suma mostkéw cieplnych ¥ el W/K -0,14
Wspéltczynnik catkowitych strat ciepta bezposrednio _ . .
do otoczenia Hri= AoprU+Z Fiel WiK 16,23
Wspéltczynnik catkowitych strat ciepta przez pomieszczenia nieogrzewane
Acbi u b, AcpirUb,
Kod Element budowlany 2
m W/(m?K) - WIK
4 SZ wewnetrzna 8,48 0,87 0,45 3,36
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgprUcb, W/K 3,36
Py I b, Yieb,
Kod Mostek cieplny
W/(me<K) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych 2 Pieleeb, W/K 0,00
Wspétczynnik catkowitych strat ciepta przez _ ole e
pomieszczenia nieogrzewane Hrue= T AopitUsb,+Z Wielkeb, WIK 3,36
Straty ciepla przez grunt
Suma réwnowaznych elementéw budynku Y A*Uequivk W/K 0,00
fg1 ng Gw fg1° gZ’Gw

Wspoétczynniki poprawkowe
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1,45 0,31 1,00 0,45
Wspodtczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt H;io=(Z Ax®Uequiv)*fa1°fa2°Gw WIK 0,00
Strata ciepta przez pomieszczenia sasiadujace
Ao u fi AcpirUef;;
Kod Element budowlany 5 ;
m W/(m?K) - WIK
S20 wewnetrzna 5,47 1,65 0,00 0,00
Strop wewnetrzny 10,10 1,24 0,00 0,00
7 S12 wewnetrzna 5,59 2,34 -0,10 -1,31
- D90 wewnetrzne 2,05 2,60 0,00 0,00
- D80x200 wewnetrzne 1,94 2,60 -0,10 -0,50
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpeUef; W/K -1,81
Kod Mostek ciepiny F Ik i Ficl
W/(me<K) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych 3 Pieleof; W/K 0,00
\sl\;ss?:(;ﬁgzglk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hei= © AgpeUsfi S Bieleof; WIK 1,81
Suma wspoétczynnikéw strat ciepta Ht;=HrietH1uetHrigtHT; W/K 19,46
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewnetrzna O °C -20,00
Projektowa temperatura wewnetrzna Oint,i °C 20,00
Projektowa réznica temperatury Oint,i-0e °C 40,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 ;=H1i(0int,i-0¢) w 778,21
Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomieszczenia 3 3-Pokdj
Straty ciepta bezposrednio do otoczenia
Kod Element budowlany llos¢ AOZI Y AonU
szt. m W/(m?K)  |W/K
1 SZ zewnetrzna 1 9,46 0,91 8,65
- 0136x185 zewnetrzne 2 1,40 1,00 1,40
5 stropodach zewnetrzny 1 31,28 0,85 26,54
Suma elementéw pomieszczenia AU W/K 38,00
Kod Mostek cieplny llos¢ P Ik Frelk
szt. W/(m+K) m W/K

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.2 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
www.arcadiasoft.pl




Projekt: 1 12
Licencja dla: Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe Cieptotech K. Sowa [L01]

R10 Dach/sciana bez izolacji i wieniec z izolacjg 1 0,00 4,38 0,00
C1 Iz\l:\zl?]z(;éﬁ\évnetrzne Sciany z izolacja 1 -0,05 2.80 0,14
W1 \,szive\llrrlztfziﬁglacja zewnetrzna/$ciana 1 0,00 2.80 0,00
WT | Gradkuéiana s zolaci sownelisna. 2 | 03 | 000 | 000
R10 Dach/sciana bez izolacji i wieniec z izolacjg 1 0,00 0,00 0,00
Suma mostkéw cieplnych ¥ elk W/K -0,14
\é\:)sg:’);zz:?alk calkowitych strat ciepta bezposrednio He= 2 AgyrU+S Wil WK 37,86
Wspoétczynnik catkowitych strat ciepta przez pomieszczenia nieogrzewane
Kod Element budowlany AOZI U2 b, AonUby
m W/(m “+K) - W/K
4 SZ wewnetrzna 12,91 0,87 0,45 512
4 SZ wewnetrzna 9,76 0,87 0,45 3,87
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgprUcb, W/K 8,99
Kod Mostek cieplny bl Ik by Ficby
W/(me<K) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych 2 Pieleeb, W/K 0,00
pomiessezenta nisogrzevane L Hrae= 2 ArUrb 42 Piolob, | WIK | 8,99
Straty ciepla przez grunt
Suma réwnowaznych elementéw budynku % Ac*Uequivk W/K 0,00
fa1 fo2 Gy fg1+fg2Gu
Wspétczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,31 1,00 0,45
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Htig=(Z Ax®Uequiv)*fa1°fa2°Guw W/K 0,00
Strata ciepla przez pomieszczenia sasiadujace
Kod Element budowlany AOZI Y L AonUrty
m W/(m?K) - W/K
S12 wewnetrzna 12,15 1,87 0,00 0,00
6 S12 wewnetrzna 3,19 1,87 0,00 0,00
- D90 wewnetrzne 2,05 2,60 0,00 0,00
2 Strop wewnetrzny 31,28 1,24 0,00 0,00
- D80x200 wewnetrzne 1,94 2,60 0,00 0,00
9 S20 wewnetrzna 5,47 1,65 0,00 0,00
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Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpeUef; W/K 0,00
) ¥y I f; Weely
Kod Mostek cieplny
W/(m-K) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych 2 Pieleef; W/K 0,00
Wspétczynnik catk. strat ciepta przez pomieszczenia _ ol e
sasiadujace Hrii= Z AopieUefij+Z Pieliof;; WIK 0,00
Suma wspéiczynnikéw strat Ciep'a HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ig+HT,ij W/K 50,20
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewnetrzna O °C -20,00
Projektowa temperatura wewnetrzna Oint.i °C 20,00
Projektowa réznica temperatury Oint,i0e °C 40,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie =~ ®r;=Hr(0it-0.) W 2008,07
Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomieszczenia 4 4-Kuchnia
Straty ciepta bezposrednio do otoczenia
llosé Agpl U AgpicU
Kod Element budowlany 5
szt. m W/(m*K)  |W/K
5 stropodach zewnetrzny 1 12,22 0,85 10,37
Suma elementéw pomieszczenia YAoneU W/K 10,37
llos¢ Wy Ik \Pk.lk
Kod Mostek ciepiny
szt. W/(m+K) m W/K
R10 Dach/$ciana bez izolacji i wieniec z izolacjg 1 0,00 0,00 0,00
Suma mostkéw cieplnych I¥ el W/K 0,00
Wspéitczynnik catkowitych strat ciepta bezposrednio _ . .
do otoczenia Hri= Z AopitU+Z Wl W/K 10,37
Wspoétczynnik catkowitych strat ciepta przez pomieszczenia nieogrzewane
Ao u b, AopirUcb,
Kod Element budowlany 5
m W/(m?K) - WIK
4 SZ wewnetrzna 18,01 0,87 0,45 7,14
Suma elementéw pomieszczenia T AopicUcb, W/K 7,14
B "Pk Ik bu ‘Pk°bu
Kod Mostek cieplny
W/(m-K) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Y Wieleeb, W/K 0,00
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pomiessezenta nisoarzevane L Hrue= © A Usb,¥2 Wicleby | WK | 714
Straty ciepla przez grunt
Suma réwnowaznych elementéw budynku 2 Ac*Uequivik W/K 0,00
fa1 fo2 G fg1°f32*Gu
Wspoétczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,31 1,00 0,45
Wspétczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt H;ig=(ZX Ax®Uequiv)*fa1°fo2°Gw W/K 0,00
Strata ciepla przez pomieszczenia sasiadujace
Kod Element budowlany A°Z' U2 fi AopieUsf;;
m W/(m?K) - WIK
6 S12 wewnetrzna 18,01 1,87 0,05 1,69
6 S12 wewnetrzna 3,19 1,87 0,00 0,00
3 S12 wewnetrzna 3,19 1,91 0,00 0,00
2 Strop wewnetrzny 12,22 1,24 0,00 0,00
- D80x200 wewnetrzne 1,94 2,60 0,00 0,00
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpeUef; W/K 1,69
Kod Mostek cieplny Fh h fy Hielk
W/(meK) m - WIK
Suma mostkéw cieplnych 2 Wielyof;; W/K 0,00
\sl\;ss?:;cl:;;cr:glk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hey= 2 AgorUsfy+S Peole,; WIK 1,69
Suma wspotczynnikéw strat ciepta Ht;=Hrie+H7uetHr igtH1 W/K 19,19
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewnetrzna O °C -20,00
Projektowa temperatura wewnetrzna Oint.i °C 20,00
Projektowa réoznica temperatury Oint,i-0e °C 40,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 ;=H1i(0int,i-0¢) W 767,57
Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomieszczenia 5 5-Ppokoj
Straty ciepla bezposrednio do otoczenia
Kod Element budowlany llos¢ AO; : Y AonU
szt. m W/m2K)  |W/K
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5 stropodach zewnetrzny 1 6,77 0,85 5,75
Suma elementéw pomieszczenia ZAo°U W/K 5,75
Kod Mostek ciepiny llos¢ bl Ik Ficl
szt. W/(m+K) m W/K
R10 Dach/$ciana bez izolacji i wieniec z izolacjg 1 0,00 0,00 0,00
Suma mostkéw cieplnych W el W/K 0,00
\(Ii\:)sg:);c;)érr:?;k catkowitych strat ciepta bezposrednio Hr= 2 AgpeU+Z Wil W/K 575
Wspétczynnik catkowitych strat ciepta przez pomieszczenia nieogrzewane
Kod Element budowlany AOZI U2 b, AonUb
m Wi/(m *K) - WIK
4 SZ wewnetrzna 11,17 0,87 0,45 4,43
4 SZ wewnetrzna 0,05 0,87 0,45 0,02
Suma elementow pomieszczenia Y AopicUcb, W/K 4,45
Kod Mostek ciepiny F Ik b, Fieby
W/(me<K) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Y ¥elesb, W/K 0,00
pomicssezenia nisogrzewane T Hrje= T AoueUsb,#E Pielob, | WK | 4,45
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowaznych elementéw budynku 2 A*Ucquivk WIK 0,00
fa1 fo2 Gw fy1efg2*Gu
Wspétczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,31 1,00 0,45
Wspétczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt H¢ig=(Z Ax®Uequiv)*fq1°fq2°Gw W/K 0,00
Strata ciepla przez pomieszczenia sasiadujace
Kod Element budowlany AOZI U2 fy AonUf;
m WI/(m “+K) - W/K
- D80x200 wewnetrzne 1,94 2,60 0,00 0,00
6 S12 wewnetrzna 8,46 1,87 0,05 0,79
2 Strop wewnetrzny 6,77 1,24 0,00 0,00
3 S12 wewnetrzna 3,19 1,91 0,00 0,00
- D90 wewnetrzne 2,05 2,60 0,30 1,60
7 S12 wewnetrzna 3,83 2,34 0,30 2,69
Suma elementéw pomieszczenia X AopicUef; W/K 5,08
Kod Mostek ciepiny ¥, Ik fi el
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W/(m+K) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z Pielof;; W/K 0,00
\Sl\gss?:;(l:;)q/cr:glk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hry= 2 AgorUsf+S Peole; WK 5,08
Suma wspotczynnikdéw strat ciepta Hr=Hte+Ht jyetHr igtHr i W/K 15,27
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewnetrzna O °C -20,00
Projektowa temperatura wewnetrzna Oint,i °C 20,00
Projektowa réznica temperatury Oint,i0e °C 40,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 ;=H1i(0int,i-0¢) w 610,88

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomieszczenia 6 WC(nieuzytkowane)

Straty ciepta bezposrednio do otoczenia

llosé Aobl U Aobl.U
Kod Element budowlany 5
szt. m wWim?*K) | W/K
5 stropodach zewnetrzny 1 2,84 0,85 2,41
Suma elementéw pomieszczenia YAopcU W/K 2,41
llos¢ Wy Ik \Pk.lk
Kod Mostek ciepiny
szt. W/(m+K) m W/K
R10 Dach/$ciana bez izolacji i wieniec z izolacjg 1 0,00 0,00 0,00
Suma mostkéw cieplnych TW el W/K 0,00
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta bezposrednio He= T AgprU+S Wil WIK 2,41

do otoczenia

Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez pomieszczenia nieogrzewane

Ao u b, AopirUcb,
Kod Element budowlany 5
m W/(m %K) - W/K
- O 115x88 wewnetrzne 1,01 1,00 0,54 0,54
4 SZ wewnetrzna 4,71 0,87 0,54 2,20
Suma elementéw pomieszczenia Y AgprUb, W/K 2,75
"Pk Ik bu lI‘k°bu
Kod Mostek ciepiny
W/(m+K) m - W/K
W7 I’\ladproz’e', podol_ﬂennllf, oscieznica w 0,35 0,00 0,54 0,00
Srodku/$ciana z izolacjg zewnetrzng
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Suma mostkéw cieplnych 2 Pielgeb, W/K 0,00
pomiessezenta nisoarzeviane L Hre= © A Usb,#2 Wicleb, | WK | 275
Straty ciepla przez grunt
Suma réwnowaznych elementéw budynku 2 Ac*Uqquivik W/K 0,00
fa1 fo2 G fg1°f32*Gu
Wspoétczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,01 1,00 0,02
Wspoétczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt H¢ig=(Z Ax®Uequiv)*fga1°f52°Gw W/K 0,00
Strata ciepla przez pomieszczenia sasiadujace
Kod Element budowlany AOZI U2 f AouUfi
m Wi/(m *K) - WIK
6 S12 wewnetrzna 1,25 1,87 0,00 0,00
6 S12 wewnetrzna 2,97 1,87 -0,43 -2,38
2 Strop wewnetrzny 2,84 1,24 -0,43 -1,50
6 S12 wewnetrzna 5,72 1,87 -0,43 -4,59
- D80x200 wewnetrzne 2,15 2,60 0,00 0,00
Suma elementéw pomieszczenia Y AgpeUef; W/K -8,47
Kod Mostek cieplny P Ik fy Pl
W/(meK) m - WIK
Suma mostkéw cieplnych 2 Wielyof;; W/K 0,00
\sl\;ss?:;clzj?;::lk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hey= £ Ao Usf+E Pelof, WIK 8,47
Suma wspoétczynnikdéw strat ciepta Ht;=Hrie+H7uetHr igtH1 W/K -2,55
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewnetrzna O °C -20,00
Projektowa temperatura wewnetrzna Oint,i °C 8,00
Projektowa réznica temperatury Ointi-0e °C 28,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 ;=H1i(0int,i-0¢) w -71,43

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomieszczenia 15 Pokéj wspdiny

Straty ciepla bezposrednio do otoczenia

Kod

Element budowlany

llosé

AobI

AguirU
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szt. m? Wim%K) | W/K
5 stropodach zewnetrzny 1 15,49 0,85 13,14
Suma elementéw pomieszczenia ZAo°U W/K 13,14
Kod Mostek ciepiny llos¢ bl Ik Ficl
szt. W/(m+K) m W/K
R10 Dach/$ciana bez izolacji i wieniec z izolacjg 1 0,00 0,00 0,00
Suma mostkoéw cieplnych Il W/K 0,00
\é\:)sg:);c;)érr:?;k catkowitych strat ciepta bezposrednio Hr= 2 AgpeU+Z Wil W/K 13,14
Wspétczynnik catkowitych strat ciepta przez pomieszczenia nieogrzewane
Kod Element budowlany AOZI v b, AonUb
m Wi(m*K) - W/K
SZ wewnetrzna 11,97 0,87 0,45 4,74
SZ wewnetrzna 4,02 0,87 0,45 1,59
- D90 wewnetrzne 2,46 2,60 0,45 2,91
- D90 wewnetrzne 2,46 2,60 0,54 3,44
4 SZ wewnetrzna 4,65 0,87 0,54 2,18
Suma elementéw pomieszczenia ¥ AgpcUb, W/K 14,86
Kod Mostek cieplny Fh h b, by
W/(meK) m - WIK
Suma mostkéw cieplnych Y Wieleeb, W/K 0,00
pomiessezenta nisoarzevane L Hrue= E A Usb,¥2 Wicleb, | WIK | 14,86
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowaznych elementéw budynku 2 Ac*Uequivk WIK 0,00
fa1 faz Gw fa1+fgz*Gu
Wspotczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,01 1,00 0,02
Wspétczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt H;ig=(Z Ak®Uequiv)*fg1°f52°Gw W/K 0,00
Strata ciepla przez pomieszczenia sasiadujace
Kod Element budowlany AOZI U2 fy AonUf;
m WI/(m “+K) - W/K
- D90 wewnetrzne 2,05 2,60 -0,43 -2,28
6 S12 wewnetrzna 9,31 1,87 -0,43 -7,46
7 S12 wewnetrzna 3,83 2,34 -0,43 -3,84
6 S12 wewnetrzna 1,25 1,87 0,00 0,00
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2 Strop wewnetrzny 15,49 1,24 -0,43 -8,20
- D80x200 wewnetrzne 2,15 2,60 0,00 0,00
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpeUef; W/K -24,07
) ¥y I f; Weely
Kod Mostek cieplny
W/(m-K) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych 2 Pieleef; W/K 0,00
Wspétczynnik catk. strat ciepta przez pomieszczenia _ ol e }
sasiadujace HT,ij- X AypeU fij+): Wl fij W/K 24,07
Suma wspéiczynnik()w strat Ciep'a HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ig+HT,ij W/K 6,53
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewnetrzna O °C -20,00
Projektowa temperatura wewnetrzna Oint.i °C 8,00
Projektowa réznica temperatury Oint,i0e °C 28,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 ;=H1i(0int,i-0¢) w 182,88
Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomieszczenia 18 M8
Straty ciepta bezposrednio do otoczenia
llosé Agpl U AgpicU
Kod Element budowlany 5
szt. m W/(m*K)  |W/K
1 SZ zewnetrzna 1 18,86 0,91 17,24
- 0136x185 zewnetrzne 2 1,40 1,00 1,40
1 SZ zewnetrzna 1 6,69 0,91 6,12
- 0136x185 zewnetrzne 1 1,40 1,00 1,40
5 stropodach zewnetrzny 1 56,59 0,85 48,02
Suma elementéw pomieszczenia AU W/K 75,58
llos¢ ¥y Ik \Pk'lk
Kod Mostek ciepiny
szt. W/(m+K) m W/K
R10 Dach/sciana bez izolacji i wieniec z izolacja 1 0,00 7,74 0,00
C1 Naroze zewnetrzne $ciany z izolacjg 2 0,05 2.80 0,14
zewnetrzng
W1 Sciana z izolacjg zewnetrzna/$ciana 5 0,00 2.80 0,00
wewnetrzna
W7 I’\ladproz’e', podol_ﬂennll.(, oscieznica w 3 035 0,00 0,00
Srodku/$ciana z izolacjg zewnetrzng
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R10 Dach/sciana bez izolacji i wieniec z izolacjg 1 0,00 2,89 0,00
R10 Dach/sciana bez izolacji i wieniec z izolacjg 1 0,00 0,00 0,00
Suma mostkéw cieplnych IW¥ el W/K -0,28
\é\gsgz:(;);?l?alk catkowitych strat ciepta bezposrednio He= T AgerU+S Wil WK 75.30
Wspoétczynnik catkowitych strat ciepta przez pomieszczenia nieogrzewane
Ao u b, AopieUcb,
Kod Element budowlany 5 ;
m Wi/(m “+K) - W/K
4 SZ wewnetrzna 4,90 0,87 0,54 2,29
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgprUcb, W/K 2,29
Kod Mostek ciepiny B Ik b, Ficby
W/(me<K) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Y ¥elesb, W/K 0,00
pomisszizenia niscarzewane T Hrje= 3 AoueUsb 32 Wielob, | WK | 2,29
Straty ciepta przez grunt
Suma réwnowaznych elementéw budynku 2 AUcquiv.k WIK 0,00
fa1 fy2 G fy1efg2*Gu
Wspotczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,31 1,00 0,45
Wspéltczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt H;iq=(2 Ax®Uequiv)*fa1°fo2°Gw W/K 0,00
Strata ciepla przez pomieszczenia sasiadujace
Kod Element budowlany AOZI Y il Ao Ui
m W/(m %K) - WIK
6 S12 wewnetrzna 18,01 1,87 0,00 0,00
6 S12 wewnetrzna 2,97 1,87 0,30 1,67
6 S12 wewnetrzna 8,46 1,87 0,00 0,00
2 Strop wewnetrzny 56,59 1,24 0,00 0,00
6 S12 wewnetrzna 9,31 1,87 0,30 5,22
- D90 wewnetrzne 2,05 2,60 0,30 1,60
6 S12 wewnetrzna 572 1,87 0,30 3,21
6 S12 wewnetrzna 12,15 1,87 0,00 0,00
Suma elementéw pomieszczenia Y AgpeUef; W/K 11,70
Kod Mostek cieplny Al Ik i Ficl
W/(m-K) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych 2 Pieleef; W/K 0,00
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\Sl\gss?:;(l:;;lgglk calk. strat ciepta przez pomieszczenia Hey= 2 AgorUsf+S Peole; WK 11,70
Suma wspotczynnikdéw strat ciepta Hr=Hte+Ht jyetHr igtHr i W/K 94,33
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewnetrzna Oe °C -20,00
Projektowa temperatura wewnetrzna Oint.i °C 20,00
Projektowa réznica temperatury Oint,i-0e °C 40,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 ;=H1i(0int,i-0¢) w 3773,30
Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomieszczenia 27 M7
Straty ciepta bezposrednio do otoczenia
Kod Element budowlany llose Ao; ! Y ; AonU
szt. m Wim?K)  |W/K
1 SZ zewnetrzna 1 27,67 0,91 25,30
1 SZ zewnetrzna 1 34,45 0,91 31,49
5 stropodach zewnetrzny 1 126,10 0,85 107,00
1 SZ zewnetrzna 1 26,35 0,91 24,09
Suma elementéw pomieszczenia AU W/K 187,89
Kod Mostek cieplny llos¢ F Ik Fielk
szt. W/(m+K) m W/K
R10 Dach/$ciana bez izolacji i wieniec z izolacjg 1 0,00 9,88 0,00
c1 lz\leavzcr)]z;éﬁ\g/netrzne Sciany z izolacjg 3 -0,05 2.80 -0,14
W1 \,Svc;i\’e:\l?lztfziﬁglacja zewnetrzna/$ciana 3 0,00 2,80 0,00
R10 Dach/$ciana bez izolacji i wieniec z izolacjg 1 0,00 12,30 0,00
R10 Dach/$ciana bez izolacji i wieniec z izolacjg 1 0,00 0,00 0,00
R10 Dach/$ciana bez izolacji i wieniec z izolacjg 1 0,00 9,41 0,00
Suma mostkoéw cieplnych ¥ elk W/K -0,42
:\Lsgfgziz:?;k catkowitych strat ciepta bezposrednio Hr= T AgyeU+Z Wil W/K 187,47
Wspétczynnik catkowitych strat ciepta przez pomieszczenia nieogrzewane
Kod Element budowlany AOZI Y b, AonUb
m Wi(m %K) - W/K
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SZ wewnetrzna 11,66 0,87 0,54 5,46
SZ wewnetrzna 18,42 0,87 0,45 7,30
- D90 wewnetrzne 2,46 2,60 0,54 3,44
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpeUb, W/K 16,20
Kod Mostek ciepiny i h b, Fichy
W/(m-K) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Y Wielesb, W/K 0,00
pomiessezonia nisogrzewane L Hriue™ E A Usb,¥2 Wicleby | WK | 16,20
Straty ciepla przez grunt
Suma réwnowaznych elementéw budynku 2 AUcquiv.k WIK 0,00
fa1 fo2 Gy fy1efg2Gu
Wspétczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,23 1,00 0,34
Wspoétczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Htio=(Z Ax®Uequiv)*fa1°fa2°Gw W/K 0,00
Strata ciepla przez pomieszczenia sasiadujace
Kod Element budowlany AOZI U2 L AoneUrty
m W/(m %K) - WIK
2 Strop wewnetrzny 126,10 1,24 -0,11 -17,32
Suma elementéw pomieszczenia Y AgpeUef; W/K -17,32
Kod Mostek cieplny P Ik i Pl
W/(me<K) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych 2 Pieleef; W/K 0,00
\SI\;sS?:(:ﬁngglk catk. strat ciepta przez pomieszczenia Hri= Z AgprUef+Z Wieliof; WIK -17,32
Suma wspoétczynnikéw strat ciepta Hy=HtetH7 iuetHrigtH1 i W/K 189,31
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewnetrzna 0e °C -20,00
Projektowa temperatura wewnetrzna Oint, °C 16,00
Projektowa réznica temperatury Oint,i-O¢ °C 36,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 ;=Hr i(0int,i-0c) w 6815,04

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomieszczenia 2 cz mieszkalna
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Straty ciepta bezposrednio do otoczenia
llosé Aol U AopieU
Kod Element budowlany 5 ;
szt. m Wim?K)  |W/K
1 SZ zewnetrzna 1 40,55 0,91 37,07
1 SZ zewnetrzna 1 66,58 0,91 60,88
1 SZ zewnetrzna 1 35,76 0,91 32,70
1 SZ zewnetrzna 1 49,80 0,91 45,53
1 SZ zewnetrzna 1 71,91 0,91 65,74
8 Strop zewnetrzny 1 0,01 1,41 0,01
1 SZ zewnetrzna 1 27,01 0,91 24,70
1 SZ zewnetrzna 1 8,09 0,91 7,40
8 Strop zewnetrzny 1 0,06 1,41 0,08
8 Strop zewnetrzny 1 0,00 1,41 0,00
Suma elementéw pomieszczenia AU W/K 274,09
Kod Mostek cieplny llos¢ i Ik Ficle
szt. W/(m+K) m W/K
R10 Dach/$ciana bez izolacji i wieniec z izolacjg 1 0,00 14,48 0,00
c1 lz\leavzc;lze(iéﬁgnetrzne Sciany z izolacjg 7 -0,05 2.80 0,14
W1 Vévzive\zlrrlztfziﬁglacja zewnetrzng/$ciana 7 0,00 2,80 0,00
R10 Dach/sciana bez izolacji i wieniec z izolacjg 1 0,00 23,78 0,00
R10 Dach/sciana bez izolacji i wieniec z izolacjg 1 0,00 12,77 0,00
R10 Dach/sciana bez izolacji i wieniec z izolacjg 1 0,00 17,79 0,00
R10 Dach/sciana bez izolacji i wieniec z izolacjg 1 0,00 25,68 0,00
R10 Dach/sciana bez izolacji i wieniec z izolacjg 1 0,00 9,65 0,00
R10 Dach/sciana bez izolacji i wieniec z izolacjg 1 0,00 2,89 0,00
Suma mostkéw cieplnych W el W/K -0,98
:\Lsgfgg?é:?;k catkowitych strat ciepta bezposrednio Hr= T AgpeU+E Wil W/K 27311
Wspéltczynnik catkowitych strat ciepta przez pomieszczenia nieogrzewane
Kod Element budowlany AOZI v b, AonUby
m W/(m %K) - WIK
4 SZ wewnetrzna 11,11 0,87 0,40 3,87
SZ wewnetrzna 18,49 0,87 0,40 6,44
SZ wewnetrzna 14,38 0,87 0,40 5,01
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2 Strop wewnetrzny 278,71 1,24 0,45 156,71
Suma elementéw pomieszczenia 2 AgpeUb, W/K 172,03
Kod Mostek ciepiny i Ik . Ficby
W/(m-K) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Y Wielesb, W/K 0,00
pomiessezonia nisogrzewane L Hriue™ E A Usb,¥2 Wicleb, | WIK | 172,03
Straty ciepla przez grunt
Suma réwnowaznych elementéw budynku 2 AUcquiv.k WIK 0,00
fa1 fy2 Gy fy1efg2Gu
Wspétczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,31 1,00 0,45
Wspoétczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt Htio=(Z Ax®Uequiv)*fa1°fa2°Gw W/K 0,00
Strata ciepla przez pomieszczenia sasiadujace
Kod Element budowlany AOZI v f AouUfi
m W/(m %K) - WIK
2 Strop wewnetrzny 6,77 1,24 0,00 0,00
2 Strop wewnetrzny 2,84 1,24 0,30 1,05
2 Strop wewnetrzny 31,28 1,24 0,00 0,00
2 Strop wewnetrzny 10,10 1,24 0,00 0,00
2 Strop wewnetrzny 126,10 1,24 0,10 15,58
2 Strop wewnetrzny 56,59 1,24 0,00 0,00
2 Strop wewnetrzny 15,49 1,24 0,30 5,74
2 Strop wewnetrzny 6,79 1,24 -0,10 -0,84
2 Strop wewnetrzny 12,22 1,24 0,00 0,00
Suma elementéw pomieszczenia Y AgpeUef; W/K 21,54
Kod Mostek cieplny bl Ik i Pl
W/(me<K) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych 2 Pieleef; W/K 0,00
Z\;z?:;zfg;]:lk catk. strat ciepta przez pomieszczenia Hrjj= 2 AgpirUefi+Z Wieliof; WIK 21,54
Suma wspoétczynnikéw strat ciepta Hy=HtetH7 uetHrigtH1 i W/K 466,68
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewnetrzna O °C -20,00
Projektowa temperatura wewnetrzna Oint,i °C 20,00
Projektowa réznica temperatury Oint,i0e °C 40,00
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. . . . 18667,3
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 =H1i(Oint,-0c) W 9
Tablica C. Nr 1 — Obliczenia wentylacyjnych strat ciepta, wentylacja naturalna
WENTYLACJA NATURALNA
(]
% _ < _ I = _
2 i g i = 2 Sz
Nazwa R . _8 o %) [} 8 S o]
pomieszczenia S a 0 o 2 a a8
7] N e ™ T ) 7o) g
< ~ N o 3 o =
A N
Wewnetrzna kubatura V. m° 151,1 206 | 13836 | 729 27,5 14,9 35,3
pomieszczenia
Temperatura zewnetrzna 0 °C -20,0
Temperatura wewnetrzna Oint; °C -20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 8,0
Minimalna krotno$¢
Q 5 b wymiapy p_ov_viet_rza ze Nmini h' 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,5 0,5
T @ O| Wwzgledow higienicznych
ENT
g g Minimalny strumien
Z T E| powietrza ze wzgledéw V mini m3h 0,0 20,6 0,0 72,9 27,5 7,5 17,7
higienicznych
o Krotno$¢ wymiany Kl
5 g,’ powietrza przy 50 Pa Nso h 0.0
0 =
% (c‘>g' Wspodtczynnik ostonigcia e - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o5
o= . .
g £ | Wspdlczynnik poprawkowy | . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
£ ze wzgledu na wysokos¢
23 Strumien objetosci
n g powi?trza infiltracyjnego Viinti m3h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Vinti=2*Vi*nso*e*e
- Wartosci wybrane do
53 obliczen V= max(V min,, Vi m3h 0,0 20,6 0,0 72,9 27,5 7,5 17,7
é V inf)
3w . I )
Zzg | Wspdiczynnik projektowej | 1y 0.0 6.9 0.0 24,3 9,2 25 59
§ -g wentylacyjnej straty ciepta Vi ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
.g % Roéznica temperatury Oint,i-Oe °C 0,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 28,0
(5]
R Projektowa wentylacyjna
8 strata ciepta ®v,;=Hy;*(Oint;i - Dy w 0,0 275,0 0,0 971,6 366,0 99,6 164,9
0c)
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Tablica C. Nr 1 — Obliczenia wentylacyjnych strat ciepta, wentylacja naturalna

WENTYLACJA NATURALNA
<o) N~ ©
Nazwa pomieszczenia E E g
- (Y (7]
Wewnetrzna kubatura Y m? 1368 | 2986 | 2141,3
pomieszczenia
Temperatura zewnetrzna 0e °C -20,0
Temperatura wewnetrzna Ointi °C 20,0 16,0
Minimalna krotnosc¢
Q5 Q wymiany powietrza ze Nmini h 1,0 0,0
< 5 Y| wzgledéw higienicznych
ENC
g g Minimalny strumien
= " E| powietrza ze wzgledow V' mini m3h 136,8 0,0 282,9
higienicznych
o Krotnos¢ wymiany Kl
5 _?i” powietrza przy 50 Pa Nso h 0.0
_*qgi & | Wspolczynnik ostoniecia e - 0,00 0,00
o5
8 = . .
< E Wspodtczynnik poprawkoy\{y c ) 0.0 0.0
,Gé © ze wzgledu na wysokos$¢
N
208 Strumien objetosci
» % powietrza infiltracyjnego Vit m3h 0,0 0,0 0,0
= Vinti=2*Vi*nso*e”e
- Warto$ci wybrane do
S obliczen Vi =max(V min,, Vi m3h 136,8 0,0 282,9
2 l
= Vinf)
8o
=15 | Wspotczynnik projektowej )
§ 2 | wentylacyjnej straty ciepta Hvi WIK 456 0.0
o g Réznica temperatury Oing-Oe °Cc 40,0 36,0
[5)
R Projektowa wentylacyjna
o strata ciepta ®v;=Hv,*(Oint; - Dy W 18241 0,0 3701,2
© 0c)
Tablica C. Nr 2 — Obliczenia wentylacyjnych strat ciepta, wentylacja mechaniczna
WENTYLACJA MECHANICZNA
; g
5 S| =
Nazwa pomieszczenia 8 © 3 2 §
5 € 7]
- o
=
Wewnet_rzna kub_atura v, m? 1.0 55 16,5
pomieszczenia
Temperatura zewnetrzna 0e °C -20,0
Temperatura wewnetrzna Oint,i °C 24,0 8,0
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budynku  Vmecnin=ZVex; -
2V sy,

Nadmiar usuwanego
powietrza w kolejnych Vinechints | M /h 0,2 0,1 441
pomieszczeniach

Rdznica temperatury Ointi-Oe °C 44,0 28,0
o Krotnos¢ wymiany K
3 é'," powietrza przy 50 Pa Nso h 0.0
% c;f Wspétczynnik ostoniecia e - 0,00 0,00
o5
8 = . .
£ Wspétczynnik poprawkolv\{y c ) 0.0 0.0
£ ze wzgledu na wysokos¢
23 Strumien objetosci
» = powietrza infiltracyjnego Vinfi m3h 0,0 0,0 0,0
o Vini=2"Vi*ns*e”e
g Powietrze usuwane Vexi m®h 441 2,8 46,8
Q
£2 Powietrze nawiewane Vsu; m3h 0,0 2,8 2,8
g3 :
= @ Tempera_tura powietrza 0su o ) 20,0
S o nawiewanego
22
g = | Wspotczynnik redukeyjny fu,i - - 1,00
=c
= S . . Y
2 i Povyletr;e doply)Najace z Vexi-V's m¥h 43.9 0.0
8% sgsiednich pomieszczen Ui
Q.
5 g Nadmiar powietrza
2=
% g, usuwanego w catym Vineennt m%h 441
°%
Qo
c Q
Q £
EQ
2
n

Catkowity skorygowany
strumien powietrza ¥ m3h 0,2 2,8
V'i=Viing itV su,iofvit Vimechinfi

S
@© 2
§ _%%_ Wspoiczynnik projektowej Hoo WIK 0.1 0.9
% §.g wentylacyjnej straty ciepta W ’ ’
© %‘ Projektowa wentylacyjna
g strata cieplaecl:)\,,‘=HV,i*(9im,i - Dy W 2,5 26,4 28,9
Wspotczynnik Powierzchnia Nadwyzka mocy
podgrzewu podtogi cieplnej
Nazwa pomieszczenia fr A O i=FrnA
W/m? m? w
1 1-Lazienka 0,0 4,0 0,0
2 2-Pokdj 0,0 7,5 0,0
2 cz mieszkalna - 4941 -
3 3-Pokdj 0,0 26,5 0,0
4 4-Kuchnia 0,0 10,0 0,0
5 5-Ppokoj 0,0 54 0,0
6 WC(nieuzytkowane) 0,0 20 0,0
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15 Poko6j wspolny 0,0 12,8 0,0
18 M8 0,0 49,7 0,0
27 M7 0,0 108,6 0,0
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Straty ciepla Wentylacyjne Nadwyzka Cal!(o_wn_e
przez . ; . obciagzenie
- . straty ciepta | mocy cieplnej .
. . przenikanie cieplne
Nazwa pomieszczenia
Dy Dy, DR DOy
w w w w
1 1-Lazienka 1052,8 2,5 0,0 1055,2
2 2-Pokd;j 778,2 275,0 0,0 1053,2
2 cz mieszkalna 18667,4 0,0 - 18667,4
3 3-Pokdj 20081 971,6 0,0 2979,7
4 4-Kuchnia 767,6 366,0 0,0 1133,6
5 5-Ppokdj 610,9 99,6 0,0 710,5
6 WC(nieuzytkowane) -71,4 26,4 0,0 -45,0
15 Pokoj wspolny 182,9 164,9 0,0 347,7
18 M8 3773,3 1824 1 0,0 5597,4
27 M7 6815,0 0,0 0,0 6815,0
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