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Przedmiar robót

Doprowadzenia instalacji gazowej do lokalu, wykonanie instalacji gazowej, CO i c.w.u.
oraz dobudowanie przewodu kominowego spalinowego i wentylacyjnego 

Lokalizacja: Lokal mieszkalny - ul. Norberta Barlickiegi 1_8A, 43-300 Bielsko-Biała

Nazwa i kod CPV: 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania
45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe

Inwestor: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała



B-B Barlickiego 8A  - wykonanie co strona nr: 2

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Doprowadzenia instalacji gazowej do lokalu, wykonanie instalacji gazowej, CO 
i c.w.u. oraz dobudowanie przewodu kominowego spalinowego i 
wentylacyjnego

1 Element Element

1 KNNR 8/314/6 Demontaż -Podgrzewacza pojemnościowego Ariston wraz z d-ż podłączenia do instalacji szt 2

2 KNNR 3/901/1 Demontaż pieca kaflowego 55x75x200cm 
+ czopuch m3 2,34

3 KNNR 3/302/1 Zaślepienie przewodu dymowego   uwagi - przewód konminowy na ścianie budynku m3 0,05

2 Element Roboty montażowe

4 KNNR 5/308/1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5˙mm2 końcowe szt 1

5 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój 
do 7,5˙mm2 m 3,00

6 KNNR 4/501/1 
(1)

Montaż -Kocioł gazowy kondensacyjny
z zamkniętą komorą spalania 24kW
z wymiennikiem wykonanym ze stopu aluminium i krzemu, o przewodności cieplnej 150W/m2 oraz 
pojemności wodnej 2,7l
Zakres nominalnej mocy cieplnej  kotła  przy 80/60oC 4,7 – 21,3 kW
oraz  przy 50/30oC 5,2 – 22,8 kW. Zakres nominalnego obciążenia cieplnego 4,9 - 22kW.
Sprawność znormalizowana kotła musi wynosić min. 108 % przy 40/30oC.  Temperatura spalin w 
kotle nie  może przekraczać 72oC przy parametrach pracy 80/60oC. kpl 1

7 Adapter do kotła z wyczystką kpl 1

8 KNNR 4/122/6 Doprowadzenie wody do kotła z zaworem  odcinającym DN20 kpl 1

9 KNNR 4/312/2 
(2)

Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi˙20˙mm
szt 1

10 KNNR 4/312/1 
(2)

Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi˙15˙mm
szt 1

11 KNNR 4/312/3 
(2)

Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi˙25˙mm
szt 1

12 KNNR 4/308/2 Podejścia obustronne do gazomierzy, na ścianach - nakłady dodatkowe, Fi˙25˙mm kpl 1

13 KNR INSTAL 
215/111/2

Filtry osadnikowe siatkowe, Dn˙20˙mm gazowy
szt 1

14 KNNR 4/308/1 Podejście gazowe do kotła kpl 1

15 KNNR 4/115/1 Podejście gazowe do kuchenki szt 1

16 KNNR 4/303/1 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Dn˙15˙mm m 4,00

17 KNNR 4/303/2 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Dn˙20˙mm m 2,00

18 KNNR 4/303/3 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Dn˙25˙mm m 15,00

19 KNNR 4/116/2 
(2)

Podejście wody do kotła
szt 1

20 KNNR 4/111/2 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 25˙mm m 4,00

21 KNNR 4/116/2 
(2)

Podejście wody do kotła
szt 1

22 KNNR 8/112/7 
(1)

Podłączenie wody do ist instalacji
szt 1

23 KNNR 8/209/3 Wstawienie trójnika kanalizacyjnego z PCW, na ścianie (uszczelnienie pierścieniem gumowym), 
Fi˙50˙mm szt 1

24 KNNR 4/207/5 Rura kanalizacyjna dla odprowadzenia skroplin mb 4 PCV fi25 m 4,00

25 KNNR 5/1209/7 
(3)

Przejście przez ścianę z cegły o gr.6-20 przewodu DN25
otwór 3

26 KNNR 4/207/1 Montaż przejść tulejowych fi 50, l=0,4m m 1,20

27 KNNR 5/1209/5 
(1)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły, Fi˙25˙mm
otwór 2

28 KNNR 4/207/1 Montaż tulei przejściowych dł do 30cm fi32-40 m 0,60

3 Element INSTALACJA CO

29 KNNR 4/418/11 Grzejnik płytowy stalowy z wbudowanym zaworem 33/600/920 szt 2

30 KNNR 4/418/11 Grzejnik płytowy stalowy z wbudowanym zaworem 33/900/520 szt 1

31 KNNR 4/418/5 Grzejnik płytowy stalowy z wbudowanym zaworem 22/500/1000 szt 1

32 KNNR 4/418/7 Grzejnik płytowy stalowy z wbudowanym zaworem 22/600/720 szt 1

33 KNNR 4/425/3 Grzejniki łazienkowe, stalowe,1800/750 szt 1

34 KNNR 4/133/2 
(2)

Zawór odcinający DN20 PN6
szt 2

35 KNNR 4/133/1 
(2)

Zawory przelotowe do instalacji   , Dn˙15˙mm
szt 5

36 KNNR 4/130/1 
(2)

Zawór powrotny DN15 PN6  CosmoCONTROL
szt 1

37 KNRW 215/412/
2 analogia

Wkładka do grzejników zintegrowanych
szt 5

38 KNR 35/215/4 Głowica termostatyczna szt 5
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39 KNR 35/215/1 Zawór grzejnikowy termostatyczny o podwójnej regulacji, prosty lub kątowy z głowicami 
termostatycznymi, armatura Dn˙15˙mm kpl 1

40 KNR INSTAL 
215/111/2

Filtry osadnikowe siatkowe, Dn˙20˙mm
szt 1

41 KNNR 4/405/3 Rury ze stali węglowej niestopowej , ocynkowane zewnętrznie STEEL -technika  połączeń  Press.
  Dz 15x1,2mm m 48,00

42 KNNR 4/405/4 Rury ze stali węglowej niestopowej , ocynkowane zewnętrznie STEEL -technika  połączeń  Press.
  Dz 18x1,2mm m 65,00

43 KNNR 4/405/5 Rury ze stali węglowej niestopowej , ocynkowane zewnętrznie STEEL -technika  połączeń  Press.
  Dz 22x1,5 mm m 4,00

44 KNR 34/101/18 Otulina z pianki poliuretanowej lub polietylenowej o gr. 20mm Fi-15 m 48,00

45 KNR 34/101/18 Otulina z pianki poliuretanowej lub polietylenowej o gr. 20mm Fi-18 m 65,00

46 KNR 34/101/18 Otulina z pianki poliuretanowej lub polietylenowej o gr. 20mm Fi- 22 m 4,00

47 KNNR 4/133/1 
(2)

Zawory przelotowe do instalacji  , Dn˙15˙mm
szt 2

48 KNNR 4/412/6 Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi˙15˙mm szt 2

49 KNNR 4/135/1 Odwodnienie Dn˙15˙mm szt 2

50 KNNR 5/1209/5 
(1)

Wykonanie otworów w ścianie z cegły o gr. 16-20 cm, przewód 2xdz18-15
otwór 3

51 KNNR 5/1209/6 
(1)

Wykonanie otworów w ścianie z cegły o gr. do 16 cm, przewód 2xdz15
otwór 2

52 KNNR 4/207/6 Montaż tulei przejściowych dł do 40cm fi2x25-20 m 2,00

53 KNNR 2/1301/5 Wyroby stalowe różne - stelaż i dla grzejnika 22/900/520 szt 1

54 KNNR 5/1209/11
(5)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 30˙cm, Fi˙100˙mm
otwór 1

55 Kalkulacja 
indywidualna

Przewód spalinowo-powietrzny kwasoodporny  fi80/125,  l=3,50,  kolano 90 fi80/125 2 szt,
kpl 1

56 Kalkulacja 
indywidualna

Wkłąd kominowy spalinowo-powietrzny fi80/125 kwasoodporny, ocieplony 2cm   L-6,00m
osłona okrągła fi 125 szt 2
obejma dystansowa  szt 1                                                                                                                       
                                                                                                                                nasada kominowa 
ocieplona  szt 1
ustnik  szt 1 kpl 1

57 KNNR 2/504/7 
(2)

Przejście przez dach  i obróbki blacharskie, wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub 
dachówką, z cynku 0.55˙mm szt 1

58 Kalkulacja 
indywidualna

Przewód spalinowo-powietrzny  fi80/125,  l=3,50,  kolano 90 fi80/125 2 szt,
kpl 1

59 Kalkulacja 
indywidualna

Wkład kominowy ocieplony fi150 stal nierdzewna mb 5,5
kolano stal nierdzewna 90stopni  szt. 1
przejście przewodu fi150   przez dach szt. 1 kpl 1

60 KNR 217/140/1 Kratka wentylacyjna fi150
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

61 KNRW 202/514/
6 (1) analogia

Nasada  dla przewodu ociepl. fi150
szt 1

62 Kalkulacja 
indywidualna

Skraplacz dla ptrzewodu ocieplon. fi 150
kpl 1

63 Kalkulacja 
własna

Wyroby stalowe różne (konstrukcja wsporcza dla przew went i pow-spal.i pomalowane )
kg 100

64 KNNR 2/1703/1 
(2)

Obudowanieprzewodów rozprowadzajacych  płytą  k-g o gr 10mm ziel
m2 12,30

65 KNNR 3/603/2 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach z osiatkowaniem m2 16,00

66 KNNR 3/605/5 
(1)

Gipsowanie , malowanie obudowy płytą
m2 12,300

67 KNNR 3/605/4 Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną 
dwukrotnie m2 16,00

68 KNNR 4/406/1 
(1)

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach mieszkalnych, rura stalowa
szt 6

69 KNNR 4/436/1 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji urządze 6

4 Element INSTALACJA CWU RC

70 KNNR 4/111/2 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 25˙mm m 35,00

71 KNNR 4/111/1 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 20˙mm m 41,00

72 KNR 34/101/18 Otulina z pianki poliuretanowej lub polietylenowej o gr. 20mm Fi- 22 m 41,00

73 KNR 34/101/18 Otulina z pianki poliuretanowej lub polietylenowej o gr. 20mm Fi- 25 m 35,00

74 KNNR 8/112/2 
(1)

Wcinka do ist. Instalacji wodnej
szt 2

75 KNNR 4/132/1 
(2)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙15˙mm
szt 4

76 KNNR 5/1209/5 
(1)

Wykonanie otworów w ścianie z cegły o gr. 18-20 cm, przewód 2xdz18-15
otwór 3

77 KNNR 4/207/1 Montaż tulei przejściowych dł do 40cm fi2x20-25 m 1,20


