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Nr Podstawa |Opis robdt m Nlosé
1 TZKNBK |Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien, drzwi, balustrad) wyrobdw z zelaza -ozdobne
XV V-45/01
R=1.8
szt 54,00
2 TZKNBK |Pomalowanie minia okien, drzwi, bram, krat, balustrad staliwnych lub zeliwnych - ozdobne
XV V-46/01
R=1,6
szt 54,00
3 TZKNBK |Pomalowanie farba olejng okien, drzwi, bram, krat, balustrad staliwnych lub zeliwnych pierwszy raz -
XV V-47/01 |ozdobne
R=1,6
szt 54,00
4 TZKNBK |Pomalowanie farba olejna okien, drzwi, bram, krat, balustrad staliwnych lub zeliwnych drugi raz ozdobne
XV V-47/02
szt 54,00
3 TZKNBK |Oczyszezenie z rdzy szezotkami stalowymi i szmatami (okien, drzwi, balustrad) wyrobdw z zelaza -
XV V-45/01 |balustrady proste
R=1,2
m2 3,75
6 TZKNBK |Pomalowanie minia okien, drzwi, bram, krat, balustrad staliwnych lub zeliwnych - balustrady proste
XV V-46/01
R=1.2
m2 3,75
7 TZKNBK |Pomalowanie farba olejna okien, drzwi, bram, krat, balustrad staliwnych lub zeliwnych pierwszy raz -
XV V-47/01 |balustrady proste
R=1,2
m2 3,75
8 TZKNBK |Pomalowanie farba olejna okien, drzwi, bram, krat, balustrad staliwnych lub zeliwnych drugi raz -
XV V-47/02 |balustrady proste
R=12
m2 3,75
9 TZKNBK |Zagruntowanie przed pomalowaniem poreczy drewnianych szerokosci 10-15¢m
XV IV-42/01
m 15,30
10 | TZKNBK |Pomalowanie pierwszy raz porgezy drewnianych szerokosci 10-15em
XV IV-42/02
m 15,30
11 TZKNBK |Pomalowanie drugi raz poreczy drewnianych szerokosci 10-15¢m
XV IV-42/03
m2 15,30
12 KNNR 3  |Odbicie tynkow z zaprawy wapienne] lub cementowo-wapiennej pasami o szerokosci do 30 ecm bez wzgledu
0601/03  |na ilos¢ cokol
m 128,15
13 KNNR 3 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kategorii Il o powierzchni do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej
0602/02 |na stropach ceramicznych, betonowych, podciagach, belkach, biegach schodowych cokdt
m2 19,22
14 KNNR 3 |Malowanie dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem - cokot
0605/06
m2 19,22
15 KNNR 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach bez
0601/01  |wzgledu na ilos¢ - przyjgto 50%
m2 15,00
16 KNNR 3 |Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych kategorii 1l o powierzehni do Sm2 z zaprawy cementowo-wapiennej
0602/01 |na scianach ceramicznych
m2 15,00
17 | KNNR-W 2 |Gladz gipsowa jednowarstwowa na scianach i sufitach
0802/06
m2 15,00
18 KNNR 3 |Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni écian i sufitow farba krzemianowo- dyspresyjng
0605/04
m2 30,00
19 TZKNBK | Tynk wewngtrzny z zaprawy cementowo-wapiennej scian ceramicznych wykonany recznie z
VIllcz2  |przygotowaniem zaprawy w pomieszczeniach o wysokosci do 4m z ustawieniem, demontazem i
3-73/01  |przestawieniem rusztowan
m2 287,35
20 | KNNR-W 2 |Gladz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach
0802/06
m2 287,35
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21 KNNR 3 |Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni §cian i sufitow farbg krzemianowo- dyspresyjng
0605/04
m2 287,35
22 | KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby z pilastrow
1202/08
m2 4,50
23 | TZKNBK |Tynk wewnetrzny kategorii 1l z zaprawy wapienngj lub cementowo-wapiennej stropdw ceramicznych
VIllcz2  |plaskich wykonany recznie z przygotowaniem zaprawy w pomieszczeniach o wysokosci do 4m - pilastry z
3-79/01  |glowicami
R=1,8
m2 4.50]
24 | KNNR-W 2 |Gladz gipsowa jednowarstwowa na scianach i sufitach
0802/06
R=1,8
m2 4,50
25 KNNR 3 |Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni $cian i sufitow farba krzemianowo-dyspresyjng -
0605/04  |polastry z glowicami
R=1,5
m2 3,00
26 KNNR 3 |Malowanie dwukrotne z jednokrotnym szpachlowanicm $cian i sufitéw farba olejng - baza pilastrow
0605/06
R=15
m2 1.50
27 |TZKNBK IX |Listwy dekoracyjne o rysunku sredio zlozonym - zdjecie farby emulsyjnej
3-3/06
m 11,97
28 |TZKNBK IX |Wykonanie modelu z listew dekoracyjnych o rysunku srednio zloZzonym
3-1/06
maodel 1,00
29 |TZKNBK IX |Listwy dekoracyjne o rysunku $rednio ztozonym; uzupelnienie ubytkdw, spekan, wykonanie gladzi
3-5/03 gipsowej
m 11,97
30 KNNR 3 |Odbicie tynkdw z zaprawy wapiennegj lub cementowo-wapiennej na stropach plaskich, belkach i schodach
0601/02  |bez wzgledu na ilos¢ na stropach plaskich, belkach i schodach- zeskrobanie farby
m2 90,54
31 TZKNBK |Uzupelnienie i naprawy tynkow uzupeinienia tynkow wewn. kat IIT z zaprawy cementowe] na stropach
Vlllez2  |ceramicznych pow. do Sm2
2-34/01
m2 90,54
32 | KNNR-W 2 |GladZ gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach
0802/06
m2 90,54
33 TZKNBK [Roboty malarskie wysokosciowe sufitow gladkich z zagruntowaniem z fasetami dwa razy
XV 1I-10/01
m2 102,50
34 | Kalkulacja |Renowacja drzwi zewnetrznych wejsciowych - wg projektu DZ1
indywidualna
kpl 1,00
35 | Kalkulacja |Renowacja drzwi wewngtrznych - wg projektu DW1
indywidualna
kpl 1,00
36 | Kalkulacja |Renowacja drzwi wewnetrznych - wg projektu D2,D5,D6
indywidualna
kpl 3,00
37 | Kalkulacja |Malowanie stolarki - przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie,
indywidualna [zabezpieczenie)
m2 43,94
38 | Kalkulacja |Malowanie stolarki - zagruntowanie drewna
indywidualna
m2 43.94
39 | Kalkulacja |Lakierownie wyrobdw drewnianych i stalowych- lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub
indywidualna |pomalowanych wyrobdaw stolarskich
m2 43,94
40 | Kalkulacja |Lakierownie wyrobow drewnianych i stalowych- lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub
indywidualna |pomalowanych wyrobdw stolarskich
m2 43,94

41

Kalkulacja
indywidualna

Regulacja i renowacja metalowych zawiasow, klamek, okué, malowanie czgéci metalowych wg. projektu
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42 | Kalkulacja |Demontaz istnicjgcych opraw oswietleniowych (4 lampy i 5 plafonier) zabezpieczenie skrzynek
indywidualna felekirycznych na czas remontu klatki schodowej oraz ponowny montaz lamp i plafonier

kpl 1,00




