Przedmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[jm.|  Poszcz.

Razem

PRZEDMIAR: Remont chodnikéw, nawierzchni asfaltowej, korytarzy wewngtrznych, oraz instalacji elekirycznej

przychodni zlokalizoawnej w budynku przy ul. Podgérna 13 w B-B

1

Remont chodnikow.

1] KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2
d.1| 0803-01 bitumicznych o grubosci 3 cm
43*2+9*05+1*2*2+1,95%1,5*2 m2 100,350
RAZEM 100,350
2| KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2
d.1| 0803-02 | bitumicznych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 2
100,35 m2 100,350
RAZEM 100,350
3] KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1| 0814-01
43*2+9*2+195*2+2*2 m 147,000
RAZEM 147,000
4] KNR 2-31 | Rozebranie faw pod krawegzniki z kruszywa m3
d.1| 0812-01
147*0,25*0,25 m3 9,188
RAZEM 9,188
5| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.1| 0201-02 | o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegios¢ do 1 km
100,35*0,5+9,188 m3 59,363
RAZEM 59,363
B8] KNR 2-01 | Naktady uzupeiniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.1] 0214-04 | transportu ponad 1 km samochodami samowyfadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. [ll-IV
Krotnosé = 9
59,36 m3 59,360
RAZEM 59,360
7| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.1| 0114-05 | grubosci po zaggszczeniu 15 cm
100,35 m2 100,350
RAZEM 100,350
8| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za m2
d.1| 0114-06 | kazdy dalszy 1 cm gruboséci po zageszczeniu
Krotnosé = 15
100,35 m2 100,350
RAZEM 100,350
9] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.1| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
Krotnos¢ = 2,5
100,35 m2 100,350
RAZEM 100,350
10| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2
d.1| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu
Krotnos¢ =12
100,35 m2 100,350
RAZEM 100,350
11] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d.1| 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej
100,35 m2 100,350
RAZEM 100,350
12| KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.1| 0402-03
9,188 m3 9,188
RAZEM 9,188
13| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x3 cm na podsypce m
d.1| 0407-04 | piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
147 m 147,000
RAZEM 147,000
14 Utylizacja urobku m3

d.1

kalk. wlasna
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59,36 m3 59,360
RAZEM 59,360
2 Remont nawierzchni asfaltowej
15] KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.2| 0101-02 |nagt6-10cm
55*2+4,7*2 m 20,400
RAZEM 20,400
16| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.2| 0201-02 | o poj. lyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
55%4,7*0,2 m3 5,170
RAZEM 5,170
17| KNR 2-01 | Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczgte 0.5 km m3
d.2| 0214-04 |transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. l1l-IV
Krotnosé = 5
5,17 m3 5,170
RAZEM 5,170
18| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.2| 0202-02 | nazimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
55*4,7 m2 25,850
RAZEM 25,850
79| KNR 2-31 | Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka t
d.2| 1106-01 mineralno-asfaltowg
2585*0,2*1,4 t 7,238
RAZEM 7,238
20 Utyliazacja asfaltu t
d.2| kalk. wtasna
5,170 t 5,170
RAZEM 5,170
3 Komora $mietnikowa
21 Wykonanie zadaszonej komory smietnikowej, wraz z kpl.
d.3| kalk. wtasna | nadsypaniem terenu, utwardzeniem podioza i
przygotowaniem wjazdu.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Prace wewnetrzne- wymiana obicia $cian
22| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.4| 1216-01 folia nienadajaca sig do ponownego uzytku
analogia
65 m2 65,000
RAZEM 65,000
23 Demontaz gasnicy tablic informacyjnych i innych kpl.
d.4| kalk. wtasna | elementéw wiszacych na $cianach. Schowanie w scianach
8mb instalacji elektrycznych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24| KNR 19-01 | Listwy przyscienne - demontaz m
d.4| 0410-09
392+188+422+3,79+2,74+3,21+586+2,26+ m 50,180
15,5+ 6,8
RAZEM 50,180
25 KNR 4-04 | Rozebranie Scianek dzialowych z dwoch warstw desek m2
d.4| 0404-07 | nieotynkowanych
50,180 * 2,15 m2 107,887
RAZEM 107,887
26| KNR AT-40 | Gruntowanie podioza rgcznie m?2
d.4| 0502-01
107,887 m2 107,887
RAZEM 107,887
27| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na m2
d.4| 0803-03 | scianach i stupach
107,887 m2 107,887
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RAZEM 107,887
28| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.4| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
nieréwnosci
35 m2 35,000
RAZEM 35,000
29[ KNR AT-40 | Gruntowanie podtoza recznie m2
d.4| 0502-01
50,188 * 2.9 m2 145,545
RAZEM 145,545
30[ KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw m2
d.4| 1004-05 | wewnetrznych $cian z dwukrotnym szpachlowaniem
50,188 24 m2 120,451
RAZEM 120,451
31| KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.4| 1003-01 | tynkéw wewnetrznych Scian i sufitéw
145-120,451 + 35 m2 59,549
RAZEM 59,549
321 KNNR 2 Malowanie grzejnikow zebrowych m
d.4| 1404-02
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
33| KSNR2 Listwy do posadzek przyscienne z polichlorku winylu m
d.4| 1106-04 | klejone
50,180 m 50,180
RAZEM 50,180
34| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy rgcznym m3
d.4| 1101-02 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na
odlegtosé do 1 km
107,887 * 0,05 m3 5,394
RAZEM 5,394
35| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym m3
d.4| 1101-06 | zatadowaniu i wyladowaniu samochodem dostawczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 5
5,394 m3 5,394
RAZEM 5,394
36 Utylizacja odpadow m3
d.4| kalk. wiasna
5,394 m3 5,394
RAZEM 5,394
5 Instalacja elekiryczna
37 Wymiana rozdzielni gtéwnej obiektu z zabezpieczeniamii | szt
d.5| kalk. wiasna | wylgcznikiem p. poz.Wykonanie pomiaréw pét posrednich
ze wszelkimi uzgodnieniami
1 szt 1,000
RAZEM 1,000




