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Wszyscy uczestnicy post¢gpowania

Informacja dla uczestnikéw postepowania —
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY

W odpowiedzi na pytania ztozone w dniu 13.02.2020 r., dotyczace tresci specyfikacji
istotnych warunkow zamoéwienia przez Wykonawce bioragcego udzial w niniejszym postepowaniu
odpowiadam, ze:

Tresé pytania nr 1:

Czy mozna zamieni¢ okucia blacharskie dachu z blachy tyan cynk na blach¢ powlekang w
kolorze paneli klik —felc?
Odpowied? nr 1:

Zgodnie z dokumentacja projektowa oraz przedmiarem robot.

Tresc pytania nr 2:
Czy mozna zamieni¢ rynny i rury spustowe z blachy tytan cynk na stalowe powlekane w
kolorze blachy klik-felc?
Odpowied? nr 2:
Zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz przedmiarem robot..

Tresé pytania nr 3:
Czy mozna zamieni¢ parapety zewnetrzne z blachy alum powlekanej na parapety z blachy
oc powlekanej w kolorze blachy klik —felc?

Odpowied? nr 3:
Zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz przedmiarem robot..

Tresc pytania nr 4:

Czy inwestor moze uzupeli¢ dokumentacje o rysunek konstrukcyjny  schodow
drewnianych do wymiany z konstrukcja metalowg lub o przekréj budynku przez klatke?
Odpowied? nr 4:

Do powyzszych Odpowiedzi dotaczono zataczniki rysunkoéw przekroju budynku przez
klatke.

Tres¢ pytania nr 5:

W przedmiarze rob6t nie ujeto wykonania obtozenia konstrukcji metalowej nowych schodow
stopnicami 1 podstopnicami z drewna oraz zakupu tegoz materiatu . Czy ten zakres robo6t jest do
wykonania?

Odpowied? nr 5:

Na powyzsze pytanie Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w p6zniejszym terminie.

Tres¢ pytania nr 6:
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W przedmiarze robdt instalacji wod-kan w pozycjach dobudowy kominéw systemowych przyjeto
przekroj 60/100mm przy zatozeniu wysoko$ci komina 1=11m te parametry przekroju przewodow
nie spetniajg warunkow technicznych do prawidlowego funkcjonowania kotta gazowego . Karta
techniczna kotla zawiera dane: przy takiej dtugosci komina zastosowanie przekroju rur 80/125mm
Czy inwestor poprawi w zakupie materialoéw prawidtowy przekroj przewodow?

Odpowied? nr 6:

Wedhug informacji uzyskanych od projektanta kotty odpowiadajace parametrom podanym w
dokumentacji projektowej sg dostepne na rynku. Producent kottoéw dopuszcza maksymalng dtugosé¢
przewodu kominowego 15 m, przekroj wkiadu kominowego 60/100 mm.

W zwigzku z powyzszym informujg, ze zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy zostaje przedtuzony
termin skladania ofert do dnia 02.03.2020 r. do godz. 12.00. W zwiazku z przedtuzeniem terminu
sktadania ofert, ulega przede wszystkim proporcjonalnemu przedtuzeniu termin otwarcia ofert - do dnia
02.03.2020 r. do godz. 12.30.

Wykonawcy powinni rowniez bezwzglednie uwzgledni¢ przedluzenie terminu sktadania ofert w
opisach oferty. Przedluzenie terminu sktadania ofert skutkuje przedluzeniem innych termindéw podanych
w specyfikacji, w tym zabezpieczenia oferty wadium.

W imieniu Zamawiajgcego

Ireneusz Kiecak

Dyrektor Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej
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