SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

INSTALACJE SANITARNE
1. Instalacja wodociaggowo - kanalizacyjna Kod CPV 45330000-9
2. Instalacja centralnego ogrzewania Kod CPV 45331100-7
3. Instalacja gazowa Kod CPV 45333000-0
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1 Instalacja wodociagowo - kanalizacyjna

Kod CPV 45330000-9

0

1. 1. Przedmiot specyfikagji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji wodociggowej kanalizacyjnej i cwu, ktére
zostang wykonane w ramach dostosowania i adaptacji lokalu uslugowego na lokal mieszkalny przystosowany dla potrzeb oséb

niepetnosprawnych, w tym poruszajqcych sie na wézkach inwalidzkich w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Bielsku - Bialej przy

ul. 11 Listopada 65A.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robdt objetych specyfikacis

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotyczq prowadzenia robét instalacji wodociqgowej, kanalizacyjnej i cwu wewnatrz budynku,
zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym.

7.4. Okreslenia podstawowe

Okretlenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techniczne 59 zgodne z obowiqzujqcymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi

w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robst

Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania, zgodnoéé z dokumentach projektowq, specyfikach technicznq i poleceniami

ZRU.

2. MATERIALY

Do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowaé materialy zgodnie z Dol(umentach Projektowq - opisem technicznym i rysunkami,
posiadajqce $wiadectwa dopuszczajqce do stosowania w budownictwie:
* rury tworzywowe, polipropylenowe PP-R, jednorodne, PN16, Tmax. = 90°C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80° C)
Zastosowany system rur winien charakteryzowaé sie:
- malg przewodnosciq cieplng rur
- obojetnoicig fizjologiczng i bakteriologiczng
- odpornoicig na inkrustacje, tj. zarastanie kamieniem
- odpornoscig na korozje
- redukcja halaséw przeplywu i drgan
- kompletnoscig (zgczki, ksztaltki, itp.)

otuliny izolacyjne z pianki polietylenowej

zawory napowietrzajgce PCV

zestaw wodomierzowy

- zawér kulowy dn 32 mm

- wodomierz skrzydetkowy, jednostrumieniowy @ 15 mm o ciqgjrym strumieniu oqutoéci q=1,6 m*/h
- zawér kulowy dn 25 mm z kurkiem spustowym

- zawér antysl(aieniowy typu EA

przybory sanitame

- zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, przeznaczony do zabudowy w blacie kuchennym

- bateria zlewozmywakowa stojgca z mieszaczem i diwigniq jednoramieniowq, Z wyciggang wy|ew|<q

- natrysk i brodzik w poziomie posadzki, bezprogowy, z ptytek z odptywem liniowym

- porecz prysznicowa z zestawem prysznicowym ze stali nierdzewne;

- bateria prysznicowa z mieszaczem i dzwignig jednoramienng, z wyciggang wylewka

- siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem ze stali nierdzewnej matowej i siedziskiem z biatej, gladkiej pianki PUR, do montazu na

poreczy prysznicowej



zawieszany koszyk na przybory toaletowe ze stali nierdzewnej
Y Y| przyoory )

miski ustepowe wiszace, ceramiczne, o g*qbokoéci 70 cm, przeznaczone dla oséb niepelnosprawnych, na stelazu podtynkowym,

z przyciskiem sp}ukujqcym nierdzewnym, z deskq sedesowq dla 0s6b starszych i niepelnosprawnych w wersji antybakteryjnej

porecz katowa ze stali nierdzewnej

porecz uchylna diugoéci min. 70 cm z uchwytem na papier toaletowy ze stali nierdzewnej

Scienny uchwyt na papier toa|etowy, nierdzewny

umywalki ceramiczne wiszace o szerokosci 55 cm i glebokoici 56 cm z przelewem i odplywem z syfonem podtynkowym

baterie umywalkowe stojace z mieszaczem i dzwigni jednoramienna

obustronne porecze umywalkowe ze stali nierdzewnej diugosci 60 cm w tym jedna z uchwytem na recznik

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;. Sprzqt budowlany powinien odpowiadaé pod
wzg|§c|em typdw i iloéci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez ZRU.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Do transportu materialéw mozna uzyé dowolnych érodkéw
transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczqce wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej i w dokumentaciji projektowe;.

Wykonanie obejmuje:

- wykonanie przeku¢, bruzd

- utozenie rurociggéw wewnatrz budynkéw w bruzdach i na wspomikach

- montaz urzadzen, armatury kanalizacyjnej i wodociagowej

- wiaczenie nowych instalacji do istniejacych

- wykonanie préb szczelnosci instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych

- ptukanie i dezynfekcje przewodéw wodociggowych wraz z uzyskaniem zaswiadczenia Stacji Sanitamo - Epidemiologicznej o zdatnosci
wody do uzytku

- izolacja cieplna rurociggow

- prace porzadkowe po robotach
5.2. Instalagia wodocizggowa, wody zimnej i cwu

Wewnetrzng insta|ach wody zimnej i cieplej wykonaé z rur tworzywowych PP-R, }qczonych przez zgrzewanie. Po}qczenie z armaturg
wy|<onac' ja|<o skrgcane przy uzyciu systemowych ksztattek z gwintem. |nsta|acjg rozpoczgé od przy*qcza. Na przy*qczu zamontowad zestaw
wodomierzy z zaworem antyskazeniowym. Piony i podejécia pod armature prowadzi¢ w bruzdach éciennych i w warstwach posadzkowych.
|nsta|ach wyposazyé w typowq armature odcinajch zgodnie ze specyfikacjg materia}owq w projekcie.

Instalacja cieplej wody zasilana quzie z gazowego kotta dwufunkeyjnego.

|nsta|ach cieptej wody wykonaé z cyr|<u|ach. Przewody cieplej wody prowadzi¢ analogicznie jak zimne;j.

Na podejéciach pod piony cyrkulacji c.w.u. zainstalowaé zawory zwrotne. Ponadto zainstalowaé zawory kulowe odcinajqce ze spustem na
podejéciach pod piony zimnej, cieplej i cyrkulacji c.w.u., zawory kulowe odcinajqce na poc”qczeniach do armatury czerpalnej.

Wszystkie rury zimnej i cieplej wody izolowaé termicznie otulinami z pianki polietylenowe;.

W miejscach przejécia rur wodnych przez przegrody budowlane stosowaé tuleje ochronne.

Po wykonaniu rurociggbéw, a przed izo|acjg termiczng wykonaé préby szczelnoéci instalacji na ciénienie 1,5 x najwyzsze ciénienie robocze

(nie mniej niz 15 bar).
5.3 Instalagja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej
Kana|izacjg sanitarng wewnetrzng, zbierajch $cieki z pomieszczen sanitarnych wykonaé z rur kanalizacyjnych, kielichowych PCV Jrqczonych na

uszczelki gumowe.

Poziome przewody kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w posadzce parteru oraz czesciowo po $cianach w przygotowanych bruzdach.



Podejécie kanalizacyjne do zlewozmywaka w kuchni oraz umywalki w tazience zakoficzyé zaworem napowietrzajagcym.
W miejscu zawordw napowietrzajqcych zamontowaé w écianie drzwiczki rewizyjne, stalowe chromowane.

Wszystkie przybory sanitame oraz wyposazenie montowaé zgodnie z instrukcjami producentéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasadly kontroll jakosci.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét, podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
6.2. Kontrola jakosci materialéw

Wszystkie materialy do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadaé

$wiadectwa jakoéci producenta i uzyska¢ akceptacje ZRU.
6.3. Kontrola jakosci robdt

Kontrola jakosci wykonania robét , polega na zgodnoéci wykonania robét z dokumentach projektowq i poleceniami ZRU.
Ogélne zasady kontroli jakoéci , podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.
Przy wykonywaniu robét niezquny jest systematyczny nadzér prowadzony przez wykonawcq, a takze nadzér inwestorski i autorski.
Czeéciowe odbiory robét polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegélne etapy robét zostaly wykonane wg projektu technicznego.
Odbioru robét powinien dokonaé przedstawiciel ZRU, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robét.

Odbiorowi robét podlega sprawdzenie:

- zgodnoéci wykonania z Dokumentacjg Projektowa,

- dlugoéci przewodéw

- szczelnoéci przewodéw

- polaczen zaciskowych i gwintowych

- izoladji cieplnych
9. PLATNOSCI

Zasady platnosci za wykonane roboty okreéla umowa.

10. NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE

70.1. Normy

Numer normy polskiej i odpowiadajace; jej
normy europejskiej i miqdzynarodowej Tytut normy

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspéblne wymagania i badania

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.




PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-H74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-EN 671-1:2002 Hydranty wewnetrzne. State urzadzenia gaénicze. Hydranty wewnetrzne. Cz.1
Hydrant wewnetrzny z wezem pé’rsztywnym.

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciénieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B
i PP-R.

PN-71/B- 10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-99/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe, ARKADY,

Warszawa 1998 r.

Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia 12.04.2002 r. poz. 690).

Instrukcja montazu rur w systemie UNIPIPE.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych, Polska Korporacja Techniki Sanitamej, Grzewczej, Gazowej
i Klimatyzacji, Warszawa, 1996 r.
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2 Instalacja centralnego ogrzewania

Kod CPV 45331100-7

1. 1. Przedmiot specyfikagji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczqce wykonania i odbioru wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w ramach
dostosowania i adaptacji lokalu ustugowego na lokal mieszkalny przystosowany dla potrzeb oséb niepelnosprawnych, w tym poruszajqcych

sie na wozkach inwalidzkich w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Bielsku - Biatej przy ul. 11 Listopada 65A.

1.2. Zakres stosowania specylikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot specyfikagi

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techniczne; dotyczq wykonania wymiany instalacji centralnego ogrzewania.

7.4. Okreslenia podstawowe

Okretlenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej g zgodne z obowiqzujqcymi odpowiednimi normami i okreéleniami zawartymi

w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robst

Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
ZRU. W przypadkach wymagajqcych wyjaénien, uécislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwiqzaniach projektowych.
Wykonawca ma obowiqzek powiadomienia projektanta i ZRU w celu podjgcia decyzji.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy musza posiadaé aktualne atesty lub odpowiadaé Polskim Normom. Nalezy zastosowaé materialy i urzqdzenia dowolnego

producenta ale o parametrach podanych w dokumentacji projektowe;.
2. 1. Instalagja c.o.

- rury tworzywowe, wielowarstwowe typ PE-RT/AL/PE, Tmax. = 90°C, Prob. = 1,0/0,6 MPA (Trob. = 70/80°C)
o potaczeniach zaprasowanych, rury typoszeregu PN 12,5 i PN 20

- komplet grzejnikéw ze stali wysokojakoéciowej zimnowalcowanej o grubosci 1,25 mm, kompaktowych z zasilaniem dolnym oraz
bocznym z zaworami termostatycznymi z nastawa wstepng o parametrach podanych w dol(umentacji (kaidy grzejnil( zaopatrzony
w odpowietrznik. Grzejniki powinny byé  zabezpieczone antykorozyjnie metodq zanurzeniows, malowane gruntujaca Farbq
wodorozcieficzalng wg DIN 559000 oraz natozong metoda elektrostatyczng powloka wykonczeniows

- grzejnik drabinkowy

- glowice termostatyczne

- komplet zaworéw - zgodnie z dokumentacja

- otuliny z pianki poliuretanowej do izolacji rur

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonanych
robét.



4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

Do transportu materiatéw mozna uzyé dowolnych érodkéw transportu.

5. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
5. 1. Wykonanie obejmuje:

* wykucie bruzd, wykonanie przebié¢

* wyznaczenie miejsc ulozenia rur

* wyznaczenie miejsc zamontowania grzejnikéw

* osadzenie uchwytéw na rury i grzejniki

®* montaz grzejnil(éw z zaworami i glowicami

* montaz rurociggéow

i pod}qczenie instalacji do gazowego kotla

* wykonanie izolacji rur

* wykonanie préb szczelnoéci na zimno i gorgco i regulacja instalacji

*  zamurowanie bruzd, przebi¢, wykonanie tynkéw uzupe}niajqcych, zabetonowanie otwordéw
5.9. Szczegbtowe warunki wykonania instalaci c.o.

*  zasilanie instalacji c.o. z wiszqcych dwufunkeyjnych, kondensacyjnych kottéw gazowych

* instalacja grzewcza dwururowa pracujgca w ukladzie zaml(niqtym z naczyniem wzbiorczym przeponowym wbudowanym w kotle

* obieg wymuszony pompowy - pompy wbudowane w kotly

* przewody wykona¢ z rur tworzywowych taczonych przez prasowanie

* poziomy wykonaé nad posadqu w otulinie z pianki poliuretanowej, piony i galqzl(i w bruzdach éciennych

* odlegloé¢ grzejnika od podlogi powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 do 100 mm

* odleglos¢ miedzy grzejnikiem a éciana, na ktérej grzejnik jest zawieszony nie powinna by¢ mniejsza od 30 mm

* dla kazdego grzejnika na przewodzie Jrqczqcym g0 z pionem zasi|ajqcym nalezy montowaé zawér umoi|iwiajqcy regu|acj§ cieplnej grzejnika
glowicami termostatycznymi

*  przejicia przewoddéw przez éciany wykonaé przez zalozenie rur ochronnych o érednicach o 2 dymensje wiqksze od $rednicy rury
przewodowej

* odpowietrzenie rurociggébw zaworami odpowietrzajqcymi przy grzejnikach oraz za pomoca automatycznych odpowietrznikéw typu Taco.
5.3. Regulagia instalagi c.o.

* Regulacja stala przy grzejnikach poprzez zawory termostatyczne z nastawa z glowicami posiadajqcymi nastawy wstepne.

*  Przed zamontowaniem glowic termostatycznych instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukaé ustawiajgc wszystkie zawory na pelny przelot.
5.4. Préby szczelnosci instalagii

Po wykonaniu instalacji przed prébq szczelnosci insta|ach nalezy starannie dwukrotnie przeplukaé. Po zakohczeniu montazu instalacji i przed
nalozeniem izolacji termicznej, nalezy instalace poddaé prébom na szczelnoé¢ i wytrzymalosé pod ciénieniem 0,6 MPa
w ciggu 24 godzin, po odciqciu kotla i grzejnikéw. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby na zimno nalezy wykona¢ prébq na goraco na

najwyzsze parametry. Podczas préb nalezy skontrolowaé szczelno¢ instalacji i prawidlowosé dziatania regulacji stalej.

Préby przeprowadzi¢ w obecnoici przedstawiciela ZRU i sporzadzi¢ protokét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6. 1. Ogbine zasadly kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.



6.2. Kontrola jakosci materialéw

Wszystkie materialy do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadaé

$wiadectwa jakosci i uzyska¢ akceptacje ZRU.
6.3. Kontrola jakosci robdt

Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektows i poleceniami ZRU i obowigzujacymi

przepisami.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczqce obmiaru podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Jednostki obmiaru zgodnie z przedmiarem robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.
Przy wykonaniu robét niezquny jest systematyczny nadzér prowadzony przez wykonawcq a takze nadzér inwestorski i autorski.

ngéciowe odbiory robét po|egajq na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robét zostaty wykonane wg projektu technicznego.

Odbioru robét powinien dokonaé przedstawiciel ZRU, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robét.

9. PLATNOSCI

Warunki pfatnoéci za wykonane roboty okresla umowa.

10. NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Numer normy polskiej Tytut normy
i odpowiadajacej jej normy europejskiej
i miedzynarodowej

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

PN-EN 215 - 1 : 2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czeéé 1: Wymagania i badania.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewad wodnych

Errata N 8/2000 systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze.

PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogélne wymagania i badania.

Zmiany PN-M-34031/a1:1996

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczqce jakosci wody.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreélenie agresywnosci  korozyjnej
érodowisk.

PN-EN 4492 -1 : 1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, Tom Il - Instalacje sanitame i przemystowe, Arkady,

Warszawa 1988 r.
i Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia 12.04.2002 r. poz. 690).



3 Instalacja gazowa

Kod CPV 45333000-0

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikadji s§ wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robét zwiqzanych z wykonaniem instalacji gazowej
w ramach dostosowania i adaptacji lokalu ustugowego na lokal mieszkalny przystosowany dla potrzeb oséb niepetnosprawnych, w tym
poruszajqcych sie na wézkach inwalidzkich w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Bielsku - Biatej przy ul. 11 Listopada 65A.

1.9. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zaleceniu robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét specyfikacii

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczq prowadzenia robét w zakresie:
- montaz nowej instalagji gazowej
- préby instalacji

Zakres obejmuje budowg wewnetrznej instalacji gazowej od gazomierzy umieszczonych w korytarzu do przyboréw gazowych
w mieszkaniach (kotly gazowe c.o. i cwu). Kazde pomieszczenie musi mie¢ wentylacje grawitacyjng wyprowadzong ponad dach budynku.
Do pomieszczeh z zainstalowanym kotlem gazowym dla potrzeb CO i CWU drzwi muszg otwieral sie na zewnatrz i posiadaé nawiew
o przekroju min. 0,02 m?. Spaliny oraz powietrze do spalania z przyboréw gazowych o wydajnoéci cieplnej powyzej 10000 keal/h nalezy
odprowadzi¢/doprowadzi¢ przewodem spalinowo powietrznym typu rura w rurze (@ 80/120) wykonanym z materialu kwasoodpormesgo,
wyprowadzonym ponad dach.

7.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi
w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich
wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami ZRU.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy musza posiadaé aktualne atesty i certyfikaty dopuszczajqce wyroby do stosowania w budownictwie.
Stosowane materialy i urzqdzenia musza by¢ nowe, dobrej jakoéci o parametrach okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Zgodnie z dokumentacjg techniczng, nalezy zastosowaé:

- rury stalowe, czarne, érednie bez szwu o érednicy 20 mm i 25 mm, stal BX wg PN-80/H-74219

- kurki gazowe mosiezne proste @ 20 mm

- farba ftalowa ogé|nego stosowania

- kotly gazowe dwufunkcyjne, z zamknietg komorg spalania, wiszace o mocy 21 kW, o zapotrzebowaniu gazu 2,1 Nm®/h

3. SPRZET

Wykonawca zobowiqzany jest do uzyskania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakoéé¢ wykonywanych
robét.

4.  TRANSPORT

Mozna stosowa¢ dowolne érodki transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT

Wykonanie obejmuije:

- wykonanie przeku¢ w $cianach i stropach

- wykonanie nowej wewnetrznej instalacji gazowej wraz z kurkami gazowymi i podejéciami pod gazomierze
- podiaczenie przyboréw gazowych do nowej instalacji



- wykonanie préb instalacji gazowej
- czyszczenie i malowanie rur
- wykonanie kanatéw odprowadzajqcych spaliny i doprowadzajqcych powietrze do spalania

5.1. Wykonanie instalagii gazowej

Instalacje gazowa od gazomierzy do przyboréw gazowych wykonaé z rur stalowych czamych bez szwu o potgczeniach spawanych.
Potgczenia gwintowane ograniczyé do polaczenia armatury. Przewody w budynku nalezy uklada¢ nad tynkiem, w odleglosci 3 cm od
powierzchni éciany mocujac je uchwytami co 2-2,5 m. Rurociagi prowadzi¢ tak, aby zachowa¢ nastepujace odlegtosci:

- 15 cm nad poziomymi i 10 cm od pionowych odcinkéw przewodéw wod. - kan. i instalacji c.o.

- 10 cm nad puszkami polqczeniowymi instalacji elektrycznych oraz 60 cm od isl(rzqcych urzqdzeﬁ elektrycznych.

W trakcie montazu rur zachowaé érodki ostroznoéci, zabezpieczajgce przewody przed przedostaniem sie do nich obcych materiatéw.
Otwarte kofice rur powinny by¢ zaélepione za pomocg odpowiednich elementéw.

Spadek przewodéw utrzymaé w kierunku przeptywu gazu. Przed przyborami gazowymi i gazomierzami  zamontowaé zawory kulowe do
gazu. Dlugoé¢ przewodu od gazomierza do najblizszego przyboru gazowego nie moze byé mniejsza niz 3,0 m.

Przejécia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach stalowych wypetnionych elastycznym szczeliwem.

Zabezpieczenie antykorozyine instalacji gazowej

Po wykonaniu préb szczelnoéci catoéé instalacji gazowej oczysci¢ do |l stopnia czystosci i pomalowaé:
* farbg antykorozyjng dwa razy
* emalig ftalowg ogdlnego stosowania

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w Ogdinej Specyfikagi Technicznej.

Kontrola jakoéci materiatéw

Kontrola polega na sprawdzeniu materialéw przy dostarczaniu na plac budowy pod wzg|@dem zgodnoici z dol(umentach projektowq

i specyfikach technicznq, posiadanie certyfikatéw i atestéw technicznych.

6.2. Badania i proby

Wykonang instalacje, przed malowaniem nalezy podda¢ prébie wytrzymatosci i szczelnoici:

- na ciénienie 50 kPa bez przylaczenia urzadzen gazowych ze szczelnym zamknieciem koAcéwek rur

- na ciénienie 15 kPa po przylaczeniu urzadzeh gazowych, lecz bez podigczenia gazomierza

Préby szczelnoéci wykonaé powietrzem. W ciggu 30 minut od czasu uzyskania wymaganego ciénienia i po wyréwnaniu si¢ temperatury,
erqczony manometr nie powinien wykazaé zadnego spadku ciénienia.

Préby szczelnosci i wytrzymalosci mozna wykonywaé dla poszczegdlnych odcinkéw.
Préby nalezy przeprowadzi¢ w obecnoéci przedstawiciela dostawcy gazu i udokumentowaé protokolem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczqce obmiaru podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.

Czeéciowe odbiory robét polegajg na sprawdzeniu czy poszczegdlne etapy robét zostaty wykonane wg dokumentacji projektowe;.
Wykonawca do odbioru przedstawi protokédt z préb wytrzymatosci i szczelnoéci instalacji, certyfikaty materiatéw.

9. PLATNOSCI

Warunki platnoici za wykonane roboty okresla umowa.



10. NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje grzewcze. Préby rurociggéw.

PN-86/M-40305 Urzadzenia gazowe uzytku domowego. Wymagania ogélne.
PN-EN1775:2001 Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynkéw. Zalecenia funkcjonalne.
PN-80/H-74219 Rury stalowe czame bez szwu.

Zarzadzenie nr 62 MB i PMB z dnia 30.12.1970 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ instalacje gazowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il, Arkady, Warszawa 1990 r.



