SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DOSTOSOWANIA | ADAPTACJI LOKALU USLUGOWEGO NA LOKAL MIESZKALNY
PRZYSTOSOWANY DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, W TYM PORUSZAJACYCH
SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH, DLA PROJEKTU PN.:"ROZWOJ MIESZKALNICTWA
SOCJALNEGO | CHRONIONEGO W BIELSKU-BIALEJ"

LOKAL MIESZKALNY W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W BIELSKU - BIALEJ
PRZY UL. 11 LISTOPADA 65 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INWESTOR: ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
UL. LIPNICKA 26, 43-300 BIELSKO - BIALA
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest podanie podstawowych norm | przepisow zwigzanych
Z prowadzeniem robot instalacyjnych w zakresie remontu instalacji elektrycznej w mieszkaniu
powstatym w miejsce lokalu ustugowego w budynku przy ul. 11 Listopada 65 w Bialsku - Biatej —
kod CPV 45311100-1.

2. ZAKRES STOSOWANIA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie mozna stosowac¢ wytgcznie przy wykonawstwie robdt
instalacyjnych dla obiektu wymienionego w punkcie 1.

Stosowanie podanych norm i przepisoéw nie moze by¢ sprzeczne z jakimkolwiek innymi,
obowigzujgcymi w chwili prowadzenia robot, normami i przepisami.

3. ZAKRES ROBOT

3.1.  Skrzynka pomiarowa i wewnetrzna linia zasilajaca
3.1.1.Zabudowa skrzynki pomiarowej pt.
3.1.2. Zabudowa wewnetrznej linii zasilajgcej skrzynke pomiarowg YLY 4x10mm?
3.2. Instalacja elektryczna w mieszkaniu
3.2.1. Zabudowa wewnetrznej linii zasilajgcej rozdzielnie obwodowg YLYzo 5x10mm?
3.2.2. Zabudowa rozdzielni obwodowej 3x12mod. pt., (wyposazenie zgodnie z rys. E-02)

3.2.3. Zabudowa instalacji oswietlenia: tgczniki klawiszowe oswietlenia 10A, pt., przewody
os$wietleniowe YDYzo 2x1,5mm? YDYzo 3x1,5mm? YDYzo 4x1,5mm?

3.2.4. Zabudowa wentylatora tazienkowego ze zwfokg czasowag

3.2.5. Zabudowa instalacji gniazd wtykowych: gniazdo 230V 2x2P+Z, 10A, pt., gniazdo 230V
2P+Z, 10A, IP 43, pt., przewody YDYZzo 3x2,5mm?

3.2.6. Zabudowa instalacji dzwonkowej: przycisk dzwonka, wypust dzwonka, przewody YDYzo
3x1,5mm?

3.2.7.Zabudowa instalacji wyréwnywania potencjatow: lokalna szyna wyrownawcza pt.,
przewdd DY 6, pt.

3.2.8. Zabudowa instalacji uziemiajgcej: bednarka Fen 30x4mm, pret uziemiajgcy FeZn @16 —
2m

3.2.9. Zabudowa instalacji multimedialnej: skrzynka teletechniczna mieszkaniowa pt.
(wyposazenie zgodnie z rys. E-03), przewody DATA — U/UTP 4x2x23AWG kat. 6,
przewody TV — YWDXpek 75 0,8/3,7, gniazdo TV/te,/DATA pt., rura ostonowa $25

3.2.10. Pomiary: izolacji obwodbéw rozdzielczych, ochrony przeciwporazeniowej, uziemienia
ochronnego

MATERIALY
4.1. Wymagania ogéine

Materiaty stosowane w robotach elektrycznych zostaty wyszczegdlnione w Dokumentacji
Projektowej



Urzadzenia objete rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazy
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz
pierwszy, moggcych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia zdrowia
lub srodowiska podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz. U. Nr5, poz. 53 z dnia 28 stycznia 2000r.) muszg posiadac znak bezpieczernstwa.
Wszystkie elementy wyposazenia zastosowane w instalacji elektrycznej powinny spetniac
wymagania norm IEC odpowiednich do wyrobu.

4.2. Parametry techniczne

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny mie¢ parametry techniczne
odpowiednie do warunkéw, w ktérych majg by¢ zastosowane, w szczegdlnosci powinny
spetnia¢ ponizsze wymagania:

4.2.1. Przewody

Izolacja — polwinit

Materiat zyt przewodzgcych — miedz

Poziom izolacji — 450/750V — dla kabli YDY
Przekréj przewododw — zgodnie ze schematami

4.2..2. Aparaty modufowe w rozdzielniach obwodowych:
Napiecie znamionowe — 230/400V

Wytrzymato$c zwarciowa — 6kA

Prad znamionowy — zgodnie ze schematami

Montaz — szyna TH 35x7,5

4.2.3. Ograniczniki przepigé:

Napiecie znamionowe Uy = 230/400V
Znamionowy prad wytadowczy (10/350us) 12,5kA
Catkowity prad udarowy (10/350us) 25/50kA
Napieciowy poziom ochrony 1,5kV

Montaz — szyna TH 35x7,5

4.2.4. Gniazda 230V

Napiecie znamionowe — 250V

Prad znamionowy — 10A

Z przewodem ochronnym (bolec PE)

poziom ochrony IP — 20 (43 — dla pomieszczen wilgotnych: sanitariaty, pom.
techniczne)

4.2.5. tagczniki instalacji osSwietleniowej
Napiecie znamionowe — 250V

Prgd znamionowy — 10A

poziom ochrony IP — 20

4.2.6. Przewody internetowe
Izolacja zyt — polietylen
Powtoka — PCV szary



Materiat Zyt przewodzgcych — miedz

Impedancja falowa - 100£15Q

Pojemnos$c¢ skuteczna dla toru transmisyjnego przy f=1kHz — 50+ 1nF/km
Predko$c¢ propagacji NVP — 67%

Rezystancja torow transmisyjnych - <188 (Q/km

Rezystancja izolacji — 50MQ/km

4.2.7. Przewody telewizyjne

Izolacja — spieniony polietylen

Materiat Zyty wewnetrznej — miedziany jednodrutowy

Zyta zewnetrznej — oplot z drutéw miedzianych ocynowanych oraz tasma AL/PET
Powfoka — PCV samogasngcy

Impedancja falowa - 75£3Q

Pojemnos¢ skuteczna — 57nF/km

4.2.8. Naped bramowy

Znamionowe napiecie pracy — 230/24V

Moc znamionowa — 2x72W

Stopien ochrony — IP 44

Temperatura pracy — -20/+50°C
Maksymalny ciezar skrzydfa bramy — 200 kg
Mechanizm odblokowania mechanicznego — mozliwos¢ otwierania recznego
System wykrywania przeszkody

Funkcja fototest

Akcesoria:

— Centrala sterujgca

— Fotokomorki — 2 szt.

— Pilot sterujgcy — 5 szt.

— Lampa sygnalizacyjna — 1 szt.

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegdlnych sktadnikéw nalezy
zachowac¢ wymagania dotyczgce przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich
tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np.
instrukcjami producentow.

W przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien lub uscislenn Wykonawca ma obowigzek:
e uzyskac brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,
e Sprawdzi¢ poprawnosc i zgodnoS¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i
innymi dokumentami.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robodt, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyfadunku
materiatow, sprzetu itp.



6. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zapewnienie jakosSci wykonania poszczegoblnych zakresow robot regulujg odpowiednie

normy oraz dokumentacja techniczna dotyczgca niniejszego zakresu branzy elektrycznej.
Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania jak rowniez przestrzegania, obowigzujgcych i
aktualnych na dzien realizacji, norm | przepisow obejmujgcych wykonywany zakres robot.
Nieobowigzujgce normy mogg stuzyc w celach pogladowych jako np. poradnik.
Wymagang projektem oraz obowigzujgcymi przepisami jako$¢ wykonywanej instalacji
elektrycznej powinien zapewni¢ wykonawca przez stosowanie wiasciwych materiatow, metod
wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli. Wymaganie to dotyczy réwniez
dziatalno$ci projektowej wykonawcy. System jakosci stosowany przez wykonawce powinien by¢
otwarty na dodatkowg kontrole ze strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w catym
procesie realizacji zamOwienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za
Jako$¢ wykonanych robét.

8. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ELEMENTAMI ROBOT

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang
przez inwestora odrzucone.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowiern ST zostang rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

9. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien
Jjego przeprowadzenia. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu wykonac nalezy bezposrednio po
ich wykonaniu ale przed ich zakryciem. Roboty mozna uznac¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze rob6t wchodzgcym w skiad umowy.

10. ODBIOR ROBOT

Instalacje elektryczne powinny by¢ poddane pomiarom i sprawdzone przed oddaniem ich do
eksploatacji w celu potwierdzenia zgodnos$ci wykonania z wymaganiami normy grupy PN-IEC
60364.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem niezbednych tolerancji daty
wyniki pozytywne.
Przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokoty odbioru robdt zanikajgcych

- certyfikaty i dopuszczenia dla stosowanych materiatow



11. PODSTAWA PLATNOSCI

11.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci faktur jest przeprowadzony obmiar robot a wartos¢ faktury okreslana jest na
podstawie jednostkowych wartoSci ustalonych dla danej pozycji kosztorysu.

Warto$¢ pozycji kosztorysu winna uwzglednia¢c wszystkie czynnoSci, wymagania | badania
skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe.
Wartosci pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

wartosc zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

wartosci pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

koszty poSrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

11.2. Warunki umowy i wymagania ogoéine

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okreSlone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.



12. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym
PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzgdzenia do odtgczania
izolacyjnego i fgczenia
PN-IEC 60364-4-46;, 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa, - Odtgczenie izolacyjne i tgczenie
PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne
PN-IEC 60364-441:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa
PN-IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposaZzeni elektrycznego. Postanowienia ogolne
PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres przedmiot i
wymagania podstawowe
PN-IEC 60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie — 3
Sprawdzanie odbiorcze
PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenistwo -
Srodki ochrony przepieciowo-przetezeniowym
PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ¢ Dobdr i montaz
wyposazeni': elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN 92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazen elektrycznego - Obcigzalnosc prgdowa dfugotrwata przewodow
PN-87/E-90050 - Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
PN-EN 60598-2-3 - Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania.
PN-IEC 61024 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbiorkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.
Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych,
Jjakim  powinny  odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w  zakresie  ochrony
przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.
Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowey.
Dz.U Nr 81 zdn. 26.11.1990 r.

pazdziernik 2018r.
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