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1. Podstawa opracowania.

1.1.Podktad architektoniczny w skali 1 : 100

1.2.Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. Nr 0, poz. 462 z p6zn.zm.).

1.3.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z
pozn. zm.).

1.4.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r.
Nr 75 poz. 690 z pézn. zm.)

1.5.Warunki techniczne przylgczenia wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.
nr WP/072074/2018/0O06R01 z dnia 21-09-2018r

1.6.Polskie Normy w zakresie instalacji elektrycznych

2. Zakres opracowania
W projekcie opracowano remont instalacji elektrycznych w mieszkaniu przeznaczonego
do wynajmu przez osobe niepetnosprawng zlokalizowanego na parterze budynku przy
ul. 11 Listopada 65A w Bielsku — Biatej w zakresie:
- zasilania gniazd wtykowych
- oswietlenia pomieszczen
- instalacji multimedialne;j
- instalacji domofonowe;j
- instalacji napedu bramy wjazdowej

3. Opis rozwigzania projektowego

41. Zasilanie i rozdziat energii

Nowo projektowane mieszkanie powstanie w miejsce istniejgcych pomieszczen ustugowych
zlokalizowanych w oficynie budynku przy ul. 11 Listopada 65. Zasilanie lokalu wykonane jest tréjfazowa
linig zasilajgcg ze skrzynki pomiarowej zlokalizowanej w przejezdzie do oficyny budynku. Istniejgcy ukiad
pomiarowy nie spetnia wymagan okreslonych w standaryzacji TAURON Dystrybucja S.A. dotyczacej
uktadéw pomiarowych tréjfazowych. Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytgczenia
okreslonymi przez TAURON Dystrybucja S.A. istniejacy uktad pomiarowy nalezy dostosowaé do
obowigzujgcych standardéow. W tym celu obok istniejgcej szafy pomiarowej zabudowaé nalezy
podtynkowg skrzynke pomiarowg wyposazong w zabezpieczenia przedlicznikowe (roztgcznik
bezpiecznikowy 100Az wkiadka topikowg 50A), zabezpieczenia zalicznikowe (wytgcznik nadmiarowo —
pradowy bez cztonu zwarciowego 20A) oraz tablice licznikowg 3-frazowg. Zasilanie skrzynki pomiarowej
wyprowadzi¢ sprzed zabezpieczen gtdwnych pozostatych uktadéw pomiarowych w budynku przewodami
LgY 4x10mm?2. Do nowej skrzynki pomiarowej przebudowaé istniejgce przewody wewnetrznej linii
zasilajgcej nowo powstaty lokal mieszkalny.

Rozdzielnie obwodowg mieszkania zabudowa¢ jako podtynkowag 3x12mod. Rozdzielnie obwodowg
zabudowac¢ w wiatrofapie w miejscu wskazanym na rzucie na wysokosci 1,6m nad podtogg (gorna
krawedz skrzynki).

W rozdzielni obwodowej zabudowaé ograniczniki przepie¢ kombinowane typu 1, zabezpieczenia
obwodowe serii S-300 oraz spetniajace funkcje dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wytaczniki
réznicowo — prgdowe o pragdzie zadziatania 30mA. Z rozdzielni obwodowej zasilic nalezy obwody
zasilania gniazd i o$wietlenia.

Zacisk PE instalacji elektrycznej w rozdzielni obwodowej nalezy uziemi¢ zabudowujac przewdd
DYzo 6mm? pod tynkiem. Przewod uziemiajgcy potgczy¢ z uziemieniem otokowym budynku
zabudowujgc dodatkowo uziom pionowy z preta miedziowanego dtugosci 3m.

Sie¢ zasilajgca budynek pracuje w uktadzie sieci TT.

4.2, Instalacja elektryczna i multimedialna w mieszkaniu

Instalacja elektryczna w mieszkaniu wykonana bedzie wedtug standardu obejmujgcego zabudowe:

- rozdzielni obwodowej modutowej podtynkowej 3x12mod., ktérg zabudowaé nalezy w korytarzu obok
drzwi wejsciowych z wiatrotapu do mieszkania.

- podtynkowej skrzynki teletechnicznej, kiérg zabudowac¢ nalezy w korytarzu obok drzwi wejsciowych do
mieszkania nad skrzynkg rozdzielni obwodowej. Do skrzynki doprowadzi¢ dwie rury ostonowe z pilotem
@ 25 zakonczong w korytarzu wspolnej czesci budynku. Rura przeznaczona bedzie dla przeprowadzenia
przewodu instalacji telewizyjnej i internetowej (przewody do wprowadzenia przez dostawce ustugi).



- W pokojach zabudowac¢ nalezy gniazda 230V na wysokosci 25cm nad podtogg. Obok jednego z gniazd
zabudowac¢ gniazdo instalacji staboprgdowych (TV/tel/DATA). Do gniazda doprowadzi¢ ze skrzynki
teletechnicznej w rurkach ostonowych ®12 przewdd internetowy U/UTP 4x2x3 AWG kat. 6 oraz
przewody TV — dwa kabel YWDXpek 75 0,8/3,7.

- W kuchni zabudowa¢ dwa gniazda na wysokosci 1m nad podioga, gniazdo dla zasilania zmywarki (na
wysokosci 0,6m nad podiogg oraz na wys. 2,2m nad podtogg gniazdo dla zasilania okapu kuchennego.

- W fazience zabudowa¢ gniazdo dla zasilania pralki (0,6m nad podtogg) oraz obok lustra nad umywalkg
(1,3m nad podioga).

- W kuchni pozostawi¢ wypust obwodu 400V przeznaczonego dla zasilania kuchni elektrycznej (0,6m
nad podioga).

- We wszystkich pomieszczeniach zabudowaé wypusty dla zasilania opraw o$wietleniowych sufitowych.
W pokojach instalacje przystosowac do zabudowy oswietlenia sekcjonowanego. W tazience zabudowac
wypust oswietlenia nad lustrem. tgczniki zapalania os$wietlenia zabudowa¢ obok wejscia do
pomieszczenia na wysokosci 1,2m nad podtogg.

- W fazienkach zasili¢ wentylator tazienkowe z opdznieniem czasowym. Wentylator zatgczany bedzie
razem z o$wietleniem podstawowym tfazienki.

- W Kkorytarzu (nad drzwiami) zabudowaé wypust 230V dla zasilania dzwonka, przycisk dzwonka
zabudowa¢ na zewnatrz obok drzwi wejsciowych do mieszkania (od strony wejscia z podwdrka) na
wysokosci 1,2m nad podfoga.

Zasilanie obwodow gniazd 230V wykonaé kabelkiem YDYzo 3x2,5mm?. Zasilanie gniazd 400V
kabelkiem YDYzo 5x2,5mm?2. Zasilanie os$wietlenia kabelkiem YDYZzo 3x1,5mm? (zasilanie opraw
z mozliwoscig sekcjonowania w pokojach kabelkiem YDYzZo 4x1,5mm?). Przewody uktada¢ pod tynkiem
oraz pod wylewka.

4.3. Instalacja odgromowa

Projekt obejmuje wymiane pokrycia dachowego nad oficyng, w ktérej powstanie nowe mieszkanie.
Wysokos$¢ dachu w najwyzszym punkcie wynosi¢ bedzie 6,65m. Z uwagi na usytuowanie oficyny
pomiedzy dwoma budynkami o wysokosci ok. 9m wyposazonymi w instalacje odgromowg nie zachodzi
koniecznos¢ wykonywania instalacji odgromowej na dachu oficyny, gdyz znajduje sie ona w catosci w
strefie ochrony instalacji odgromowej na sasiednich budynkach.

44, Instalacja domofonowa

Budynek wyposazony jest w instalacje domofonowg. Obok bramy wjazdowej do oficyny budynku od
strony ul. 11 Listopada znajduje sie panel zewnetrzny instalacji domofonowej, z ktérego wyprowadzone
sg przewody do unifonu zabudowanego w przeznaczonym do przebudowy na mieszkanie
pomieszczeniu ustugowym.

Istniejgcg brame wjazdowg do oficyny od strony ul. 11 Listopada nalezy doposazy¢ w naped bramowy
z funkcjg sterowania pilotem. Rozwigzanie to pozwoli na otwarcie bramy przez osobe niepetnosprawng
bez koniecznosci wysiadania z samochodu.

Naped bramy zasili¢ z obwodéw administracyjnych budynku dobudowujgc w tym celu zabezpieczenie
obwodowe w istniejgcej rozdzielni administracyjnej zlokalizowanej w przejezdzie do oficyny budynku.

4.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg zapewnia¢ bedzie szybkie wytgczenia napiecia realizowane przez
zabudowane w rozdzielni owodowej wytgczniki obwodowe serii S300.

Dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg zapewnig wytgczniki przeciwporazeniowe roznicowo —
pragdowe o pradzie réznicowym 30mA.

Uziemienie przewodu PE instalacji elektrycznej potaczy¢ z lokalng szyng wyréwnawczg, kiérg
zabudowa¢ w fazience. Do szyny wyréwnawczej podigczy¢ metalowe elementy instalacji wodnej, CO,
gazowej oraz przewdd PE instalacji elektrycznej mieszkania. Lokalne szyny wyréwnawcze potgczyé z
istniejgcym uziemieniem budynku.

4.6. Ochrona przeciwprzepigeciowa

Dla ochrony instalacji przed przepieciami przewidziano zabudowe ogranicznika przepie¢. Ochronnik

typu 1 (iskiernikowe bezwydmuchowe) ograniczajgce przepiecia do poziomu 1,5kV zabudowaé¢ w
rozdzielni obwodowej mieszkania.



4.7. Zestawienie mocy

Mieszkanie

kuchnia 400V

gniazda wtykowe 230V
tazienka

oswietlenie pomieszczen

Razem P; :

Po uwzglednieniu  wspodtczynnika
zapotrzebowanie na moc dla mieszkania wyniesie

7,8 KW
4x1,8 kW
1,8 kW
0,5 kW

17,3 kW

rbwnomiernosci  szczytu poboru
11,0 kW

Dla mieszkania uzyskano w TAURON zapewnienie mocy 11kW

mocy
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1. Zakres robét
— zabudowa skrzynki pomiarowej, rozdzielni obwodowej i wewnetrznej linii zasilajgcej
— zabudowa skrzynki teletechnicznej wraz z rurami dla wprowadzenia kabli sygnatowych z zewnatrz
— zabudowa instalacji zasilania gniazd wtykowych
— zabudowa instalacji oswietlenia pomieszczen
— zabudowa instalacji dzwonkowej i domofonowej
— zabudowa instalacji TV/DATA
— rozbudowa instalacji uziemiajacej
— zabudowa napedu bramy wjazdowej

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

istniejacy budynek mieszkalny, instalacja elektryczna w budynku

3. Elementy mogace stwarzaé zagrozenie
praca na wysokosci, instalacja elektryczna w istniejgcym budynku, praca przy uzyciu recznego sprzetu
mechanicznego

4. Przewidywane zagrozenia

Najwiekszym zagrozeniem przy pracach zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w zakresie robot
jest:

1. porazenie pradem z mozliwym skutkiem $miertelnym w trakcie prac przy czynnej instalac;ji
elektrycznej (wyprowadzenie obwodow z istniejgcej rozdzielni pomiarowej, podtgczenie instalacji do
istniejgcej instalacji administracyjnej)

upadek z duzej wysokosci w czasie montazu instalacji oswietleniowej pomieszczen

porazenie prgdem przy obstudze recznego elektrosprzetu mechanicznego (wiertarki, wkretarki itp.)
drobne skaleczenia przy pracy drobnym sprzetem recznym (wkretaki, szczypce, mtotki itp.) oraz
elektrosprzetem

PN

5. Sposob prowadzenia instruktazu

Przed przystgpieniem do roboét kierujgcy pracownikami przeprowadza instruktaz BHP wskazujac miejsca
zagrozenia oraz sposoby zabezpieczenia przed wypadkiem.

6. Wskazanie srodkow zapobiegajacym niebezpieczenstwu wypadku

* wylgczy¢ zasilanie skrzynki pomiarowej

* odpowiednio oznaczy¢ miejsce pracy

» stosowac prawidtowy sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci

* egzekwowa¢ od pracownikow stosowania witasciwych $rodkéw ochrony indywidualnej, odziezy
i obuwia roboczego oraz wlasciwych narzedzi i sprzetu (drabiny, elektrosprzet, drobny sprzet reczny)
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