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Dane ogélne

. Obiekt: Mieszkanie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
e Adres: ul. 11 Listopada 65a, 43-300 Bielsko-Biata, dziatka nr: 6506, obreb: 0032-Lipnik
e Inwestycja: Dostosowanie i adaptacja lokalu ustugowego na lokal mieszkalny przystosowany dla potrzeb oséb

niepetnosprawnych, w tym poruszajqcych sie na wézkach inwalidzkich, dla projektu pn.: "Rozwéj mieszkalnictwa
socjalnego i chronionego w Bielsku-Biate;".

*  Inwestor: Miasto Bielsko-Biata - Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej , ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biata

1. Zakres robét

Przedmiotem robét jest dostosowanie i adaptacja istniejgcego lokalu ustugowego na lokal mieszkalny "socjalny" przystosowany dla
potrzeb 0séb niepelnosprawnych, w tym poruszajqcych sie na wézkach inwalidzkich, dla projektu pn.: "Rozwéj mieszkalnictwa socjalnego
i chronionego w Bielsku-Bialej". Zakres robét obejmuje istniejgcy lokal uzytkowy oraz, ze Wzg|gdu na |o|<a|izacjg w parterowej oficynie,
rébwniez wymiane stropu, wymiane konstrukcji i pokrycia dachu oraz remont elewacji, a takze zagospodarowanie terenu w zakresie

dojécia/dojazdu do lokalu i lokalizacji miejsca postojowego dla samochodu osobowego, z ktérego korzystajq osoby niepelnosprawne.

Zakres robét:

*  Prace demontazowe i rozbiérkowe

. Roboty konstrukeyjno-budowlane i remontowe

*  Prace wykoficzeniowe

*  Prace instalacyjne

Szczegbtowy zakres i opis robét oraz zalecenia wykonawcze — patrz Projekt budowlano-wykonawczy

2. Istniejace obiekty budowlane

Przedmiotowy lokal miesci sie w oficynie budynku mieszkalno-ustugowego przy ul. 11 Listopada 65 i jest dostqpny z podwérka, na
ktére prowadzi sief przejazdowa pod budynkiem gléwnym. Lokal zajmuje po}udniowq czeé¢ parterowej oficyny (nr 65a), stanowiacej
lacznik pomiedzy pietrowym budynkiem gléwnym (nr 65) i pietrowym budynkiem oficynowym (nr 65b).

Obiekt po}oiony jest na obszarze staromiejskiego ukladu urbanistycznego Bialej wpisanego do rejestru zabytl(éw wojewddztwa §|qs|<iego.

3. Elementy zagospodarowania terenu , ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Ze wzg|§c|u na |o|<a|izacjg w strefie zabudowy érédmiejskiej, w zamieszkalym budynku mieszkalnym wielorodzinnym, nalezy wyeliminowa¢
zagrozenie 0séb przebywajqcych w przestrzeni ogc’>|noo|ostgpnej oraz oséb przebywajqcych w budynku i zabudowie sqsiedniej.

Nalezy sporzadzi¢ i zatwierdzi¢ szczegétowy projekt organizacji robét i zagospodarowania placu budowy przewidujacy odpowiednie
zabezpieczenie terenu budowy i rozwiazanie bezpieczenstwa transportu Zwigzanego z budowq. Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i
zabezpieczy¢ oraz wyeliminowaé obecno$¢ oséb w terenie i bezposrednim jego sasiedztwie podczas prowadzenia robét mogacych
stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia i zycia. Ogrodzenie terenu budowy powinno by¢ szczelne, zamykane i uniemozliwiaé dostgp na teren
budowy osobom do tego nie powolanym. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ przepiséw dotyczacych dopuszczalnego poziomu hatasu i
zapobiegaé rozpraszaniu sie materiatéw, odpadéw, brudéw, blota i pytu.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
Przewidywane roboty budowlane , ktérych charakter , organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi , a w szczegdlnoséci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci :
a)  wykonywanie wykopéw o écianach pionowych bez rozparcia o g}gbokoéci wiqksze] niz 1,5m oraz wykopéw o bezpiecznym
nachyleniu écian o glebokosci wiekszej niz 3m - nie dotyczy
b) roboty , przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokoéci ponad 5,0m :
- wszelkie prace rozbiérkowe i demontazowe,
- wszelkie prace zwigzane z remontem i wykonaniem przewodéw kominowych oraz montazem elementéw wentylacyjnych
- wszelkie prace zwigzane z remontem i wymianq/wzmocnieniem konstrukcji dachu
- wszelkie prace zwigzane z remontem i wymiang pokrycia dachowego, obrébek blacharskich i dekarskich oraz wykonaniem i
montazem wyposazenia na dachu i instalacji w obrebie dachu
- wszelkie prace zwigzane z remontem i wykonaniem elewacji
- wszelkie prace zwigzane z montazem elementéw konstrukeyjnych i instalacyjnych na écianach zewngtrznych, dachu i kominach
- wszelkie pozostate prace wykonywane na wysokosci wigkszej niz 5m : budowlane, instalacyjne i wykohczeniowe,
demontazowe i montazowe wewnatrz i na zewnatrz budynku zwigzane z realizacja zakresu objetego opracowaniem

projektowym



c) nie nalezy prowadzi¢ robét budowlanych w temperaturze ponizej —10°C

oraz w warunkach pogodowych stwarzajqcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia

5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy , rozdziat 6A §81:
Pracodawca powinien okreéli¢ szczegélowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegélnie
niebezpiecznych , a zwlaszcza zapewni¢ :
1) bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb,
92)  odpowiednie érodki zabezpieczajqce
3) instruktaz pracownikéw obejmujgcy w szczegdlnosci
a) imienny podzial pracy
b) kolejnoé¢ wykonywania zadan
c) wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegdlnych czynnosciach.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

e Wymagania dotyczqce $rodkéw technicznych zapobiegajqcym niebezpieczefistwom przy prowadzeniu robét budowlanych okredla :
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych, z pézniejszymi zmianami.

*  Wymagania dotyczace érodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom przy pracach na wysokosci okresla réwniez
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy, rozdziat 6E §109 :

»1. Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach, na wysokosci powyzej 2m od otaczajgcego poziomu podlogi lub terenu

zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w szczegélnosci

1) zapewnié bezpieczenstwo przy komunikacji pionowe;j i dojécia do stanowiska pracy

92) zapewni¢ stabilno$¢ rusztowar i odpowiednia wytrzymatoéé na przewidywane obcigzenia

3) przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego w trybie okreslonym w odrqbnych przepisach

2. Rusztowania i podesty ruchome wiszace powinny spetnia¢ wymagania okreélone odpowiednio w odrqbnych przepisach oraz w

Polskich Normach”

oraz §110 :

»1. Przy pracach na : stupach , masztach , konstrukcjach wiezowych , kominach , konstrukcjach budowlanych bez stropéw , a takze przy

ustawianiu lub rozbibree rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2m nad poziomem terenu

zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegélnosci -

1) przed rozpoczeciem prac sprawdzié stan techniczny konstrukeji lub urzadzen , na ktérych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich
stabilnoé¢, wytrzymatoéé na przewidywane obciqienie oraz zabezpieczenia przed nie przewidywanq Zmiang potozenia, a takze stan
techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzadzen majacych stuzyé do mocowania linek bezpieczenistwa

9) zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu chroniqcego przed upadkiem z
wysokosci, jak: szelki bezpieczefistwa z linkg bezpieczefstwa przymocowang do statych elementéw konstrukeji, szelki bezpieczenstwa
z pasem biodrowym (do prac w podparciu — na stupach , masztach itp.)

3) zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci.”

UWAGI KONCOWE

* Informacje niniejszq sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr120,p0z.1126)

* Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie zatwierdzonej dokumentaciji

* Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét” oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy
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