
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

1 

1.1 Zasilanie i skrzynka pomiarowa

1.1.1
KNNR 5 

1207/15  

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla rur 

RS47, w cegle
m 2

1.1.2
KNNR 5 

1208/1  
Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm m 2

1.1.3
KNR 508 

210/1  

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez 

zaprawienia bruzd, podłoże różne od betonu, kabel YLY 4x10mm2
m 3

1.1.4
KNR 401 

330/2  
Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, głębokość do 1/2 cegły m2 0,25

1.1.5
KNR 508 

404/1  

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w 

gotowych otworach, skrzynka pomiarowa kompletna
szt 1

1.2 Napęd bramowy

1.2.1
KNNR 5 

407/1  
Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1P-B-16A szt 1

1.2.2
KNNR 5 

1207/1  

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla 

przewodów wtynkowych, w cegle
m 20

1.2.3
KNNR 5 

1208/1  
Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm m 20

1.2.4
KNR 508 

210/1  

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez 

zaprawienia bruzd, podłoże różne od betonu, YDYżo 3x1,5mm2
m 4

1.2.5
KNR 508 

210/1  

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez 

zaprawienia bruzd, podłoże różne od betonu, YDY 2x1,5mm2
m 15

1.2.6
KNR 508 

210/1  

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez 

zaprawienia bruzd, podłoże różne od betonu, YDY 2x2,5mm2
m 11

1.2.7
KNR 508 

402/1  
Montaż napędu bramy dwuskrzydłowej kompletnej kpl 1

1.2.8
KNNR 5 

1301/1  
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 1

1.3 Przewód domofonu

1.3.1
KNNR 5 

1207/1  

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla 

przewodów wtynkowych, w cegle
m 30

1.3.2
KNNR 5 

1208/1  
Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm m 30

1.3.3
KNR 508 

210/1  

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez 

zaprawienia bruzd, podłoże różne od betonu, U/UTP 4x2x23AWG kat. 5
m 30

2 

2.1 Rozdzielnia obwodowa

2.1.1
KNR 401 

330/2  
Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, głębokość do 1/2 cegły m2 0,25

2.1.2
KNR 508 

404/1  

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w 

gotowych otworach, skrzynka rozdzielcza 3x12mod., pt.
szt 1

2.1.3
KNNR 5 

407/1  
Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy, S301B-2A szt 3

2.1.4
KNNR 5 

407/1  
Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, kontrolka napięcia 3x230V szt 1

2.1.5
KNNR 5 

407/4  
Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik izolacyjny 4-biegunowy 40A szt 1

2.1.6
KNNR 5 

407/4  

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, ogranicznik przepięć iskiernikowy, 4-modułowy 

kombinowany typu 1
szt 1

2.1.7
KNNR 5 

407/3  

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 2P-B-

16/0,03A
szt 1

2.1.8
KNNR 5 

407/3  

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 2P-B-

10/0,03A
szt 1

2.1.9
KNNR 5 

407/4  

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 4P-

40/0,03A
szt 1

2.1.10
KNNR 5 

407/2  
Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3P-B-16A szt 1

2.1.11
KNNR 5 

407/1  
Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1P-B-16A szt 4

2.2 Instalacja elektryczna

Przedmiar
ul. 11 Listopada 65 a - instalacja elektryczna
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2.2.1
KNNR 5 

1209/5  

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły, Fi 25 

mm
otwór 6

2.2.2
KNNR 5 

1207/2  

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla 

przewodów wtynkowych, na styku elementów betonowych
m 15

2.2.3
KNNR 5 

1207/1  

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla 

przewodów wtynkowych, w cegle
m 130

2.2.4
KNNR 5 

1208/1  
Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm m 130

2.2.5
KNR 508 

301/20  

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie 

cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów mechanicznie, cegła
szt 145

2.2.6
KNNR 5 

302/6  
Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 80, 4-otworowe, z zaciskami skrętnymi szt 7

2.2.7
KNNR 5 

302/1  
Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt 23

2.2.8
KNR 508 

210/4  

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez 

zaprawienia bruzd, podłoże betonowe,  YDYżo 3x1,5mm2
m 11

2.2.9
KNR 508 

210/4  

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez 

zaprawienia bruzd, podłoże betonowe,  YDYżo 4x1,5mm2
m 4

2.2.10
KNR 508 

210/1  

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez 

zaprawienia bruzd, podłoże różne od betonu, YDYżo 3x1,5mm2
m 50

2.2.11
KNR 508 

210/1  

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez 

zaprawienia bruzd, podłoże różne od betonu, YDYżo 3x2,5mm2
m 80

2.2.12
KNR 508 

210/1  

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez 

zaprawienia bruzd, podłoże różne od betonu, YDYżo 5x2,5mm2
m 10

2.2.13
KNR 508 

309/3  

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w 

puszkach
szt 2

2.2.14
KNR 508 

309/3  

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2x2P+Z, 

w puszkach
szt 11

2.2.15
KNR 508 

309/3  

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, IP 

43, w puszkach
szt 2

2.2.16
KNR 508 

308/1  

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków bryzgoszczelnych z podłączeniem, 

łącznik bakelitowy przykręcany, 1-biegunowy, przycisk
szt 3

2.2.17
KNR 508 

308/2  

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków bryzgoszczelnych z podłączeniem, 

łącznik bakelitowy przykręcany, świecznikowy
szt 1

2.2.18
KNR 508 

308/3  

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków bryzgoszczelnych z podłączeniem, 

łącznik bakelitowy przykręcany, krzyżowy dwubiegunowy
szt 4

2.2.19
KNR 508 

402/1  
Montaż wentylatora łazienkowego ze zwłoką czasową szt 1

2.3 Instalacja multimedialna

2.3.1
KNR 401 

330/2  
Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, głębokość do 1/2 cegły m2 0,1

2.3.2
KNR 508 

404/1  

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w 

gotowych otworach, skrzynka teletechniczna, pt.
szt 1

2.3.3
KNNR 5 

1209/8  

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2+1/2 cegły, Fi 

25 mm
otwór 2

2.3.4
KNR 508 

107/2  

Rury winidurowe układane p/t w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez 

zaprawiania bruzd, rura Fi 25 mm
m 6

2.3.5
KNR 508 

107/1  

Rury winidurowe układane p/t w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez 

zaprawiania bruzd, rura Fi 16 mm
m 26

2.3.6
KNNR 5 

1207/1  

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla 

przewodów wtynkowych, w cegle
m 3

2.3.7
KNNR 5 

1208/1  
Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm m 3

2.3.8
KNNR 5 

302/1  
Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt 1

2.3.9
KNR 508 

207/1  
Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej,U/UTP 4x2x23AWG kat. 6 m 14

2.3.10
KNR 508 

207/1  
Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej,  YWDXpek 75 0,8/3,7 m 14

2.3.11
KNR 508 

309/3  

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 

TV/tel/DATA, w puszkach
szt 1
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2.3.12
KNR 508 

402/1  
Montaż unifonu cyfrowego instalacji domofonowej szt 1

2.4 Instalacja uziemiająca i wyrównywania potencjałów

2.4.1
KNR 508 

402/1  
Montaż głównej szyny wyrównawczej szt 1

2.4.2
KNNR 5 

1209/8  

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2+1/2 cegły, Fi 

25 mm
otwór 3

2.4.3
KNR 508 

210/1  

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez 

zaprawienia bruzd, podłoże różne od betonu, DYżo 6mm2
m 10

2.4.4
KNNR 5 

1207/1  

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla 

przewodów wtynkowych, w cegle
m 9

2.4.5
KNNR 5 

1208/1  
Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm m 9

2.4.6
KNR 508 

303/16  

Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego - złącza kontrolne instalacji 

uziemiającej
szt 1

2.4.7
KNR 508 

611/3  
Montaż uziomu powierzchniowego, głębokość wykopu do 0,6 m, grunt kategorii IV m 2

2.4.8
KNR 508 

614/2  
Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych, kategoria gruntu III m 2

2.4.9
KNR 508 

609/1  

Układanie przewodów uziemiających - wyprowadzenie taśmy FeZn 30x4 do złączy 

kontrolnych - 1m
m 1

2.5 Pomiary powykonawcze, dodatki

2.5.1
KNNR 5 

1301/2  
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy pomiar 1

2.5.2
KNNR 5 

1301/1  
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 6

2.5.3
KNNR 5 

1304/1  

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 

uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
szt 1
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