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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Dane ogólne
• Obiekt: Mieszkanie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
• Adres: ul. 11 Listopada 65a, 43-300 Bielsko-Biała, działka nr: 6506, obręb: 0032-Lipnik
• Inwestycja: Dostosowanie i adaptacja lokalu usługowego na lokal mieszkalny przystosowany dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, dla projektu pn.: "Rozwój mieszkalnictwa 
socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej".

• Inwestor: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała

1. Zakres robót
Przedmiotem robót jest dostosowanie i adaptacja istniejącego lokalu usługowego na lokal mieszkalny "socjalny" przystosowany dla
potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, dla projektu pn.: "Rozwój mieszkalnictwa socjalnego
i chronionego w Bielsku-Białej". Zakres robót obejmuje istniejący lokal użytkowy oraz, ze względu na lokalizację w parterowej oficynie,
również wymianę stropu, wymianę konstrukcji i pokrycia dachu oraz remont elewacji, a także zagospodarowanie terenu w zakresie
dojścia/dojazdu do lokalu i lokalizacji miejsca postojowego dla samochodu osobowego, z którego korzystają osoby niepełnosprawne.

Zakres robót:
• Prace demontażowe i rozbiórkowe
• Roboty konstrukcyjno-budowlane i remontowe
• Prace wykończeniowe
• Prace instalacyjne
Szczegółowy zakres i opis robót oraz zalecenia wykonawcze  → patrz Projekt budowlano-wykonawczy

2. Istniejące obiekty budowlane
Przedmiotowy lokal mieści się w oficynie budynku mieszkalno-usługowego przy ul. 11 Listopada 65 i jest dostępny z podwórka, na
które prowadzi sień przejazdowa pod budynkiem głównym. Lokal zajmuje południową część parterowej oficyny (nr 65a), stanowiącej
łącznik pomiędzy piętrowym budynkiem głównym (nr 65) i piętrowym budynkiem oficynowym (nr 65b).
Obiekt położony jest na obszarze staromiejskiego układu urbanistycznego Białej wpisanego do rejestru zabytków województwa śląskiego.

3. Elementy zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Ze względu na lokalizację w strefie zabudowy śródmiejskiej, w zamieszkałym budynku mieszkalnym wielorodzinnym, należy wyeliminować
zagrożenie osób przebywających w przestrzeni ogólnodostępnej oraz osób przebywających w budynku i zabudowie sąsiedniej.
Należy sporządzić i zatwierdzić szczegółowy projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy przewidujący odpowiednie
zabezpieczenie terenu budowy i rozwiązanie bezpieczeństwa transportu związanego z budową. Teren budowy należy ogrodzić i
zabezpieczyć oraz wyeliminować obecność osób w terenie i bezpośrednim jego sąsiedztwie podczas prowadzenia robót mogących
stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia. Ogrodzenie terenu budowy powinno być szczelne, zamykane i uniemożliwiać dostęp na teren
budowy osobom do tego nie powołanym. Bezwzględnie należy przestrzegać przepisów dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu i
zapobiegać rozpraszaniu się materiałów, odpadów, brudów, błota i pyłu.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych
Przewidywane roboty budowlane , których charakter , organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi , a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości :
a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m oraz wykopów o bezpiecznym

nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3m - nie dotyczy
b) roboty , przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m :

- wszelkie prace  rozbiórkowe i demontażowe,
- wszelkie prace związane z remontem i wykonaniem przewodów kominowych oraz montażem elementów wentylacyjnych
- wszelkie prace związane z remontem i wymianą/wzmocnieniem konstrukcji dachu
- wszelkie prace związane z remontem i wymianą pokrycia dachowego, obróbek blacharskich i dekarskich oraz wykonaniem i

montażem wyposażenia na dachu i instalacji w obrębie dachu
- wszelkie prace związane z remontem i wykonaniem elewacji
- wszelkie prace związane z montażem elementów konstrukcyjnych i instalacyjnych na ścianach zewnętrznych, dachu i kominach
- wszelkie pozostałe prace wykonywane na wysokości większej niż 5m : budowlane, instalacyjne i wykończeniowe,

demontażowe i montażowe wewnątrz i na zewnątrz budynku związane z realizacją zakresu objętego opracowaniem
projektowym
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c) nie należy prowadzić robót budowlanych w temperaturze poniżej –10oC
oraz w warunkach pogodowych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia

5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy , rozdział 6A §81:
Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie
niebezpiecznych , a zwłaszcza zapewnić :
1) bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób,
2) odpowiednie środki zabezpieczające
3) instruktaż pracowników obejmujący w szczególności :

a) imienny podział pracy
b) kolejność wykonywania zadań
c) wymagania bezpieczeństwa i higieny przy poszczególnych czynnościach.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
• Wymagania dotyczące środków technicznych zapobiegającym niebezpieczeństwom przy prowadzeniu robót budowlanych  określa :

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972, w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych, z późniejszymi zmianami.

• Wymagania dotyczące środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom przy pracach na wysokości określa również
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy, rozdział 6E §109 :

„1. Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach, na wysokości powyżej 2m od otaczającego poziomu podłogi lub terenu
zewnętrznego oraz na podestach ruchomych wiszących należy w szczególności :
1) zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy
2) zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenia
3) przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru technicznego w trybie określonym w odrębnych przepisach
2. Rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny spełniać wymagania określone odpowiednio w odrębnych przepisach oraz w
Polskich Normach”

oraz §110 :
„1. Przy pracach na : słupach , masztach , konstrukcjach wieżowych , kominach , konstrukcjach budowlanych bez stropów , a także przy
ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2m nad poziomem terenu
zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności :
1) przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń , na których mają być wykonywane prace, w tym ich

stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenia przed nie przewidywaną zmianą położenia, a także stan
techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa

2) zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z
wysokości, jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa
z pasem biodrowym (do prac w podparciu – na słupach , masztach itp.)

3) zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości.”

UWAGI KOŃCOWE
• Informację niniejszą sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr120,poz.1126)
• Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie zatwierdzonej dokumentacji
• Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót” oraz przepisami
   bezpieczeństwa i higieny pracy
PAŹDZIERNIK 2018R.


