AE P £ A P PRACOWNIA PROJEKTOWA
BB H UL.OSUCHOWSKIEGO 2/14 , 43-300 BIELSKO-BIALA
B TEL.601-45-34.45 NIP: 547-102-02-46

www. zappracowmapmjektowa com e- mall zapbb@poczta onet. p|

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE

TEMAT: DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DOSTOSOWANIA | ADAPTACII
: LOKALU USEUGOWEGO NA LOKAL MIESZKALNY PRZYSTOSOWANY DLA POTRZEB OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH, W TYM PORUSZJACYCH SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH, DLA
PROJEKTU PN.: "ROZWOJ MIESZKALNICTWA SOCJALNEGO | CHRONIONEGO W BIELSKU-BIALEJ",

oracowante: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU | PRZEBUDOWY

, ORAZ ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: LOKAL MIESZKALNY W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
katecoria oy supowaneco:  KATEGORIA Xl

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: UL. 11 LISTOPADA 65A, 43-300 BIELSKO-BIAtA
DZIALKA NR: 6506, OBREB: 0032-LIPNIK, JEDN. EWID. :BIELSKO-BIALA
NAZWA | ADRES INWESTORA: MIASTO BIELSKO-BIALA - ZAKEAD GOSPODARKI MIESZKANIOWE)J

UL. LIPNICKA 26 , 43-300 BIELSKO-BIALA

NAZwA | ADREs JeonosTi rrosektowes: ZAP PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. ANTONIEGO OSUCHOWSKIEGO 2/14 , 43-300 BIELSKO-BIALA

BRANZA INSTALACJE SANITARNE data opracowania: 10.2018r.
PROJEKTANT: A

mgr inz. Jézef Lichon
upr.bud.146/90/B-B w specjalnoci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci Q\‘/( \

i instalacji sanitarnych

SPRAWDZAJACLY:

magr inz. Roman Zabdyr =77

upr.bud. B-B. 44/76 w specjalnoici instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji ; a}’?
/

sanitarnych




'CZESC OPISOWA.
INSTALACJA WOD. - KAN.
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1. Rzut parteru rys. nr 3.

2. Rozwinigcie instalacji rys. nr 4.
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1. Rzut parteru rys. or 5.

2. Rozwinigcie instalacji rys. nr 6.




Opis techniczny.

Do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji sanitarnych dla ,,Adaptacji lokalu
uslugowego na lokal mieszkalny przystosowany dla potrzeb oséb niepelnosprawnych,
w tym poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich”, ktéry jest usytuowany w Bielsku-
Biatej przy ul. 11 Listopada 65a, na dzialce nr: 6506, obreb: 0032-Lipnik, jedn. ewid.
Bielsko-Biala

Zalozenia projektowe.

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:

e Projekt budowlany adaptacji w.w. przedmiotowego lokalu opracowany przez
ZAP PRACOWNIA PROJEKTOWA z siedzibg w Bielsku-Bialej przy ul.
Osuchowskiego 2/14
Plan zabudowy i zagospodarowania terenu
program komputerowy obliczenia instalacji wodociggowej Audytor H,O
Program komputerowy obliczenia strat ciepla OZC
Program komputerowy obliczenia instalacji Audytor CO
Aktualne normy i wytyczne branzowe
Projekt niniejszy obejmuje:

e Instalacje centralnego ogrzewania

o Instalacje wod.-kan.

o Instalacj¢ gazows

e © © o o

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest dostosowanie i adaptacja istniejgcego lokalu ustugowego na lokal
mieszkalny "chroniony wspierany" przystosowany dla potrzeb 0séb niepelnosprawnych, w
tym poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich, dla projektu pn.: "Rozwdj mieszkalnictwa
socjalnego i chronionego w Bielsku-Bialej".

Przedmiotem robdt instalacyjnych bedzie wyposazenie przebudowanego lokalu
mieszkalnego w instalacj¢ wodociggows, kanalizacyjng centralnego ogrzewania u gazowa.

Ogdlny opis instalaciji.

Przedmiotowy lokal miedci si¢ w oficynie budynku mieszkalno-ustugowego przy ul. 11
Listopada 65 i jest dostepny z podwdrka, na ktére prowadzi sien przejazdowa pod
budynkiem gléwnym.
Lokal zajmuje poludniowa czes$é parterowej oficyny (nr 65a), stanowigcej facznik
pomiedzy pigtrowym budynkiem gtéwnym (nr 65) i pietrowym budynkiem oficynowym (nr
65b).
Teren, na ktérym znajduje si¢ dziatka jest uzbrojony w:

o Sie¢ wodociggowg

o Sieé kanalizacji sanitarnej

e Sieé gazowa

e kable energetyczne i teletechniczne
Do lokalu sg doprowadzone przylgcza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i gazowe.
Pokazane w niniejszym opracowaniu instalacje zaprojektowano z wykorzystaniem
istniejgcych przylaczy.




Lokal wyposazony bedzie w instalacje:
e Centralnego ogrzewania
Instalacje wody zimnej
Instalacj¢ wody cieplej
Kanalizacje sanitarng .
Instalacj¢ gazowa '

INSTALACJA WOD - KAN.

1. Instalacja wody zimnej.

Woda doprowadzona jest do omawianego budynku za pomocs istniejgcego przylacza
wodociggowego.

Przytacze jest doprowadzone do pomieszczenia wiatrotapu, w ktorym bedzie zabudowany
wodomierz.
Proponuje si¢ montaz wodomierza skrzydetkowego, jednostrumieniowego srednicy 15 mm
o cigglym strumieniu objetosci q = 1,6 m3/h.
Zestaw wodomierzowy bedzie si¢ sktadat z:
e Zaworu kulowego dn 32 mm
e Wodomierza srednicy 15 mm
e Zaworu kulowego dn 25 mm z kurkiem spustowym
Ponadto za wodomierzem nalezy zabudowaé zawdr zwrotny antyskazeniowy. Proponuje
si¢ montaz zaworu antyskazeniowego typu EA zgodnie z wymogami okreslonymi w PN
EN 1717/2003.
Przewody wewngtrznej instalacji wody zimnej projektuje sie z rur polipropylenowych PP-
R, jednorodnych, PN 16, Tmax = 90°C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80°C) o
polaczeniach zgrzewanych.
Zalety systemu:
- Jest kompletny, zawiera wszystkie niezb¢dne elementy instalacji
- Eliminuje zagrozenia korozyjne
- Rury sa odporne na inkrustacje tj. zarastanie kamieniem
- Eliminuje hatasy przeplywu i drgania
- Jest obojetny fizjologicznie i bakteriologicznie
- Mata przewodno$¢ cieplna rur
- Odporne na uderzenia hydrauliczne
Rozprowadzajace przewody nalezy prowadzi¢ pod posadzkg parteru.
Podejscia do przyboréw wykona¢ pod tynkiem. Calos$é instalacji montowaé zgodnie z
instrukcja montazu producenta rur. Roboty powinny prowadzié przedsigbiorstwa
posiadajgce wyspecjalizowane brygady.
Armatura odcinajgca kulowa.
Przebieg instalacji wodociggowej oraz $rednice rur pokazano na rzucie parteru




2. Instalacja wody cieple;j.

Zrédiem cieplej wody bedzie dwu funkcyjny gazowy kociot co i cwu usytuowany w
pomieszczeniu tazienki.

Cato$¢ instalacji cieptej wody w budynku projektuje si¢ wykona¢ analogicznie jak
instalacj¢ wody zimnej z rur polipropylenowych PP-R, jednorodnych — polgczenia
zgrzewane. Przewody cieplej wody projektuje si¢ prowadzié¢ analogicznie jak przewody
wody zimnej.

Kompensacje przewodéw wykonaé zgodnie z rysunkami oraz z zaleceniami producenta rur.
Wszystkie przewody nalezy izolowaé otuling termoizolacyjng z polietylenu. Otuling
izolacyjng nalezy natozy¢ na przewdd przed wykonaniem polgczenia.

Zwrécié nalezy uwage, by zastosowana otulina posiadata srednice odpowiadajaca $rednicy
montowanej rury. Zaleca sie stosowania nastepujgcych grubosei otulin np:

Dn 20 16 mm 13 mm

Dn 25 16 mm 13 mm

W przypadku konieczno$ci cigeia otuliny zaleca si¢ do laczenia stosowanie tasmy z
powlokg klejgcs.

3. Instalacja kanalizacji sanitarneij.

Przewiduje si¢ wlgczenie projektowanej instalacji do sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej
za pomocg istniejgcego przytgcza — przewiduje si¢ wykonanie nowych poziomow
kanalizacyjnych.

Piony kanalizacyjne i podejscia wykonaé z rur PVC taczonych na weisk, uszczelnionych
pier§cieniami gumowymi.

Pod kazdym pionem projektuje si¢ czyszezak z PVC, zakonczenie pionu stanowi element
wywiewny.

Jedynie piony nie wyprowadzone ponad dach budynku nalezy zakonczy¢ zaworem
napowictrzajacym. Zasada dziatania zaworu napowietrzajacego polega na umozliwieniu
doplywu powietrza do kanalizacji w wypadku wystapienia w niej podci$nien oraz
zapobieganiu wydostawania sie¢ powietrza i odoru z pionu kanalizacyjnego do otoczenia.
ZawoOr napowietrzajacy jest dopuszczony do zabudowania w pomieszczeniach
zamknietych,

Srednice, glebokosci posadowienia oraz spadki kanalizacji zastaly pokazane na rzucie
przyziemia.

Dla potrzeb 0sdb niepetnosprawnych w opracowaniu przyj¢to wyposazenie w nast¢pujgce

przybory sanitarne:

-zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej przeznaczony do zabudowy

w blacie kuchennym,

- bateria zlewozmywakowa stojgca z mieszaczem i dZwignig jednoramienna, z wyciagang
wylewka,

- natrysk:brodzik w poziomie posadzki, bez progowy, z plytek z odplywem liniowym

- porecz prysznicowa z zestawem prysznicowym, ze stali nierdzewne;j,

- bateria prysznicowa z mieszaczem i dZwignig jednoramienng, z wyciggana wylewka,

- siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem, ze stali nierdzewnej matowe;j i siedziskiem z
bialej, gladkiej pianki PUR, do montazu na porgczy prysznicowej,

- zawieszany koszyk na przybory toaletowe,




- miska ustgpowa wiszaca, ceramiczna, o glebokosci 70cm przeznaczona dla oséb
niepelnosprawnych, na specjalnie dedykowanym stelazu podtynkowym, z przyciskiem
splukujacym nierdzewnym, z deskg sedesowsg dla 0sob starszych i niepelnosprawnych w
wersji antybakteryjne;j,

- porgcz katowa,

- porgcz uchylna dt. min. 70 cm z uchwytem na papier toaletowy,

- dodatkowy $cienny uchwyt na papier toaletowy,

- uchwyt Scienny na szczotke sedesows,

- umywalka wiszgca, ceramiczna o szeroko$ci 55 cm i glebokosci 56 cm z przelewem i
specjalnym odpltywem z syfonem podtynkowym, zapewniajagcym wolng przestrzen pod

umywalka,

- bateria umywalkowa stojgca z mieszaczem i dzwignig jednoramienna,

- obustronne porgeze umywalkowe (2 szt.) dt. 60 cm, w tym jedna z uchwytem na r¢eznik,

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rozdzialem dolnym, w obiegu
wymuszonym. Instalacja centralnego ogrzewania zostata zaprojektowana w ukladzie
zamknietym / tj. z zastosowaniem naczynia przeponowego /.

1. Kotlownia.

Zrédlo ciepla — gazowy nascienny kociol kondensacyjny o mocy 21 kW usytuowany w
pomieszczeniu fazienki .

Praca kotla jest catkowicie zautomatyzowana. Sterowanie zaworem i pompg

automatyka kotla.

Projektuje si¢ prowadzi¢ rozprowadzajgce przewody poziome pod stropem parteru.

Calos¢ instalacji zaprojektowana zostata z rur wielowarstwowych typ PE-RT/AL/PE,

Tmax = 90° C, Prob = 1,0/0,6MPa (trob = 70/80° C, o polgczeniach zaprasowywanych typu
Press prowadzonych w bruzdach wg projektu budowlanego.

Rury typoszeregu PN12,5 i PN20 sg przeznaczone do instalacji centralnego ogrzewania
grzejnikowego i podlogowego.

2. Przewody i uzbrojenie.

W niniejszym opracowaniu przewiduje projektuje si¢ wykonanie instalacji z rur
wielowarstwowych typ PE-RT/AL/PE o polaczeniach zaprasowywanych typu  Press .
W trakcie eksploatacji nalezy zwrécié szczegdlng uwage na nie przekraczanie temperatury
e,

Projektuje si¢ prowadzié rozprowadzajgce przewody poziome pod stropem przyziemia.
Piony i galazki w bruzdach wg. niniejszego projektu.

W czasie pracy instalacji w kazdych warunkach nalezy zapewni¢ minimalne ci$nienie w
instalacji 0.15 MPa.

Montaz rurociggdw prowadzié zgodnie z instrukcjg montazu rur.

Kompensacje przewoddéw wykonaé zgodnie z rysunkami oraz zaleceniami producenta rur.
Polaczenia z armatura i grzejnikami wykonac jako zlgcze rozlgczne.




3. Grzejniki.

W projekcie zastosowano wodne uniwersalne grzejniki c.o. z zasilaniem dolnym.
Grzejniki te produkowane sg ze stali wysokojakosciowej zimnowalcowanej o grubosci
1,25 ~mm, automatycznie spawane i wstgpnie zabezpieczone powierzchniowo przed
ostatecznym pokryciem emalig proszkowsa.

Jedynie w lazience przewidziano montaz grzejnika drabinkowego.

Grzejniki sa wyposazone w glowiceg termostatyczng ,,Uni LH” typ 1011465 i zawor
termostatyczny.

Nastawy wstepne zostaly podane na rysunkach.

4, Odpowietrzenie instalacji.
Odpowietrzenie instalacji za pomocg odpowietrznikéw na grzejnikach oraz za
pomocg automatycznych odpowietrznikow typu Taco.

5. Izolacja.
W projekcie zastosowano termoizolacyjng otuling z pianki poliuretanowe;j.

Otuling izolacyjng nalezy zatozy¢ na przewod przed wykonaniem polaczenia. Zwrdcié
nalezy uwagg, by zastosowana otulina posiadata $rednicg¢ odpowiadajaca srednicy
montowanej rury.

Zaleca si¢ stosowanie nastepujgcych gruboscei otulin np:
- $red. wewn. otuliny ¢ 22 zasilanie 20 mm powr6t 20 mm
- $red. wewn. otuliny ¢ 28 zasilenie 20 mm powrdt 20 mm

W przypadku koniecznodci cigeia otuliny zaleca si¢ do laczenia stosowac tasme
z powloka klejaeg .

6. Préby i regulacja instalacji.
Po catkowitym wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probg szczelnosci na
zimno wytwarzajac cisnienie w uktadzie 0,6 Mpa w ciggu 24 godzin, po odcieciu kotla,

grzejnikOw oraz przeponowego naczynia wzbiorczego.

Préba szezelnosci na goraco:

Uruchomiong instalacj¢ nalezy poddaé probie na gorgco na najwyzsze parametry.

W czasie tej proby dokonaé regulacji urzadzen technologicznych i automatyki.

Przed wykonaniem regulacji nalezy wykonaé plukanie instalacji. Na regulacj¢ instalacji
sktada¢ si¢ bedzie nastawienie zawordw termostatycznych na grzejnikach zgodnie z
dokumentacjg rysunkows.

Sprawdzi¢ nalezy ci$nienie wstgpne poduszki gazowej w przeponowym naczyniu
wzbiorczym.

Z przeprowadzonych testow wykonawca sporzadza protokot.




INSTALACJA GAZU.

1. Zapewnienie dostawy gazu.

Zapewnienie dostawy gazu nie jest wymagane — lokal posiada nieczynng instalacje
gazows, w calosci przeznaczona do likwidacji. W opracowaniu przewiduje si¢ wykonanie
nowej instalacji gazowe;.

2. Zestawienie aparatow gazowych.

- kociol gazowy CO + CWU —21 kW szt.- 1

3. Opis instalacji gazowej.

Doprowadzenie gazu ziemnego do obiektu — istniejgcym, niskopreznym przylgczem
gazowym. Przewiduje si¢ wlgczenie projektowanej instalacji do instalacji istniejgcej, ktéra
biegnie pod okapem budynku.

Pomiar ilodci zuzytego gazu za pomoca gazomierza G4, ktéry razem z kurkiem glownym
bedzie usytuowany na zewngtrznej $cianie budynku na wysokosci ok. 1,0 m nad
powierzchnig terenu i w odleglo$cei min. 0,5 m od okien i drzwi.

4. Stosowane materialy i wyroby.

Calo$¢ instalacji /w budynku/ nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych ze stali BX

wg. PN-80/H-74219 lub PN-H-74221 laczonych przez spawanie. Srednice przewodéw,
sposéb ich prowadzenia i rozmieszczenie aparatow gazowych — jak na zatgczonych
rysunkach.

Przej$cia rurociggdéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ochronnych
zgodnie z BN.

Rurociggi prowadzi¢ nawierzchniowo w nast¢pujacych odleglosciach:

- 15 cm nad poziomymi i 10 ¢cm od pionowych odcinkéw przewoddw wod.-kan.

- 15 ¢m nad poziomymi i 10 cm od pionowych odcinkéw instalacji CO

- nad przewodami elektrycznymi

- 10 cm nad puszkami polgczeniowymi instalacji elektrycznych oraz 60 cm od
iskrzacych urzadzen elektrycznych.

Kazde poziome podejécie do urzadzenia gazowego powinno by¢ zakonczone kurkiem
éwieréobrotowym, pozwalajagcym w razie potrzeby na szybkie odcigeie doplywu gazu.
Pomieszczenia przeznaczone do zainstalowania w nich przyboréw gazowych muszg mie¢
zapewniong wentylacje grawitacyjng z wyprowadzeniem ponad dach budynku.

Przekr6j kanalu min.14x14 cm lub réwnowaznie dn 150 mm.

Spaliny z przyboréw gazowych o wydajnosei cieplnej powyzej 10000 kcal/h nalezy stale
odprowadza¢ do niezaleznego kanatu spalinowego o wymiarach i warunkach wykonania
jak wentylacja.




Wymagana kubatura pomieszczenia z zainstalowanym kotlem gazowym dla potrzeb CO i
CWU / pom. tazienki / min 8,0 m’, jego wysoko$é min 2,20 m, drzwi otwierane na
zewnatrz z otworami wentylacji nawiewnej.

Przewiduje si¢ montaz nasciennego gazowego kotla kondensacyjnego z zamknigta komora
spalania o znamionowej mocy cieplnej 21 kW o zapotrzebowaniu gazu 2,1 Nm*/h,
Doprowadzenie powietrza niezb¢dnego do spalania gazu oraz odprowadzenie spalin =~ za
pomocg spalinowego komina koncentrycznego.

5. Odbiér instalacji gazowej.

Wykonang instalacj¢ nalezy poddaé prébie wytrzymatosci i szczelnoscei pod cisnieniem i w
czasie okreslonym obowigzujacymi przepisami, a przed oddaniem do uzytku powinna by¢
sprawdzona przez wykonawce w obecnosci dostawcy gazu.
Przed probg szczelnosci nalezy instalacje gazowa przedmuchaé sprezonym powietrzem
wolnym od zanieczyszczen, oleju lub gazem obojetnym w celu usunigcia ewentualnych
zanieczyszczen i sprawdzeniu czy przewdd nie jest zatkany.

Probe szczelnosei stalowej instalacji gazowej powinno si¢ wykona¢:
1. na ci$nienie 50 kPa bez przytaczenia urzadzen gazowych ze szczelnym
zamknigciem koncowek rur,
2. na ci$nienie 15 kPa po przylgczeniu urzadzen gazowych, lecz bez podlgczenia
gazomierza.
Préba szczelnosei polega na napelnieniu przewoddéw czystym powietrzem o ci$nieniu 50
kPa i obserwacji ci$nienia po wyréwnaniu si¢ temperatury; wilgczony manometr nie
powinien wykaza¢ w przeciggu 30 minut zadnego spadku ci$nienia.
Proba szczelnosei musi byé przeprowadzona w obecnosci dostawcy gazu. Z kazdej proby
szczelnoéci nalezy sporzadzi¢ protokoét kontroli szezelnoscei.
Przed uruchomieniem instalacji /odbiér/ nalezy przedtozy¢:
e Niniejszy projekt wraz z klauzulg wlasciwego Urzedu
e Zapewnienie dostawy gazu
e Za$wiadczenie kominiarskie dotyczgce stanu przewodéw kominowych.
Uruchomienia instalacji dokonuje przedstawiciel dostawcy gazu po zamontowaniu
gazomierza i na zlecenie Inwestora.




ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

a/ Zestawienie aparatow gazowych - zgodnie z p-tem 3. niniejszego opisu.
b/ Zestawienie rur, armatury:

Rury stalowe, czarne, instalacyjne, $rednie, bez szwu:

Dn 25 mm - 1,0m
Dn 20 mm - 13,7m

Kurki gazowe mosiezne proste ITHAP nr kat. 527:

Dn 20 mm - 1 szt.

Uwagi koncowe.

- Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i z Zarzgdzeniem nr 62 MBiPMB
z dn. 30.12.1970 r.- w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
instalacje gazowe /Dz. bud. nr 2/1971 poz. 3/.

- Po wykonaniu instalacji i wykonaniu préb cisnienia nalezy ja zabezpieczy¢
dwukrotnie malujgc przewody farbg ftalowg ogélnego stosowania.

- Catlosé robot wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w

sprawie warunkdw jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U.

Nr 75 z dnia 12.04.2002 r poz. 690.

.‘p‘ ik nla K Wana,
Uormarny doppauna Keuan
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
dla wykonania wewnetrznych instalacji wodociggowo-kanalizacyjnych,

centralnego ogrzewania i gazowej w adaptowanym lokalu uslugowym na lokal
mieszkalny przystosowany dla potrzeb oséb niepelnosprawnych, w tym
poruszajacych si¢ na wézkach inwalidzkich, ktéry jest usytuowany w Bielsku-Bialej
przy ul. 11 Listopada 65a, na dzialce nr: 6506, obreb: 0032-Lipnik, jedn. ewid.
Bielsko-Biala.

INWESTOR : MIASTO BIELSKO-BIALA - ZAKEAD GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ
43-300 BIELSKO-BIALA UL. LIPNICKA 26.

pazdziernik 2018 r.
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CZESC OPISOWA.

Wszystkie roboty dotycza robot instalacyjnych w adaptowanym lokalu ustugowym na
lokal mieszkalny przystosowany dla potrzeb 0s6b niepelnosprawnych, w tym
poruszajgcych sig¢ na wozkach inwalidzkich, ktéry jest usytuowany w Bielsku-Biatej
przy ul. 11 Listopada 65a, na dzialce nr: 6506, obreb: 0032-Lipnik, jedn. ewid. Bielsko-
Biata.

1. Zakres robot:

montaz instalacji wodociagowej

montaz instalacji kanalizacji sanitarnej
montaz instalacji centralnego ogrzewania
montaz instalacji gazowej

2. Wykaz projektowanych obicktéw budowlanych:

Adaptacja lokalu ustugowego na lokal mieszkalny przystosowany dla
potrzeb osob niepelnosprawnych, w tym poruszajacych si¢ na wozkach
inwalidzkich

43-300 Bielsko-Biat ul. 11 Listopada 65A,

Dziatka nr: 6506, Obr: 0032-Lipnik, Jedn. Ewid.: Bielsko-Biala

Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac zagrozenie

Nie ma takich elementow.

4. wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podezas  realizacji

5.

robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia

e prace przy spawaniu i zgrzewaniu materialéw (rurociggéw) —
niebezpieczenstwo poparzenia w trakcie wykonywania prac

wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegé6lnie niebezpiecznych.
e Instruktaz na stanowisku pracy przed przystapieniem do realizacji zadania

wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

e kontrolowa¢ miejsce pracy w trakcie robot

e zapewni¢ pracownikom odpowiednig odziez ochronng i sprz¢t ochrony

osobistej niezbgdny do wykonywania tego typu robot.

Opracowat:
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