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T Warszawa, 2004-05- 5~
GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4610/1498/04

DECYZJA

Napodstawiean.s&mlphslitamtnwyzdnja7lipul994rmenbuduwlane(t' Dz Nr 0Z.
: 5 U. z 2003 r. Nr 207

20162p6mzm.)orazm.104§li§2tstnwyzd:ﬁg14m1950r Kodeks : anis it el
Dz. U. 22000 1. Nr 98, poz. 1071z pbtn. zm.), PRI st L

mgr inz. budownjctwa Zbigniew Gegbczyniski

G . uprawniony na mocy decyzji
lgskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Intynieréw Budownictwa
z dunia 11-12-2003 r, znak SLK/OKXK/7131/0250/03

Br ewidencyjoy uprawnpiefi: SLK/0250/POOK/03
do wykonywania samodzielnej funkcji techuicznef w budownictwie
w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej
' obejmujgcej projektowanie
bez ograniczed do:

-~  projektowania, sprawdzania projekiéw budow! jalnosci objete] niniej i jcniami

| i et s lanych w spegjal jete] niniejszymi uprawnicniami
~  sprawowania kontroli technicznej utrzymenia obiektéw budowlanych,
uprawniajacej réwnicz do projektowania:
I‘:% m dojazdowych rozumien wanunkdw

of (D), drég lokslnych zbiorezych ieniu przepiséw w sprawie i

Jjakim powimzy odpowiadaé drogi pubhﬁz. I‘g&u};wmc,m " " ik PR
<) drﬁgnmpmmnychdomehummmego:pmopmﬂnﬁwpommyuh na terenie Jotmisk,
d) ?ogomnﬂmwmwlﬂuﬁnsﬁmmﬂ&@nmoimﬁ%mﬁmw
:)) m nhi:klzw;v:ndmvlmych, o ktbrych mowa w Iit. a)<),

, przebu i remontu jednoprzestowych mostdw, winduktéw, estakced i kiadek gtosci przgsta

g) budowy mostéw skiadanych wedlug stosowanych insu'ulu:w:l'ji.w1 - -
h) budowy rusztowar i kladek roboczych,
i) rozbibrek obickiéw budowlanych, o ktbrych mowa w lit. f)-h) nic wymagajacych uwzgledniania wplywdw cksploatacji gorniczsj
uprawnienia nic obejmujg dziatalnotci zawodowej w zakresie projektowanie i budowy:
- instalacji urzadzesi technicznych shuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
—  urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stugacych do publicznego przewozu 0s6b w celach turystyezno-

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajgcych Uprawnienia Budowlane
pod pozycjg 1715/04/0/C

UZASADNIENIE

Decyzja $laskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Inzynieréw Budownictwa z dnia 11-12-2003 r.
znak SLE/OKK/7131/0250/03, w przedmiocie nadania Pann Zbigniewowi Gebezyfiskiemu uprawniefi budowlanych do
wykonywania samodzielnej fimkeji technicznej w budownictwie w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej obejmujacej
projektowanie bez ograniczed, stala si¢ ostateczna. Z uwagi na powyz2sze orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 12 ust 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi podstawg do
wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.
Zgoduie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly NSA z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96, strona moie
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystgpit z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Z UpOwEZienis
SLOWNEGO INSPEXTORA NADZORU luwwuwsgo
NACZELNIK WYDZIALU CENTRALNY(H REIESTROW
ENTU UPRAWNIEN
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Quzymuia:
@. Pan Zbigniew Gebezyhiski
ul. Janowicka 96
43-512 Bestwina-Janowice
2. $laske Okregowa lzba
Inzynieréw Budowniciwa -
3. a/a (AMR)
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-23U-NEQ-NA9S *

Pan Zbigniew Gebczyniski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/1500/03

adres zamieszkania ul. Janowicka 96, 43-512 Janowice k/Bielska

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-19 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www_piib.org pl lub kentaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.

Podpin juxi



POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA Warszaws, dn......2. CZETWCE  jgy 1,

Komitet Budowniciwe Urbanistybki | Architekivry

1359/6

Ne ewld, vprawn, ... 2220 ..

UPRAWNIENIA

z arl. 362 prawe budewlanego

ZD‘ RO Z D Z Leonard

Ob. .

comegister inzynier budownictwa lsdowego - -

urodz. dnia 6. 1utego. 1935, La 0. GEOARIE oo

po wykazoniu sig posiodaniem kwalifikacii okreslonych art, 362 rozporzqdzenia
Prez. = dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlonym i zabudowaniu osiedli (Dz. U,
z 1939 r. Nr 34, poz. 216) oraz po zlozeniu egzaminu przewidzianego w art. 361 lit. c)
lego rozporzgdzenio, 0 ir x y m v je na podstawle arl 367 wymienionego

prawa uprawnienia do; &

. 1. kierowania robolomi budowlanyml z wyjqikiem architekionicznego  kierowania
robotemi, dotyczqeymi budynkéw zabytkowych, poamnikéw, budynkéw menumen-
falnych i budynkdw okreslonych w art, 358 vst, (2) powolanego rozporzgdzenio,

2. sporzqdzania projekiéw (plandéw) robéi konstrukeyinych i instalacyjnych.

PRZEWODNICZACY

m (L
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-8A5-NY2-ICV *

Pan Leonard Drozdz o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0490/01

adres zamieszkania ul. Sixta 15/17, 43-300 Bielsko-Biata

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnesci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI CZESC PROJEKTU BUDOWLANEGO
| NALEZY ROZPATRYWAC JE £t ACZNIE Z POZOSTALYMI TOMAMI.

1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek zlokalizowany w Bielsku-Biatej
przy ul. 11 Listopada 65A.

Celem opracowania dokumentacji jest projekt budowlany remontu i przebudowy oraz
zmiana sposobu uzytkowania lokalu ustugowego w budynku mieszkalno-ustugowym na
lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Celem opracowania jest dostosowanie i adaptacja istniejgcego lokalu ustugowego na
lokal mieszkalny "chroniony wspierany” przystosowany dla potrzeb o0séb
niepetnosprawnych, w tym poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich, dla projektu
pn.: "Rozwoj mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Biatej".

2. ZALECENIA SPECJALNE.
Budynek zabytkowy wszystkie prace nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania robotami z obiektach zabytkowych.

3. WSTEP.

Podczas opracowania powyzszego projektu autorzy oparli sie na Ekspertyzie
Technicznej budynku, ktéra stanowi czes¢ niniejszego opracowania.

Obliczenia wykonano w oparciu 0 nastepujgce normy:

* PN-82/B-02000 -Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

* PN-82/B-02001 -Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale,

* PN-82/B-02003 -Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne,

* PN-80/B-02010/Az1 —Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
* PN-77/B-02011/Az1 —Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
* PN-B-03150 -Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

* PN-B-03264 -Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

* PN-B-03002 -Konstrukcje murowe niezbrojone.

* PN-81/B-03020 —Projekt. i obliczenia statyczne posadowien bezposrednich.



4. OPIS ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI.

Budynek w zabudowie zwartej, parterowy, niepodpiwniczony z nieuzytkowym
poddaszem. Konstrukcja budynku tradycyjna —szczegétowy opis konstrukcji znajduje
sie Ekspertyzie Technicznej.

Fundamenty —tawy fundamentowe zostaly wykonane kamieni murowanych na
Zaprawie wapiennej.

Sciany parteru— Sciany parteru zostaly wymurowane cegly peinej na zaprawie

wapienne;.
Stropy nad parterem - drewniane, belkowe z podsufitka, z zasypem gruzowym na

deskowaniu gérnym i bloczkami ceglanymi w przestrzeni strychowej.
Wiezba - wiezba dachowa drewniana pulpitowa, o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej.

5. ADAPTACJA | PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI.

Przewidziany zakres robo6t budowlanych:

- Przemurowanie $ciany nosnej od strony wschodniej;

- Wykonanie nowoprojektowanych otworéw w istniejgcych $cianach,

- Wymiana stropu nad parterem, zastgpienie stropu drewnianego stropem
zelbetowym, gestozebrowym,

- Wykonanie nowej wiezby dachowe,.

6. OBCIAZENIA.
Dla dachu przewidziano obcigzenia:
— Ciezarem statym projektowanych warstw dachu.
— Obcigzenie $niegiem dla lokalizacji budynku w strefie 3, przy H=360mnpm.
— Obcigzenie wiatrem dla lokalizacji budynku w strefie Ill, przy H=360mnpm.
Dla stropu przewidziano nastepujgce obcigzenia uzytkowe:
— Poddasze nieuzytkowe p1=1,20kN/m?;

7. PRACE ROZBIORKOWE.

Przewidziano rozbiorke nastepujgcych elementow konstrukcyjnych:

- Rozebranie pokrycia dachu z papy wraz z deskowaniem,

- Rozebranie elementéw wiezby dachowej,

- Rozebranie kominéw przeznaczonych do likwidacji lub przemurowania,

- Usuniecie bloczkéw ceglanych i polepy ze stropow nad pietrem,

- Rozebranie podsufitek, dolnego i goérnego deskowania oraz belek stropu

drewnianych nad parterem.



Metody wyburzeniowe.

Nie przewiduje sie uzycia srodkow wybuchowych.
Wszystkie elementy wyposazenia i wykonczenia budynku nalezy rozbiera¢ przy pomocy

recznych narzedzi lub lekkich miotéw.

Wytyczne wykonawstwa.

W czasie prowadzenia roboét nalezy prowadzi¢ dziennik rozbiorki.

Wszelkie watpliwosci nalezy uzgodnic z biurem projektow.

Wszystkie roboty budowlano-rozbiérkowe robot wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych”
wydanych przez Ministerstwo  Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,
a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane,;.

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach
i doswiadczeniu. Kierownik powinien zatrudnia¢ osoby obeznane z tego rodzaju
robotami. Przez caly czas trwania robot nalezy pilnowaé, aby osoby postronne nie
weszly na plac rozbiorki.

W czasie robot rozbiorkowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP.
Wszyscy pracownicy biorgcy udziat w pracach rozbiérkowych powinni by¢é odpowiednio
przeszkoleni i posiada¢ odpowiednie narzedzia oraz srodki ochrony zdrowia.

Utylizacja odpaddéw powstatych z rozbidrki obiektéw.

Odpady powstate z rozbiorki nalezy posegregowaé o utylizowa¢ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

8. ROBOTY KONSTRUKCYJNE.

8.1. Naprawa uszkodzonych muréw ceglanych wykonanie izolacji poziomej.
Wszystkie ubytki w scianach murowanych z cegty petnej nalezy naprawic.

Sposob naprawy zalezy od stopnia zniszczenia struktury $ciany.

Przed przystgpieniem do naprawy scian nalezy usung¢ tynki, co pozwoli na naturalne
wysychanie muru. Ponadto umozliwi petny przeglad stanu technicznego scian.
Nastepnie nalezy usung¢ wszystkie uszkodzone i ostabione cegty.

W przypadku, gdy ubytki muru sg nie duze, do ~ % cegly (6,5cm), naprawa bedzie
polegata na wykonaniu obrzutki tynkiem zbrojonym stalowg siatkg podtynkowa.

W przypadku, gdy ubytki muru sg wieksze, ponad ~ ¥z cegty (12,0cm), naprawa bedzie
polegata na wykuciu uszkodzonych cegiet i zamurowaniu ubytkbw przy uzyciu cegiet
petnych klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5.



|zolacja pozioma istniej acych $cian.

Po osuszeniu Scian i ich naprawie nalezy wykonac izolacje poziomg $cian w poziomie
parteru w formie szczelnej przepony izolacyjnej wykonanej metodg iniekcji
grawitacyjnej. Iniekcje wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej wykonac¢ tréjwarstwowe tynki renowacyjne

(wstepna obrzutka + tynk magazynujacy sole + tynk renowacyjny).

8.2. Przemurowanie $ciany zewn etrznej od strony wschodnie;.

Przemurowanie wykona¢ odcinkami szerokosci 1,0+1.5m.

Przed przystgpieniem do przemurowania nalezy zabezpieczy¢ przylegte sciany, tak aby
nie ulegty zniszczeniu podczas prac.

Przemurowanie polega na rozebraniu istniejgcej $ciany na calej wysokosci
i wymurowaniu w to miejsce nowej sciany gr. 25cm z cegly pelnej na zaprawie
cementowo-wapiennej (cegta klasy 150, zaprawa marki M3).

Zaktada sie wykorzystanie istniejgcych fundamentow.

Po rozebraniu $ciany parteru nalezy skontrolowaé stan techniczny fundamentow.
Przewidziano koniecznos¢ usuniecia gornej czesci sciany fundamentowej do poziomu
-0,30m i wykonanie w to miejsce warstwy betonu B-20, beton wykona¢ do poziomu
projektowanej izolacji przeciwwilgociowej (2xpapa na lepiku).

Zaleca sie, aby dolng czes¢ sciany, do poziomu min. 0,3m powyzej przylegtego terenu
wymurowacé z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej.

UWAGA:

W w/w Scianie od strony wschodniej zaprojektowano 4 rdzenie zelbetowe 25x25cm.

8.3. Wzmocnienie $ciany poddasza.
Sciany kolankowe i $ciany szczytowe nalezy wzmocnié poprzez domurowanie do
istniejgcych $cianki grubosci 15cm (Y2 cegly) warstwy pustakéw ceramicznych MAX na

zaprawie cementowo-wapiennej na grubos¢ 19cm.

8.4. Rdzenie zelbetowe.
W poziomie parteru i poddasza, w przemurowanej scianie zaprojektowano 4 rdzenie
zelbetowe 25x25cm, zbrojone 4 #16, strzemiona #6 co 15cm. Beton B30, stal A-11IN.

8.5. Nadpro za stalowe.
Zaprojektowano 3 nadproza drzwiowe o rozpietosci w swietle 1,0m.
Nadproza stalowe w $cianach o grubosci ~50cm zaprojektowano z 3 ceownikéw C120.

Nadproza stalowe w $cianach o grubosci ~38cm zaprojektowano z 2 ceownikéw C120.
10



Ogodlna technologia robot jest nastepujaca:

Prace przygotowawcze:

Przed przystgpieniem do robot skontrolowaé stan techniczny (nosnosé Sciany)
w miejscu przewidywanego oparcia elementéw stalowych.

Tymczasowo podeprze¢ stemplami strop w rejonie wykonania projektowanego
nadproza stalowego.

Wytrasowaé miejsce montazu nadproza.

Prace montazowe:

8.6.

8.7.

Wykué po jednej stronie $ciany poziomg bruzde dla osadzenia ksztattownikow
stalowych i przewierci¢ sciane w miejscu projektowanych srub (otwory wykonaé
z duzag tolerancjq).

Osadzi¢ ksztattowniki stalowych na zaprawie montazowej.

Za pomocg klinbw umieszczonych na dlugosci nadproza wbijanych miedzy
nowoprojektowane elementy stalowe a mur nalezy wstepnie obcigzy¢ wykonywane
nadproze.

Przestrzen nad dwuteownikami nadmurowac, starannie wypetniajagc spoine
odtamkami cegiet lub dachéwek.

Po dwdch dniach od nadmurowania wykué bruzde po drugiej stronie Sciany
i osadzi¢ belke stalowg w taki sam sposaéb jak po stronie przeciwnej.

Ceowniki skre¢ srubami, a otwory w murze, w ktérych biegng s$ruby wypeié
zaprawag montazowa.

Ceowniki obetonowacé przy uzyciu cementowych zapraw szybkosprawnych.

Po osiggnieciu przez uzyte zaprawy montazowe wymaganej nosnosci mozna
wykona¢ projektowany otwor w Scianie, zleca sie wyciecie dla unikniecia
nadmiernych drgan podczas ewentualnego kucia.

Wymiana stropu nad parterem.
Nad pomieszczeniami objetymi zakresem opracowania zaprojektowano wymine
stropu drewnianego na strop zelbetowe gestozebrowy o belkach strunobetonowych.
Caitkowita grubosc¢ stropu 25cm (pustaki 20cm+nadbeton 5¢cm).
Beton B25, stal A-1lIN i A-I.

Wymiana wi ezby dachowe].
Zaprojektowano wymiane wiezby drewnianej na catym dachu.
Zaprojektowano wiezbe pfatwiowo-kleszczowa, dach pulpitowy, kat nachylenia
pofaci wynosi 24°.

Krokwie #7/14 w rozstawie max. co 0,70m oparte, na ptatwiach #16/16.
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Stupki wiezby #16/16, zastrzaly #14/14, tramy #20/28. Rozstaw wigzarow
2,26m=+2,77m, rozpietos¢ wigzarow 4,97m.

Deskowanie petlne dachu z desek 2,5cm.

Nowoprojektowane elementy wykona¢ z drewna sosnowego lub swierkowego C30
oraz C24. Elementy wiezby tgczy¢ ze sobg za pomoca stalowych zigcz ciesielskich.
Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢  s$rodkami  ognioodpornym,

grzybobojczymi. Wedtug opisu w projekcie architektury.

9. MATERIALY.

- Drewno sosnowe lub swierkowe o wilgotnosci 15% klasy C30 i C24.
- Cegta petna klasy 15.

- Zaprawa cementowo-wapienna M3.

- Zaprawa montazowa szybkosprawna.

- Beton zwykly klasy B-20, B-25.

- Stal zbrojeniowa klasy A-11IN i A-l

- Elementy stalowe ze stali St3SX.

10. ODPORNOSC OGNIOWA.

Patrz uwagi do opisu technicznego w czes$ci architektonicznej.

11. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE.

Elementy stalowe oczyscic do 2 stopnia oczyszczenia powierzchni. Pomalowac
dwukrotnie Farbg olejg do gruntowania przeciw rdzewng miniowg 60%, nastepnie
trzykrotnie Farbg ftalowg syntetyczng nawierzchniowg, ogolnego stosowania, jasno
szarg. Minimalna tgczna grubosé powtoki winna wynosi¢ 150 mikrondw.

Elementy stalowe przewidziane do obetonowania nie wymagajg zabezpieczenia
antykorozyjnego, gdyz otulina cementowa chroni stal przed korozjg, a ewentualne
powtoki malarskiej utrudniajg przyczepnos¢ zapraw montazowych do stali.

Nalezy jednak zadbac, aby elementy te nie byly skorodowane.

Elementy betonowe zakryte gruntem nalezy zabezpieczy¢ Abizolem R+P.

12. UWAGI WYKONAWCZE.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ w oparciu o aktualne Polskie Normy dotyczace
wykonania i odbioru robot.

Ponadto nalezy stosowa¢ sie do wytycznych i zalecen zawartych w instrukcjach
producentéw zastosowanych materiatow.

W przypadku jakichkolwiek niejasnosci lub watpliwosci nalezy wezwac projektanta

celem wyjasnienia lub uszczego6towienia w ramach nadzoru autorskiego.
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WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

PRZEBUDOWA | REMONT LOKALU
PRZY UL. 11-GO LISTOPADA 65A
DLA PROJEKTU POD NAZW A:
"ROZWOJ MIESZKALNICTWA SOCJALNEGO | CHRONIONEGO W BIELSKU-BIALEJ"

Lokalizacja: Bielsko-Biata, ul. 11-go Listopada 65A, dz. nr: 6506, obreb: 0032 Lipnik
Inwestor: Miasto Bielsko-Biata, Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Lipnicka 26, Bielsko-Biata

POZ.1. DACH JEDNOSPADOWY.

Dane ogolne: Dach jednospadowy pulpitowy o pochyleniu potaci 24° pokryty papa na deskowaniu
petnym. Konstrukcja dachu drewniana ptatwiowa, dach nieocieplony.

OBCIAZENIA

1) Obcigzenie stale dachu :
2x Papa 1,2x0,100 =0,120
Deskowanie petne 25mm 1,2x0,025x6,5 =0,195

(9a=0,263kN/m”)  g;=0,315kN/m?

2) Obcigzenia $niegiem: Strefa 3, H=360mnpm — S,=0,006xH-0,60=1,560kN/m?*
Wspétczynniki ksztattu dachu: 24° — C;=0,80,

s;=1,5x1,56x0,80=1,872kN/m® (s3,=1,248kN/m?)

3) Obcigzenia wiatrem:  Strefa lll, q,=0,334kPa, p=1,8, C.=1,0
Wspétczynniki aerodynamiczne dla dachu: Cz;=+0,28;

wiatr od nawietrznej  w;=1,5x0,334x1,0x1,8x(+0,28)= +0,253kN/m* (wy= +0,168kN/m?)

Laczne maksymalne obcigzenie liczone na 1m? rzutu dachu:
go =0,315/c0s24°+1,872+0,253 =2,470kN/m?

Poz.1.1. Konstrukcja dachu  (rozstaw krokwi s=0,70m).

258

SCHEMAT KONSTRUKCJI
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OBWIEDNIA SIt. PODEU ZNYCH [kN]

OBWIEDNIA MOMENTOW [kNm]

OBWIEDNIA SIt. POPRZECZNYCH [kN]
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WYNIKI SPRAWDZENIA NOSNISCI:

TRAM:

Z
Y S Profil popravy
‘-!' |'é“‘i| Pret: 1 Belka drewniana_1

Punkt /M wWapdbrzedna:  1/x=000L=000m
#0726 M Preypadek obeigzenia 5SGN A7/ 19110 + 24150 + 341 20 + 441 35

Whriki uproszczone | \wniki szozegibowe

SIEY WEWMETRZME W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU

N =1385kN Wy =-0.00 kN Wz = 4081 kN
MaPREZEMIA W ROZPATR YWY PRZEKROIU
Sige.0.d=027 MPa Tauy.d=-000MPa
Tauz.d=118HMPa
Wi TRZrMat 0S5l
fe0d=10E2 MPa fwd=1.38MPa

WSRO LCZYNMIED | FARAMETRY DODATKOWE
km = 0.70 kmod = 0.60

REZULTATY
Sigc.0.d/f c0d= 0271062 =003 <1.00 [4.1.3]

Tau y.d/f v.d=000/1.38 =000« 1.00 Tauzd/fvd=1.18/1.38=085<1.00 [41.8.101]]

StUP:

F4
R S a Profil poprawy
* |'é“‘i| Pret: B2 Skup dressniany_B2

Punkt ¢ wiepobizedna: 3/ x=043L=060m
H1B/1E - Freypadek ohoigzenia 5 SGM A7/ 19110 + 241 50 + 3120 + 41 35

Wyhiki uproszczone | wniki szczegdbome

SIEY WEWNETRZWE W ROZPATRYWAHYM PRZERRDOJL

M=1344 kN Py = -2.001 kN*m Mz = 4.52 kM*m W =704 kN Wz =-335kN
NAPREZEMIA W ROZFATRYWANTM PRZEKROJL
Sigc.0.d =052 MPa Sigm,p.d=295MPa Tauy.d=-044 MPa
Sigm.z.d=E.E3IMPa Tauz.d=-020MPa
WY TRZrMak0SCl
foid=1062MPa frypd=1385MPa fuwd=1233MPa

fronzd=1385MPa
WSPOLCZYMMIK | PARAMETRY DODATKOWE

krn = 0.70 kmod = 0.60 khy =1.00 khz =1.00
WYBOCZEMIE v WYBOCZEMIE =
ly=1.40m Lam rely = 0.52 lz=1.40m Larm relz = 0.52
L key=t40m ky = 0,54 L lez=140m k = 054
: Lam,y = 30.31 kcy=1.00 : Lam,z = 30.31 ke.z=1.00
REZULTATY

[Sig_c.0.d ke, 2% c,0.d] + km*Sig_m,p.d/f mypd+ Sig_mzdf mzd= 063 <1.00 [421[3]]

Tauyd/f v.d=044/1.38 =032 < 1.00 Tauzd/fvd=0201.33=014<1.00 [41.81(1]]



KROKIEW:

Z
Y e Profil poprawy
‘_3 |ﬂ| Pret: 4 Belka drewniana_4 o

Punkt #Wwizpohizedna:  2/«=050L=1.21m
wrna - Frzupadek oboigzenia 5 SGN A7/ 19110+ 29150 + 39120 + 441 35

Wiyniki uproszezone | wniki szczegiowe

SIEY WEWRETRZMNE ' ROZPATRY WANYM PRZEKROJU

M =2387 kN by =1.31 kN*m Mz = -0.00 kMN*m Wy =000 kN Wz =-037kN
M&PREZEMIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJL
Sige.0.d=244 MPa Sigmy.d=574 MPa Tauyd=0.00MPa
Sigm.z.d = 0.00 MPa Tau z.d=-0.06 MPa
W' TRZYMALOSC]
fe0d=9E9MPa fropd=11.23MPa fv.d=115MPa

frnzd=12590MPa
WSPOLCZYMMIE] | PARAMETRY DODATKOWE

km =070 kmod = 0.60 khy =1.01 khz =116
ZWICHRZEMIE

'?ﬂ'j -L. Id=270m Lam relm=0.33 k crit = 1.00
REZULTATY

[Sig_c.0.d/f c.0.d)"2 + Sig_m.p.d/f mp.d + km*Sig_m.z.d/f mz.d= 057 <1.00 [41.71]]
Sig .y, Ak ct*f mopd] = 5.7441.0001.23) = 0051 < 1.00 [4.2.2(1]]
Tau p.df v.d=000/1.15 =000 < 1.00 Tauzd/f+d=006115=005<1.00 [4.1.810]]

PLATEW:

F4
T S Prafil poprawny
‘-&' |Au$| Pret: 95 Belka drewniana_95 o
Punkt # Wepdhizedna: 34 x=029L=080m
#1EME -

Przypadek obcigéenia: 5 5GM A7 19110 + 291,50 + 31.20 + 4%1.35

‘Wwiyniki uproszczone | \wyniki szczegdbowe

SIEY WEWMNETRZME W ROZPATRY WA PRZELROJU

M =-RE3 kN by = 0,92 kM*m bz = 0.28 kN*m Yo =094 kM Wz =045 kN
MAPREZEMIA W ROZFPATRYWANYM PRZEKROJU
Sigt0.d=-022MPa Sigmyd=1.35MPa Tauy.d =006 MPa
Sigm,zd =041 MPa Tauzd=-0.50MPa
W TREYMALOSC
ft0.d=831MPa friy.d=1385MPa fvwd=138MPa

fmzd=13.85MPa

WSPOECZYMMIK | PARAMETRY DODATKOWE
km =070 kmod = 0.60 kht =1.00 khyp =1.00 khz =1.00

REZULTATY
Sig t.0.d/f £.0.d + Sig myp.d/f myp.d + km*Sig mz.df mzd= 015 <1.00 [4.1.5]

Tau y.d#fwd=006/1.38 =004 < 1.00 Tauzdffv.d=0501.38=036<1.00 [41.8.11]]
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ZASTRZAL:

z
e Profil popratwny
‘-‘lf |ﬂ| Pret: E Pret drewniany &

Purkt / Wapdtrzedna: 2/x=080L=126m
#1414 - Przypadek cbcigzeria 5 SGN A7/ 19110 + 251 50 + 31 20 + 41 35

wiyniki uprozzczone | \Wniki szczegdbowe

ST WEWMNETRZNE W ROZPATR Y WANYM PRZEKROIU

M =-45.48 kN My = 0.04 kN*m
NAFREZEMIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sigt0.d=-232MPa Sigmy.d =003 MPa
W TRZYMaL0SC

ft.0d=242MPa frpd=14.04 MPa

WSPOECZYHNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =070 kmod = 0.60 kht =1.01 khy =1.01

REZULTATY
Sig t.0.dA 60 + Sig meddf rpd = 2.32/2.42 + 0.08/74.04 = 028 <1.00 [41.E]

Przyjeto réwniez:

- miecze - #12/12,
- murlaty - #14/14 oraz #16/16,
- kleszcze — 2x #7/14

POZ.2. STROP

Dane ogdine: Przyjeto strop gestozebrowy z belkami prefabrykowanymi strunobetonowymi. Rozstaw
zeber stropu wynosi 59cm.

POZ.2.1. STROP NAD PARTEREM.

Dane ogdlne: Przyjeto strop gestozebrowy wysokosci h=25cm (wys. pustaka 20cm + 5cm
nadbeton). Rozstaw zeber stropu wynosi 59cm. Beton B25.

OBCIAZENIA
1) Obcigzenia stale:
- welna mineralna 25cm 1,2x 0,25x2,0 =0,600
- strop H= 25cm 1,1x 3,31 =3,641
Oko=3,810kN/m? 0,=4,241kN/m*
2) Obcigzenie zmienne:
obcigzenie dla stropu: Pr1 =1,20kN/m? p1 =1,4x1,20kN/m?=1,68 kN/m?

Obciazenie tgczne stropu: Ok =Oko+Pre = 3,810+1,20=5,010kN/m?
0 =0.+p; = 4,241+1,68=5,921kN/m*

Przyjeto strop GESTOZEBROWY 20+5, tgczna wysokos¢ stropu h=25cm. Dla rozpietosci stropu
Is=4,96m i ls=4,14m , przyjeto belki 1xRS115, rozstaw belek s=0,59m. Sugerowane zbrojenie
podporowe #8.
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POZ.3. NADPROZA STALOWE

Dane og6lne: Zaprojektowano nadproza drzwiowe w istniejgcych $cianach jako stalowe,
o rozpietosci w swietle 1,0m. Stal St3S.

P0OZ.3.1. NADPROZE N-1.

Dane ogdlne: Nadproze jednoprzestowe o rozpietosci Ls=1,0m, w $cianie grubosci 51 i 48cm
obcigzone ciezarem wlasnym, ciezarem stropu oraz ciezarem $ciany powyzej.
Schemat belki swobodnie podpartej.

Wymiarowanie: przyjeto przekréj 3C120,

P0OZ.3.2. NADPROZE N-2.

Dane ogdlne: Nadproze jednoprzestowe o rozpietosci Ls=1,0m, w $cianie grubosci 38cm obcigzone
ciezarem wtasnym, ciezarem stropu oraz ciezarem sciany powyzej. Schemat belki
swobodnie podpartej.

Wymiarowanie: przyjeto przekréj 2C120,

KONIEC OBLICZEN

Autor oblicze h:  magr inz. Zbigniew Gebczynski

Sprawdzaj acy: mgr inz. Leonard Drozdz

Opracowat: mgr inz. Artur Ciba

Bielsko-Biata pazdziernik 2018r
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

LOKALU USLUGOWEGO W BUDYNKU
POLOZONYM W BIELSKO-BIALA, UL. 1 1 LISTOPADA 65A

Inwestor: Miasto Bielsko-Biata, Z.G.M, ul. Lipnicka 26, Bielsko-Biata

Przedmiot i cel pracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest lokal ustugowy zlokalizowany na parterze
budynku w Bielsku-Biatej przy ul. 11 Listopada 65A.

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego przedmiotowego lokalu
z uwzglednieniem mozliwosci zmiany sposobu uzytkowania lokalu ustugowego na lokal

mieszkania dla os6b niepetnosprawnych.

Podstawa wykonania orzeczenia.
Podstawg wykonania opracowania sg: wizja lokalna; pomiary inwentaryzacyjne oraz

badanie elementéw budynku.

Opis konstrukcji budynku.

Budynek w zabudowie zwartej, parterowy, niepodpiwniczony z nieuzytkowym
poddaszem. Konstrukcja budynku.

Fundamenty —tawy fundamentowe zostalty wykonane kamieni murowanych na
Zzaprawie wapienne;j.

Sciany parteru— Sciany parteru zostaly wymurowane cegly peilnej na zaprawie
wapiennej.

Stropy nad parterem - drewniane, belkowe z podsufitka, z zasypem gruzowym na
deskowaniu gérnym i bloczkami ceglanymi w przestrzeni strychowe;j.

Wiezba - wiezba dachowa drewniana pulpitowa, o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowe;.

Opis stanu technicznego.

Ogolny stan techniczny budynku jest niezadowalajacy.

Fot.1 Elewacja zachodnia —od strony podworza
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Na zataczonej fotografii widoczne zawilgocenia $cian oraz slady wielokrotnych napraw
pokrycia papowego na dachu.

W szczegolnie ztym stanie technicznym jest sciana od strony wschodniej, ktora jest
silnie zawilgocona.

Od zewnatrz sg widoczne specznienia tynkow, az do wysokosci 2,0m.

Fot.2 Elewacja wschodnia —od strony sasiada

Fot.3 Sciana wschodnia, widok od wewnatrz —widoczne wilgotne plamy.

Wiezba dachowa byla wielokrotnie zalana, widoczne liczne zacieki na wiezbie.

. a P

Fot.4 Wiezba dachowa —od strony wschodnie;j.
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Od zewnatrz widoczne sg duze obszary naprawy pokrycia papowego.
Deskowanie na dachu ostabione na skutek zamakania i wysychania.
Czes¢ murtat, czes¢ krokwi i tramdw sg porazone korozjg biologiczna.

Strop drewniany nad parterem nosi slady zalania.

Fot.5 Wiezba dachowa — rejon komina stalowego.

4. Wnioski i zalecenia.
Ogodlny stan techniczny budynku jest niezadowalajacy.
Budynek wymaga remontu.
Sciany w dolnej czesci s zawilgocone, nalezy je osuszyé i wykonaé izolacje
przeciwwilgociowa.
Sciane od strony wschodniej zaleca sie przemurowaé. Nalezy zwrécié szczegding
uwage prawidtowe wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.
Strop drewniany wymaga remontu lub wymiany, zaleca sie zastgpienie stropu
drewnianego stropem zelbetowym, gestozebrowym.
Nosnos¢ wiezby jest zbyt mata ze wgladu na wystepowanie tzw. ,workéw $nieznych”.
Bioragc od uwage na stan techniczny oraz na niewystarczajacg nosnosc istniejgcej

wiezby zaleca sie jej catkowitg wymiane.

Opracowat: mgr. inz. Zbigniew Gebczynski

Bielsko-Biata, wrzesien 2018r.
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