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1 Instalacja wodociągowo - kanalizacyjna 
Kod CPV 45330000-9 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji wodociągowej kanalizacyjnej i cwu, które 

zostaną wykonane w ramach dostosowania i adaptacji lokalu usługowego na lokal mieszkalny przystosowany dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Bielsku - Białej przy  

ul. 11 Listopada 65A.   

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i cwu wewnątrz budynku, 

zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techniczne są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi  

w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami 

ZRU.  

 

 

2. MATERIAŁY 
 

Do wykonania robót instalacyjnych należy stosować materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową - opisem technicznym i rysunkami, 

posiadające świadectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie: 

• rury tworzywowe,  polipropylenowe PP-R, jednorodne, PN16, Tmax. = 900C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/800 C)  

Zastosowany system rur winien charakteryzować się:  

- małą przewodnością cieplną rur  

- obojętnością fizjologiczną i bakteriologiczną  

- odpornością na  inkrustację, tj. zarastanie kamieniem  

- odpornością na korozje  

- redukcja hałasów przepływu i drgań  

- kompletnością (złączki, kształtki, itp.)  

• otuliny izolacyjne z pianki polietylenowej  

• zawory napowietrzające PCV  

• zestaw wodomierzowy  

- zawór kulowy dn 32 mm  

- wodomierz skrzydełkowy, jednostrumieniowy ø 15 mm o ciągłym strumieniu objętości q = 1,6 m3/h  

- zawór kulowy dn 25 mm z kurkiem spustowym  

- zawór antyskażeniowy typu EA  

• przybory sanitarne  

- zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, przeznaczony do zabudowy w blacie kuchennym  

- bateria zlewozmywakowa stojąca z mieszaczem i dźwignią jednoramieniową, z wyciąganą wylewką  

- natrysk i brodzik w poziomie posadzki, bezprogowy, z płytek z odpływem liniowym  

- poręcz prysznicowa z zestawem prysznicowym ze stali nierdzewnej  

- bateria prysznicowa z mieszaczem i dźwignią jednoramienną, z wyciąganą wylewką  

- siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem ze stali nierdzewnej matowej i siedziskiem z białej, gładkiej pianki PUR, do montażu na 

poręczy prysznicowej  



 
- zawieszany koszyk na przybory toaletowe ze stali nierdzewnej  

- miski ustępowe wiszące, ceramiczne, o głębokości 70 cm, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, na stelażu podtynkowym,  

z przyciskiem spłukującym nierdzewnym, z deską sedesową dla osób starszych i niepełnosprawnych w wersji antybakteryjnej  

- poręcz kątowa ze stali nierdzewnej  

- poręcz uchylna długości min. 70 cm z uchwytem na papier toaletowy ze stali nierdzewnej  

- ścienny uchwyt na papier toaletowy, nierdzewny  

- umywalki ceramiczne wiszące o szerokości 55 cm i głębokości 56 cm z przelewem i odpływem z syfonem podtynkowym  

- baterie umywalkowe stojące z mieszaczem i dźwignią jednoramienną  

- obustronne poręcze umywalkowe ze stali nierdzewnej długości 60 cm w tym jedna z uchwytem na ręcznik  

 

 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez ZRU. 

  

 

4. TRANSPORT 
 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Do transportu materiałów można użyć dowolnych środków 

transportowych.  

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej. 

 

Wykonanie obejmuje: 

- wykonanie przekuć, bruzd  

- ułożenie rurociągów wewnątrz budynków w bruzdach i na wspornikach  

- montaż urządzeń, armatury kanalizacyjnej i wodociągowej 

- włączenie nowych instalacji do istniejących  

- wykonanie prób szczelności instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych  

- płukanie i dezynfekcję przewodów wodociągowych wraz z uzyskaniem zaświadczenia Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej o zdatności 

wody do użytku 

- izolacja cieplna rurociągów 

- prace porządkowe po robotach 

 

5.2. Instalacja wodociągowa, wody zimnej i cwu 

 

Wewnętrzną instalację wody zimnej i ciepłej wykonać z rur tworzywowych PP-R, łączonych przez zgrzewanie. Połączenie z armaturą 

wykonać jako skręcane przy użyciu systemowych kształtek z gwintem. Instalację rozpocząć od przyłącza. Na przyłączu zamontować zestaw 

wodomierzy z zaworem antyskażeniowym. Piony i podejścia pod armaturę prowadzić w bruzdach ściennych i w warstwach posadzkowych.  

Instalację wyposażyć w typową armaturę odcinającą zgodnie ze specyfikację materiałową w projekcie.  

Instalacja ciepłej wody zasilana będzie z gazowego kotła dwufunkcyjnego.  

Instalację ciepłej wody wykonać z cyrkulacją. Przewody ciepłej wody prowadzić analogicznie jak zimnej.  

Na podejściach pod piony cyrkulacji c.w.u. zainstalować zawory zwrotne. Ponadto zainstalować zawory kulowe odcinające ze spustem na 

podejściach pod piony zimnej, ciepłej i cyrkulacji c.w.u., zawory kulowe odcinające na podłączeniach do armatury czerpalnej.   

Wszystkie rury zimnej i ciepłej wody izolować termicznie otulinami z pianki polietylenowej. 

W miejscach przejścia rur wodnych przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne.  

Po wykonaniu rurociągów, a przed izolację termiczną wykonać próby szczelności instalacji na ciśnienie 1,5 x najwyższe ciśnienie robocze 

(nie mniej niż 15 bar).  

  

5.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrznej 

 

Kanalizację sanitarną wewnętrzną, zbierającą ścieki z pomieszczeń sanitarnych wykonać z rur kanalizacyjnych, kielichowych PCV łączonych na 

uszczelki gumowe.  

Poziome przewody kanalizacji sanitarnej prowadzić w posadzce parteru oraz częściowo po ścianach w przygotowanych bruzdach.  

 



 
 

Podejście kanalizacyjne do zlewozmywaka w kuchni oraz umywalki w łazience zakończyć zaworem napowietrzającym.  

W miejscu zaworów napowietrzających zamontować w ścianie drzwiczki rewizyjne, stalowe chromowane.  

Wszystkie przybory sanitarne oraz wyposażenie montować zgodnie z instrukcjami producentów.  

 

 

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

6.2. Kontrola jakości materiałów 

 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać 

świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację ZRU. 

 

6.3. Kontrola jakości robót 

 

Kontrola jakości wykonania robót , polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i poleceniami ZRU. 

Ogólne zasady kontroli jakości , podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

 
7.    OBMIAR ROBÓT  

 
Ogólne zasady podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót.  

 

8.   ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych. 

Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę, a także nadzór inwestorski i autorski. 

Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały wykonane wg projektu technicznego.  

Odbioru robót powinien dokonać przedstawiciel ZRU, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robót. 

Odbiorowi robót podlega sprawdzenie:  

- zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową, 

- długości przewodów 

- szczelności przewodów 

- połączeń zaciskowych i gwintowych 

- izolacji cieplnych 

 

9.   PŁATNOŚCI  

Zasady płatności za wykonane roboty określa umowa. 

 
10.   NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 

Numer normy polskiej i odpowiadającej jej 
normy europejskiej i międzynarodowej 

 
Tytuł normy 

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 



 
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 

PN-H74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane. 

PN-EN 671-1:2002 Hydranty wewnętrzne. Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Cz.1 

Hydrant wewnętrzny z wężem półsztywnym. 

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B  

i PP-R. 

PN-71/B- 10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

 

 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe, ARKADY, 

Warszawa 1998 r. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia 12.04.2002 r. poz. 690). 

• Instrukcja montażu rur w systemie UNIPIPE. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej  

i Klimatyzacji, Warszawa, 1996 r. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 Instalacja centralnego ogrzewania 
Kod CPV 45331100-7 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w ramach  

dostosowania i adaptacji lokalu usługowego na lokal mieszkalny przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających 

się na wózkach inwalidzkich w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Bielsku - Białej przy ul. 11 Listopada 65A.    
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót specyfikacji 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania wymiany instalacji centralnego ogrzewania. 

 

1.4. Określenia podstawowe  

 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi 

w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami 

ZRU. W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwiązaniach projektowych. 

Wykonawca ma obowiązek powiadomienia projektanta i ZRU w celu podjęcia decyzji.  

 

 

2.  MATERIAŁY  
 

Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty lub odpowiadać Polskim Normom. Należy zastosować materiały i urządzenia dowolnego 

producenta ale o parametrach podanych w dokumentacji projektowej.  

 

2.1. Instalacja c.o.  

 

- rury tworzywowe, wielowarstwowe typ PE-RT/AL./PE, Tmax. = 900C, Prob. = 1,0/0,6 MPA (Trob. = 70/800C)  

o połączeniach zaprasowanych, rury typoszeregu PN 12,5 i PN 20  

- komplet grzejników ze stali wysokojakościowej zimnowalcowanej o grubości 1,25 mm, kompaktowych z zasilaniem dolnym oraz 

bocznym z zaworami termostatycznymi z nastawą wstępną o parametrach podanych w dokumentacji (każdy grzejnik zaopatrzony  

w odpowietrznik. Grzejniki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie metodą zanurzeniową, malowane gruntującą farbą 

wodorozcieńczalną wg DIN 559000 oraz nałożoną metodą elektrostatyczną powłoką wykończeniową 

- grzejnik drabinkowy  

- głowice termostatyczne  

- komplet zaworów - zgodnie z dokumentacją 

- otuliny z pianki poliuretanowej do izolacji rur 

 

 

3.  SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych 

robót. 

 

 

 

 



 
 

4.  TRANSPORT 
 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Do transportu materiałów można użyć dowolnych środków transportu.  

 

 

5.  OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

5.1. Wykonanie obejmuje: 

 

• wykucie bruzd, wykonanie przebić  

• wyznaczenie miejsc ułożenia rur 

• wyznaczenie miejsc zamontowania grzejników 

• osadzenie uchwytów na rury i grzejniki 

• montaż grzejników z zaworami i głowicami 

• montaż rurociągów 

• podłączenie instalacji do gazowego kotła  

• wykonanie izolacji rur  

• wykonanie prób szczelności na zimno i gorąco i regulacja instalacji 

• zamurowanie bruzd, przebić, wykonanie tynków uzupełniających, zabetonowanie otworów  

 

5.2. Szczegółowe warunki wykonania instalacji c.o. 

 

• zasilanie instalacji c.o. z wiszących dwufunkcyjnych, kondensacyjnych kotłów gazowych  

• instalacja grzewcza dwururowa pracująca w układzie zamkniętym z naczyniem wzbiorczym przeponowym wbudowanym w kotle 

• obieg wymuszony pompowy - pompy wbudowane w kotły 

• przewody wykonać z rur tworzywowych łączonych przez prasowanie    

• poziomy wykonać nad posadzką w otulinie z pianki poliuretanowej, piony i gałązki w bruzdach ściennych   

• odległość grzejnika od podłogi powinna wynosić nie mniej niż 80 do 100 mm 

• odległość między grzejnikiem a ścianą, na której grzejnik jest zawieszony nie powinna być mniejsza od 30 mm 

• dla każdego grzejnika na przewodzie łączącym go z pionem zasilającym należy montować zawór umożliwiający regulację cieplnej grzejnika 

głowicami termostatycznymi 

• przejścia przewodów przez ściany wykonać przez założenie rur ochronnych o średnicach o 2 dymensje większe od średnicy rury 

przewodowej  

• odpowietrzenie rurociągów zaworami odpowietrzającymi przy grzejnikach oraz za pomocą automatycznych odpowietrzników typu Taco.   

 

5.3. Regulacja instalacji c.o. 

 

• Regulacja stała przy grzejnikach poprzez zawory termostatyczne z nastawą z głowicami posiadającymi nastawy wstępne. 

• Przed zamontowaniem głowic termostatycznych instalację należy kilkakrotnie przepłukać ustawiając wszystkie zawory na pełny przelot. 

 

5.4. Próby szczelności instalacji  

 

Po wykonaniu instalacji przed próbą szczelności instalację należy starannie dwukrotnie przepłukać. Po zakończeniu montażu instalacji i przed 

nałożeniem izolacji termicznej, należy instalację poddać próbom na szczelność i wytrzymałość pod ciśnieniem 0,6 MPa  

w ciągu 24 godzin, po odcięciu kotła i grzejników. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby na zimno należy wykonać próbę na gorąco na  

najwyższe parametry. Podczas prób należy skontrolować szczelność instalacji i prawidłowość działania regulacji stałej. 

Próby przeprowadzić w obecności przedstawiciela ZRU i sporządzić protokół.  

 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 



 
6.2. Kontrola jakości materiałów 

 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać 

świadectwa jakości i uzyskać akceptację ZRU. 

 

6.3. Kontrola jakości robót 

 

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i poleceniami ZRU i obowiązującymi 

przepisami.  

 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Jednostki obmiaru zgodnie z przedmiarem robót.  

 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych. 

Przy wykonaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę a także nadzór inwestorski i autorski. 

Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały wykonane wg projektu technicznego. 

Odbioru robót powinien dokonać przedstawiciel ZRU, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robót. 

 

 

9.  PŁATNOŚCI 
 

Warunki płatności za wykonane roboty określa umowa. 

 

 

10.  NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

Numer normy polskiej  
i odpowiadającej jej normy europejskiej  

i międzynarodowej 

Tytuł normy 

PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

PN-EN 215 - 1 : 2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania. 

PN-B-02414:1999  

Errata N 8/2000 

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania odbiorcze. 

PN-92/M-34031 

Zmiany PN-M-34031/a1:1996 

Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania. 

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. 

Wymagania i badania dotyczące jakości wody. 

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

środowisk. 

PN-EN 442 - 1 : 1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 

 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe, Arkady, 

Warszawa 1988 r. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia 12.04.2002 r. poz. 690). 



 
3 Instalacja gazowa  

Kod CPV 45333000-0 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji gazowej  

w ramach dostosowania i adaptacji lokalu usługowego na lokal mieszkalny przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym 

poruszających się na wózkach inwalidzkich w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Bielsku - Białej przy ul. 11 Listopada 65A.    
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zaleceniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót specyfikacji 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie: 
- montaż nowej instalacji gazowej 
- próby instalacji 
 
Zakres obejmuje budowę wewnętrznej instalacji gazowej od gazomierzy umieszczonych w korytarzu do przyborów gazowych  
w mieszkaniach (kotły gazowe c.o. i cwu). Każde pomieszczenie musi mieć wentylację grawitacyjną wyprowadzoną ponad dach budynku. 
Do pomieszczeń z zainstalowanym kotłem gazowym dla potrzeb CO i CWU drzwi muszą otwierać się na zewnątrz i posiadać nawiew  
o przekroju min. 0,02 m2. Spaliny oraz powietrze do spalania z przyborów gazowych o wydajności cieplnej powyżej 10000 kcal/h należy 
odprowadzić/doprowadzić przewodem spalinowo powietrznym typu rura w rurze (ø 80/120) wykonanym z materiału kwasoodpornego, 
wyprowadzonym ponad dach.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi 
w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami ZRU. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 

Wszystkie materiały musza posiadać aktualne atesty i certyfikaty dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie. 
Stosowane materiały i urządzenia musza być nowe, dobrej jakości o parametrach określonych w dokumentacji projektowej. 
Zgodnie z dokumentacją techniczną, należy zastosować: 
- rury stalowe, czarne, średnie bez szwu o średnicy 20 mm i 25 mm, stal BX wg PN-80/H-74219 
- kurki gazowe mosiężne proste ø 20 mm 
- farba ftalowa ogólnego stosowania 
- kotły gazowe dwufunkcyjne, z zamkniętą komorą spalania, wiszące o mocy 21 kW, o zapotrzebowaniu gazu 2,1 Nm3/h  
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Można stosować dowolne środki transportu.  
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonanie obejmuje:  
- wykonanie przekuć w ścianach i stropach 
- wykonanie nowej wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kurkami gazowymi i podejściami pod gazomierze  
- podłączenie przyborów gazowych do nowej instalacji 



 
- wykonanie prób instalacji gazowej 
- czyszczenie i malowanie rur 
- wykonanie kanałów odprowadzających spaliny i doprowadzających powietrze do spalania  
 
5.1. Wykonanie instalacji gazowej 
 
Instalację gazową od gazomierzy do przyborów gazowych wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu o połączeniach spawanych. 
Połączenia gwintowane ograniczyć do połączenia armatury. Przewody w budynku należy układać nad tynkiem, w odległości 3 cm od 
powierzchni ściany mocując je uchwytami co 2-2,5 m. Rurociągi prowadzić tak, aby zachować następujące odległości: 
- 15 cm nad poziomymi i 10 cm od pionowych odcinków przewodów wod. - kan. i instalacji c.o. 
- 10 cm nad puszkami połączeniowymi instalacji elektrycznych oraz 60 cm od iskrzących urządzeń elektrycznych.  
W trakcie montażu rur zachować środki ostrożności, zabezpieczające przewody przed przedostaniem się do nich obcych materiałów. 
Otwarte końce rur powinny być zaślepione za pomocą odpowiednich elementów.  
Spadek przewodów utrzymać w kierunku przepływu gazu. Przed przyborami gazowymi   i gazomierzami   zamontować zawory kulowe do 
gazu. Długość przewodu od gazomierza do najbliższego przyboru gazowego nie może być mniejsza niż 3,0 m. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach stalowych wypełnionych elastycznym szczeliwem. 
 
Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowej  
 
Po wykonaniu prób szczelności całość instalacji gazowej oczyścić do II stopnia czystości i pomalować: 
• farbą antykorozyjną dwa razy  
• emalią ftalową ogólnego stosowania   
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

Kontrola jakości materiałów 
 

Kontrola polega na sprawdzeniu materiałów przy dostarczaniu na plac budowy pod względem zgodności z dokumentacją projektową  

i specyfikacją techniczną, posiadanie certyfikatów i atestów technicznych. 

 
6.2. Badania i próby 
 
Wykonaną instalację, przed malowaniem należy poddać próbie wytrzymałości i szczelności: 
- na ciśnienie 50 kPa bez przyłączenia urządzeń gazowych ze szczelnym zamknięciem końcówek rur 
- na ciśnienie 15 kPa po przyłączeniu urządzeń gazowych, lecz bez podłączenia gazomierza  
 
Próby szczelności wykonać powietrzem. W ciągu 30 minut od czasu uzyskania wymaganego ciśnienia i po wyrównaniu się temperatury, 
włączony manometr nie powinien wykazać żadnego spadku ciśnienia.  
Próby szczelności i wytrzymałości można wykonywać dla poszczególnych odcinków. 
Próby należy przeprowadzić w obecności przedstawiciela dostawcy gazu i udokumentować protokołem.  
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych. 
Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu czy poszczególne etapy robót zostały wykonane wg dokumentacji projektowej. 
Wykonawca do odbioru przedstawi protokół z prób wytrzymałości i szczelności instalacji, certyfikaty materiałów. 
 
 
9. PŁATNOŚCI 
 
Warunki płatności za wykonane roboty określa umowa. 
 
 
 



 
 
 
10. NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
PN-92/M-34503  Gazociągi i instalacje grzewcze. Próby rurociągów. 
  
PN-86/M-40305  Urządzenia gazowe użytku domowego. Wymagania ogólne.  
 
PN-EN1775:2001 Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynków. Zalecenia funkcjonalne. 
 
PN-80/H-74219  Rury stalowe czarne bez szwu.  
 
Zarządzenie nr 62 MB i PMB z dnia 30.12.1970 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać instalacje gazowe.  
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II, Arkady, Warszawa 1990 r.  

 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


