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1.     Podstawa opracowania.

1.1.Podkład architektoniczny w skali 1 : 100
1.2.Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25

kwietnia  2012 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy projektu budowlanego
(Dz. U. Nr 0, poz. 462 z późn.zm.).

1.3.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z
późn. zm.).

1.4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r.
Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)

1.5.Warunki  techniczne  przyłączenia  wydane  przez  TAURON  Dystrybucja  S.A.
nr WP/072074/2018/O06R01 z dnia 21-09-2018r

1.6.Polskie Normy w zakresie instalacji elektrycznych

2. Zakres opracowania
W projekcie opracowano remont instalacji elektrycznych w  mieszkaniu przeznaczonego
do wynajmu przez osobę niepełnosprawną zlokalizowanego na parterze budynku przy
ul. 11 Listopada 65A w Bielsku – Białej w zakresie: 
– zasilania gniazd wtykowych
– oświetlenia pomieszczeń
– instalacji multimedialnej
– instalacji domofonowej
– instalacji napędu bramy wjazdowej

3.  Opis rozwiązania projektowego

4.1. Zasilanie i rozdział energii
Nowo  projektowane  mieszkanie  powstanie  w  miejsce  istniejących  pomieszczeń  usługowych
zlokalizowanych w oficynie budynku przy ul. 11 Listopada 65. Zasilanie lokalu wykonane jest trójfazową
linią zasilającą ze skrzynki pomiarowej zlokalizowanej w przejeździe do oficyny budynku. Istniejący układ
pomiarowy  nie  spełnia  wymagań  określonych  w standaryzacji  TAURON Dystrybucja  S.A.  dotyczącej
układów  pomiarowych  trójfazowych.  Zgodnie  z wydanymi  warunkami  technicznymi  przyłączenia
określonymi  przez  TAURON  Dystrybucja  S.A.  istniejący  układ  pomiarowy  należy  dostosować  do
obowiązujących  standardów.  W  tym  celu  obok  istniejącej  szafy  pomiarowej  zabudować  należy
podtynkową  skrzynkę  pomiarową  wyposażoną  w  zabezpieczenia  przedlicznikowe  (rozłącznik
bezpiecznikowy 100Az wkładką topikową 50A), zabezpieczenia zalicznikowe (wyłącznik nadmiarowo –
prądowy bez członu zwarciowego 20A) oraz tablicę licznikową 3-frazową. Zasilanie skrzynki pomiarowej
wyprowadzić sprzed zabezpieczeń głównych pozostałych układów pomiarowych w budynku przewodami
LgY  4x10mm2.  Do  nowej  skrzynki  pomiarowej  przebudować  istniejące  przewody  wewnętrznej  linii
zasilającej nowo powstały lokal mieszkalny.
Rozdzielnię  obwodową  mieszkania  zabudować  jako  podtynkową  3x12mod.  Rozdzielnie  obwodową
zabudować w wiatrołapie  w miejscu wskazanym na rzucie na wysokości  1,6m nad podłogą  (górna
krawędź skrzynki).
W  rozdzielni  obwodowej  zabudować  ograniczniki  przepięć  kombinowane  typu  1,  zabezpieczenia
obwodowe  serii  S-300 oraz  spełniające  funkcję  dodatkowej  ochrony przeciwporażeniowej  wyłączniki
różnicowo  –  prądowe  o  prądzie  zadziałania  30mA.  Z  rozdzielni  obwodowej  zasilić  należy  obwody
zasilania gniazd i oświetlenia.
Zacisk  PE  instalacji  elektrycznej  w  rozdzielni  obwodowej  należy  uziemić  zabudowując  przewód
DYżo 6mm2 pod  tynkiem.  Przewód  uziemiający  połączyć  z  uziemieniem  otokowym  budynku
zabudowując dodatkowo uziom pionowy z pręta miedziowanego długości 3m.
Sieć zasilająca budynek pracuje w układzie sieci TT.

4.2. Instalacja elektryczna i multimedialna w mieszkaniu
Instalacja elektryczna w mieszkaniu wykonana będzie według standardu obejmującego zabudowę:
- rozdzielni obwodowej modułowej podtynkowej 3x12mod., którą zabudować należy w korytarzu obok
drzwi wejściowych z wiatrołapu do mieszkania.
- podtynkowej skrzynki teletechnicznej, którą zabudować należy w korytarzu obok drzwi wejściowych do
mieszkania nad skrzynką rozdzielni obwodowej. Do skrzynki doprowadzić dwie rury osłonowe z pilotem
Φ 25 zakończoną w korytarzu wspólnej części budynku. Rura przeznaczona będzie dla przeprowadzenia
przewodu instalacji telewizyjnej i internetowej (przewody do wprowadzenia przez dostawcę usługi).
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- W pokojach zabudować należy gniazda 230V na wysokości 25cm nad podłogą. Obok jednego z gniazd
zabudować  gniazdo  instalacji  słaboprądowych  (TV/tel/DATA).  Do  gniazda  doprowadzić  ze  skrzynki
teletechnicznej  w  rurkach  osłonowych  Φ12  przewód  internetowy  U/UTP  4x2x3  AWG  kat.  6  oraz
przewody TV – dwa kabel YWDXpek 75 0,8/3,7.
- W kuchni zabudować dwa gniazda na wysokości 1m nad podłogą, gniazdo dla zasilania zmywarki (na
wysokości 0,6m nad podłogą oraz na wys. 2,2m nad podłogą gniazdo dla zasilania okapu kuchennego. 
- W łazience zabudować gniazdo dla zasilania pralki (0,6m nad podłogą) oraz obok lustra nad umywalką
(1,3m nad podłogą).
- W kuchni pozostawić wypust obwodu 400V przeznaczonego dla zasilania kuchni elektrycznej (0,6m
nad podłogą).
- We wszystkich pomieszczeniach zabudować wypusty dla zasilania opraw oświetleniowych sufitowych.
W pokojach instalację przystosować do zabudowy oświetlenia sekcjonowanego. W łazience zabudować
wypust  oświetlenia  nad  lustrem.  Łączniki  zapalania  oświetlenia  zabudować  obok  wejścia  do
pomieszczenia na wysokości 1,2m nad podłogą.
- W łazienkach zasilić  wentylator łazienkowe z opóźnieniem czasowym. Wentylator załączany będzie
razem z oświetleniem podstawowym łazienki.
-  W  korytarzu  (nad  drzwiami)  zabudować  wypust  230V  dla  zasilania  dzwonka,  przycisk  dzwonka
zabudować  na zewnątrz  obok drzwi  wejściowych  do mieszkania (od strony wejścia  z  podwórka)  na
wysokości 1,2m nad podłogą. 
Zasilanie  obwodów  gniazd  230V  wykonać  kabelkiem  YDYżo  3x2,5mm2.  Zasilanie  gniazd  400V
kabelkiem  YDYżo  5x2,5mm2.  Zasilanie  oświetlenia  kabelkiem  YDYżo  3x1,5mm2 (zasilanie  opraw
z możliwością sekcjonowania w pokojach kabelkiem YDYżo 4x1,5mm2). Przewody układać pod tynkiem
oraz pod wylewką.

4.3. Instalacja odgromowa
Projekt  obejmuje  wymianę  pokrycia  dachowego  nad  oficyną,  w  której  powstanie  nowe  mieszkanie.
Wysokość  dachu  w  najwyższym  punkcie  wynosić  będzie  6,65m.  Z  uwagi  na  usytuowanie  oficyny
pomiędzy dwoma budynkami o wysokości ok. 9m wyposażonymi w instalację odgromową nie zachodzi
konieczność wykonywania instalacji odgromowej na dachu oficyny, gdyż znajduje się ona w całości w
strefie ochrony instalacji odgromowej na sąsiednich budynkach.

4.4. Instalacja domofonowa
Budynek wyposażony jest w instalację domofonową.  Obok bramy wjazdowej  do oficyny budynku od
strony ul. 11 Listopada znajduję się panel zewnętrzny instalacji domofonowej, z którego wyprowadzone
są  przewody  do  unifonu  zabudowanego  w  przeznaczonym  do  przebudowy  na  mieszkanie
pomieszczeniu usługowym. 
Istniejącą bramę wjazdową do oficyny od strony ul. 11 Listopada należy doposażyć w napęd bramowy
z funkcją sterowania pilotem. Rozwiązanie to pozwoli na otwarcie bramy przez osobę niepełnosprawną
bez konieczności wysiadania z samochodu.
Napęd bramy zasilić z obwodów administracyjnych budynku dobudowując w tym celu zabezpieczenie
obwodowe w istniejącej rozdzielni administracyjnej zlokalizowanej w przejeździe do oficyny budynku.

4.5. Ochrona przeciwporażeniowa
Ochronę  przeciwporażeniową  zapewniać  będzie  szybkie  wyłączenia  napięcia  realizowane  przez
zabudowane w rozdzielni  owodowej wyłączniki obwodowe serii S300.
Dodatkową  ochronę  przeciwporażeniową  zapewnią  wyłączniki  przeciwporażeniowe  różnicowo  –
prądowe o prądzie różnicowym 30mA.
Uziemienie  przewodu  PE  instalacji  elektrycznej  połączyć  z  lokalną  szyną  wyrównawczą,  którą
zabudować w łazience. Do szyny wyrównawczej podłączyć metalowe elementy instalacji wodnej, CO,
gazowej oraz przewód PE instalacji elektrycznej mieszkania. Lokalne szyny wyrównawcze połączyć z
istniejącym uziemieniem budynku.

4.6. Ochrona przeciwprzepięciowa
Dla ochrony instalacji  przed przepięciami przewidziano zabudowę ogranicznika przepięć.  Ochronnik
typu 1  (iskiernikowe  bezwydmuchowe)  ograniczające  przepięcia  do  poziomu  1,5kV  zabudować  w

 rozdzielni obwodowej mieszkania.
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4.7. Zestawienie mocy

Mieszkanie 
– kuchnia 400V 7,8 kW
– gniazda wtykowe 230V 4x1,8 kW
– łazienka 1,8 kW
– oświetlenie pomieszczeń 0,5 kW

Razem Pi : 17,3 kW

Po  uwzględnieniu  współczynnika  wystąpienia  równomierności  szczytu  poboru  mocy
zapotrzebowanie na moc dla mieszkania wyniesie 11,0 kW
Dla mieszkania uzyskano w TAURON zapewnienie mocy 11kW
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1. Zakres robót
– zabudowa skrzynki pomiarowej, rozdzielni obwodowej i wewnętrznej linii zasilającej
– zabudowa skrzynki teletechnicznej wraz z rurami dla wprowadzenia kabli sygnałowych z zewnątrz
– zabudowa instalacji zasilania gniazd wtykowych
– zabudowa instalacji oświetlenia pomieszczeń
– zabudowa instalacji dzwonkowej i domofonowej
– zabudowa instalacji TV/DATA
– rozbudowa instalacji uziemiającej
– zabudowa napędu bramy wjazdowej

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
istniejący budynek mieszkalny, instalacja elektryczna w budynku

3. Elementy mogące stwarzać zagrożenie
praca na wysokości, instalacja elektryczna w istniejącym budynku, praca przy użyciu ręcznego sprzętu
mechanicznego

4. Przewidywane zagrożenia
Największym zagrożeniem przy pracach związanych z realizacją zadania określonego w zakresie robót
jest:
1. porażenie prądem z możliwym skutkiem śmiertelnym w trakcie prac przy czynnej instalacji 

elektrycznej (wyprowadzenie obwodów z istniejącej  rozdzielni pomiarowej, podłączenie instalacji do 
istniejącej instalacji administracyjnej)

2. upadek z dużej wysokości w czasie montażu instalacji oświetleniowej pomieszczeń
3. porażenie prądem przy obsłudze ręcznego elektrosprzętu mechanicznego (wiertarki, wkrętarki itp.)
4. drobne skaleczenia  przy  pracy drobnym sprzętem ręcznym  (wkrętaki,  szczypce,  młotki  itp.)  oraz

elektrosprzętem

5. Sposób prowadzenia instruktażu
Przed przystąpieniem do robót kierujący pracownikami przeprowadza instruktaż BHP wskazując miejsca 
zagrożenia oraz sposoby zabezpieczenia przed wypadkiem.

6. Wskazanie środków zapobiegającym niebezpieczeństwu wypadku
• wyłączyć zasilanie skrzynki pomiarowej
• odpowiednio oznaczyć miejsce pracy
• stosować prawidłowy sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości
• egzekwować  od  pracowników  stosowania  właściwych  środków  ochrony  indywidualnej,  odzieży

i obuwia roboczego oraz właściwych narzędzi i sprzętu (drabiny, elektrosprzęt, drobny sprzęt ręczny)
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