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C Z Ę Ś Ć    O G Ó L N A

1. Wstęp - Dane ogólne           
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego :
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dostosowania i adaptacji lokalu usługowego na lokal mieszkalny przystosowany
dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszjących się na wózkach inwalidzkich, dla projektu pn.:
"Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej".
Nazwa obiektu budowlanego: Mieszkanie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Adres obiektu budowlanego: ul. 11 Listopada 65a, 43-300 Bielsko-Biała

działka nr: 6506, obręb: 0032-Lipnik
jednostka ewidencyjna: a Bielsko-Biała

Nazwa i adres Inwestora: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała

1.2. Podstawa opracowania
- UMOWA  NR ZGM/DZ/57/2018/ADM z dnia 24.07.2018r. wraz z "Opisem przedmiotu zamówienia",
- Dokumentacja projektowa: Projekt budowlano-wykonawczy wraz ze wszystkimi zawartymi w nim dokumentami

i uzgodnieniami,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego  z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenia Komisji (WE)Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV),

- Obowiązujące normy i przepisy techniczno-budowlane
1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem robót jest dostosowanie i adaptacja istniejącego lokalu usługowego na lokal mieszkalny "chroniony treningowy"
przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, dla projektu pn.:
"Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej". Przedmiot robót budowlanych stanowić będzie remont,
przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego lokalu usługowego w budynku mieszkalno-usługowym na lokal
mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Zakres robót obejmuje istniejący lokal użytkowy oraz, ze względu na
lokalizację w parterowej oficynie, również remont stropu, dachu i elewacji, a także zagospodarowanie terenu w zakresie
dojścia/dojazdu do lokalu i lokalizacji miejsca postojowego dla samochodu osobowego, z którego korzystają osoby
niepełnosprawne.
Lokalizacja
Przedmiotowy lokal mieści się w oficynie budynku mieszkalno-usługowego przy ul. 11 Listopada 65 i jest dostępny z podwórka, na
które prowadzi sień przejazdowa pod budynkiem głównym. Lokal zajmuje południową część parterowej oficyny (nr 65a), stanowiącej
łącznik pomiędzy piętrowym budynkiem głównym (nr 65) i piętrowym budynkiem oficynowym (nr 65b).
Obiekt położony jest na obszarze staromiejskiego układu urbanistycznego Białej wpisanego do rejestru zabytków województwa śląskiego
na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bielsku-Białej z dnia 07.02.1987r. znak KI.IV-5340/14/87pod
pozycją A-479/87. Oznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren Śródmieścia
Białej (Uchwała nr L/1182/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2009r.) symbolem 125_UMW-14.
Stan formalno-prawny
Obiekt stanowi własność Gminy Bielsko-Biała, zarządzającym jest Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
Obiekt objęty ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do gminnej ewidencji zabytków.
Opis stanu istniejącego
Układ funkcjonalny: Lokal użytkowy-usługowy składa się z trzech pomieszczeń użytkowych oraz aneksu socjalnego i wc zlokalizowanych
w "dobudówce". Wejście do lokalu na poziomie terenu, bezpośrednio z zewnątrz.
Elementy konstrukcyjno-budowlane: Konstrukcja budynku (oficyny) tradycyjna, murowa. Ściany murowane z cegły pełnej.
Ściana szczytowa w granicy działki, na większej części swojej długości przylega do wyższego budynku na sąsiedniej działce.
Strop drewniany belkowy z podsufitką. Dach pulpitowy o konstrukcji drewnianej, kryty papą, dostępny z zewnątrz przez lukarnę
dachową. Podłoga na gruncie o niskiej izolacyjności cieplnej.
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Wykończenie wewnętrzne: Posadzki: wykładzina PCV, wykładzina dywanowa, płytki ceramiczne. Ściany tynkowane, malowane,
okładziny z płytek ceramicznych. Sufity - podsufitka (tynk na trzcinie). Okna zespolone z profili PCV starszego typu. Drzwi zewnętrzne
i wewnętrzne drewniane, płycinowe, typowe.
Instalacje użytkowe: Instalacja wodno-kanalizacyjna (wc, aneks). Instalacja elektryczna oświetlenia i gniazd wtykowych z ogrzewaniem
(piece akumulacyjne). Instalacja gazowa biegnie na elewacji oficyny, ale nie jest doprowadzona do lokalu.
Stan techniczny lokalu/obiektu: Stwierdzono występujące w lokalu zawilgocenie ścian, zwłaszcza zewnętrznych, związane z brakiem
sprawnie działającej izolacji przeciwilgociowej i termicznej przegród zewnętrznych. Lokal od dłuższego czasu nieużytkowany i
nieogrzewany. Z zaleceń Ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej wynika konieczność wymiany stropu nad parterem oraz konstrukcji i
pokrycia dachu.
Projektowana funkcja
Zaprojektowano lokal mieszkalny przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach
inwalidzkich, dedykowany jako "mieszkanie chronione treningowe" dla 2 osób-mieszkańców. Zaprojektowano nowy układ funkcjonalny
lokalu. W obecnej "dobudówce" zlokalizowano strefę wejściową (zmiana lokalizacji wejścia do lokalu). Środkowe pomieszczenie pełni
funkcję pokoju dziennego z aneksem kuchennym, z którego dostępny jest pokój dla dwóch osób i łazienka.
Zagospodarowanie terenu
W istniejącej przestrzeni pieszo-jezdnej podwórka o nawierzchni utwardzonej gruntowo-kamiennej, zaprojektowano wyznaczenie miejsca
postojowego dla samochodu osobowego, z którego korzystają osoby niepełnosprawne. Ze względów ochrony konserwatorskiej, nie
planuje się na obecnym etapie modernizacji nawierzchni na fragmencie podwórka, tj. wybrukowania miejsca postojowego i dojścia do
lokalu (jak to zakładano w koncepcji), ponieważ w ocenie WUOZ prace takie powinny objąć kompleksowo modernizację całego
podwórka. Dopuszczona jedynie została modernizacja nawierzchni przy wejściu do lokalu, na gdzie zaprojektowano wykonanie
nawierzchni brukowanej z kostki betonowej bezfazowej lub kostki kamiennej ciętej.
Zakres planowanych robót
Zakres robót obejmuje w szczególności:
Prace demontażowe i rozbiórkowe:
- demontaż istniejącej stolarki
- demontaż pieców i instalacji
- rozbiórka ścianek działowych przeznaczonych do likwidacji
- rozebranie posadzek i warstw podłogowych na gruncie
- usunięcie okładzin ściennych oraz tynków zawilgoconych, zniszczonych, uszkodzonych, a także osłabionych, głuchych o złej
przyczepności do podłoża
- rozbiórka fragmentów ścian w miejscu projektowanych otworów po wykonaniu nadproży
- rozbiórka fragmentów ścian nośnych w miejscu projektowanych przemurowań i lokalizacji kominów
-usunięcie bloczków ceglanych i polepy ze stropu przeznaczonego do wymiany
- rozebranie podsufitek, dolnego i górnego deskowania oraz belek stropu drewnianego nad lokalem w części przeznaczonej do wymiany
- rozebranie pokrycia dachu oficyny z papy wraz z deskowaniem
- rozebranie obróbek blacharskich i dekarskich oraz rynien i rur spustowych
- rozebranie więźby dachowej oficyny
- demontaż daszków i krat okiennych z elewacji
- rozebranie istniejącej nawierzchni betonowej przeznaczonej do modernizacji oraz wykopy i roboty ziemne związane z wykonaniem
projektowanej izolacji ściany zewnętrznej od podwórka, wykonaniem nawierzchni i niwelacji terenu
Roboty konstrukcyjno-budowlane i remontowe:
Roboty związane z adaptacją lokalu:
- izolacja przeciwwilgociowa i termiczna pionowa zewnętrznych ścian fundamentowych od strony podwórka
- izolacja przeciwwilgociowa pozioma i osuszenie ścian budynku
- wykonanie projektowanych otworów drzwiowych w ścianach istniejących
- zamurowania i przemurowania w istniejących ścianach
- przemurowanie ściany nośnej w rejonie projektowanych kominów i wejścia do łazienki
- przemurowanie ściany szczytowej z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i termicznej
- wymurowanie projektowanej ściany działowej
- wymiana warstw podłogi na gruncie
- wymiana stropu nad parterem
- kominy i wentylacja
- likwidacja zagrzybienia
Roboty związane z obiektem, uzasadnione ze względów technicznych i estetycznych:
- wymiana więźby dachowej i pokrycia dachu oficyny
- remont elewacji oficyny od podwórka
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- wykonanie i montaż zadaszenia nad wejściem do drugiego mieszkania w oficynie
Prace wykończeniowe:
- wykonanie i naprawa/wymiana tynków
- wykonanie i montaż okien i drzwi
- wewnętrzne wykończenie posadzek
- wewnętrzne wykończenie ścian
- wewnętrzne wykończenie sufitów
Prace instalacyjne:
- instalacja elektryczna i niskoprądowa
- instalacja zimnej wody
- instalacja ciepłej wody
- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacja gazu
- kanalizacja sanitarna
- wentylacja grawitacyjna i wspomagana mechanicznie
Montaż elementów wyposażenia i dostosowania lokalu dla potrzeb osób niepełnosprawnych
- oznakowanie stanowiska postojowego dla samochodu osobowego, z którego korzystają osoby niepełnosprawne
- wycieraczka przed wejściem
- pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących
- armatura sanitarna i poręcze dla osób niepełnosprawnych
Szczegółowy zakres robót i zalecenia wykonawcze ujęto w dokumentacji projektowej.

1.4. Nazwy i kody – wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV)
Obiekt i temat zadania sklasyfikowano następująco :

45211341-1 Roboty budowlane w zakresie mieszkań
45211200-1 Roboty budowlane w zakresie domów dla osób wymagających wsparcia

Klasyfikacja robót :
Dział : 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa : 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
Klasa : 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Grupa : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Klasa : 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
Klasa : 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Grupa : 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa : 45320000-6 Roboty izolacyjne
Klasa : 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Klasa: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Klasa : 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

Grupa : 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Klasa : 45410000-4 Tynkowanie
Klasa : 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Klasa : 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
Klasa : 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
Klasa : 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
1.5. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Prace towarzyszące
• geodezyjne wytyczenia obiektów i elementów zagospodarowania, jak również wyznaczanie poziomów
• nadzór autorski
• dokumentacja powykonawcza
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej
Roboty tymczasowe
• wznoszenie rusztowań (CPV) 45262120-8 Wznoszenie rusztowań
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• demontaż rusztowań (CPV) 45262110-5 Demontaż rusztowań
• zabezpieczanie wykopów (CPV) 45113000-2 Roboty na placu budowy
Koszty prac towarzyszących i robót tymczasowych ponosi Wykonawca w ramach ceny kontraktowej.
1.6. Określenia podstawowe
Inżynier Budowy / Inspektor nadzoru – przedstawiciel Zamawiającego na budowie, upoważniony do pełnienia nadzoru nad procesem
inwestycyjnym i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu
Kierownik Budowy – przedstawiciel Wykonawcy na budowie, upoważniony do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera Budowy / Inspektora nadzoru w formie pisemnej ,
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z oceną jakości materiałów oraz robót
Księga Obmiarów – zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Kierownika Budowy obmiarów dokonanych robót
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników ; Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez
Inżyniera Budowy
1.7. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest dokumentem wymaganym prawnie, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę, w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy
będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez
przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i
podpisem Wykonawcy i Inżyniera Budowy.
Księga obmiarów
Księga Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiarów.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i
kontrolne, wyniki badań Wykonawcy – będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te
stanowią załączniki do odbioru robot. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera Budowy.
Pozostałe dokumenty budowy :
• Pozwolenie na realizację zadania budowlanego
• Protokoły przekazania terenu budowy
• Umowy cywilno-prawne
• Protokoły odbioru robót
• Protokoły z narad i ustaleń
• Korespondencja na budowie
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek
dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą
zawsze dostępne dla Inżyniera Budowy i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
Dokumenty Wykonawcy
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Inżynierowi Budowy : aprobat i certyfikatów, planów, rysunków, obliczeń i
innych koniecznych dokumentów dla prawidłowego wywiązania się z kontraktu.
Lista rysunków i innych dokumentów powinna zawierać co najmniej :
• program prac włącznie z harmonogramem prac
• technologię pracy i harmonogram pracy sprzętu
• plan organizacji budowy łącznie z pomieszczeniami zaplecza budowy
• program zapewnienia jakości (PZJ)
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
• zatwierdzenia i pozwolenia konieczne do wykonania prac budowlanych
• dokumenty dla inspekcji i akceptacji robót
• rysunki powykonawcze
• instrukcje obsługi i instrukcje utrzymania
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1.8. Zgodność robót z Dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane protokolarnie przez Zamawiającego
Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak
jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ich ważności: wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiały będą zgodne z Dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i w
Specyfikacji technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać określonego przedziału tolerancji. W przypadku , gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z
Dokumentacją projektową lub Specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą
niezwłocznie zastąpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne , które
są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw , przepisów i wytycznych
podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować
Inwestora o swoich działaniach , przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
1.10. Informacje o terenie budowy
Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie z Wykonawcą , przekaże Wykonawcy teren budowy oraz:
• Dokumentację projektową - w ilości egzemplarzy i formie określonej umową
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robót - w ilości egzemplarzy i formie określonej umową
• Dziennik Budowy
• Księgę Obmiarów
• wszystkie wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne, a także wyznaczy Inżyniera Budowy
Teren budowy. Zaplecze budowy. (CPV) 45113000-2  Roboty na placu budowy
Wykonawca powinien zorganizować i zabezpieczyć  teren budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia robót i
odbioru końcowego. Wykonawca powinien dostarczyć i zainstalować tablice informacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca powinien utrzymać tablice w dobrym stanie podczas trwania kontraktu. Pomieszczenia zaplecza budowy powinny być
rozmieszczone na terenie budowy. Wykonawca powinien dostarczyć, zainstalować i utrzymać, a po zakończeniu budowy usunąć
tymczasowe biura, magazyny, warsztaty, szatnie , sanitariaty. Podłączenie obiektów zaplecza możliwe będzie do istniejących sieci na
terenie inwestycji. Plan zagospodarowania terenu budowy powinien być zatwierdzony przez Inżyniera Budowy. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy i zaplecza budowy ponosi Wykonawca w ramach ceny kontraktowej.
Uwarunkowania komunikacyjne.
Drogi dojazdowe na plac budowy są objęte ograniczeniami ruchu, dotyczącymi między innymi:
• dopuszczalnej nośności samochodów ciężarowych
• max  długości elementów transportowanych
• ograniczeń i zakazu ruchu samochodów ciężarowych (w pewnych czasokresach)
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie odpowiednich przepisów komunikacyjnych i przepisów o bezpieczeństwie ruchu
drogowego oraz uzyskanie odpowiednich zezwoleń związanych z ruchem transportowym i czasowym zajęciem pasa drogowego.
Ewentualne koszty i opłaty z tym związane pozostają po stronie Wykonawcy.
1.11. Ochrona środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W szczególności wszelkie roboty należy prowadzić w taki sposób, aby nie uszkodzić koron i systemów korzeniowych drzew w rejonie
robót i transportu. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Usuwanie
odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą
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brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. Wykonawca
zobowiązany jest do utylizacji odpadów zgodnie z odrębnymi przepisami. Dokumenty potwierdzające te czynności stanowią element
dokumentacji powykonawczej.
Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót wykonawca dokona we własnym zakresie.
1.12. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. Składowanie i zabezpieczenie materiałów
łatwopalnych oraz wszelkie prace mogące spowodować zaprószenie ognia – należy prowadzić zgodnie z wymogami bezpieczeństwa
pożarowego. Wykonawca powinien utrzymywać sprzęt przeciwpożarowy na terenie zaplecza – zgodnie  z wymaganiami odpowiednich
przepisów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.13. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Podczas prac budowlanych Wykonawca powinien:
• wyeliminować obecność osób postronnych na terenie budowy i w bezpośrednim sąsiedztwie podczas prowadzenia robót
konstrukcyjno-budowlanych mogących stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia
• wykonać ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania placu budowy
ogrodzenie terenu budowy powinno być szczelne, zamykane i uniemożliwiać dostęp osobom do tego nie powołanym
• zapobiegać zbieraniu się wody i powstawaniu rowów na terenie budowy
• zapobiegać rozpraszaniu się materiałów, odpadów, brudów, błota
• przestrzegać przepisów dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu
Wszelkie koszty likwidacji szkód będących konsekwencją nieprzestrzegania powyższych zasad, ponosi wyłącznie Wykonawca.
Ochrona własności publicznej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Po stronie
Wykonawcy jest pozyskanie od dysponentów i właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiającego dotyczących ich lokalizacji, zabezpieczeń i ochrony oraz zapewnienie odpowiedniego nadzoru przy pracach w ich
pobliżu oraz związanych z ich zabezpieczeniem, przebudową, demontażem itp.
1.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wykonawca opracuje Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera Budowy. Podczas realizacji
robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W
szczególności Wykonawca ma zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia.
Wykonawca będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem
powyższych wymagań ponosi Wykonawca w ramach ceny kontraktowej.
2. Materiały
Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów
prawa, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o
wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.
Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości.
Co najmniej dwa tygodnie przed zastosowaniem materiałów zaplanowanych do użycia do prac budowlanych Wykonawca powinien
poinformować Inżyniera Budowy o detalach takich, jak: źródło nabycia, miejsce produkcji lub zamówienia tych materiałów oraz powinien
przedstawić wszystkie niezbędne certyfikaty oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera Budowy. Zatwierdzenie źródła materiałów nie
równa się zatwierdzeniu materiałów pochodzących ze wspomnianego źródła. Wykonawca, na prośbę Inżyniera Budowy powinien
przetestować materiały podczas wykonywania prac, aby zademonstrować ich użyteczność i zgodność z wymaganymi charakterystykami.
Koszt dodatkowych testów poniesie Wykonawca jeżeli jakość nie byłaby dostosowana do parametrów. Inżynier Budowy może
kontrolować produkcję , aby sprawdzić dostosowanie użytych materiałów i metod do wymagań normowych. Próbki materiałów i
produktów powinny być dostarczone przez Wykonawcę, aby sprawdzić i przedstawić ich właściwości. Rezultaty tych badań będą
podstawą akceptacji jakości partii towaru. Wykonawca powinien zapewnić pomoc i współpracę producenta z Inżynierem Budowy.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość, właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
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składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektorem nadzoru.
Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwości wariantowego zastosowania rodzaju materiałów, Wykonawca powiadomi
Inżyniera Budowy o wyborze materiału. Zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniony bez zgody Inżyniera Budowy.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy lub złożone w miejscu
wyznaczonym przez Inżyniera Budowy. Jeśli Inżynier Budowy zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te,
dla których zostały zakupione, to ich koszt zostanie przewartościowany przez Inżyniera Budowy. Roboty, w których znajdują się nie
zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania. Wszelkie prace z użyciem sprzętu mechanicznego należy prowadzić ze szczególną ostrożnością i
starannością. Niedopuszczalne jest poruszanie się sprzętów i pojazdów pod drzewami powodujące uszkadzanie koron.
4. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do terenu budowy.
5. Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora
nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt.
Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora nadzoru, pod groźbą
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
6. Kontrola jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych
robót. W celu zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót zamawiający przewiduje ustanowienie
osoby upoważnionej do kontaktów oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Kontroli będą podlegały w szczególności:
- dokumentacja budowy, dziennik budowy
- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,
- jakość i dokładność wykonania prac,
- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,
- sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i umową,
- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności
parametrów z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej.
Zasady kontroli jakości
W przypadku materiałów i robót, które tego wymagają - wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, personel, laboratorium,
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie
przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie , że roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej, SST, normach i wytycznych branżowych. Wszystkie koszty związane z
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  Próbki do badań będą pobierane losowo, zaleca się
stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier Budowy będzie mieć możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Pojemniki do pobierania próbek dostarcza Wykonawca i zatwierdza Inżynier Budowy. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań
wykonywanych przez Inżyniera Budowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera Budowy.
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania
wymaganego w SST, należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera Budowy. Przed
przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inżyniera Budowy o rodzaju, miejscu i terminie badania. Wyniki badań i
pomiarów Wykonawca przedstawi na piśmie do akceptacji Inżyniera Budowy. Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi Budowy
kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w PZJ. Inżynier Budowy uprawniony
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jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Inżynier Budowy może pobierać próbki
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy
są niewiarygodne, to Inżynier Budowy poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych
lub dodatkowych badań. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań pokryje Wykonawca.
Certyfikaty i deklaracje
Inżynier Budowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
- znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie odpowiednich
norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
- deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z odpowiednią normą,
- aprobatę techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono odp.norm i spełniają wymogi SST
W przypadku materiałów, dla których powyższe dokumenty są wymagane przez SST, każda dostarczona partia będzie posiadać
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
7. Obmiar robót
Rozliczanie robót będzie ryczałtowe. Obmiar robót będzie określać zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją projektową
i Specyfikacją techniczną , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inżyniera Budowy o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru , co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą
wpisane do Księgi Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie lub w innych
opracowaniach (np. w Specyfikacji technicznej) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera Budowy na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony w celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym celu określonym w umowie lub ustalonym przez Wykonawcę lub Inżyniera Budowy.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niezbędne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami załączonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie
braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru , którego wzór zostanie uzgodniony z
Inżynierem Budowy. Obmiar wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie. Długość i odległość między
wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane w mb poziomo wzdłuż linii poziomej. Jeżeli SST właściwe dla danych robót nie
wymagają tego inaczej, to powierzchnie będą wyliczane w m2, objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni
przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera Budowy. Urządzenia i
sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeśli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w
dobrym stanie w całym okresie trwania robót. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym obmiarem robót , a
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
8. Odbiór robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera Budowy
przy udziale Wykonawcy :
• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
• odbiór częściowy
• odbiór ostateczny
• odbiór pogwarancyjny
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym
procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inżynier Budowy. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości
wykonywanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonywanych robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę (Kierownika Budowy)
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem na piśmie Inżyniera Budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy , licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera Budowy zakończenia robót i przyjęcia
dokumentów wymienionych poniżej. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inżyniera Budowy i Wykonawcy (Kierownika Budowy). Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów , wyników badań i prób , pomiarów ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacją Techniczną. W toku ostatecznego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję , że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach
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nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń , oceniając pomniejszoną wartość
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
Dokumenty do  odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robót jest Protokół Ostatecznego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
• Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji
• Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru tych robót
• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zagospodarowania terenu
• Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
• Dziennik Budowy i Księgę  Obmiarów
• Protokół odbioru poszczególnych robót
• Deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i PZJ
• Recepty i ustalenia technologiczne.
W przypadku , gdy wg komisji , roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego ,
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzenia przez komisję
robót poprawkowych lub uzupełniających będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze i zaistniałych w
okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru
ostatecznego. Szczegóły dotyczące odbioru robót zostaną określone w umowie i dokumentacji przetargowej.
9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa , skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji
kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w
danej pozycji kosztorysu. Kwota ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej
wykonanie , określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Kwoty ryczałtowe będą obejmować :
- koszty organizacji placu budowy
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu , magazynowania , ewentaulnych ubytków i transportu na teren budowy
- wartości pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami
- koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami
Rozliczanie robót dodatkowych i zamiennych
Roboty dodatkowe i zamienne będą rozliczane wg zasad zawartych w ofercie Wykonawcy i umowie, na podstawie rzeczywistego
obmiaru zatwierdzonego przez Inżyniera Budowy.
Rozliczanie prac towarzyszących i robót tymczasowych
Koszty prac towarzyszących i robót tymczasowych ponosi Wykonawca w ramach ceny kontraktowej. Wykonawca będzie zobowiązany
do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji
przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje
zabezpieczenie terenu, szalunki, rusztowania, dźwigi, pomosty itp.
Warunki umowy
Podstawa oraz warunki płatności zostaną sprecyzowane w projekcie umowy, który stanowić będzie integralną część dokumentacji
przetargowej. Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej Specyfikacji obejmuje
wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
Głównym dokumentem odniesienia, rozstrzygającym opisane w niniejszej specyfikacji wymagania jest Umowa zawarta pomiędzy
Zamawiającym i Wykonawcą wraz z załącznikami oraz dokumenty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
10. Przepisy związane
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. 06.156.1118) z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie. (Dz. U. 03.75.690) z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkc.- użytk.(Dz. U. 04.202.2072.) z późn. zmianami
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 03

120.1133) z późniejszymi zmianami
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dna 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 03.120.1126.) z późniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 05.239.2019) z późniejszymi zmianami
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 04.92.880) z późniejszymi zmianami
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 08.25.150) z późniejszymi zmianami
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 03.162.1568) z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych,

badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i
poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. 04.150.1579) z późniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 02.147.1229) z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,

innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 06.80.563)z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz

dróg pożarowych (Dz. U. 09.124.1030) z późniejszymi zmianami
- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 02.169.1386) z późniejszymi zmianami
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92. 881)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać

notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów bud. ozn.CE (Dz. U. 04.195.2011) z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 11sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 04.198.2041) z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz

jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. (Dz. U. 98.107.679) z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych

do ich wydawania (Dz. U. 04.249.2497) z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009r. r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.

U. 09.144.1182) z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek

organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. 04.237.2375) z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz

ogłoszenia zawierającego dane dot. bezp. pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 04.108.953 oraz 04.198.2042) z późn. zmianami
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 98.21.94) z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

(Dz. U. 03.169.1650, 07.49.330, 08.108.690) z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót

budowlanych (Dz. U. 03.47.401) z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z

narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. 05.157. 1318) z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku

pracy (Dz. U. 05.73.645, 07.241.1772) z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i

natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowiskach pracy (Dz. U. 02.217.1833, 05.212.1769, 07.161.1142, 09.105.873)
z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.
04.180.1860, 05.116.972, 07.196.1420) z późniejszymi zmianami

Obowiązujące do stosowania Polskie Normy i Instrukcje Techniczne branżowe, a także inne obowiązujące w zakresie objętym
STWiOR ustawy, rozporządzenia i przepisy szczegółowe.
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CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE

1.  Roboty przygotowawcze
Zagospodarowanie placu budowy
Do obowiązków Wykonawcy należy: ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy, wyznaczenie miejsc dla zaplecza budowy, dróg
wewnętrznych, placów składowych i placów montażowych, sporządzenie regulaminu korzystania z placu budowy, ujęć wody i
czynników energetycznych, ochrona ppoż., bhp, ochrona mienia i ludzi. Przed przystąpieniem do robót należy sporządzić i zatwierdzić
szczegółowy projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, przewidujący lokalizację zaplecza socjalnego, odpowiednie
zabezpieczenie terenu budowy i rozwiązanie bezpieczeństwa transportu związanego z budową. Ze względu na lokalizację terenu
budowy należy wyeliminować zagrożenie osób przebywających w obiekcie, w zabudowie sąsiedniej i w przestrzeni ogólnodostępnej,
przy jednoczesnym zapewnieniu dojść i dojazdu do obiektów. Teren budowy należy ogrodzić i zabezpieczyć oraz wyeliminować
obecność osób w terenie i bezpośrednim jego sąsiedztwie podczas prowadzenia robót mogących stwarzać zagrożenie dla zdrowia i
życia. Ogrodzenie terenu budowy powinno być szczelne, zamykane i uniemożliwiać dostęp na teren budowy osobom do tego nie
powołanym. Bezwzględnie należy przestrzegać przepisów dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu i zapobiegać rozpraszaniu się
materiałów, odpadów, brudów, błota i pyłu. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przez umieszczenie, tablic
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy leży po stornie Wykonawcy.
Przygotowanie do robót ziemnych oraz warunki uzgodnień
Informacje na temat sieci uzbrojenia terenu są zawarte w treści zaktualizowanej mapy do celów projektowych, przy czym przebieg
naniesiony na mapie ma charakter orientacyjny. Nie wyklucza się istnienia w terenie sieci i urządzeń podziemnych, nie wykazanych na
mapie. Przed rozpoczęciem prac ziemnych związanych z wykonaniem zakresu projektowego, w celu dokładnej lokalizacji, należy wykonać
ręcznie wykopy kontrolne pod odpowiednim nadzorem. Podczas prac ziemnych w rejonie istniejących sieci infrastruktury podziemnej
należy zachować szczególną ostrożność, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia. Wszelkie prace ziemne w pobliżu uzbrojenia infrastruktury
technicznej należy wykonywać ręcznie, w uzgodnieniu i pod nadzorem technicznym odpowiednich służb i przedstawicieli dysponentów.
Należy bezwzględnie zachować warunki zawarte w treści uzgodnień z dysponentami uzbrojenia i nieruchomości. Warunki tych uzgodnień
stanowią integralną część dokumentacji projektowej.
Prace przygotowawcze i zabezpieczenia ochronne
Zakres prac przygotowawczych obejmuje odpowiednie zabezpieczenie i ogrodzenie terenu robót, wyznaczenie stref ochronnych oraz
montaż odpowiednich rusztowań, sprzętu ochronnego i zabezpieczeń. Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy
zdemontować na czas trwania robót ruchome elementy wyposażenia, instalacji i oświetlenia oraz wykonać odpowiednie zabezpieczenia
ochronne elementów i powierzchni nie przeznaczonych do demontażu/remontu/konserwacji/malowania, aby nie dopuścić do ich
uszkodzenia lub zabrudzenia. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracownikom wykonującym roboty remontowe zgodnie z
obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy a także osobom postronnym mogącym przebywać w strefie robót.
Kontrola jakości, odbiór
Niezbędna bieżąca kontrola w trakcie wykonywania robót. Następujące elementy będą sprawdzane :
- zgodność z Dokumentacją projektową i warunkami uzgodnień
- zgodność obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej, warunkami BHP i ochrony środowiska
- dokładność i staranność wykonanych zabezpieczeń ochronnych

2.  Prace demontażowe i rozbiórkowe
Zakres prac dotyczy wybranych elementów budowlanych, których rozbiórka lub demontaż związany jest z zakresem robót. Zapisy SST
należy stosować odpowiednio.
Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe rozebranie i zabezpieczenie, wszystkich istotnych, użytecznych elementów przeznaczonych
do przełożenia lub wykorzystania w innej lokalizacji poza terenem lub likwidacji - wg wskazania Inwestora. Roboty rozbiórkowe powinny
być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej. Roboty rozbiórkowe w zakresie nawierzchni i prace
ziemne prowadzić w taki sposób aby nie uszkodzić istniejących sieci infrastruktury podziemnej, z zapewnieniem odpowiedniego nadzoru.
Wykonawca powinien opracować szczegółowy harmonogram prac rozbiórkowych w ścisłym powiązaniu z harmonogramem całej budowy
i zasadami sztuki budowlanej. Wszystkie prace rozbiórkowe i demontażowe powinny być prowadzone przez przeszkoloną ekipę, według
ustalonego harmonogramu, pod bezpośrednim nadzorem uprawnionej osoby, w sposób nie zagrażający zdrowiu i życiu ludzi. Prace
należy prowadzić z zachowaniem warunków technicznych prowadzenia robót budowlanych i zasadami BHP. Wykonawca powinien
przedłożyć technologię prac wyburzeniowych prezentującą metody wyburzenia, kolejność, czas i środki ostrożności jakie będą podjęte
dla zapewnienie bezpieczeństwa (np. tymczasowe podpory, skleszczenia, ściany oddzielające itp.). Technologia ta powinna być
zatwierdzona przez Inżyniera Budowy. Inżynier Budowy może prosić o kalkulacje tymczasowych podpór i innych elementów
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zabezpieczających. Wykonawca powinien dostarczyć i wykonać wszelkie niezbędne zabezpieczenia oraz dostarczyć pomocnicze
materiały, tak aby zapewnić bezpieczną pracą własnych pracowników i innych osób. Przed rozpoczęciem prac demontażowych,
rozbiórkowych i wyburzeniowych Wykonawca powinien poinformować wszystkie grupy włączone w prace, uzyskać konieczne
zezwolenia i zweryfikować właściwości oraz wzajemne powiązania tych części budowli, które muszą być rozebrane lub wyburzone.
Wykonawca powinien w porozumieniu z Inżynierem Budowy ustalić sposób i miejsce wywożenia gruzu, ewentualnie określić inny sposób
jego zagospodarowania. Całość gruzu i elementów z rozbiórki należy wywieźć na wysypisko odpadów; materiały niebezpieczne na
składowisko materiałów niebezpiecznych. Wszelkie koszty rozbiórek, utylizacji, wywozy, składowania, opłat, ochrony środowiska ponosi
Wykonawca. Sposób zagospodarowania użytecznych elementów zdemontowanych wg wskazania Inwestora / Inspektora nadzoru.
Stal z rozbiórki pozostaje do dyspozycji Wykonawcy, o ile Inwestor/Inspektor nadzoru nie podjął innej decyzji.
Projektowane rozbiórki elementów murowanych należy wykonywać bezwzględnie jako ręczną rozbiórkę ściśle określonych elementów, a
nie ich mechaniczne wyburzanie. Niedozwolone jest naruszanie podczas rozbiórki struktury sąsiednich, pozostawianych elementów
konstrukcyjnych oraz statyki obiektu jako całości. Niedopuszczalne jest gromadzenie gruzu i innych materiałów rozbiórkowych na
istniejących stropach. Należy je sukcesywnie usuwać nie dopuszczając do okresowego zwiększenia obciążeń stropów. Wykonawca
powinien opracować najbezpieczniejszą technikę prac rozbiórkowych i przedstawić ją do akceptacji Inżynierowi budowy. Absolutnie nie
może ona naruszać istniejącej konstrukcji budynku i jego statyki.
Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera Budowy oraz nadzór, podwykonawców i inne grupy włączone w prace o czasie i lokalizacji
prac rozbiórkowych. Żadne prace wyburzeniowe nie mogą być rozpoczęte bez pisemnej zgody Inżyniera Budowy.
Szczegółowe zalecenia dla prowadzenia prac demontażowych i rozbiórkowych wg Dokumentacji projektowej.
Wszelkie prace rozbiórkowe wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych i odpowiednich służb, z zachowaniem warunków zawartych
w uzgodnieniach z dysponentami uzbrojenia oraz zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych, BHP i ochrony
środowiska.
Kontrola jakości, odbiór
Niezbędna bieżąca kontrola w trakcie wykonywania robót. Następujące elementy będą sprawdzane :
- zgodność z Dokumentacją projektową
- zgodność obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej, warunkami BHP i ochrony środowiska

- prawidłowość i dokładność zabezpieczeń ochronnych

3. Prace pomiarowe i wytyczeniowe
Zakres prac dotyczy niewielkich elementów w istniejącym obiekcie i związany jest z zakresem robót remontowo-budowlanych.
Zapisy SST należy stosować odpowiednio.
Sprzęt geodezyjno-pomiarowy: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiarów.
Prace pomiarowe i wytyczeniowe powinny być zgodne z obowiązującymi instrukcjami GUGiK oraz wykonane przez osoby posiadające
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wytyczenie usytuowania projektowanych elementów zagospodarowania oraz rzędnych powinno
być zgodne z Dokumentacja projektową. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien pobrać geodezyjne dane wyjściowe,
repery oraz w oparciu o nie i dokumentację projektową dokonać obliczeń i pomiarów geodezyjnych niezbędnych do prawidłowego
wytyczenia punktów i osi w terenie. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne/poziomy określone w Dokumentacji projektowej są
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi i poziomami. Szczególną uwagę należy zwrócić na lokalizację w obrębie działek inwestycyjnych oraz
nawiązanie do istniejących poziomów w obiekcie. W przypadku istotnych różnic i wątpliwości Wykonawca powinien powiadomić o tym
Inżyniera budowy / Inspektora nadzoru i nadzór autorski w celu weryfikacji rozwiązań projektowych. Istotne jest bezprogowe powiązanie
poziomów projektowanych z istniejącymi. Punkty główne, dodatkowe i robocze oraz rzędne niwelety powinny być oznakowane trwale,
w sposób jednoznaczny i zaakceptowany przez Inżyniera Budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów
pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót lub ich ewentualne odtworzenie lub wznowienie. Wszelkie prace pomiarowe
niezbędne do prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.
Kontrola jakości, odbiór
Następujące elementy będą sprawdzane do odbioru :
- zgodność z Dokumentacja projektową
- zgodność z zasadami opisanymi w instrukcjach i wytycznych technicznych GUGiK
Wszelkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą zostać rozpoczęte przed akceptacją i odbiorem wyników pomiarów
przez Inżyniera Budowy/Inspektora Nadzoru.
Przepisy związane
Instrukcje i wytyczne techniczne Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii obowiązujące na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz
krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297):
• O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych
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• O-2 Ogólne zasady opracowania map dla celów gospodarczych
• O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
• O-4 Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
• G-1 Pozioma osnowa geodezyjna
• G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna
• G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji
• G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe
• G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu

4.  Roboty ziemne
Zakres robót dotyczy modernizacji istniejącej nawierzchni i wykonania warstw podbudowy i nawierzchni zewnętrznych oraz robót
związanych  z niwelacją i ukształtowaniem terenu. Zapisy SST należy stosować odpowiednio.
Warunki uzgodnień wykonywania robót ziemnych
Podczas prac ziemnych w rejonie istniejących sieci infrastruktury podziemnej należy zachować szczególną ostrożność, aby nie dopuścić do
ich uszkodzenia. Wszelkie prace ziemne w pobliżu uzbrojenia infrastruktury technicznej należy wykonywać ręcznie, w uzgodnieniu i pod
nadzorem technicznym odpowiednich służb i przedstawicieli dysponentów. Należy bezwzględnie zachować warunki zawarte w treści
uzgodnień z dysponentami uzbrojenia i nieruchomości. Warunki tych uzgodnień stanowią integralną część dokumentacji projektowej.
Wykopy zewnętrzne
Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera budowy/Inspektora nadzoru o czasie i sposobie prowadzenia robót przy wykopach;
obowiązuje akceptacja metody prowadzenia wykopów. Należy bardzo starannie analizować każdorazowe podjęcie prac ziemnych. Prace
ziemne prowadzić w porze suchej, z wyłączeniem okresu zimowego, z odpowiednim zabezpieczeniem, aby nie dopuścić do zalania
wykopu. Nawodnienie gruntu w poziomie posadowienia  może spowodować jego uplastycznienie i bardzo znaczne obniżenie jego
parametrów nośnych. Niedopuszczalne jest podkopanie istniejących fundamentów.
Wykopany materiał nie powinien być wykorzystany do uzupełniania wykopów. Materiały uzupełniające powinny być nie zamarznięte i
pozbawione zanieczyszczeń (bez gruzu, korzeni i materiałów organicznych). Materiał wypełniający ma być gruboziarnisty. Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich
właściwe składowanie i wbudowanie. Na warstwy odcinające lub odsączające podłoże (podsypki) powinien być użyty piasek lub
pospółka.  Dopuszcza się możliwość częściowego wykorzystania istniejącej podbudowy, jednak wyłącznie w przypadku komisyjnego
stwierdzenia jej przydatności i dopuszczenia takiej możliwości na etapie realizacji.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji robót, uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Wszelkie prace ziemne należy prowadzić ze szczególną
ostrożnością i starannością, prace z użyciem sprzętu mechanicznego w miejscach dopuszczonych przez Inspektora nadzoru.
Korytowanie
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót
związanych z wykonywaniem warstw podbudowy nawierzchni. Wcześniejsze  wykonanie tych robót  jest możliwe w korzystnych
warunkach atmosferycznych za zgodą Inżyniera Budowy. W wykonanym korycie  oraz profilowanym i zagęszczonym podłożu nie może
odbywać się ruch budowlany nie związany bezpośrednio z wykonywaniem pierwszej warstwy. Grunt odspojony w czasie wykonywania
koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami SST.
Profilowanie
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni
podłoża należy sprawdzić zgodność wymiarową, profilową i rzędne. Spadki wg dokumentacji projektowej. Wilgotność gruntu podłoża
podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od –20% do +10%. Podłoże po wykonaniu powinno
być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca zaraz nie przystąpi do układania warstw podbudowy należy podłoże
zabezpieczyć  folią. Jeżeli  wyprofilowane podłoże uległo nadmiernemu  zawilgoceniu to do układania kolejnej warstwy można
przystąpić  dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Podsypki i zagęszczenie podłoża
Zagęścić podłoże gruntowe. Wskaźnik zagęszczenia pod nawierzchnie powinien wynosić ID = 0,98. Zagęszczanie należy wykonać
jednocześnie z rozścielaniem materiału i zgodnie z wymaganiami dla poszczególnych materiałów. Zagęszczanie materiałów sypkich należy
wykonywać metodami umożliwiającymi uzyskanie właściwych parametrów poszczególnych warstw zgodnie z Polską Normą. Powierzchnia
każdej warstwy materiału powinna być po ukończeniu zagęszczania i bezpośrednio przed przykryciem dobrze zamknięta, nie poruszać się
pod maszyną ubijającą i być pozbawiona wypukłości, luźnego materiału, wybojów, kolein i innych uszkodzeń. Wszystkie luźne,
podzielone lub w inny sposób uszkodzone obszary powinny zostać ponownie zagęszczone na całej grubości warstwy. Na warstwy
odcinające lub odsączające winien być użyty piasek lub pospółka. Kruszywo winno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości
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tak, by po zagęszczeniu warstwa była równa warstwie projektowanej. Wilgotność kruszywa i wskaźnik zagęszczenia określić zgodnie z
obowiązującą normą.
Kontrola jakości, odbiór
Niezbędna bieżąca kontrola w trakcie wykonywania robót. Następujące elementy będą sprawdzane podczas prowadzenia prac :
- zgodność z Dokumentacją projektową i warunkami uzgodnień z dysponentami
- zgodność obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej, warunkami BHP i ochrony środowiska
- poprawność wymiarowa wykopów
- prawidłowość zabezpieczenia przed zalaniem wykopów i ochrona zboczy wykopów
- ocena podłoża i jakości gruntów na dnie wykopów
- jakość materiałów użytych do wypełnienia wykopów
- wskaźnik zagęszczenia gruntu
- kontrola gruntu w poziomie posadowienia (głębokość występowania gruntu rodzimego, nośność gruntu itp)
Przepisy związane
Ogólne Specyfikacje Techniczne wydane przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych – w zakresie stosowania
PN-68/B-06050 Roboty ziemne. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN - 81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obciążenia statyczne i projektowanie.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN-74/B/04452 Grunty budowlane – Badania polowe
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Ogólne wymagania.
PN-S-06102 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

5.  Roboty nawierzchniowe
Zakres robót dotyczy modernizacji istniejącej nawierzchni i wykonania warstw podbudowy i nawierzchni zewnętrznych oraz robót
związanych  z niwelacją i ukształtowaniem terenu. Zapisy SST należy stosować odpowiednio.
Podbudowa
Stosowane materiały i roboty powinny być zgodne z OST D-04.04.00, D-04.04.01, D-04.04.02, D-04.04.04
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych naturalnych lub betonowych stabilizowanych mechanicznie powinno być
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kamieni narzutowych, otoczaków, ziaren żwiru lub surowca
sztucznego jak beton i żużel stalowniczy. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to winno
zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie lub rozciąganie
normowych partii materiałów oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano
daną partię materiału. Dostawca materiału jest zobowiązany do przedstawienia świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne upoważnione instytucje. Dostarczone na plac budowy materiały
należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi producenta. Stosować można jedynie materiały i
wyroby zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych, dokumentacją projektową oraz posiadające
wymagane przepisami atesty, świadectwa i Aprobaty Techniczne. Materiały i wyroby należy stosować zgodnie z wytycznymi
producenta wg danych zawartych w Dokumentacji projektowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań
ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Podbudowa
powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Mieszanka kruszywa powinna
być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej stateczna grubość po zagęszczeniu równa był grubości projektowanej.
Grubość pojedynczo układanej warstwy  nie może przekraczać 20cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w
sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej
warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych
wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera
budowy. Podbudowa powinna posiadać wilgotność mieszanki kruszywa oraz mieć wskaźnik zagęszczenia zgodnie z odpowiednich norm.
Dopuszczalne tolerancje:
- szerokość podbudowy nie może różnić się od proj. szerokości nawierzchni o więcej niż +10cm, –5cm.
- nierówności powierzchni mierzone 4-metrową łatą nie mogą przekraczać 10mm
- spadki poprzeczne – do 0,5%
- rzędne wysokościowe – do 1cm
- grubość warstwy podbudowy – do 10%
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Nawierzchnia
Stosowane materiały, wyroby i roboty powinny być zgodne z OST D-05.01.00, D-05.01.03 oraz technologią zalecaną producenta
materiałów / wyrobów. Stosować można jedynie materiały i wyroby zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów
techniczno-budowlanych, dokumentacją projektową oraz posiadające wymagane przepisami atesty, świadectwa i Aprobaty Techniczne.
Materiały i wyroby należy stosować zgodnie z wytycznymi producenta. Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez
producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki
badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie lub rozciąganie normowych partii materiałów oraz typ próbek stosowanych do badań;
wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. Dostawca materiału jest zobowiązany do
przedstawienia świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne
upoważnione instytucje. Dostarczone na plac budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi
technicznymi producenta. Materiały należy składować zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.
Lokalizacja, układ i rysunek nawierzchni, dobór materiałów i kolorów, typy i rodzaje nawierzchni, spoinowanie - wg danych zawartych w
Dokumentacji projektowej / odtworzenie istniejącej nawierzchni z zachowaniem wzoru i rysunku ułożenia.
Wbudowanie nawierzchni na odpowiednio przygotowanym, wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu. Technologia wykonania,
zabudowa materiałów i pielęgnacja nawierzchni ściśle wg zaleceń producenta. Do wykonania nawierzchni można przystąpić po
wykonaniu robót remontowo-budowlanych, po wykonaniu wszystkich przyłączy i sieci zewnętrznych oraz po wykonaniu robót
związanych z ukształtowaniem terenu. Niwelacja terenu w nawiązaniu do poziomu istniejących chodników i projektowanych wejść.
Zachować normatywne spadki poprzeczne i podłużne, zapewniające prawidłowe odwodnienie nawierzchni.
Nawierzchnia z kostki brukowej
Nawierzchnie z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na
rolkach, prowadzone linami na szynie lub krawężnikach. Do układania kostki brukowej można przystąpić po wykonaniu warstw
podbudowy, zabudowaniu obrzeży i wykonaniu podsypki. Podsypka powinna być zwilżona wodą, wyprofilowana i zagęszczona.
Kostkę/płyty układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami/płytami wynosiły 2–3 mm. Kostkę/płyty należy
układać ok. 1,5mm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni. Po ułożeniu, szczeliny wypełnić piaskiem, a następnie zamieść
powierzchnię przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje
się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy
prowadzić od krawędzi do środka nawierzchni. Do zagęszczania nawierzchni z kostek betonowych nie wolno używać walca. Po ubiciu
nawierzchni, spoiny należy wypełnić drobnym piaskiem, a całą powierzchnię zamieść.
Kontrola jakości, odbiór
Ogólne zasady kontroli jakości robót – wg OST D-M-00.00.00
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i
środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. W razie wątpliwości co do prawidłowości wykonywanych
prac Inwestor może zażądać przeprowadzenia badań lub pomiarów.  Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane na koszt wykonawcy.
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiałów i systemów technologicznych. Badania w czasie robót określa OST D-04.04.04 wydana przez GDDP  dotycząca
podbudowy z tłucznia kamiennego.
Następujące elementy będą sprawdzane podczas prowadzenia prac :
- zgodność z Dokumentacja projektową
- jakość użytych materiałów, zgodność technologii wykonania z zaleceniami producenta
- poprawność wymiarowa, prawidłowość niwelety (rzędne, spadki) i odwodnienia nawierzchni
- wskaźnik zagęszczenia
Przepisy związane
Ogólne Specyfikacje Techniczne wydane przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych – w zakresie stosowania
PN-B- 01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie.
PN-B- 04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą.
PN-B- 04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią.
PN-B- 04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie.
PN-B- 04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego.
PN-B- 04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenia (zwięzłość).
PN-B- 06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-B- 06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarna
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PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności
BN-62/6716-04 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe.
PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne – Pobieranie próbek
PN-B-11111 Kruszywa mineralne.  Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne.  Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne.  Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
PN-B-30020 Wapno
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
PN-S-06102 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
PN-S-96035 Popioły lotne
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
PN-EN 1338:2003/AC:2006 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań.
PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu - Elementy małej architektury ulic i ogrodów.
PN-EN 1341:2003 Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań
PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewn.nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań
PN-EN 1343:2003 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań
PN-EN 1469:2005 Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty okładzinowe. Wymagania
PN-EN 12057 Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty modułowe. Wymagania
PN-EN 12058 Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty posadzkowe i schodowe. Wymagania.
PN-EN 771-6 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie
PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań
PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda przesiewania
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 5
PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa
PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym
PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10
PN-EN 1097-2 do 8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw
PN-EN 1367-1do 3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) z późniejszymi zmianami
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i
Mostów, Warszawa 1997 z późniejszymi zmianami
Aprobaty techniczne, deklaracje zgodności. Instrukcje stosowania materiałów i montażu wydane przez producentów.
Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez ITB inne upoważnione instytucje.
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6.  Roboty szalunkowe
Zakres prac obejmuje wykonanie szalunków projektowanych elementów żelbetowych/betonowych.
Rodzaj użytego deskowania Wykonawca powinien uzgodnić z Inżynierem Budowy.
Szalunki należy wykonać z materiałów: drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich, tarcica iglasta do robót ciesielskich, tarcica iglasta
do drobnych elementów jak kliny, klocki itp., gwoździe, śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub. Dopuszcza się wykonanie
deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji Inżyniera Budowy. Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność
układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i
demontaż. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane wodą. Oleje używane
do form szalunkowych itp. nie mogą mieć niekorzystnego wpływu na pielęgnację betonu, ani też na warstwy wykańczające nakładane
później. Nie mogą też powodować występowania plam ani zmniejszać przyczepności warstw wykańczających.
Kontrola jakości, odbiór
Przed wypełnieniem masą betonową deskowanie powinno być sprawdzone pod kątem:
- poprawności wymiarowej aby wykluczyć możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowanej konstrukcji
- sztywności i stabilności wykonania
- szczelności w celu wykluczenia wycieku mieszanki betonowej.
Przepisy związane
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.
PN-M-82121 Śruby z łbem kwadratowym.
PN-M-82503 Wkręty do drewna z łbem stożkowym.
PN-M-82505 Wkręty do drewna z łbem kulistym.
BN-5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym
PN-B-06251

7.  Roboty betonowe
Zakres robót dotyczy wykonania elementów betonowych i żelbetowych, w tym wymiany stropu nad parterem, wykonania wieńcy,
nadproży, fundamentów, chudych betonów, podlewek, posadzek. Zapisy SST należy stosować odpowiednio.
Wymagania dla materiałów
Stosować można jedynie materiały i wyroby zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych,
dokumentacją projektową oraz posiadające wymagane przepisami atesty, świadectwa i Aprobaty Techniczne. Materiały i wyroby należy
stosować zgodnie z wytycznymi producenta. Materiałami stosowanymi przy pracach betonowych są: wyroby betonowe, beton i jego
składniki, stal zbrojeniowa.
Strop nad parterem
Ze względów techniczno-konstrukcyjnych zaprojektowano wymianę istniejącego stropu drewnianego belkowego na strop prefabrykowany
sprężony belkowo-pustakowy gr. 25cm w klasie odporności ogniowej REI60, składający się z systemowych strunobetonowych belek
stropowych, wypełnień w postaci żwirobetonowych, wibroprasowanych pustaków wys.20cm, systemowego zbrojenia
przypodporowego, zgrzewanych mat siatki stalowej oraz betonu monolitycznego wylewanego na budowie (nadbeton gr.5cm).
Wieńce żelbetowe, monolityczne.
Beton i jego składniki
Do konstrukcji betonowych i żelbetowych należy stosować beton zwykły wg PN-B-06250. Składniki betonu:
Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku, wg PN-B-19701
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo łamane) powinno odpowiadać
wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712
Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250
Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny odpowiadać PN-B-06250 (w uzgodnieniu z Inżynierem budowy).
Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06250.
Klasa betonu według Dokumentacji projektowej.
Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa powinna odpowiadać wymaganiom podanym w PN-H-93215. Właściwości stali powinny odpowiadać wymaganiom
PN-H-84020. Klasa stali według Dokumentacji projektowej.
Zasady wykonania konstrukcji żelbetowych i betonowych
Konstrukcje żelbetowe i betonowe powinny odpowiadać następującym wymaganiom normowym: PN-B-06250 w zakresie
wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu, PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie składu betonu, mieszania,
zagęszczania, dojrzewania, pielęgnacji i transportu. Wykonawca powinien przedłożyć do zatwierdzenia przez Inżyniera Budowy
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szczegółowe receptury robocze mieszanek dla wszystkich rodzajów betonów, które zostaną użyte. W przypadku korzystania z betonu
dostarczanego z wytwórni powinien posiadać on wymagane certyfikaty i świadectwa jakości. Maksymalna absorpcja wody dla
betonowych elementów konstrukcyjnych wystawionych na działanie czynników atmosferycznych (w tym fundamenty) nie powinna
przekraczać 5%. W konstrukcjach żelbetowych grubość otulenia zbrojenia powinna być nie mniejsza niż 2.5 cm (25mm) dla konstrukcji
nadziemnej oraz 5cm dla elementów pionowych zagłębionych w gruncie. Grubość otulenia prętów podstawy fundamentów powinna
wynosić min 7cm.  Sposób wykonania przerwy roboczej musi odpowiadać wymaganiom PN-B-06251.  Tolerancje wymiarowe
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-02356.
Zasady wykonania zbrojenia
Pręty zbrojeniowe powinny być oczyszczone z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luźnej rdzy, tłustych palm lub innych zanieczyszczeń. Metody
czyszczenia nie powinny powodować zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji. Pręty stalowe użyte do
wkładek powinny być wyprostowane. Gięcie prętów o średnicy do 20mm może być wykonywane na zimno, ręcznie lub mechanicznie
przy użyciu przyrządów o wielkościach określonych w polskich normach. Pręty zbrojeniowe po nadaniu im kształtu nie mogą być
ponownie wyginane. Pręty zbrojeniowe posiadające uszkodzenia zewnętrzne, jak pęknięcia, ubytki, wgniecenia lub tym podobne nie
mogą być użyte.  Zbrojenie powinno być rozmieszczone zgodnie z projektem, usztywnione w swojej formie. Łączenia wykonywać
drutem wiązałkowym o średnicy 1,5 m. Końcówki drutu powinny być zagięte do środka, aby nie wystawały na zewnątrz powierzchni
betonowej. Zbrojenie powinno być oparte na wkładkach dystansowych o wielkości odpowiedniej dla wymaganego otulenia wkładek.
Układanie i pielęgnacja betonu
Wykonawca powinien zapewnić wykonywanie prac betoniarskich zgodnie z harmonogramem. Natychmiast po ułożeniu betonu należy
wygładzić jego powierzchnię. Nierówności powinny być wyrównane betonem a nie zaprawą cementową. Dokładność wykonania
powierzchni betonu zostanie sprawdzona na zgodność z dopuszczalnymi odchyłkami. Po ułożeniu beton musi być nawilżany przez 2
tygodnie. W przypadku deszczu, mrozu lub innych niekorzystnych warunków atmosferycznych, świeżo ułożony beton należy przykryć.
Kontrola jakości, odbiór
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera Budowy na bieżąco, w miarę postępu prac.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i sprzętu. Wykonawca zapewni odpowiedni system
i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. W razie wątpliwości co do prawidłowości
wykonywanych prac Inżynier Budowy/Inspektor Nadzoru może zażądać przeprowadzenia badań lub pomiarów.  Wszystkie badania i
pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie
uprawnienia budowlane na koszt wykonawcy.
Następujące elementy będą sprawdzane podczas robót betonowych :
- zgodność z Dokumentacja projektową
- wymiary i tolerancje wymiarowe
- prawidłowość wykonania prac zbrojarskich
- jakość i skład betonu
- wygląd powierzchni – równość, gładkość, barwa
W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników mieszanki betonowej i wykonanego betonu
wg PN-B-06250, zgodnie z tablicą 1. Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia oraz gatunku stali
zbrojenia w porównaniu z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-B-06251.
Tablica 1. Zestawienie wymaganych badań betonu w czasie budowy według PN-B-06250

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub częstość badania
1 Badania składników betonu

1.1. Badanie cementu: czasu wiązania,
       zmiany objętości, obecności grudek

PN-EN 196-3 [44]
PN-EN 196-3 [44]
PN-EN 196-6 [45]

 bezpośrednio przed użyciem każdej dostarczonej partii

1.2. Badanie kruszywa: składu ziarnowego,
       kształtu ziarn, zawartości pyłów
       mineralnych, zawartości zanieczyszczeń
       obcych, wilgotności

PN-B-06714-15[20]
PN-B-06714-16[21]
PN-B-06714-13[19]
PN-B-06714-12[18]
PN-B-06714-18[22]

 bezpośrednio przed użyciem każdej dostarczonej partii

1.3. Badanie wody PN-B-32250 [34]
przy rozpoczęciu robót oraz w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczeń

2 Badania mieszanki betonowej: urabialności,
konsystencji, zawartości powietrza w
 mieszance betonowej

 
 
PN-B-06250 [12]

-przy rozpoczęciu robót
-przy proj. recepty i 2 razy na zmianę roboczą
-przy ustalaniu recepty oraz 2 razy na zmianę roboczą

3 Badania betonu
3.1. Badanie wytrzymałości na  ściskanie na
       próbkach

  
PN-B-06250 [12]

 przy ustalaniu recepty oraz po wykonaniu każdej partii
betonu
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3.2. Badania nieniszczące
       betonu w konstrukcji

PN-B-06261 [14]
PN-B-06262 [15]

w przypadkach technicznie
uzasadnionych

 
3.3. Badanie nasiąkliwości

 
PN-B-06250 [12] 

przy ustalaniu recepty,  3 razy w czasie wykonywania
konstrukcji ale nie rzadziej niż raz na 5000 m3 betonu

 3.4. Badanie odporności na
      działanie mrozu

PN-B-06250 [12] przy ustalaniu recepty, 2 razy w czasie wykonywania
konstrukcji ale  nie rzadziej niż raz na 5000 m3  betonu

 3.5. Badanie przepuszczalności
        wody

 PN-B-06250 [12] przy   ustalaniu recepty, 3 razy w czasie wykonywania
konstrukcji, ale nie rzadziej niż raz na 5000 m3 betonu

Przepisy związane
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone wykonywane z kruszywowych betonów lekkich.
PN-B-03300:2006/Ap1:2008 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-06250 Beton zwykły.
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elem.bud. z betonu.
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta tupu N.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalane. Podział, nazwy i określenia.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-688-23001 Kruszywa mineralne do betonu. Test.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren.
PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
PN-B-04300 Cement. Metody badań. Charakterystyki.
BN-6731-08 Cement. Transport i magazynowanie.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do cementu i zapraw budowlanych.
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia.
PN-H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki.
PN-H-84023.06 Stal określonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki
PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.
PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.
PN-EN 1990-1999 Eurokod 1-9.
Aprobaty techniczne, deklaracje zgodności. Instrukcje stosowania materiałów i montażu wydane przez producentów.
Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez ITB inne upoważnione instytucje.

8.  Roboty murowe
Zakres robót dotyczy niewielkich elementów murowanych. Zapisy SST należy stosować odpowiednio.
Wykonanie elementów projektowanych oraz zamurowań i przemurowań wg Dokumentacji projektowej. Decyzje o ewentualnych
koniecznych przemurowaniach w ścianach istniejących, nie ujętych w Dokumentacji projektowej, a koniecznych ze względów
technicznych, podejmuje każdorazowo Inspektor nadzoru.
Wymagania dla materiałów
Stosować można jedynie materiały i wyroby zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych,
dokumentacją projektową oraz posiadające wymagane przepisami atesty, świadectwa i Aprobaty Techniczne. Materiały i wyroby należy
stosować zgodnie z wytycznymi producenta. Klasy pustaków/cegieł oraz marki użytych zapraw według Dokumentacji projektowej.
Wszystkie stosowane do zapraw materiały powinny posiadać wymagane certyfikaty oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania.
Ponadto powinny odpowiadać wymaganiom podanym w aktualnych  normach państwowych.
Do zapraw cementowych należy stosować:
- cement portlandzki
- piasek rzeczny lub kopalniany
- wodę zarobową odpowiadającą wymaganiom do celów budowlanych.
Dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia na budowie zgodności klasy cegły, bloczków, pustaków z wymaganiami
stawianymi w Dokumentacji technicznej oraz skontrolowania ich jakości, zabezpieczenia prawidłowego sposobu przechowywania
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cementów oraz opracowania i przedłożenia do zatwierdzenia Inżynierowi Budowy szczegółowej receptury roboczej dla wszystkich
rodzajów zapraw. W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy Wykonawca zobowiązany jest kontrolować jej markę
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wymagania dla robót
Przy robotach murarskich należy stosować obowiązujące ogólne zasady wykonywania murów określone w “Warunkach technicznych
wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych”. Ściany działowe murowane z pustaków ceramicznych szczelinowych
gr. 11,5cm klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej M5. Połączenia ścian ze ścianami istniejącymi na strzępia podwójnie
zazębione. Nadproża prefabrykowane ceramiczne w systemowe, betonowe typu L lub żelbetowe monolityczne.
Dopuszczalne tolerancje prac murarskich.

- Odchylenia od pionu i krawędzi (mury niespoinowane):
na wysokości 1m - 6mm
na wysokości jednej kondygnacji - 10mm

- Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy:
na długości 1m - 2mm
na całej długości ściany - 20mm

- Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów:
na długości 1m - 6mm
na całej powierzchni ściany pomieszczenia - 20mm

- Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeżnicy:
szerokość - +6; - 3mm.
wysokość - +15; -10mm.

Kontrola jakości, odbiór
zgodność z Dokumentacją projektową
klasa zastosowanych materiałów
prawidłowość wymiarów i dopuszczalne tolerancje
prawidłowość połączeń i spoin
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków / innych robót wykończeniowych.
Przepisy związane
PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu - Elementy małej architektury ulic i ogrodów.
PN-75/B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny - zwykła.
PN-B-12008:1996 Cegły klinkierowe budowlane
PN-B-12050:1996 Cegły budowlane
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03002:1999/Az1:2001Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. (Zmiana Az1)
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. (Poprawka Ap 1)
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
PN-88/B-3000 Cement portlandzki.
Aprobaty techniczne, deklaracje zgodności.
Instrukcje stosowania materiałów i montażu wydane przez producentów.
Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez ITB inne upoważnione instytucje.

9. Konstrukcje stalowe
Zakres robót dotyczy niewielkich elementów stalowych i obejmuje pojedyncze elementy stalowe projektowane i wzmacniające istniejącą
konstrukcję. Zapisy SST należy stosować odpowiednio. Wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową.
Wymagania materiałowe
Gatunek stali profilowej, elektrody, rodzaj profili - wg Dokumentacji projektowej
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedłożyć do aprobaty Inżynierowi Budowy/Inspektorowi nadzoru:
- certyfikaty materiałowe
- procedury spawalnicze wraz z systemem kontroli
Przygotowanie konstrukcji stalowej powinno odpowiadać normie PN-EN 1090. Prace spawalnicze muszą być wykonywane przez
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kwalifikowanych spawaczy posiadających stosowne uprawnienia do wykonywania takiej pracy. Wymagany co najmniej minimalny zakres
kontroli spoin : oględziny zewnętrzne 100%
Transport materiałów
Stal profilową można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających ją przed korozją i uszkodzeniami.
Tolerancje
- na wysokości profili +- 3mm
- długość belek +- 2mm i <L/5000
- prostoliniowość 3mm i <L/1000
- deformacje przekroju 3mm i <h/100
- umiejscowienie otworów +- 2mm
- cięcia + 2 i - 0 mm
Nadproża stalowe w projektowanych otworach w ścianach istniejących
Nadproża projektowane należy wykonać przy pomocy belek stalowych zgodnie z technologią wykonywania nadproży stalowych w
ścianach istniejących. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedłożyć do aprobaty Inżynierowi budowy harmonogram
wykonania prac. Prace powinny być prowadzone przez przeszkoloną ekipę pod bezpośrednim nadzorem uprawnionej osoby zgodnie z
zasadami BHP, w sposób nie zagrażający zdrowiu i życiu ludzi. Przed przystąpieniem do robót skontrolować stan techniczny (nośność
ściany) w miejscu przewidywanego oparcia belek stalowych. Zabezpieczyć (tymczasowo podeprzeć) elementy konstrukcyjne stropu
opierające się w strefie wykonania projektowanego nadproża stalowego. Wykonanie nadproża zgodnie z Dokumentacją projektową, z
zachowaniem podanych w niej zasad technologii.
Zadaszenie nad wejściem
Daszek systemowy na profilach stalowych ocynkowanych, osadzonych w ścianie zewnętrznej na zaprawie montażowej.
Szklenie zadaszenia szkłem klejonym, bezpiecznym, hartowanym; mocowanie szkła punktowe w systemie wybranego producenta.
Zabezpieczenia antykorozyjne
Zabezpieczenie antykorozyjne powinno być wykonywane zgodnie z normą PN-EN ISO 12944.
Wszystkie elementy konstrukcyjne stalowe należy zagruntować i pomalować przed wbudowaniem , później wykonując tylko poprawki.
Przed gruntowaniem, wszystkie powierzchnie należy przygotować według normy PN-EN ISO 8501, usunąć wszelkie nierówności z
powierzchni, odtłuścić i wypiaskować do wymaganej klasy czystości.
Wymagane rodzaje zabezpieczeń elementów stalowych konstrukcyjnych:
- elementy stalowe obetonowane: antykorozyjna farba podkładowa epoksydowa – 1 warstwa
- elementy stalowe nieobetonowane : antykorozyjna farba podkładowa epoksydowa (1 warstwa),

oraz farba ogniochronna pęczniejąca (2 warstwy)
Kontrola jakości, odbiór
- zgodność z Dokumentacją projektową
- kontrola jakości stosowanego materiału
- bieżąca kontrola technologii i poprawności wykonania, kontrola jakość robót spawalniczych
- kontrola odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych
Konieczna kontrola w trakcie wykonywania prac ulegających zabudowaniu.
Przepisy związane
PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
PN-EN 1993-1-2 Projektowanie konstrukcji stalowych:Reguły ogólne. Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe.
PN-EN 1993-1-8 Projektowanie konstrukcji stalowych: Projektowanie węzłów.
PN-EN 10025-1: 2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1
PN-EN 10025-2: 2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 2
PN-EN 10025-6: 2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 6
PN-EN 1090-1:2010: Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 1
PN-EN 1090-2:2009: Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 2

10.  Przewody kominowe, wentylacja
Zakres robót obejmuje wykonanie kominów w celu lokalizacji przewodu spalinowego dla kotła gazowego oraz przewodów
wentylacyjnych dla zapewnienia prawidłowej wentylacji pomieszczeń. Zapisy SST należy stosować odpowiednio.
Wymagania materiałowe
Wszelkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
Przewód kominowy spalinowy wyposażyć we wkład koncentryczny o średnicy ∅120/80mm odpowiedni dla kotła gazowego
dwufunkcyjnego co+cwu z zamkniętą komorą spalania. Wkład kominowy należy dostarczyć w wymaganej długości dla całej wysokości
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przewodu kominowego, łącznie ze wszystkimi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania elementami systemowymi połączeń i
zakończeń przewodu (połączeniami, daszkami itp.). Długość przewodu wg Dokumentacji projektowej.
Na wylotach przewodów wentylacyjnych należy zamontować wentylacyjne nasady kominowe obrotowe pobudzające ciąg.
Wymagania dla robót
Roboty i montaż wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz w szczególności z wymaganiami zawartymi w przedmiotowych polskich
normach lub aprobatach technicznych ITB. Roboty murowe związane z zakresem prac z zastosowaniem odpowiednim zapisów SST.
W stanie istniejącym brak jest kominów w obrębie lokalu, w związku z tym, niezbędna jest budowa kominów z przewodami
wentylacyjnymi i przewodem spalinowym. Projektowane kominy zlokalizowano na/w ścianie nośnej, która w tym rejonie będzie
przemurowana. Kominy zlokalizować poza strefami oparcia istniejących i projektowanych elementów konstrukcji (stropy, nadproża i
inne). Projektowane kominy nie mogą obciążać stropów. W przypadku kolizji z elementami konstrukcji należy wezwać nadzór autorski.
Kominy murować z cegły pełnej klasy 15 i zaprawy cementowo-wapiennej M5. Przemurowania kominów z istniejącą ścianą wykonać na
strzępia podwójnie zazębione. Kominy należy otynkować tynkiem cementowo-wapiennym. Ponad dachem kominy murować z mocnej
cegły pełnej / cegły klinkierowej klasy 20 na zaprawie cementowej M10. Kominy wyprowadzić ponad dach zgodnie z normami
techniczno-budowlanymi i rysunkami. Zwieńczenia kominów wymurować na wzór istniejących kominów w oficynie i otynkować. Czapki
kominowe wykonać z betonu wodoszczelnego, z obróbką blacharską z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze pokrycia
dachu. Na kominie, na przewodach wentylacyjnych zamontować wentylacyjne nasady kominowe obrotowe pobudzające ciąg, w kolorze
pokrycia dachu. Przewód kominowy spalinowy dla pieca wyposażyć we wkład koncentryczny. Projektowane przewody wentylacyjne i
podłączenia wentylacji wykonać i podłączyć zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. Lokalizacja przewodów
kominowych wg Dokumentacji projektowej. Wloty podłączeń wentylacji z pomieszczeń wykonać pod stropem. Na wlotach wentylacji
grawitacyjnej zamontować kratki lub anemostaty. W pomieszczeniach, gdzie projektuje się mechaniczne wspomaganie wentylacji
zamontować wentylator włączany z oświetleniem pomieszczenia i z nastawnym wyłącznikiem czasowym. Okap kuchenny z wentylatorem
mechanicznym należy podłączyć do osobnego przewodu kominowego.
Kontrola jakości, odbiór
Badania przewodów kominowych powinny obejmować sprawdzenie:
- drożności przewodów
- prawidłowości prowadzenia przewodów i kierunku przewodów
- wielkości przekroju przewodów
- grubości przegród
- kształtu i wymiaru zewnętrznych murów z przewodami
- wypełnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodów
- wlotów i wylotów przewodów
-       szczelności przewodów i prawidłowości ciągu
Przepisy związane
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w
(PN-B-03421:1978) pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności
(PN-B-03430:1983) publicznej. Wymagania. ( oraz PN-83/B-03430/Az3:2000)
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły.
(PN-B-10425:1989) Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych.
PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków. Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym
PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym

11. Roboty ciesielskie
Zakres robót obejmuje wykonanie/wymianę więźby dachowej oficyny. Zapisy SST należy stosować odpowiednio.
Wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową, wg szczegółowych rysunków i opisu branży konstrukcyjnej.
Wymagania materiałowe
Wszelkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
Materiały, łączniki.
- konstrukcyjne elementy drewniane: drewno sosnowe lub świerkowe klasy C30/C24/C18 - wg Dokumentacji projektowej
- płyty OSB: grubość płyty 25mm, gęstość 580 kg/m3, spoiwo – wodoodporne żywice, NRO.
Konstrukcyjne elementy drewniane projektowane (krokwie, murłaty, płatwie, tramy, słupy, miecze, wymiany, legary rusztów) należy
wykonać z drewna sosnowego lub świerkowego litego odpowiadającego wymaganej klasie dla drewna litego o wilgotności max 15%;
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wymiary elementów wg dokumentacji projektowej. Łączenia powinny być wykonywane za pomocą stalowych złączy ciesielskich.
Zaleca się dodatkowo stosowanie systemowych łączników stalowych pracujacych na ścianaie. Wszystkie łączniki stalowe powinny być
galwanizowane. Zaleca się używanie gwoździ gwintowanych pierścieniowo tzw. karbowanych.
Drewno stosowane w elementach drewnianych wystawionych na działanie czynników atmosferycznych powinno być strugane. Drewno
strugane mechanicznie, które będzie malowane , powinno być przed zamontowaniem wygładzone ręcznie lub mechanicznie. Wyroby z
drewna, które będą wykonywane przez osoby trzecie , powinny być dostarczone przez firmę zaakceptowaną przez Inżyniera Budowy.
Inżynier Budowy będzie upoważniony przez cały czas do badania drewna u producenta i nadzorowania prawidłowego wykonania prac
na placu budowy lub w zakładzie produkcyjnym. Będzie to miało również zastosowanie w przypadku , gdy elementy drewniane będą
wykonywane w warsztacie Wykonawcy. Aprobata drewna pokazana Inżynierowi Budowy nie oznacza aprobaty gotowego wyrobu czy
jego części. Inżynier Budowy może sprawdzać wszystkie wyroby z drewna na miejscu w czasie dostawy. Drewno dostarczane na
budowę powinno być wcześniej zagruntowane z dodatkiem czerwonego tlenku i powinno być magazynowane w suchym miejscu
zaaprobowanym przez Inżyniera Budowy. W czasie prowadzenia prac budowlanych, wszystkie elementy drewniane powinny być
właściwie zabezpieczone przed zniszczeniem.
Wymagania dla robót
Roboty i montaż wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz w szczególności z wymaganiami zawartymi w przedmiotowych polskich
normach lub aprobatach technicznych ITB. Roboty murowe związane z zakresem prac z zastosowaniem odpowiednim zapisów SST.
Zalecenia wykonawcze
Więźbę dachową wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową, wg szczegółowych rysunków i opisu branży konstrukcyjnej.
Elementy drewniane zaimpregnować bio i ogniochronnie do stopnia NRO przed montażem. Zalecana impregnacja ciśnieniowa.
Wszystkie elementy więźby należy kotwić na siły związane z odrywaniem (ssące działanie wiatru). Murłaty mocować do wieńców i
belek kotwami M16 rozmieszczonymi w narożach i dalej do max 2,0m. Zwraca się szczególną uwagę na prawidłowe kotwienie krokwi
do murłat – min. po 2 lub 3 gwoździe  ∅6-250 wbijane na ukos oraz stalowe łączniki ciesielskie pracujące na ścinanie. Połączenia
płatwi, słupów, tramów i zastrzałów wzmocnić stalowymi złączami ciesielskimi.
Podesty techniczne strychu z płyt OSB wykonać na legarach drewnianych.
Kontrola jakości, odbiór
- zgodność z Dokumentacja projektową
- kontrola rodzaju i klasy użytego drewna oraz wymiarów elementów
- prawidłowość wykonania złączy
- poprawność zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zagrzybieniem i działaniem ognia
Przepisy związane
PN-EN 1995-1-1: 2010   Projektowanie konstrukcji drewnianych Część 1-1: Zasady ogólne i zasady dla budynków. 
PN-EN 1995-1-2:2008 Projektowanie konstrukcji drewnianych Część 1-2:Postanowienia ogólne - Projektowanie konstrukcji z

uwagi na warunki pożarowe. 
PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badanie.
PN-82/M-82054-00. Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznaczenie.

12. Pokrycie dachu, akcesoria dachowe
Zakres robót obejmuje remont/wymianę pokrycia dachu oficyny oraz montaż wyłazów dachowych i akcesoriów wyposażenia dachu.
Zapisy SST należy stosować odpowiednio. Wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową.
Wymagania materiałowe
Wszelkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
Pokrycie dachu z blachy płaskiej stalowej ocynkowanej powlekanej (gr. 0,7mm) w kolorze grafitowym, w taśmach łączonych na
podwójny rąbek stojący, na macie wygłuszającej, na deskowaniu pełnym. Mata izolująco-wygłuszająca z mikrowentylacją, poliuretanowa
z folią w systemie pokrycia. Akcesoria dachowe: wyłazy dachowe, drabinki i ławy kominiarskie, klamry, zaczepy, zapory śniegowe - w
systemie i kolorze pokrycia dachu.
Wymagania dla robót
Roboty i montaż wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz w szczególności z wymaganiami zawartymi w przedmiotowych polskich
normach lub aprobatach technicznych ITB. Roboty murowe związane z zakresem prac z zastosowaniem odpowiednim zapisów SST.
Pokrycie dachu
Pokrycie dachu z blachy płaskiej stalowej gr. 0,7mm, ocynkowanej, powlekanej w kolorze grafitowym, w taśmach łączonych na
podwójny rąbek stojący lub panelach łączonych na zatrzask z użyciem listew montażowych. Pokrycie z blachy na systemowej macie
mikrowentylacyjnej, na deskowaniu pełnym. Mata izolująco-wygłuszająca z mikrowentylacją, poliuretanowa z folią w systemie pokrycia.
Zastosować rozwiązania techniczne i akcesoria w wybranym systemie pokrycia, zgodnie ze sztuką budowlaną w zakresie robót dekarskich



25

i zgodnie z zaleceniami producenta. Przed zamówieniem Wykonawca przedstawi Inżynierowi Budowy szczegółowy wykaz i projekt
rozmieszczenia elementów wybranego systemu pokrycia, uwzględniający w szczególności :
- systemowe elementy kalenicowe, koszowe, okapowe
- elementy do mocowania , wentylacji i uszczelnienia
- mata, folia dachowa – jeżeli jest elementem gwarancji systemu
a także elementy wyposażenia dachu : wyłazy dachowe, drabinki i ławy kominiarskie, klamry, zaczepy, zapory śniegowe.
Ostateczny wybór systemu, modelu i koloru blachy – uzgodnić z nadzorem autorskim.
Zapewnić szczelność pokrycia z uszczelnieniem połączeń wszystkich elementów dachów. W koszach oraz na połaciach o małym spadku
zastosować taśmę uszczelniającą rąbek. Należy zachować szczególną dbałość o estetykę wykonania pokrycia jako piątej elewacji.
Remont pokrycia stropodachu niższej części w zakresie wykonania warstwy szczelnego pokrycia papowego w systemie NRO.
Wyposażenie dachu
Dla zapewnienia dostępu do kominów zamontować wyłazy dachowe 80x80cm, drabinki i ławy kominiarskie (na uchwytach w systemie
pokrycia). Na kominach zamocować klamry stalowe lub zaczepy do mocowania rozsuwanych drabin. Dachy wyposażyć w akcesoria
niezbędne dla bezpieczeństwa kontroli stanu technicznego i prowadzenia prac serwisowych i kominiarskich, m.in. takie jak kotwy
dachowe z hakami bezpieczeństwa w systemie pokrycia. Na okapach dachów zamontować zapory śniegowe z blokadami lodu – w
systemie pokrycia dachu. Wszystkie elementy wyposażenia i akcesoria w kolorze pokrycia dachu.
Kontrola jakości, odbiór
- zgodność z dokumentacją projektową
- jakość i poprawność materiałów
- zgodność z zaleceniami producenta zastosowanego systemu krycia,
- zgodność zastosowanych elementów i akcesoriów systemu, w tym akcesoriów i wyposażenia dachu
- szczelność pokrycia, obróbek blacharskich i dekarskich, uszczelnienia
- prawidłowe spadki odwodnienia
- jakość i estetyka wykonania
Przepisy związane
PN-71/H-92125 Blacha stalowa ocynkowana
PN-EN 988 , PN-EN-501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych
PN-EN 516:1998, PN-EN 517:1999  Prefabrykowane akcesoria dachowe.
PN-EN 544:2000

13. Obróbki blacharskie i dekarskie
Zakres dotyczy obróbek blacharskich i dekarskich w zakresie prac remontowo-budowlanych. Zapisy SST stosować odpowiednio.
Wymagania materiałowe
Wszelkie materiały zastosowane do wykonania obróbek blacharskich i dekarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
Obróbki blacharskie i dekarskie elewacji, dachu, kominów - z blachy płaskiej stalowej ocynkowanej powlekanej (gr. 0,8mm) w kolorze
wg Dokumentacji projektowej. Rynny i rury spustowe - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm/0,8mm w wybranym
systemie i w kolorze pokrycia wg Dokumentacji projektowej. Wloty rur spustowych z rynien zabezpieczyć sitami chroniącymi przez
niedrożnością wskutek przedostania się do nich liści i innych zanieczyszczeń. Zalecane stosowanie koszy/sitek wlotowych i sztucerów
systemowych. Czyszczaki w poziomie nawierzchni. Stosować systemowe akcesoria odwodnienia dachu zgodnie z zaleceniami
producenta. Rury spustowe w istniejącej lokalizacji, z istniejącym podłączeniem do kanalizacji.
Wymagania dla robót
Roboty i montaż wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz w szczególności z wymaganiami zawartymi w przedmiotowych polskich
normach lub aprobatach technicznych ITB oraz zgodnie z wytycznymi producentów zastosowanych materiałów.
W zakresie prac remontowych na elewacjach i w obrębie kominów należy dokonać szczegółowej kontroli istniejących obróbek
blacharskich elewacji, parapetów, gzymsów, kominów, ścian i dachu. Usterki należy usunąć i uszczelnić nieszczelności.
Wszelkie obróbki blacharskie i dekarskie muszą zapewniać odpowiednią ochronę elementów, na których są zabudowane przed wodą
opadową, wilgocią, odpryskiwaniem, zalewaniem i zamakaniem w okresie zalegającego śniegu. Należy zapewnić szczelność połączeń
poszczególnych elementów i arkuszy. Obróbki blacharskie można wykonywać w każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej niż
-15o C. Robót nie można wykonywać na oblodzonym podłożu. Przed rozpoczęciem montażu należy oczyścić podłoże. Obróbki z
blachy stalowej ocynkowanej należy wykonywać w taki sposób, aby blach nie układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku
cementowego lub cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki. Podłoża te najpierw
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zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę asfaltową. Wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób,
aby nie nastąpiło pęknięcie blachy lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę.
Kontrola jakości, odbiór
- zgodność z dokumentacją projektową
- jakość i poprawność materiałów, zgodność z zaleceniami producenta zastosowanego materiału, systemu krycia, w tym

zastosowanych elementów i akcesoriów systemu
- szczelność pokrycia, obróbek blacharskich i dekarskich, uszczelnienia
- prawidłowe spadki odwodnienia
- jakość i estetyka wykonania
Przepisy związane
PN-71/H-92125 Blacha stalowa ocynkowana
PN-EN 988 , PN-EN-501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych . Wymagania i badania.
PN-EN 516:1998, PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych
PN-EN 612+AC:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje , podział i wymagania
PN-EN 544:2000
Aprobaty techniczne, deklaracje zgodności. Instrukcje stosowania materiałów i montażu wydane przez producentów.
Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez ITB inne upoważnione instytucje.

14. Izolacje
Zakres robót dotyczy wybranych typów izolacji objętych zakresem prac remontowo-budowlanych.
Zapisy SST należy stosować odpowiednio.
Wymagania materiałowe
Wszystkie materiały izolacyjne muszą w pełni spełniać wymagania zawarte w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie i posiadać odpowiednie atesty higieniczne.
Materiały należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Szczegółowa specyfikacja materiałowa wg Dokumentacji projektowej.
Izolacje przeciwwilgociowe
- papa nawierzchniowa zgrzewalna/termozgrzewalna w systemie NRO na papie podkładowej (stropodach)
- mata izololująco-wygłuszająca z mikrowentylacją, poliuretanowa z folią (pod pokrycie z blachy)
- wiatroizolacja - folia dachowa paroprzepuszczalna (w warstwach dachu/stropodachu)
- paroizolacja - folia PVC klejona na zakład (w warstwach dachu/stropodachu, w ściankach i obudowach lekkich)
  gr.0,2 mm, odporność na przenikanie pary wodnej 1000 m2 h Pa/g, paroprzepuszczalność 0,57 g/m2 24h
- folia PE/PCV klejona na zakład gr.0,2 mm / 190 g/m2  (w warstwach posadzkowych)
- izolacja powłokowa - system izolacyjny do klejenia i spoinowania płytek (w pomieszczeniach mokrych)
- 2x papa asfaltowa zgrzewalna/termozgrzewalna z wywinięciem na ścianę i bitumicznym uszczelnieniem pachwin
  (izolacja pozioma w w-wach podłogi na gruncie, w podbijanych ścianach fundamentowych)
- izolacja w formie szczelnej przepony izolacyjnej metodą chemiczną - iniekcja grawitacyjna mieszanką cementową (w systemie)
  (pozioma izolacja ścian w poziomie izolacji poziomej podłogi na gruncie/na stropie piwnic)
- powłokowa, bitumiczna, ciągła (pionowa izolacja zewnętrznych ścian fundamentowych/piwnicznych)
- membrana kubełkowa (warstwa ochronna pionowej izolacji zewnętrznych ścian fundamentowych/piwnicznych)
- elementy z betonu wodoszczelnego (W8)
Izolacje termiczne
- wełna mineralna o niskim współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,030 W/mK (w warstwach dachu/stropodachu)
- wełna mineralna twarda o gęstości min. 35 kg/m3 (w warstwach stropu)
- styropian twardy/ekstrudowany/polistyren ekstrudowany XPS 'styrodur' λ = 0,029 W/mK
  (izolacja pozioma w warstwach posadzki/podłogi na gruncie/stropu / izolacja pionowa ścian piwnicznych/fundamentowych)
- płyty fasadowe ze styropianu EPS-100 o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,030 W/mK
  (izolacja pionowa ścian zewnętrznych)
- tynk perlitowy - lekki, paroprzepuszczalny tynk ciepłochronny (tynk elewacyjny)
Izolacje akustyczne /ogniochronne
- mata z wełny szklanej pokryta welonem szklanym (izolacja akustyczna w lekkich ściankach działowych)
- styropian twardy/akustyczny XPS (w stropach)
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- wełna mineralna o gęstości min. 35 kg/m3 (obudowa przewodów wentylacyjnych)
Dylatacje konstrukcyjne
- 2xpapa bezpiaskowa / styropian twardy gr. 2cm / mata elastomerowa
Wymagania dla robót
Roboty i montaż wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz w szczególności z wymaganiami zawartymi w przedmiotowych polskich
normach lub aprobatach technicznych ITB. Zastosowanie materiałów izolacyjnych i technologia wykonania zgodnie z zaleceniami i
instrukcjami producentów. Lokalizacja wg Dokumentacji projektowej.
Izolacja pozioma ścian w formie iniekcji
Izolację poziomą istniejących ścian murowanych (zewnętrznych/wewnętrznych) wykonać należy w poziomie izolacji poziomej podłogi na
gruncie/ posadzki na stropie piwnic w formie szczelnej przepony izolacyjnej metodą chemiczną np. iniekcji grawitacyjnej mieszanką
cementową. Iniekcja grawitacyjna do skośnych otworów nawierconych w ścianie jednostronnie (od wewnątrz) dla ścian o grubości do
50cm i dwustronnie (od wewnątrz i z zewnątrz) dla ścian o grubości ponad 50cm. Lokalizację, wielkość, gęstość i rozstaw otworów
należy wykonać zgodnie z zaleceniami zastosowanej technologii materiałowej (systemu izolacji) i ściśle wg wytycznych
producenta/systemu izolacji. Wybór metody i wykonanie izolacji należy powierzyć specjalistycznej firmie z odpowiednim doświadczeniem
w pracach izolacyjnych w obiektach zabytkowych. Po wykonaniu izolacji ściany zawilgocone należy osuszyć.
Izolacje powłokowe bitumiczne
Izolacje powłokowe bitumiczne ciągłe należy wykonywać na odpowiednio przygotowanym podłożu - oczyszczonym i wyrównanym.
Gruntownie podłoża pod izolację powłokową wykonać w systemie zastosowanej izolacji. Technologia wykonania izolacji zgodnie z
zaleceniami i instrukcjami producenta zastosowanego materiału izolacyjnego i wytycznymi zawartymi w Dokumentacji projektowej.
Izolacja przeciwwilgociowa podłogi na gruncie
Izolację poziomą podłóg na gruncie wykonać należy z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej lub termozgrzewalnej ułożonej na
„chudym betonie”. Obie warstwy papy muszą być sklejone i połączone z podłożem. Powierzchnia betonu powinna być sucha, gładka,
czysta, odtłuszczona i wolna od luźnych cząstek mineralnych, zagruntowana emulsją asfaltową i po jej wyschnięciu posmarowana lepikiem
gr.1-1,5 mm  Połączenia powinny zachodzić na siebie na szer. min. 30 cm i być połączone. Izolację należy wywinąć na ścianę na
wysokość warstw posadzkowych, a pachwiny uszczelnić bitumicznie. Wszystkie przebicia, rur i innych elementów powinny być
uszczelnione uszczelniaczem typu tiokit.
Izolacja z folii PE/PCV
Izolacje z folii polietylenowej w arkuszach lub rolkach należy wykonać w taki sposób, aby zapewnić ciągłość i szczelność izolacji na całej
powierzchni. Nie wolno dopuścić do uszkodzenia lub rozdarcia folii. Na połączeniach arkuszy powinny być wykonane po obwodzie
zakładki o szerokości min. 50mm, mocowane taśmą dwustronnie klejącą.  Powierzchnia styku powinna być w pełni chroniona taśmą.
Izolacja termiczna ze styropianu
Izolacja powinna być wykonana na odpowiednio przygotowanym nośnym podłożu. Płyty izolacyjne należy przyklejać do ściany na styk,
bez szczelin, w układzie mijankowym z przesunięciem w warstwach min.3cm. W narożnikach płyty mocować na zakład.
Izolacja z wełny mineralnej
W celu uzyskania ciągłości izolacji i spełnienia parametrów pełnej izolacyjności termicznej/akustycznej/ogniochronnej izolacji z wełny
mineralnej, płyty należy układać na zakład.
Kontrola jakości, odbiór
- zgodność z Dokumentacją projektową
- jakość stosowanego materiału i zgodność z kartami produktów
- sprawdzenie zgodności technologii wykonania z zaleceniami producenta materiału
- sprawdzenie dokładności przygotowania podłoża, wykonania i ciągłości warstw izolacyjnych
- sprawdzenie uszczelnienia przejść instalacyjnych
Kontroli wykonania należy dokonywać w trakcie realizacji prac.
Przepisy związane
PN-80/B-01800, PN-82/B-01801  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-78/6753-05  Kit tiokowy „Tiokit”
PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno- poprawki i zmiany
PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania -poprawki i zmiany
BN-82/6759-05  Taśma budowlana uszczelniająca. Izofolia.
BN-88/6751-03  Taśmy uszczelniające poliuretanowe woskowane.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zam.zbiorowego
PN-B-20130:2001 Wyroby dla izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E)
PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie
PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej
PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez przenikanie. Metoda obliczania.
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PN-EN 832:2001 Właściwości cieplne budynków. Obliczanie zapotrzebowania na energię do ogrzewania.
PN EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła.
PN EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna - Wielkości fizyczne i definicje
PN ISO 10456:1999   Izolacja cieplna - Materiały i wyroby budowlane -Określenie deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych
PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku.
PN-EN ISO 10211-1:1998Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i temperatury powierzchni.
PN-EN ISO 10211-2:2002Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni.
PN-EN ISO 14683:2000Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współcz.przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne.
PN-EN ISO 13370:2001Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metoda obliczania.
EN 14505 Samonośne izolacyjne płyty warstwowe w okładzinach z blach metalowych. Produkowane przemysłowo. Specyfikacja.
Instrukcja ITB nr 334/2002 System bezspoinowego ocieplania ścian zewnętrznych budynków
DIN 4108 (Ochrona cieplna budynków).
PN-87/B-02151.02   Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.
PN-B-02151-2:1999, PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach.
PN-EN 13162:2013 / PN-EN 13162+A1:2015-04; PN-EN 13163+A1:2015-03, PN-EN 13164+A1:2015-03
Aprobaty techniczne, deklaracje zgodności. Instrukcje stosowania materiałów i montażu wydane przez producentów.
Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez ITB inne upoważnione instytucje.

15. Roboty elewacyjne
Zakres obejmuje remont elewacji oficyny od strony podwórka polegający na wymianie tynku na tynk ciepłochronny na bazie perlitu.
Remont elewacji wykonać wg Dokumnetacji projektowej. Zapisy SST należy stosować odpowiednio.
Wymagania materiałowe
Wszystkie materiały elewacyjne muszą w pełni spełniać wymagania zawarte w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały należy stosować zgodnie z
zaleceniami producenta.
Na elewacji wykonać lekki tynk ciepłochronny zaprawą tynkarską opartą jest na spoiwie cementowo-wapiennym spoiwie oraz ultralekkim
wypełniaczu (perlit). Tynk powinien charakteryzować się wysoką paroprzepuszczalnością oraz trwałą odpornością na działanie glonów i
grzybów. Warstwa pośrednia z zaprawy klejowo-szpachlowej z siatką. Warstwa dekoracyjno-ochronna z tynku paroprzepuszczalnego,
tj.: tynk mineralny, krzemianowy (silikatowy), polikrzemianowy lub silikonowy zacierany na gładko.
Gruntowanie i malowanie farbą paroprzepuszczalną (krzemianową).
Wymagania dla robót
Roboty elewacyjne wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz w szczególności z wymaganiami zawartymi w przedmiotowych
polskich normach lub aprobatach technicznych ITB oraz zgodnie z wytycznymi producentów zastosowanych materiałów.
Przed rozpoczęciem prac wykonać montaż odpowiednich rusztowań lub specjalnych pomostów roboczych, zgodnie z zasadami BHP.
Istniejące tynki i wtórne okładziny elewacji należy usunąć (zakłada się skucie 100% tynków). Następnie oczyścić powierzchnie muru
(bez uszkadzania cegieł) – mechanicznie metalowymi szczotkami lub w strumieniu sprężonego powietrza. Należy usunąć luźne i
osypujące się cząstki, usunąć osłabione spoiny pomiędzy cegłami na głębokość ok. 1-2cm. Przygotowanie powierzchni powinno
uwzględniać dokładne usunięcie elementów sypkich , pyłów, wykwitów solnych lub biologicznych i innych zabrudzeń mogących mieć
wpływ na przyczepność tynku do podłoża. Podłoże pod tynk powinno być nośne oraz wolne od substancji osłabiających przyczepność.
Przed nałożeniem tynku ciepłochronnego na całej powierzchni przeznaczonej do tynkowania należy wykonać obrzutkę wstępną (szpryc
cementowy).  Na elewacji wykonać lekki tynk ciepłochronny gr. 3cm zaprawą tynkarską opartą jest na tradycyjnym cementowo-
wapiennym spoiwie oraz ultralekkim wypełniaczu (perlit). Technologia wykonania zgodnie z zaleceniami producenta. Do wykonania
warstwy dekoracyjno-ochronnej należy zastosować tynk paroprzepuszczalny, tj.: tynk mineralny, krzemianowy (silikatowy),
polikrzemianowy lub silikonowy zacierany na gładko. Przed nałożeniem tynku dekoracyjnego wykonać warstwę pośrednią z zaprawy
klejowo-szpachlowej z siatką. Gruntowanie i malowanie farbą paroprzepuszczalną (krzemianową) – ściśle wg zaleceń producenta.
Prace powinny być wykonane przez wykonawcę z doświadczeniem przy tego typu pracach w obiektach zabytkowych.
Kolorystyka elewacji wg dokumentacji projektowej.
Kontrola jakości, odbiór
- zgodność z Dokumentacją projektową i z zakresem robót remontowych
- jakość użytych materiałów i produktów
- zgodność z technologią zalecaną przez producentów zastosowanych materiałów, produktów, systemów
- dokładność i estetyka wykonania
Konieczna kontrola w trakcie prowadzenia robót.
Przepisy związane
Aprobaty techniczne, deklaracje zgodności.
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Instrukcje stosowania materiałów i montażu wydane przez producentów.
Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez ITB i inne upoważnione instytucje.

16. Roboty tynkarskie
Zakres robót tynkarskich obejmuje:
- tynki zewnętrzne - tynk ciepłochronny na bazie perlitu
- tynki wewnętrzne na ścianach istniejących - wymiana i uzupełnienia tynków
- tynki wewnętrzne na ścianach murowanych projektowanych
Zakres prac tynkarskich wg Dokumnetacji projektowej. Zapisy SST należy stosować odpowiednio.
Wymagania materiałowe
Wszystkie materiały muszą w pełni spełniać wymagania zawarte w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta.
Środki i materiały dostarcza Wykonawca. Materiały i środki stosować zgodnie z technologią wykonywania mieszanki tynkarskiej lub
według instrukcji producenta. Gotowe mieszanki tynkarskie  powinny być wykonane i wyszczególnione przez producenta i powinny być
dostarczone w oryginalnych, nie otwartych opakowaniach. Pojemnik powinien mieć naklejoną oryginalną nalepkę producenta, wskazującą
aktualną zawartość pojemnika do akceptacji. Wykonawca powinien używać tylko tych dodatków jak : rozcieńczalniki, rozpuszczalniki,
etc., które są wyszczególnione jako środki producenta. Wszystkie mieszanki należy sporządzać w czystych, metalowych lub plastikowych
pojemnikach.
Wyprawy tynkarskie:
- tynk ciepłochronny na bazie perlitu - wg SST Roboty elewacyjne
- wyprawy tynkarskie na istniejących ścianach - lekkie tynki cementowo- wapienne kategorii IV
- wyprawy tynkarskie na projektowanych ścianach - tynki cementowo-wapienne kategorii IV
- w miejscach występowania zawilgocenia - tynki renowacyjne trójwarstwowe systemowe
  (wstępna obrzutka + tynk magazynujący sole + hydrofobowy tynk renowacyjny)
Wymagania dla robót
Roboty tynkarskie wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz w szczególności z wymaganiami zawartymi w przedmiotowych polskich
normach lub aprobatach technicznych ITB oraz zgodnie z wytycznymi producentów zastosowanych materiałów.
Przed rozpoczęciem prac wykonać montaż odpowiednich rusztowań lub specjalnych pomostów roboczych, zgodnie z zasadami BHP.
Należy używać narzędzi zalecanych przez producenta.
Istniejące zdegradowane tynki należy usunąć ze ścian i wykonać nowe narzuty tynkarskie mineralne wg Dokumentacji projektowej.
Połączenia nowych tynków z istniejącymi wykonać na siatce podtynkowej.
Przed przystąpieniem do prac tynkarskich wszelkie parapety, konstrukcje drewniane, metalowe itp., należy zabezpieczyć. Ochrony nie
wolno zdjąć, dopóki nie zakończy się prac i nie zostaną one odebrane. Wprowadzone zabezpieczenia po zakończeniu tynkowania
należy dokładnie wyczyścić. Wszystkie powierzchnie przeznaczone do tynkowania powinny być dokładnie oczyszczone, a ubytki
uzupełnione. Powierzchnie do tynkowania nie powinny być przebarwione i zaplamione. Wybrakowane tynki należy skuć do powierzchni
muru i wytynkować ponownie. Wykonawca przed tynkowaniem powinien sprawdzić, czy na powierzchni ścian nie ma niezwiązanych
części. Jeżeli występują, należy je usunąć. Wykonawca powinien przeprowadzać prace naprawcze za zgodą Inżyniera Budowy.
Wykonawca powinien na swój koszt wykonać prace naprawcze, które są niezbędne dla prawidłowego przygotowania podłoża dla
tynkowania. Wadliwe tynki należy skuć do powierzchni ceglanej lub betonowej i otynkować od nowa. Tynkować należy przy
temperaturach powyżej 5o C. Tynkowanie w niższych temperaturach może być wykonywane tylko według wytycznych zawartych w
„Wytycznych wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. Świeżo kładziony tynk musi być
chroniony przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wysychaniem. System tynków zatwierdzi Inżynier Budowy.
Podłoże. Przed założeniem nowych tynków niezbędne jest wykonanie prac instalacyjnych. Powierzchnie przeznaczone do tynkowania
powinny być oczyszczone i wcześniej nawilżone. Jeżeli, w opinii Inżyniera budowy, powierzchnie betonowe przeznaczone do
tynkowania są zbyt gładkie i istnieją obawy odnośnie złej przyczepności tynku , powierzchnie te powinny być przygotowane jako
szorstkie, wyczyszczone i nawilżone. Po oczyszczeniu i nawilżeniu powierzchnię betonową powinno się zatrzeć zaprawą, składającą się z
1 części cementu portlandzkiego i 2 części czystego ostrego piasku. Powłokę powinno się nawilżyć przed położeniem obrzutki.
Tynkowanie. Tynk naścienny powinien być gładki i równy, wykonany za pomocą systemu listew kierunkowych.
Tynk cementowo-wapienny (1:1:6) trójwarstwowy :
Obrzutka - zaprawa bardzo rzadka , grubość warstwy 4-5mm na ścianach ,4mm na suficie
Narzut - wykonywać po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą , grubość warstwy 8-15mm; równanie za pomocą łaty, w
narożach za pomocą pacy w kształcie kątownika, w miejscach o innym kształcie za pomocą specjalnego wzornika.
Gładź - wykonywać z rzadkiej zaprawy z drobnego piasku odsianego przez sito o prześwicie oczek 0,5mm , zaprawa powinna być
bardziej tłusta niż do narzutu ; gr. warstwy 1-3mm ; zatarcie na gładko packą metalową
Połączenia i zabezpieczenia naroży. Jeżeli nie jest wyspecyfikowane inaczej, w miejscach połączenia  tynku z: elementami stalowymi,
betonem lub drewnem, tynk musi być przecięty na całej swojej grubości. Wszystkie łączenia pomiędzy betonem i ścianą murowaną,
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występujące w tej samej płaszczyźnie powinny być zabezpieczone taśmą podtynkową, o szerokości przynajmniej 150 mm osadzoną w
warstwie obrzutki. Wszystkie tynkowane narożniki zewnętrzne ścian , przy słupach, ościeżnicach okiennych itp. powinny być
wykończone ocynkowanymi profilami osadzonymi w zaprawie. Dylatacje powinny być wykończone ocynkowanymi kątownikami i
wypełnione wełną mineralną. Łączenia dylatacyjne należy osłonić  elastycznymi profilami stalowymi.
Kontrola jakości robót :
- zgodność z Dokumentacją projektową
- jakość użytych materiałów
- przyczepność do podłoża
- grubość tynków
- wygląd - równość i gładkość tynków, narożniki, tolerancje wymiarowe
Konieczna kontrola w trakcie prowadzenia robót. Odbiór przy udziale Nadzoru konserwatorskiego.
Przepisy związane
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynków szlachetnych oraz lastryka na spoiwie hydraulicznym
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1)
PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych
PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych. (Zmiana Az1)
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-EN 13914-1:2005 (U)Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych
Aprobaty techniczne, deklaracje zgodności. Instrukcje stosowania materiałów i montażu wydane przez producentów.
Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez ITB i inne upoważnione instytucje.

17. Roboty podłogowe
Zakres prac obejmuje wykonanie:
- podłóg na gruncie
- wylewek cementowych pod posadzki w podłogach na gruncie i na stropach
- posadzek z płytek ceramicznych gresowych
- posadzek z wykładziny PCV homogenicznej
Warstwy podłóg i wykończenie posadzek zgodnie z Dokumentacją projektową. Zapisy SST należy stosować odpowiednio.
Wymagania dla materiałów
Stosować można jedynie materiały zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych, dokumentacją
projektową oraz posiadające wymagane przepisami atesty, świadectwa i Aprobaty Techniczne. Materiały należy stosować zgodnie z
wytycznymi i technologią zalecaną przez producenta materiałów i wyrobów.
Wylewki cementowe
Wylewki wykonać pod posadzki w podłogach na gruncie i na stropach - zgodnie z lokalizacją w dokumentacji projektowej.
Wylewki wykonywać jako zbrojone siatką stalową ∅6 co 15cm / z mikrozbrojeniem rozproszonym - wg danych zawartych w
Dokumentacji projektowej, na izolacji przeciwwilgociowej (folia PE na zakład).
Wykonać zatarcie wierzchniej warstwy pod ułożenie warstw wykończeniowych posadzek.
Powierzchnia wylewki powinna być równa, gładka i płaska. Tam gdzie jest konieczne - wykonana w spadku.
Wylewki samopoziomujące z gotowej mieszanki wykonać pod wykładzinę PCV w miejscach, gdzie powierzchnia zatartych wylewek
cementowych nie jest wystarczająco równa i gładka.
Grubość warstw wylewki wg Dokumentacji projektowej.
Posadzki z płytek ceramicznych gresowych
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, kuchennych, gospodarczych i komunikacji - wg Dokumentacji projektowej - wykonać
posadzki z płytek ceramicznych z gresu szkliwionego grubości 0,8-1,2cm, kamieniopodobnego, antypoślizgowego, w komplecie z
okładziną ścienną lub z cokolikami wys. 8(10)cm. Klejenie płytek w systemie klejenia i fugowania odpowiednim do stosowania w
pomieszczeniach wilgotnych. Dobór wzorów, kolorów i rysunek układu płytek w fazie realizacji.
Posadzki z wykładziny PCV homogenicznej
W pokojach - wg Dokumentacji projektowej - wykonać posadzki z wykładziny PCV homogenicznej gr.3mm, antystatycznej,
antypoślizgowej R9. Wykładzina PCV rulonowa, klejona do podłoża, zgrzewana, z wywinięciem na ścianę w formie cokolików
wys. 8(10)cm. Połączenie ścian z podłogą powinno zostać wykonane w sposób bezszczelinowy. Dobór wzorów i kolorów w fazie
realizacji.
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Wymagania dla robót
Do wykonania posadzki można przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robót budowlanych, jak malarskie i instalacyjne oraz po
wyschnięciu podkładu. Warunek suchości podkładu jest szczególnie ważny i dlatego wilgotność podkładu powinna być sprawdzona
przed przystąpieniem do klejenia materiałów posadzkowych z drewna lub tworzyw sztucznych. Dopuszczalna zawartość wilgoci w
podkładzie betonowym nie powinna przekraczać 3% , natomiast w podkładzie gipsowym i estrichgipsowym – 2%. W wypadku
stwierdzenia wilgotności wyższej niż podana - termin wykonywania posadzki należy przesunąć. Temperatura w pomieszczeniach, w
których wykonuje się posadzki, nie powinna być niższa niż 10OC. Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki
wykładzinowe, nie powinna być niższa niż 21OC. Przed ułożeniem materiał powinien być składowany w pomieszczeniach o podobnych
parametrach docelowych. Grubości i układ warstw oraz poziom wykończeniowy posadzek powinny być zgodne z Dokumentacją
projektową. Progi wykonać w poziomie posadzki. Powierzchnia posadzek powinna być gładka i płaska. Tam gdzie jest konieczne -
wykonana w spadku. Przed położeniem warstwy wykończeniowej Wykonawca powinien dokładnie wyczyścić podłoże, usunąć kurz,
brud, tłuszcz, olej oraz inne niepożądane substancje poprzez wyszorowanie wodą i/lub zeskrobanie.
Warstwy wykończeniowe powinny być wykonane przez wyspecjalizowanych podwykonawców, najlepiej będących dostawcami
materiałów i przez kompetentnych rzemieślników zaakceptowanych przez Inżyniera Budowy. Położenie podłoża i warstw podłogowych
powinno być wykonywane zgodnie z instrukcjami  i wytycznymi od producentów materiałów.
Należy stosować podłogi nieśliskie, gładkie, niepylące, nienasiąkliwe, łatwe do utrzymania w czystości, przejścia bezprogowe.
Podłogi w pomieszczeniach, w których występują kratki ściekowe należy wykonać ze spadkiem w kierunku tych kratek.
Miejsca charakterystyczne wyróżnić fakturą oraz kolorem posadzki. Dobór wzorów i kolorów podłogowych materiałów
wykończeniowych, kolorystyka i rysunek posadzek do uzgodnienia w fazie realizacji. Przed zamówieniem podłogowych materiałów
wykończeniowych typy, wzory i kolory należy przedstawić do akceptacji przez nadzór autorski i Inżyniera Budowy/Inspektora Nadzoru.
Kontrola jakości robót .
- zgodność z Dokumentacją projektową
- kontrola jakości użytych materiałów
- zgodność z technologią zalecaną przez producentów zastosowanych materiałów
- dokładność i estetyka wykonania
- prawidłowe połączenia elementów ze sobą
Przepisy związane
PN-EN ISO 10874:2012, PN-EN 14041, PN-EN 13893  Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe
Wymagania i przepisy w zakresie ochrony pożarowej, świadectwa, atesty, certyfikaty.

18. Roboty płytkarskie
Zakres prac obejmuje wykonanie:
- posadzek i cokolików z płytek ceramicznych gresowych
- okładzin ściennych z płytek ceramicznych/gresowych
Lokalizacja zgodnie z Dokumentacją projektową.
Roboty i  materiały - wymagania
Stosować można jedynie materiały i wyroby zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych,
dokumentacją projektową oraz posiadające wymagane przepisami atesty, świadectwa i Aprobaty Techniczne. Materiały i wyroby należy
stosować zgodnie z wytycznymi producenta.
Płytkowanie ścian i podłóg powinno być wykonane z płytek w I gatunku , o kolorze , wymiarach i jakości podanych w specyfikacji.
Każda dostarczona partia lub jej część powinna być zaakceptowana przez Inżyniera Budowy. Wybrakowane partie lub ich część nie
zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac w określonym terminie i bez usterek. Czas i miejsce układania płytek powinny zostać
określone z Inżynierem Budowy. Przed przystąpieniem do układania płytek powierzchnie betonowe powinny być dokładnie oczyszczone
i tam gdzie to konieczne zatarte zaprawą i chropowate. Podłoże pod klejenie płytek powinno być gładkie, wolne od kurzu, tłuszczu
luźnych części. Dziury i nierówności należy wypełnić zaprawą cementową. Wstępne przygotowanie powierzchni do układania płytek
powinno być wykonane zgodnie z wytycznymi producenta. Powierzchnie porowate należy zagruntować w zależności od rodzaju użytego
kleju. Nie powinno się stosować płytek o szerokości mniejszej niż 1/2 szerokości płytki podstawowej. Powinno się pozostawić
tymczasowe szczeliny dla prac instalacyjnych. Dylatacje należy prowadzić pomiędzy płytkami i wypełnić odpowiednim uszczelniaczem.
Posadzki powinny być ułożone idealnie równo i poziomo, lub ze spadkiem (do kratek ściekowych), jeżeli jest pokazany na rysunkach.
Powierzchnie przekraczające dozwoloną tolerancję powinny być wypełnione odpowiednimi materiałami zaakceptowanymi przez Inżyniera
Budowy. Po świeżo ułożonej posadzce , jak i posadzce położonej na zaprawie nie wolno chodzić przez 10 dni. Zastosować klej i fugę
odpowiednią do przeznaczenia powierzchni. Klej i fugowanie powierzchni zewnętrznych mrozoodporny  – w technologii zastosowanego
systemu izolacji przeciwwilgociowej. Wszystkie spoiny powinny być wodoszczelne. Klej użyty do płytek oraz skład zaprawy użytej do
płytkowania i fugowania powinien być uzgodniony z Inżynierem Budowy. Dobór wzorów, kolorystyka i rysunek ułożenia płytek do
uzgodnienia w fazie realizacji. Szczegółowe rysunki i wytyczne sposobu układania i rozmieszczenia płytek powinny zostać wykonane po
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wyborze wzorów i kolorów płytek i zatwierdzone przez Inżyniera Budowy. Przed zamówieniem płytek ściennych, podłogowych i
cokolików wzory i kolory oraz sposób układania należy przedstawić do akceptacji przez nadzór autorski oraz Inżyniera Budowy.
Płytki ścienne
Wykonać okładziny ścian z płytek ceramicznych/gresowych do wysokości 2,0m w łazience/wc.
Wykonać okładziny ścian z płytek ceramicznych/gresowych do wysokości 1,6m przy blatach kuchennych w kuchni/aneksie kuchennym.
Okładziny ścian z płytek ceramicznych dopasować do wykończenia posadzki. Płytki podłogowe i ścienne należy wybrać w kompletach.
Styki wyłożonych płytkami powierzchni przy podłogach, sufitach, wyposażeniu sanitarnym należy wypełnić kitem tiokolowym lub
odpowiednim silikonem sanitarnym.
Wymagania :
- płytki ścienne ceramiczne z kamienia sztucznego pierwszej jakości
- powierzchnia gładka, zmywalna
- grubość – min. 8 mm
- odporność na ścieranie klasy III- IV
- nasiąkliwość - max 6%
Przed położeniem płytek, tam gdzie to konieczne, należy zastosować i izolację przeciwwilgociową.
System klejenia i spoinowania płytek zapewniający szczelność i ochronę przed przenikaniem wilgoci.
Płytki podłogowe
Płytki podłogowe  z cokołem wykonanym z kształtek z tego samego materiału co płytki podłogowe o wysokości 80-100 mm.
Płytki podłogowe i ścienne należy wybrać w kompletach.
Wymagania :
- płytki ceramiczne z gresu kamiennego pierwszej jakości
- do zastosowań zewnętrznych - mrozoodporne
- nie śliskie - klasa antypoślizgowości: pomieszczenia sanitarne - R10, pozostałe - R9
- grubość min. 9 mm
- twardość - min. 6 w skali Mohsa
- odporność na ścieranie- min IV- V klasy
- nasiąkliwość- 3%
Przed położeniem płytek, tam gdzie to konieczne, należy zastosować wylewkę samopoziomującą i izolację przeciwwilgociową.
System klejenia i spoinowania płytek zapewniający szczelność i ochronę przed przenikaniem wilgoci.
Kontrola jakości robót
- zgodność z Dokumentacją projektową
- jakość użytych materiałów
- zgodność z technologią zalecaną przez producenta zastosowanych materiałów
- dokładność i estetyka wykonania
- równość i gładkość powierzchni
Przepisy związane
PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie
PN-EN 159:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III.
PN-EN 176:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E≤3%.Grupa B I.
PN-EN 177:1997 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%< E ≤ 6%. Grupa B Iia.
PN-EN 178:1998 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6% < E ≤ 10% Grupa BIib.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-ISO 13006:2001 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie

19. Prace malarskie
Zakres prac obejmuje przygotowanie powierzchni do malowania, malowanie gruntujące, malowanie wypraw tynkarskich wewnętrznych i
zewnętrznych, malowanie powierzchni ściennych i sufitowych, malowanie zabezpieczające i impregnację, lakierownie, wykonanie izolacji
ochronnych, renowacja powłok malarskich, malowanie różnego typu powierzchni i pozostałe prace malarskie będące w zakresie prac
remontowo-budowlanych. Zakres robót dotyczy prac remontowych i konserwatorskich. Wymagania SST należy stosować odpowiednio.
Wymagania dla materiałów
Wszystkie zastosowane materiały, preparaty i środki muszą w pełni spełniać wymagania zawarte w Polskich Normach lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie i posiadać odpowiednie atesty
higieniczne. Materiały i wyroby należy stosować zgodnie z wytycznymi producenta, z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z Dokumentacją projektową.
Malowanie wewnętrzne farbami do zastosowań wewnętrznych, malowanie elementów na zewnątrz farbami do zastosowań zewnętrznych
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Gruntowanie i malowanie tynków ciepłochronnych na bazie perlitu - farba paroprzepuszczalna (krzemianowa)
Malowanie istniejących i nowych wypraw tynkarskich na istniejących ścianach - farba paroprzepuszczalna "oddychająca", hydrofobowa,
mineralna na bazie krzemianów (krzemianowa), malowanie 3-warstwowe (podkład + 2 warstwy)
Malowanie wypraw tynkarskich na nowych ścianach - farba lateksowa/akrylowa/emulsyjna wodorozcieńczalna  malowanie 3-warstwowe
(podkład + 2 warstwy),
Malowanie tynków renowacyjnych - farba hydrofobowa, mineralna na bazie krzemianów (technologia APS, krzemiany z małą
zawartością alkaliów) malowanie 3-warstwowe (podkład + 2 warstwy powłoki) w systemie zastosowanych tynków renowacyjnych
Malowanie w miejscach po usuniętym zagrzybieniu - farbami z dodatkiem środka grzybobójczego uodporniającymi na pleśnie
Malowanie gładzi gipsowych - farbami wodorozcieńczalnymi akrylowymi.
Powłoki malarskie ścian w komunikacji wykonać jako zmywalne do wysokości 1,60m.
Lakierowanie parkietów drewnianych – lakier do zastosowań wewnętrznych : poliuretanowy , wodorozcieńczalny , transparentowy
półmatowy , powłoka trudnościeralna ; malowanie 3-warstwowe z wygładzeniem papierem ściernym o granulacji 120-150.
Uzyskana powłoka powinna być antypoślizgowa, odporna na ścieranie i zarysowania.
Impregnacja elementów drewnianych - przed montażem bio i ogniochronna, wgłębna, metodą kąpieli lub ciśnieniowo na etapie
produkcji. Preparat użyty do impregnacji powinien być nietoksyczny, bezwonny, bezbarwny, zachowujący strukturę drewna.
Zabezpieczenie – impregnacja drewna → patrz : Roboty ciesielskie
Impregnacja elementów kamiennych – impregnat na bazie związków krzemoorganicznych o właściwościach hydrofilnych
Malowanie elementów metalowych - farba na bazie żywic alkidowych - malowanie 3-warstwowe (podkład + 2 warstwy)
Malowanie elementów stalowych ocynkowanych na zewnątrz – farba do wymalowań zewnętrznych, chlorokauczukowa;
malowanie 3-warstwowe (podkład + 2 warstwy)
Zabezpieczenie antykorozyjne stali na zewnątrz -  przez cynkowanie ogniowe i malowanie, stal nierdzewna bez zabezpieczeń.
Zabezpieczenie antykorozyjne i ogniochronne stali → patrz : Konstrukcje stalowe
Ochrona betonu w gruncie – abizol 2R+P / elementy betonowe z betonu wodoszczelnego
Farby, lakiery i preparaty stosować ściśle według zaleceń producenta. Dobór kolorów zgodnie z Dokumentacją projektową
w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.
Wymagania dla robót
Roboty wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz w szczególności z wymaganiami zawartymi w przedmiotowych polskich normach
lub aprobatach technicznych ITB. Farby , lakiery i preparaty stosować ściśle według zaleceń producenta. Wszystkie materiały wykonane i
opisane przez producenta powinny być dostarczone w oryginalnych, nie rozpieczętowanych opakowaniach. Pojemniki mają mieć
oryginalne etykiety identyfikujące zawartość odpowiadającą zamówieniu. Materiały przechowywać w wyznaczonych obszarach, by
chronić je przed skokami temperatur i możliwością zapłonu zgodnie z zaleceniami producenta. Wykonawca powinien stosować jedynie
barwniki, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki i inne wg instrukcji malowania. Farby rozrabiać w czystych metalowych lub plastikowych
pojemnikach. Rozcieńczalniki, rozpuszczalniki, pędzle, urządzenia natryskowe, komory do impregnacji ciśnieniowej, autoklawy etc. –
można stosować wyłącznie zgodnie z wytycznymi producenta materiałów.
Sprzęt malarski do natrysku powinien być przed rozpoczęciem prac sprawdzony i dopuszczony przez kierownika budowy. Agregaty
malarskie oraz ich wyposażenie powinny być skontrolowane przed rozpoczęciem prac. Odpowiednie skraplacze powinny być
zainstalowane pomiędzy sprężarkami a zbiornikami ciśnieniowymi i pistoletami malarskimi. Skraplacze powinny być ustawione  w pozycji
umożliwiającej powolny wypływ wody i oleju. Zbiorniki ciśnieniowe i pistolety malarskie powinny być zaopatrzone przez Wykonawcę w
regulatory i wskaźniki. Zbiorniki natryskowe materiałów o tendencjach do szybkiego osiadania jak cynk organiczny muszą być
wyposażone w mieszadła. Wykonawca powinien dostarczyć i nałożyć potrzebne osłony na wszystkie powierzchnie, które mogą ulec
zniszczeniu lub uszkodzeniu. Za zużycie materiałów odpowiada Wykonawca. Transport, składowanie i przechowywanie wg wytycznych
producenta materiałów.
Malowanie wykonywać tylko na powierzchniach starannie wyczyszczonych, przygotowanych i odtłuszczonych zgodnie ze specyfikacją.
Sposób i ilość nakładania powłok malarskich , impregnacji i zabezpieczeń oraz przygotowanie powierzchni – wykonać ściśle wg zaleceń i
zgodnie z aprobatą techniczną producenta zastosowanego środka lub materiału. Powierzchnie stali galwanizowanej powinny być
zaimpregnowane specjalnym środkiem gruntującym. Stal nierdzewna bez wymalowań.
Nakładane powłoki powinny mieć pierwszą kategorię, z odpowiednią grubością warstw, kryciem i wyglądem; powinny być wolne od:
śladów pędzla, zatarć, zacieków, pęcherzyków, spłaszczeń, wybrzuszeń i innych. Prace malarskie powinny być prowadzone ściśle
zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producenta. Nie malować w warunkach podwyższonej wilgotności i kiedy spodziewana temperatura
powietrza i powierzchni spada poniżej 5 o C w okresie potrzebnym na utwardzenie i wysychanie. Nie malować kiedy wilgotność
względna wynosi powyżej 85%; temperatura stali powinna wynosić nie mniej niż 3 o C powyżej punktu rosy. W każdym wypadku
instrukcja zaleca malowanie na wysezonowanych powłokach. Odstępstwa od temperatury malowania należy kierować do dostawcy farb i
Kierownika budowy i muszą być zaakceptowane przez Inżyniera Budowy. Kolejność malowania nie powinna powodować zniszczeń
powłok. Grubość suchej warstwy (GSW) powinna być zgodna z systemem malowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na malowanie
brzegów drzwi, ostrych krawędzi, itp., by zapewnić właściwą grubość suchej warstwy.
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Materiały malarskie nakładać narzędziami zalecanymi przez producenta. Przy malowaniu natryskowym ręcznie uzupełnić powłoki w
szczelinach, na śrubach, nitach, spawach, krawędziach i innych powierzchniach gdzie nie można natryskiem osiągnąć wymaganej GSW.
Malowanie ręczne powinno poprzedzać natrysk. Niedozwolone jest kolejne nakładanie powłoki tego samego koloru. Stosowanie
kolejnej powłoki wymaga zróżnicowania warstwy, by przeprowadzić wizualną kontrolę co do dokładności pokrycia każdej warstwy. Nie
nakładać kolejnych warstw przed wyschnięciem i uzyskaniem odpowiedniej GSW poprzedniej warstwy oraz spełnieniem wszelkich
warunków dla kolejnego malowania. Należy przestrzegać zalecanego przez producenta czasu schnięcia i procesów utwardzania. Przed
wymalowaniami nawierzchniowymi gruntować materiałami podkładowymi. Wszystkie zniszczenia powłok gruntujących powstałe w czasie
spawania itp. robót wyczyścić i uzupełnić tym samym materiałem, wysuszyć przed nałożeniem kolejnych warstw. Wszelkie połączenia
spawane, skręcane, nitowane itp. konstrukcji metalowych powinny być zaplamkowane tym samym materiałem użytym  fabrycznie lub
zastępczym dla warstw podkładowych. Plamkowanie ma być wykonane oprócz wyspecyfikowanych wymalowań. W przypadku
powtórnego malowania, zniszczenia poprzedniej powłoki muszą być uzupełnione odpowiednim materiałem. Zakończone malowanie
powinno być bezusterkowe.
Fabrycznie zagruntowane powierzchnie powinny być wyretuszowane i naprawione natychmiast po powstaniu uszkodzeń (zniszczenia,
spawy itp). Malowanie powierzchni niedostępnych po montażu wykonać przed montażem. Wykonawca sprawdzi i wyczyści wszystkie
powierzchnie z zabrudzeń farbą; podretuszuje i wykończy wszystkie wykonane powierzchnie bez względu na sprawcę uszkodzeń oraz
usunie brud, śmieci i odpady materiałowe powstałe w czasie wykonywania prac.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie powłok malarskich zgodnie z zaleceniami producenta określonymi na kartach wyrobów.
Jakiekolwiek rozbieżności między zaleceniami producenta, kartą wyrobu i powyższą specyfikacją rozstrzygnie ostatecznie Inżynier
Budowy. Prace malarskie wykonywać tylko zgodnie z instrukcją producenta, zamienne za zezwoleniem Inżyniera Budowy. Farby,
rozcieńczalniki, rozpuszczalniki, szmaty, odpadki i inne przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach do chwili użycia. Wszystkie
materiały zabezpieczeń ppoż powinny mieć atesty ppoż. i spełniać wymogi przepisów ochrony ppoż. Inżynier Budowy powinien zostać
niezwłocznie powiadomiony o wykrytych przed lub w czasie malowania uszkodzeniach: drewna, stali, betonu lub tynków. Jakość
wykonania prac powinna być na najwyższym poziomie, prace prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników, z zachowaniem
obowiązujących przepisów BHP. Wykonawca odpowiada za zgodność końcowego produktu z wytycznymi producenta i tej
specyfikacji. Produkt końcowy nie powinien zawierać zacieków, niedomalowań i przebarwień powłoki.
Kontrola jakości, odbiór
- zgodność z Dokumentacją projektową
- dokładność przygotowania podłoża, warunki wykonywania prac malarskich
- jakość użytych preparatów i materiałów, dokładność naniesienia powłok malarskich i ciągłości warstw izolacyjnych
- świadectwa , aprobaty i atesty, zgodność zastosowania materiałów z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami
Niezbędna kontrola w trakcie wykonywania robót ulegających zakryciu.
Przepisy związane
PN-C-81902:1997 Farby poliestrowe modyfikowane wodorozcieńczalne do gruntowania, do wielostrumieniowego polewania
PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe
PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gruntowania
PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-C-81907:2003 Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe
PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81912:1997 Farby epoksydowe nawierzchniowe do zbiorników
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków
PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubopowłokowe
PN-C-81917:2001 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony
PN-C-81919:2002 Farby krzemianowo-cynkowe
PN-C-81920:2002 Farby jednoskładnikowe na powierzchnie ocynkowane
PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania
PN-EN 927-(1÷6) PN-EN 1062-(1÷11) Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stos.na zewnątrz na mury i beton.
PN-EN 13438:2006 Farby i lakiery. Powłoki z farb proszkowych do ocynk. lub szerard. wyrobów stalowych do celów konst.
PN-EN ISO 4618:2006 (U) Farby i lakiery - Terminy i definicje
PN-EN ISO 4628-(1÷10)Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok.
PN-EN 12206-1:2005 Farby i lakiery. Powłoki na aluminium i na stopy aluminium dla budownictwa. Cz.1.Powłoki z farb proszkowych
PN-EN ISO 12944-(1÷8) Farby i lakiery.Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich.
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20. Obudowy lekkie z płyt gipsowo-kartonowych
Zakres prac obejmuje wykonanie obudowy od dołu istniejącego stropu (stropodachu) nad parterem w pomieszczeniu łazienki
Na istniejącym stropie wykonać od dołu obudowę w formie sufitu z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych (GKF) gr. 12,5mm na
profilach stalowych systemowych mocowanych do konstrukcji stropu z ociepleniem z wełny mineralnej. W pomieszczeniach wilgotnych
(łazienka, wc, kuchnia) należy zastosować płyty wodoodporne. Na powierzchniach z płyt gipsowo-kartonowych (GKF) wykonać
gładzie gipsowe.
Wymagania dla materiałów
Stosować można jedynie materiały zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych, dokumentacją
projektową oraz posiadające wymagane przepisami atesty i świadectwa i Aprobaty Techniczne. Materiały należy stosować zgodnie z
wytycznymi producenta systemu.
Płyty gipsowo-kartonowe:
– płyty GKF: gr.12,5 (15) mm - ogniochronne EI30
– pomieszczenia sanitarne – płyty GKB, GKBI, GKF- wodoodporne
– tolerancja wymiarowa +-3mm
– odporność biologiczna płyt na działanie pleśni i szkodników
Dla uzyskania wymaganej klasy odporności ogniowej zastosować płyty w systemie posiadającym wymagane atesty i certyfikaty – zgodnie
z zaleceniami producenta systemu.
Konstrukcja sufitów z galwanizowanych profili stalowych, mocowanych do konstrukcji stropu lub dachu.
Profile sufitowe szerokości 60mm ;grubość blachy stalowej profili sufitowych, zgodnie z Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z
tolerancją ±0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancją ±0,03 mm
Taśmy do płyt gipsowo-kartonowych:
- Taśma spoinowa (zbrojąca) z włókna szklanego,
- Taśma uszczelniająca 50mm.
Gips szpachlowy lub zaprawa gipsowa
Wkręty samogwintujące do blach (ocynkowane) o średnicy 2-3mm
Wymagania dla robót
Roboty wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz w szczególności z wymaganiami zawartymi w przedmiotowych polskich normach
lub aprobatach technicznych ITB oraz zgodnie z dokumentacją projektową. Wszystkie sufity i obudowy powinny być wykonywane
zgodnie z instrukcjami producentów, zaleceniami i przepisami. Typy sufitów, rodzaj zewnętrznego wykończenia powierzchni i kolor muszą
być zatwierdzone przed zamówieniem przez Inżyniera Budowy. Sufity i obudowy należy wykonać z płyt z gipsowo–kartonowych GKF
ruszcie z profili stalowych z odpowiednim uszczelnieniem.
Ruszt wykonać z kształtowników stalowych mocowanych do podłoża (stropu) za pośrednictwem systemowych ocynkowanych
wieszaków stalowych. Maksymalna odległość między wieszakami 85cm. Przedłużenia profili nośnych można dokonać przy użyciu
łączników wzdłużnych. Konstrukcję rusztu w celu zabezpieczenia przed przesuwaniem i dla usztywnienia należy zakotwić do ścian. Profile
mocuje się do ścian za pomocą dybli rozstawionych w odległości co ok. 50cm. Płyty g-k należy mocować do profili nośnych podłużnie,
krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu. Przy takim mocowaniu, należy zachować zasadę, by styki
dłuższych krawędzi płyt opierały się na elementach nośnych. Płyty g-k należy tak rozmieścić, by na obu krańcach każdego rzędu znalazły
się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy długości płyty (lub szerokości). Mocowanie należy wykonać za pomocą wkrętów
oksydowanych o takiej długości , by zapewnić ich zagłębienie w drewnie minimum na 20mm. Wkręty należy wkręcać wkrętarką
elektryczną. Maksymalne rozstawy łączników przy mocowaniu płyt na suficie wynoszą 20cm na krawędzi i 30cm w polu płyty.
Prace okładzinowe należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC. Docinanie płyt wykonuje się specjalnym nożem, a
postrzępione krawędzie wyrównuje strugiem lub pilnikiem. Po ukończeniu mocowania płyt należy zamaskować ich styki poprzez
spoinowanie. Szczeliny o szerokości większej niż 1mm należy wypełnić szpachlówką. Na styki o szczelinie mniejszej można bezpośrednio
nałożyć warstwę szpachlówki, stanowiącej jednocześnie podkład pod taśmę spoinową. Na styk większy taśmę nakłada się po
stwardnieniu szpachlówki. Taśmę należy dokładnie wcisnąć na świeżo położną masę oraz pokryć wyciśniętą z niej masą. Tak
zaszpachlowana spoina powinna licować z powierzchnią sąsiadujących z nią płyt. Ostateczne szpachlowanie przeprowadza się po
stwardnieniu poprzedniej warstwy. Ostatecznie spoinę należy wykończyć poprzez szlifowanie drobnoziarnistym papierem ściernym.
Szpachlowanie połączeń okładziny gipsowo-kartonowej z elementami budynku wykonanymi metodą tradycyjną, rozpoczyna się od
położenia masy szpachlowej na płyty g-k. Taśmę spoinową nakłada się dosuwając ją do styku między spionowanymi płaszczyznami.
Dobrze ułożoną i dociśniętą taśmę powtórnie należy pokryć szpachlówką, a po wyschnięciu wyszlifować.
Po wykonaniu obudowy powinny być równe, gładkie i nie powinny wykazywać dziur, załamań, pęknięć i rozwarstwienia płyt, zdarcia
lub naderwania licowego kartonu i zacieków na kartonie, rozmycia masy gipsowej w płytach.
Kontrola jakości robót
- zgodność z dokumentacją projektową
- kontrola jakości stosowanego materiału,
- sprawdzenie zgodności technologii wykonania z zaleceniami producenta materiału
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- sprawdzenie dokładności montażu i wykonania
- sprawdzenie prawidłowego prowadzenia  instalacji
Przepisy związane
PN-EN 520; PN-B-79405 Płyty gipsowo-kartonowe.
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-79/M-83102 Wkręty samogwintujące do blach z łbem stożkowym
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.
PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne.
PN-B-02151-3:1999 ; PN-B-30042:1997
Karty produktów, instrukcje producentów, atesty, certyfikaty.

21. Okna i drzwi
Zakres: wykonanie i montaż okien, przeszkleń i drzwi zgodnie z Dokumentacją projektową.
W dokumentacji wymiary okien i przeszkleń podano w świetle otworu w murze (ścianie), wymiary drzwi podano w świetle ościeżnicy.
Wymiary należy sprawdzać na budowie. Przed zamówieniem dokonać szczegółowego obmiaru na budowie, sprawdzić lokalizację,
otwieralność i ilości sztuk. Przed zamówieniem system, wzór i kolor profili okiennych i drzwiowych oraz dobór zamków i okuć uzgodnić z
Inwestorem oraz nadzorem autorskim. Sposób otwierania i okucia okien i drzwi, a w szczególności lokalizację klamek, należy dostosować
do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich. Zastosować klamki w postaci dźwigni
umieszczone na wysokości 85-120cm nad poziomem podłogi, w kolorze odróżniającym się od koloru stolarki.
Wymagania dla materiałów, wyrobów i montażu
Stosować można jedynie materiały i wyroby zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych,
dokumentacją projektową oraz posiadające wymagane przepisami atesty, świadectwa i Aprobaty Techniczne. Konstrukcję systemu okien,
przeszkleń i drzwi i użyte materiały oraz profilowanie i kolor należy uzgodnić przed zamówieniem stolarki z nadzorem autorskim oraz
uzyskać zatwierdzenie Inżyniera Budowy/Inspektora nadzoru. Wszystkie okna i drzwi dostarczone przez Wykonawcę i przeznaczone do
montażu powinny być zgodne z dokumentami przedstawionymi przed ich zamówieniem do akceptacji przez Inżyniera Budowy/Inspektora
Nadzoru. Okna i przeszklenia oraz drzwi powinny być dostarczone i zamontowane łącznie z wszystkimi niezbędnymi okuciami,
potrzebnymi elementami montażowymi, łącznikami, kotwami, uszczelniaczami itp. dla uzyskania stabilnej konstrukcji. W czasie
prowadzenia prac budowlanych, wszystkie okna, drzwi i przeszklenia powinny być właściwie zabezpieczone przed zniszczeniem.
Materiały i wyroby należy stosować zgodnie z wytycznymi producenta, montować zgodnie z zaleceniami technologii montażu.
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami. Drzwi i okna zewnętrzne powinny być stabilne i zabezpieczone
przed wpływami atmosferycznymi. Uszczelnienie drzwi powinno być skoordynowane z ich położeniem. Usytuowanie uszczelnienia
powinno być zatwierdzone przez Inżyniera Budowy. Wszystkie pozycje występujące na rysunkach powinny być dostarczone i
zamontowane również wtedy, jeżeli nie zostały szczegółowo opisane w specyfikacji.
Okna
Okna z profili PCV, zespolone;
profil ramy okiennej PCV  - min 5-komorowy, uszczelka podwójna wciskana o profilu zamkniętym.
Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna ( rama + szyba ) U max = 1,1 W/m2K
Współczynnik przenikania ciepła zestawu 2 lub 3 szybowego U max = 0,9 W/m2K
Okna powinny mieć konstrukcję umożliwiającą wietrzenie pomieszczeń. Wszystkie okna powinny mieć możliwość rozszczelnienia
i posiadać szczelinę infiltracyjną. Dla potrzeb wentylacji pomieszczeń w oknach zamontować nawiewniki higrosterowalne o regulowanym
stopniu otwarcia – wg lokalizacji w Dokumentacji projektowej.
Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej.
Parapety wewnętrzne z kamienia naturalnego lub sztucznego (konglomerat) gr. 3cm.
Montaż okien w istniejących i projektowanych otworach okiennych z zachowaniem jednolitej istniejącej szerokości szpalet zewnętrznych.
Drzwi
Drzwi zewnętrzne
Drzwi zewnętrzne drewniane, jednoskrzydłowe, płycinowe - wg danych w Dokumentacji projektowej
U max dla drzwi zewnętrznych =1,5 W/m2K.   U max dla naświetla  = 1,1 W/m2K
Drzwi zewnątrzlokalowe o odpowiedniej izolacyjności akustycznej (klasa D1-30).
Drzwi wewnętrzne
Drzwi wewnętrzne drewniane, jednoskrzydłowe, płycinowe - wg danych w Dokumentacji projektowej,
Drzwi z otworami nawiewnymi w dolnej części o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż  0,022m2 dla dopływu powietrza.
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Ościeżnice
Ościeżnice drzwi w komplecie z drzwiami. Ościeżnice drewniane profilowane. Ościeżnice regulowane - dopasowane do grubości
ściany. Ościeżnice metalowe osadzone w ścianach murowanych należy kotwić do muru V-kotwami. Przejścia wewnętrzne bezprogowe.
Okucia, klamki, zamki
Sposób otwierania i okucia okien i drzwi, a w szczególności lokalizację klamek, należy dostosować do użytkowania przez osoby
niepełnosprawne, w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich. Zastosować klamki w postaci dźwigni umieszczone na wysokości 85-
120cm nad poziomem podłogi, w kolorze odróżniającym się od koloru stolarki. Dobór klamek uzgodnić z nadzorem autorskim.
Okucia systemowe w komplecie z oknami i drzwiami - tzn. zgodne z rozwiązaniem zastosowanego systemu i profili okiennych
i drzwiowych, zapewniające długotrwałe bezusterkowe działanie. Okucia powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami
antykorozyjnymi. Zawiasy okien i drzwi powinny być odpowiednio wzmocnione i dobrane do natężenia użytkowania (bardzo duże).
Przed rozpoczęciem użytkowania okucia wszystkich drzwi i okien powinny być trwale zamocowane, działać doskonale  pod względem
mechanicznym i termicznym, być czyste i nasmarowane.
W drzwiach WC i łazienek należy zamontować zamki łazienkowe bez funkcji klucza.
System i typ zamków: indywidualne zamki wpuszczane, dobór inwestorski. Przed zamówieniem typy zamków i kluczy należy przedstawić
do akceptacji przez Zamawiającego-Użytkownika, Inżyniera Budowy/ Inspektora Nadzoru.
Szklenie:
- szklenie okien i nadświetli drzwi zestawami dwu lub trzyszybowymi szkła niskoemisyjnego
- szklenie przeszkleń i drzwi zewnętrznych zestawami dwu lub trzyszybowymi szkła niskoemisyjnego, klejonego, bezpiecznego.
- szklenie przeszkleń i drzwi wewnętrznych szkłem klejonym, bezpiecznym.
- szklenie okien, przeszkleń i drzwi przeciwpożarowych w atestowanym systemie w odpowiedniej klasie odporności ogniowej.
Szkło bezpieczne klejone o podwyższonej wytrzymałości. W drzwiach zewnętrznych zalecane szkło antywłamaniowe.
Szklenie musi spełniać wymogi obowiązujących norm i spełniać szczególne wymagania dotyczące rodzajów szkła. Szkło w I jakości –
jednolite , bez przebarwień , uszkodzeń i rys. Grubość szkła powinna być określona zgodnie z normą. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za wybór szkła właściwej grubości. Szkło powinno być gruntownie, obustronnie umyte przed odbiorem wstępnym i
nie może mieć: wad, brudu, plam z farby i tłuszczu i innych. Za wszystkie uszkodzenia i wady szkła odpowiada odpowiednio :
wykonawca lub dostawca szkła aż do końcowego odbioru. Hermetyczne uszczelnienia szkła zespolonego mają być zgodne z BS 5713:
“Parametry szczelności szkła zespolonego” i powinny mieć aluminiowe ramki koloru srebrnego z pochłaniaczem wilgoci. Kształt i wymiary
szkła powinny spełniać wymogi obciążenia wiatrem. Uszczelki silikonowe powinny być odporne na promieniowanie UV. Uszczelnienia
szkła zespolonego powinny być wykonane wstępnie z butylu a następnie powtórnie uszczelnione by zabezpieczyć parametry szczelności
zestawu szklanego.
Rysunek, proporcje podziału, otwieralność, profilowanie, kolory oraz lokalizacja okien i drzwi - wg dokumentacji projektowej.
Kontrola jakości robót :
- zgodność Dokumentacją projektową
- kontrola jakości materiałów i wyrobów
- sprawdzenie dokładności oraz prawidłowości technologii montażu
- zgodność montażu z zaleceniami producenta
- wymagane atesty, certyfikaty , świadectwa
- sprawdzenie prawidłowego wypoziomowania, szczelności, połączeń i tolerancji wymiarowych
Przepisy związane
PN 88/B-10085:2001Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (ze zm.PN 88/B-10085/A2)
PN-EN ISO 10077-1:2007, PN-EN ISO 10077-2:2007 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji.
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Klasyfikacja.
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Metoda badań.
PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN 15088:2006 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby konstrukcyjne na obiekty budowlane.

Warunki techniczne kontroli i dostawy
PN-B-02151-2:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna
PN-B-02151-3:1999 przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych.
PN-79/B-13054 Szkło budowlane. Szkło płaskie walcowane barwne nieprzejrzyste
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone
PN-76/B-13200 Wady szkła i wyrobów szklanych. Podział, nazwy i określenia
PN-88/B-13203 Szkło. Właściwości szkła. Pojęcia i określenia
PN-EN 357:2005 (U) Szkło w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe z przezroczystych lub

przejrzystych wyrobów szklanych. Klasyfikacja ognioodporności
PN-EN 572-(1÷9):2005 (U) Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego.
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PN-EN 1096-(1÷4) Szkło w budownictwie. Szkło powlekane.
PN-EN 1863-(1÷2) Szkło w budownictwie. Termicznie wzmocnione szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe.
PN-EN 12150-(1÷2) Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe.
PN-EN 12337-(1÷2) Szkło w budownictwie. Chemicznie wzmocnione szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe.
PN-EN 12758:2005 Szkło w budownictwie. Oszklenie i izolacyjność od dźwięków powietrznych.
PN-EN 13024-(1÷2)(U) Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkło borokrzemianowe.
PN-EN 13541:2002 Szkło w budownictwie. Bezpieczne oszklenia. Badanie i klasyfikacja odporności na siłę eksplozji
PN-EN 14178-(1÷2):2005 (U) Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła z tlenków wapniowców i krzemionki.
PN-EN 14179-(1÷2)(U) Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane, wygrzewane, bezpieczne, szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe.
PN-EN 14321-(1÷2):2005 (U) Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkło z tlenków wapniowców i krzemionki.
PN-EN 14449:2005 (U) Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. Ocena zgodności wyrobu z normą
PN-EN ISO 12543-(1÷6):2000 Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe.

22. Wyposażenie
Zakres obejmuje dostawę i montaż wyposażenia stałego niezbędnego dla dostosowania lokalu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wymagania ogólne
Lokal dedykowany jest jako mieszkalny przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach
inwalidzkich i powinien spełniać wszelkie wymagania w zakresie dostępności i dostosowania do potrzeb niepełnosprawnych jego
użytkowników.
W szczególności powinien spełniać wymogi zawarte w opracowaniu Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa "Standardy dostępności
budynków dla osób niepełnosprawnych" z uwzględnieniem szczególnych uwarunkowań dotyczących lokalizacji w obiekcie zabytkowym.
Stosować można jedynie materiały i wyroby zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych,
dokumentacją projektową oraz posiadające wymagane przepisami atesty, świadectwa i Aprobaty Techniczne.
Wyroby należy stosować zgodnie z wytycznymi producenta.
Przed zamówieniem dobór wyposażenia należy przedstawić do akceptacji przez Zamawiającego-Użytkownika i Inżyniera Budowy.
Wymagania szczegółowe
Oznakowanie stanowiska postojowego
Miejsce postojowe dla samochodu osobowego, z którego korzystają osoby niepełnosprawne należy oznakować zgodnie z
obowiązującymi przepisami (proponowany znak pionowy z piktogramem). Oznakowanie powinno być zgodne z obowiązującymi
przepisami w zakresie ruchu drogowego i instrukcjami dotyczącymi znaków drogowych.
Wycieraczka przed wejściem
Wycieraczka 100x60cm z twardej maty gumowej o wielkości oczek zabezpieczającej przed utknięciem koła wózka inwalidzkiego lub
laski. Wycieraczkę należy trwale zamocować w zagłębieniu nawierzchni przed wejściem, w taki sposób, aby jej powierzchnia była na
równym poziomie z nawierzchnią chodnika.
Pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących
Zgodnie z sugestią Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w pokojach zamontować pętlę indukcyjną.
Możliwa jest zabudowa w suficie lub w posadzce lub alternatywanie lokal wyposażyć w przenośną pętlę indukcyjną.
System pętli indukcyjnej służy dostosowaniu dwóch pokoi przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych słabosłyszących i znaczącej
poprawy zrozumiałości mowy u osób słabosłyszących korzystających z aparatów słuchowych wyposażonych w cewkę indukcyjną.
Sygnał audio (z mikrofonu lub innego urządzenia AV) należy podłączyć do wejścia audio wzmacniacza pętli indukcyjnej. Wzmacniacz
pętli powinien zostać podłączony do maty lub do przewodów pętli zainstalowanych w pomieszczeniu. Prąd płynący w przewodzie pętli
wywoła zmienne pole elektromagnetyczne, za pośrednictwem którego sygnał audio będzie mógł być odbierany przez aparaty słuchowe
osób znajdujących się w zasięgu pętli indukcyjnej. Specyfikacja pętli indukcyjnej dla osób słabosłyszących (do zastosowań domowych):
Zestaw do podłączenia do telewizora i mikrofonu na gęsiej szyjce (1 szt.):
- Przewód audio z wtykami jack 3,5mm
- Mikrofon: na gęsiej szyjce, z wtykiem jack 3,5mm, z przewodem o dł. 1,8 m w kolorze czarnym
- Mata z przewodem pętli indukcyjnej w kolorze szarym (do ułożenia na fotelu, krześle)
- Zasilacz
- Wzmacniacz: Urządzenie w pełni automatycznie regulujące natężenie sygnału do wymagań normy IEC 60118-4;
  maks. prąd: 3,5 A RMS; 2 wejścia liniowe (gniazda 3,5mm), w tym jedno mikrofon/linia o czułości 3mV-4.2Vrms z zasilaniem
  phantom +12V i drugie o czułości 4mV-8Vrms; Pasmo przenoszenia nie węższe niż 100 Hz – 6 kHz (+/- 3 dB); Wbudowany
  układ automatycznej regulacji wzmocnienia; 2 różne wyjścia przewodu pętli: 2-pinowy DIN, zaciski sprężynowe; Przełącznik poziomu
  sygnału dla indywidualnej regulacji (tylko w razie konieczności); Wskaźnik LED prawidłowego działania; Wymiary:150x100x30 mm;
  2 lata gwarancji na sprzęt od producenta.



39

Armatura i urządzenia elektryczne
Dostawa i montaż wg Dokumentacji projektowej, bez doboru opraw oświetleniowych (dostawa Zamawiającego-Użytkownika).
Kontakty, włączniki i inne mechanizmy kontrolne należy umieszczać na wysokości 80-110cm nad podłogą, natomiast gniazda na
wysokości 40-100cm.
Armatura i urządzenia sanitarne
Dostawa i montaż wg Dokumentacji projektowej
Przybory sanitarne i wyposażenie dla osób niepełnosprawnych:
- zlewozmywak 1-komorowy o płytkiej komorze z ociekaczem ze stali nierdzewnej, przeznaczony do zabudowy w blacie kuchennym
  (wysokość blatu kuchennego 80cm, pod zlewem pozostawić wolną przestrzeń na podjazd wózka o szerokości 80cm, głębokości
  60cm i wysokości 70cm),
- bateria zlewozmywakowa stojąca z mieszaczem i dźwignią jednoramienną przedłużoną, z wyciaganą wylewką,
- natrysk: brodzik w poziomie posadzki, bezprogowy, ze stali nierdzewnej lub z płytek z odpływem liniowym i syfonem w warstwach
  posadzki,
- wieszak na zasłonę prysznicową z zasłoną prysznicową,
- poręcz prysznicowa z zestawem prysznicowym, ze stali nierdzewnej,
- bateria prysznicowa z mieszaczem i dźwignią jednoramienną, z wyciaganą wylewką (wysokość montażu baterii 90cm nad posadzką),
- siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem, ze stali nierdzewnej matowej i siedziskiem z białej, gładkiej pianki PUR, do montażu na
  poręczy prysznicowej,
- zawieszany koszyk na przybory toaletowe,
- miska ustępowa wisząca, ceramiczna o głębokości 70cm przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, na specjalnie dedykowanym
  stelażu podtynkowym, z przyciskiem spłukującym nierdzewnym, z deską sedesową dla osób starszych i niepełnosprawnych w wersji
  antybakteryjnej (wysokość górnej krawędzi deski 42-48cm nad posadzką, oś miski ustępowej w odległości 45cm od ściany),
- poręcz kątowa, stała (wysokość montażu poręczy 70-85cm nad posadzką),
- poręcz uchylna dł. min. 75-90cm z uchwytem na papier toaletowy (wysokość górnej krawędzi poręczy 70-85cm nad posadzką,
  odległość osi poręczy od osi miski ustępowej ok.40cm), poręcz powinna wystawać min 10-15cm przed miskę ustępową,
- dodatkowy ścienny uchwyt na papier toaletowy,
- uchwyt ścienny na szczotkę sedesową,
- umywalka wisząca, ceramiczna o szerokości 55cm i głębokości 56cm z przelewem i specjalnym odpływem z syfonem podtynkowym,
  zapewniającym wolną przestrzeń pod umywalką (wysokość górnej krawędzi umywalki 75-85cm nad posadzką, a dolnej krawędzi nie
  niżej niż 60-70cm nad posadzką),
- bateria umywalkowa stojąca z mieszaczem i dźwignią jednoramienną przedłużoną,
- obustronne poręcze umywalkowe (2 szt.) dł. 60cm, w tym jedna z uchwytem na ręcznik (wysokość montażu poręczy 90-100cm
  nad posadzką),
- lustro nadumywalkowe uchylne (wysokość dolnej krawędzi nie wyżej niż 100cm nad posadzką)
Wyposażenie ruchome i umeblowanie pomieszczeń
Pozostałe elementy wyposażenia stałego i ruchomego oraz umeblowanie pomieszczeń, a także oznakowanie graficzne i informacja
wizualna, niezbędne dla zasiedlenia mieszkań, a zgodnie z ustaleniami nie ujęte w zakresie Dokumentacji projektowej i niniejszej SST,
pozostają w zakresie dostawy inwestorskiej Zamawiającego-Użytkownika. Zalecane utrzymanie w wystroju wnętrz zabytkowego
charakteru obiektu.

23. Pozostałe materiały i roboty
UWAGA W celu prawidłowego zabezpieczenia środków na realizację inwestycji należy przyjąć rezerwę min. 15% wartości inwestycji
na prace dodatkowe, których wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie projektu.
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