
11 Listopada 65a - roboty budowlane

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

 Kosztorys

1 ROBOTY ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z ADAPTACJĄ OBIEKTU

1.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe

  1
KNNR 3 

306/1  

Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-

wapiennej, kraty stalowe
m2 3,46

Norma: KNNR 3 0306-01,

Zuzia: Roboty remontowe ogólnobudowlane (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000),

1,0*2,20 m2 2,2

0,70*0,90*2 m2 1,26

  2
KNNR 3 

306/1  

Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-

wapiennej, okna
m2 5,86

Norma: KNNR 3 0306-01,

Zuzia: Roboty remontowe ogólnobudowlane (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000),

0,98*1,60 m2 1,57

0,92*1,61 m2 1,48

0,92*1,57 m2 1,44

0,55*0,87 m2 0,48

0,57*0,85 m2 0,48

0,52*0,79 m2 0,41

  3
KNNR 3 

306/1  

Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-

wapiennej, drzwi
m2 7,93

Norma: KNNR 3 0306-01,

Zuzia: Roboty remontowe ogólnobudowlane (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000),

0,90*2,0 m2 1,8

0,89*1,97 m2 1,75

0,80*2,04 m2 1,63

0,80*1,99 m2 1,59

0,60*1,93 m2 1,16

  4
KNR 401 

354/11  
Wykucie z muru, podokienników  drewnianych m 4,46

Norma: KNR 4-01 0354-11,

Zuzia: Roboty remontowe budowlane, MGPiB, Warszawa 1994, Wydanie II

0,52+0,98+0,92*2+0,55+0,57 m 4,46

  5
KNR 401 

349/2  
Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej m3 3,74

2,40*3,0*0,68-0,80*2,12*0,68 m3 3,74

  6

KNR 401 

330/7  

dopłata 2x

Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 cegły, 

krotność 2 - wnęka głębokości 2 cegieł 
m2 1,68

0,60*2,80 m2 1,68

  7
KNR 401 

348/3  
Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły m2 3,08

Norma: KNR 4-01 0348-03,

Zuzia: Roboty remontowe budowlane, MGPiB, Warszawa 1994, Wydanie II

1,81*2,34-0,60*1,93 m2 3,08

  8
KNNR 3 

801/4  
Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2 5,4

Norma: KNNR 3 0801-04,

Zuzia: Roboty remontowe ogólnobudowlane (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000),

wg inwentaryzacji    m2

4    4,06 m2 4,06

5    1,34 m2 1,34

  9
KNNR 3 

801/7  
Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych /PCV i dywanowych/ m2 50,06

wg inwentaryzacji    m2

1    22,99 m2 22,99

2    18,51 m2 18,51

Rodos 7.0.16.1 [7491]

Przedmiar
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3    8,56 m2 8,56

  10
KNR 401 

804/7  
Zerwanie wylewki  cementowej m2 5,4

5,40 m2 5,4

  11
KNR 401 

428/1  
Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi ślepe m2 50,06

  12
KNR 401 

428/4  
Rozebranie podłóg drewnianych, legary m 98,1

10*4,64+8*4,46+4,0*4 m 98,1

  13
KNR 401 

609/3  
Rozebranie podsypki izolacyjnej, grubość do 15 cm m2 55,46

  14
KNNR 3 

403/1  
Rozbiórka podłoża betonowego m3 5,55

55,46*0,10 m3 5,55

  15
KNR 401 

329/3  

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych,lub cementowo-wapienna, 

grubość ponad 1/2 cegły
m3 3,37

wykucie otworu drzwiowego /DZ/    1,0*2,15*0,38 m3 0,82

wykucie otworów drzwiowych /D90/    1,0*2,15*0,51 m3 1,1

1,0*2,15*0,48 m3 1,03

powiększenie otworu okiennego    (0,92*1,57-0,55*0,87)*0,43 m3 0,42

  16
 BC 2 0121-

01 

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych, usunięcie z muru 

odpadającego tynku
m2 31,8

Norma: BC 2 0121-01,

Zuzia: Roboty budowlane w systemie Schomburg (Warszawa 2004, Wyd. I), Bistyp, 

Warszawa 2004, Wydanie I

(125,80+15,70-28,40-7,14)*30% m2 31,8

  17
 BC 2 0121-

02 

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych, wykucie spoin na głębokość 

2 cm i oczyszczenie muru
m2 31,8

Norma: BC 2 0121-02,

Zuzia: Roboty budowlane w systemie Schomburg (Warszawa 2004, Wyd. I), Bistyp, 

Warszawa 2004, Wydanie I

  18   Kalk. indywid. Załadunek i wywóz gruzu z terenu budowy wraz z kosztami składowania m3 27,25

Norma: ,

(5,87+7,94)*0,10+3,74+1,68*0,50+3,08*0,11+(5,40+50,06)*0,30+3,36+31,80*0,03 m3 27,25

1.2 Izolacja pozioma ścian

  19 BC 2 101/5  
Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej w murze z cegły zwykłej, iniekcja 1-

rzędowa, w murze o gr.do 3 cegieł, analogia do R, materiały wg przyjętego systemu
mb 9,65

2,70+0,80+1,0+0,70+4,45 mb 9,65

  20 BC 2 101/3  
Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej w murze z cegły zwykłej, iniekcja 1-

rzędowa, w murze o gr. do 2 cegieł,  analogia do R, materiały wg przyjętego systemu
mb 21,7

2,50+2,30+3,50+1,20+0,60+0,20+6,70+4,70 mb 21,7

1.3 Tynki renowacyjne

  21
 BC 2 0127-

02 

Odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa , ręczne przez 

malowanie, 2-krotne
m2 31,8

Norma: BC 2 0127-02,

Zuzia: Roboty budowlane w systemie Schomburg (Warszawa 2004, Wyd. I), Bistyp, 

Warszawa 2004, Wydanie I

  22
 BC 2 0130-

01 

Gruntowanie podłoży budowlanych głęboko penetrującym preparatem wzmacniającym  

przy renowacji starego budownictwa, ręcznie przez malowanie
m2 31,8

Norma: BC 2 0130-01,

Zuzia: Roboty budowlane w systemie Schomburg (Warszawa 2004, Wyd. I), Bistyp, 

Warszawa 2004, Wydanie I

  23
 BC 2 0122-

03 

Tynki renowacyjne  wykonywane ręcznie, obrzutka /50% pow./ + 2 warstwy tynku , 

analogia do R , materiały wg przyjętego systemu
m2 31,8

Norma: BC 2 0122-03,
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Zuzia: Roboty budowlane w systemie Schomburg (Warszawa 2004, Wyd. I), Bistyp, 

Warszawa 2004, Wydanie I

1.4 Roboty murarskie i tynkarskie

  24
KNNR 3 

302/1  

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły, konstrukcja na 

zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
m3 3,2

Norma: KNNR 3 0302-01,

Zuzia: Roboty remontowe ogólnobudowlane (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000),

zamurowanie otworu drzwiowego    0,99*2,0*0,25 m3 0,5

zamurowanie wnęk    0,85*2,80*0,06 m3 0,14

0,45*0,34*0,31 m3 0,05

uzupełnienie ścian w związku z montażem okien w miejscach dotychczasowych drzwi    

(1,0*2,20-0,92*1,57)*0,53
m3 0,4

(1,10*2,10-0,90*1,05)*0,32+0,90*0,90*0,20 m3 0,6

zamurowanie okna    0,52*0,79*0,53 m3 0,22

uzupełnienie ściany    2,0*2,80*0,25-0,99*2,10*0,25 m3 0,88

przymurowanie ściany w sąsiedztwie przewodów kominowych    1,10*2,50*0,15 m3 0,41

  25
KNR 27 

165/2  

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm 

P+W (pióro i wpust), ścianka grubości 11,5 cm
m2 3,36

Norma: KNR 0-27 0163-01,

Zuzia: Roboty murowe w systemie POROTHERM,

1,20*2,80 m2 3,36

  26
KNR 202 

126/5  
Ułożenie nadproży prefabrykowanych m 2,5

Norma: KNR 2-02 0126-05,

Zuzia: Konstrukcje budowlane, MGPiB, Warszawa 1992, Wydanie IV

1,25*2 m 2,5

  27
KNR 401 

313/4  

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek 

stalowych/ łączna masa stali 165,90 kg/
m 9

N1    1,50*2*2 m 6

N2    1,50*2 m 3

  28
KNR 401 

703/2  
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka rabitza; nadproża stalowe m2 3,86

Norma: KNR 4-01 0703-03,

Zuzia: Roboty remontowe budowlane, MGPiB, Warszawa 1994, Wydanie II

N1    1,50*(0,20*2+0,48) m2 1,32

1,50*(0,20*2+0,51) m2 1,37

1,50*(0,20*2+0,38) m2 1,17

  29
KNR 401 

704/3  
Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki m2 3,86

Norma: KNR 4-01 0704-01,

Zuzia: Roboty remontowe budowlane, MGPiB, Warszawa 1994, Wydanie II

  30
KNNR 2 

801/3  

Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów- na ścianach i ściankach 

dobudowanych
m2 7,14

Norma: KNNR 2 0801-03,

Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000),

(1,20*2+0,15)*2,80 m2 7,14

  31
KNNR 3 

602/1  

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5 m2, zaprawa 

cementowo-wapienna, na ścianach ceramicznych
m2 25,4

Norma: KNNR 3 0602-01,

Zuzia: Roboty remontowe ogólnobudowlane (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000),

zamurowanie otworu drzwiowego    0,99*2,0*2 m2 4

zamurowanie wnęk    0,85*2,80 m2 2,4

0,45*0,31 m2 0,1

uzupełnienie ścian w związku z montażem okien w miejscach dotychczasowych drzwi    

(1,0*2,20-0,92*1,57)*2
m2 1,5

(1,10*2,10-0,90*1,05)+0,90*0,90*2 m2 3
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zamurowanie okna    0,52*0,79 m2 0,4

uzupełnienie ściany    2,0*2,80*2 m2 11,2

przymurowanie ściany w sąsiedztwie przewodów kominowych    1,10*2,50 m2 2,8

  32
KNNR 2 

801/4  
Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, stropów i podciągów m2 41,64

Norma: KNNR 2 0801-03,

Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000),

2    19,0 m2 19

4    22,64 m2 22,64

1.5 Kominy murowane

  33
KNNR 2 

308/1  
Kominy murowane z cegieł w budynkach, wieloprzewodowe m3 4,64

0,38*0,88*9,75 m3 3,26

0,38*0,64*5,68 m3 1,38

  34
KNNR 3 

602/1  

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5 m2, zaprawa 

cementowo-wapienna, na kominach
m2 15,3

Norma: KNNR 3 0602-01,

Zuzia: Roboty remontowe ogólnobudowlane (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000),

(0,38+0,88*2)*6,0 m2 12,8

(0,38*2+0,64)*1,80 m2 2,5

  35
KNR 202 

219/5  
Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7 cm m2 0,83

0,48*0,98 m2 0,47

0,48*0,74 m2 0,36

  36
KNR 401 

322/2  
Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne szt 1

1.6 Stolarka okien i drzwi zewnętrznych

  37
KNNR 7 

701/4  
Okna  z tworzyw sztucznych, r-u, okna do 2,0 m2 /O1 wg rys. 4/ m2 8,67

Norma: KNNR 7 0701-04,

Zuzia: Konstrukcje metalowe (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), Załącznik nr 1 MRRiB 

26.09.2000

O1    0,92*1,57*(4+2) m2 8,67

  38
KNNR 7 

701/2  

Okna z tworzyw sztucznych, rozwieralne,okna do 1,0 m2, z zamkiem serwisowym 

dostępnym od zewnątrz /OL wg rys. 4/
m2 0,945

OL    0,90*1,05 m2 0,945

  39
KNNR 7 

701/1  
Okna z tworzyw sztucznych, rozwieralne, okna do 0,6 m2 /O2 wg rys. 4/ m2 0,485

O2    0,57*0,85 m2 0,485

  40
KNR 401 

321/1  
Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników  do 1,5 szt 8

Norma: KNR 4-01 0321-01,

Zuzia: Roboty remontowe budowlane, MGPiB, Warszawa 1994, Wydanie II

  41   Kalk. indywid. Dostawa podokienników PCV m 8,43

Norma: ,

0,98*6+0,63+0,96*2 m 8,43

  42   Kalk. indywid. Dodatek za nawiewniki higrosterowalne  /w oknach O1 i O2 wg rys 4/ szt 3

  43
KNRW 202 

1027/2  

Drzwi zewnętrzne drewniane, płycinowe, kasetonowe, profilowane, częściowo przeszklone, 

ościeżnica drewniana /DZ wg zestawienia rys. nr 4/
m2 3,6

Norma: KNR-W 2-02 1027-02,

Zuzia: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.), Wacetob, Warszawa 2003, 

Wydanie V poprawione

Dz    0,90*2,0*2 m2 3,6

  44
KNR 401 

708/3  

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z 

cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 

40 cm

m 29,56
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2,10*2+1,0 m 5,2

(0,92+1,57*2)*6 m 24,36

  45
KNR 401 

708/2  

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z 

cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 

25 cm

m 2,27

0,57+0,85*2 m 2,27

  46
KNR 401 

707/5  

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach 

(ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami, drzwiowymi
m 5,2

1,0+2,10*2 m 5,2

1.7 Obudowa sufitu

  47
KNR 202 

2006/4  

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych GKF na stropach, na rusztach, płyty 

grubości 12,5 mm
m2 5,62

Norma: KNR 2-02 2006-04,

Zuzia: Konstrukcje budowlane, MGPiB, Warszawa 1992, Wydanie IV

1    5,62 m2 5,62

  48
KNR 202 

2006/8  

Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych GKF  na stropach, na rusztach, płyty 

grubości 12,5 mm
m2 5,62

  49
KNR 202 

2006/4  

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych GKI na stropach, na rusztach, płyty 

grubości 12,5 mm
m2 8,19

Norma: KNR 2-02 2006-04,

Zuzia: Konstrukcje budowlane, MGPiB, Warszawa 1992, Wydanie IV

3    8,19 m2 8,19

  50
KNR 202 

2006/8  

Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych GKI  na stropach, na rusztach, płyty 

grubości 12,5 mm
m2 8,19

  51
KNR 202 

2007/3  

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z kształtowników 

metalowych pojedynczych
m2 13,81

Norma: KNR 2-02 2007-03,

Zuzia: Konstrukcje budowlane, MGPiB, Warszawa 1992, Wydanie IV

5,62+8,19 m2 13,81

1.8 Podłoża i posadzki na gruncie

  52
KNNR 2 

1201/1  
Podkłady, betonowe, beton lekki, beton C12/15, grub.10 cm m3 5,55

Norma: KNNR 2 1201-01,

Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000),

55,45*0,10 m3 5,55

  53
KNR 202 

602/1  

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 

1 warstwa
m2 55,45

  54

ORGB 202 

618/2  

dopłata 2x

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, z wywinięciem na ściany i uszczelnieniem 

pachwin izolacja powłokową bitumiczną, dwuwarstwowo, krotność 2
m2 55,45

  55
KNNR 2 

603/1  
Analogia do R. Izolacje układane na sucho, z folii PE 1-warstwowe m2 55,45

  56
KNNR 2 

602/3  

Izolacje poziome, z płyt styropianowych twardych XPS grub. 15 cm , układanych na 

wierzchu konstrukcji na sucho
m2 55,45

Norma: KNNR 2 0602-03,

Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000),

  57
KNNR 2 

603/1  
Analogia do R. Izolacje układane na sucho, z folii PE 1-warstwowe m2 55,45

  58
KNNR 2 

1202/1  

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 20 

mm
m2 55,45

Norma: KNNR 2 1202-01,

Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000),
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  59

KNNR 2 

1202/3  

dopłata 2,5x

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10 mm, 

krotność 2,5
m2 55,45

Norma: KNNR 2 1202-03,

Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000),

  60
KNR 202 

1106/7  
Dodatek za zbrojenie wylewki siatką stalową m2 55,45

Norma: KNR 2-02 1106-07,

Zuzia: Konstrukcje budowlane, MGPiB, Warszawa 1992, Wydanie IV

  61
KNR 39 

114/1  
Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne m2 11

Norma: KNR 0-39 0114-01,

Zuzia: Izolacje przeciwwodne i uszczelnienia konstrukcji budowlanych wg technologii firmy 

Deitermann, IGM, Warszawa-Olsztyn 2001, Wydanie I

2    2,80*1,0 m2 2,8

3    8,19 m2 8,2

  62
KNR 39 

115/1  

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz 

balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą , powierzchnie 

poziome, bez wkładki z włókniny

m2 11

Norma: KNR 0-39 0115-01,

Zuzia: Izolacje przeciwwodne i uszczelnienia konstrukcji budowlanych wg technologii firmy 

Deitermann, IGM, Warszawa-Olsztyn 2001, Wydanie I

  63
KNNR 2 

1203/2  

Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą 

regularną
m2 32,81

Norma: KNNR 2 1203-02,

Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000),

1    5,62 m2 5,62

2    19,0 m2 19

3    8,19 m2 8,19

  64
KNR 202 

1120/3  
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, cokolik 10 cm m 39,1

Norma: KNR 2-02 1120-03,

Zuzia: Konstrukcje budowlane, MGPiB, Warszawa 1992, Wydanie IV

1    (3,13+1,74)*2-1,0+0,40*2+0,20*2 m 9,9

2    (4,15+4,58+1,20)*2-(1,0*3+0,99)+(0,25+0,15*2)*2 m 17

3    1,73+2,22+4,09+4,30+0,43*2-1,0 m 12,2

  65
KNNR 2 

1208/1  

Samopoziomujące masy szpachlowe  wewnątrz budynków pod  wykł. PCV, wylewka 

korygująco-wyrównująca grubości 2 mm
m2 22,6

Norma: KNNR 2 1208-01,

Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000),

4    22,64 m2 22,6

  66

KNNR 2 

1208/2  

dopłata 3x

Samopoziomujące masy szpachlowe  wewnątrz budynków pod parkiet, dopłata za każdy 1 

mm grubości nie więcej jak do 10 mm, krotność 3
m2 22,64

Norma: KNNR 2 1208-02,

Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000),

  67
KNNR 2 

1206/2  

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe z wywinięciem na ściane w formie 

cokolika
m2 24,61

22,64 m2 22,64

cokolik    (4,58+4,96)*2*0,10-1,0*0,10+(0,20*2+0,40)*2*0,10 m2 1,97

  68
KNNR 2 

1206/7  
Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 24,61

1.9 Stolarka wewnętrzna
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

Rodos 7.0.16.1 [7491]

Przedmiar

  69
KNRW 202 

1027/2  

Analogia do R.Drzwi wewnętrzne drewniane, płycinowe, kasetonowe, profilowane, 

częściowo przeszklone, ościeżnica drewniana /D90 wg zestawienia rys. nr 4/
m2 3,6

Norma: KNR-W 2-02 1027-02,

Zuzia: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.), Wacetob, Warszawa 2003, 

Wydanie V poprawione

D90    0,90*2,0*2 m2 3,6

  70
KNRW 202 

1027/2  

Analogia do R.Drzwi wewnętrzne drewniane, płycinowe, kasetonowe, profilowane, 

częściowo przeszklone, ościeżnica drewniana,nawiewniki i zamek wc /DN90 wg 

zestawienia rys. nr 4/

m2 1,8

Norma: KNR-W 2-02 1027-02,

Zuzia: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.), Wacetob, Warszawa 2003, 

Wydanie V poprawione

DN90    0,90*2,0 m2 1,8

  71
KNNR 7 

701/2  
Okna z tworzyw sztucznych,stałe,wewnętrzne,  okna do 1,0 m2 /O3 wg rys. 4/ m2 0,945

O3    0,90*1,05 m2 0,945

  72
KNR 401 

321/1  
Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników  do 1,5 szt 2

Norma: KNR 4-01 0321-01,

Zuzia: Roboty remontowe budowlane, MGPiB, Warszawa 1994, Wydanie II

  73   Kalk. indywid. Dostawa podokienników PCV m 1,8

Norma: ,

0,90*2 m 1,8

  74
KNR 401 

708/1  

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z 

cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 

15 cm

m 6

(0,90+1,05*2)*2 m 6

1.10 Licowanie ścian i roboty malarskie

  75
KNR 39 

114/1  
Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne , ręcznie m2 28,4

Norma: KNR 0-39 0114-01,

Zuzia: Izolacje przeciwwodne i uszczelnienia konstrukcji budowlanych wg technologii firmy 

Deitermann, IGM, Warszawa-Olsztyn 2001, Wydanie I

  76
KNR 39 

115/3  

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz 

balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą , powierzchnie 

pionowe, bez wkładki z włókniny

m2 28,4

Norma: KNR 0-39 0115-03,

Zuzia: Izolacje przeciwwodne i uszczelnienia konstrukcji budowlanych wg technologii firmy 

Deitermann, IGM, Warszawa-Olsztyn 2001, Wydanie I

  77
KNNR 2 

803/2  

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej /łaz.i wc do wys. 2,0 m i przy 

blatach kuchennych/
m2 28,4

Norma: KNNR 2 0803-02,

Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000),

pom. 2    (2,80+0,60*2)*1,0 m2 4

pom.3    (1,73+2,22+4,09+4,30+0,43*2-1,0)*2 m2 24,4

  78
ORGB 202 

1134/1  
Gruntowanie podłoży pod malowanie preparatem gruntującym m2 191,3

41,64+8,20+15,70+125,80 m2 191,3

  79
KNNR 2 

1401/5  
Malowanie tynków, farbą emulsyjną , 2-krotne, sufity m2 41,64

2.    19,0 m2 19

4    22,64 m2 22,64

  80
KNNR 2 

1402/5  
Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną , dwukrotne m2 13,8

sufit w pom. 1    5,62 m2 5,6

sufit w pom. 3    8,19 m2 8,2
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

Rodos 7.0.16.1 [7491]

Przedmiar

  81
KNNR 3 

605/6  
Malowanie tynków wewnętrznych, farbą łatwozmywalną  /do wys. 1,60 m w komunikacji/ m2 15,7

Norma: KNNR 3 0605-06,

Zuzia: Roboty remontowe ogólnobudowlane (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000),

1.    (3,13+1,81)*2*1,60-1,0*2+0,40*1,60*2+0,20*1,60*2 m2 15,7

  82
KNNR 3 

605/5  

Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną 

dwukrotnie
m2 125,8

Norma: KNNR 3 0605-05,

Zuzia: Roboty remontowe ogólnobudowlane (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000),

1.    (3,13+1,81)*2*(2,50-1,60)+5,62 m2 14,5

2    (4,58+4,15+1,20)*2*2,78 m2 55,2

3    (1,73+2,22+4,09+4,30+0,43*2-1,0)*(2,68-2,10)-4,0 m2 3,1

4    (4,96+4,58)*2*2,78 m2 53

1.11 Pętla indukcyjna

  83   
Kalk. indywid. Dostawa i montaż pętli indukcyjnej służącej dostosowaniu dwóch pokoi 

przeznaczonych do dla osób niepełnosprawnych słabosłyszących 
KPL 1

2 ROBOTY ZWIĄZANE Z OBIEKTEM UZASADNIONE ZE WZGLĘDÓW 

TECHNICZNYCH I ESTETYCZNYCH

2.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe

  84
KNR 401 

519/4  
Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa m2 124,5

dach oficyny    19,08*6,0+4,0*2,30 m2 123,68

-(2,15+3,70)/2*1,65*1,10 m2 -5,31

(2,15+3,70)/2*1,65*1,27 m2 6,13

  85

KNR 401 

519/5  

dopłata 2x

Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa następna, krotność 2 m2 124,5

  86
KNR 401 

535/4  
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 23,8

19,08+4,68 m 23,8

  87
KNR 401 

535/6  
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 11

4,20+3,50+3,30 m 11

  88
KNR 401 

430/2  
Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk m2 124,5

  89
KNR 1901 

424/1  
Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej, bez przeznaczenia do ponownego montażu m3 9,21

rozebranie konstrukcji więźby dachowej- przyjęto obmiar jak nowa więźba wg PT    9,21 m3 9,21

  90   dopłata 2x Kalk. indywid. Całkowita rozbiórka stropu drewnianego oficyny m2 41,52

4,96*4,64+4,15*4,46 m2 41,52

  91
KNR 401 

429/2  

Rozbiórki elementów stropów drewnianych, zasypki /częściowa rozbiórka elementów 

stropodachu dobudówki/
m2 8,56

strop dobudówki    8,56 m2 8,56

  92
KNR 401 

429/1  
Rozbiórki elementów stropów drewnianych, polepy m2 8,56

  93
KNR 401 

802/5  
Rozebranie  bloczków ceglanych grub. ok. 7 cm m2 8,56

  94
KNR 401 

429/4  

Rozbiórki elementów stropów drewnianych, deski stropowe dolne  z desek otynkowanych 

tynkiem na trzcinie
m2 8,56

  95
KNR 401 

349/2  
Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej m3 29,04

10,40*6,45*0,40 m3 26,83

1,75*3,15*0,40 m3 2,21

  96
KNNR 3 

403/1  
Rozbiórka elementów, betonowych, fundament ściany granicznej m3 1,59

(10,0+1,75)*0,45*0,30 m3 1,59

8/12



11 Listopada 65a - roboty budowlane

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

Rodos 7.0.16.1 [7491]

Przedmiar

  97
KNR 404 

803/1  

Analogia do R. Rozbiórka daszków nad wejściami - konstrukcja z profili stalowych z 

pokryciem płytą falistą bitumiczną
m2 5,56

1,70*2,20+1,70*1,07 m2 5,56

  98
KNR 23 

2612/1  
Rozbiórka ocieplenia z płyt styropianowych na ścianie, mnożnik R=0,30, M=0, S=0 m2 5,53

1,70*3,25 m2 5,53

  99
KNNR 3 

601/1  
Odbicie tynków zewnętrznych, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej m2 96,43

15,05*4,0+(2,15+2,63)*(4,0+3,50)/2+3,92*3,50+2,10*3,30 m2 98,78

-6,70*0,35 m2 -2,35

  102   
Kalk. indywid. Wywóz gruzu / w tym materiały bitumiczne/z terenu budowy wraz z kosztami 

składowania
m3 58,29

124,50*0,03+9,21+41,52*0,20+8,56*0,20+29,04+1,59+5,56*0,10+5,53*0,10+96,43*0,03+7,

07*0,08+5,31*0,08*0,30
m3 58,29

2.2 Przemurowanie ściany granicznej wraz z fundamentem

  103
KNR 202 

202/1  
Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, beton C20/25 m3 1,59

(10,0+1,75)*0,45*0,30 m3 1,59

  104
ORGB 202 

618/1  
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych m2 3,53

(10,0+1,75)*0,30 m2 3,53

  105
KNR 202 

208/4  
Rdzenie żelbetowe, beton C20/25 m3 1,54

0,25*0,25*(2,85+3,30)*4 m3 1,54

  106
KNR 202 

609/12  
Izolacje cieplne z płyt styropianowych, grub. 15 cm  izolacje pionowe m2 70,88

8,75*7,30 m2 63,88

1,75*4,0 m2 7

  107
KNNR 2 

301/3  
Ściany z bloczków betonowych m3 1,35

(10,0-0,25*4)*0,25*0,50 m3 1,13

1,75*0,25*0,50 m3 0,22

  108
KNNR 2 

302/2  
Ściany murowane, z cegieł pełnych m3 13,72

(10,0-0,25*4)*(2,85-0,50+3,30)*0,25 m3 12,71

1,75*(2,80-0,50)*0,25 m3 1,01

2.3 Wymiana stropu oficyny

  109
KNR 202 

212/12  
Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm m3 2,5

0,25*0,25*(9,15*2+1,75+10,0*2) m3 2,5

  110   

Dostawa i montaż stropu RECTOR (20+5) z wykuciem bruzd i gniazd dla belek, 

niezbędnymi stemplowaniami i innymi robotami towarzyszącymi /cena jednostkowa wg 

informacji producenta/

m2 43,92

9,59*4,58 m2 43,92

  111
KNR 202 

290/2  

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 

żebrowane
t 0,184

184,0/1000 t 0,184

  112
KNNR 2 

603/1  
Analogia do R Izolacja z folii paroszczelnej klejonej na zakład m2 43,92

  113
KNNR 2 

602/5  

Izolacje poziome , z płyt z wełny mineralnej  grub. 25 cm , układane na sucho 

jednowarstwowe
m2 43,93

  114
KNR 202 

406/1  
ANALOGIA Pomost rewizyjny /belki drewniane/ m3 0,38

9,59*0,14*0,14*2 m3 0,38

  115
KNR 21 

4007/3  
ANALOGIA Pomost rewizyjny - płyta OSB grub. 32 mm m2 5,75

9,59*0,60 m2 5,75

2.4 Konstrukcja więźby dachowej oficyny
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  116
KNR 202 

406/1  
Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2, drewno kl. C-30 m3 0,154

  117
KNR 202 

406/2  
Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2, drewno kl. C-30 m3 0,372

  118
KNR 202 

407/2  

Tramy o długości ponad 2 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2, drewno kl. C-

30
m3 2,288

  119
KNR 202 

407/4  
Słupy o długości do 2 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2, drewno kl. C-30 m3 0,328

0,16*0,16*1,60*8 m3 0,328

  120
KNR 202 

407/6  
Słupy o długości ponad 2 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2, drewno kl. C-30 m3 0,51

0,16*0,16*2,50*8 m3 0,51

  121
KNR 202 

406/4  
Płatwie o długości do 3 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2, drewno kl. C-30 m3 0,445

0,16*0,16*2,90*6 m3 0,445

  122
KNR 202 

406/6  

Płatwie o długości ponad 3 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2, drewno kl. C-

30
m3 0,645

0,16*0,16*(3,30*2+3,10*6) m3 0,645

  123
KNR 202 

408/3  

Krokwie zwykłe o długości do 4,5 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2, drewno kl. 

C-24
m3 0,436

0,07*0,14*(3,50+2,90*8+1,90*2+1,40*10) m3 0,436

  124
KNR 202 

408/5  

Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2, drewno 

kl. C-30
m3 1,914

0,07*0,14*6,30*31 m3 1,914

  125
KNR 202 

409/5  
Rozpory, przekrój poprzeczny drewna ponad 180cm2, drewno kl. C-30 m3 1,156

  126
KNR 202 

408/1  
Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2, drewno kl. C-30 m3 1,34

0,544+0,80 m3 1,34

  127
KNR 202 

408/2  
Kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2, drewno kl. C-24 m3 0,439

  128   Kalk. indywid. Konstrukcja "gibla"  , drewno kl. C-30 m3 0,158

  129
KNNR 2 

403/1  
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej, deski  klasy C-18 grub. 25 mm m2 126,9

19,08*6,0 m2 114,5

-(2,15+3,70)/2*1,65*1,10 m2 -5,3

(2,15+3,70)/2*1,65*1,27 m2 6,1

5,57*2,02*1,03 m2 11,6

  130
ORGB 202 

411/2  
Przybicie deski czołowej m 19,08

  131
KNR 401 

631/1  

Impregnacja ognioochronna elementów drewnianych, desek, płyt, bali i krawędziaków ,do 

stopnia NRO
m2 496,09

(0,20+0,26)*2*5,50*8 m2 40,48

0,16*4*(2,50+1,60)*8 m2 20,99

0,16*4*(3,30*2+3,10*6+2,90*6) m2 27,26

0,16*4*6,0 m2 3,84

0,14*4*(19,0+59,0) m2 43,68

0,14*4*(2,80+2,30)*8 m2 22,85

0,12*4*1,40*27 m2 18,14

0,12*4*11,0 m2 5,28

(0,07+0,14)*(6,30*31+3,50+2,90*8+1,90*2+1,40*10+1,40*32) m2 59,77

126,90*2 m2 253,8

  132
KNNR 2 

1105/2  
Właz dachowy , pełny, metalowy m2 0,64

0,80*0,80 m2 0,64

2.5 Pokrycie dachu oficyny wraz z elementami wyposażenia dachu

  133
KNR 202 

609/3  
Ułozenie maty izolacyjno-wygłuszajacej z folią m2 126,9
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  134
KNRW 202 

508/2  
Pokrycie dachu blachą stalową , ocynkowaną, powlekaną , grub. 0,70 mm, w taśmach m2 126,9

  135
ORGB 202 

541/1  
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm m2 4,77

pas nadrynnowy    19,08*0,25 m2 4,77

  136
ORGB 202 

541/2  
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm  m2 17,55

kominy    (0,38+0,88)*2*0,50 m2 1,26

(0,38+0,64)*2*0,50 m2 1,02

(0,40+0,90)*2*0,50 m2 1,3

(0,48*0,88+0,38*0,74+0,50*1,0)*1,50 m2 1,81

mur ogniowy    10,35*0,80 m2 8,28

9,70*0,40 m2 3,88

  137
KNNR 2 

505/5  

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rynny półokrągłe, 

z blachy stalowej powlekanej fi 150 mm
m 19,08

  138
KNNR 2 

505/7  

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rury spustowe 

okrągłe, z blachy stalowej powlekanej fi 125 mm
m 7,8

4,30+3,50 m 7,8

  139   
Kalk. indywidualna. Dostawa i montaż nasady wentylacyjnej na przewodzie wentylacji 

grawitacyjnej
szt 1

  140   
Kalk. indywidualna. Dostawa i montaż nasad wentylacyjnych na przewodach wentylacji 

mechanicznej
szt 2

  141   Kalk. indywidualna. Dostawa i montaż systemowej drabinki kominiarskiej szer. 60 cm m 3,05

  142   
Kalk. indywidualna. Dostawa i montaż śniegołapów - systemowe pręty mocowane do rąbka 

stojącego 
m 16,65

11,20+5,45 m 16,65

2.6 Remont istniejącego stropodachu "dobudówki"

  143
KNR 401 

631/1  

Impregnacja ognioochronna istniejących  elementów drewnianych stropodachu do stopnia 

NRO
m2 21,52

(1,70+2,30)/2*5,38*2 m2 21,52

  144
KNNR 2 

603/1  
Analogia do R Izolacja z folii paroszczelnej klejonej na zakład m2 8,56

  145
KNNR 2 

602/5  

Izolacje poziome , z płyt z wełny mineralnej  grub. 25 cm , układane na sucho 

jednowarstwowe
m2 8,56

  146
KNNR 2 

603/1  
Analogia do R Izolacja z folii paroprzepuszczalnej m2 8,56

  147
KNNR 2 

507/2  

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podłożu drewnianym 2-warstwowe, w systemie 

NRO
m2 10,76

(1,70+2,30)/2*5,38 m2 10,76

  148
ORGB 202 

541/1  
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm m2 1,17

pas nadrynnowy    4,68*0,25 m2 1,17

  149
ORGB 202 

541/2  
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm  m2 3,63

1,70*0,50 m2 0,85

5,55*0,50 m2 2,78

  150
KNNR 2 

505/5  

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rynny półokrągłe, 

z blachy stalowej powlekanej fi 150 mm
m 4,68

  151
KNNR 2 

505/7  

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rury spustowe 

okrągłe, z blachy stalowej powlekanej fi 125 mm
m 3,3

2.7 Izolacja pionowa ścian istniejących

  152
KNNR 3 

101/3  

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości do 1.5 m, z zasypaniem wykopu 

ziemią z ukopu, głębokość do 1.5 m
m3 17,37

(12,20+2,15+2,63+4,73)*0,80*1,0 m3 17,37

  153
KNR 401 

619/5  
Oczyszczenie  powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych m2 23,46

(12,20+2,15+2,63+4,73)*1,0 +4,73*0,37 m2 23,46

11/12



11 Listopada 65a - roboty budowlane

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

Rodos 7.0.16.1 [7491]

Przedmiar

  154
KNR 401 

725/2  
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II m2 23,46

  155
KNR 202 

602/9  

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 

1 warstwa 
m2 23,46

  156
KNR 202 

602/10  

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 

dodatek za każdą następną warstwę 
m2 23,46

  157
KNR 29 

642/1  

Analogia do R.Docieplenie ścian fundamentowych płytami z polistyrenu ekskrudowanego o 

podwyższonej odporności na wilgoć, korozje biologiczną i termiczna, grub. 10 cm , 

zaprawa klejowa 

m2 23,46

  158
KNR 23 

2612/6  
Przyklejenie warstwy siatki, ściany m2 1,9

4,73*0,40 m2 1,9

  159
KNR 23 

932/1  

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ,nałożenie na podłoże 

podkładowej masy tynkarskiej
m2 1,9

  160
KNR 23 

932/2  

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na 

uprzednio przygotowanym podłożu
m2 1,9

2.8 Remont elewacji

  161 BC 2 121/2  Wykucie spoin na głębokość 2 cm m2 95,65

  162
KNR 401 

619/3  
Oczyszczenie  powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych m2 95,65

15,05*4,0+(2,15+2,63)*(4,0+3,50)/2+3,92*3,50+2,10*(3,30-0,37) m2 98

-6,70*0,35 m2 -2,35

  163
KNR 903 

105/4  

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 1-warstwowe grubości 

15 mm, wyprawa gładzona,ciepłochronny tynk perlitowy
m2 95,65

15,05*4,0+(2,15+2,63)*(4,0+3,50)/2+3,92*3,50+2,10*(3,30-0,37) m2 98

-6,70*0,35 m2 -2,35

  164

KNR 903 

109/1  

dopłata 15x

Dopłata do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach, dodatek za zmianę gr. o 1,0 

mm, ciepłochronny tynk perlitowy, krotność 15
m2 95,65

  165 BC 2 124/3  Gruntowanie powierzchni tynków m2 95,65

  166 BC 2 124/5  Malowanie 2-krotne, powierzchni tynków farbą krzemianową m2 95,65

  167   
Kalk. indywid. Zadaszenie nad drzwiami ze szkła klejonego, bezpiecznego , hartowanego, 

na profilach stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo  
m2 3

2,0*1,50 m2 3
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