Rodos 7.0.16.1 [7491]

Przedmiar
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5
Kosztorys
1 Zagospodarowanie terenu
KNNR 6 . L, ) . . .
1 803/1 Analogia do R. Rozbiérka nawierzchni z kostki brukowej m2 7,07
nawierzchnia przed wejsciem do budynku 3,14*3,0*3,0/4 m2 7,07
KNNR 6 . .
2 806/8 Rozebranie obrzezy betonowych m 5,31
2*3,14*3,0/4+0,60 m 5,31
KNNR 6 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, gtebokos¢ 30 cm,
3 ) m2 7,36
101/9 kategoria gruntu II-1V
3,20*2,30 m2 7,36
KNNR 2 . R . .
4 1201/3 Podbudowa z mieszanki zwirowo-piaskowej grub. 25 cm ma3 1,84
7,36*0,25 m3 1,84
KNR 201 . .. . . . . "
5 236/1 Zageszczanie podbudowy, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 ma3 1,84
KNR 231 . C . "
6 401/2 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 20x20 cm, grunt kategorii lll-1V m 55
3,20+2,30 m 5,5
7 KNR 231 tawy pod obrzeza, betonowa zwykta m3 0,22
402/3
5,50*0,20*0,20 m3 0,22
KNNR 6 . . I L
8 404/3 Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem m 55
KNNR 6 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubosé 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa
9 o L m2 7,36
502/3 z wypetnieniem spoin piaskiem
10 Kalk. indywid. Zatadunek i wywdéz ziemi z korytowania wraz z kosztami sktadowania m3 2,43
7,36*0,30+5,50*0,20*0,20 m3 2,43
2 Wyposazenie lokalu mieszkalnego chronionego
1 Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaz wyposazenia lokalu mieszkalnego zgodnie z kpl 1

zatgczonym zestawieniem stanowigcym zatgcznik nr 1.

11




