
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

 Kosztorys

 NAWIERZCHNIE

2.1
KNR 401 

210/2  
Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,040 m2 m 19,2

9.60*2 m 19,2

2.2
KNR 401 

313/5  
Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 240 mm m 20

2*5.0*2 m 20

2.3
KNR 202 

123/5  

Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji żelbetowych lub stalowych, belek - 

cegłami, grubość 1/4 cegły
m2 9,6

0.24*20.0*2 m2 9,6

2.4
KNR 401 

708/2  

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z 

cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 

do 25 cm

m 18

4.50*2*2 m 18

2.5
KNR 401 

703/3  
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek m 20

2.6
KNR 401 

708/3  

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z 

cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 

do 40 cm

m 9

4.50*2 m 9

2.7
KNR 401 

212/3  
Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone m3 10,44

ściana bunkra    (9.60*3.03-2.0*1.50)*0.4 m3 10,44

2.8
KNR 401 

303/4  

Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa 

cementowa, ścianki grubości 1/2 cegły
m2 10,5

4.50*3.0-1.50*2.0 m2 10,5

2.9
KNR 401 

711/3  

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z 

cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5 m2 (w 1 

miejscu)

m2 21

10.50*2 m2 21

2.10
KNR 202 

1203/2  
Drzwi stalowe, pełne, ponad 2 m2 siatkowe m2 3

1.50*2.0 m2 3

2.11
KNR 401 

212/1  

Rozbiórka nawierzchni podłoża z różnych materiałów (beton, asfaltobeton), elementy 

betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm
m3 67,2

480*0.14 m3 67,2

2.12
KNR 401 

108/19  

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz z konstrukcji żelbetowych i 

żwirobetonowych z kosztami utylizacji
m3 77,64

10.44+67.20 m3 77,64

2.13

KNR 401 

108/20  

dopłata 4x

Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz (kol.17-19) m3 77,64

2.14
KNR 201 

206/5  

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii IV, samochód 5-10 t 

korytowanie pod nawierzchnię z kosztami utylizacji

m3 77,69

2.15

KNR 201 

214/4  

dopłata 4x

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości 

transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, 

grunt kategorii III-IV, samochód 5-10 t

m3 77,69

 ROZBIÓRKA ZABUDOWY

3.1
KNR 401 

535/4  
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 24,04

24.04 m 24,04

3.2
KNR 401 

535/6  
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 6,48

3.24*2 m 6,48

3.3
KNR 401 

535/8  

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z 

blachy nie nadającej się do użytku
m2 14,45

24.04*0.25+(20.70+4.11)*0.34 m2 14,45

3.4
KNR 401 

519/6  
Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa m2 103,38
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(3.55+3.89)*0.55*20.70+(3.89+5.20)*0.5*4.11 m2 103,38

3.5

KNR 401 

519/7  

dopłata 3x

Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna m2 103,38

3.6
KNR 401 

108/9  
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km gruz bitumiczny m3 1,24

103.38*0.012 m3 1,24

3.7

KNR 401 

108/20  

dopłata 4x

Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz (kol.17-19) m3 1,24

3.8
KNR 401 

212/3  
Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone m3 11,04

((3.38+4.14)*0.5+20.70+(4.14+5.45)*0.5*4.11)*0.25 m3 11,04

3.9
KNR 401 

354/8  
Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2 m2 m2 6,6

3.0*2.20 m2 6,6

3.10
KNR 401 

354/9  
Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2 m2 szt 4

3.11
KNR 401 

349/2  
Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej m3 40,05

0.25*4.60*24.04+0.25*2.0*(20.70+4.11) m3 40,05

3.12
KNR 401 

212/2  
Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm m3 3,01

ława    0.25*0.50*24.04 m3 3,01

3.13
KNR 401 

212/1  
Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm m3 13,5

podłoże    0.15*((3.30+3.64)*0.5*20.70+(3.64+5.20)*0.5*4.11) m3 13,5

3.14
KNR 401 

108/19  

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz z konstrukcji żelbetowych i 

żwirobetonowych z kosztami utylizacji
m3 27,55

11.04+3.01+13.50 m3 27,55

3.15
KNR 401 

108/17  
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz ceglany z kosztami utylizacji m3 40,05

40.05 m3 40,05

3.16

KNR 401 

108/20  

dopłata 4x

Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz (kol.17-19) m3 67,6

27.55+40.05 m3 67,6

3.17
KNR 401 

701/4  

Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy 

wapiennej
m2 49,62

mur graniczny od stronywjazdu na poswsję    2.0*(20.70+4.11) m2 49,62

3.18
KNR 202 

902/1  
Tynki zwykłe kategorii III, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie m2 49,62

3.19
KNR 202 

2103/3  
Podokiennikii nakrywy, 30-50x4 cm, (granit, sjenit, wapień zbity) m 24,81

20.70+4.11 m 24,81

2/2


