Cieszynska 31a Roboty budowlane Etap 1 2020 r

Przedmiar
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5
1. IZOLACJA FUNDAMENTOW
11 KNR 2-01 |Wykopy ciagte ze skarpami o szerokosci dna do 1.5°"m ze ztozeniem urobku na odktad, m3 4245
) 0310/03 |wykopy o gtebokosci do 1.5"'m, kategoria gruntu IV ’
1.2 KO’\]I_I;S%? Wywoéz samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii IV z kosztami utylizacji m3 42,45
KNR 4-01
1.3 0108/08 |Wywoz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km m3 42,45
doptata 4x
KNR-W 7- |Czyszczenie strumieniowo powierzchnia pionowa, za pomoca agregatu myjacego
14 o m2 51,77
12 0302/05 |ci$nieniowego
KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5"m2, z zaprawy
15 ) ; f . . m2 56,95
0701/02 |cementowo-wapiennej przyjeto 60 % powierzchni
1.6 KO’\]I_I;SLH? Wywoéz samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz ceglany z kosztami utylizac;ji ma3 0,78
KNR 4-01
1.7 0108/20 |Wywdz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.17-19) m3 0,78
doptata 4x
18 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il $ciany, podtoze: cegta; do 5"m2 m2 25 89
) 0726/03 |(w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg) ’
19 KNR 0-26 |Naprawa starych muréw za pomocg tynkéw renowacyjnych Thermopal, tynki wykonywane m2 5177
) 0635/08 |recznie, 2-krotne odsolenie $cian, ponad 5" m2 ’
KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
1.10 . ; . m2 51,77
0603/03 |srodkiem penetron, 1 warstwa
111 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowej gr. 12 cm, pionowa z ptyt m2 5177
) 0613/06 |uktadanych na sucho (analogia) ’
KNR 2-02 |Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowym gr.12 cmi i pokrycie wyprawami
1.12 . . ) . VAR m2 25,89
2601/02 |elewacyjnymi, (styropian + 1 warstwa siatki), $ciany petne,
1.13 KO’\EIBTGZIEJZZ Izolacje z papy kubetkowej na sucho, izolacja pionowe, 1"warstwa na sucho (analogia) m2 51,77
KNR 2-01 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem
1.14 . . . m3 42,45
0610/02 |kruszywa - zwir lub pospodtka, pospotka
115 KNR-W 4- |Wykonanie iniekciji krystalicznej w murze z cegty z wtrgceniami kamienia polnego lub otwor 149
' 01 0635/01 |tupanego (wilgotno$¢ do 15%), $ciana grubosci 41°cm
116 KNR-W 4- |Wykonanie iniekgiji krystalicznej w murze z cegty z wtrgceniami kamienia polnego lub otwor 321
' 01 0635/02 |tupanego (wilgotno$¢ do 15%), $ciana grubosci 55°cm
2. PARTER - ROZBIORKI | WYBURZENIA
KNR 4-01 o . . . o
2.1 0429/04 Rozbidrki elementéw stropéw drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych m2 99,76
KNR 4-01 . . . . . .
2.2 0354/04 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2"'m2 szt 12
KNR 4-01 . . . . .
2.3 0354/08 Wykucie z muru, stalowych krat okiennych, powierzchnia ponad 2"'m2 m2 5,36
KNR 4-01 . . . . . .
2.4 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2"'m2 m2 5,36
0354/05
2.5 KNR 4-01 Rozebranie oktadziny $cian, plyty lamilat i spil$nione (analogia) m2 116,15
0426/04
KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy
2.6 ) ; . - . m2 152,48
0701/05 |cementowo-wapiennej zawilgocony i zagrzybiony
2.7 Kol\élzg%(;l Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej m3 13,07
KNR 4-01 o . I
2.8 0348/03 Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos$¢ $cianki 1/2 cegty m2 30,37
KNR 4-01 o . L
2.9 0348/02 Rozebranie Scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos$¢ Scianki 1/4 cegty m2 13,28
KNR 4-01 L - . . . .
2.10 0432/02 Woyjecie oscieznic ze $cian drewnianych, powierzchnia 1-2’'m2 szt 2
KNR 4-01 . L . -
2.11 0426/02 Rozebranie obicia $cian drewnianych, deski nieotynkowane na styk m2 10,76
KNR 4-01 s ) . . .
2.12 0427/05 Rozebranie $cianek dziatowych z fat i rygli - konstrukcja m2 5,38
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KNR 4-01 . .
2.13 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 135,34
KNR-W 4- . . . .
2.14 01 0436/01 Podstemplowanie zagrozonych stropéw, z deskowaniem m 123,2
KNR 4-01 . . . - .
2.15 0212/01 Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15°cm wraz z posadzka m3 22,93
KNR 4-01 o . . - .
2.16 0212/02 Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15°cm m3 3,78
KNR 4-01 i .

2.17 0212/03 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone m3 0,29
218 KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z m3 218
) 0106/01 |odrzuceniem na odlegto$¢ do 3'm '

KNR 4-01 S
2.19 0106/04 Usuniecie ziemi z parteru budynku m3 21,8
KNR 4-01 ) . . . " . o
2.20 0108/07 Wywoéz samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii IV z kosztami utylizacji m3 21,8
KNR 4-01
2.21 0108/08 |Wywobz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km m3 21,8
doptata 4x
KNR 4-01 . . . . . R
2.22 0108/17 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz ceglany z kosztami utylizacji m3 25,63
KNR 4-01 |Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz z konstrukcji zelbetowych i
2.23 L . o m3 27
0108/19 |zwirobetonowych z kosztami utylizacji
KNR 4-01
2.24 0108/20 |Wywdz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.17-19) m3 52,63
doptata 4x
KNR 4-01 . S . . . .
2.25 0354/05 Woykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 m2 2,32
KNR 2-31 |Transport wewnetrzny materiatéw pojazdami skrzyniowymi na odlegtos¢ 0,5km z
2.26 N . t 2,74
1509/03 |zatadunkiem i wytadunkiem recznym, drewno ustugowe
297 Kll\snil%il Naktady uzupetniajgce za transport materiatéw pojazdami samochodowymi na dalsze t 274
' 0,5"km ponad 0,5°km, do tablicy 1509, samochdd do 5t ’
doptata 9x
KNR 4-01 |Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz z posadzki z tworzyw sztucznych
2.28 . o m3 0,54
0108/18 |z kosztami utylizacji
KNR 4-01
2.29 0108/20 |[Wywdz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.17-19) m3 0,54
doptata 4x
KNR 2-05 . . . . .
2.30 0208/05 Demontaz konstrukcje podpar¢, masa do 250°kg (Wsp.do Ri S = 0,30) t 1,47
3. PARTER - ROBOTY BUDOWLANE
KNR 2-02 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami,
31 m3 2,11
1101/01 |zwykty
32 KNR 2-02 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte ¢ 003
) 0290/01 |gtadkie, Fi do 7"mm ’
33 KNR 2-02 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte ¢ 021
) 0290/02 |zebrowane, Fi 8-14'mm ’
34 KNR 2-02 |tawy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne, szerokos$¢ do 0.6°m, transport betonu m3 274
' 0202/01 [taczkami, japonkami beton C20/25 ’
35 KNR 2-02 |Lawy fundamentowe Zelbetowe, prostokgtne, szeroko$é powyzej 1.3m, transport betonu m3 497
) 0202/04 |taczkami, japonkami beton C20/25 ’
36 KNR 2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5"'m3, transport betonu m3 025
' 0204/01 [taczkami, japonkami beton C20/25 ’
KNR 2-02 . - .
3.7 0205/01 Ptyty fundamentowe Zelbetowe, plyty, transport betonu taczkami, japonkami beton C20/25 m3 0,84
KNR 7-28 |Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych otworach, (zestaw = 4szt.) glebokos$é do 40
3.8 zestaw 1
0104/01 |cm
KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorgco, taw fundamentowych
3.9 m2 10,75
0604/02 |betonowych
KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanieotworéw w scianach, zaprawa cementowo-wapienna,
3.10 . m3 19,46
0304/01 |cegtami
KNR 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa cementowo
3.11 : ) o m2 16,8
0303/02 |wapienna, Scianki grubosci 1/2 cegly
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KNR 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa cementowo
3.12 : N o m2 1,74
0303/01 |wapienna, $cianki grubosci 1/4 cegty
KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa
3.13 ) ) o m3 3,33
0329/03 |wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegty
314 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow itp. z m2 466
) 0535/08 |blachy nie nadajgcej sie do uzytku ’
KNR 4-01 . o . - . )
3.15 0313/02 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek m3 0,33
KNR 4-01 o .
3.16 0313/04 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, HEA 120 m 7.4
317 KNR 4-01 |Powigkszenie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych, zaprawa wapienna m3 159
) 0329/03 |lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegly ’
3.18 KOI\3II:3%21 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem gniazd dla belek m3 0,95
KNR 4-01 o .
3.19 0313/04 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, HEA 120 m 15,2
KNNR 7 . o . - . .
3.20 0209/07 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na sruby, masa elementu 200°kg t 0,3
KNNR 7 . o . . . .
3.21 0209/06 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na sruby, masa elementu 100°kg t 0,06
KNR 4-01 |Wykucie gniazd w $cianach z cegiet, dla belek stalowych, zaprawa wapienna, gniazda
3.22 e szt 2
0346/01 |gtebokosci 1 cegly
KNR 4-01 o . . .
3.23 0313/04 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP 180°mm ksztattownik HEA 120 m 3
KNR 4-01 L . . .
3.24 0313/04 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP 180"mm ksztattownik HEA 180 m 7,06
KNR 4-01 . . .

3.25 0313/06 Obmurowanie koncéw belek stalowych, do | NP 180"mm szt 2
3.26 KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy m2 2254
) 0101/03 |powierzchni B, konstrukcje szkieletowe ’

KNR 7-12 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, konstrukcje szkieletowe, farba
3.27 . . m2 22,54
0206/03 |ogodlnego stosowania
KNR 7-12 Malowani dzlem - emalie poliwinylowe, konstrukcje szkieletowe, emalia poliwinylowa
3.28 | 0214/03 | rowanie pedziem -emalie polwinylowe, konsirukeje szkieletowe, ematia poiwiny m2 22,54
og6lnego stosowania
doptata 2x
KNR 19-01 |Roboty przygotowawcze - odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach i stropach, zaprawa
3.29 . . } ) . m2 140,77
0701/04 |wapienna, ponad 5'm2, z zerwaniem otrzcinowania
3.30 KNR-W 4- Podstemplowanie zagrozonych stropéw, z deskowaniem - rozebranie m 123,2
| 01 0436/05 P grozony pow. '
331 KNR 2-02 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, m3 16.66
: 1101/01 |zwykty beton C8/10 '
KNR 2-02 . . . . . . .
3.32 0616/01 Izolacje z foli PE gr.0,3 na sucho, izolacja pozioma, 1 warstwa (analogia) m2 159,12
3.33 Wsadzenie do przewodu kominowego przewodu kominowego centrycznego m 22,4
334 KNR 4-01 ngrzyblanle elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchnia ponad m2 14534
0610/03 [5'm2
KNR 4-01 |Impregnacja ognioochronna elementéw drewnianych, desek, piyt, bali i krawedziakéw
335 | 0631/01 |Fobosem M-4 m2 145,34
3.36 Wykonanie komindw wentylacyjnych typu Schiedla o wysokosci 11.30 m m 90,4
3.37 KOI\;IESA;(—J(;l Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubosc¢ Scian 1 cegty szt 1
KNR 4-01 . . - . .
3.38 0333/04 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubosé scian 2 cegly szt 1
KNR 4-01 . e -
3.39 0323/03 Zamurowanie przebi¢, sciany grubosci 1 cegty szt 1
KNR 4-01 . e -
3.40 0323/04 Zamurowanie przebi¢, sciany grubosci ponad 1 cegly szt 1
KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii [ll w miejscach po zamurowanych przebiciach, do
341 . - . szt 4
0706/01 |0,1"'m2, $ciana, tynk cementowo-wapienny
3.42 KNR-W 2- |Obudowa kominéw Schiedla gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 2- m2 1508
' 02 2003/10 |warstwowo, 50-02 (analogia) ’
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3.43 KNR 2-31 |Transport wewnetrzny materiatow pojazdami skrzyniowymi na odlegtos¢ 0,5 km z ; 0.79
) 1509/03 |zatadunkiem i wytadunkiem recznym, drewno ustugowe z kosztami utylizacji ’
KNR 2-31 Naktady uzupetniajgce za transport materiatéw pojazdami samochodowymi na dalsze
3.44 1511/01 . . . - . t 0,79
0,5"km ponad 0,5km, do tablicy 1509, samochdd do 57t
doptata 9x
KNR 4-01 . . . . . .
3.45 0108/17 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz ceglany z kosztami utylizacji m3 5,83
KNR 4-01
3.46 0108/20 |Wywoz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.17-19) m3 5,83
doptata 4x
4.1 PIETRO
KNR 4-01 oo . . —_— . .
4.1 0424/04 Woyciecie otworéw dla komina w stropie migedzypietrowym miejsce 1
KNR 4-01 L - . . . .
4.2 0432/02 Woyjecie oscieznic ze $cian drewnianych, powierzchnia 1-2"'m2 szt 8
KNR 4-01 . SN . . . .
4.3 0354/04 Woykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2’ m2 szt 1
KNR 4-01 . . . . . .
4.4 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2°'m2 m2 2,84
0354/05
KNR 4-01 . .
4.5 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 103,5
KNR 2-02 - - . o - . .
4.6 2003/04 Rozbidrka scianek dziatowych z ptyt pazdziezowych na komstrukcji stalowej (analogia) m2 94,94
KNR 4-01 . L . -
4.7 0426/02 Rozebranie obicia $cian drewnianych, deski nieotynkowane na styk m2 16,96
KNR 4-01 o . . . .
4.8 0427/05 Rozebranie $cianek dziatowych z fat i rygli - konstrukcja m2 8,48
KNR 19-01 |Roboty przygotowawcze - odbicie tynkow wewnetrznych na scianach i stropach, zaprawa
4.9 . . . . . m2 103,25
0701/04 |wapienna, ponad 5'm2, z zerwaniem otrzcinowania
4.10 Kolizg%%l Rozbiérki elementéw stropéw drewnianych, podsufitki z desek nieotynkowanych m2 103,25
KNR 4-01 . . . . - .
4.11 0428/01 Rozebranie podtég drewnianych, podiogi Slepe z ptyt widrowych (analogia) m2 103,25
KNR 4-01 . ) . . .

4.12 0428/02 Rozebranie podtég drewnianych, podtogi biate na pétwpust m2 103,25
413 KNR 2-02 |Rozbidrka izolacji przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 5 cm, izolacje poziome na m2 10325
' 0609/03 |wierzchu konstrukcji, na sucho, 1"warstwa (Wsp.do R=0.30) ’

KNR 4-01 . ) .
4.14 0428/04 Rozebranie podtég drewnianych, legary m 126,41
KNR 4-01 . . .

4.15 0804/07 Zerwanie posadzki cementowej m2 7,37
416 KNR 4-01 |Rozebranie podsypki izolacyjnej, z ttucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo m2 737
) 0609/03 |gruzu z betonu komérkowego, grubo$é do 10 cm ’

KNR 4-01 . . _ .
Rozebranie podsypki izolacyjnej, z ttucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo
417 0609/04 ruzu z betonu komérkowego, za kazdy nastepny 1°cm ponad 10"cm m2 .37
doptata 8x 9 90, Y epny P
KNR 4-01 |Wykonanie podsypek izolacyjnych, stropy, z kruszywa keramzytowego, warstwa grubosci
4.18 . m2 7,37
0607/07 [18"cm
KNR 4-01 Wykonanie podsypek izolacyjnych, stropy, z kruszywa keramzytowego, za kazdy nastepn
419 0607/08 vy podsyp yjnych, S% y! Yy go, y ePny [ o 7,37
1°cm grubosci warstwy
doptata 4x
KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na
4.20 m2 8,26
1102/01 |ostro
KNR 2-02 . . . . -~ .
4.21 1102/03 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10'mm| m2 8,26
KNR 2-02 . . . . . . ) . .
4.22 0616/01 Izolacje z foli paroizolacyjnej na sucho, izolacja pozioma, 1"warstwa (analogia) m2 8,26
KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na
4.23 ) - m2 8,26
1102/01 |ostro z zaprawy z dodatkiem zbrojenia
KNR 2-02
4.24 1102/03 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10'mm| m2 8,26
doptata 2x
4.25 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z m2 463
) 0535/08 |blachy nie nadajgcej sie do uzytku ’
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KNR-W 4- . . . .
4.26 01 0436/01 Podstemplowanie zagrozonych stropéw, z deskowaniem m 123,2
KNR 4-01 . . . -~ . .
4.27 0313/02 Wykonanie przesklepieh otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek m3 0,21
KNR 4-01 o . .
4.28 0313/04 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, HEA 120"'mm m 4,74
KNR 4-01 |Wykucie otworéw w Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa
4.29 . . y m3 1,39
0329/03 |wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegty
4.30 KOIZSBA}(-)T Rozebranie podtég drewnianych, podfogi Slepe dla wykonania $cian murowanych i windy m2 26,72
KNR 4-01 Lo . ) . .
4.31 0304/01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami m3 17,42
KNR 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa cementowo
4.32 ) s o m2 9,22
0303/02 |wapienna, Scianki grubosci 1/2 cegty
4.33 KNR 4-01 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05'm2, beton zwirowy, szt 14
) 0208/02 |grubos¢ do 20°cm
4.34 Wykonanie kominéw wentylacyjnych typu Schiedla o wysokosci 8,40 m m 33,6
4.35 Kol\3|§3%gl Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos$é scian 1 cegly szt 2
KNR 4-01 - . -~ . .
4.36 0333/04 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos$¢ $cian 2 cegly szt 2
KNR 4-01 . e -
4.37 0323/03 Zamurowanie przebi¢, Sciany grubosci 1 cegty szt 2
KNR 4-01 . e -
4.38 0323/04 Zamurowanie przebi¢, sciany grubosci ponad 1 cegly szt 2
KNR 4-01 |Wykonanie tynkow zwyktych kategorii Ill w miejscach po zamurowanych przebiciach, do
4.39 . o . szt 8
0706/01 |0,1"'m2, $ciana, tynk cementowo-wapienny
4.40 Wsadzenie do przewodu kominowego przewodu kominowego centrycznego m 32,8
KNR 4-01 |Wykucie gniazd w $cianach z cegiet, dla belek stalowych, zaprawa wapienna, gniazda
4.41 e szt 2
0346/01 |gtebokosci 1 cegly
KNR 4-01 o . . .
4.42 0313/04 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP 180°mm ksztattownik HEA 120 m 3
KNR 4-01 L . . .
4.43 0313/04 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP 180"mm ksztattownik HEA 180 m 3,89
KNR 4-01 . . .

4.44 0313/06 Obmurowanie koncéw belek stalowych, do | NP 180"'mm szt 2
4.45 KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy m2 945
) 0101/03 |powierzchni B, konstrukcje szkieletowe ’

KNR 7-12 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, konstrukcje szkieletowe, farba
4.46 . . m2 9,45
0206/03 |ogodlnego stosowania
KNR 7-12 Malowani dzlem - emalie poliwinylowe, konstrukcje szkieletowe, emalia poliwinylowa
4.47 | o214/03 |Vaowanie pedziem - emaie polwinylowe, konstrukcje szkieletowe, emalia poliwiny m2 9,45
og6lnego stosowania
doptata 2x
KNR 2-05 . . ) . .

4.48 0208/05 Demontaz konstrukcje podpar¢, masa do 250°kg (Wsp.do Ri S = 0,30) t 1,47
4.49 KNR-W 4- Podstemplowanie zagrozonych stropéw, z deskowaniem - rozebranie m 123,2
¥ | 01 0436/05 P grozony pow. '

KNR 4-01 . . .
4.50 0807/04 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2 16,63
KNR 4-01 . . .
451 0804/07 Zerwanie posadzki cementowej m2 16,63
KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na
4.52 m2 9,97
1102/01 |ostro
KNR 2-02
4.53 1102/03 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10'mm| m2 9,97
doptata 3x
KNR 4-01 |Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchnia ponad
4.54 . L m2 238,99
0610/03 [5'm2 sufit i podioga
KNR 4-01 |Impregnacja ognioochronna elementéw drewnianych, desek, piyt, bali i krawedziakéw
455 | 0631/01 |Fobosem M-4 m2 238,99
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Przedmiar
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5
456 KNR-W 2- |Obudowa kominéw Schiedla gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 2- m2 5308
' 02 2003/10 |warstwowo, 50-02 (analogia) '
457 KNR 2-31 |Transport wewnetrzny materiatow pojazdami skrzyniowymi na odlegtos¢ 0,5 km z i 151
) 1509/03 |zatadunkiem i wytadunkiem recznym, drewno ustugowe z kosztami utylizacji '
458 Kll\::]_%?il Naktady uzupetniajgce za transport materiatéw pojazdami samochodowymi na dalsze t 151
' 0,5"km ponad 0,5km, do tablicy 1509, samochdd do 57t '
doptata 8x
KNR 4-01 . . . . . o
4.59 0108/17 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz ceglany z kosztami utylizacji m3 4,52
KNR 4-01 |Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz z konstrukcji zelbetowych i
4.60 L . o m3 1,37
0108/19 |zwirobetonowych z kosztami utylizacji
461 KNR 4-01 |Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz z konstrukcji gruzo- i m3 6.49
) 0108/18 |zuzlobetonowych z kosztami utylizacji ’
KNR 4-01 ) . . . .
4.62 0108/17 Wywoéz samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz z posadzki z tworzyw sztucznych | m3 0,41
KNR 4-01
4.63 0108/20 |Wywdz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.17-19) m3 12,79
doptata 4x
5. Il PIETRO
KNR 4-01 . ) . _— . L
5.1 0424/04 Woyciecie otworéw dla komina w stropie miedzypietrowym miejsce 1
KNR 4-01 . SN . . . .
5.2 0354/04 Woykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2’'m2 szt 5
KNR 4-01 . .
5.3 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 103,52
KNR 4-01 |Rozbidrka piecow i trzondéw kuchennych, stotdwkowych i kottowych, trzony nielicowane
5.4 . m3 23
1011/01 |kaflami
KNR 4-01 . L . -
55 0426/02 Rozebranie obicia $cian drewnianych, deski nieotynkowane na styk m2 16,96
KNR 4-01 o . . . .
5.6 0427/05 Rozebranie $cianek dziatowych z fat i rygli - konstrukcja m2 8,48
KNR 4-01 o . . SPPSI
5.7 0348/01 Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa wapienna, grubos$¢ $cianki 1/2 cegty m2 61,31
KNR 19-01 |Roboty przygotowawcze - odbicie tynkow wewnetrznych na scianach i stropach, zaprawa
5.8 . . . . . m2 103,52
0701/04 |wapienna, ponad 5'm2, z zerwaniem otrzcinowania
KNR 19-01 . - .
5.9 0428/03 Rozebranie, podsufitki z mat trzcinowych gr. 6 cm m2 103,52
KNR 4-01 . . . . - .
5.10 0428/01 Rozebranie podtég drewnianych, podiogi $lepe z ptyt widrowych (analogia) m2 103,52
KNR 4-01 . ) . . .
5.11 0428/02 Rozebranie podtég drewnianych, podtogi biate na pétwpust m2 103,25
KNR 4-01 . . .
5.12 0428/04 Rozebranie podtég drewnianych, legary m 126,52
KNR 4-01 . . e . . . . - .
5.13 0609/01 Rozebranie podsypki izolacyjnej, z gliny z sieczkg lub trocinami, grubosci do 10°cm m2 103,25
KNR 4-01 . . .

5.14 0804/07 Zerwanie posadzki cementowej m2 8,37
515 KNR 4-01 |Rozebranie podsypki izolacyjnej, z ttucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo m2 748
) 0609/03 |gruzu z betonu komérkowego, grubosé do 10 cm ’

KNR 4-01 . . e .
Rozebranie podsypki izolacyjnej, z ttucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo
5.16 0609/04 ruzu z betonu komérkowego, za kazdy nastepny 1°cm ponad 10"cm m2 7,48
doptata 8x 9 90, Y epny P
KNR 4-01 |Wykonanie podsypek izolacyjnych, stropy, z kruszywa keramzytowego, warstwa grubosci
5.17 é m2 7,48
0607/07 [18"cm
KNR 4-01 Wykonanie podsypek izolacyjnych, stropy, z kruszywa keramzytowego, za kazdy nastepn
5.18 0607/08 vy podsyp yjnych, S% y! Yy go, y ePny [ o 7.48
1°cm grubosci warstwy
doptata 4x
KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20"'mm, zatarte na
5.19 m2 8,37
1102/01 |ostro
KNR 2-02 . . . . -~ .
5.20 1102/03 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10'mm| m2 8,37
KNR 2-02 . - . . . ) . )
5.21 0616/01 Izolacje z folii paroszczelnej na sucho, izolacja pozioma, 1 warstwa (analogia) m2 8,37
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Przedmiar
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5
KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na
5.22 . - m2 8,37
1102/01 |ostro z zaprawy z dodatkiem zbrojenia
KNR 2-02
5.23 1102/03 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10'mm| m2 8,37
doptata 2x
524 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z m2 463
' 0535/08 |blachy nie nadajgcej sie do uzytku '
KNR 4-01 . . . . . .
5.25 Woykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2’'m2 okna szt 1
0354/04
KNR 4-01 . SN . ) . .
5.26 0354/05 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 okna m2 21,57
KNR-W 4- . . . .
5.27 01 0436/01 Podstemplowanie zagrozonych stropéw, z deskowaniem m 123,2
KNR 4-01 . . . -~ . .
5.28 0313/02 Wykonanie przesklepieh otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek ma3 0,42
5.29 KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, HEA 120"'mm m 8,24
0313/04
KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa
5.30 ) ) iy m3 1,2
0329/03 |wapienna lub cementowo-wapienna, grubos$¢ ponad 1/2 cegty
5.31 Koligs%oll Rozebranie podtég drewnianych, podfogi Slepe dla wykonania $cian murowanych i windy m2 13,49
KNR 4-01 L . . . .
5.32 0304/01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami m3 18,09
KNR 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa cementowo
5.33 ) i s o m2 7,3
0303/02 |wapienna, scianki grubosci 1/2 cegly
KNR 2-02 N . o
5.34 1110/01 Podtoga z desek grubosci 25" mm z zastosowaniem desek z rozbiorki m2 4,99
KNR 4-01 |Wykucie gniazd w Scianach z cegiet, dla belek stalowych, zaprawa wapienna, gniazda
5.35 e szt 2
0346/01 |gtebokosci 1 cegly
KNR 4-01 L . . .
5.36 0313/04 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP 180"mm ksztattownik HEA 120 m 3
KNR 4-01 L . . .
5.37 0313/04 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP 180"mm ksztattownik HEA 180 m 3,89
KNR 4-01 . . .

5.38 0313/06 Obmurowanie koncéw belek stalowych, do | NP 180°mm szt 2
539 KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy m2 1169
) 0101/03 |powierzchni B, konstrukcje szkieletowe '

KNR 7-12 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, konstrukcje szkieletowe, farba
5.40 . . m2 11,69
0206/03 |ogblnego stosowania
KNR 7-12 Malowanie pedzlem - emalie poliwinylowe, konstrukcje szkieletowe, emalia poliwinylowa
541 | 0214003 |V pecziem - polwinylowe, ) : polwiny m2 11,69
og6lnego stosowania
doptata 2x
KNR 4-01 i . . . . . .
5.42 0429/08 Rozbiorki elementéw stropéw drewnianych, belki stropowe o przekroju ponad 300°cm2 m 11,49
KNR 19-01 . L . .

5.43 0424/01 Rozbidrka konstrukciji ciesielskiej, bez przeznaczenia do ponownego montazu stupy m3 0,34
5.44 KNR-W 4- Podstemplowanie zagrozonych stropéw, z deskowaniem - rozebranie m 123,2
“** | 01 0436/05 P grozony pow. '
545 KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, m 5

) 0336/03 |gtebokosc/szerokose 1/2 x 1/2 cegty
KNR 4-01 o . . . . .

5.46 0202/03 Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14’'mm, zebrowane kg 48,05
547 KNR 2-02 |Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15°cm, transport betonu taczkami, japonkami m2 36
) 0216/02 |beton C 20/25 '
548 KNR 2-02 |Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosci ptyty, transport betonu m2 36
) 0216/05 [taczkami, japonkami beton C20/25 '
549 KNR 2-31 |Transport wewnetrzny materiatow pojazdami skrzyniowymi na odlegto$¢ 0,5 km z ; 591
) 1509/03 |zatadunkiem i wytadunkiem recznym, drewno ustugowe z kosztami utylizacji ’
550 Kll\slliﬁgil Naktady uzupetniajgce za transport materiatéw pojazdami samochodowymi na dalsze ; 591
' doplata 9x 0,5"km ponad 0,5°km, do tablicy 1509, samochdéd do 5t ’
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Przedmiar
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5
KNR 4-01 ) . . . . N
5.51 0108/17 Wywoéz samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz ceglany z kosztami utylizac;ji m3 15,36
KNR 4-01 |Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz z konstrukcji zelbetowych i
5.52 L ; o m3 1,25
0108/19 |zwirobetonowych z kosztami utylizacji
KNR 4-01 |Wywdéz samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz z konstrukcji gruzo- i
5.53 L ) o m3 13,02
0108/18 |zuzlobetonowych z kosztami utylizac;ji
KNR 4-01 . . . . .
5.54 0108/17 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz z posadzki z tworzyw sztucznych | m3 0,41
KNR 4-01
5.55 0108/20 |Wywoz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.17-19) m3 30,04
doptata 4x
6. DACH
KNR 4-01 . . . o .
6.1 0535/04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 24,08
6.2 Kol\égs%%l Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 22,42
6.3 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z m2 4759
' 0535/08 |blachy nie nadajgcej sig¢ do uzytku ’
KNR 4-01 L .
6.4 Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa m2 37,17
0519/06
KNR 4-01
6.5 0519/07 |Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna m2 37,17
doptata 4x
KNR 4-01 . . .
6.6 0519/04 Rozbiérka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa m2 161,2
KNR 4-01
6.7 0519/05 |Rozbidrka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa nastepna m2 161,2
doptata 4x
KNR 4-01 . . .
6.8 0430/02 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk m2 161,2
KNR 4-01 . L -
6.9 0430/06 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, wiezby dachowe proste m2 161,2
KNR 4-01 o — . . . .
6.10 0349/02 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej m3 7,09
KNR 4-01 - . .
6.11 0212/04 Roboty rozbiérkowe, betonowe czapki kominowe m2 1,81
KNR 4-01 . . . . -
6.12 0310/01 Przemurowanie kominéw z cegiet, do 0,5"m3/miejsce m3 1,15
KNR 2-02 . . - . i . . n 4o
6.13 0123/02 Oktadanie (szpatdowanie) kominéw Schieldera, $cian i stupoéw - cegtami, grubos¢ 1/2°ceglty| m2 11,66
KNR 2-02 . . . .
6.14 0923/01 Spoinowanie $cian zaprawg cementowg niebarwiong m2 20,44
KNR 2-02 - . . - . - -~ .
6.15 0219/05 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci ptyty 7°cm beton 16/20 m2 7,57
KNR 4-01 . . .
6.16 0304/01 Uzupetnienie $cia, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami m3 7,09
KNR 4-01 o . I . . .
6.17 0202/03 Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14"'mm, zebrowane kg 323,96
KNR 4-01 o . _ . . .
6.18 0202/06 Przygotowanie i montaz zbrojenia, strzemiona, prety Fi do 6'mm kg 94,18
KNR 2-02 . . -
6.19 0212/11 Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych beton C16/20 m3 2,17
KNR 2-02 . . -~ - .

6.20 0212/12 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30°cm beton C16/20 m3 2,21
6.21 KNR 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekréj belki: do 10m/m2, transport betonu taczkami, m3 228
' 0210/02 |japonkami beton C16/20 '
6.22 KNR 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe, obwodd/przekroj belki: do 14m/m2, transport betonu taczkami, m3 037
) 0210/04 |japonkami beton C16/20 ’

KNR 2-03 . - . . o )

6.23 0209/01 Osadzenie czesci stalowych w betonie o masie do-0,5"kg $ruby kotwiace L=0,4 m szt 33
KNR 2-02 . - . . . ) . .

6.24 0616/01 Izolacje z folii paroprzepuszczalnej na sucho, izolacja pozioma, 1 warstwa (analogia) m2 128,19
KNR 4-01 . . .

6.25 0420/02 Wykonanie na dachu pomostéw poziomych m2 36
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Przedmiar
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5
KNR 2-02 . .
6.26 0406/01 Murtaty, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 0,87
KNR 2-02 ) - . . .
6.27 0408/05 Krokwie zwykte o dlugosci ponad 4.5"m, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 3,32
KNR 2-02 . . . .
6.28 0410/01 Deskowanie potfaci dachowych z tarcicy nasycone;j m2 158,32
KNR 4-01 . . . . . LA
6.29 0631/01 Impregnacja ognioochronna elementéw drewnianych, desek, plyt, bali i krawedziakow m2 469,76
KNR 2-02 . ) . .
6.30 0501/02 Pokrycie dachéw papa na podiozu drewnianym, 2-warstwowo m2 158,32
KNNR 2 . . . . T
6.31 0507/02 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng i dachéwka bitumiczna, papg 2-warstwowe m2 37,17
KNR 2-02 . . . .
6.32 0510/02 Rury spustowe z blachy powlekanej, rury spustowe okragte o $rednicy 10°cm m 3,5
KNR 2-02 .- L . -~ T .
6.33 0506/02 Ré6zne obrobki z blachy powlekanej przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25°cm m2 51,96
KNR 2-02 - . - . - .
6.34 0515/04 Zatozenie paséw usztywniajgcych z blachy ocynkowanej, szerokosci 0,20'm m 24,17
KNR 2-02 L . . .
6.35 0508/03 Rynny dachowe z blachy powlekanej, potokragte o srednicy 12°cm m 8,52
KNR 2-02 S . . .
6.36 0508/04 Rynny dachowe z blachy powlekanej, pétokragte o $rednicy 15°cm m 15,56
KNR 2-02 . . . .
6.37 0510/02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o srednicy 10°cm m 3,5
KNR 2-02 . . . .
6.38 0510/03 Rury spustowe z blachy powlekanej, rury spustowe okragte o $rednicy 12°cm m 18,92
KNR 4-01 . . . . . .
6.39 0108/17 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz ceglany z kosztami utylizacji m3 7,09
KNR 4-01 |Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz z konstrukcji zelbetowych i
6.40 L . o m3 0,13
0108/19 |zwirobetonowych z kosztami utylizacji
KNR 4-01 |Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz bitumiczny (analogia) z kosztami
6.41 - m3 1,59
0108/19 |utylizacji
KNR 4-01
6.42 0108/20 |[Wywdz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.17-19) m3 8,81
doptata 4x
6.43 KNR 2-31 |Transport wewnetrzny materiatéw pojazdami skrzyniowymi na odlegtos¢ 0,5km z i 403
) 1509/03 |zatadunkiem i wytadunkiem recznym, drewno ustugowe z kosztami utylizacji ’
6.44 Kll\snil%il Naktady uzupetniajgce za transport materiatéw pojazdami samochodowymi na dalsze t 493
' 0,5"km ponad 0,5°km, do tablicy 1509, samochdéd do 5t ’
doptata 9x
7. ODGROMIENIE
KNR 4-03 . . . . . .

7.1 0702/03 Wymiana wspornikow instalacji odgromowej na dachu ptaskim, pokrytym papg na drewnie szt 36
792 KNR 4-03 |Wymiana przewoddw instalacji odgromowej naprezanej z preta o Fi do 10°'mm, na m 3655
) 0708/01 |uprzednio zainstalowanych wspornikach, zw6d poziomy, dach ptaski ’

KNR 5-08 |t3aczenie preta o srednicy do 10°'mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych,

7.3 . . szt 4
0618/01 |uniwersalnych krzyzowych
KNR 5-08 . - . . . . . . .

7.4 0622/05 Montaz typowych iglic kominowych, miejsce i warunki montazu dach z gotowymi kotwami, szt 3
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