Rodos 7.0.16.1 [7491]

Przedmiar
ROBOTY ZEWNETRZNE DROGOWE WYBURZENIA PRZYLACZA WODNE | GAZOWE Etap 1 2020 r
Nr Podstawa Opis robo6t Jm llos¢
1 2 3 4 5
Kosztorys
NAWIERZCHNIE
KNR 401 . . . Lo .
2.1 210/2 Woykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekréj do 0,040 m2 m 19,2
9.60*2 m 19,2
2.2 K’;llR;SOl Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP 240 mm m 20
2*5.0%2 m 20
KNR 202 |Oktadanie (szpatdowanie) elementéw konstrukcji zelbetowych lub stalowych, belek -
2.3 ) s m2 9,6
123/5 cegtami, grubos¢ 1/4 cegty
0.24*20.0*2 m2 9,6
Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii Il na osciezach (na podtozach z
KNR 401 ) ) ) X . - -
2.4 708/2 cegiel, pustakéw ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci m 18
do 25 cm
4.50%2*2 m 18
KNR 401 L . . bt
25 703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek m 20
Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii Il na osciezach (na podtozach z
KNR 401 ) ) ) . . - -
2.6 708/3 cegiel, pustakéw ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci m 9
do 40 cm
4.50*2 m 9
2.7 K’;?;\?Ol Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone m3 10,44
$ciana bunkra (9.60*3.03-2.0%1.50)*0.4 m3 10,44
KNR 401 [Uzupetnienie Scianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa
2.8 i - m2 10,5
303/4 cementowa, $cianki grubosci 1/2 cegty
4.50*3.0-1.50*2.0 m2 10,5
Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l, ($ciany ptaskie, stupy prostokatne, z
KNR 401 . . o
2.9 711/3 cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5 m2 (w 1 m2 21
miejscu)
10.50*2 m2 21
KNR 202 . .
2.10 1203/2 Drzwi stalowe, petne, ponad 2 m2 siatkowe m2 3
1.50*2.0 m2 3
KNR 401 [Rozbiérka nawierzchni podtoza z réznych materiatéw (beton, asfaltobeton), elementy
211 . . s m3 67,2
212/1 betonowe niezbrojone, grubosci do 15 cm
480*0.14 m3 67,2
KNR 401 [Wywéz samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz z konstrukcji zelbetowych i
2.12 L . o m3 77,64
108/19 |zwirobetonowych z kosztami utylizacji
10.44+67.20 m3 77,64
KNR 401
2.13 108/20 |Wywdz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz (kol.17-19) m3 77,64
doptata 4x
KNR 201 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
2.14 206/5 samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii IV, samochéd 5-10 t m3 77,69
korytowanie pod nawierzchnie z kosztami utylizacji
KNR 201 [Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci
2.15 214/4 transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, m3 77,69
doptata 4x |grunt kategorii IlI-IV, samochéd 5-10 t
ROZBIORKA ZABUDOWY
3.1 K’;lgs;lfl Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 24,04
24.04 m 24,04
3.2 K’;lgs;l:l Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 6,48
3.24*2 m 6,48
KNR 401 |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z
3.3 ) SV . m2 14,45
535/8 blachy nie nadajgcej sie do uzytku
24.04*0.25+(20.70+4.11)*0.34 m2 14,45
KNR 401 o .
3.4 519/6 Rozbioérka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa m2 103,38
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(3.55+3.89)*0.55*20.70+(3.89+5.20)*0.5*4.11 m2 103,38
KNR 401
3.5 519/7 Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastgpna m2 103,38
doptata 3x
KNR 401 ; . . . L
3.6 108/9 Wywbéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km gruz bitumiczny m3 1,24
103.38*0.012 m3 1,24
KNR 401
3.7 108/20 |Wywdz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz (kol.17-19) m3 1,24
doptata 4x
3.8 K’;?Zg)l Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone m3 11,04
((3.38+4.14)*0.5+20.70+(4.14+5.45)*0.5*4.11)*0.25 m3 11,04
3.9 K’;‘;jgl Woykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2 m2 m2 6,6
3.0*2.20 m2 6,6
KNR 401 . e ) . .
3.10 354/9 Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2 m2 szt 4
KNR 401 L — . . . .
3.11 349/2 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej m3 40,05
0.25*4.60*24.04+0.25*2.0%(20.70+4.11) m3 40,05
KNR 401 L, . . -
3.12 212/2 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15 cm m3 3,01
tawa 0.25*0.50*24.04 m3 3,01
KNR 401 L, . . -
3.13 212/1 Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15 cm m3 13,5
podtoze 0.15%((3.30+3.64)*0.5*20.70+(3.64+5.20)*0.5%4.11) m3 13,5
KNR 401 [Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz z konstrukcji zelbetowych i
3.14 L . L m3 27,55
108/19 |zwirobetonowych z kosztami utylizacji
11.04+3.01+13.50 m3 27,55
KNR 401 i . . . -
3.15 108/17 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz ceglany z kosztami utylizacji m3 40,05
40.05 m3 40,05
KNR 401
3.16 108/20 |Wywdz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz (kol.17-19) m3 67,6
doptata 4x
27.55+40.05 m3 67,6
KNR 401 |[Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy
3.17 . . m2 49,62
701/4  |wapiennej
mur graniczny od stronywjazdu na poswsje 2.0*(20.70+4.11) m2 49,62
3.18 K’;gz/zfz Tynki zwykte kategorii lll, $ciany ptaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), recznie m2 49,62
3.19 Kgll%;/gz Podokiennikii nakrywy, 30-50x4 cm, (granit, sjenit, wapien zbity) m 24,81
20.70+4.11 m 24,81
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