Rodos 7.0.16.1 [7491]

Przedmiar @fafny Xc& q/;)j//%

ul. Wyzwolenia 6a Bielsko-Biata

Nr | Podstawa Opis robét Jm Hosé
1 2 4 5
Wykmnieﬁémmmwnemweb ' b
. Chodniki e

1 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon. koparkaml przed5|eb|ernym| o poj.tyzki 0.40 m3 w grkat.lll z — 20313

0202/02 |transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegtosé 10 km '
2 Eﬂ\.}?i)g Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m2 67,71

KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubosé warstwy
3 ; m2 67,71

0105/07 |po zageszczeniu

KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin
4 ST m 81,5

0407/03 |piaskiem

KNR 2-31 [Nawierzchnia z kostki betonowej 8x10x20 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
5 I m2 67,71

0303/01 |spoin piaskiem

KNR 4-01 [Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglosé 10 km grunt kat, |V wraz z

6 TR S m3 20,313
0108/07 [utylizacja ziemii
S Wykonanie opaski wokot budynku ]

7 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przed3|¢biernym| o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z m3 2798

0202/02  |transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é 10 km '

KNNR 6 . ; -
8 0112/03 Wykonanie opaski z grysu o frakgji 5-8mm m2 9,325
9 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin 20 65

0407/03 |piaskiem " ’

| Koszty daﬂatko’ﬁé" : o : S _
Optata za zajecie prywatnego terenu (podworko) kpl 1
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