Rodos 7.0.16.1 [7491]

Przedmiar
ul. Lipnicka 64 Bielsko-Biata - roboty budowlane
Nr Podstawa Opis robo6t Jm llos¢
1 2 3 4 5
Roboty rozbiérkowe
Dach
KNR 4-01 . . . o .
1 0535/04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 39,2
2 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 26
0535/06
KNR 4-01 . . . . . . .
3 0535/08 Rozebranie obrébek blacharskich okapow z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2 13,2
KNR-W 2- .  B_Eno
4 02 1016/07 Demontaz wytazu dachowego; R=50% szt 2
KNR-W 2- . : . R=309
5 02 0533/01 Demontaz nasad wentylacyjnych blaszanych; R=30% szt. 10
KNR K-05 . . . s .
6 0404/01 Demontaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem m 12
KNR 4-01 . . . .
7 0519/04 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2 289,73
KNR 4-01
8 0519/05 |Rozbidérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2 289,73
doptata 2x
KNR 4-01 . AT .
9 0430/02 Rozebranie elementoéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2 289,73
KNR 4-01 . P .
10 0430/06 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - wiezby dachowe proste m2 14,49
KNR 4-01 L .
11 0212/04 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2 2,28
KNR 2-05 . .
12 0208/04 Demontaz daszku - konstrukcja stalowa pokryta blachg trapezowg t 0,15
Elewacja
KNR-W 4- .
13 03 1143/02 Demontaz reklam szt. 3
14 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pilastrach o m2 7972
0701/05 |pow.odbicia ponad 5 m2 ’
KNR 4-01 . . ) .
15 Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt. 2
0354/06
16 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z m2 792
0535/08 |blachy nie nadajgcej sig¢ do uzytku '
17 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m 24,15
03s4/11 | P yen, stalowy :
KNR 4-01 . e . . .
18 0354/04 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. 5
KNR 4-01 . e . . .
19 0354/05 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2 31,12
KNR 4-01 . e . . .
20 0354/04 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. 1
KNR 4-01 . . . .
21 0354/05 Wykucie z muru drzwi PCV o powierzchni ponad 2 m2 m2 3,84
Roboty wew. budynku (klatka schodowa)
22 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt 6
0354/04 |V yehop '
KNR 4-01 . e . . .
23 0354/04 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. 1
KNR 4-01 . e . . .
24 0354/05 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2 32,54
KNR 4-01 . . .
25 0804/07 Zerwanie posadzki cementowe;j m2 37,1
KNR 4-01 . . . .
26 0811/07 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2 74,1
27 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, m2 33.84
0701/05 |pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 ’
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ul. Lipnicka 64 Bielsko-Biata - roboty budowlane
Nr Podstawa Opis robo6t Jm llos¢
1 2 3 4 5
o8 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, m2 1237
0701/08 |belkach, biegach i spocznikach schod6éw o powierzchni odbicia do 5 m2 ’
KNR 4-01 . . .
29 0354/13 Demontaz skrzynki na listy szt. 1
Wyw06z gruzu + utylizacja
KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10
30 m3 21,04
0108/11 |[km
31 Optata za utylizacje gruzu m3 18,14
32 Optata za utylizacje papy m3 2,9
KNR 4-04 |Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na
33 s t 0,46
1107/01 |odlegtos¢ 5 km
Roboty odtworzeniowe
Dach
34 Kolilzz%ozl Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte m 34,25
KNR 4-01 |Odgrzybianie bali lub krawedziakéw przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2
35 . . . m2 289,73
0614/07 |preparatami solowymi metodg smarowania
KNR 0-15t2 [Pokrycie dachoéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przykreceniem
36 ; . ) : ) - m2 289,73
0517/01 |wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii
KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na
37 . m2 262,8
0613/03 |sucho - jedna warstwa
KNR 0-15t2 [Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami z przykreceniem
38 S . O . . m2 289,73
0517/02 |wkretami - impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat
KNR 2-02 . . . .
39 0410/01 Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasycone;j m2 289,73
KNR 2-02 o . .
40 0616/01 Warstwa oddzielajgca, pozioma - jedna warstwa m2 289,73
M KNR-W 2- |Pokrycie dachéw blachg ocynkowang grubosci 0.60 mm; rozstaw rabka prostopadtego do m2 289 73
02 0508/02 |okapu 57 cm ’
42 KNR-W 2- Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o powierzchni 1.25-1.5 m2 m2 2
02 1016/05 P y-p y y P oo
KNR K-05 . ) I . - .
43 0405/01 Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopien kominiarski szt. 20
44 KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska mata szt. 2
0405/02
45 KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska duza szt. 2
0405/03
KNR K-05 . . . L .
46 0404/01 Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem m 12
KNR 2-02 L - . .
47 0507/02 Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytanowo - cynkowej m2 13,2
ag | KNRW2- 1oy dachowe potokragte o §r. 15 cm - z blachy tytanowo - cynkowej m 39,2
02 0520/04 |~YMY p ag - y ty Yy ) )
KNR-W 2- . .
49 02 0527/03 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy tytanowo - cynkowej m 26
KNR-W 2- ) L .
50 Nasady wentylacyjne blaszane z blachy tytanoowo - cynkowej o $rednicy wlotu do 20 cm szt. 10
02 0533/01
KNR 4-01 . . . e .
51 0310/01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3 0,19
KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych kat. 11l na kominach ponad dachem
52 ; m2 13,8
0735/09 |spadzistym
KNR 4-01 . - . .
53 0201/10 Deskowanie konstrukcji zelbetowej czapek kominowych m 13,1
KNR 4-01 - . . .
54 0203/13 Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2 2,28
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Nr Podstawa Opis robo6t Jm llos¢
1 2 3 4 5
KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o $r. do 6
55 kg 6,89
0202/01 |mm
Elewacja
56 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 11 m - interpolacja m2 561
1604/01
57 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrébkg m2 158
1023/05 |obsadzenia o pow. do 1.0 m2 ’
58 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrébka m2 149
1023/06 |obsadzenia o pow. do 1.5 m2 ’
59 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébkag m2 3112
1023/09 |obsadzenia o pow. do 2.0 m2 ’
60 KNR-W 2- Drzwi zewnetrzne z drewna klejonego o powierzchni ponad 1.5 m2 m2 6,04
02 1027/05 ¢ jonego o p P ' :
NNRNKB
61 202 (z.1l) Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dt do 1 m szt 6
0161/01
NNRNKB
62 202 (z.Il) Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o df ponad 1 m szt 30
0161/02
NNRNKB
63 202 (z.1l) Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dt do 1 m szt 6
0161/01
NNRNKB
64 202 (z.Il) Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o df ponad 1 m szt 17
0161/02
65 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z cegty, pustakow m2 7972
0726/02 |ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu ) ’
KNR 19-01 . . .
66 0832/04 Zabezpieczenie stolarki folig m2 77
67 KNR 4-01 I’:’r.zemeranle istniejgcych tynkow zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. 11l na m2 152,16
0722/02 |$cianach
KNR 0-17 . . . . . .
68 2608/01 Przygotowanie podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 398,62
KNR 0-17 . . . . .
69 2608/04 Przygotowanie podioza - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym - dwukrotnie m2 398,62
Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. |l boniowanych z zaprawy wapiennej lub
KNR 19-01 ) - ; o
70 cementowo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu - Naprawa tynku, m2 166,74
0802/02 ) A : . .
wygtadzenie krawedzi i oczyszczenie narozy boni
KNR 4-01
71 1204/03 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie m2 398,62
doptata 0,5x
KNR 4-01
72 1204/03 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie m2 398,62
doptata 0,5x
Roboty wew. budynku (klatka schodowa)
KNR-W 2- ; . S
73 02 1040/01 Drzwi wew. jednoskrzydtowe wraz z oscieznicg m2 115
Renowacja drzwi wew. "Dd" - Zakres prac przewiduje usuniecie i natozenie nowych
74 powtok malarskich, uzupetienie wystepujgcych ubytkéw (flekowanie, szpachlowanie), m2 34,65
wymiane zamkoéw, szyldow i wizjerow.
KNR-W 2- ; . i . S L .
75 Drzwi wewnetrzne wejsciowe do mieszkan, ustepow wraz z progami i oscieznicami m2 34,65
02 1040/01
76 KNR-W 2- |Nowe porecze wykonane na wzor starych z drewnianym pochwytem, malowane lakierem m 16.4
02 1208/03 |do drewna na kolor ciemnobragzowym, mocowane do $ciany na stalowych uchwytach. ’
Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podtozu z cegty, pustakow
KNR 4-01 ) - . o . . ) .
7 0716/01 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni m2 33,84

podfogi do 5 m2
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Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, pustakéw
KNR 4-01 . - p ) . - )
78 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na stropach w pomieszczeniach o powierzchni m2 12,37
0716/03 .
podtogi do 5 m2
KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem
79 - m2 304,58
0713/01 |[tapet na Scianach
80 KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem m2 701
0713/02 |tapet na stropach, biegach i spocznikach '
KNR 4-01 o . . .
81 0621/01 Dwukrotne odgrzybianie Scian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodg smarowania m2 338,42
KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 30 mm zatarte na
82 m2 111,2
1102/02 |gtadko
KNR-W 2- . . . -
83 Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtadko m2 111,2
02 1105/01
NNRNKB . . .
84 202 (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie m2 111 2
klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 '
2805/03
NNRNKB . . . . .
85 202 (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w m 96.46
2809/02 pomieszczeniach o pow.do 10 m2
KNR BC-02 |Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokocisnieniowe poziomych
86 . m2 28,98
0204/01 |niemalowanych
KNR BC-02 _— ) )
87 0211/01 Uzupetnienia ubytkdw preparatem naprawczym do pow. betonowych np. Bautech Terrafill. m2 28,98
KNR BC-02 |Wzmocnienie poprzez naniesienie preparatu krzemianowo-litowego Bautech terraseal lub
88 . X . m2 28,98
0401/01 |innego rownowaznego produktu.
KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z
89 ) . o m2 420,89
1204/08 |poszpachlowaniem nieréwnosci
90 KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym dwukrotnie m2 420,89
2608/04 prep lacy :
KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw - klatki
91 m2 82,47
1204/01 |schodowe
KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sScian - klatki
92 m2 193,73
1204/02 |schodowe
KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z dwukrotnym
93 ) . m2 144,69
1206/05 [szpachlowaniem - klatki schodowe
KNR 4-01 . . . .
94 1212/08 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2 14,96
KNR-W 2- . . .
95 02 1219/08 Montaz skrzynki na listy szt. 1
KNR 4-01 . . .
96 1215/02 Mycie po robotach malarskich drzwi m2 46,15
KNR 4-01 . S .
97 1215/03 Mycie po robotach malarskich $cianek - lamperii m2 144,69
KNR 4-01 . .
98 1215/08 Mycie po robotach malarskich posadzek z ptytek m2 111,2
KNR 4-01 . . .
99 1215/09 Mycie po robotach malarskich stopni z ptytek szt. 46

4/4




Rodos 7.0.16.1 [7491]

Przedmiar
ul. Lipnicka 64  Instalacja sanitarna
Nr Podstawa Opis robo6t Jm llos¢
1 2 3 4 5
CZESC WSPOLNA

1 KNR-W 4- |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowe;j - m 5
01 0342/04 |odkucie istn. uszkodzonej rury wodociggowej
KNR-W 4- . . .

2 02 0120/02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m 4

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potaczeniach
KNR-W 2- - . .

3 zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - montaz nowego fragmentu m 5

15 0111/02 .

wodociggu.

Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw
KNR-W 2- L L . . .

4 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej szt. 2
15 0116/02

25 mm

5 KNR-W 2- |Wymiana (obsadzenie nowych) drzwiczek do wneki z zaworem gtdwnym gazu. Kolor wg szt 1
15 0142/03 |architektury. '

6 KNR-W 4- |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci szt 1
01 0208/03 |do 30 cm. Otwor w stropie. '

7 KNR-W 2- |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o sr.nom. 40 mm m 5
15 0303/05 |na $cianach w budynkach mieszkalnych

8 KNR-W 2- |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o sr.nom. 32 mm m 2
15 0303/04 |na scianach w budynkach mieszkalnych

9 KNR-W 2- |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o sr.nom. 25 mm m 3
15 0303/03 |na scianach w budynkach mieszkalnych

10 KNR-W 2- |Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza o $rednicy kol 4
15 0308/02 |przytgcza 25 mm na $cianach P

11 | KNRW 2" 1 ki gazowe przelotowe o ér. 25 mm o potaczeniach gwintowanych szt 2
15 0312/03 g P ' po'a g Y '

12 KNR-W 2- |Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem 100 m 01
15 0307/02 |w budynkach mieszkalnych - $rednica rurociggu do 65 mm '

13 KNR-W 7- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociggéw o m2 1328
12 0101/04 |$rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B) '

14 KNR-W 7- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociggéw o srednicy m2 1328
12 0201/04 |zewnetrznej do 57 mm '

15 KNR-W 7- |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociggéw o $rednicy m2 1328
12 0210/04 |zewnetrznej do 57 mm '
KNR-W 4- _— - .

16 01 0709/05 Uzupetnienie otworéw instalacyjnych. szt. 3

17 KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na m3 05
01 0109/13 |odlegtos¢ 10 km '

LOKAL UZYTKOWY NR 1 LUB 2
Kociot gazowy dwufunkcyjny wiszgcy z zamknigtg komorg spalania o mocy 20kW.
KNR-W 2- ) - : - .

18 15 0315/01 Parametry kotta wg opisu technicznego. Przewody spalinowe wyceniane w osobnej kpl. 1

pozyciji.

19 KNR-W 5- Montaz regulatora pokojowego kotta. Lokalizacje uzgodnié z uzytkownikiem szt 1
08 0402/01 g pokojoweg ' e uzg y ' '

KNR-W 5- . .
20 08 0803/01 Podtgczenie regulatora pokojowego. szt. 1
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Nr Podstawa Opis robo6t Jm llos¢

1 2 3 4 5
KNR-W 5- . .

21 08 0114/04 Montaz korytek PCV do kabli m 8

22 KNR-W 5- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach m 2
08 0212/01 |i na drabinkach bez mocowania
KNR-W 5- . o

23 08 0212/01 Podtgczenie zasilania elektrycznego kotta. m 6

24 KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy - szt 1
08 0407/01 |wytacznik kotta.

25 KNR-W 4- Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej szt 1
01 0335/03 gietog 9. na zap pienney '

26 KNR-W 4- Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubos$ci 2 ceg. na zaprawie wapiennej szt 1
01 0335/04 gierog 9-nazap pienne] '

27 KNR-W 2- |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o §r.nom. 20 mm m 12
15 0303/02 |na scianach w budynkach mieszkalnych

28 KNR-W 2- Kurki gazowe przelotowe o ér. 20 mm o potgczeniach gwintowanych szt 1
15 0312/02 g P : pora g y '
KNR-W 2- |_. . . R

29 15 0312/02 Filtr siatkowy gwintowany 3/4" do gazu. szt. 1

30 KNR-W 2- |Proba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w lokal 1
15 0307/01 |budynkach mieszkalnych '

31 KNR-W 7- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociggdéw o m2 1014
12 0101/04 |$rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B) '

32 KNR-W 7- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociggéw o $rednicy m2 1014
12 0201/04 |zewnetrznej do 57 mm '

33 KNR-W 7- |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociggéw o $rednicy m2 1014
12 0210/04 |zewnetrznej do 57 mm '

34 Podtaczenie spalin do istniejgcego komina zewnetrznego. Podtgczenie czerpni powietrza kol 1

do kotta - przez Sciane zewnetrzna. Pl

35 Odbiér kominiarski. kpl. 1
KNR-W 2- L . .

36 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe zaprasowywane D18mm zewnetrznie ocynkowane m 2
15 0402/02
KNR-W 2- L . .

37 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe zaprasowywane D15mm zewnetrznie ocynkowane m 20
15 0402/01
KNR-W 2- . _ _ .

38 15 0418/06 Grzejnik ptytowy 22 H=500mm L=1.4m bocznozasilany szt. 1
KNR-W 2- . _ _ .

39 15 0418/06 Grzejnik ptytowy 22 H=600mm L=1.0m bocznozasilany szt. 1
KNR-W 2- - . . . S .

40 15 0412/02 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm (zasilanie i powrét) szt. 4

KNR
41 INSTAL |Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. o $r. 15 mm szt. 2
0309/09
KNR
42 INSTAL |Zawory przelotowe gwintowane o $r. nom. 15 mm w instalacji c.o. szt. 2
0308/02
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Przedmiar
ul. Lipnicka 64  Instalacja sanitarna
Nr Podstawa Opis robo6t Jm llos¢
1 2 3 4 5
KNR
43 INSTAL |Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o $r. nom. 20 mm w instalac;ji c.o. szt. 2
0308/03
KNR 0-35 |_. . . s
44 0216/10 Filtry osadnikowe siatkowe; sr. nom. 20 mm szt. 1
45 KNR-W 2- Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz 2
150436/01 | Y uad d doog fora ‘
KNR-W 2- . o " . .
46 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych |urzadz. 2
15 0406/01
KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do kotta. Zimna i
47 . szt. 2
15 0116/01 |ciepta woda.
KNR-W 4- |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-
48 ) - m 12
01 0338/01 |wapiennej
49 KNR-W 2- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnegtrznej 20 mm o potgczeniach m 14
15 0111/01 |zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych. Zimna i ciepta woda.
50 | KNRW - urowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w $cianach z cegiet m 12
01 0326/01 poziomych © preekro} g- 9
51 KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. szt 2
15 0132/01 |nominalnej 15 mm '
KNR 0-35 |_. . . s
52 0216/09 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 15 mm do wody szt. 1
KNR-W 2- _— . .
53 15 0207/01 Rurociagi skroplin Dz20 PCV klejone m 9
KNR-W 2- . . s . . . .
54 15 0211/01 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 20 mm o potgczeniach klejonych | pode;j. 1
KNR-W 4- . o . -
55 01 0325/03 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt. 2
KNR-W 2- . . -
56 02 1502/02 Domalowanie uzupetnien przebi¢ m2 1
KNR-W 4- . . . .
57 01 1216/01 Zabezpieczenie podidg folig m2 15
58 KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na m3 05
01 0109/13 |odlegtos¢ 10 km '
LOKAL USLUGOWY ZABKA
Kociot gazowy jednofunkcyjny wiszacy z zamknietg komorg spalania o mocy 25kW.
KNR-W 2- . . . . .
59 15 0315/01 Parametry kotta wg opisu technicznego. Przewody spalinowe wyceniane w osobnej kpl. 1
pozycji.
KNR-W 5- . .
60 08 0114/04 Montaz korytek PCV do kabli m 9
KNR-W 5- . o
61 08 0212/01 Podtaczenie zasilania elektrycznego kotta. m 9
62 KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy - szt 1
08 0407/01 |wytacznik kotta.
63 KNR-W 4- Przebicie otworédw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej szt 2
01 0335/05 gelog 9. na zap pienney '
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Przedmiar
ul. Lipnicka 64  Instalacja sanitarna
Nr Podstawa Opis robo6t Jm llos¢
1 2 3 4 5
64 KNR-W 4- Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej szt 1
01 0335/03 gelog 9. na zap pienney '
65 KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r.nom. 20 mm m 4
15 0303/02 |na scianach w budynkach mieszkalnych
66 KNR-W 2- Kurki gazowe przelotowe o $r. 20 mm o potgczeniach gwintowanych szt 1
15 0312/02 9 P : poa 9 4 '
KNR-W 2- |_. . . R
67 15 0312/02 Filtr siatkowy gwintowany 3/4" do gazu. szt. 1
68 KNR-W 2- |Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w lokal 1
15 0307/01 |budynkach mieszkalnych '
69 KNR-W 7- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociggdéw o m2 0338
12 0101/04 |srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B) '
70 KNR-W 7- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociggéw o $rednicy m2 0338
12 0201/04 |zewnetrznej do 57 mm '
7 KNR-W 7- |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociggéw o $rednicy m2 0338
12 0210/04 |zewnetrznej do 57 mm '
72 Czyszczenie przewodu kominowego szt 1
Montaz przewodu powietrzno spalinowego 60/100mm w istniejacym przewodzie
73 kominowym murowanym. Zestaw: prostki, kolana, kolano lub tréjnik rewizyjny, czerpnio kpl. 1
wyrzutnia dachowa, rozeta (kotnierz) - wg rysunku szczegétowego. L=9m
74 Odbiér kominiarski. kpl. 1
KNR-W 2- L . .
75 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe zaprasowywane D28mm zewnetrznie ocynkowane. m 12
15 0402/03
KNR-W 2- L . .
76 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe zaprasowywane D22 mm zewnetrznie ocynkowane m 12
15 0402/02
KNR-W 2- L . .
77 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe zaprasowywane D15mm zewnetrznie ocynkowane m 28
15 0402/01
KNR-W 2- . _ _ .
78 15 0418/06 Grzejnik ptytowy 22 H=500mm L=1.4m bocznozasilany szt. 2
KNR-W 2- - . . . I .
79 15 0412/02 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm (zasilanie i powrét) szt. 2
KNR-W 2- - .
80 15 0412/02 Zawory grzejnikowe z gtowicag termostatyczng DN15. szt. 2
KNR
81 INSTAL [Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o0. o $r. 15 mm szt. 2
0309/09
KNR
82 INSTAL |Zawory przelotowe gwintowane o $r. nom. 15 mm w instalaciji c.o. szt. 2
0308/02
KNR
83 INSTAL |Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o $r. nom. 20 mm w instalac;ji c.o. szt. 2
0308/03
KNR 0-35 |_. . . s
84 0216/10 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 20 mm szt. 1
85 KNR-W 2- Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz 4
150436/01 | Y guacy d goog gora ‘
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Przedmiar
ul. Lipnicka 64  Instalacja sanitarna
Nr Podstawa Opis robo6t Jm llos¢
1 2 3 4 5
KNR-W 2- . i . S .
86 15 0406/01 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych |urzadz. 4
87 KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach m 5
15 0111/01 |zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych. Uzupetnianie ztadu CO.
88 KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. szt 1
15 0132/01 |nominalnej 15 mm '
KNR 0-35 |_. . . s
89 0216/09 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 15 mm do wody szt. 1
KNR-W 2- - . .
90 15 0207/01 Rurociagi skroplin Dz20 PCV klejone m 5
KNR-W 2- . . s . . . .
91 15 0211/01 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 20 mm o potgczeniach klejonych | podej. 1
KNR-W 4- . o . -
92 01 0325/03 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt. 3
KNR-W 2- . L -
93 02 1502/02 Domalowanie uzupetnien przebi¢ m2 1
KNR-W 4- . . . .
94 01 1216/01 Zabezpieczenie podiog folig m2 15
95 KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na m3 05
01 0109/13 |odlegtos¢ 10 km '
LOKAL NR 1
Kociot gazowy dwufunkcyjny wiszgcy z zamknietg komorg spalania o mocy 20kW.
KNR-W 2- ) . . ; .
96 15 0315/01 Parametry kotta wg opisu technicznego. Przewody spalinowe wyceniane w osobnej kpl. 1
pozyciji.
97 KNR-W 5- Montaz regulatora pokojowego kotta. Lokalizacje uzgodni¢ z uzytkownikiem szt 1
08 0402/01 9 poxojoweg ' e Uzg 4 ' '
KNR-W 5- . .
98 08 0803/01 Podtgczenie regulatora pokojowego. szt. 1
KNR-W 5- . .
99 08 0114/04 Montaz korytek PCV do kabli m 2
100 KNR-W 5- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach m 2
08 0212/01 |i na drabinkach bez mocowania
101 KNR-W 4- Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubos$ci 2 ceg. na zaprawie wapiennej szt 2
01 0335/04 gietog 9-nazap pienne '
102 KNR-W 4- Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej szt 8
01 0335/01 gietog 9-nazap pienne] '
103 KNR-W 2- |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r.nom. 20 mm m 5
15 0303/02 |na $cianach w budynkach mieszkalnych
104 KNR-W 2- |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r.nom. 15 mm m 4
15 0303/01 |na $cianach w budynkach mieszkalnych
105 KNR-W 2- Kurki gazowe przelotowe o ér. 20 mm o potgczeniach gwintowanych szt 1
15 0312/02 g P ' poia g y '
106 KNR-W 2- Kurki gazowe przelotowe o ér. 15 mm o potgczeniach gwintowanych szt 1
15 0312/01 g P ' poia g y '
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Przedmiar
ul. Lipnicka 64  Instalacja sanitarna
Nr Podstawa Opis robo6t Jm llos¢
1 2 3 4 5
KNR-W 2- |_. . . "
107 15 0312/02 Filtr siatkowy gwintowany 3/4" do gazu. szt. 1
108 KNR-W 2- |Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w lokal 1
15 0307/01 |budynkach mieszkalnych '
109 KNR-W 7- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociggéw o m2 0.69
12 0101/04 |$rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B) ’
110 KNR-W 7- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociggéw o $rednicy m2 0.69
12 0201/04 |zewnetrznej do 57 mm ’
111 KNR-W 7- |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociggéw o $rednicy m2 0.69
12 0210/04 |zewnetrznej do 57 mm ’
112 Czyszczenie przewodu kominowego szt 1
Montaz przewodu powietrzno spalinowego 60/100mm w istniejacym przewodzie
113 kominowym murowanym. Zestaw: prostki, kolana, kolano lub tréjnik rewizyjny, czerpnio kpl. 1
wyrzutnia dachowa, rozeta (kotnierz) - wg rysunku szczegétowego. L=5m
114 Odbiér kominiarski. kpl. 1
KNR-W 2- Lo . .
115 15 0402/02 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe zaprasowywane D22 mm zewnetrznie ocynkowane m 16
KNR-W 2- Lo . .
116 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe zaprasowywane D18mm zewnetrznie ocynkowane m 16
15 0402/02
KNR-W 2- Lo . .
117 15 0402/01 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe zaprasowywane D15mm zewnetrznie ocynkowane m 52
KNR-W 2- - _ _ .
118 15 0418/06 Grzejnik ptytowy 22 H=600mm L=1.0m bocznozasilany szt. 1
KNR-W 2- . ) _ _
119 15 0425/02 Grzejnik tazienkowy H=1500mm L=0.6m szt. 1
KNR-W 2- - _ _ .
120 15 0418/06 Grzejnik ptytowy 22 H=500mm L=1.2m bocznozasilany szt. 4
KNR-W 2- - _ _ .
121 15 0418/06 Grzejnik ptytowy 22 H=500mm L=1.4m bocznozasilany szt. 1
KNR-W 2- - . . . I .
122 15 0412/02 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm (zasilanie i powrét) szt. 8
KNR-W 2- - .
123 15 0412/02 Zawory grzejnikowe z gtowicag termostatyczng DN15. szt. 6
KNR
124 INSTAL [Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o0. o $r. 15 mm szt. 2
0309/09
KNR
125 INSTAL |Zawory przelotowe gwintowane o $r. nom. 15 mm w instalaciji c.o. szt. 2
0308/02
KNR
126 INSTAL |Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o $r. nom. 20 mm w instalac;ji c.o. szt. 2
0308/03
KNR 0-35 |_. . . s
127 0216/10 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 20 mm szt. 1
128 KNR-W 2- Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz 7
150436/01 | Y guacy d goog gora ‘
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Przedmiar
ul. Lipnicka 64  Instalacja sanitarna

Nr Podstawa Opis robo6t Jm llos¢

1 2 3 4 5
KNR-W 2- . s " . .

129 15 0406/01 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych |urzadz. 7
KNR-W 2- |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do kotta. Zimna i

130 . szt. 9
15 0116/01 |ciepta woda.

131 KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. szt 2
15 0132/01 |nominalnej 15 mm '
KNR 0-35 |_. . . s

132 0216/09 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 15 mm do wody szt. 1
KNR-W 4- |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-

133 ) - m 12
01 0338/01 |wapiennej

134 KNR-W 2- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach m 14
15 0111/01 |zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych. Zimna i ciepta woda.

135 | KNRW 41 urowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w écianach z cegiet m 12
01 0326/01 poziomych © preekro} g- 9
KNR-W 2- . "

136 15 0132/01 Zawory katowe pod wezyk 1/2 szt. 4
KNR-W 2- - . .

137 15 0207/01 Rurociagi skroplin Dz20 PCV klejone m 3
KNR-W 2- . . s . . . .

138 15 0211/01 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 20 mm o potaczeniach klejonych | podej. 1

139 KNR-W 4- |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci szt 5
01 0208/03 |do 30 cm. Otwor w stropie. '

140 | KNRW A~ 1 icie bruzd pionowych 1x 1 ceg. w écianach z cegiet na zaprawie cementowej m 5
01 0342/07 | Y plonowy 9 g P )

141 | KNRW 2 15 o wody wentylacyine z blachy stalowej, kotowe, o $rednicy 150mm m2 2,826
17 0113/02 Yy ylacy] Yy ) , y )
KNR 9-16 I1zolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrggtym samoprzylepng m2

142 matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztattek do 10%; $rednica kanatéw | . . 3,759

0107/01 izolacji
do 200 mm

KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, o srednicy 200mm - ptaszcz stalowy

143 . - m2 3,759
17 0113/02 |izolaciji.
KNR-W 2- . . . . o

144 Miska na skropliny z odptywem. + waz elastyczny do najblizszego punktu kanalizacji. szt. 1
17 0131/02
KNR-W 2- . .

145 Podstawy dachowe stalowe kotowe $r. do 150 mm, System kominowy chromowany. szt. 1
17 0149/01

146 Rura dwuscienna chromowana izolowana 150/210 L=1m szt. 1

147 KNR-W 2- Nasada wentylacyjna turbo D150mm z zamknigciem izolacji i ptaszcza szt 1
17 0152/02 yiaey ¢ e ' '
KNR-W 2-

148 17 0140/01 Kratka okragta tworzywo D150mm szt. 1
KNR-W 4- |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w $ciankach

149 ; : m2 1,25
01 0303/04 |na zaprawie cementowej
KNR-W 4- . o . -

150 01 0325/03 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt. 10
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Nr Podstawa Opis robo6t Jm llos¢
1 2 3 4 5
KNR-W 2- . - -
151 02 1502/02 Domalowanie uzupetnien przebi¢ m2 1
KNR-W 4- . . ) .
152 01 1216/01 Zabezpieczenie podiog folig m2 15
153 KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na m3 05
01 0109/13 |odlegtos¢ 10 km '
LOKAL NR 2
Kociot gazowy dwufunkcyjny wiszgcy z zamknietg komorg spalania o mocy 20kW.
KNR-W 2- ) . . - .
154 15 0315/01 Parametry kotta wg opisu technicznego. Przewody spalinowe wyceniane w osobnej kpl. 1
pozyciji.
155 KNR-W 5- Montaz regulatora pokojowego kotta. Lokalizacje uzgodni¢ z uzytkownikiem szt 1
08 0402/01 d pokolowed ' e Uzg 4 ' '
KNR-W 5- . .
156 08 0803/01 Podtgczenie regulatora pokojowego. szt. 1
KNR-W 5- . .
157 08 0114/04 Montaz korytek PCV do kabli m 2
158 KNR-W 5- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach m 2
08 0212/01 |i na drabinkach bez mocowania
159 KNR-W 4- Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie wapiennej szt 1
01 0335/04 getog 9-nazap piennel '
160 KNR-W 2- |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o sr.nom. 20 mm m 4
15 0303/02 |na $cianach w budynkach mieszkalnych
161 | KNRW2- 1 i gazowe przelotowe o ér. 20 mm o potaczeniach gwintowanych szt 1
15 0312/02 g P ' po'a g Y '
KNR-W 2- |_. =~ . ; "
162 15 0312/02 Filtr siatkowy gwintowany 3/4" do gazu. szt. 1
163 KNR-W 2- |Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w lokal 1
15 0307/01 |budynkach mieszkalnych '
164 KNR-W 7- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociggéw o m2 0338
12 0101/04 |$rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B) '
165 KNR-W 7- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociggdw o $rednicy m2 0338
12 0201/04 |zewnetrznej do 57 mm '
166 KNR-W 7- |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociggéw o $rednicy m2 0338
12 0210/04 |zewnetrznej do 57 mm '
167 Czyszczenie przewodu kominowego szt 1
Montaz przewodu powietrzno spalinowego 60/100mm w istniejacym przewodzie
168 kominowym murowanym. Zestaw: prostki, kolana, kolano lub tréjnik rewizyjny, czerpnio kpl. 1
wyrzutnia dachowa, rozeta (kotnierz) - wg rysunku szczegdtowego. L=8m
169 Odbiér kominiarski. kpl. 1
KNR-W 2- L . .
170 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe zaprasowywane D18mm zewnetrznie ocynkowane m 14
15 0402/02
KNR-W 2- Lo . .
171 15 0402/01 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe zaprasowywane D15mm zewnetrznie ocynkowane m 22
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Przedmiar
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Nr Podstawa Opis robo6t Jm llos¢
1 2 3 4 5
KNR-W 2- . _ _ .
172 15 0418/06 Grzejnik ptytowy 22 H=500mm L=1.4m bocznozasilany szt. 1
KNR-W 2- . _ _ .
173 15 0418/06 Grzejnik ptytowy 22 H=600mm L=1,0m bocznozasilany szt. 1
KNR-W 2- - ] . . S .
174 15 0412/02 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm (zasilanie i powrét) szt. 4
KNR
175 INSTAL [Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o0. o $r. 15 mm szt. 2
0309/09
KNR
176 INSTAL |Zawory przelotowe gwintowane o $r. nom. 15 mm w instalaciji c.o. szt. 2
0308/02
KNR
177 INSTAL |Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o $r. nom. 20 mm w instalacji c.o. szt. 2
0308/03
KNR 0-35 |_. . . .
178 0216/10 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 20 mm szt. 1
179 KNR-W 2- Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz 2
150436/01 | Y quad d go0g gorg '
KNR-W 2- . e " . .
180 15 0406/01 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych |urzadz. 2
KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do kotta. Zimna i
181 . szt. 2
15 0116/01 |ciepta woda.
182 KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. szt 2
15 0132/01 |nominalnej 15 mm '
KNR 0-35 |_. . . s
183 0216/09 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 15 mm do wody szt. 1
KNR-W 2- _— . .
184 15 0207/01 Rurociagi skroplin Dz20 PCV klejone m 2
KNR-W 2- . . s . . . .
185 15 0211/01 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 20 mm o potgczeniach klejonych | pode;j. 1
186 KNR-W 4- |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Zwirowego o grubosci szt 4
01 0208/03 [do 30 cm. Otwor w stropie. '
187 KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, o $rednicy 150mm m2 2,826
17 0113/02 y wenyiacyl y g ’ Y !
KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym samoprzylepng m2
188 matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztattek do 10%; $rednica kanatéw | . " 3,759
0107/01 izolacji
do 200 mm
KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, o $rednicy 200mm - ptaszcz stalowy
189 . - m2 3,14
17 0113/02 |izolaciji.
KNR-W 2- | . . . .
190 Miska na skropliny z odptywem. + waz elastyczny do najblizszego punktu kanalizaciji. szt. 1
17 0131/02
KNR-W 2- . .
191 Podstawy dachowe stalowe kotowe $ér. do 150 mm, System kominowy chromowany. szt. 1
17 0149/01
192 Rura dwuscienna chromowana izolowana 150/210 L=1m szt. 1
193 KNR-W 2- Nasada wentylacyjna turbo D150mm z zamknigciem izolacji i ptaszcza szt 1
17 0152/02 yiacy] ° e : '
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Przedmiar
ul. Lipnicka 64  Instalacja sanitarna
Nr Podstawa Opis robo6t Jm llos¢
1 2 3 4 5
KNR-W 2-
194 17 0140/01 Kratka okragta tworzywo D150mm szt. 1
KNR-W 4- . o . -
195 01 0325/03 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt. 2
KNR-W 2- . . -
196 02 1502/02 Domalowanie uzupetnienh przebic¢ m2 1
KNR-W 4- . . ) .
197 01 1216/01 Zabezpieczenie podiog folig m2 15
198 KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na m3 05
01 0109/13 |odlegtos¢ 10 km '
LOKAL NR 3
Kociot gazowy dwufunkcyjny wiszacy z zamknietg komorg spalania o mocy 20kW.
KNR-W 2- . . . . .
199 15 0315/01 Parametry kotta wg opisu technicznego. Przewody spalinowe wyceniane w osobnej kpl. 1
pozyciji.
200 | KNRW S 10 ntaz regulatora pokojowego kotta. Lokalizacje uzgodnic z uzytkownikiem szt 1
08 0402/01 g pokojoweg ' e uzg 4 ' '
KNR-W 5- . .
201 08 0803/01 Podtgczenie regulatora pokojowego. szt. 1
KNR-W 5- . .
202 08 0114/04 Montaz korytek PCV do kabli m 2
203 KNR-W 5- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach m 2
08 0212/01 |i na drabinkach bez mocowania
204 KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy - szt 1
08 0407/01 |wytacznik kotta.
205 KNR-W 4- Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie wapiennej szt 1
01 0335/04 gietog 9. nazap piennel '
206 KNR-W 4- Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapienne;j szt 1
01 0335/01 gietog 9. nazap pienne) '
207 KNR-W 2- |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r.nom. 20 mm m 5
15 0303/02 |na $cianach w budynkach mieszkalnych
208 KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r.nom. 15 mm m 8
15 0303/01 |na scianach w budynkach mieszkalnych
209 KNR-W 2- Kurki gazowe przelotowe o $r. 20 mm o potgczeniach gwintowanych szt 1
15 0312/02 9 P : P 9 4 '
210 KNR-W 2- Kurki gazowe przelotowe o $r. 15 mm o potgczeniach gwintowanych szt 1
15 0312/01 9 P : P 9 4 '
KNR-W 2- | _. . .
211 15 0312/02 Filtr siatkowy gwintowany 3/4" do gazu. szt. 1
212 KNR-W 2- |Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w lokal 1
15 0307/01 |budynkach mieszkalnych '
213 KNR-W 7- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociggdéw o m2 0957
12 0101/04 |$rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B) '
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Przedmiar
ul. Lipnicka 64  Instalacja sanitarna
Nr Podstawa Opis robo6t Jm llos¢
1 2 3 4 5
214 KNR-W 7- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociggéw o $rednicy m2 0957
12 0201/04 |zewnetrznej do 57 mm '
215 KNR-W 7- |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociggéw o $rednicy m2 0957
12 0210/04 |zewnetrznej do 57 mm '
216 Czyszczenie przewodu kominowego szt 1
Montaz przewodu powietrzno spalinowego 60/100mm w istniejacym przewodzie
217 kominowym murowanym. Zestaw: prostki, kolana, kolano lub tréjnik rewizyjny, czerpnio kpl. 1
wyrzutnia dachowa, rozeta (kotnierz) - wg rysunku szczegdtowego. L=5m
218 Odbiér kominiarski. kpl. 1
KNR-W 2- L . .
219 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe zaprasowywane D18mm zewnetrznie ocynkowane m 20
15 0402/02
KNR-W 2- Lo . .
220 15 0402/01 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe zaprasowywane D15mm zewnetrznie ocynkowane m 14
KNR-W 2- - _ _ .
221 15 0418/06 Grzejnik ptytowy 22 H=500mm L=1.2m bocznozasilany szt. 2
KNR-W 2- - _ _ .
222 15 0418/06 Grzejnik ptytowy 22 H=500mm L=1.4m bocznozasilany szt. 1
KNR-W 2- - _ _ .
223 15 0418/06 Grzejnik ptytowy 22 H=600mm L=0.6m bocznozasilany szt. 1
KNR-W 2- - . . . I .
224 15 0412/02 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm (zasilanie i powrét) szt. 6
KNR-W 2- - .
225 15 0412/02 Zawory grzejnikowe z gtowicag termostatyczng DN15. szt. 2
KNR
226 INSTAL [Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o0. o $r. 15 mm szt. 2
0309/09
KNR
227 INSTAL |Zawory przelotowe gwintowane o $r. nom. 15 mm w instalaciji c.o. szt. 2
0308/02
KNR
228 INSTAL |Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o $r. nom. 20 mm w instalacji c.o. szt. 2
0308/03
KNR 0-35 |_. . . s
229 0216/10 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 20 mm szt. 1
230 KNR-W 2- Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz 4
15 0436/01 'Y gulac) ) 9009 gora '
KNR-W 2- . s . . .
231 15 0406/01 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych |urzadz. 4
KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do kotta. Zimna i
232 . szt. 2
15 0116/01 |ciepta woda.
233 KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. szt 2
15 0132/01 |nominalnej 15 mm '
KNR 0-35 |_. . . s
234 0216/09 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 15 mm do wody szt. 1
KNR-W 2- _— . .
235 15 0207/01 Rurociagi skroplin Dz20 PCV klejone m 3
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Przedmiar
ul. Lipnicka 64  Instalacja sanitarna
Nr Podstawa Opis robo6t Jm llos¢
1 2 3 4 5
KNR-W 2- . . o . . . .
236 15 0211/01 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 20 mm o potgczeniach klejonych | pode;j. 1
KNR-W 4- . .
237 02 0152/05 Demontaz termy elektrycznej szt. 1
KNR-W 4- . e . -
238 01 0325/03 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt. 2
KNR-W 2- . . -
239 02 1502/02 Domalowanie uzupetnienh przebic¢ m2 1
KNR-W 4- . . . .
240 01 1216/01 Zabezpieczenie podiog folig m2 15
KNR 4-01 o S - .
241 1011/02 Rozbidrka piecéw i trzondw licowanych kaflami m3 3,375
KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem
242 - m2 5
0713/01 [tapet na $cianach
KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
243 . - . m2 5
2009/02 |recznie na $cianach na podtozu z tynku
KNR 4-01 . . . . . -
244 1204/02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2 5
KNR 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z
245 . m2 2,25
0803/02 |zatarciem na gladko
NNRNKB . . .
246 202 (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie m2 205
klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 ’
2805/05
247 KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na m3 3875
01 0109/13 |odlegtos¢ 10 km '
LOKAL NR 4
Kociot gazowy dwufunkcyjny wiszgcy z zamknietg komorg spalania o mocy 20kW.
KNR-W 2- ) . . ; .
248 15 0315/01 Parametry kotta wg opisu technicznego. Przewody spalinowe wyceniane w osobnej kpl. 1
pozyciji.
249 KNR-W 5- Montaz regulatora pokojowego kotta. Lokalizacje uzgodni¢ z uzytkownikiem szt 1
08 0402/01 9 poxojoweg ' e Uzg 4 ' '
KNR-W 5- . .
250 08 0803/01 Podtgczenie regulatora pokojowego. szt. 1
KNR-W 5- . .
251 08 0114/04 Montaz korytek PCV do kabli m 10
252 KNR-W 5- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach m 2
08 0212/01 |i na drabinkach bez mocowania
KNR-W 5- . o
253 08 0212/01 Podtgczenie zasilania elektrycznego kotta. m 8
254 KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy - szt 1
08 0407/01 |wytacznik kotta.
255 KNR-W 4- Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubos$ci 1 ceg. na zaprawie wapiennej szt 1
01 0335/02 gietog 9-nazap pienne '
256 KNR-W 2- Kurki gazowe przelotowe o ér. 20 mm o potgczeniach gwintowanych szt 1
15 0312/02 g P ' poia g y '
KNR-W 2- | _. . . "
257 15 0312/02 Filtr siatkowy gwintowany 3/4" do gazu. szt. 1
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Przedmiar
ul. Lipnicka 64  Instalacja sanitarna
Nr Podstawa Opis robo6t Jm llos¢
1 2 3 4 5
258 KNR-W 2- |Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w lokal 1
15 0307/01 |budynkach mieszkalnych '
Montaz przewodu powietrzno spalinowego 60/100mm w istniejacym przewodzie
259 kominowym murowanym. Zestaw: prostki, kolana, kolano lub tréjnik rewizyjny, czerpnio kpl. 1
wyrzutnia dachowa, rozeta (kotnierz) - wg rysunku szczegétowego. L=5m
260 Odbiér kominiarski. kpl. 1
KNR-W 2- Lo . .
261 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe zaprasowywane D18mm zewnetrznie ocynkowane m 4
15 0402/02
KNR-W 2- Lo . .
262 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe zaprasowywane D15mm zewnetrznie ocynkowane m 36
15 0402/01
KNR-W 2- . _ _ .
263 15 0418/06 Grzejnik ptytowy 22 H=500mm L=1.2m bocznozasilany szt. 3
KNR-W 2- . _ _ .
264 15 0418/06 Grzejnik ptytowy 22 H=600mm L=0.6m bocznozasilany szt. 1
KNR-W 2- - . . . S .
265 15 0412/02 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm (zasilanie i powrét) szt. 6
KNR-W 2- - .
266 15 0412/02 Zawory grzejnikowe z gtowicg termostatyczng DN15. szt. 2
KNR
267 INSTAL [Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. o $r. 15 mm szt. 2
0309/09
KNR
268 INSTAL |Zawory przelotowe gwintowane o $r. nom. 15 mm w instalacji c.o. szt. 2
0308/02
KNR
269 INSTAL |Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o $r. nom. 20 mm w instalacji c.o. szt. 2
0308/03
KNR 0-35 |_. . . s
270 0216/10 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 20 mm szt. 1
71 | KNR-W 2- 15 v 2 dokonaniem regulacji instalaji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz 4
150436/01 | Y quad d goog gorg '
KNR-W 2- . e " S .
272 15 0406/01 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych |urzadz. 4
KNR-W 2- |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do kotta. Zimna i
273 . szt. 2
15 0116/01 |ciepta woda.
274 KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. szt 2
15 0132/01 |nominalnej 15 mm '
KNR 0-35 |_. . . s
275 0216/09 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 15 mm do wody szt. 1
KNR-W 2- . . )
276 15 0207/01 Rurociagi skroplin Dz20 PCV klejone m 2
KNR-W 2- . . s . . . .
277 15 0211/01 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 20 mm o potgczeniach klejonych | pode;j. 1
KNR-W 4- . .
278 02 0317/07 Demontaz termy gazowej szt. 1
KNR-W 4- . . . -
279 01 0325/03 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt. 1
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Przedmiar
ul. Lipnicka 64  Instalacja sanitarna
Nr Podstawa Opis robo6t Jm llos¢
1 2 3 4 5
KNR-W 2- . - -
280 02 1502/02 Domalowanie uzupetnien przebi¢ m2 1
KNR-W 4- . . . .
281 01 1216/01 Zabezpieczenie podiog folig m2 15
KNR 4-01 o S - .
282 1011/02 Rozbidrka piecéw i trzondw licowanych kaflami m3 3,375
KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem
283 - m2 5
0713/01 |tapet na $cianach
KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
284 . o . m2 5
2009/02 |recznie na $cianach na podtozu z tynku
KNR 4-01 . . . . . -
285 1204/02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2 5
KNR 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z
286 f m2 2,25
0803/02 |zatarciem na gtadko
NNRNKB . . .
287 202 (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie m2 205
klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 ’
2805/05
288 KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na m3 3875
01 0109/13 |odlegtos¢ 10 km '
LOKAL NR 5
Kociot gazowy dwufunkcyjny wiszgcy z zamknigtg komorg spalania o mocy 20kW.
KNR-W 2- ) ; . - .
289 15 0315/01 Parametry kotta wg opisu technicznego. Przewody spalinowe wyceniane w osobnej kpl. 1
pozyciji.
290 KNR-W 5- Montaz regulatora pokojowego kotta. Lokalizacje uzgodni¢ z uzytkownikiem szt 1
08 0402/01 9 poxojoweg ' e Uzg 4 ' '
KNR-W 5- . .
291 08 0803/01 Podtgczenie regulatora pokojowego. szt. 1
KNR-W 5- . .
292 08 0114/04 Montaz korytek PCV do kabli m 10
293 KNR-W 5- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach m 2
08 0212/01 |i na drabinkach bez mocowania
KNR-W 5- . o
294 08 0212/01 Podtaczenie zasilania elektrycznego kotta. m 8
295 KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy - szt 1
08 0407/01 |wytacznik kotta.
296 KNR-W 4- Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej szt 1
01 0335/03 gietog 9-nazap pienne] '
297 KNR-W 4- Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej szt 6
01 0335/01 gietog 9-nazap pienne '
208 KNR-W 2- |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r.nom. 20 mm m 8
15 0303/02 |na $cianach w budynkach mieszkalnych
299 KNR-W 2- |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r.nom. 15 mm m 5
15 0303/01 |na $cianach w budynkach mieszkalnych
300 KNR-W 2- Kurki gazowe przelotowe o ér. 20 mm o potgczeniach gwintowanych szt 1
15 0312/02 g P ' poia g y '
301 KNR-W 2- Kurki gazowe przelotowe o ér. 15 mm o potgczeniach gwintowanych szt 1
15 0312/01 g P ' poia g y '
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Przedmiar
ul. Lipnicka 64  Instalacja sanitarna
Nr Podstawa Opis robo6t Jm llos¢
1 2 3 4 5
KNR-W 2- |_. . . "
302 15 0312/02 Filtr siatkowy gwintowany 3/4" do gazu. szt. 1
303 KNR-W 2- |Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w lokal 1
15 0307/01 |budynkach mieszkalnych '
304 KNR-W 7- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociggéw o m2 101
12 0101/04 |$rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B) ’
305 KNR-W 7- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociggéw o $rednicy m2 101
12 0201/04 |zewnetrznej do 57 mm ’
306 KNR-W 7- |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociggéw o $rednicy m2 101
12 0210/04 |zewnetrznej do 57 mm ’
Montaz przewodu powietrzno spalinowego 60/100mm. Na poddaszu usztywnienie profilami
307 montazowymi. Zestaw: prostki, kolana, kolano lub trojnik rewizyjny, czerpnio wyrzutnia kpl. 1
dachowa, rozeta (kotnierz) - wg rysunku szczegotowego. L=2m
308 Odbidr kominiarski. kpl. 1
KNR-W 2- Lo . .
309 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe zaprasowywane D18mm zewnetrznie ocynkowane m 24
15 0402/02
KNR-W 2- Lo . .
310 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe zaprasowywane D15mm zewnetrznie ocynkowane m 12
15 0402/01
KNR-W 2- . . _ _
311 15 0425/02 Grzejnik tazienkowy H=1500mm L=0.6m szt. 1
KNR-W 2- - _ _ .
312 15 0418/06 Grzejnik ptytowy 22 H=500mm L=1.2m bocznozasilany szt. 3
KNR-W 2- - . . . S .
313 15 0412/02 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm (zasilanie i powrét) szt. 5
KNR-W 2- - .
314 15 0412/02 Zawory grzejnikowe z gtowicg termostatyczng DN15. szt. 3
KNR
315 INSTAL [Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o0. o $r. 15 mm szt. 2
0309/09
KNR
316 INSTAL |Zawory przelotowe gwintowane o $r. nom. 15 mm w instalacji c.o. szt. 2
0308/02
KNR
317 INSTAL |Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o $r. nom. 20 mm w instalacji c.o. szt. 2
0308/03
KNR 0-35 |_. . . s
318 0216/10 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 20 mm szt. 1
319 KNR-W 2- Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz 4
150436/01 [ Y guag ) goog gor :
KNR-W 2- . . " S .
320 15 0406/01 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych |urzadz. 4
KNR-W 2- |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do kotta. Zimna i
321 . szt. 2
15 0116/01 |ciepta woda.
322 KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. szt 2
15 0132/01 |nominalnej 15 mm '
KNR 0-35 |_. . . s
323 0216/09 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 15 mm do wody szt. 1
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Przedmiar
ul. Lipnicka 64  Instalacja sanitarna
Nr Podstawa Opis robo6t Jm llos¢
1 2 3 4 5
KNR-W 2- _— . .
324 15 0207/01 Rurociagi skroplin Dz20 PCV klejone m 3
KNR-W 2- . . .y . . . .
325 15 0211/01 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 20 mm o potgczeniach klejonych | pode;j. 1
KNR-W 4- |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-
326 ) - m 12
01 0338/01 |wapiennej
327 KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach m 14
15 0111/01 |zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych. Zimna i ciepta woda.
328 KNR-W 4- Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w $cianach z cegiet m 12
01 0326/01 pozlomych o przexrol o 9
KNR-W 2- . "
329 15 0132/01 Zawory katowe pod wezyk 1/2 szt. 7
330 KNR-W 4- |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Zwirowego o grubosci szt 3
01 0208/03 |do 30 cm. Otwor w stropie. )
331 KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, o $rednicy 150mm m2 0,942
17 0113/02 Yy ylacy) Yy ) ) y )
KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrggtym samoprzylepng m2
332 matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztattek do 10%; $rednica kanatéw | . " 1,253
0107/01 izolacji
do 200 mm
KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, o $rednicy 200mm - ptaszcz stalowy
333 . - m2 1,253
17 0113/02 |izolaciji.
KNR-W 2- . . . . N
334 Miska na skropliny z odptywem. + waz elastyczny do najblizszego punktu kanalizaciji. szt. 2
17 0131/02
KNR-W 2- . .
335 Podstawy dachowe stalowe kotowe $ér. do 150 mm, System kominowy chromowany. szt. 2
17 0149/01
336 Rura dwuscienna chromowana izolowana 150/210 L=1,5m szt. 2
3a7 | KNR-W2- 1 ada wentylacyjna turbo D150mm z zamknieciem izolacji | plaszcza szt 2
17 0152/02 viacy ° Hp ' '
KNR-W 2-
338 17 0140/01 Kratka okragta tworzywo D150mm szt. 2
KNR-W 4- . .
339 02 0152/05 Demontaz termy elektrycznej szt. 1
KNR-W 4- . o . -~
340 01 0325/03 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt. 7
KNR-W 2- . . -
341 02 1502/02 Domalowanie uzupetnien przebi¢ m2 1
KNR-W 4- . . ) .
342 01 1216/01 Zabezpieczenie podiog folig m2 15
KNR 4-01 i L - .
343 1011/02 Rozbiorka piecow i trzondw licowanych kaflami m3 3,375
KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem
344 = m2 5
0713/01 [tapet na $cianach
KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
345 . o . m2 5
2009/02 |[recznie na Scianach na podtozu z tynku
KNR 4-01 . . . . ) -~
346 1204/02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2 5
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Przedmiar
ul. Lipnicka 64  Instalacja sanitarna
Nr Podstawa Opis robo6t Jm llos¢
1 2 3 4 5
KNR 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z
347 f m2 2,25
0803/02 |zatarciem na gtadko
NNRNKB . . .
248 202 (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie m2 205
klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 ’
2805/05
349 KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na m3 3875
01 0109/13 |odlegtos¢ 10 km '
LOKAL NR 6
Kociot gazowy dwufunkcyjny wiszgcy z zamknietg komorg spalania o mocy 20kW.
KNR-W 2- ) . . . .
350 15 0315/01 Parametry kotta wg opisu technicznego. Przewody spalinowe wyceniane w osobnej kpl. 1
pozycji.
351 KNR-W 5- Montaz regulatora pokojowego kotta. Lokalizacje uzgodni¢ z uzytkownikiem szt 1
08 0402/01 9 poxojoweg : e =g 4 : '
KNR-W 5- . .
352 08 0803/01 Podtgczenie regulatora pokojowego. szt. 1
KNR-W 5- . .
353 08 0114/04 Montaz korytek PCV do kabli m 10
354 KNR-W 5- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach m 2
08 0212/01 |i na drabinkach bez mocowania
KNR-W 5- . I
355 08 0212/01 Podtaczenie zasilania elektrycznego kotta. m 8
356 KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy - szt 1
08 0407/01 |wytacznik kotta.
357 KNR-W 4- Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej szt 2
01 0335/01 gietog 9-nazap pienne '
358 KNR-W 2- Kurki gazowe przelotowe o ér. 20 mm o potgczeniach gwintowanych szt 1
15 0312/02 g P : poia g y '
KNR-W 2- |_. . . "
359 15 0312/02 Filtr siatkowy gwintowany 3/4" do gazu. szt. 1
360 KNR-W 2- |Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w lokal 1
15 0307/01 |budynkach mieszkalnych '
Montaz przewodu powietrzno spalinowego 60/100mm. Na poddaszu usztywnienie profilami
361 montazowymi. Zestaw: prostki, kolana, kolano lub trojnik rewizyjny, czerpnio wyrzutnia kpl. 1
dachowa, rozeta (kotnierz) - wg rysunku szczegétowego. L=2m
362 Odbiér kominiarski. kpl. 1
KNR-W 2- L . .
363 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe zaprasowywane D18mm zewnetrznie ocynkowane m 6
15 0402/02
KNR-W 2- L . .
364 15 0402/01 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe zaprasowywane D15mm zewnetrznie ocynkowane m 20
KNR-W 2- . _ _
365 15 0418/06 Grzejnik ptytowy 22 H=900mm L=0.4m szt. 1
KNR-W 2- . _ _ .
366 15 0418/06 Grzejnik ptytowy 22 H=500mm L=1.2m bocznozasilany szt. 3
KNR-W 2- - . . . S .
367 15 0412/02 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm (zasilanie i powrét) szt. 5

17/21




Rodos 7.0.16.1 [7491]

Przedmiar
ul. Lipnicka 64  Instalacja sanitarna
Nr Podstawa Opis robo6t Jm llos¢
1 2 3 4 5
KNR-W 2- - .
368 15 0412/02 Zawory grzejnikowe z gtowicag termostatyczng DN15. szt. 3
KNR
369 INSTAL [Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o0. o $r. 15 mm szt. 2
0309/09
KNR
370 INSTAL |Zawory przelotowe gwintowane o $r. nom. 15 mm w instalaciji c.o. szt. 2
0308/02
KNR
371 INSTAL |Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o $r. nom. 20 mm w instalac;ji c.o. szt. 2
0308/03
KNR 0-35 |_. . . s
372 0216/10 Filtry osadnikowe siatkowe; sr. nom. 20 mm szt. 1
373 KNR-W 2- Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz 4
150436/01 | Y uad d doog fora ‘
KNR-W 2- . e " S .
374 15 0406/01 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych |urzadz. 4
KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do kotta. Zimna i
375 . szt. 2
15 0116/01 |ciepta woda.
376 KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. szt 2
15 0132/01 |nominalnej 15 mm '
KNR 0-35 |_. . . s
377 0216/09 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 15 mm do wody szt. 1
KNR-W 2- _— . .
378 15 0207/01 Rurociagi skroplin Dz20 PCV klejone m 2
KNR-W 2- . . s . . . .
379 15 0211/01 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 20 mm o potgczeniach klejonych | pode;j. 1
380 KNR-W 4- |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Zwirowego o grubosci szt 1
01 0208/03 [do 30 cm. Otwor w stropie. '
381 KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, o $rednicy 150mm m2 0,471
17 0113/02 Yy ylacy) Yy ) ) Y )
KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym samoprzylepng m2
382 matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztattek do 10%; $rednica kanatéw | . " 0,626
0107/01 izolacji
do 200 mm
KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, o $rednicy 200mm - ptaszcz stalowy
383 . - m2 0,626
17 0113/02 |izolaciji.
KNR-W 2- | . . . .
384 Miska na skropliny z odptywem. + waz elastyczny do najblizszego punktu kanalizaciji. szt. 1
17 0131/02
KNR-W 2- . .
385 Podstawy dachowe stalowe kotowe $ér. do 150 mm, System kominowy chromowany. szt. 1
17 0149/01
386 Rura dwuscienna chromowana izolowana 150/210 L=1,5m szt. 1
3g7 | KNRW 2- 1\ - sada wentylacyjna turbo D150mm z zamknieciem izolacji i plaszcza szt 1
17 0152/02 yiacy] ° e : '
KNR-W 2-
388 17 0140/01 Kratka okragta tworzywo D150mm szt. 1
KNR-W 4- . .
389 02 0317/07 Demontaz termy gazowej szt. 1
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Przedmiar
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Nr Podstawa Opis robo6t Jm llos¢
1 2 3 4 5
KNR-W 4- . o . -
390 01 0325/03 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt. 2
KNR-W 2- . . -
391 02 1502/02 Domalowanie uzupetnienh przebic¢ m2 1
KNR-W 4- . . . .
392 01 1216/01 Zabezpieczenie podiog folig m2 15
KNR 4-01 o S - .
393 1011/02 Rozbidrka piecéw i trzondw licowanych kaflami m3 3,375
KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem
394 - m2 5
0713/01 |tapet na $cianach
KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
395 . o . m2 5
2009/02 |recznie na $cianach na podtozu z tynku
KNR 4-01 . . . . . -
396 1204/02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2 5
KNR 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z
397 . m2 2,25
0803/02 |zatarciem na gladko
NNRNKB . . .
308 202 (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie m2 205
klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 ’
2805/05
399 KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na m3 3875
01 0109/13 |odlegtos¢ 10 km '
LOKAL NR 7
Kociot gazowy dwufunkcyjny wiszgcy z zamknigtg komorg spalania o mocy 20kW.
KNR-W 2- ) ; . - .
400 15 0315/01 Parametry kotta wg opisu technicznego. Przewody spalinowe wyceniane w osobnej kpl. 1
pozyciji.
401 KNR-W 5- Montaz regulatora pokojowego kotta. Lokalizacje uzgodni¢ z uzytkownikiem szt 1
08 0402/01 9 poxojoweg ' e Uzg 4 ' '
KNR-W 5- . .
402 08 0803/01 Podtgczenie regulatora pokojowego. szt. 1
KNR-W 5- . .
403 08 0114/04 Montaz korytek PCV do kabli m 2
404 KNR-W 5- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach m 2
08 0212/01 |i na drabinkach bez mocowania
405 KNR-W 4- Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubos$ci 2 ceg. na zaprawie wapiennej szt 1
01 0335/04 gietog 9-nazap pienne] '
406 KNR-W 2- |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r.nom. 20 mm m 9
15 0303/02 |na $cianach w budynkach mieszkalnych
407 KNR-W 2- Kurki gazowe przelotowe o ér. 20 mm o potgczeniach gwintowanych szt 1
15 0312/02 g P : poia g y '
KNR-W 2- |_. . . "
408 15 0312/02 Filtr siatkowy gwintowany 3/4" do gazu. szt. 1
409 KNR-W 2- |Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w lokal 1
15 0307/01 |budynkach mieszkalnych '
410 KNR-W 7- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociggdéw o m2 076
12 0101/04 |$rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B) ’
11 KNR-W 7- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociggéw o srednicy m2 076
12 0201/04 |zewnetrznej do 57 mm ’
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Nr Podstawa Opis robo6t Jm llos¢
1 2 3 4 5
412 KNR-W 7- |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociggéw o $rednicy m2 076
12 0210/04 |zewnetrznej do 57 mm ’
Montaz przewodu powietrzno spalinowego 60/100mm w istniejacym przewodzie
413 kominowym murowanym. Zestaw: prostki, kolana, kolano lub tréjnik rewizyjny, czerpnio kpl. 1
wyrzutnia dachowa, rozeta (kotnierz) - wg rysunku szczegétowego. L=2m
414 Odbiér kominiarski. kpl. 1
KNR-W 2- Lo . .
415 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe zaprasowywane D18mm zewnetrznie ocynkowane m 6
15 0402/02
KNR-W 2- Lo . .
416 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe zaprasowywane D15mm zewnetrznie ocynkowane m 18
15 0402/01
KNR-W 2- . _ _ .
417 15 0418/06 Grzejnik ptytowy 22 H=600mm L=1.4m bocznozasilany szt. 1
KNR-W 2- . _ _ .
418 15 0418/06 Grzejnik ptytowy 22 H=600mm L=1,0m bocznozasilany szt. 1
KNR-W 2- - ] . . S .
419 15 0412/02 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm (zasilanie i powrét) szt. 4
KNR
420 INSTAL [Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. o $r. 15 mm szt. 2
0309/09
KNR
421 INSTAL |Zawory przelotowe gwintowane o $r. nom. 15 mm w instalacji c.o. szt. 2
0308/02
KNR
422 INSTAL |Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o $r. nom. 20 mm w instalacji c.o. szt. 2
0308/03
KNR 0-35 |_. . . s
423 0216/10 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 20 mm szt. 1
424 | KNRW 2- 1 0 v 7 dokonaniem regulacii instalacii centralnego ogrzewania (na gorgco) urz 2
150436/01 | Y quad d goog gorg '
KNR-W 2- . e " . .
425 15 0406/01 Proby szczelno$ci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych |urzadz. 2
KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do kotta. Zimna i
426 . szt. 2
15 0116/01 |ciepta woda.
427 KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. szt 2
15 0132/01 |nominalnej 15 mm '
KNR 0-35 |_. . . s
428 0216/09 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 15 mm do wody szt. 1
KNR-W 2- . . )
429 15 0207/01 Rurociagi skroplin Dz20 PCV klejone m 3
KNR-W 2- . . o . . . .
430 15 0211/01 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 20 mm o potgczeniach klejonych | pode;j. 1
431 KNR-W 4- |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci szt 2
01 0208/03 |do 30 cm. Otwor w stropie. '
KNR-W 4- . . . -
432 01 0325/03 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt. 3
KNR-W 2- . o -
433 02 1502/02 Domalowanie uzupetnien przebi¢ m2 1
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1 2 3 4 5
KNR-W 4- . . ) .
434 01 1216/01 Zabezpieczenie podiog folig m2 15
435 KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na m3 05
01 0109/13 |odlegtos¢ 10 km '
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Nr Podstawa Opis robo6t Jm llos¢
1 2 3 4 5
1. Instalacja elektryczna
Kalkulacja
1 indywidualn [Demontaz istniejgcej instalacji kpl 1
a
KNR 4-03 . . . .
2 1001/01 Mechaniczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w podfozu ceglanym m 270
KNR 4-03 - -
3 1012/01 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm m 270
4 KNNR 5 |Uktadanie przewoddw wtynkowych o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2 na podtozu innym m 270
0204/02 |niz betonowe- YDY z6t 3x1,5mm2
KNR 4-03 . . . e .
5 1010/07 Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 0,10dm3 w podtozu ceglanym szt 1
KNNR 5 . . . . I N Ex
6 0404/05 Montaz obudowy tablicy o powierzchni do 0,1m2 - rozdzielnia RA o wym 505*315*114 cm szt 1
KNNR 5 . . . - . .
7 0407/04.5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3(4) biegunowy - Roztacznik FR 40A szt 1
8 KNNR 5 |Montaz w rozdzielnicach wytacznika przeciwporazeniowego 3-biegunowego - Ochronnik szt 1
0407/04.7 |przepie¢ T1+T2
9 KNNR 5 |ANALOGIA Montaz w rozdzielnicach wytacznika nadprgdowego 1-biegunowego - kontrolka szt 1
0407/01 |faz LED 1P
KNNR 5 . . . . S
10 0407/03.2 Montaz w rozdzielnicach roztgcznika 1(2)-biegunowego - wytacznik réznicoprgdowy 25A 2p| szt 2
11 KNNR 5 [Montaz w rozdzielnicach wytgcznika nadprgdowego 1-biegunowego - Wytacznik szt 3
0407/01 |nadprgdowy S301B10A
KNNR 5 |[Montaz w rozdzielnicach wytgcznika nadprgdowego 1-biegunowego Wytaczni schodowy
12 . szt 1
0407/01 |funkcyjny
KNNR 5 . —_ . . .
13 0407/01 Montaz w rozdzielnicach wytgcznika nadpragdowego 1-biegunowego - Zegar astronomiczny | szt 1
KNNR 5 . . . . . .
14 0302/01 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o srednicy do 60mm szt 13
15 KNNR 5 |Montaz opraw o$wietleniowych zarowych zawieszanych (zwyktych) - Oprawa nadstropowa kol 14
0501/01 [LED 60W P
KNNR 5 . . . _ . . .
16 0306/02 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego - przycisk impulsowy | szt 13
KNNR 5 o . o L .
17 1301/01 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napiecia pomiar 3
KNR 13-21 . . L . . . o
18 0402/03 Badanie ochrony przeciwporazeniowej - wytgcznik przeciwporazeniowy réznicowo-pragdowy | szt 2
2. Instalacja domofonowa
KNR 4-03 . . . .
19 1001/01 Mechaniczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w podfozu ceglanym m 140
KNR 4-03 - -
20 1012/01 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm m 140
21 KNNR 5 |Uktadanie rur winidurowych karbowanych (gietkich) o srednicy do 19mm pod tynkiem w m 140
0102/01 |gotowych bruzdach na podfozu betonowym
22 KNNR 5 |Wcigganie do rur przewodow izolowanych jednozytowych o przekroju 2,5mm2 - m 140
0201/02.1 [YTDY6x0,5 mm2
23 KNR-W 5- |Montaz aparatu odbiorczego w instalacji tgcznosci wewnetrznej, przyzywowej (domofonu) - szt 7
08 0406/02 |aparat odbiorczy UNIFON
KNR-W 5- |Montaz tablicy przyzywowej w instalacji tacznosci wewnetrznej, przyzywowej (domofonu) -
24 szt 1
08 0406/01 |panel wywotawczy
KNNR 5 . . .
25 0409/01 ANALOGIA Montaz zasilacza do 12V DC/32 W- zasilacz systemu domofonowego szt 1
KNNR 5 .
26 0406/01 ANALOGIA Montaz elektrozaczepu szt 1
27 KNR-W 5- |Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni do 0,20m2 - rozdzielnia teletechniczna szt 1
08 0405/02 |RT
3. Instalacja antenowa
KNR 4-03 . . . .
28 1001/01 Mechaniczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w podfozu ceglanym m 140
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Przedmiar
ul. Lipnicka 64 Bielsko-Biata instalacja elektryczna
Nr Podstawa Opis robo6t Jm llos¢
1 2 3 4 5
KNR 4-03 o -
29 1012/01 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm m 140
30 KNNR 5 |Uktadanie rur winidurowych karbowanych (gietkich) o srednicy do 19mm pod tynkiem w m 140
0102/01 |gotowych bruzdach na podtozu betonowym
31 KNNR 5 |Wcigganie do rur przewodéw izolowanych jednozytowych o przekroju 2,5mm2 - kabel m 140
0201/02.1 |Triset 113
KNNR 5 .
32 0308/04 ANALOGIA Gniazdo RTV-SAT szt 7
KNR 2-25 .
33 0703/01 ANALOGIA Uchwyt antenowy+ antena satelitarna , antena DVB-T maszt 1
KNR 2-25 . .
34 0708/01 ANALOGIA Rozgateznik szt 1
KNR 2-25 -
35 0708/01 ANALOGIA Multiswitch szt 1
KNR 2-25 .
36 0708/01 ANALOGIA Wzmacniacz szt 1
4. Instalacja odgromowa
KNR 5-08 R . . . - . .
37 0611/03 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gteboko$ci do 0,6m w gruncie kategorii IV m 85
KNNR 5 . . .
38 0113/01 Montaz rur ochronnych z PCW o $rednicy do 80mm - Rura RL-22 m 60
39 KNNR 5 [Montaz instalacji odgromowej z przewoddw poziomych nie naprezanych mocowanych na m 110
0601/01.1 |wspornikach obsadzanych
KNNR 5 . . .
40 0612/06 Montaz ztgczy kontrolnych w przewodach wyréwnawczych potgczonych pret-ptaskownik szt 5
KNNR 5 . :
41 0612/01 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu szt 5
KNR 5-08 |tkgczenie preta o $rednicy do 10mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych
42 . . szt 13
0618/01 |uniwersalnych krzyzowych
43 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar szt 1
1304/03 p y J 0dg ]-p y P
KNNR 5 o N " . . .
44 1304/04 Badania i pomiary instalacji odgromowej - kazdy nastepny pomiar szt 4
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Przedmiar
ul. Lipnicka 64 Bielsko-Biata
Nr Podstawa Opis rob6t Jm llos¢
1 2 3 4 5
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Nawierzchnie utwardzone - Lipnicka 64
Nawierzchnia placu manewrowego - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
1 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. -1V m2 1785
0101/01 |gtebokosci 40 cm ’
KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2 . m2 17,85
0103/04 |w gruncie kat. I-IV
KNR 2-31 |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zaggszczanie
3 o . m2 17,85
0104/01 |reczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
4 Kol\ilif/(-)?él Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2 17,85
KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po
5 ) m2 17
0105/05 |zageszczeniu
NNRNKB
6 231 Uktadanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2 17
0511/03
Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej kolor gr. 6 cm
7 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. -1V m2 819
0101/01 |gtebokosci 30 cm '
KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
8 . m2 81,9
0103/04 |w gruncie kat. I-IV
KNR 2-31 L
9 0402/03 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 1,82
KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
10 o m 70
0407/03 |piaskiem
KNR 2-31 |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zaggszczanie
11 o . m2 81,9
0104/01 |reczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
12 Kol\ili 42/(-)371 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10 cm m2 81,9
KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos$é warstwy po
13 ) m2 78
0105/05 |zageszczeniu
KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-
14 ) } m2 78
0511/02 |piaskowej
Wywoéz ziemi wraz z optata za skladowanie
KNR 4-01 S . . .
15 0108/06 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. 111 m3 31,71
KNR 4-01
16 0108/08 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3 31,71
doptata 9x
17 Opfata za sktadowanie ziemi m3 31,71
Drenaz
KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych w
18 BV km 0,021
01 0113/08 |terenie rowninnym
KNR-W 2- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi,
19 01 kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym kat. Ill- m3 25,2
0310/0501 |IV; gtebokos¢ do 3.0 m
KNNR 1 |Podsypka 10cm filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa. Zwir 8-
20 m3 1,05
0608/02 |16mm.
KNNR 1 L
21 0318/04 Obsypka zwirem 8-16mm. m3 23,94
KNNR 10 Drenowanie niesystematyczne wykonywane recznie w terenach nizinnych w gruntach 1l-lll
22 kat. na gtebokos¢ 2.0 m. Rurocigg NPCW o $r. 10.0 cm. Rury drenarskie z filtrem m 21
0102/03
kokosowym.
KNR AT-04 [Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o szer. 4,0 m -
23 ; ) I L m2 94,5
0101/02 |zabezpieczenie ztoza zwirowego geowtokninia.
KNR AT-27 — . . - - . .
24 0508/02 Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej kubetkowej m2 44,1
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Przedmiar
ul. Lipnicka 64 Bielsko-Biata
Nr Podstawa Opis robo6t Jm llos¢
1 2 3 4 5
KNR 2-31 .
25 0402/03 tawa pod obrzeza betonowa zwykia m3 2,1
KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
26 m 21
0407/01 |zaprawa cementowa
KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315 mm potgczeniowa w terenie zielonym.
27 szt. 1
1417/02 |Pokrywa z tworzywa.
28 KNR 4-05t1 Rozbidrka istn. zbiornika szczelnego na nieczystosci - przy bud. 64. kpl. 1
0409/05
KNR-W 4- |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km (grunt kat. 1V) + optaty za
29 o m3 25,2
01 0109/03 |utlizacje.
KNR-W 4- o . . . o -
30 01 0109/09 Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km + opfata za utylizacje. m3 25,2
Schody betonowe
KNR 4-01 L - - . -~
31 0211/03 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub podtogach m2 6,84
KNR 4-01 _— . . .
32 0203/10 Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego m3 0,684
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