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L.P. NR ST RODZAJ ROBOT STRONY

I 45000000-7 WYMAGANIA 3-9
OGOLNE

1 45111100-9 ROBOTY 10-12

ROZBIORKOWE
| WYBURZENIOWE
1l 452621000-2 RUSZTOWANIA 13-14
IV 45443000-4 ROBOTY 15-16
ELEWACYJNE

Vv 45421100-5 WYMIANA OKIEN 17-19
| DRZWI

Vi 46261213-0 WYMIANA POKRYCIA 20-29
DACHU
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ST-01 WYMAGANIA OGOLNE
kod CPV 45000000-7

1.WSTEP
1.1Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych jest remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego znajdujgcego sie na dzialce 6436
przy ulicy Lipnickiej w Bielsku-Biatej. Budynek czterokondygnacyjny, podpiwniczony, wpisany do
wojewodzkiej ewidenciji zabytkow Slgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Obszar oddziatywania budynku nie ulega zmianie.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
w obiekcie wymienionym w pkt. ST | 1.1. Ponadto, zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza specyfikacja stanowi podstawe
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.

1.1 Zakres robé6t obj etych ST

a. Wymiane dachu wraz z ociepleniem.

b. Remont elewacji

c. Remont czesci wspdlnych budynku - klatki schodowe

d. Przebudowe z rozbudowsg instalacji C.O, gazowej, wod-kan, elektrycznej oraz wentylacyjnej

1.2 Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Przekazanie placu budowy — Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Zamawiajacy poda

lokalizacje obiektu, za ktory ochrone ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

Dokumentacja projektowa — Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy kompletng dokumentacje na
warunkach okreslonych w umowie.

Zabezpieczenie terenu budowy — Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania realizacji az do jej zakonczenia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym przegrody, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robot.

Bezpiecze nstwo i higiena pracy — podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
bhp, w szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby pracownicy nie wykonywali robot w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Ochrona przeciwpo zarowa — Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z
przepisami i zabe zpieczone przed dost epem o0sGb trzecich.

Ochrona $rodowiska — Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej — Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji urzadzen
zlokalizowanych na terenie obiektu. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
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2.0 MATERIALY
2.1 Wymagania ogoélne dotycz gce materiatow.

Wszystkie zastosowane materialy muszg by¢é zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktérej material nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jesli
jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje Europejskg w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktoérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym ( B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jesli producent,
majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydal, na swojg
wylgczng odpowiedzialnosé, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobate
techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wilasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do
jego przeznaczenia, majgce wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym, jak réwniez przeterminowane nie moga
by¢ stosowane. Materiaty te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz zlozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolerh od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, chyba ze
postanowienia ogoélne lub szczeg6towe warunkéw umowy stanowig inaczej.

2.2 Wymagania szczegétowe dotycz ace materiatow.

W dziale 2.2 kolejnych czesci specyfikacji dotyczgacych poszczeg6inych robot wymagania
szczegotowe odnoszg sie do wymagan specyficznych zwigzanych z konkretnymi materiatami, przy czym
zawsze obowigzujg wymagania ogolne zawarte w punkcie 2.1. Materialy musza spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST. Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu ich wbudowania, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos$¢ do robot oraz byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Jesli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewiduje mozliwos¢ zastosowania
roznych rodzajéw materiatéw do wykonania elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
3.1 Ogo6Ine wymagania dotycz gce sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniom Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsg. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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3.2 Szczegoblne wymagania dotycz gce sprz etu

W dziale 3.2 w poszczegoélnych czesciach ST zawarto informacje odnoszace sie do sprzetu
specyficznego dla danego rodzaju robot, przy czym zawsze obowigzujg wymagania
0go6lne zawarte w punkcie 3.1

4. TRANSPORT
4.1 Ogblne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych w umowie.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialbw i wyposazenia na i z terenu robot. Pojazdy opuszczajgce teren robot nie moga
zanieczyszczaé drog i jesli okaze sie to konieczne nalezy oczyszcza¢ ukiad jezdny przed wyjazdem z
budowy.

4.2 Szczegolne wymagania dotycz gce transportu

W dziale 4.2 w poszczegdlnych czesciach ST dotyczacych poszczegdinych robot zawarto
informacje odnoszgce sie do transportu specyficznego dla danego rodzaju robot, przy czym zawsze
obowigzujg wymagania ogélne zawarte w punkcie 4.1.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg kosztorysowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i ST, a takze normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce, nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru projektu organizacji robot i zagospodarowania placu budowy zwanego dalej projektem
organizacji robot.

5.2 Szczegoblne zasady wykonania robét

W dziale 5.2 w poszczegdlnych czesciach ST dotyczgcych poszczegdlnych robot zawarto zasady
odnoszace sie do wykonania danego rodzaju robot, przy czym zawsze obowigzujg wymagania ogolne
zawarte w punkcie 5.1.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru projektu organizacji robot, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie
z dokumentacjag kosztorysowg i ST.

6.2 SzczegOlne zasady kontroli jako  Sci
W dziale 6.2 poszczeg6lnych czesciach ST dotyczacych poszczeg6lnych robot zawarto

informacje odnoszace sie do zasad kontroli jakosci dla danego rodzaju robot, przy czym zawsze
obowigzujg wymagania ogélne zawarte w punkcie 6.1
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialbw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty te wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowo — kosztorysowej i normach przedmiotowych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowag. Wykonawca
bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan, nie pézniej niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Raporty wyzej wymienione stanowig czes¢ dokumentacii
budowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

czes¢ 0goling opisujaca:

- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- bhp,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczeg6lnych elementéw Robot,
- system (spos6b i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robot,
- wWyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
spos6b oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inwestorowi;

czes$c¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne
- rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialtdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6inych elementéw Robot,
- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zalozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peitng kontrole Robot jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej ST i Przedmiarze
Robot. Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okres$lajgcych procedury badan.

Inwestor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mieé zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu prébek.
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Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedag
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inwestora i inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiarow lub
badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora
nadzoru.

6.5 Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci

6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdbw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos$¢ materiatdéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg hiewiarygodne,
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na whasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdw i Robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Atesty jako $ci materiatéw i urz gdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich peilng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Materialy posiadajgce atesty na urzgdzenia - wazne legalizacje mogg
by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie
materialy i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

(1) Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach

przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(2) Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robot. Winny byé udostepnione na kazde Zyczenie
Inwestora i inspektora nadzoru.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce
- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na Zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjag
kosztorysowg i ST. Obmiar robot wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Nalezy
korzysta¢ z podstawowych jednostek obmiarowych zgodnych z jednostkami przedmiarowymi.

7.2 Szczegoblne zasady obmiaru robo6t

W dziale 7.2 w poszczeg6lnych czesciach ST dotyczacych poszczegdlnych robot zawarto informacje
odnoszgce sie do zasad obmiarowania robot specyficznych dla danego rodzaju robot, przy czym zawsze
obowigzujg wymagania ogélne zawarte w punkcie 7.1.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru rob6t

W zaleznosci od szczeg6towych ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu

odbiorowi koncowemu

odbiorowi pogwarancyjnemu

odbiorowi ostatecznemu, koncowemu.

Gotowos¢ robot do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnym powiadomieniem Inwestora
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pbzniej niz 3 dni od daty zgtoszenia. Z przeprowadzonych czynnosci nalezy sporzadzié protokoty odbioru
technicznego. Szczegdlnie istotne sg tzw. Odbiory miedzyfazowe robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu przez roboty nastepne w kolejnosci technologicznej. ( Dotyczy odbioru robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu oraz odbiorowi czesciowemu.) Odbiér kohcowy, pogwarancyjny i ostateczny
koncowy wynika z prawa budowlanego — Inwestor od chwili zakonczenia robot zgtoszonych przez
wykonawce i potwierdzonych przez inspektora nadzoru rozpisuje odbiér w ciggu 14 dni.
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8.2 Szczegoblne zasady odbioru robét

W dziale 8.2 w poszczegolnych czesciach ST dotyczacych poszczegdélnych robot zawarto
informacje odnoszgce sie do zasad odbiorow robot specyficznych dla danego rodzaju robot, przy czym
zawsze obowigzujg wymagania ogélne zawarte w punkcie 8.1

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastepujgce przepisy i wytyczne ogolne:

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r Dz.U.92/88

Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r Dz.U.19/177 z pézniejszymi
Zmianami,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r Dz.U.207/2016 z 2003 z p6zniejszymi zmianami
oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) Dz.U. 130/1389,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz.U.nr202,poz. 2072, z dnia 16 wrzesnia
2004 r)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U.47/401,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB
Promocja Sp. z 0.0. Warszawa 2003, Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robot
budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur. ITB, 1988 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom |, budownictwo ogdlne.
MGPIB, ITB, Arkady 1989 r
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ST-02 ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE
kod CPV 45111100

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robo6t rozbiérkowych w zakresie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego znajdujgcego
sie na dziatce 6436 przy ulicy Lipnickiej w Bielsku-Biatej.

Zakres zastosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach malych prostych robo6t i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.2 Zakres robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét rozbiérkowych.
- prace budowlane na zewnatrz budynku zaktadajg wykonanie nowych tynkéw na elewacjach

bez docieplania $cian,

- wymiang wskazanych zniszczonych okien i drzwi, wymiane obrébek blacharskich dachu i scian
wymiane rynien i rur spustowych odwodnienia dachu.

- prace przy dachu obejmujg wymiane calego poszycia na blache na rgbek stojgcy

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.4 Ogdblne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Og6lne wymagania dotyczgce robot podano w ST
Wymagania Ogolne.

2. MATERIALY
Nie wystepujg

3. SPRZET

3.1 0OgdIne wymagania

Ogblne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST Wymagania ogolne

3.2 Sprzet do robo6t rozbidrkowych i wyburzeniowych
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Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot rozbiérkowych i wyburzeniowych powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

« miotami wyburzeniowymi,

« miotami kujgcymi,

» odkurzaczem przemystowym,

» samochodami do wywozu odpadow,

e kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,

e drobnym sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT
4.1 0Ogblne wymagania

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST Wymagania ogéine
4.2 Transport gruzu i odpadow

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaly srodowiska. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 0Ogdlne wymagania

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w ST Wymagania ogoline

5.2 Zasady prowadzenia roboét

5.2.1 Roboty przygotowawcze:
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy na podstawie dokumentacji projektowej
wyznaczyé obszar prac rozbidrkowych oraz oznakowac i zabezpieczyé go zgodnie z wymogami
przepiséw BHP.

5.2.2 Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

» wszystkie rozbiorki w zaleznosci od elementu nalezy rozebrac¢ recznie lub mechanicznie,
e materialy z rozbiérek nalezy posegregowac i odniesc¢ lub odwiez¢é na miejsce sktadowania,
e nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacjg projektowa
majg zosta¢ zachowane,
» odpady transportowac na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy,
 do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.
6. KONTROLA JAKO SCI

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Wymagania ogolne. Biezgca kontrola obejmuje
wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w tym ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi
Swiadectwa utylizacji odpadow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST Wymagania ogélne
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7.2 Obmiar robé6t

Jednostkg obmiarowa jest :
e szt. (sztuka) — wykuwanych z muru o$cieznic,
« m? (metr kwadratowy) demontowanej stolarki okiennej i drzwiowej,
« m (metr) demontowanych parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych,
« m?® (metr sze$ciennych) rozbieranej konstrukcji murowanej

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST Wymagania ogélne.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1 Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogélne

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena robé6t obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbiérkowych objetych niniejszg ST:
e wyznaczenie zakresu prac,
* oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,
e przeprowadzenie demontazu,
e rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,
» oczyszczenie podioza po zdemontowanych elementach,
* przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki do kontenerow,
» selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.
Cena robé6t obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
» zatadunek odpadow,
» zabezpieczenie tadunku,
e przewdz odpaddéw do miejsca utylizaciji,
e utylizacje odpadéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ustawy i rozporz adzenia

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z poOzn.
zm.),

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu
odpadéw
(Dz. U.z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji
oraz wzoréw formularzy stuzgcych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien
danych
(Dz. U.z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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ST-3 RUSZTOWANIA
kod CPV 45262100-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania remont
budynku mieszkalnego wielorodzinnego znajdujgcego sie na dziatce 6436 przy ulicy Lipnickiej w
Bielsku-Biatej.

1.2. Zakres zastosowania ST

1.3.

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem rusztowan przewidzianych w projekcie
budowy budynkéw. Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonaniem i wykohnczeniem
rob6t montazowych

Zakres robot obj etych ST
Roboty. ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu
wykonanie nastepujacych prac:

e montaz i demontaz rusztowan

MATERIALY

. Wymagania ogolne

Ogblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania
0go6lne w punkcie 2.

. Rusztowania

Rusztowania systemowe do wyboru Wykonawcy

SPRZET

. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 3.

TRANSPORT

. Warunki ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 4.

. Wymagania szczeg6towe dotycz ace transportu materiatow

Dow6z materiatdbw samochodami wilasnymi lub dostawcy. Transport reczny na placu budowy
taczkami lub wozkami, roztadunek reczny lub mechaniczny, wézek widtowy, teczki, dzwig pionowy
lub wciggarka reczna.

WYKONANIE ROBOT

. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 5.

Rusztowania powinny by¢ montowane zgodnie z opracowang dokumentacjg techniczng dostawcy
lup projektem rusztowania wykonanym przez osobe uprawniong. Rusztowania nalezy montowac na
podtozu wypoziomowanym i zabezpieczonym przed osiadaniem, z zastosowaniem pomostéw
montazowych.

Rusztowania muszg posiada¢ wszelkie niezbedne elementy ; barierki, stezenia ukosne i poziome,
podesty o konstrukcji zapewniajgcej stabilnos¢ i odpowiednig nosnos¢ (bez uszkodzen mogacych
mie¢ na nig wptyw) wyposazonych w klapy komunikacyjne, drabinki, bortnice

KONTROLA JAKO SCI

. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST Warunki og6ine w punkcie 6




6.2.

10.
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Kontrola jako $ci

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji. Ocene prawidtowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin, wynikéw odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz
zapis6w w dzienniku budowy.

Kierownik Budowy zobowigzany jest do sprawdzenia stanu rusztowan codziennie i po kazdym
ustawieniu

OBMIAR ROBOT

. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 7.
Jednostkg obmiarowa jest kolumna o wymaganej wysokosci.

ODBIOR ROBOT

. Wymagania ogolne

Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST Warunki ogdlne w punkcie 8.

Podstawe do odbioru wykonania robo6t stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg techniczng montazu rusztowan dostarczong przez dostawce.

Odbior rusztowan odbywa sie protokolarnie i potwierdzony jest wpisem do Dziennika Budowy.

Po kazdym przestawieniu rusztowania niezbedny jest powtérny odbiér

PODSTAWA PLATNO SCI

. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdine
Ptaci sie za wykonanie rusztowan, na podstawie odbioru i oceny jakosci rob6t w oparciu o wyniki
pomiaréw.

e Zakup i transport wszystkich materiatow

*  Wykonanie wszystkich czynno$ci wymienionych w niniejszej specyfikacji

«  Wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw i sprawdzen

e Oznakowanie i zabezpieczenie robo6t i jej utrzymanie

* Woykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji rob6t objetych niniejszg specyfikacja,

zgodnie z dokumentacjg projektowg

PRZEPISY ZWIAZANE
PN oraz instrukcje obstugi wraz z atestami
Przepisy BHP dotyczgce montazu i uzytkowania rusztowan
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ST-04 ROBOTY ELEWACYJNE
kod CPV 45443000-4

1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
budowlanych jest remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego znajdujgcego sie na dzialce 6436 przy
ulicy Lipnickiej w Bielsku-Biatej.

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
w obiekcie wymienionym w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST

W skifad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujgce roboty:

Prace budowlane na zewnatrz budynku zaktadajg wykonanie nowych tynkéw na elewacjach bez
docieplania $cian, wymiane wskazanych zniszczonych okien i drzwi, wymiane obrébek blacharskich.
Uzupetnieniem prac elewacyjnych bedzie uporzadkowanie umieszczonych na elewacji elementéw
instalacji i reklam.

2.MATERIALY
2.1 Wymagania ogoélne dotycz gce materiatow.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST. 01.
Wymagania ogoélne — pkt.2

2.2 Wymagania szczeg6towe dotycz gce materiatéw.

Il warstwe jako wierzchnig proponuje sie zastosowac ze wzgledu na bezposrednie sgsiedztwo ruchliwej
ulicy farbe elewacyjng farbg zolowo-krzemianowg o dziataniu fotokatalitycznym np. KEIM Sodalit-ME lub
inng przeznaczong do naktadania na wytrzymate stare podtoza dyspersyjne i z zywicy silikonowej,

na tynki i podtoza mineralne oraz mieszane.

3.SPRZET
3.1 Og6Ine wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ST. 01. Wymagania ogoélne — pkt.3
4. TRANSPORT
4.1 Ogblne wymagania dotycz gce transportu
Ogoblne zasady transportu podano w ST. 01. Wymagania ogélne — pkt.4
4.2 Szczegotowe wymagania dotycz  gce transportu
Przechowywanie materiatow powinno odbywac si¢ w magazynach pototwartych lub zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ materialy przed wptywami atmosferycznymi.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST. 01. Wymagania ogolne — pkt.5
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5.2 Szczegoblne zasady wykonania robét

Przed przystgpieniem do prac catos¢ elewacji nalezy sprawdzi¢ z poziomu rusztowania,

oczyscic z wadliwych powtok malarskich i tynkarskich oraz sprawdzi¢ pod kgtem trwatosci

podtoza oraz wystepowania ewentualnych obszaréw odspojen i spekan ktére nalezy

bezwzglednie usung¢. Po oczyszczeniu ze stabych warstw nalezy zmy¢ catosé elewacji.

Mury po usunieciu wypraw i zmyciu nalezy wzmocni¢ gruntujgcym preparatem gteboko penetrujgcym
zwigkszajacym przyczepnos$¢ nowych warstw (najlepiej zalecany przez producenta pdzniejszej zaprawy).
Naprawe detali oraz naprawe ubytkdéw w tektonice elewacji proponuje sie wykona¢ z gotowych zapraw
mineralnych przeznaczonych do tego typu zadan.

Do uzupetnienia tynkéw nalezy uzy¢ gotowych mineralnych zapraw tynkarskich.

Przed przystgpieniem do prac istniejgce nieczynne instalacje elektryczne i staboprgdowe

nalezy usungé. Nieczynne i czynne instalacje telewizyjne takze, pozostale czynne ukry¢ pod tynkiem.
Calosc¢ powierzchni scian celem ujednolicenia struktury po wykonanych naprawach i tynkowaniu nalezy
przemalowac¢ uzywajac jako pierwszej warstwy farby silikatowej do warstw podktadowych i posrednich
np. w systemie Soldalit.

Il warstwe jako wierzchnig proponuje sie zastosowac ze wzgledu na bezposrednie sgsiedztwo ruchliwej
ulicy farbe elewacyjng farbg zolowo-krzemianowg o dziataniu fotokatalitycznym np. KEIM Sodalit-ME lub
inng przeznaczong do naktadania na wytrzymale stare podtoza dyspersyjne i z zywicy silikonowej,

na tynki i podtoza mineralne oraz mieszane. Kolorystyka i struktura elewacji wg. rysunkéw elewac;ji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jako $ci
Ogoblne zasady kontroli jakosci podano w ST. 01. Wymagania ogdlne — pkt.6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST. 01. Wymagania ogoélne — pkt.7
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru rob6t
Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST. 01. Wymagania ogolne — pkt.8

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1 Szczegolne zasady dotycz gce rozliczenia robdét.

Podstawg rozliczenia finansowego robot bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym, a takze wskazniki
i ceny ofertowe Wykonawcy zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
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ST-05 WYMIANA OKIEN | DRZWI
kod CPV 45421100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t polegajgcych na wymianie stolarki zewnetrznej w budynku budynku mieszkalnego
wielorodzinnego znajdujgcego sie na dziatce 6436 przy ulicy Lipnickiej w Bielsku-Biatej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn a

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonywanie robdt — wymiana stolarki zewnetrznej w budynku w tym:

Stolarka okienna podlega wymianie zgodnie z rysunkiem elewacji A_06.

Stolarka zostanie wymieniona na nowg PCW w kolorze biatym.

Okna dwuskrzydtowe z naswietlem gérnym dwukwaterowym.

Ksztalt i podziat kwater zgodnie z  rysunkiem elewacji A_07.

Kazde okno nalezy wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne montowane pod $lemieniem.

Na dachu zaprojektowano nowe okna potaciowe o wymiarach 66x78 cm w kolorze ciemnoszarym
petnigce funkcje wytazéw dachowych.

Drzwi wejsciowe do budynku od strony ulicy — nowe, bez ingerencji

Drzwi wejsciowe do budynku od strony podworza - do wymiany na nowe izolowane
termicznie z naswietlem, wykonane z lakierowanego drewna klejonego (wyglad zgodnie z
rysunkiem elewaciji).

Parapety aluminiowe z przekfadkg termiczng, malowane proszkowo

1.4. Ogélne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogolne stosowania materiatdw

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania robét sa:

— okna PCV o wspodiczynniku przenikania ciepta U<1,10 W/m2K, wyposazone w nawiewniki
montowane w gornych ramach okiennych wg zestawienia slusarki okiennej i drzwiowe;j.

- kotwy stalowe

- kotki rozporowe

- pianka poliuretanowa

- silikon

— sucha zaprawa szpachlowa

— gips szpachlowy

— piasek do zapraw

— cement portlandzki 25 z dodatkami

- wapno hydratyzowane
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.
3.2. Sprz et stosowany

» reczny sprzet do odkuwania tynkow, miotki, itp.

« lopaty, szpadle, szufle i inny sprzet do recznego usuwania gruzu
« betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm

* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t

» sprzet do recznego wykonania tynkow

oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robot

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycz gce transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 4.
4.2. Wybér srodkow transportu

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Kazda partia wyrobow
przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigeciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogoélne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robét

Dokfadnosci wykonania oscieza winna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania rob6t murowych.
Odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinna by¢ wieksza niz 75 cm, a maksymalna
odlegtos¢ od narozy oscieznicy nie wieksza niz 30 cm. Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu
nalezy umocowa¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w murze, albo przybija¢ do klockow
drewnianych osadzonych w osciezu. Szczeliny pomiedzy osciezem a oscieznicg nalezy wypehic
materialem izolacyjnym odpornym na korozje biologiczna.

Prawidlowo osadzona oscieznica z tolerancjg do 2 mm gwarantuje, ze drzwi bedg réwniez zamontowane
W pionie i poziomie.

Zasady montazu okien

Stolarka okienna osadzona jest w osciezu bez wegarkéw. Oscieza bezwegarkowe muszag byc¢
wykonane tak, aby speilnione byly wymogi mozliwosci prawidlowego zamocowania okna, oraz
umozliwione bylo prawidlowe uszczelnienie przestrzeni miedzy o$ciezg a o$cieznicg. Dopuszczalne
odchytki wymiarowe otworéw okiennych nie powinny przekracza¢ 10 mm. W przygotowane oscieza
nalezy wstawi¢ stolarke okienng na podktadach lub listwach. W zaleznosci od rodzajow tacznikow
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stosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposob trwaly ich elementy kotwigce w
osciezach. Styk oscieznicy z osciezem nalezy po zewnetrznej stronie uszczelni¢ piankg poliuretanowa.
Ustawione okno nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz doktadnos$¢ pomiaru przekatnych. Odchylenia
oscieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2-4 mm. Osadzenie parapetow nalezy
wykonaé po zamocowaniu i uszczelnieniu okna.

Zasady montazu drzwi

Dokfadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu swiadectwem ITB.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w
wypadku bram bezos$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawias6w kotwionych w osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamknaé i sprawdzi¢ luzy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Gotowe elementy stolarki dostarczone na budowe podlegajg kontroli jako$ci zgodnie z
wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich. Dla
dokonania oceny jakosci wyrobéw stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wymiaréw,

- jakosé materiatéw z jakich stolarka zostata wykonana,

- prawidlowos¢ wykonania szczegétow konstrukciji,

- sprawnos$c¢ dziatania skrzydet, elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okuég,
- wykonanie osciezy

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymi w ST
"Wymagania Ogdlne" pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogdlne" pkt. 8.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 - Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podziat.

BN-70/5028-22 - Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-75/6821-01 - Szkio plaskie okienne pochtaniajgce promienie podczerwone.
BN-75/6821-02 - Szkio budowlane. Szyby zespolone.

BN-79/6821-03 - Szkilo budowlane. Szyby bezpieczne hartowane ptaskie.
BN-84/6824-01 - Szkito budowlane.

BN-79/7150-01 - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-82/7150-04 - Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia
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ST 06 ROBOTY DEKARSKIE
POKRYCIA DACHOWE z BLACHY wraz z IZOLACJ A

KOD CPV 45261213-0
1. WSTEP

1.1 Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t polegajgcych na wymianie catego poszycia dachu wraz z jego dociepleniem w budynku
mieszkalnego wielorodzinnego znajdujgcego sie na dziatce 6436 przy ulicy Lipnickiej w Bielsku-Biatej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ( ST ) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t w szczegolnych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan zawartych w
niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych rob6t , konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu dla ktérych istnieje pewnos¢ ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganie
zasad sztuki budowlane.

1.3. Zakres rob6t obj etych specyfikacj a

Roboty ktérych dotyczy i ktére obejmuje niniejsza specyfikacja obejmuje peiny zakres czynnosci
umozlwiajgcy wykonanie pokry¢ dachowych blachg na rabek stojgcy. wraz z obrobkami blacharskimi,
rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach tj. kominy, instalacja
odgromowa.

Dach zostanie ocieplony wetng mineralna grubosci 15 cm w strefie pomiedzy krokwiami lub
bezposrednio na sufitach mieszkar przy zachowaniu ciggto$¢ izolacji. Istniejaca wiezba zostanie
zaimpregnowana.

1.4. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny ze jakos¢ ich wykonania , zgodno$¢ z dokumentacjag
projektowg oraz poleceniami i uzgodnieniami z inspektorem nadzoru. Roboty powinni wykonywac
rzemieslnicy posiadajgce wlasciwe uprawnienie oraz doswiadczenia przy tego typu robotach i dla tego
typu materiatdbw . Producenci blachy tytanowo — cynkowej posiadajg listy przeszkolonych do
wykonywania tych prac firm .

1.4.1. Sposob wykonanie pokrycia jego doktadnos¢, rzetelnosé i staranno$¢ musi zapewnic
szczelnos¢ pokrycia oraz obrébek, wilasciwe odprowadzenie wody deszczowej poprzez rynny
zamontowane z odpowiednim spadkiem poprzez i rury spustowe.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw
Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2.

Materiaty stosowane do wykonywania pokryé dachowych powinny mie¢ m.in.:

aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

certyfikat na znak bezpieczenstwa,

certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

ANENENEN
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na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania. Sposéb
transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczaca

sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Blachy

Wszelkie materialty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

v

Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-
92122. Grubos¢ blachy 0,5mm do 0,55mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowg —
réwng warstwg cynku (2 759/m2) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majgcg dzialanie
antykorozyjne i zabezpieczajgce. Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000mm lub
1250x2000 mm.

Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubo$ci 0,5-0,55mm, arkusze o wym.
1000x2000mm lub 1250x2000mm.

Blacha tytanowa — cynkowa, grubosci 0,5-0,55mm,

arkusze o wym. 1000x2000 mm.

Blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55mm, tasma szerokosci 670 mm.

Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7mm powlekane, na stronie licowej powtokami poliestrowymi
25 mikrometrow lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powlokg epoksydowg 10
mikrometrow.

Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubosci 0,50, 0,55 i 0,75mm. Profile T 7, T 12, T18,
T18EKO, T35 powlekane lakierem.

Blachy dachéwkowe, grubosci 0,5-0,7mm, obustronnie cynkowane metodg ogniowg, pokryte
powtokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwg pasywacyjng. Szerokosé
arkuszy 1185mm, a dtugos$é od 860-7200mm.

Piyty z tworzyw sztucznych:

o plyty pleksi bezbarwne i kolorowe,

o plyty poliweglanowi bezbarwne i kolorowe.

Wszystkie materiaty do pokry¢é dachowych powinny byé przechowywane i magazynowane

zgodnie z instrukcjg producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatdéw i wyrobéw na budowag powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.3

3.2. Sprzet niezb edny do wykonania rob6t

Roboty mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzycie innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Wykonawca powinien dysponowac¢ $rodkami transportu do przewozu materialdw oraz

drobnym sprzetem do wykonania robot objetych niniejszg ST.

Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacych sprzetem:
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- érodkami transportu do przewozu materiatow,
- rusztowaniem do wykonywania prac na wysokosci,
- sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.4

4.2. Transport materiatow
Do transportu materiatléw i urzadzen stosowa¢ nastepujgce sprawne technicznie $rodki
transportu:

v" samochéd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
v" samochéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
v' ciggnik kotowy z przyczepa.
Blachy do pokry¢ dachowych mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny byé ukladane w
pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dlugos¢ elementéw z blachy dachdwkowej jest wigksza niz dtugosé pojazdu, wielkosé nawisu
nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisdbw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng korzystnie na
jakosé robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetia¢ wymagania
przepis6w ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 5.

5.1. Wymagania ogélne dla podktadéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogélne:

v' pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, fat lub ptatwi powinno byé dostosowane
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

v' réwnos¢ powierzchni deskowania powinna byé¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig
deskowania a fatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym
do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku (pochylenia potaci
dachowej),

v' réwnosc¢ plaszczyzny potlaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na
co najmniej 3 krokwiach (przy podkfadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

v' podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieé
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia;
szerokosc¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych
okolo 20 mm; szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny byé wypetnione
materialem elastycznym lub kitem asfaltowym,
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v' w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszania rynny dachowej oraz powinny
by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2. Podktad z tat pod pokrycie z blach dachéwkowyc  h

W przypadku podkiadu z tat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzegac
nastepujgcych zalecen:

v' taty nalezy przybija¢ na kontrtatach, réwnolegle do linii okapu, za pomocg gwozdzi
ocynkowanych,

v' pierwszg late umieszcza sie w linii okapu, pozostate rownolegle do niej, z rozstawem
odpowiadajgcym wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.

5.3. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobow i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

5.3.1. Pokrycia z blach ptaskich
5.3.1.1. Wymagania ogo6lne dotyczgce pokry¢ z blach ptaskich
W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujgcych zaleceh:

podkiad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1., 5.2., 5.3.,

roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w

temperaturze nie nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie

nizszej niz 5°C. Rob6t nie wolno wykonywac na oblodzonych podtozach,

v' blachy nie nalezy uktadaé¢ bezposrednio na podiozach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo - wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu zawierajgcym zwigzki siarki.
Podtoza te nalezy najpierw zagruntowa¢ roztworem asfaltowym i potozy¢é na nich pape
asfaltowg. Wymaganie to dotyczy szczegodlnie miejsc wykonywania obrobek blacharskich,

v'wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastapito pekniecie

blachy lub odprysniecie powitoki zabezpieczajacej blache.

AN

5.3.1.2. Pokrycie z blachy plaskiej stalowej ocynkowanej

Krycie potaci dachowej blachg ptaskg stalowg ocynkowang nalezy rozpoczg¢ od
zamocowania pasa usztywniajgcego i pasa okapowego.

Pas usztywniajgcy powinien by¢é wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia
potaci (od 0,5mm do 0,6mm) lub grubszej (do 0,8mm) i przybity do deskowania gwozdziami
ocynkowanymi w dwoch rzedach mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykonac¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, taczonej w
zaleznosci od spadku na rgbki lezgce pojedyncze lub podwdjne i mocujac go do deskowania zabkami
oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potgczenia na rgbki dotyczg potgczen rownolegltych i prostopadtych
do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami rownolegle
do okapu. Jezeli gorny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ Sciety
réwno z gornym brzegiem deski i ponownie zagiety.

Sasiadujgce ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o
10 cm.

Arkusze blach powinny by¢ taczone:
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v'w ztgczach prostopadtych do okapu - na ragbki stojgce podwdéjne o wysokosci od 25mm do
45mm,
v w zigczach réwnolegltych do okapu — na rgbki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci
powyzej 20°, lub na rgbki lezgce podwadjne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,
v"w kalenicy i w narozach — na podwaéjne rgbki stojgce o wysokosci od 25mm do 45mm.
Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomocg tapek i zabek. Rozstaw tapek
w rgbkach stojgcych nie powinien przekracza¢ 50cm i 20cm od konca arkusza. W rgbkach lezgcych
rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie wiecej niz 45cm.

Rabki lezgce sgsiednich paséw powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Ragbki
stojgce obu potaci powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron kalenicy rgbki
stojgce powinny byé zagiete i potozone na dtugosci okoto 10 cm, a blachy obu potaci potgczone
wzdtuz kalenicy na rgbek stojgcy.

Zlewnie odwadniajgce nalezy wykonywaé z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy
wzdtuz zlewni. Arkusze blachy nalezy tgczy¢ z pasem zlewni na podwdjny ragbek lezacy.

5.3.2. Pokrycia z blach z powlokami

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powlokami metalicznymi: cynkowo - aluminiowa,
aluminiowo - cynkowa, aluminiowg, organiczng, wielowarstwowg ukfadane na ciggtym podiozu
powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny byc¢
takie, by nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byty podparte na ciggtej konstrukcji.

Wyroby z blachy stalowej z powtokami jw., ukladane na cigglym podtozu, powinny spetnia¢
wymagania normy PN-EN 505:2002.

Zaktady wyrobéw z blachy stalowej z powlokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, mozna
wykonywaé na rgbek stojacy.

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozje z powlokami metalicznymi: otowiano -
cynowsg, cynowg, organiczng, ukladane na ciggtym podiozu, powinny spetnia¢ wymagania podane w
instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, aby nizsze, ptaskie fragmenty
wyrobu byty podparte na ciggtej konstrukciji.

Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozje z powtokami jw., ukltadane na ciggtym podtozu,
powinny spetia¢ wymagania normy PN-EN 502:2002.

Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na cigglym podtozu, mozna
wykonywaé na rgbek stojgcy i na zwoje.

Wyroby samonosne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozje sg produkowane w
profilach: trapezowym, falistym, dachéwkowym.

Samonosne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozje z
powtokami metalicznymi: cynkowo - aluminiowg, aluminiowo - cynkowg, aluminiowg, organicznag,
wielowarstwowg powinny spelnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w
normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

Samono$ne profilowane wyroby z blachy stalowej z powlokami jw. Powinny spetniaé
wymagania norm: PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

taczenie samonosnych profilowanych wyrobéw z blachy stalowej z powlokami jw. wykonuje
sie na zakfad lub na rgbek stojgcy. Mocowanie powinno byé schowane w obrebie konstrukcji blachy,
aby nie byto narazone na dziatanie czynnikoéw atmosferycznych.

W przypadku montazu profili dachowkowych nalezy przestrzegaé¢ nastepujgcych zasad:
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blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za
pomoca pity lub nozyc do blach; nie wolno do ciecia uzywaé szlifierek kgtowych lub innych
narzedzi wytwarzajgcych podczas ciecia wysokg temperature - ze wzgledu na korozje miejsc
cietych,

po cieciu i wierceniu nalezy usungé wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé
odbarwienie powierzchni blach,

blachodachowki nalezy ukladac i mocowac¢ je za pomocg wkretéw samonawiercajacych do lat
drewnianych lub metalowych; wkrety nalezy wkrecaé za pomocag wiertarek ze sprzegtem,
zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek EPDM; podkiadka powinna
nieznacznie wystawa¢ poza brzeg goérnej podkiadki stalowej; wkrety powinny byé
umieszczone w srodku wgtebienia, w dolnej fali; powinny by¢é mocowane w co drugiej fali, w
co drugim rzedzie dachéwek, za$ przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym
szeregu dachéwek na bocznej naktadajacej sie krawedzi,

przed montazem blach dachéwkowych nalezy zamontowa¢ haki rynnowe oraz pasy
podrynnowe i nastepnie przystgpi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy,
rozpoczynajgc od prawego dolnego rogu; pierwszy szereg arkuszy musi byé utozony pod
prawidiowym katem ze wzgledu na niebezpieczehstwo skrecania arkusza; pomocne jest w
tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidtowy kat montazu; po
zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu
znalezienia prawidtowego sposobu utozenia,

pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto
swobodnie przeptywa¢ od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blachy,

niezbedne jest prawidiowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek,
w celu uniemozliwienia przedostawania sie sniegu i kurzu; w przypadku dachéw ptaskich o
pochyleniu potaci do 30° zaleca sie stosowanie uszczelek wzdluz calej kalenicy i okapu,
zapewniajgc dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy; kalenice dachéw o kacie
nachylenia potaci powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajac do gory dolne
czesci fal,

wszystkie uszkodzenia powlok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowaé
farbg zaprawowsa.

5.4. Obroébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6

mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robo6t nie
mozna wykonywaé na oblodzonych poditozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie
ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

v

v

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podiozu powinny byé
wyrobione koryta odwadniajgce o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowacé
koryt o przekroju prostokgtnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdiuz $cian
attykowych, scian budynkéw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5m oraz nad dylatacjami
konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0 m.

Whpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i
trapezowym podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25cm od brzegu wpustu powinno by¢
poziome — w celu osadzenia kotnhierza wpustu.
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Wopusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne
jest sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od elementéw
ponaddachowych.

WiIoty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami
mogacymi staé sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byé
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
1462:2001, PN-B-9470L1999 i PN-B-94702:1999.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-
EN 607:1999,

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢:

0 wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

o0 1gczone w zigczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; zlgcza powinny byé
lutowane na calej dlugosci,

o mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50cm,

0 rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢:

o wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

o 1gczone w zigczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych
na zaktad szerokosci 40 mm; zlgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

0 mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w
sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

0 rury spustowe odprowadzajgce wode powinny by¢é wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha (w przypadku odprowadzenia do kanalizacji).
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogollne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej p.6.
6.2. Kontrola robét

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikaciji.

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna byé przeprowadzona przez
inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokryé zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p. 4.3.2.

Kontrola wykonania pokryc:

v' Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powofanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
inspektora nadzoru:

o w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania
prac pokrywczych,

o w odniesieniu do wtasciwosci calego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu
prac pokrywczych.

v" Kontrola pokrycia z blachy:

o kontrole miedzyoperacyjng i koncowg dotyczaca pokryé z blachy przeprowadza sie
sprawdzajgc zgodnos¢ wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-1024 5,
PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN
505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-
3:2002 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej,

0 uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatow i
pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej SST Iub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.7.
Podstawa dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdinych
pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg robét jest:

v' dla rob6t 45261213 - Krycie dachu blachg — 1 m? pokrytej powierzchni dachu; z powierzchni
dachu nie potrgca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie
przekracza 0,50 m?,

v' dla robét 45261310 - Obrébki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe — 1 m
wykonanych rynien lub rur spustowych.
llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora hadzoru i sprawdzonych
w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
pkt. 81i9.

Podstawe do odbioru wykonania robét - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie
zgodno$ci ich wykonania z dokumentacjg projektowag i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej.

8.1. Odbidér podktadu

Badania podkiadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podkiadu nalezy przeprowadza¢é za pomocg laty
kontrolnej o dlugosci 3m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢é 5 mm, w kierunku prostopadtym do spadku
i 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.

8.2. Ogodlne wymagania odbioru robét pokrywczych

v" Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajagce, wymagajg odbioréw czes$ciowych; badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych rob6t, do ktorych dostep pdzniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

v' Odbiér czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

o podkiadu,

o0 jakosci zastosowanych materiatow,

o dokladnosci wykonania pokrycia,

o dokladnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

v Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

v' Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzié po zakonczeniu rob6t, po deszczu.

v' Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

0 dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
0 dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podioza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentdéw pokrycia,
0 zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,
0 protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére zawieraja:
- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét
pokrywczych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi; w skiad tej
dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

v" Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

v" Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST daly
pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

v' poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
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v' jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ cene pokrycia,

v w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajgcych SST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.3. Odbidr pokrycia z blachy

v' sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rgbkéw lub
zwojow od linii prostej, Ztgcza sg prostopadte do okapu, itp.).

v' sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek;

\

sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy;

v' sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych.

8.4. Odbiodr obrébek blacharskich, rynien i rur spus towych powinien obejmowa é:

v' sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

v' sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikéw, wtazéw,
itp.,

sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

sprawdzenie szczelno$dci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi (rury
spustowe moga byé montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych).

v
v

8.5. Zakonczenie odbioru
Odbiér pokrycia blachg potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawierac:

v' ocene wynikéw badan,
v' wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
v stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg ptatnosci — pokrycie dachu blacha.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-61/B-10245, PN-73/H-92122, PN-B-02361:1999, PN-E N 505:2002
PN-EN 502:2002, PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002

PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002, PN-61/B-1024 5, PN-EN 501:1999,
PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002,
PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2002




