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I. OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWNIA 

Podstawę opracowania stanowią: 

- zlecenie inwestora, 

- inwentaryzacja architektoniczna, 

- aktualne przepisy i normy, 

- uzgodnienia międzybranżowe. 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWNIA 

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży sanitarnej dla istniejącego 

budynku nr 64 przy ul. Lipnickiej w Bielsku Białej. W szczególności zakres opracowania 

obejmuje: 

• Instalację wody zimnej i ciepłej. 

• Instalację kanalizacji sanitarnej. 

• Instalację gazową z odprowadzeniem spalin. 

• Instalację centralnego ogrzewania grzejnikowego. 

• Instalację wentylacji grawitacyjnej. 

3. INSTALACJA WOD-KAN 

3.1 Instalacja wodociągowa 

Przedmiotowy budynek wyposażony są w instalację wodno kanalizacyjną. Zasilane 

są z indywidualnego przyłącza wodociągowego będącego w zarządzie AQUA SA.  

W przeważającej większości istniejącą instalację wodociągową pozostawia się bez zmian.  

W części rysunkowej wskazano elementy nie nadające się do dalszego użytkowania, które 

podlegają wymianie na nowe. 

W mieszkaniach, w których nie było rozprowadzenia ciepłej i zimnej wody z lokalnych 

elektrycznych podgrzewaczy należy wykonać nową instalację, podłączając ją do 

projektowanych kotłów gazowych dwufunkcyjnych. 

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej będzie następowało w projektowanych kotłach 

gazowych dwufunkcyjnych. Na podłączeniu zimnej wody zaleca się montaż filtra siatkowego 

skośnego. Podłączenie kotłów wykonać za pomocą rur PP połączonych z istniejącymi 

podejściami pod pojemnościowe podgrzewacze elektryczne wiszące. Istniejące 

podgrzewacze zdemontować i przekazać użytkownikom lokalu. 

Podejścia do urządzeń wykonać w bruzdach ścian budynku lub na powierzchni ścian po 

uzgodnieniu z inspektorem nadzoru lub użytkownikiem lokalu. 

Nie wprowadza się nowych przyborów ani armatury czerpalnej. 

 Instalację wody zimnej należy wykonać z rur PP zgrzewanych PN20. Kompensację 

przewodów zaprojektowano jako naturalną przez zmianę tras prowadzenia rur.  

Przed zakryciem rur należy instalacje wypłukać, napełnić wodą, odpowietrzyć i 

przeprowadzić próbę szczelności. Próbę należy przeprowadzić podnosząc dwukrotnie w 

ciągu 30min w odstępie 10min ciśnienie w instalacji do wartości ciśnienie próbnego, czyli 

1,5-krotnej wartości ciśnienia roboczego. Po dalszych 30min spadek ciśnienia nie może 

przekraczać 0,06MPa. W czasie następnych 120min spadek ciśnienie nie może przekraczać 
0,02MPa. Podczas próby szczelności należy wizualnie sprawdzić szczelność złączy. W 



 

 

 

przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je 

usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. Z wykonanych prób 

ciśnieniowych sporządzić protokoły szczelności. 

3.2  Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Ścieki sanitarne są odprowadzane z przedmiotowego budynku do istniejącej sieci 

kanalizacji sanitarnej za pomocą istniejącego przyłącza.  

W przeważającej większości istniejącą instalację kanalizacyjną pozostawia się bez zmian. 

Do wymiany wyznaczono elementy, które wykazywały przecieki. 

Nowym elementem instalacji będą indywidualne odprowadzenia skroplin z kotłów gazowych. 

Elementy kanalizacji sanitarnej podlegające wymianie przewiduje sie wykonać z rur PP-

HT do kanalizacji wewnętrznej. Nie przewiduje się wyprowadzania nowych pionów 

kanalizacyjnych ponad dach.  

Odprowadzenie skroplin z projektowanych kotłów należy wykonać za pomocą rur PCV 

klejonych Dz20mm. Dopuszcza się wykonanie odprowadzenia skroplin z rur PCV lu PP 

łączonych na kielichy z uszczelkami. Skropliny odprowadzić do najbliższego punktu 

kanalizacji sanitarnej. Nie jest wymagane wykonanie syfonu ponieważ syfon powinien 

zawierać się w kotle gazowym. Przewody skroplin montować z bruzdach lub na powierzchni 

ścian – zależnie od ustaleń inspektora nadzoru lub użytkownika lokalu. 

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

4.1 Założenia i wyniki obliczeń 

 Dane ogólne: 

Lokalizacja budynku III strefa klimatyczna. 

Temperatury obliczeniowe wody grzewczej dla ogrzewania grzejnikowego przyjęto 65/50°C. 

Średnia temp. wewn. +20°C (pokoje), +24°C (wydzielone łazienki)  . 

Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy cieplnej na potrzeby ogrzewania pomieszczeń wynosi 

dla budynku nr 64: Qo= 39,5 kW 

Zapotrzebowanie mocy cieplnej obliczono wg PN-EN 12831, opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła wg PN-EN 6946. 

Wyniki obliczeń zapotrzebowania na ciepło zawarto w części rysunkowej jako wartości strat 

ciepła dla konkretnych pomieszczeń. 

Obliczeń dokonano za pomocą programu OZC BASIC 6.7. 

4.2 Źródło ciepła i orurowanie 

 Źródłem ciepła dla każdej indywidualnej lokalowej instalacji c.o. będzie kocioł gazowy 

kondensacyjny wiszący dwufunkcyjny.  

Kocioł jest wyposażony fabrycznie w modulującą pompę c.o., odpowietrznik automatyczny, 

zawór bezpieczeństwa c.o., a także naczynie przeponowe 6L. Ze względu na pojemność 
instalacji nie dobierano dodatkowego naczynia wzbiorczego. 

Parametry kotła: 

• Moc cieplna przy temperaturze 50/30° - modulowana w zakresie 3-22kW (dla 

minimalnych obrotów wentylatora). 

• Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym obciążeniu i średniej temp. wody kotłowej 

70°C – min. 97.6%. 

• Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń. 

• Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody  



 

 

 

• Poziom mocy akustycznej LWA – max 48 dB 

• Pojemność naczynia wzbiorczego – 6dm3. 

• Zakres modulacji 3-100% zakresu. 

• Zawór do napełniania instalacji wbudowany. 

 

Jako przewody rozprowadzające ciepłą wodę do grzejników zaprojektowano rury stalowe 

zewnętrznie ocynkowane łączone za pomocą kształtek zaprasowywanych. Średnice rur 

zamieszczono w części graficznej opracowania. Rury zaprojektowano jako nieizolowane 

prowadzone na powierzchni przegród budowlanych – pod stropem. Odpowietrzenie instalacji 

zaprojektowano pod stropem nad kotłem gazowym. Do odpowietrzników zamontować 
zawory kulowe odcinające. Przewody układać tak aby możliwe było samoczynne 

odpowietrzenie instalacji. Przejścia rur przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 

ochronnych stalowych.  

4.3 Grzejniki 

 W budynku zastosowano grzejniki płytowe typu 22 i 33 o różnych wysokościach ze 

względu na niestandardowe wysokości od posadzki do parapetu. Grzejniki zaprojektowano 

jako bocznozasilane. Tam gdzie było to możliwe grzejniki lokalizowano pod oknami. W 

łazienkach zaprojektowano grzejniki drabinkowe. 

 Grzejniki należy montować wg miejsc pokazanych na rzutach. Grzejniki należy 

wyposażyć na zasilaniu w zawór i głowicę termostatyczną. Na powrocie zamontować zawór 

odcinający. 

W pomieszczeniu z kotłem nie montować zaworu termostatycznego. Przy kotle zamontować 
regulator pokojowy. Regulacja temperatury grzejników w pomieszczeniu z kotłem będzie 

odbywać się za pomocą regulatora. 

4.4  Płukanie i próba ciśnienia instalacji. 

 Po zakończeniu montażu instalacje należy dokładnie wypłukać. Płukanie polega na 

trzykrotnym napełnieniu instalacji wodą oraz jej spuszczeniu. Spuszczenie wody powinno 

być jak najszybsze.   

Maksymalna wielkość ciśnienia próbnego nie może przekroczyć dopuszczalnego 

maksymalnego ciśnienia roboczego określonego przez producenta dla danego typu rur (tj. 6 

lub 10 bar). 

Kolejność czynności podczas próby ciśnienia: 

- Wytworzyć 3-krotnie ciśnienie próbne w odstępach co 10 min, 

- Po ostatnim osiągnięciu ciśnienia próbnego w ciągu 30 min ciśnienie w instalacji nie 

powinno obniżyć się więcej niż 0,6 bar, 

- Po następnych 2 godzinach ciśnienie nie powinno obniżyć się więcej niż 0,2 bary w 

stosunku do wartości odczytanej po 30 min. 

UWAGI: 

- Próbę w całości przeprowadzić wg instrukcji dla zastosowanego typu rur, z uwzględnieniem 

maksymalnego ciśnienia pracy instalacji grzewczej. 

- Próbę ciśnieniową wykonać przy odłączonej armaturze zabezpieczającej i kontrolno-

pomiarowej oraz grzejnikach. 

Bezpośrednio po próbie ciśnieniowej ponownie wypłukać instalację. 

 W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności 

należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. 



 

 

 

Próbę instalacji na gorąco przeprowadzić na ciśnienie robocze, podczas ruchu próbnego 

kotła. Wynik próby uznaje się za pozytywny, gdy nie występują przecieki na instalacji  

5. INSTALACJA GAZOWA 

5.1  Opis rozwiązań projektowych 

Istniejące budynki zasilane są w gaz z sieci gazowej. Dostawa gazu odbywa się poprzez 

istniejące przyłącza gazowe do szafek na elewacji budynku. W szafkach zlokalizowany jest 

istniejący zawór główny odcinający. 

 Przewiduje się rozbudowę istniejącej instalacji gazowej do lokali, które dotychczas 

takiej instalacji nie posiadały. 

Instalacja zostanie rozbudowana o nowe podejścia pod gazomierze oraz odnogi do 

poszczególnych lokali. 

Pod gazomierze należy przewidzieć monozłącze o rozstawie króćców 130mm. Gazomierz 

montuje PGNiG. 

Projektowaną instalację gazową wewnętrzną w budynku należy wykonać z rur stalowych 

czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ( Dz. Ustaw 75/02) łączonych poprzez spawanie gazowe. 

Rury muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i opinie, dopuszczające je do stosowania przy 

wykonywaniu instalacji gazowych.  Przewody gazowe w budynku należy prowadzić po 

wierzchu ścian jak najwyżej, niedopuszczalne jest zabudowywanie przewodów instalacji 

gazowej bez zapewnienia wymaganej wentylacji. Przejścia przewodu instalacji gazowej 

przez ściany i stropy wykonać w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem (pianka 

poliuretanowa) o średnicy wewnętrznej spełniającej warunek: DW≥DZR+20 mm (gdzie DZR - 

średnica zewnętrzna rury przewodowej). Rury ochronne powinny wystawać po ok. 2 cm  z 

każdej strony przegrody. 

 Przed kotłem zamontować, posiadający znak bezpieczeństwa zawór odcinający oraz 

filtra siatkowy skośny.  

 Każda rura przed spawaniem powinna być dokładnie oczyszczona z zewnątrz i 

wewnątrz.  

Rury zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie farbą alkidową lub ftalową 

koloru żółtego. Złącza gwintowane stosować tylko przy podłączeniach przyborów i armatury. 

Złącza nie mogą być zlokalizowane w przejściach przez ściany. W miejscu zmiany kierunku 

trasy przewodów i na odgałęzieniach stosować fabryczne kolana, trójniki i kształtki 

przejściowe do połączenia zgodnego z łączeniem rur stalowych. Do uszczelnienia połączeń 

gwintowanych stosować taśmy teflonowe. Przewody należy montować natynkowo ze 

spadkiem 4mm/mb w kierunku przyborów, równolegle do ścian w odległości 2cm. Do 

mocowania rur stosować uchwyty wykonane z materiałów niepalnych – metalowe, z 

przekładkami tłumiącymi drgania. Uchwyty mocujące powinny być mocowane przy pomocy 

stalowych kotłów rozporowych o konstrukcji uwzględniającej materiał, z którego została 

wykonana przegroda budowlana. Uchwyty mocujące rozmieścić w odległości nie większej 

niż 3,0m. Przy zbliżeniach do innych instalacji zachować normatywne odległości wzajemnie 

wynoszące: 

• 10cm od poziomych przewodów wod.-kan., c.o. i elektrycznych; przewody gazowe 

krzyżujące się z innymi przewodami muszą być od nich oddalone co najmniej 2 cm, 

• przy przejściach przewodów przez ściany lub stropy należy prowadzić je w rurach 

ochronnych uszczelnionych szczeliwem (pianką poliuretanowa), w obszarze których 

nie wolno łączyć rur, 



 

 

 

• nie należy prowadzić przewodów przez kanały: wentylacyjne, dymne i spalinowe, 

• odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna 

umożliwiać wykonywanie prac konserwatorskich. 

 Układ projektowanej instalacji pokazano w części graficznej opracowania.   

5.2 Instalacja powietrzno spalinowa 

Odprowadzenie spalin z kotła kondensacyjnego oraz zapewnienie poboru powietrza do 

spalania zostanie zapewnione przez kanał powietrzno-spalinowy, wyprowadzony przez dach 

budynku. 

Spaliny z kotła będą odprowadzane koncentrycznym przewodem odpornym na agresywne 

działanie spalin i skroplin zgodnie z wymogami producenta kotła odnośnie zaleceń jakie 

powinien spełniać przewód powietrzno - spalinowy. Powietrze do spalania będzie 

doprowadzane bezpośrednio do komory spalania kotła poprzez przewód koncentryczny. 

Średnica przewodu powietrzno-spalinowego wynosi 60/100mm. Podłączenie należy 

wykonać w konfiguracji C33 (wyrzut pionowy spalin, czerpanie powietrza ponad dachem – 

chyba że na rysunku wskazano inaczej). 

Ze względu na zastosowanie w projektowanych budynkach kotłów z zamkniętą komorą 

spalania - nie jest wymagane dodatkowe doprowadzenie powietrza kanałem wentylacyjnym 

do pomieszczeń gdzie będzie zainstalowany kocioł.  

Przewody koncentryczne należy wyprowadzać jako wolnopodparte, w bruzdach oraz w 

istniejących kominach dymowych lub spalinowych (wg części rysunkowej). Przewody 

prowadzone w przestrzeni poddasza należy mocować do profili montażowych rozpiętych na 

konstrukcji dachu + stopka do podłogi. 

5.3 Odbiór wewnętrznej instalacji gazu. 

 Wykonanie instalacji gazowej należy powierzyć upoważnionemu podmiotowi, który 

ponosi odpowiedzialność za jej wykonanie, zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, 

obowiązującymi przepisami, warunkami BHP i projektem technicznym. 

Przed podłączeniem instalacji gazowej do sieci rozdzielczej należy przeprowadzać 
sprawdzenie instalacji przez wykonawcę. Sprawdzenie instalacji polega na kontroli: 

• prawidłowości prowadzenia przewodów gazowych i rur spalinowych oraz zgodności 

jej wykonania z projektem, 

• jakości wykonania instalacji i użytych materiałów, 

• szczelności instalacji. 

Szczelność instalacji należy sprawdzić dwukrotnie. Przed próbą szczelności należy instalację 

gazową przedmuchać sprężonym powietrzem lub gazem neutralnym, w celu usunięcia 

zanieczyszczeń. Próbę szczelności wykonać przy napełnieniu przewodów powietrzem o 

ciśnieniu 50kPa, przy odłączonych odbiornikach gazu oraz po ustabilizowaniu temperatury. 

W przypadku prowadzenia przewodów instalacji gazowej przez pomieszczenia mieszkalne, 

to próbę należy wykonać pod ciśnieniem 100kPa. Badanie przeprowadza się osobno dla 

przewodów użytkowych za gazomierzem i osobno dla przewodów rozdzielczych oraz 

pionów. Pomiar spadku ciśnienia należy rozpocząć po upływie 15 - 30 minut od chwili 

napełnienia przewodów powietrzem (dla wyrównania temperatury powietrza w instalacji z 

temperaturą otoczenia). W trakcie trwającej 30 minut próby manometr nie powinien wykazać 
żadnego spadku ciśnienia. Jeżeli ciśnienie spadnie to wynik próby jest ujemny, należy wtedy 

usunąć przyczynę i wykonać próbę ponownie. Miejsca  nieszczelne należy odnaleźć za 

pomocą starannie rozprowadzonej pędzlem wody mydlanej lub za pomocą specjalnych 

aparatów do pomiaru zawartości gazu w powietrzu. Nieszczelne elementy instalacji należy 



 

 

 

wymienić względnie rozmontować przewody oraz złącza i wykonać na nowo. Zabronione jest 

doraźne doszczelnianie poprzez lakierowanie, kitowanie itp. Trzykrotna negatywna próba 

ciśnienia kwalifikuje instalację do ponownego wykonania.  

 Z przeprowadzonego odbioru instalacji sporządza się protokół komisyjny. Przewody 

stalowe po próbie ciśnieniowej należ zabezpieczyć farbą antykorozyjną – dwukrotne 

pomalowanie farbą podkładową  – a następnie pomalować farbą alkidową lub ftalową koloru 

żółtego zgodnie z Instrukcją Zabezpieczeń Antykorozyjnych ITB-191. Przed pomalowaniem 

przewody należy oczyścić do IIº czystości. Przewody w gruncie zabezpieczyć taśmą DENSO 

lub podobną. 

Instalacja powinna być napełniona gazem w ciągu 6 miesięcy od daty wykonania próby 

szczelności. Po tym terminie próbę należy przeprowadzić na nowo. 

6. INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ 

6.1 Opis instalacji 

W celu zapewnienia wymaganej przepisami wentylacji pomieszczeń projektuje się dobudowę 

przewodów wentylacyjnych. Lokale które nie posiadały wentylacji lub posiadają wentylację 

niepełną zostaną wyposażone w indywidualne przewody wentylacyjne. Projektuje się 

uzupełnienie przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniach kuchni oraz łazienek lub 

ustępów wydzielonych. W kilku przypadkach zamieniono funkcję kominów dymowych na 

wentylacyjne po uprzednim wykonaniu tynkowania wewnętrznego. 

Przewody wentylacyjne będą wykonane z rur stalowych zwijanych D150mm – na 

kondygnacjach mieszkalnych. W przestrzeniach nieogrzewanych należy rury izolować 
matami z wełny mineralnej oraz nałożyć płaszcz blaszany z rury o większej średnicy. Na 

poddaszu projektuje się wykonanie przewodów wentylacyjnych izolowanych. Grubość izolacji 

minimum 25mm + płaszcz stalowy. Na poddaszu należy zamontować trójnik, miskę na 

skropliny oraz kolana 45°. Skropliny odprowadzić za pomocą węża elastycznego do pionu 

kanalizacji, do rynny lub rury spustowej. 

Przejścia przez dach należy wykonać jako monolityczne typowe prefabrykowane. Jako 

zakończenie przewodów wentylacyjnych projektuje się zastosowanie nasad obrotowych. 

Ponad dach stosować typowe rury dwuścienne kominowe chromowane. 

Schematy zakończeń przewodów wentylacji pokazano w części rysunkowej. 

Na kominach murowanych, wytynkowanych zewnętrznie także należy zamontować nasady 

obrotowe. Przewody prowadzone w przestrzeni poddasza należy mocować do profili 

montażowych rozpiętych na konstrukcji dachu + stopka do podłogi. Można nie stosować 
dodatkowych konstrukcji jeżeli przewód wykonany jest z jednej rury a jego sztywność jest 

wystarczająca. 

6.2 Obliczenie minimalnej długości przewodu kominowego 

Temperatura wewnątrz pomieszczeń z wentylacją: ti=20°C 

Temperatura zewnętrzna: te=12°C 

Gęstość powietrza wewnątrz pomieszczeń: ρi=1,20 kg/m3. 

Gęstość powietrza zewnętrznego: ρe=1,24 kg/m3. 

Przyśpieszenie ziemskie g=9,81 m/s2. 

Obliczenie ciągu kominowego dla założonej długości przewodu H=4m. 
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Obliczenie strat ciśnienia dla przepływu przez przewód wentylacji: 

Dla przepływu wynoszącego 50m3/h prędkość w przewodzie Ø150mm wynosi v=0,79m/s.  

Straty liniowe wynoszą dla powyższego przypadku: 0,35 Pa 

 

Obliczenie strat miejscowych: 

Straty miejscowe ζ 
Wlot kratki 0,7 

Kolano  1,5 

Wylot dachowy 0,7 

Suma ζ 2,9 
 

�� =�� ∙ �
� ∙ �
2 = 2,9 ∙ 0,79

� ∙ 1,2
2 = 1,08	��	 

Razem suma strat: 0,35 + 1,08 = 1,42 Pa 

 

Straty są mniejsze niż ciąg kominowy wobec czego uznaje się iż długość komina jest 

wystarczająca. 

 

7. UWAGI KOŃCOWE 

 Wszelkie instalacje należy wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, „Warunkami 

technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, innymi obowiązującymi 

przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania, normami i 

innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie.  

 Część opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupełniającą się 

całość. 

 W przypadku wątpliwości, co do zawartych rozwiązań projektowych wykonawca 

zobowiązany jest do ich wyjaśnienia z projektantem. 

 Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych 

atestów (dopuszczeń, certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. 

Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w 

stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 
odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do 

obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. 

Całość robót należy wykonać zgodnie z: 

• „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych Część II – 

Instalacje Sanitarne i Przemysłowe (Arkady, Warszawa 1988)” 

•  „Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie 

rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej”  

• „Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy” 

• „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 

rozbiórkowych” 
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