
 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ROBOTY BUDOWLANE 

 

 

Obiekt:   Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego zna jduj ącego si ę przy ulicy 
Lipnickiej 64, 66, 70 w Bielsku-Białej. 
 

Adres budowy:    ul.  Lipnicka 64, 66, 70  Bielsko-Biała 

 

 

 

Inwestor:    Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Miesz kaniowej       
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L.P. NR ST RODZAJ ROBÓT STRONY 

I 45000000-7 WYMAGANIA 
OGÓLNE 

3-9 

II 45111100-9 ROBOTY 
ROZBIÓRKOWE          

I WYBURZENIOWE 

10-12 

III 452621000-2 RUSZTOWANIA 13-14 

IV 45443000-4 ROBOTY 
ELEWACYJNE 

15-16 

V 
 

45421100-5 WYMIANA OKIEN         
I DRZWI 

17-19 

VI 
  

 46261213-0 WYMIANA POKRYCIA 
DACHU 

 
  

20-29  
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ST-01   WYMAGANIA OGÓLNE 
kod CPV  45000000-7 
 
 
 
1.WSTĘP 
1.1Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robot budowlanych jest remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego znajdującego się na działce 6436 
przy ulicy Lipnickiej w Bielsku-Białej. Budynek czterokondygnacyjny, podpiwniczony, wpisany do 
wojewódzkiej ewidencji zabytków Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  
Obszar oddziaływania budynku nie ulega zmianie. 
 

Zakres stosowania ST 
 
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot                   

w obiekcie wymienionym w pkt. ST I 1.1. Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza specyfikacja stanowi podstawę 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego. 
 
1.1 Zakres robót obj ętych ST 

 
a. Wymianę dachu wraz z ociepleniem. 
b. Remont elewacji 
c. Remont części wspólnych budynku - klatki schodowe 
d. Przebudowę z rozbudową instalacji C.O, gazowej, wod-kan, elektrycznej oraz wentylacyjnej 
 
1.2 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 
Przekazanie placu budowy –  Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
Zamawiający poda 
lokalizację obiektu, za który ochronę ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 
Dokumentacja projektowa  – Zamawiający przekaże Wykonawcy kompletną dokumentację na 
warunkach określonych w umowie. 
Zabezpieczenie terenu budowy  – Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy                        
w okresie trwania realizacji aż do jej zakończenia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym przegrody, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony robot. 
Bezpiecze ństwo i higiena pracy –  podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
bhp, w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali robot w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Ochrona przeciwpo żarowa –  Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy 
wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
przepisami                                   i zabe zpieczone przed dost ępem osób trzecich. 
Ochrona środowiska –  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
Ochrona własno ści publicznej i prywatnej –  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji urządzeń 
zlokalizowanych na terenie obiektu. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
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2.0 MATERIAŁY 
 
2.1 Wymagania ogólne dotycz ące materiałów. 
 

Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach 
budowlanych, wg której materiał nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jeśli 
jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym ( B ). 
 

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeśli producent, 
mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją 
wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatę 
techniczną. Ocena zgodności obejmuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do 
jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych. 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym, jak również przeterminowane nie mogą 
być stosowane. Materiały te zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone                 
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, chyba że 
postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
 
2.2 Wymagania szczegółowe dotycz ące materiałów. 
 

W dziale 2.2 kolejnych części specyfikacji dotyczących poszczególnych robot wymagania 
szczegółowe odnoszą się do wymagań specyficznych związanych z konkretnymi materiałami, przy czym 
zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie 2.1. Materiały muszą spełniać wymagania 
jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. Wykonawca 
zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robot oraz były dostępne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru. Jeśli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewiduje możliwość zastosowania 
rożnych rodzajów materiałów do wykonania elementów robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru                         
o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot powinien być zgodny                
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniom Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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3.2 Szczególne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 

W dziale 3.2 w poszczególnych częściach ST zawarto informacje odnoszące się do sprzętu 
specyficznego dla danego rodzaju robot, przy czym zawsze obowiązują wymagania 
ogólne zawarte w punkcie 3.1 
 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych w umowie. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robot. Pojazdy opuszczające teren robot nie mogą 
zanieczyszczać dróg i jeśli okaże się to konieczne należy oczyszczać układ jezdny przed wyjazdem z 
budowy. 
 
4.2 Szczególne wymagania dotycz ące transportu 
 

W dziale 4.2 w poszczególnych częściach ST dotyczących poszczególnych robot zawarto 
informacje odnoszące się do transportu specyficznego dla danego rodzaju robot, przy czym zawsze 
obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie 4.1. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją kosztorysową, 
wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora 
nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robot będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i ST, a także normach i 
wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robot będą wykonywane przez 
Wykonawcę, nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robot. Do 
obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru projektu organizacji robot                  i zagospodarowania placu budowy zwanego dalej projektem 
organizacji robot. 
 
5.2 Szczególne zasady wykonania robót 
 

W dziale 5.2 w poszczególnych częściach ST dotyczących poszczególnych robot zawarto zasady 
odnoszące się do wykonania danego rodzaju robot, przy czym zawsze obowiązują wymagania ogólne 
zawarte  w punkcie 5.1. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru projektu organizacji robot, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robot, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie                                  
z dokumentacją kosztorysową i ST. 
 
6.2 Szczególne zasady kontroli jako ści 
 

W dziale 6.2 poszczególnych częściach ST dotyczących poszczególnych robot zawarto 
informacje odnoszące się do zasad kontroli jakości dla danego rodzaju robot, przy czym zawsze 
obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie 6.1 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robot z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty te wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej i normach przedmiotowych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor nadzoru 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z umową. Wykonawca 
będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań, nie później niż w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości. Raporty wyżej wymienione stanowią część dokumentacji 
budowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 
część ogólną opisującą: 
 
· organizację wykonania Robot, w tym terminy i sposób prowadzenia Robot, 
· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot, 
· bhp, 
· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robot, 
· system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych Robot, 
· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,   
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inwestorowi; 
 
część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robot: 
 
· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
· rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
· sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robot, 
· sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

Celem kontroli Robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robot  jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie   
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robot. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robot z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej ST i Przedmiarze 
Robot. Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 

Inwestor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
6.3 Pobieranie próbek 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału                    
w pobieraniu próbek. 
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Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;               
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4 Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inwestora i inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora 
nadzoru. 
6.5 Raporty z bada ń 
 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości 

 
6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru. 
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i Robot z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i Robót z  Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7 Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń 
 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do Robot będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą 
być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 
6.8 Dokumenty budowy 
 

(1) Księga Obmiaru 
 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych                                w Wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
 

(2) Dokumenty laboratoryjne 
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Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robot. Winny być udostępnione na każde Życzenie 
Inwestora i inspektora nadzoru. 
 

(3) Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące 
 - protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robot, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 

(4) Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym  Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na Życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacją 
kosztorysową i ST. Obmiar robot wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 
o zakresie obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Należy 
korzystać z podstawowych jednostek obmiarowych zgodnych z jednostkami przedmiarowymi. 
 
7.2 Szczególne zasady obmiaru robót 
 
W dziale 7.2 w poszczególnych częściach ST dotyczących poszczególnych robot zawarto informacje 
odnoszące się do zasad obmiarowania robot specyficznych dla danego rodzaju robot, przy czym zawsze 
obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie 7.1. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
 
W zależności od szczegółowych ustaleń, roboty podlegają następującym odbiorom: 
odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorowi częściowemu 
odbiorowi końcowemu 
odbiorowi pogwarancyjnemu 
odbiorowi ostatecznemu, końcowemu. 
 

Gotowość robot do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnym powiadomieniem Inwestora                               
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później niż 3 dni od daty zgłoszenia. Z przeprowadzonych czynności należy sporządzić protokoły odbioru 
technicznego. Szczególnie istotne są tzw. Odbiory międzyfazowe robot zanikających i ulegających 
zakryciu przez roboty następne w kolejności technologicznej. ( Dotyczy odbioru robot zanikających i 
ulegających zakryciu oraz odbiorowi częściowemu.) Odbiór końcowy, pogwarancyjny i ostateczny 
końcowy wynika z prawa budowlanego – Inwestor od chwili zakończenia robot zgłoszonych przez 
wykonawcę  i potwierdzonych przez inspektora nadzoru rozpisuje odbiór w ciągu 14 dni. 
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8.2 Szczególne zasady odbioru robót 
 

W dziale 8.2 w poszczególnych częściach ST dotyczących poszczególnych robot zawarto 
informacje odnoszące się do zasad odbiorów robot specyficznych dla danego rodzaju robot, przy czym 
zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie 8.1 
 
 9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne: 

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r Dz.U.92/88 
Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r Dz.U.19/177 z późniejszymi 

zmianami, 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r Dz.U.207/2016 z 2003 z późniejszymi zmianami 

oraz przepisy wykonawcze do Ustawy, 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod                              

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (...) Dz.U. 130/1389, 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz.U.nr202,poz. 2072, z dnia 16 września 
2004 r ) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U.47/401, 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogólne. OWEOB 
Promocja Sp. z o.o. Warszawa 2003, Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robot 
budowlano – montażowych w okresie obniżonych temperatur. ITB, 1988 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano – montażowych. Tom I, budownictwo ogólne. 
MGPiB, ITB, Arkady 1989 r 
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ST-02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE 
kod CPV 45111100 

  
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych w zakresie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego znajdującego 
się na działce 6436 przy ulicy Lipnickiej w Bielsku-Białej.   
 

Zakres zastosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                    
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 
specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 
1.2 Zakres robót obj ętych ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych.                         

         - prace budowlane na zewnątrz budynku zakładają wykonanie nowych tynków na elewacjach 

           bez docieplania ścian,  

         - wymianę wskazanych zniszczonych okien i drzwi, wymianę obróbek blacharskich dachu i ścian                   
wymianę rynien i rur spustowych odwodnienia dachu.  

          - prace przy dachu obejmują wymianę całego poszycia na blachę na rąbek stojący 

 
1.3 Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                               
i wytycznymi. 
 

1.4 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST 
Wymagania Ogólne. 
 

2. MATERIAŁY 
Nie występują 
 

 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania 

 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST Wymagania ogólne 
 
 
 

 
3.2 Sprzęt do robót rozbiórkowych i wyburzeniowych 
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Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych i wyburzeniowych powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• młotami wyburzeniowymi, 
• młotami kującymi, 
• odkurzaczem przemysłowym, 
• samochodami do wywozu odpadów, 
• kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,  
• drobnym sprzętem pomocniczym. 

 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania 

 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST Wymagania ogólne 
 

4.2 Transport gruzu i odpadów 
 
Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie 
zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne wymagania 

 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST Wymagania ogólne 

 
5.2 Zasady prowadzenia robót 
5.2.1 Roboty przygotowawcze: 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy na podstawie dokumentacji projektowej 
wyznaczyć obszar prac rozbiórkowych oraz oznakować i zabezpieczyć go zgodnie z wymogami 
przepisów BHP. 
 

5.2.2 Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 

• wszystkie rozbiórki w zależności od elementu należy rozebrać ręcznie lub mechanicznie, 
• materiały z rozbiórek należy posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania, 
• należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z dokumentacją projektową 

mają zostać zachowane, 
• odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu budowy, 
• do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogólne. Bieżąca kontrola obejmuje 
wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w tym ich zgodność                                  
z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi 
świadectwa utylizacji odpadów. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne 
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7.2 Obmiar robót 
 
Jednostką obmiarową jest : 

• szt. (sztuka) – wykuwanych z muru ościeżnic, 
• m2 (metr kwadratowy) demontowanej stolarki okiennej i drzwiowej, 
• m (metr) demontowanych parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 
• m3 (metr sześciennych) rozbieranej konstrukcji murowanej 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne 
 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 

• wyznaczenie zakresu prac, 
• oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 

zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 
• przeprowadzenie demontażu, 
• rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
• oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,  
• przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,  
• selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 
• załadunek odpadów, 
• zabezpieczenie ładunku, 
• przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
• utylizację odpadów. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Ustawy i rozporz ądzenia 

 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. 

zm.), 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 

odpadów  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji 
oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień 
danych 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, 
poz. 1650), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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ST-3   RUSZTOWANIA  
kod CPV 45262100-2 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania remont 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego znajdującego się na działce 6436 przy ulicy Lipnickiej w 
Bielsku-Białej. 

1.2. Zakres zastosowania ST 
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robót związanych z wykonaniem rusztowań przewidzianych w projekcie 
budowy budynków. Obejmuje prace związane z dostawą materiałów, wykonaniem i wykończeniem 
robót montażowych 
 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Roboty. których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących prac: 

• montaż i demontaż rusztowań 
 

2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Wymagania 
ogólne w punkcie 2.  
 

2.2. Rusztowania  
Rusztowania systemowe do wyboru Wykonawcy 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 3. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Warunki ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 4. 
 

4.2. Wymagania szczegółowe dotycz ące transportu materiałów  
Dowóz materiałów samochodami własnymi lub dostawcy. Transport ręczny na placu budowy 
taczkami lub wózkami, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, teczki, dźwig pionowy 
lub wciągarka ręczna. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 5. 
 
Rusztowania powinny być montowane zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną dostawcy 
lup projektem rusztowania wykonanym przez osobę uprawnioną. Rusztowania należy montować na 
podłożu wypoziomowanym i zabezpieczonym przed osiadaniem, z zastosowaniem pomostów 
montażowych. 
Rusztowania muszą posiadać wszelkie niezbędne elementy ; barierki, stężenia ukośne i poziome, 
podesty o konstrukcji zapewniającej stabilność i odpowiednią nośność (bez uszkodzeń mogących 
mieć na nią wpływ) wyposażonych w klapy komunikacyjne, drabinki, bortnice 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST Warunki ogólne w punkcie 6 
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6.2. Kontrola jako ści 

 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji. Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi należy 
przeprowadzić na podstawie oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz 
zapisów w dzienniku budowy.  
Kierownik Budowy zobowiązany jest do sprawdzenia stanu rusztowań codziennie i po każdym 
ustawieniu  
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 7. 
Jednostką obmiarową jest kolumna o wymaganej wysokości. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Wymagania ogólne 

 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST Warunki ogólne w punkcie 8. 
Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją techniczną montażu rusztowań dostarczoną przez dostawcę.  
Odbiór rusztowań odbywa się protokolarnie i potwierdzony jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Po każdym przestawieniu rusztowania niezbędny jest powtórny odbiór 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne 
Płaci się za wykonanie rusztowań, na podstawie odbioru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki 
pomiarów. 

• Zakup i transport wszystkich materiałów  
• Wykonanie wszystkich czynności wymienionych w niniejszej specyfikacji 
• Wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów i sprawdzeń 
• Oznakowanie i zabezpieczenie robót i jej utrzymanie 
• Wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją, 

zgodnie z dokumentacją projektową   
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN oraz instrukcje obsługi wraz z atestami 
Przepisy BHP dotyczące montażu i użytkowania rusztowań 
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ST-04  ROBOTY ELEWACYJNE 
kod CPV 45443000-4 
 

1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 
budowlanych jest remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego znajdującego się na działce 6436 przy 
ulicy Lipnickiej w Bielsku-Białej. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot                          
w obiekcie wymienionym w pkt.1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych ST 

 
W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty: 
Prace budowlane na zewnątrz budynku zakładają wykonanie nowych tynków na elewacjach bez 
docieplania ścian, wymianę wskazanych zniszczonych okien i drzwi, wymianę obróbek blacharskich. 
Uzupełnieniem prac elewacyjnych będzie uporządkowanie umieszczonych na elewacji elementów 
instalacji i reklam. 
 
 
2.MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne dotycz ące materiałów. 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST. 01. 
Wymagania ogólne – pkt.2 
 
2.2 Wymagania szczegółowe dotycz ące materiałów. 
 
II warstwę jako wierzchnią proponuje się zastosować ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo ruchliwej 
ulicy farbę elewacyjną farbą zolowo-krzemianową o działaniu fotokatalitycznym np. KEIM Sodalit-ME lub 
inną przeznaczoną do nakładania na wytrzymałe stare podłoża dyspersyjne i z żywicy silikonowej, 
na tynki i podłoża mineralne oraz mieszane.   
 
3.SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST. 01. Wymagania ogólne – pkt.3 
 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne zasady transportu podano w ST. 01. Wymagania ogólne – pkt.4 
 
4.2 Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu 
 

Przechowywanie materiałów powinno odbywać się w magazynach półotwartych lub zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Środki transportu powinny 
zabezpieczać materiały przed wpływami atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robot podano w ST. 01. Wymagania ogólne – pkt.5 
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5.2 Szczególne zasady wykonania robót 
 
 Przed przystąpieniem do prac całość elewacji należy sprawdzić z poziomu rusztowania, 
oczyścić z wadliwych powłok malarskich i tynkarskich oraz sprawdzić pod kątem trwałości 
podłoża oraz występowania ewentualnych obszarów odspojeń i spękań które należy 
bezwzględnie usunąć. Po oczyszczeniu ze słabych warstw należy zmyć całość elewacji.  
Mury po usunięciu wypraw i zmyciu należy wzmocnić gruntującym preparatem głęboko penetrującym 
zwiększającym przyczepność nowych warstw (najlepiej zalecany przez producenta późniejszej zaprawy).  
Naprawę detali oraz naprawę ubytków w tektonice elewacji proponuje się wykonać z gotowych zapraw 
mineralnych przeznaczonych do tego typu zadań. 
Do uzupełnienia tynków należy użyć gotowych mineralnych zapraw tynkarskich. 
Przed przystąpieniem do prac istniejące nieczynne instalacje elektryczne i słaboprądowe 
należy usunąć. Nieczynne i czynne instalacje telewizyjne także, pozostałe czynne ukryć pod tynkiem. 
Całość powierzchni ścian celem ujednolicenia struktury po wykonanych naprawach i tynkowaniu należy 
przemalować używając jako pierwszej warstwy farby silikatowej do warstw podkładowych i pośrednich 
np. w systemie Soldalit.  
II warstwę jako wierzchnią proponuje się zastosować ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo ruchliwej 
ulicy farbę elewacyjną farbą zolowo-krzemianową o działaniu fotokatalitycznym np. KEIM Sodalit-ME lub 
inną przeznaczoną do nakładania na wytrzymałe stare podłoża dyspersyjne i z żywicy silikonowej, 
na tynki i podłoża mineralne oraz mieszane. Kolorystyka i struktura elewacji wg. rysunków elewacji. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści 
 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST. 01. Wymagania ogólne – pkt.6. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST. 01. Wymagania ogólne – pkt.7 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST. 01. Wymagania ogólne – pkt.8 
 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
9.1 Szczególne zasady dotycz ące rozliczenia robót. 
 
Podstawą rozliczenia finansowego robot będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym, a także wskaźniki                 
i ceny ofertowe Wykonawcy zaakceptowane przez Zamawiającego. 
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ST-05   WYMIANA OKIEN I DRZWI 
kod CPV 45421100-5 

 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót polegających na wymianie stolarki zewnętrznej w budynku budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego znajdującego się na działce 6436 przy ulicy Lipnickiej w Bielsku-Białej. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonywanie robót – wymiana stolarki zewnętrznej w budynku w tym: 
             Stolarka okienna podlega wymianie zgodnie z rysunkiem elewacji A_06. 
             Stolarka zostanie wymieniona na nową PCW w kolorze białym.  
             Okna dwuskrzydłowe z naświetlem górnym dwukwaterowym.  
             Kształt i podział kwater zgodnie z    rysunkiem elewacji A_07.  
             Każde okno należy wyposażyć w nawiewniki higrosterowalne montowane pod ślemieniem.  
             Na dachu zaprojektowano nowe okna połaciowe o wymiarach 66x78 cm w kolorze ciemnoszarym   
pełniące funkcję wyłazów dachowych. 
 
            Drzwi wejściowe do budynku od strony ulicy – nowe, bez ingerencji 
            Drzwi wejściowe do budynku od strony podwórza - do wymiany na nowe izolowane 
            termicznie z naświetlem, wykonane z lakierowanego drewna klejonego (wygląd zgodnie z 
            rysunkiem elewacji). 
            Parapety aluminiowe z przekładką termiczną, malowane proszkowo 
  
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 

− okna PCV o współczynniku przenikania ciepła U≤1,10 W/m²K, wyposażone  w nawiewniki 
montowane w górnych ramach okiennych wg zestawienia ślusarki okiennej i drzwiowej.  

− kotwy stalowe 
− kołki rozporowe 
− pianka poliuretanowa 
− silikon 
− sucha zaprawa szpachlowa 
− gips szpachlowy 
− piasek do zapraw 
− cement portlandzki 25 z dodatkami 
− wapno hydratyzowane 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 

3.2. Sprzęt stosowany 

• ręczny sprzęt do odkuwania tynków, młotki, itp. 
• łopaty, szpadle, szufle i inny sprzęt do ręcznego usuwania gruzu 
• betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm 
• wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 
• sprzęt do ręcznego wykonania tynków  
oraz inny drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 

4.2. Wybór środków transportu 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Każda partia wyrobów 
przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem 
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet 
lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

5.2. Warunki wykonania robót 

Dokładności wykonania ościeża winna być zgodna z wymaganiami wykonywania robót murowych. 
Odległość pomiędzy punktami mocowania ościeżnicy nie powinna być większa niż 75 cm, a maksymalna 
odległość od naroży ościeżnicy nie większa niż 30 cm. Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu 
należy umocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w murze, albo przybijać do klocków 
drewnianych osadzonych w ościeżu. Szczeliny pomiędzy ościeżem a ościeżnicą należy wypełnić 
materiałem izolacyjnym odpornym na korozję biologiczną.  

Prawidłowo osadzona ościeżnica z tolerancją do 2 mm gwarantuje, że drzwi będą również zamontowane 
w pionie i poziomie. 

Zasady montażu okien 

Stolarka okienna osadzona jest w ościeżu bez węgarków. Ościeża bezwęgarkowe muszą być 
wykonane tak, aby spełnione były wymogi możliwości prawidłowego zamocowania okna, oraz 
umożliwione było prawidłowe uszczelnienie przestrzeni między ościeżą a ościeżnicą. Dopuszczalne 
odchyłki wymiarowe otworów okiennych nie powinny przekraczać 10 mm. W przygotowane ościeża 
należy wstawić stolarkę okienną na podkładach lub listwach. W zależności od rodzajów łączników 
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stosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w 
ościeżach. Styk ościeżnicy z ościeżem należy po zewnętrznej stronie uszczelnić pianką poliuretanową. 
Ustawione okno należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokładność pomiaru przekątnych. Odchylenia 
ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2-4 mm. Osadzenie parapetów należy 
wykonać po zamocowaniu i uszczelnieniu okna. 

Zasady montażu drzwi 
 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 

zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego 

celu świadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w 

wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu. 
Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Gotowe elementy stolarki dostarczone na budowę podlegają kontroli jakości zgodnie z 
wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. Dla 
dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzić: 

- zgodność wymiarów, 
- jakość materiałów z jakich stolarka została wykonana, 
- prawidłowość wykonania szczegółów konstrukcji, 
- sprawność działania skrzydeł, elementów ruchomych oraz funkcjonowanie okuć, 
- wykonanie ościeży 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST 
"Wymagania Ogólne" pkt. 7.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania 
Ogólne"  pkt. 8.  

Wszystkie roboty objęte niniejsza specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 - Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podział. 
BN-70/5028-22 - Gwoździe stolarskie. Wymiary. 
BN-75/6821-01 - Szkło płaskie okienne pochłaniające promienie podczerwone. 
BN-75/6821-02 - Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
BN-79/6821-03 - Szkło budowlane. Szyby bezpieczne hartowane płaskie. 
BN-84/6824-01 - Szkło budowlane. 
BN-79/7150-01 - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
BN-82/7150-04 - Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia
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ST 06   ROBOTY DEKARSKIE        

POKRYCIA DACHOWE z BLACHY  wraz z  IZOLACJ Ą 

KOD CPV   45261213-0 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót polegających na wymianie całego poszycia dachu wraz z jego dociepleniem w budynku  
mieszkalnego wielorodzinnego znajdującego się na działce 6436 przy ulicy Lipnickiej w Bielsku-Białej. 
 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna ( ST ) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót w szczególnych w punkcie 1.1. Odstępstwa od wymagań zawartych w 
niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych prostych robót , konstrukcji 
drugorzędnych  o niewielkim znaczeniu dla których istnieje pewność że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganie 
zasad sztuki budowlanej.  

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą  

Roboty których dotyczy i które obejmuje niniejsza specyfikacja obejmuje pełny zakres czynności 
umożlwiający wykonanie pokryć dachowych blachą na rąbek stojący. wraz z obróbkami blacharskimi, 
rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach tj. kominy, instalacja 
odgromowa.  

Dach zostanie ocieplony wełną mineralna grubości 15 cm w strefie pomiędzy krokwiami lub 
bezpośrednio na sufitach mieszkań przy zachowaniu ciągłość izolacji. Istniejąca więźba zostanie 
zaimpregnowana. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny ze jakość ich wykonania , zgodność z dokumentacją 
projektową oraz poleceniami i uzgodnieniami z inspektorem nadzoru. Roboty powinni wykonywać 
rzemieślnicy posiadające właściwe uprawnienie oraz doświadczenia przy tego typu robotach i dla tego 
typu materiałów . Producenci blachy tytanowo – cynkowej posiadają listy przeszkolonych do 
wykonywania tych prac firm . 

1.4.1. Sposób wykonanie pokrycia jego dokładność, rzetelność i staranność musi zapewnić 
szczelność pokrycia oraz obróbek, właściwe odprowadzenie wody deszczowej poprzez rynny 
zamontowane z odpowiednim spadkiem poprzez i rury spustowe.  

2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. 

 Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

� aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
� certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
� certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
� certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 
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� na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób 
transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 

 Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Blachy  

 Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 

� Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-
92122. Grubość blachy 0,5mm do 0,55mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową — 
równą warstwą cynku (2 75g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie 
antykorozyjne i zabezpieczające. Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000mm lub 
1250x2000 mm. 

� Blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55mm, arkusze o wym. 
1000x2000mm lub 1250x2000mm. 

� Blacha tytanowa – cynkowa, grubości 0,5-0,55mm,  
arkusze o wym. 1000x2000 mm.  

� Blacha miedziana, grubości 0,5-0,55mm, taśma szerokości 670 mm. 
� Blachy profilowe, grubości 0,5-0,7mm powlekane, na stronie licowej powłokami poliestrowymi 

25 mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoką epoksydową 10 
mikrometrów. 

� Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubości 0,50, 0,55 i 0,75mm. Profile T 7, T 12, T18, 
T18EKO, T35 powlekane lakierem. 

� Blachy dachówkowe, grubości 0,5-0,7mm, obustronnie cynkowane metodą ogniową, pokryte 
powłokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwą pasywacyjną. Szerokość 
arkuszy 1185mm, a długość od 860-7200mm. 

� Płyty z tworzyw sztucznych: 
o płyty pleksi bezbarwne i kolorowe, 
o płyty poliwęglanowi bezbarwne i kolorowe. 

 Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu. 

 Przyjęcie materiałów i wyrobów na budową powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 

3. SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3 
3.2.  Sprzęt niezb ędny do wykonania robót 

 Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użycie innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  

 Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz 
drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 

 Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 
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-    środkami transportu do przewozu materiałów, 

-    rusztowaniem do wykonywania prac na wysokości, 

-    sprzętem pomocniczym. 

4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
  
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4 
 
4.2.  Transport materiałów 
 Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu: 

� samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
� samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
� ciągnik kołowy z przyczepą. 

 Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

 Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane w 
pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu 
nie może przekroczyć 1 m. 

 Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną korzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego.    

        5.  WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 5. 

5.1.  Wymagania ogólne dla podkładów 
 
 Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

� pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane 
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 

� równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią 
deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym 
do spadku i nie większy niż l0 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci 
dachowej), 

� równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na 
co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi),  

� podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć 
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia; 
szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych 
około 20 mm; szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione 
materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym, 
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� w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszania rynny dachowej oraz powinny 
być usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

5.2. Podkład z łat pod pokrycie z blach dachówkowyc h 

 W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówkowych należy przestrzegać 
następujących zaleceń: 

� łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ 
ocynkowanych, 

� pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem 
odpowiadającym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki. 

 

5.3. Pokrycia z blachy 

 Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach 
wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. 

5.3.1. Pokrycia z blach płaskich 

5.3.1.1. Wymagania ogólne dotyczące pokryć z blach płaskich 

 W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń: 

� podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach: 5.1., 5.2., 5.3., 
� roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w 

temperaturze nie niższej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie 
niższej niż 5°C. Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach, 

� blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub 
cementowo - wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki. 
Podłoża te należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę 
asfaltową. Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich, 

� wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie 
blachy lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę. 

 

5.3.1.2. Pokrycie z blachy płaskiej stalowej ocynkowanej 

 Krycie połaci dachowej blachą płaską stalową ocynkowaną należy rozpocząć od 
zamocowania pasa usztywniającego i pasa okapowego.  

 Pas usztywniający powinien być wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia 
połaci (od 0,5mm do 0,6mm) lub grubszej (do 0,8mm) i przybity do deskowania gwoździami 
ocynkowanymi w dwóch rzędach mijankowo. 

 Pas okapowy należy wykonać z blachy przeznaczonej do krycia połaci dachowych, łączonej w 
zależności od spadku na rąbki leżące pojedyncze lub podwójne i mocując go do deskowania żabkami 
oraz gwoździami ocynkowanymi. Połączenia na rąbki dotyczą połączeń równoległych i prostopadłych 
do okapu. 

 Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane krótszymi bokami równolegle 
do okapu. Jeżeli górny brzeg arkuszu wypada nad szczeliną w deskowaniu, to powinien być ścięty 
równo z górnym brzegiem deski i ponownie zagięty. 

Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 
10 cm. 

 Arkusze blach powinny być łączone: 
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� w złączach prostopadłych do okapu - na rąbki stojące podwójne o wysokości od 25mm do 
45mm, 

� w złączach równoległych do okapu — na rąbki leżące pojedyncze przy pochyleniu połaci 
powyżej 20°, lub na rąbki leżące podwójne, przy pochyleniu połaci mniejszym niż 20°, 

� w kalenicy i w narożach — na podwójne rąbki stojące o wysokości od 25mm do 45mm. 
 Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek i żabek. Rozstaw łapek 
w rąbkach stojących nie powinien przekraczać 50cm i 20cm od końca arkusza. W rąbkach leżących 
rozstaw żabek powinien wynosić nie więcej niż 45cm. 

Rąbki leżące sąsiednich pasów powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 cm. Rąbki 
stojące obu połaci powinny być przesunięte względem siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron kalenicy rąbki 
stojące powinny być zagięte i położone na długości około 10 cm, a blachy obu połaci połączone 
wzdłuż kalenicy na rąbek stojący. 

 Zlewnie odwadniające należy wykonywać z jednoczesnym kryciem połaci pasem blachy 
wzdłuż zlewni. Arkusze blachy należy łączyć z pasem zlewni na podwójny rąbek leżący. 

5.3.2.    Pokrycia z blach z powłokami 

 Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powłokami metalicznymi: cynkowo - aluminiową, 
aluminiowo - cynkową, aluminiową, organiczną, wielowarstwową układane na ciągłym podłożu 
powinny spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montażu powinny być 
takie, by niższe, płaskie fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji. 

 Wyroby z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać 
wymagania normy PN-EN 505:2002. 

 Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, można 
wykonywać na rąbek stojący. 

 Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozję z powłokami metalicznymi: ołowiano - 
cynową, cynową, organiczną, układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać wymagania podane w 
instrukcji producenta wyrobu. Warunki montażu powinny być takie, aby niższe, płaskie fragmenty 
wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji. 

 Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozję z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, 
powinny spełniać wymagania normy PN-EN 502:2002. 

 Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, można 
wykonywać na rąbek stojący i na zwoje.  

 Wyroby samonośne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozję są produkowane w 
profilach: trapezowym, falistym, dachówkowym. 

 Samonośne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozję z 
powłokami metalicznymi: cynkowo - aluminiową, aluminiowo - cynkową, aluminiową, organiczną, 
wielowarstwową powinny spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w 
normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002. 

 Samonośne profilowane wyroby z blachy stalowej z powłokami jw. Powinny spełniać 
wymagania norm: PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002. 

 Łączenie samonośnych profilowanych wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw. wykonuje 
się na zakład lub na rąbek stojący. Mocowanie powinno być schowane w obrębie konstrukcji blachy, 
aby nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych. 

 W przypadku montażu profili dachówkowych należy przestrzegać następujących zasad: 
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� blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za 
pomocą piły lub nożyc do blach; nie wolno do cięcia używać szlifierek kątowych lub innych 
narzędzi wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę - ze względu na korozję miejsc 
ciętych, 

� po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować 
odbarwienie powierzchni blach, 

� blachodachówki należy układać i mocować je za pomocą wkrętów samonawiercających do lat 
drewnianych lub metalowych; wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem, 
zwracając uwagę, aby nie uszkodzić przy tym nakładek EPDM; podkładka powinna 
nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej; wkręty powinny być 
umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali; powinny być mocowane w co drugiej fali, w 
co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy — w każdej fali oraz w każdym 
szeregu dachówek na bocznej nakładającej się krawędzi, 

� przed montażem blach dachówkowych należy zamontować haki rynnowe oraz pasy 
podrynnowe i następnie przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy, 
rozpoczynając od prawego dolnego rogu; pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony pod 
prawidłowym kątem ze względu na niebezpieczeństwo skręcania arkusza; pomocne jest w 
tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidłowy kąt montażu; po 
zamocowaniu deski można kilka pierwszych arkuszy ułożyć bez przykręcania, w celu 
znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia, 

� pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powietrze mogło 
swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy, 

� niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek, 
w celu uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu; w przypadku dachów płaskich o 
pochyleniu połaci do 30° zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu, 
zapewniając dostęp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy; kalenicę dachów o kącie 
nachylenia połaci powyżej 30° można pozostawić bez uszczelek, zaginając do góry dolne 
części fal, 

� wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy zamalować 
farbą zaprawową. 

 

5.4. Obróbki blacharskie 

 Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

 Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 
mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie 
można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

 Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie 
ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru 
dylatacji. 

5.5. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

� W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny 
być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

� W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być 
wyrobione koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować 
koryt o przekroju prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian 
attykowych, ścian budynków wyższych w odległości mniejszej niż 0,5m oraz nad dylatacjami 
konstrukcyjnymi. 

� Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie 
powinien przekraczać 25,0 m. 

� Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i 
trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25cm od brzegu wpustu powinno być 
poziome — w celu osadzenia kołnierza wpustu. 
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� Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne 
jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5m od elementów 
ponaddachowych. 

� Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 
nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami 
mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 

� Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

� Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
1462:2001, PN-B-9470L1999 i PN-B-94702:1999. 

� Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-
EN 607:1999, 

� Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
o wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 

składane w elementy wieloczłonowe, 
o łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być 

lutowane na całej długości, 
o mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50cm, 
o rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.  

� Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
o wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 

składane w elementy wieloczłonowe, 
o łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych 

na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
o mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w 

sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie 
cementowej w wykutych gniazdach, 

o rury spustowe odprowadzające wodę powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 
głębokość kielicha (w przypadku odprowadzenia do kanalizacji). 
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6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady  kontroli jako ści robót  
  
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6.  
 

6.2. Kontrola robót 
  

 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji. 

 Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez 
inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p. 4.3.2. 

 Kontrola wykonania pokryć: 

� Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
inspektora nadzoru: 

o w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania 
prac pokrywczych, 

o w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu 
prac pokrywczych. 

� Kontrola pokrycia z blachy: 
o kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć z blachy przeprowadza się 

sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-1024 5, 
PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 
505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-
3:2002 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, 

o uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i 
pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej SST lub aprobaty 
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

 

7.  OBMIAR  ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
  
 Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7.  
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  
 

7.2. Jednostki obmiarowe 

 Jednostką obmiarową robót jest: 

� dla robót 45261213 - Krycie dachu blachą – 1 m2 pokrytej powierzchni dachu; z powierzchni 
dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie 
przekracza 0,50 m2, 

� dla robót 45261310 - Obróbki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe – 1 m 
wykonanych rynien lub rur spustowych. 

 Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych 
w naturze. 



S t r o n a  | 28 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

                                                    

     

8.  ODBIÓR  ROBÓT  
 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej 
pkt. 8 i 9. 
 Podstawę do odbioru wykonania robót - pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie 
zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w 
dokumentacji powykonawczej. 

 

8.1. Odbiór podkładu 

 Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.  

 Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą  łaty 
kontrolnej o długości 3m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spadku 
i 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 

8.2. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 

� Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych; badania w 
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później 
jest niemożliwy lub utrudniony. 

� Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
o podkładu, 
o jakości zastosowanych materiałów, 
o dokładności wykonania pokrycia, 
o dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

� Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
� Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
� Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

o dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
o dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża   oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
o zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 

materiałów, 
o protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które zawierają: 

   -   zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

   -   stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót   

                                        pokrywczych z dokumentacją, 

   -  spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi; w skład tej   

                                       dokumentacji powinien wchodzić program utrzymania pokrycia.  

� Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.  

� Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST dały 
pozytywne wyniki. 

 Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno być    
odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

� poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
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� jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, 
obniżyć cenę pokrycia,  

� w przypadku, gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie 
odpowiadających SST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

8.3.  Odbiór pokrycia z blachy 

� sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub 
zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu, itp.).  

� sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek;  

� sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy;  

� sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 
 

8.4. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spus towych powinien obejmowa ć: 

� sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
� sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów, 

itp.,  
� sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
� sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi (rury 

spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych). 

8.5. Zakończenie odbioru 

 Odbiór pokrycia blachą potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 

� ocenę wyników badań, 
� wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
� stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

 Podstawą płatności – pokrycie dachu blachą.  

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

PN-61/B-10245, PN-73/H-92122, PN-B-02361:1999, PN-E N 505:2002 

PN-EN 502:2002, PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002 

PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002, PN-61/B-1024 5, PN-EN 501:1999,  

PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002,  

PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2002 

 

 


