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Legenda:

Przewody powietrzno spalinowe

Przewody wentylacji grawitacyjnej

Do wentylacji zastosowa¢ rury SPIRO - sztywne wykonane z blachy zwijanej
grubosci 0.5mm

Przewody wentylacyjne w bruzdzie nieizolowane.

Kratki wentylacyjne w pomieszczeniach montowac pod stropem.

Na poddaszu zastosowac rury izolowane w ptaszczu stalowym. Grubo$¢
izolacji minimum 25mm.

Przej$cie przez dach wykona¢ za pomocg typowej ksztattki przejsciowe;.
Ksztaltka przej$ciowa izolowana wetng mineralng min. 25 mm.

Rury wentylacyjne zakoriczy¢ min. 1m ponad pota¢ dachu nasadg obrotowg
zamykajgcg izolacje. Na przewodach stalowych zamontowa¢ miske na
skropliny w przestrzeni strychu. Odprowadzi¢ wezami elastycznymi do rury
spustowej lub kanalizacji sanitarnej.

Przewdd powietrzno spalinowy @60/100 montowa¢ ze spadkiem do kotta.
Przy kotle zamontowa¢ tréjnik lub kolano rewizyjne.

Skropliny z kotta odprowadzi¢ do kanalizaciji.

Przewdd powietrzno spalinowy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ typowg
czerpnio wyrzutnig.

Przed kazdym kottem zamontowac¢ zawor kulowy i filtr siatkowy skosny do
gazu 3/4". Przed kuchenkg gazowg zamontowac¢ zawor kulowy do gazu 1/2".
Przewody ZW i CWU w bruzdach - chyba Ze Inspektor / Lokator ustali inaczej.
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