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Zakres robot

Zakres robdt obejmuje wykonanie instalacji sanitarnych w istniejgcym budynku
wielorodzinnym. W szczegédlnosci sg to:

Instalacja wodociggowa wody uzytkowej zimnej
Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja gazowa

Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego
Instalacja wentylacji grawitacyjnej

Wykaz istniejacych obiektow

Przedmiotowy budynek jest obiektem istniejgcym uzytkowanym.

Kolejnos¢ wykonywanych robot

Zagospodarowanie placu budowy.

Demontaz istniejgcych elementdw instalacji.

Roboty budowlane demontazowe i montazowe.
Wykonanie przej$¢ przez przegrody budowanym budynku.
Montaz nowych instalaciji.

Proby cisnieniowe i uruchomienia.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby,

-zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz przewidywane
zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

Na obszarze objetym zakresem projektu zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia mogg
wystgpi¢ w czasie wykonywania nastepujgcych robot:

- prace na wysokosci,

- prace w poblizu urzadzen elektrycznych,

- upadki przedmiotéw z wysokosci,

- prace zwigzane z transportem materiatu np. rury, grzejniki, kotty,

- porazenia prgdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi,

- prace spawalnicze palnikiem (spawanie rur stalowych).



Wykonanie prac przy wysokosci wigkszej niz 3 m winno by¢ prowadzone przez
pracownikbw uprawnionych do prac na wysokosci, z rusztowan zabezpieczajgcych
przed upadkiem.

Sposob instruktazu pracownikow

Prace na budowie mogg by¢é wykonywane przez pracownikédw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie w zakresie ,BHP”. Ponadto dla
pracownikbw powinien by¢ przeprowadzony codzienny instruktaz przed
dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.
Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, w tym:

- okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- poinformowaé o koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkiem zagrozen,

- okresli¢ sposéb przechowywania i przemieszczania materiatdw na terenie budowy.
Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robdt
pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, ze zostali do nich odpowiednio
przygotowani.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajéw
szkolenia.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisdw oraz zasad BHP.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczernstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych:

* pracownicy powinni posiada¢ odziez ochronng i obuwie ochronne, oraz nosic
kaski ochronne,

e prace na wysokosci wykonywa¢ rusztowan z zastosowaniem szelek
bezpieczenstwa,

» o0soby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow
roboczych powinny posiada¢ wymagane uprawnienia.

» o0soby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania
urzgdzenh zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosSci.

* przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczna.

* rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

» odbioér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle



odbioru technicznego.

w przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy
ochronnej na wysokosci 1,00 m.

teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony
ogrodzeniem przed dostepem 0s06b trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami,
strefy wejs¢ do budynku nalezy zabezpieczy¢ daszkami przed upadkiem narzedzi i
materiatow,

barierkami wydzieli¢ strefy prowadzenia robdét od stref ruchu pieszego, oraz
wygrodzi¢ strefy niebezpieczne

prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztukg budowlana,

materiaty budowlane oraz materiaty pochodzgce z rozbiorki sktadowaé w sposob
bezpieczny, w wyznaczonych do tego celu miejscach,

uzywac¢ sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajgcych odpowiednie i aktualne
atesty dopuszczenia do stosowania,

prace spawalnicze prowadzic¢ ze sprzetem ppoz takim jak gasnica proszkowa i koc
gasniczy. Istniejgce elementy budynku ostaniaé przed temperaturg za pomocag
okrywania wilgotnymi tkaninami lub blacha.

prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym.



