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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie inwestora

podkfady budowlane

wizja w terenie

obowigzujgce normy i przepisy
2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejszej dokumentacji obejmuje projekt instalacji oswietlenia
klatek schodowych, instalacji odgromowej oraz instalacji domofonowej i antenowej dla
potrzeb ,Remontu konserwatorskiego z przebudowsg instalacji wewnetrznych przy ul.
Lipnickiej 64 w Bielsku-Biatej ”.

3. CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA

- napiecie zasilania U; — 230/400V
- system ochrony od porazen- szybkie wytgczenie, |l klasa izolacji
- ukfad sieci — TN-S

4. ZASILANIE OBIEKTU

W celu zasilenia instalacji oswietlenia klatek schodowych nalezy wykorzystac
istniejgcy WLZ wyprowadzony ze ztgcza pomiarowego.

5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | PRZECIWPRZEPIECIOWA

Jako dodatkowy system ochrony od porazen w sieci nn stosuje sie
Samoczynne Woylaczenie Zasilania w uktadzie TN-S. Wszystkie obwody beda
chronione przez zaprojektowane odpowiednie wyfgczniki réznicowo- pradowe.
Rezystancja uziemienia przewodu PE dla wytgcznikéw réznicowo- prgdowych musi
wynosi¢ nie mniej niz 690 Q.

Jako zabezpieczenie przeciwprzepieciowe projektuje sie ochronnik klasy 1+2
podtgczony do przewodu zasilajgcego obiekt.

6. PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ADMINISTRACYINA ,RA”

Dla catego obiektu projektuje sie rozdzielnice administracyjng o nazwie RA,
zabudowang zgodnie z zataczonym rysunkiem.

Z rozdzielnicy administracyjnej zasilane beda obwody potrzeb wtasnych klatki
budynku, takie jak:
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- oswietlenie klatek schodowych oraz oswietlenie zewnetrzne;
- instalacje domofonowe, TV SAT-

Linie zasilajgce rozdzielnice wykonaé istniejgcym kablem typu YKY 5 x 6mm?.
7. SPOSOB UtOZENIA PRZEWODOW WE WNATRZ OBIEKTU.

Projektowane obwody niskiego napiecia nalezy uktadac na $cianach pod
tynkiem. W pozostatych miejscach gdzie Sciana lub sufit sg z ptyty kartonowo-
gipsowej nalezy uktadad je pod ptytg ostaniajgc rurg instalacyjng karbowana.
Przewody uktadane w posadzce nalezy ostonié¢ rurg ochronng PCV. Izolacja
uzywanych do budowy instalacji przewoddéw ma by¢ odporna na napiecie 750V.

8. INSTALACJA OSWIETLENIA

W klatce schodowe] zaprojektowano instalacje oswietleniowe nie podajgc typéw
opraw. Sterowanie oswietleniem odbywac¢ sie bedzie za pomocg tgcznikéw
oswietleniowych impulsowych sterujgcych pracg automatu schodowego. Sterowanie
oswietleniem zewnetrznym realizowane bedzie za pomocg zegara astronomicznego.
taczniki nalezy montowac ok. 110cm ponad podtoga.

Obwody oswietlenia wykonane bedg przewodem o przekroju zyt 1.5mm?2.
Obwody oswietleniowe zabezpieczone bedg wytgcznikami nadmiarowo-pradowymi
oraz wytgcznikami réznicowo-pragdowymi.

9. INSTALACIE OCHRONNE

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg zapewnia system szybkiego

wyltgczenia zasilania. Ochrone dodatkowg przed porazeniem pradem elektrycznym
zapewnig wytgczniki rdznicowo-pragdowe Al=30mA klasy A.Ochrona przepieciowa
realizowana bedzie poprzez zainstalowanie w rozdzielnicach ogranicznikéw przepiec
klasy 1+2.
Instalacja elektryczna zaprojektowana zostata w ukfadzie TN-S. Przewdd ochronny musi
posiadac ciggtos¢ metaliczng (nie moze by¢ roztgczalny zadnym wytgcznikiem). Ochronie
podlegajg wszystkie czesci urzgdzen elektrycznych, ktdre normalnie nie znajduja sie pod
napieciem, a pojawienie sie napiecia na tych elementach w przypadkach awaryjnych
moze stworzy¢ niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym. Ponadto, wszedzie
gdzie to mozliwe, nalezy wykonaé¢ potaczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe),
taczace ze sobg wszystkie czesci przewodzgce obce z przewodami ochronnymi. Wszystkie
potagczenia przewoddédw biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej nalezy
wykonaé w sposdb trwaty w czasie i zabezpieczy¢ od skutkow korozji.

99 |Stron

elektrus 2 +48 601 279 492 bivroeelektrus2.pl www.elektrus2.pl



10. INSTALACJA ODGROMOWA

Projekt opracowano zgodnie z nastepujgcym zakresem:

- wykonanie obliczen zgodnie z normg PN-IEC 61024-1-1 o koniecznosci
zastosowania instalacji piorunochronnej na budynku,

— po wykonaniu obliczen o koniecznosci wykonania instalacji opracowac projekt
instalacji piorunochronnej,

- wybor uziomoéw pionowych jako mozliwych do realizacji i wykonanie obliczen
rezystancji uziom oraz catej instalacji piorunochronne;j.

a. ZWODY POZIOME

Zwody poziome zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy powinny posiadac
najmniejszy wymiar dla stali ocynkowanej 50 mm2 co odpowiada drutowi @ 8 mm.

b. ZWODY PIONOWE

Przewody odprowadzajgce wykonane z drutu FeZn @ 8 mm prowadzone po $cianach
budynku w rurach PCV o gr. 28mm? ( $rub ) zamocowanych na uchwytach pod elewacja
sciany budynku. Przewody odprowadzajgce nalezy wykonaé od zwoddw poziomych do
zfacza kontrolnego umieszczonego w puszkach kontrolnych na scianie budynku na
wysokosci do 0.8 m od powierzchni ziemi.

¢. PRZEWODY UZIEMIAJACE

Przewody uziemiajgce nalezy wykona¢ za pomocg tasmy FeZn30x4 mm od ztgcza
kontrolnego do uziomu pionowego pograzonego na gteboko$é 0.6 m od powierzchni ziemi,
w odlegtosci 1.0 m od fundamentéw budynku. Przewdd uziemiajacy na $cianie budynku
nalezy mocowac za pomocg uchwytéw bezposrednio na Scianie. Przewdd uziemiajgcy nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie na gtebokos¢ 0.6 m w ziemi oraz 0.2 m nad powierzchnig ziemi.
Do uziemienia poziomego nalezy podtgczy¢ wszystkie stalowe konstrukcje wsporcze
projektowanego obiektu oraz uziom fundamentowy.

d. ZALECENIA KONCOWE

Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ pomiary instalacji. Wartos¢ rezystancji nie
powinna przekracza¢ 10 Q. Pomiary zakonczy¢ protokotem stwierdzajgcym przydatnosé
instalacji do uzytku. Do siatki odgromowej poziomej nalezy przytgczy¢ wszystkie elementy
konstrukcyjne wystajgce powyzej 0,3m nad potac dachu.
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11. INSTALACIJE TELETECHNICZNE

Zgodnie z nowelizacjg rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, opublikowang w Dzienniku Ustaw w
dniu 22 listopada 2012 r. Poz 1289 (ktdrej postanowienia weszty w Zycie
w 3 miesigce po tej dacie, tj. 23 lutego 2013 r.) zaprojektowano:

Instalacje umozliwiajgcy zbiorowy odbidr cyfrowych programow telewizji naziemnej DVB-T,
radia, oraz zbiorowy odbidr programoéw telewizji satelitarnej z dwdch pozycji satelitarnych.

Optymalnym rozwigzaniem jest tutaj potgczenie obu instalacji w jedng instalacje
"multiswitchowg", ktéra dwoma przewodami koncentrycznymi doprowadzaé¢ bedzie
wymienione wyzej sygnaty do mieszkania. Dzieki niej, mieszkaricy majg wybor
co do zZrodta sygnatu telewizyjnego — od darmowego DVB-T, przez ptatne: telewizje
satelitarng lub kablowg. W kazdym z lokali mieszkalnych nalezy zabudowac gniazdo RTV-SAT.

Instalacje domofonowg umozliwiajgcg komunikowanie sie pomiedzy wejsciem gtéwnym a
mieszkaniem. Instalacja zbudowana bedzie z bramofonu zlokalizowanego przy wejsciu
gtéwnym do obiektu oraz unifondw zlokalizowanych w kazdym z mieszkan. System bedzie
wysterowywat elektrozaczep w drzwiach wejscia gtéwnego i umozliwiat wejscie do obiektu.

Wszystkie faczenia kabli wykona¢ w zaprojektowanej rozdzielni teletechnicznej RT. W
rozdzielni nalezy zabudowaé wszystkie stuzgce zaréwno do zasilania systemu
domofonowego jak i do rozdziatu sygnatu telewizyjnego.

12. UWAGI KONCOWE

Catosc robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
BHP oraz doftgczonymi do projektu rysunkami.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotowe opracowanie zawiera informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przy prowadzeniu robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji
oswietlenia, dla potrzeb ,,Remontu konserwatorskiego wraz z przebudowa instalacji

wewnetrznych w Bielsku-Biatej przy ul. Lipnickiej 64”.

2. ZAKRES ROBOT
Zakres robét obejmuje:

- wykonanie rozdzielnicy

- wykonanie instalacji oswietleniowe;j
- wykonanie instalacji domofonowej
- wykonanie instalacji antenowe;j

- wykonanie instalacji odgromowej

- pomiary ochronne instalacji

3. WSKAZANIE ELEMENTOW PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Do prac wymagajgcych zachowania szczegdlnych zasad bezpieczenstwa nalezg:

- montaz tablic

- prace prowadzone na drabinach
- prace prowadzone z rusztowan
- prace pomiarowe

- prace ziemne

Prace te mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i przeszkolone zgodnie z odrebnymi przepisami.
Wykonanie wszystkie prace nalezy koordynowac z innymi robotami pod nadzorem
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kierownika budowy.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne uprawnienia SEP wykonawcze ,,E”.

4. WSKAZANIE SPOSOBU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW ORAZ
SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

Wszyscy pracownicy biorgcy udziat w realizacji prac musza zostac przeszkoleni

w zakresie przepisdw BHP oraz posiadac stosowne oswiadczenia o przejsciu takiego
przeszkolenia.

W przypadku prowadzenia robdt wymagajacych od realizujgcych je oséb
dodatkowych uprawnien, przed przystgpieniem do ich wykonywania, uprawnienia
takie musza zostac przedstawione kierownikowi budowy.

Rusztowania, sprzet i urzagdzenia wykorzystywane przez wykonawcéw podczas
realizacji zadania musza posiadac stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Stanowiska spawalnicze i lutownicze musza by¢ wyposazone w podreczny sprzet
gasniczy zgodnie z wymaganiami szczegdétowymi.

Miejsce prowadzenia prac powinno by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone
przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Wszystkie oswiadczenia, kopie uprawnien i atestdw musza byc¢ zgtaszane do
kierownika budowy i gromadzone przez niego.

Wymagane jest, aby wykonawca sporzadzit harmonogramu prowadzenia robét oraz
plan bezpieczennstwa i ochrony zdrowia, zapewniajgcy odpowiednio szybkg
komunikacje umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek wystapienia zagrozenia.

Catosc¢ robdt wykonac zgodnie ze specyfikacjg techniczng przy zachowaniu przepiséw
bhp i ppoz. oraz wytycznych producentéw urzadzen.
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