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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- zlecenie inwestora 

- podkłady budowlane 

- wizja w terenie 

- obowiązujące normy i przepisy 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie niniejszej dokumentacji obejmuje projekt instalacji oświetlenia 

klatek schodowych, instalacji odgromowej oraz instalacji domofonowej i antenowej dla 

potrzeb „Remontu konserwatorskiego z przebudową instalacji wewnętrznych przy ul. 

Lipnickiej 64 w Bielsku-Białej ”. 

 

3. CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA 
 
- napięcie zasilania Uz – 230/400V 
- system ochrony od porażeń- szybkie wyłączenie, II klasa izolacji 
- układ sieci – TN-S 

 
4. ZASILANIE OBIEKTU 

 
W celu zasilenia instalacji oświetlenia klatek schodowych należy wykorzystać 

istniejący WLZ wyprowadzony ze złącza pomiarowego.  
 

5. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA  
 
Jako dodatkowy system ochrony od porażeń w sieci nn stosuje się 

Samoczynne Wyłączenie Zasilania w układzie TN-S. Wszystkie obwody będą 
chronione przez zaprojektowane odpowiednie wyłączniki różnicowo- prądowe. 
Rezystancja uziemienia przewodu PE dla wyłączników różnicowo- prądowych musi 
wynosić nie mniej niż 690 Ω.  

Jako zabezpieczenie przeciwprzepięciowe projektuje się ochronnik klasy 1+2 
podłączony do przewodu zasilającego obiekt. 

 

6. PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ADMINISTRACYJNA „RA” 
 

 Dla całego obiektu projektuje się rozdzielnicę administracyjną o nazwie RA, 
zabudowaną zgodnie z załączonym rysunkiem. 

Z rozdzielnicy administracyjnej zasilane będą obwody potrzeb własnych klatki 

budynku, takie jak: 
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- oświetlenie klatek schodowych oraz oświetlenie zewnętrzne; 

- instalacje domofonowe, TV SAT- 

Linie zasilające rozdzielnice wykonać istniejącym kablem typu YKY 5 x 6mm2. 

7. SPOSÓB UŁOŻENIA PRZEWODÓW WEWNĄTRZ OBIEKTU. 
 
Projektowane obwody niskiego napięcia należy układać na ścianach pod 

tynkiem. W pozostałych miejscach gdzie ściana lub sufit są z płyty kartonowo- 
gipsowej należy układać je pod płytą osłaniając rurą instalacyjną karbowaną. 
Przewody układane w posadzce należy osłonić rurą ochronną PCV. Izolacja 
używanych do budowy instalacji przewodów ma być odporna na napięcie 750V. 

 

8. INSTALACJA OŚWIETLENIA  

W klatce schodowej zaprojektowano instalacje oświetleniowe nie podając typów 

opraw. Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pomocą łączników 

oświetleniowych impulsowych sterujących pracą automatu schodowego. Sterowanie 

oświetleniem zewnętrznym realizowane będzie za pomocą zegara astronomicznego. 

Łączniki należy montować ok. 110cm ponad podłogą. 

Obwody oświetlenia wykonane będą przewodem o przekroju żył 1.5mm2. 

Obwody oświetleniowe zabezpieczone będą wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi 

oraz wyłącznikami różnicowo-prądowymi. 

 

9.  INSTALACJE OCHRONNE  

 

Podstawową ochronę przeciwporażeniową zapewnia system szybkiego 

wyłączenia zasilania. Ochronę dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym 

zapewnią wyłączniki różnicowo-prądowe ΔI=30mA klasy A.Ochrona przepięciowa 

realizowana będzie poprzez zainstalowanie w rozdzielnicach ograniczników przepięć 

klasy 1+2. 

Instalacja elektryczna zaprojektowana została w układzie TN-S. Przewód ochronny musi 

posiadać ciągłość metaliczną (nie może być rozłączalny żadnym wyłącznikiem). Ochronie 

podlegają wszystkie części urządzeń elektrycznych, które normalnie nie znajdują się pod 

napięciem, a pojawienie się napięcia na tych elementach w przypadkach awaryjnych 

może stworzyć niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Ponadto, wszędzie 

gdzie to możliwe, należy wykonać połączenia wyrównawcze dodatkowe (miejscowe), 

łączące ze sobą wszystkie części przewodzące obce z przewodami ochronnymi. Wszystkie 

połączenia przewodów biorących udział w ochronie przeciwporażeniowej należy 

wykonać w sposób trwały w czasie i zabezpieczyć od skutków korozji. 
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10. INSTALACJA ODGROMOWA 
 
Projekt opracowano zgodnie z następującym zakresem: 
 

-  wykonanie obliczeń zgodnie z normą PN-IEC 61024-1-1 o konieczności   
zastosowania instalacji piorunochronnej na budynku, 
 

- po wykonaniu obliczeń o konieczności wykonania instalacji opracować projekt 
instalacji piorunochronnej, 
 
- wybór uziomów pionowych jako możliwych do realizacji i wykonanie obliczeń 
rezystancji uziom oraz całej instalacji piorunochronnej. 

 
 

a. ZWODY POZIOME  

Zwody poziome zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy powinny   posiadać 
najmniejszy wymiar dla stali ocynkowanej 50 mm2 co odpowiada drutowi Ø 8  mm. 

 

b. ZWODY PIONOWE 

Przewody odprowadzające wykonane z drutu FeZn Ø 8 mm prowadzone po   ścianach 
budynku w rurach PCV o gr. 28mm2 ( śrub ) zamocowanych na uchwytach pod elewacją 
ściany budynku. Przewody odprowadzające należy wykonać od  zwodów poziomych do 
złącza kontrolnego umieszczonego w puszkach kontrolnych na ścianie budynku na  
wysokości do 0.8 m od powierzchni ziemi.  

c. PRZEWODY UZIEMIAJACE 

Przewody uziemiające należy wykonać za pomocą taśmy FeZn30x4 mm od  złącza 
kontrolnego do uziomu pionowego pogrążonego na głębokość 0.6 m od powierzchni ziemi, 
w odległości 1.0 m od fundamentów budynku. Przewód uziemiający na ścianie budynku 
należy mocować za pomocą uchwytów bezpośrednio na ścianie.  Przewód uziemiający należy 
zabezpieczyć antykorozyjnie na głębokość 0.6 m w ziemi  oraz 0.2 m nad powierzchnią ziemi. 
Do uziemienia poziomego należy podłączyć wszystkie stalowe konstrukcje wsporcze 
projektowanego obiektu oraz uziom fundamentowy. 

d. ZALECENIA KOŃCOWE 

Po zakończeniu prac należy przeprowadzić pomiary instalacji. Wartość rezystancji nie 

powinna przekraczać 10 Ω. Pomiary zakończyć protokołem stwierdzającym przydatność 

instalacji do użytku. Do siatki odgromowej poziomej należy przyłączyć wszystkie elementy 

konstrukcyjne wystające powyżej 0,3m nad połać dachu. 
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11. INSTALACJE TELETECHNICZNE  

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, opublikowaną w Dzienniku Ustaw w 

dniu 22 listopada 2012 r. Poz 1289 (której postanowienia weszły w życie 

w 3 miesiące po tej dacie, tj. 23 lutego 2013 r.) zaprojektowano: 

• Instalację umożliwiającą zbiorowy odbiór cyfrowych programów telewizji naziemnej DVB-T, 

radia, oraz zbiorowy odbiór programów telewizji satelitarnej z dwóch pozycji satelitarnych. 

Optymalnym rozwiązaniem jest tutaj połączenie obu instalacji w jedną instalację 

"multiswitchową", która dwoma przewodami koncentrycznymi doprowadzać będzie 

wymienione wyżej sygnały do mieszkania. Dzięki niej, mieszkańcy mają wybór 

co do źródła sygnału telewizyjnego – od darmowego DVB-T, przez płatne: telewizję 

satelitarną lub kablową. W każdym z lokali mieszkalnych należy zabudować gniazdo RTV-SAT.  

 

• Instalację domofonową umożliwiającą komunikowanie się pomiędzy wejściem głównym a 

mieszkaniem. Instalacja zbudowana będzie z bramofonu zlokalizowanego przy wejściu 

głównym do obiektu oraz unifonów zlokalizowanych w każdym z mieszkań. System będzie 

wysterowywał elektrozaczep w drzwiach wejścia głównego i umożliwiał wejście do obiektu.  

 

Wszystkie łączenia kabli wykonać w zaprojektowanej rozdzielni teletechnicznej RT. W 

rozdzielni należy zabudować wszystkie służące zarówno do zasilania systemu 

domofonowego jak i do rozdziału sygnału telewizyjnego.  

 
12. UWAGI KOŃCOWE 

 
Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

BHP oraz dołączonymi do projektu rysunkami.  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 

 
 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotowe opracowanie zawiera informacje dotycząca bezpieczeństwa i ochrony   

zdrowia przy prowadzeniu robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji  

oświetlenia, dla potrzeb „Remontu konserwatorskiego wraz z przebudową instalacji  

wewnętrznych w Bielsku-Białej przy ul. Lipnickiej 64”.   

 
 

2. ZAKRES ROBÓT 

Zakres robót obejmuje: 
 

· wykonanie rozdzielnicy 
· wykonanie instalacji oświetleniowej 
· wykonanie instalacji domofonowej 
· wykonanie instalacji antenowej 
· wykonanie instalacji odgromowej 
· pomiary ochronne instalacji 
 
  

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 

WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Do prac wymagających zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa należą: 
 

· montaż tablic 
· prace prowadzone na drabinach  
· prace prowadzone z rusztowań 
· prace pomiarowe 
· prace ziemne 
 

Prace te mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i przeszkolone zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Wykonanie wszystkie prace należy koordynować z innymi robotami pod nadzorem 
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kierownika budowy. 
Pracownicy powinni posiadać aktualne uprawnienia SEP wykonawcze „E”. 

 

4. WSKAZANIE SPOSOBU INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW ORAZ 

ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 

ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

Wszyscy pracownicy biorący udział w realizacji prac musza zostać przeszkoleni 
w zakresie przepisów BHP oraz posiadać stosowne oświadczenia o przejściu takiego 
przeszkolenia. 

W przypadku prowadzenia robót wymagających od realizujących je osób 
dodatkowych uprawnień, przed przystąpieniem do ich wykonywania, uprawnienia 
takie musza zostać przedstawione kierownikowi budowy. 

Rusztowania, sprzęt i urządzenia wykorzystywane przez wykonawców podczas 
realizacji zadania musza posiadać stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania. 

Stanowiska spawalnicze i lutownicze musza być wyposażone w podręczny sprzęt 
gaśniczy zgodnie z wymaganiami szczegółowymi. 

Miejsce prowadzenia prac powinno być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone 
przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Wszystkie oświadczenia, kopie uprawnień i atestów musza być zgłaszane do 
kierownika budowy i gromadzone przez niego. 

Wymagane jest, aby wykonawca sporządził harmonogramu prowadzenia robót oraz 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zapewniający odpowiednio szybką 
komunikacje umożliwiająca szybką ewakuacje na wypadek wystąpienia zagrożenia. 

Całość robót wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną przy zachowaniu przepisów 
bhp i ppoż. oraz wytycznych producentów urządzeń. 
 
 
 

 

 


